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MIESZANKA DO SPAWANIA NA ZIMNO SZYBKOSCHN ACA

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.

1.2 Identyfikator produktu: MIESZANKA DO SPAWANIA NA ZIM  NO SZYBKOSCHNACA- zywica
(sktadnik A)
1.3 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Do naprawy gmzietow wykonanych z tdych stopéw metali, drewna itp

1.2.2 Zastosowania odradzane: Produkt przeznacagiagznie do uytku zawodowego

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1ImporterAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 00 (w godzinacf’816%%), 112 ( ogélny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cziowieka: Produkt jest klasyfikowanygakiebezpieczny.
Klasyfikacja wg Rozpordzenia 1272/2008/WE (CLP)

Skin Irrit.2-Dziatanie dranigce na skdy, kategoria 2

H315- Dziata dranigco na skég

Eye Irrit.2- Dziatanie dranigce na oczy, kategoria 2

H319- Dziata dranigco na oczy

Skin Sens.1-Dziatanie uczudag na skdy, kategoria 1

H317-Maze powodowa reakcg alergiczr skory

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dlgrodowiska
2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Nigznane
2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Piktogramy okeétajace rodzaj zagreenia:

2.2.2 Hasla ostrzegawcze: UWAGA

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych sktadnikéw umieszcaunetykiecieZywica epoksydowa

2.2.4 Zwroty wskazuae rodzaj zagrenia: H315- Dziala démigco na skég H319- Dziata dranigco na oczy H317- Mae
powodowa reakcg alergiczr skory

2.2.5Zwroty wskazujce srodki ostranoici: P280- Stosowa rgkawice ochronne/odzie ochronma/ochrore oczu/ochron
twarzy P305+P351+P338- W PRZYPADKU DOSTANIAESDO OCZU: Ostranie ptuka& woda przez kilka minut. Wyj¢
soczewki kontaktowe, jeli 3 i mozna je tatwo usust. Nadal ptukéd P302+P352- W PRZYPADKU KONTAKTU ZE
SKORA: Umy¢ duza iloécia wody z mydiem

2.2.6 Dodatkowe informacje: Nie dotyczy

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem XiIlI
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skfad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna skfadnika | Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg
St@leﬁ CAS WE 1272/2008/WE
Zywica epoksydowa 30%-40% 25085-99-9 Polimer Skin Irrit.2, H315
Nr rejestracji: brak Eye Irrit.2, H319
Skin Sens 1, H317

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkoéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuké jame ustry oraz przetransportowalo najblizszej placéwki medycznej celem
podiecia leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet J&li wystapiag spontanicznie wymioty, trzyniagtowe ponizej bioder.
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MIESZANKA DO SPAWANIA NA ZIMNO SZYBKOSCHN ACA
Nie wywotywat wymiotéw.
4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca namaia i zapewrdi dostp swiezego
powietrza oraz spokoj i odpoczynek.
4.1.3. Skaenie skdryZdja¢ skazomg odziez. Skok zmy¢ cieph woda z mydiem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowa si¢ z lekarzem.
4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwlocjeieryjac. Doktadnie przemyoczy dua
iloscig wody, wywijagc powieki. Zapewrdi pomoc okulisty.
Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny kiypouczone o konieczia i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:
Nie g3 znane.
4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki g&nicze: Mgta wodna, piana, dwutlenekgla

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie § znane.

5.2 Szczegoblne zagéenia zwigzane z mieszanin: Tlenki wegla i azotu

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z régaamn
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usugt jesli to mozliwe i nie wigze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylorg wodg z odpowiedniej odlegkei.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usugtia awarii. W przypadku diych wyciekdw odizolowé&zagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skbdrUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowigzujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkdwoze przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronm na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniaesio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamkaé doptyw cieczy, uszczel@i uszkodzone opakowanie usti& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzebyipdomi wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegaice rozprzestrzenieniu s skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczysci¢ -posypa
materialem chtonnym, np. piaskiem, zigmizebra do zamknjtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukauzg iloscig wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyétgar produktu. Przed przegwpo zakaczeniu pracy umyrece. Niettywane pojemniki
trzymat szczelnie zamkate. Zadba o wiaciwa wentylacg pomieszczenia, w ktorym produkt jest stosowangs@ua
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodriei:
Przechowywa w szczelnie zamkefych opakowaniach, z dala adbdet zaptonu, ciepta, promieni stonecznych. Terapea
przechowywania 21°C. Chranprzed dziémi. Nie przechowywarazem z artykutamiywnosciowymi i paszami dla
zwierzt.

7.3 Szczegolne zalecenia koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli: Nie dotyczy.

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaog6lnych zasad bezpie¢=twa i higieny. Podczas pracy niggenie pt i nie palt
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewndpowiednd wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast gélganieczyszczanodzie:.

8.2.1 Ochrona drog oddechowy@tosowa przy braku odpowiedniej wentylacji.

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stosavwakulary ochronne

8.2.3 Ochrona skary: Stosotvekawice ochronne.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenia
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MIESZANKA DO SPAWANIA NA ZIMNO SZYBKOSCHN ACA
SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: pasta

Kolor: czarna

Zapach: charakterystyczny
Prég zapachu: nie oznaczono
pH: brak danych
Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: >93°C
Szybka¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowasci: brak danych
Preznos¢ par: brak danych
Gestos¢ par: >1

Gestosé¢ wzgledna: 1,83g/ml
Rozpuszczalnéé: brak danych
Wspétczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacije: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO $C

10.1 Reaktywndé: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.
10.3 Mazliwos¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé¢: Wysokich temperatur, otwartego ognia
10.5 Materialy niezgodne:Mocne utleniacze, kwasy

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduTlenki wegla i azotu

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

a)toksyczné¢ ostra: W oparciu o dagine dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

b)dziataniezrace/draniagce na skdy: Dziata dranigco na skég

c)powane uszkodzenie oczu/ dziatanie driace na oczy: Dziata dtaigco na oczy

d)dziatanie uczulape na drogi oddechowe lub skbMoze powodowaé reakcg alergiczn skory

e)dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W apardosgpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
firakotworczaé: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

g)szkodliwe dziatanie na rozrodézoW oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

h)dziatanie toksyczne na nady docelowe- natanie jednorazowe: W oparciu o dgste dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

i)dziatanie toksyczne na nay docelowe- nataenie powtarzalne: W oparciu o dgate dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

j)zagrazenie spowodowane aspirgcjV oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczné¢: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigysdodowiska.
12.2 Trwatosé i zdoInosé do rozktadu: Brak danych

12.4 Mobilnoéé w glebie: Brak danych

12.5Wyniki oceny wi&ciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygee mieszaniny: Pogtowa zgodnie z obowizujacymi przepisami. Kod odpadu najenada w
miejscu jego wytworzenia
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MIESZANKA DO SPAWANIA NA ZIMNO SZYBKOSCHN ACA

13.1.2 Zalecenia dotygee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opmibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN:Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jak@nézpieczny w transporcie
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNNie dotyczy

14.3 Klasa zagrd@enia w transporcie: Nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania:Nie dotyczy

14.5 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagmenia dlasrodowiska

14.6 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zatznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, Poz.)322

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawybstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.0152 Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrid%®r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgtzenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikasjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U.20 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20t%b6sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakaisubstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpigtz oraz niektérych
mieszanin.

Rozporzdzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie yigawch dopuszczalnychegen i natzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawies$eigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotyccej mdzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporgdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 sprawie zasadniczych wymaigala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozpogrdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18rgau2008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiaice i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent dokonat oceny bezpiésaga chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaz obecnego stanu wiedzy igdadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwgdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{dmajp kontakt z produktem o zagreniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegolnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtmmgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepiséw dotygzych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniyitkownik powinien zapozriasic z zasadami BHP od&oie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczegdlém odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji nz@siny zgodnie z rozpagdzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Skin Irrit.2, H315- klasyfikacja zgodnie z metpadbliczeniovy
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