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CLINEX LASTRICO

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: CLINEX LASTRICO
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Ptyn do czysmizlastrico
1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékngo
1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:
1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.
1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec
1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139
1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystykiamtra@amtra.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 30 (w godzinacH’815™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt zostat sklasyfikowaakg niebezpieczny.

Klasyfikacja wg Rozpordzenia 1272/2008/WE (CLP)

Skin Irrit.2- Dziatanie drznigce na skay, kategoria 2

H315- Dziata dranigco na skég

Eye Irrit.2- Dziatanie dranigce na oczy, kategoria 2

H319- Dziata draniaco na oczy

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako reepieczny dldrodowiska

2.1.3 Zagraenia wynikajce z wtdciwosci fizycznych i chemicznych:

Klasyfikacja wg Rozporgzenia 1272/2008/WE (CLP)

Met. Corr.1- Substancja powodag koroz¢ metali, kategoria 1

H290- Maze powodowé korozj metali

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczesstwa: H315- Dziata deaigco na skég, H319- Dziata dranigco na oczy,
H290- Maze powodowé korozj metali

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczaumetykiecie: Kwas fosforowy (V), Kwas chlorowodano
2.2.3 Symbol zageenia:

UWAGA

2.2.4Warunki bezpiecznego stosowania: P234- Prxephat wytacznie w oryginalnym pojemniku, P390- Usidrwyciek,
aby zapobiec szkodom materialnym, P280- Stosawawice ochronne/ odzieochronn/ ochrore oczu/ ochrog twarzy,
P302+P352- W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKOR Umy¢ duza iloscia wody z mydiem, P332+P313- W przypadku
wystpienia podranienia skory: Zasgna¢ porady/ zgtosi sie pod opiek lekarza, P305+P351+P338- W PRZYPADKU
DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostranie ptuka& woda przez kilka minut. Wyj¢ soczewki kontaktowe, jeli 3 i mozna je
tatwo usum¢. Nadal ptukd. P310- Natychmiast skontaktotvsic z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.

2.2.4Dodatkowe informacje: mnieja%% - Anionowesrodki powierzchniowo czynne

Produkt przeznaczony wadznie do aytku zawodowego

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kwvB zgodnie z zatznikiem XlII

Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skfad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika| Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg
St@leﬁ CAS WE 1272/2008/WE
Kwas fosforowy (V) 8%-10% 7664-38-2 231-63312 Actitex. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314
2-(2-butoksyetoksy)etanol 4%-7% 112-34-5 203-961-6 Eye Irrit.2, H319
Kwas chlorowodorowy <2% - 231-595-7 Skin Corr. 1B, H314
Nr rejestracji: 01-2119484862- Eye Dam. 1, H318
27-XXXX STOT SE 3, H335
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CLINEX LASTRICO

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkoéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknjcia przeptuka jame ustry, wyja¢ protezy dentystycznegie sa. Przetransportowéado
najblizszej placowki medycznej celem pedip leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet J&li wystapia spontanicznie
wymioty, trzyma gtowe ponizej bioder.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca nagaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spokdj i odpoczynek. W przypadkiedtvosci (kaszel, wymioty, zawroty glowygwiszczcy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego uloy¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skoryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy cieph wodg z mydtem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowad si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtocjeieryjac. Doktadnie przemyoczy dua
iloscig wody, wywijapc powieki. Zapewrd pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny dypouczone o konieczioi i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ bol, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Mog pojawi sie mdtasci, wymioty oraz bél brzucha

4.2.3 Kontakt ze skdr Moze wystpi¢ podranienie skory.

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Leczenie objawowe. W przypadku poligi natychmiast skontaktowai¢ z oddziatem leczenia zatru

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.18rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Stosowapowszechnérodki ganicze; w zalenosci od otoczenia.

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie § znane.

5.2 Szczegolne zagéenia zwigzane z mieszania: Nalezy unika® wdychania produktow spalania. Ze wgdjh na obecn@
w mieszaninie kwasu fosforowego (V) niebezpieczngroiduktami rozktadu termicznego mplgy¢ tlenki fosforu. W
produktach rozktadu magpojawi si¢ materiaty niebezpieczne: zyzki chlorowcowe ( obecrio kwasu
chlorowodorowego).

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w
zagrazonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usugt jesli to mozliwe i nie wigze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylory wodg z odpowiedniej odlegkei. 1zolowa teren przez wyprowadzenie wszystkich osob z nabdj
okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowad zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest s} odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostrozno$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usugtia awarii. Nie dotyk& ani nie przechodzipo uwolnionym materiale. Nie wdychpar. Zatay¢
odpowiedni sprg ochrony osobistej.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkdwoze przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. W przypadku duych wyciekéw odizolowézagraony obszar. Stosowdrodki ochrony indywidualnejunikat
diugotrwatego kontaktu ze skprUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP obaaijacych przy pracy
Z preparatami chemicznymi.

6.2Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopucic do przedostaniasio zrodet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléiuszkodzone opakowanie ustG& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzelyipdomi wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegaice rozprzestrzenieniu s skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze recznikiem papierowym. Ewentualnie wchignobogtnym, suchym materiatem i undi@¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Przy dech wyciekach: zatrzyngawyciek, jéli jest to maliwe bez naraania na niebezpiecastwo.
Miejsca gromadzeniagbubstancji obwatowai oczysci¢ -posypa materiatem chtonnym, np. piaskiem, zigmzebra do
zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsadaerzyszczone sptukauzg iloscig wody. Utylizowa w
licencjonowanym przedghiorstwie utylizacji odpadéw. Zanieczyszczony matesbsorbujcy maze stanowd takie samo
zagraenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dtiargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE
7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyéhmar produktu. Przed przegwpo zaka@czeniu pracy umyrece. Nietrywane pojemniki
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trzyma® szczelnie zamkete. Zadba o wiaciwg wentylacg pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowanys@wa
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodni:
Przechowywé w szczelnie zamkaiych, oryginalnych opakowaniach, z dalazmddet ciepta i zaptonu. Chranprzed
dzie¢mi. Nie przechowywarazem z artykutamiywnosciowymi i paszami dla zwiegr. Nie magazynowaz zasadami.
7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotycace kontroli: Na podstawie sktadnikéw mieszaniny:

Kwas ortofosforowy NDS: 1mg/ m3; NDSCh: 2 mg/m3

DNEL dla pracownikéw (dtugoterminowe) 2,92 mg/m3

DNEL dla ogétu spoteczsstwa (dlugoterminowe) 0,73 mg/m3

PNEC - biogc pod uwag pH- bezpieczna war§é pH zawiera si pomicdzy 6 a 9

Kwas chlorowodorowy NDS: 5mg/m3; NDSCh: 10 mg/m3

2-(2-butoksyetoksy)etanol NDS 67 mg/m3; NDSCh 1003y

DNEL dla pracownikéw:

W warunkach nargenia ostrego przez drogi oddechowe (dziatanie oogys) 101,2 mg/m3

W warunkach naregenia dtugotrwatego przez sk620 mg/kg/1d

W warunkach nargenia dtugotrwatego przez drogi oddechowe 67,5 mg/m3

W warunkach natgenia dtugotrwalego przez drogi oddechowe (dziatamiggscowe) 67,5 mg/m3
DNEL dla konsumentow:

W warunkach nateenia ostrego przez drogi oddechowe (dziatanie coeys) 50,6 mg/m3

W warunkach nateenia dtugotrwatego przez sk6t0 mg/kg/1d

W warunkach nargenia dtugotrwatego przez drogi oddechowe 34 mg/m3

W warunkach nargenia dtugoterminowego przez drogi pokarmowe 1,28gigd

W warunkach nargenia dtugotrwatego przez drogi oddechowe (dziatamiggscowe) 34 mg/m3
PNEC:

Dla srodowiska wad stodkich 1 mg/l

Dla $rodowiska wod morskich 0,1 mg/I

Dla srodowiska osadu (wody stodkie) 4 mg/kg

Dla srodowiska osadu (wody morskie) 0,4 mg/kg

Dla srodowiska gleby 0,4 mg/kg

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niédgenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewndpowiednd wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast gélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drég oddechowy@azwyczaj nie jest wymagana. W przypadku tworzsigipar/mgiet nalgy uzywa¢ maski

z pochtaniaczem par kémych. Jéli stezenie produktu w powietrzu nie jest znane malgtosowa automatyczny aparat
oddechowy.

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stos@wakulary ochronne szczelnie przylegzg do twarzy lub ostantwarzy

8.2.3 Ochrona skory: Przy diugotrwatym kontakcieskér stosowa rekawice ochronne z materiatu odpornego na kwasy.
Stosowa odziez kwasoodporg, gumowe buty ochronne

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja og6lna pomieszczenigedaic myjki do oczu w miejscu pracy z produktem.

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: stomkowy
Zapach: charakterystyczny
Prog zapachu: nie oznaczono
pH: ok1,7
Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybkad¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: brak danych
Preznosé par: brak danych
Gestosé par: brak danych

Gestosé¢ wzgledna: 1,08 g/ml
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Rozpuszczalnéé: w wodzie bardzo dobra
Wspétczynnik podziatu
n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO $C

10.1 Reaktywndé¢: Trwaty w normalnych warunkach stosowania. Produoenposiada danych testowych dotymzch
reaktywndaci produktu.

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢: Brak danych

10.5 Materialy niezgodneZ uwagi na niskie pH nie miesza zasadami.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych. W normalnych warunkach magazynowaunigtkowania, nie
powinien nasipi¢ niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

a)toksyczné¢ ostra: W oparciu o dagine dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

b)dziataniezrace/draniagce na skdy: Dziata dranigco na skég

c)powane uszkodzenie oczu/ dziatanie driace na oczy: Dziata dtaigco na oczy

d)dziatanie uczulgge na drogi oddechowe lub skbYV oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
e)dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W apardosgpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
firakotwérczaéé: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

g)szkodliwe dziatanie na rozrodézoW oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

h)dziatanie toksyczne na nady docelowe- nataenie jednorazowe: W oparciu o dgste dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

i)dziatanie toksyczne na nay docelowe- nataenie powtarzalne: W oparciu o dgate dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

j)zagrazenie spowodowane aspiracjV oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

Informacje toksykologiczne na podstawie sktadnikéw:

Kwas ortofosforowy:

Toksyczndé¢ ostra — droga pokarmowa: LD50 na samcach szczyrddgbne do OECD 423 1,7 ml/100g masy ciata (2600
mg/kg)

Toksycznd¢ ostra- przez drogi oddechowe: brak danych

Toksycznd¢ ostra- po naniesieniu na skbbark danych

Dziataniezrace/ dranigce na skay: sklasyfikowany jako dziatagy zraco na skég kat. 1B (s¢zenie>25%) wg
rozporzdzenia CLP zaktznik VI, tabela 3.1

Powane uszkodzenie oczu/dziatanie drace na oczy: skalsyfikowany jako dragcy dal oczu (10% stzenie < 25%) wg
rozporadzenia CLP zaktznik VI, tabela 3.1

Dziatanie uczulajce na drogi oddechowe lub skbnie dotyczy substancjracych

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: negatywyryik w testach in vitro

-AMES (OECD 471) na szczepach Salmonella typhimurmul535, TA 1537, TA 98, TA100 oraz szczepach Esichia
coli WP2 uvrA

-genotoksycznét in vitro (OECD 473) na ptuca chomika abkiego

-test mutacji genowych w komérkach ssakéw (komohtoniaka myszy) OECD 476)

Rakotwdrczéc: brak danych

Dziatanie szkodliwe na rozrodcgo nie obserwowano dziataniepazadanych na rozmranie/ rozwdj

Zgodnie z OECD 422 (bezpednie dziatanie nzotadeosk szczura) dawka kwasu fosforowego — NOAEL r@fkg
mc/dzie

Toksycznd¢ rozwojowa: dawkowanie — NOAEL 410 mg/kg mc sodwatiorofosforanu gzarnym szczurom przez 10
kolejnych dni nie miat wyraie zauwaalnego wptywu na zagnidzenie ptodu lub na przgcie matki i ptodu (toksyczrié
dla matki i rozwojowa)

Prawdopodobne drogi naenia:

Najbardziej prawdopodolrdrogy naraenia g drogi oddechowe. Wdychanie oparéw/ mgty kwasudasfego mae
spowodowad natychmiastowe podiaienie, bol

W kontakcie ze sk@rpowoduje oparzenia

W kontakcie z oczami powoduje oparzenia

Potkniecie powoduje oparzenia przewodu pokarmowego

Skutki zdrowotne naegnia ostrego:
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Pary i pyly w s¢zeniu powyej 5 mg/m3 powoduajprzekrwienie spojowek, bl i tzawienie oczu; driegdérne drogi
oddechowe, wywota kaszel, pieczenie gardta, uczucie duseinobrzk krtani, krwioplucie.

Moze wystpi¢ toksyczny obrgk ptuc. Skaenie skory roztworem wywotuje oparzenia z martmkioagulacyja. Rozlegte
oparzenie meze spowodowawstrzis. Skaenie oczu wywotuje oparzenie powiek, spojowek. @t drog pokarmova
powoduje oparzenie blorjuzowej jamy ustnej, gardta, przetyku z ryzykiemvkmienia z przewodu pokarmowego i
wystpienie wstrasu.

Skutki zdrowotne naegnia przewlektego:

Stany zapalne oczu i skory, przewlekte stany zapgbrnych drég oddechowych. Dlugotrwata ekspozgejaary kwasu
moze powodowda nadzerki na zbach, a w okresie gaiejszym martwie szczki. Moze wystpi¢ podranienie oskrzeli i
przewlekly kaszel oraz egte epizody odoskrzelowe zapalenia ptuc

Kwas chlorowodorowy:

Toksycznd¢ ostra- droga pokarmowa LD50 238-277 mg/kg (szcAd)ata toksycznie po potkgtiu, tworz si oparzenia i
uszkodzenia ust, przetyku i uktadu pokarmowegoykgzperforacji przetyku zotadka

Toksyczndc¢ ostra- przez drogi pokarmowe: HCI gaz: LC50 4098&/8pmin (szczur); LC50 4701 ppm/30 min (szczur),
HCI aerozol LC50 31008 ppm/5 min (szczur), LC50 56p680 min (szczur). Objawy toksycznego dziatanisrezura
podczas navania chlorowodorem w formie gazowej i aerozolu tsfhizone. Chlorowodoér powodowat powree
podranienie oczu, btosluzowych i naraonych obszaréw skory.

Toksycznd¢ ostra — po naniesieniu na skdktD 50> 5010 mg/kg (krélik)

Toksycznd¢ ostra (przy innych drogach podania): brak danych

Dziataniezrace/draniace na skay:

Podranienie skory: substancjaaca, powoduje oparzenia

Powane uszkodzenie oczu/ dzialanie drace na oczy:

Podranienie oczu: oparzenia nieodwracalne, ryzyko utwatsoku

Dziatanie uczulajce na drogi oddechowe lub skor

Dziatanie uczulajce: nie dziata uczulago

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: nierjagiagenny

Rakotwérczéé: nie wykazuje

Dziatanie szkodliwie na rozrodcgb brak danych

Substancja toksyczna dla organéw lub uktadéw —zeaie jednokrotne: brak danych

Substancja toksyczna dla organéw lub uktadéw —zeaia powtarzalne: brak danych

Toksyczné¢ przy wdychaniu: dziataraco na drogi oddechowe

2-(2-butoksyetoksy)etanol:

Stezenie oraz dawkémiertelne i toksyczne:

Doustnie LD50 3384 mg/kg (szczur)

Skéra LD50 2764 mg/kg (krolik)

Wdychanie ok. 3 mg/l 2h (IRT) (szczur)

Dziataniezrace/dranigce na skay (krélik): dziata lekko dranigco

Powane uszkodzenie oczu/ dziatanie drace na oczy (krolik): draigcy

Dziatanie uczulajce na drogi oddechowe/ skdtest maksymalizacji przeprowadzonyswance morskiej: nie dziata
uczulagco

Dziatanie mutagenne: istnigjvyniki wielu bad# na dziatanie mutagenne przeprowadzone na mikraang@ch, kulturach
komérek ssakéw i na ssakach. Ogét posiadanychmécji nie zawiera wskazéwek o mutagennym dziatanohstanc;ji.
Toksycznd¢ reprodukcyjna: Badania na zwietach nie wykazaty negatywnego wptywu na zdétmoozrodcze
Toksycznd¢ rozwojowa ( teratogenidé): w badaniach na zwiegtach nie stwierdzono szkodliwego wptywu na ptéd.
Dziatania toksyczne na nady docelowe przy wielokrotnym namniu (naraenie powtarzaje st): jak pokazano w
badaniach na zwiegtach w wyniku powtarzanego speia dawek, substancja ®powodowa uszkodzenie nerek
Zagrazenie spowodowane aspiracprak dosgpnych danych

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigyslodowiska.

12.2 Trwatosé i zdoInosé do rozktadu: Zawarty w produkcidrodek powierzchniowo czynny jest biodegradowlangdige
z kryteriami biodegradowaloi zawartymi w rozporgdzeniu 648/2004/WE

12.3 ZdoIngs¢ do bioakumulaciji: Brak danych

12.4 Mobilnosé w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wi&ciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Informacje na podstawie sktadnikow:

Kwas solny:

Ekotoksyczné¢ dla ryb LC50 20,5 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)

Ekotoksycznéc dla dafni EC50/LC50 0,045 mg/l/4l

Ekotoksycznéc dla alg: EC50 0,76 mg/l/72h; NOEC 0,364 mg/l/72h; BLE50 0,73 mg/l (algiswieza woda)

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:
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13.1.1 Zalecenia dotygee mieszaniny: Pogiowa zgodnie z obowizujacymi przepisami. Kod odpadu najenada w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpadow opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie ogiibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN:3264

14.2 Prawidiowa nazwa przewozowaMATERIAL ZRACY CIEKLY, KWASNY ORGANICZNY, I.N.O. (ZAWIERA:
KWAS SOLNY | KWAS FOSFOROWY)

14.3 Klasa zagraenia w transporcie: 8

14.4 Numer rozpoznawczy zagrzen: 80

14.5 Grupa pakowania: IlI

14.6 Kod klasyfikacyjny: C1

14.7 Nalepka ostrzegawcza8

4.8 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagemia dlasrodowiska

14.9 Przewdz zgodnie z wytzeniem 1.1.3.4.2.0pakowania kombinowane o masie brutto niekszej ni 30 kg,
opakowania wewgtrzne nie wgksze nk 5 L lub taca obagnicta folig termokurczlivg lub rozcigliwg o masie brutto nie
wickszej ni 20kg opakowania wewtrzne nie wgksze nk 5 L. Opakowania kombinowane i tace oznakowane iznmak
sygnalizujcym wykczenie i strzatkami kierunkowymi:

il

i lub : (jezeli tace owingte folig przezroczystto strzatki kierunkowe
niepotrzebne)

14.10 Przewd6z zgodnie z wytzeniem 1.1.3.6: 3 kategoria transportowa maksymalnasdlma jednostk transportow
1000 L.
14.11 Kod przejazdu przez tunele: (E)

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, Poz.)322

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawybstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.0152 Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrGd%r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgrenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikasjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U.20 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20thb6sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakadinsubstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpigtz oraz niektérych
mieszanin.

Rozporzdzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie yiggawch dopuszczalnychegen i natzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawieseigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotycrcej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpigh (ADR), sporzdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 sprawie zasadniczych wymaigala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozpogdzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgaL@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiagce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

648/2004/WE Rozpogrzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentow wraz z
p&zn. zm.
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15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:
Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigsizea chemicznego. Dokonano oceny bezpigstrea chemicznego
kwasu fosforowego (V) oraz kwasu chlorowodorowego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaz obecnego stanu wiedzy igdadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efaosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zobagziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, kiomaj kontakt z produktem o zagmniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaaapodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepisow dotygzych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniyitkownik powinien zapozriasic z zasadami BHP od&oie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wzyte w karcie charakterystyki:

H302  -Dziata szkodliwie po potkediu

H314  -Powoduje powae uszkodzenia skory oraz uszkodzenia oczu
H318 -Powoduje powae uszkodzenia oczu

H319 -Dziata dranigco na oczy

H335 -Mae powodowa podranienie drég oddechowych

Acute Tox. 4 — Toksyczrio ostra doustnie — kategoria 4

Skin Corr. 1B- Dziatanierace/draniace na skay — kategoria 1B

Eye Dam. 1 — Powae uszkodzenie oczu/ dziatanieriace na oczy — kategoria 1

STOT SE 3 — Dziatanie toksyczne na ndszdocelowe — naignie jednorazowe- kategoria 3
Eye Irrit.2- Dziatanie dranigce na oczy — kategoria 2

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji nz@siny zgodnie z rozpagdzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Skin Irrit.2, H315- klasyfikacja zgodnie z metoabliczeniovy

Eye Irrit.2, H319- klasyfikacja zgodnie z mesoabliczeniovs

Mett. Corr.1, H290- klasyfikacja zgodnie z metaibliczeniove

M-25062014



