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1 I dentyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiegbiorstwa

- I dentyfikator produktu

- Nazwa handlowa: DIAMANTPLAST FOUR
- | stotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
- Zastosowanie substancji / preparatu Emulsja samopofyskowa

- Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/ Dostawca
MA-FRA Sp.A.
Via Aquileia, 44/46
20021 Baranzate (MI) ITALIA Tel.+39 023569981
mafra@mafra. it

- Komoérka udzelajgca informacji: E-mail:  lab@mafra.it
- Numer telefonu alarmowego: Contact the local hospital or the poison control center closest to you

2 ldentyfikacja zagrozern

- Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP.

- Klasyfikacja zgodnie z dyrektywg Rady 67/548/EWG lub dyrektywg 1999/45/WE nie dotyczy

- System klasyfikacji:
Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom Wspdlnoty Europejskigj, jednak jest uzupe/niona danymi z literatury fachowe i
danymi firmowymi.

- Elementy oznakowania

- Oznaczenia wedfug wytycznych EWG:
Nalezy uwzglednié takie srodki ostroznosci jak przy obchodzeniu sie z chemikaliami
Produkt zostaZ uznany wg. norm EWG/zar zgdzenia o substancjach szkodliwych za nie wymagajqcy oznaczenia

- Zestawy S
2 Chronié przed dzie¢mi.
-Inne zagrozenia
- Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajgcy sie do zastosowania.
-vPvB: Nie nadajgcy Sie do zastosowania.

3 Sk#ad/informacja o skfadnikach

- Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis. Mieszanka: sk/adajqca Sie¢ z nizej wymienionych sk/adnikéow.
- Sk#adniki niebezpieczne:
107-21-1| etano-1,2-diol %€ Xn R22 <5%

<> Acute Tox. 4, H302
- Dyrektywy (WE) nr 648/2004 dotyczgqcej detergentow / Oznakowanie dotyczgce zawartosci
anionowe srodki powierzchniowo czynne < 5%
kompozycje zapachowe, srodki konserwujqce (5-chloro-2-metylo-
3(2H)-izotiazolon i 2-metylo-3(2H)-izotiazolon z chlorkiemi
azotanem magnezu)

4 Srodki pierwszej pomocy

- Opis srodkdéw pierwszej pomocy
- Wskazdwki ogolne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

(ciag dalszy na stronie 2)
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(ciag dalszy od strony 1)
- po stycznosci ze skérg: Ogolnie produkt nie dziafa draznigco na skore.
- po stycznosci z okiem:
Piuka¢ oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezqgcq wodg. W przypadku utrzymujqcej sie dolegliwosci zasiegngé
porady |lekarza.
- po przelknieciu: Nie powodowad wymiotow i sprowadzié |ekarza.

5 Postgpowanie w przypadku pozaru

- Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze: Zabiegi gaszenia ognia dostosowac¢ do otoczenia.
- Szczegllne zagrozenia zwigzane z substancjq lub mieszaning
W niektdrych warunkach pozaru nie mozna wykluczyé sladéw innych substancji trujgcych.
- Informacje dla strazy pozarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sq konieczne.
- Inne dane: Zagrozone zbiorniki och/odzi¢ strumieniem wody.

6 Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Nie konieczne.
- Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopuscié do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
- Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i Sfuzgce do usuwania skazenia:
Elementy p/ynne usung¢ za pomocg materiafu wigzqcego piyny.
- Odniesienia do innych sekcji Nie powstajq zadne materialy niebezpieczne.

7 Postegpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- Sposbb obchodzenia sie:
- Srodki ostroznosci dotyczgce bezpiecznego postepowania Srodki specjalne nie s konieczne.
- Wskazowki dla ochrony przeciwpozarows i przeciwwybuchowej:

Produkt jest niepalny.

Nalezy przewidzie¢ ch/odzenie zagrozeniowe na wypadek pozaru w otoczeniu.

- Warunki bezpiecznego magazynowania, #gcznie zinformacjami dotyczgcymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci
- Skfadowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen skfadowych i zbiornikéw: Przechowywad w ch/odnym miejscu.

- Wskazdwki odnosnie wspdlnego skfadowania: nie konieczne

- Dalsze wskazowki odnosnie warunkéw skfadowania: Zbiornik trzymacé szczelnie zamkniety.

8 Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzgdzer technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- Parametry dotyczgce kontroli

- Sk#adniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znaczgcych ilosci materiaZéw, ktérych wartosci graniczne musiafyby by¢ kontrolowane pod kgtem
warunkéw migjsca pracy.
107-21-1 etano-1,2-diol
NDS|NDSCh: 50 mg/m®

NDS: 15 mg/n?’

- Wskazowki dodatkowe: Podstawg byly aktual nie obowiqzujqce wykazy.

- Kontrola narazenia

- Osobiste wyposazenie ochronne;

- Ogdlne srodki ochrony i higieny: Nalezy przestrzega¢ zwyczajne srodki ostroznosci przy obchodzeniu si¢ z chemikaliami.
(ciag dalszy nastronie 3)
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- Ochrona drég oddechowych: Nie konieczne.
- Ochrona rqk: Nie konieczne.
- Materia#, z ktérego wykonane sq rekawice nie nadajqcy sie do zastosowania
- Czas penetracji dla materiau, z ktérego wykonane sq rekawice nie nadajqcy Sie do zastosowania
- Ochrona oczu: Okulary ochronne zalecane podczas nape’niania.

9 Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogdlne dane
- Wyglqd:
Forma: plynny
Kolor: biafawy
- Zapach: fagodny
- Wartosé pH w 20°C: 7 (phmetro)
- Zmiana stanu

Punkt topnienia/ Zakres topnienia: nie jest okreslony
Punkt wrzenia/ Zakreswrzenia:  100°C

- Punkt zapfonu: > 100°C
- £atwopalnos¢é (stafa gazowa): Materia/ nie jest zapalny.
- Temperatura palenia si¢: 450°C
- Samozapfon: Produkt nie jest samozapalny.
- Niebezpieczeristwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem.
- Cisnienie pary w 20°C: 23 hPa
- Gestosé w 20°C: 0,996 g/cn?’
- Rozpuszezalnosé w/ mieszalnosé z
Woda: w pe/ni mieszalny
- Lepkosé:
dynamiczna: Nieokreslone.
kinetyczna: Nieokreslone.
- Zawartos¢ rozpuszczal nikow:
Rozpuszczalniki organiczne: 2,0%
Woda: 81,0 %
Zawartos¢ ciaf statych: 15,0%

10 Stabilnosé i reaktywnosé

- Reaktywnos¢

- Stabilnos¢ chemiczna

- Rozk#ad termiczny/ warunki ktorych nalezy unikaé: Sabilny przy temperaturze otoczenia.
- Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

- Niebezpieczne produkty rozkfadu: niebezpieczne produkty rozk/adu nie sq znane

pL—
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11 Informacje toksykologiczne

- Informacje dotyczgce skutkéw toksykol ogicznych

- Ostra toksycznos¢:

- Pierwotne dziafanie draznigqce: Dziafanie Gatunek Metoda

- na skérze: Brak dziafania draznigcego.

-w oku: brak dziafania draznigcego

- Uczulanie: zadne dziafanie uczulajgce nie jest znane

- Dodatkowe wskazowki toksykologiczne:
Produkt nie musi byé oznakowany na podstawie og6lnych wytycznych klasyfikacji Wspolnoty Europejskigj dotyczgcych
receptur, wersja ostatnia.

12 I nformacje ekologiczne

- Toksycznosé

- Toksycznosé wadna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Dalsze wskazowki ekologiczne:

- Wskazowki ogolne: W zasadzi e nieszkodliwy dla wody

- Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.

-vPvB: Nie nadajqcy sie do zastosowania.

13 Postepowanie z odpadami

- Metody unieszkodliwiania odpaddw
- Zalecenie: Mnigjsze ilosci mogq byc deponowane razem z odpadkami domowymi.

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Opakowania nie skazone promieniotworczo mogq byé poddane obrdbce wtérney.
- Zalecany srodek czyszczgcy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem srodkdw czystosci

14 | nformacje dotyczgce transportu

- Transport lgdowy ADR/RID i GGVSEB (migdzynarodowe/krajowe):

- Klasa ADR/RID-GGVSEB: -

-UN "Model Regulation™: -

- Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw Nie nadajgcy sie do zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje: Nie przedstawia zagrozenia w znaczeniu powyzszych zarzqdzen

15 Informacje dotyczgce przepi sdw prawnych

- Przepisy prawne dotyczgce bezpieczeristwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny
- Oznaczenia wedfug wytycznych EWG: Dyrektywie (WE) nr 1272/2008 i Dyrektywie (WE) nr 790/2009
- Przepisy poszczegolnych krajow:

- Klasa zagrozenia wéd: Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
- Ocena bezpieczeristwa chemicznego: Zostala przeprowadzona Ocena Bezpieczeristwa Chemicznego.

16 Inneinformacje

Dane opierajq sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajq jednak w sposdb ostateczny w/asciwosci
produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.
(ciag dalszy na stronie 5)
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- Odnosne zwroty
H302 Dzia/a szkodliwie po poZknieciu.

R22 Dzala szkodliwie po po/knieciu.

- WydziaZ sporzqdzajqcy wykaz danych: Ma-Fra Laboratories

- Partner dla kontaktow: lab@mafra.it

- Skréty i akronimy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzednigj
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