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PROFESSIONAL MA SPRAY ADHESIVE KLEJ DO TAPICERKI

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: PROFESSIONAL MA KLEJ DO TAPICERKI

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Uniwersalny Wi@erozolu przeznaczony do mocowania tapicepki it
1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékngo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DytrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec

1.3.3 Telefon: +48 32 2944100

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakakharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 00 (w godzinach’816™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),
998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt jest klasyfikowankdganiebezpieczny.

Klasyfikacja wg Rozporgzenia 1272/2008/WE (CLP)

Eye Irrit.2- Dziatanie dranigce na oczy, kategoria 2

H319-Dziata dranigco na oczy

STOT SE.3-Dziatanie toksyczne na ngly docelowe- natgnie jednorazowe, kategoria 3

H336- Maze wywolywa uczucie sennii lub zawroty gtowy

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jakobeepieczny dldrodowiska.
2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt zostat skldlsyfvany jako niebezpieczny
Klasyfikacja wg Rozporgzenia 1272/2008/WE (CLP)

Aerosol 1-Wyréb aerozolowy, kategoria 1

H222- Skrajnie tatwopalny aerozol

H229- Pojemnik pod énieniem: ogrzanie grozi wybuchem

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Piktogramy okétajace rodzaj zagreenia:

2.2.2 Hasta ostrzegawcze: NIEBEZPIEQ¥ETWO

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych sktadnikéw umieszcammetykiecie: Aceton

2.2.4 Zwroty wskazuae rodzaj zagraenia: H222- Skrajnie tatwopalny aerozol H229- Ruj&k pod cénieniem: Ogrzanie
grozi wybuchem H319-Dziata dmaiagco na oczy H336- Mie wywotywa uczucie sennii lub zawroty gtowy

2.2.5 Zwroty wskazuafe srodki ostranoici: P101- W razie konieczdoi zasggnigcia porady lekarza natg pokazé
pojemnik lub etykigf P102- Chrord przed dziémi P210- Przechowywaz dala odzrédet ciepta, garcych powierzchni,
iskrzenia, otwartego ognia i innyénddet zaptonu. Palenie wzbronione P211- Nie rozpgkd otwartym ogniem lub innymi
zrodtami zaptonu P251- Nie przekluiveani nie spal@ nawet po zzyciu P260- Nie wdycha rozpylonej cieczy.
P305+P351+P338- W PRZYPADKU DOSTANIA EIDO OCZU: Ostranie ptuk& wodg przez kilka minut. Wyj¢
soczewki kontaktowe, jeli s3 i mozna je tatwo usugt. Nadal ptuké P410+P412- Chrogiprzedswiattem stonecznym. Nie
wystawig na dziatanie temperatury przekrageaj 50 °C P501- Zawart®/ pojemnik usuwé& do punktow zbidrki odpadow
niebezpiecznych lub specjalnych.

2.2.6 Dodatkowe informacje: EUHO6Bowtarzajce s¢ naraenie mae powodowa wysuszenie lub ¢kanie skdry

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kwB zgodnie z zatznikiem XlII
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skiad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg

skladnika StQZGl'l CAS WE 1272/2008/WE
Aceton <30% 67-64-1 200-662-2 Flam. Lig.2, H225

Nr rejestracji: Brak Eye Irrit.2, H319
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STOT SE.3, H336
Butan <30% 106-97-8 203-448-1 Flam. Gas 1, H220

Izobutan <10% 75-28-5 200-857-7 Flam. Gas 1, H220

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkoéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: Jeeli nasgpi potkniecie, nie powodowa wymiotéw. W przypadku wygpienia naturalnych odruchéw
wymiotow trzyma poszkodowanego w pozycji nachylonej do przodizell@oszkodowany jest przytomny pdddo wypicia

duza ilos¢ wody. Zapewni natychmiast pomoc lekarza

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrie poszkodowanego z miejsca naaia, utay¢ w wygodnej pozycji potleacej lub
siedzcej, zapewrd spokdj, chroni przed utraf ciepta. Jeeli wystgpig klopoty z oddechem podalen, przy braku oddechu
zastosowa sztuczne oddychanie. Unikaoddychania metedusta-usta ze wzgllu na niebezpiecastwo dla ratujcego
naraenia go na pary produktu wydosizggo s¢ z drog oddechowych poszkodowanegaellebjawy nie usipuja, wezwa
lekarza.

4.1.3. Skaenie skory:Natychmiast zdj¢ zanieczyszczanodziez i obuwie. Zanieczyszczafmasiknicta odziez usuné w
bezpieczne miejsce z dala abdet zaptonu irédet zaptonu. W razie kontaktu ze skamy¢ doktadnie wod z mydtem lub
tagodnym detergentem, a ngstie sptukd duza iloscia wody. Jeeli wystpia jakiekolwiek podranienia skontaktowasic z
lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Natychmiast sptuk&iagtym strumieniem wody, usgt szkta kontaktowe (jeli s3) i kontynuowa
ptukanie przez okoto 15 minut. Podczas ptukanignia powieki szeroko rozwarte i poruszgatky oczry. Nie stosowéa
zbyt silnego strumieniavody, aby nie uszkod&irogdéwki. W przypadku wysgpienia i utrzymania giobjawéw podranienia
skonsultowa sie z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i opénione objawy oraz skutki narazenia: Produkt mae powodowa podranienie oczu.
Wdychanie produktu mie spowodowasenndgé lub zawroty gtowy

4.3 Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Jezeli wystapia jakiekolwiek niepokajce objawy, wezwalekarza. Stosowdeczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.18rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki ga&nicze: Rozproszona woda, dwutlenegola, proszki génicze, piana gaicza.

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Zwarty strumi@ wody.

5.2 Szczegdlne zagéenia zwigzane z mieszanin: W srodowisku paaru powstaj tlenki wegla. Unik& wdychania
produktow spalania, magtwarzé zagraenia dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagamn
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usugt jesli to mozliwe i nie wigze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylory wodg z odpowiedniej odlegkei. 1zolowa teren przez wyprowadzenie wszystkich osob z nabdj
okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowd zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest s} odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostrozno$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

Zapewnté odpowiedrd wentylacg. W warunkach przemystowych (przy produkcji) naladdziez ochronn i rgkawice. Nie
wdycha oparéw. Zabezpieczystudzienkisciekowe. Uniké bezpdredniego kontaktu z mieszanirNie pi, nie j&c¢ i nie
pali¢ w trakcie uywania. Zawiadondi otoczenie o awarii. Usgt z obszaru zageenia wszystkie osoby niebime udziatu w
likwidacji skutkéw zdarzenia. W razie koniecZobpowiadomé odpowiednie stiby.

Pary jednego ze sktadnikbw mieszaniny moagprzestrzeniasic wzdtuz podtogi do odlegtyclirodet zaptonu. Pary
rozciencza® rozproszonymi pdami wody.

6.2Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopucic do przedostaniasio zrodet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléiuszkodzone opakowanie ustG& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzebyipdomi wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegaice rozprzestrzenieniu s skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze recznikiem papierowym. Ewentualnie wchignobogtnym, suchym materiatem i undig¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Przy Zgch wyciekach miejsca gromadzenia silbstancji obwatowia oczysci¢ -posypa materiatem
chtonnym, np. piaskiem, ziemi zebr& do zamkngtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejstaerzyszczone
sptuka duzg iloscig wody. Utylizowa w licencjonowanym przedsiiorstwie utylizacji odpadoéw. Zanieczyszczony miatter
absorbujcy maze stanowd takie samo zageenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttiargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki
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PROFESSIONAL MA SPRAY ADHESIVE KLEJ DO TAPICERKI
SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyéhmar produktu. Przed przegwpo zaka@czeniu pracy umyrece. Nietrywane pojemniki
trzyma® szczelnie zamkete. Zadba o wiaciwg wentylacg pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowanys@wa
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodriei:
Przechowywé w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomiesniz, w oryginalnych pojemnikach. Wyeliminotva
zrodta ciepta izrddta zaptonu. Chronipojemnik przed bezgeednim dziataniem promieni stonecznych. Przechovéywa
zakresie temperatur 10-40 °C. Magazynéwgtacznie z materiatami tej samej klasy. Przechowywaala od silnych
utleniaczy.

7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotycace kontroli: Na podstawie sktadnikéw mieszaniny:

Aceton NDS 900 mg/m3, NDSCh 1200 mg/m3

Butan NDS 1900 mg/m3, NDSCh 3000 mg/m3

Aceton:

DNEL pracownik (wdychanie, toksyczfioostra) 2420 mg/m3

DNEL pracownik (skora, toksyczedprzewlekta) 186 mg/kg bw/dzie

DNEL pracownik (wdychanie, toksyczfioprzewlekta) 1210 mg/m3

DNEL konsument (skéra, toksyczitagorzewlekta) 62 mg/kg bw/dzie

DNEL konsument (wdychanie, toksycZidgrzewlekta) 200 mg/m3

DNEL konsument (doustnie, toksycZi@rzewlekta) 62 mg/kg bw/daie

PNEC woda sodka 10,6 mg/I

PNEC woda morska 1,06 mg/I

PNEC osad woda stodka i woda morska 30,4 mg/kg osad

PNEC gleba 29,5 mg/kg

PNEC oczyszczalnigciekéw 100 mg/l

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niédgenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewndpowiednd wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast gélganieczyszczanodzie:.

8.2.1 Ochrona drog oddechowydh:przypadku pracy w atmosferze z zawéetp parami produktu stosowdiltry ochronne
zgodnie z PN-EN 149

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stos@wakulary ochronne lub gogle.

8.2.3 Ochrona skary: Stosotvekawice ochronne. Materiat: kauczuk butylowy. Minimegrubéé: 0,3 mm. Czas kontaktu:
480 min

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja og6lna pomieszczenigedaic myjki do oczu w miejscu pracy z produktem.

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad: ciecz w aerozolu

Kolor: jasny, biaty

Zapach: charakterystyczny dla rozpuszczalnika
Prog zapachu: nie oznaczono
pH: nie dotyczy
Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych
Pocatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybka¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych

Gorna/dolna granica
palnosci/wybuchowasci:

9,0%-0,8 %

Preznos¢ par: brak danych
Gestosé par: brak danych
Gestosé¢ wzgledna: brak danych
Rozpuszczalnéé: brak danych
Wspotczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych

Lepkosé:

brak danych
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Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacije: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé¢: Nie zbadano.

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.
10.3 Mazliwos$¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Wysoka temperaturdrodta zaptonu
10.5 Materialy niezgodne:Silnesrodki utleniagce

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

a)toksycznéc ostra: W oparciu o dagine dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

b)dziataniezrace/draniace na ska: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nia spetnione

c)powane uszkodzenie oczu/ dziatanie driace na oczy: Dziata dzaiaco na oczy

d)dziatanie uczulagre na drogi oddechowe lub skdw oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
e)dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W dpardosgpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
firakotwérczaé: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

g)szkodliwe dziatanie na rozrodé#oW oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

h)dziatanie toksyczne na nady docelowe- nata&nie jednorazowe: M@ wywotywa uczucie sennii lub zawroty gtowy
i)dziatanie toksyczne na nay docelowe- nataenie powtarzalne: W oparciu o dgate dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

j)zagrazenie spowodowane aspirgcjV oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1 Toksyczné¢: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigysdodowiska.
12.2 Trwatosé i zdoInosé do rozktadu: Brak danych

12.3 ZdoIngsé¢ do bioakumulaciji: Brak danych

12.4 Mobilncs¢ w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wiaciwosci PBT i vPvB: Sktadniki mieszaniny nie wykazujvtasciwosci PBT ani vPvB.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.
Informacje na podstawie sktadnikow:

Aceton:

Toksyczndc¢ ostra na bezkgowcach stodkowodnych:
LC50 8800 mg/I- Daphnia pulex, 48h

LC50 2100 mg/Il- Artemia salina, 24h

Toksycznd¢ przewlekta na bezkgowcach:

NOEC 2212 mg/l- Daphnia magna, 28 dni

Toksycznd¢ ostra dla glonéw stodkowodnych:

LOEC 530 mg/I- Microcystis aeruginosa, 8dni
Toksycznd¢ ostra dla glonéw stonowodnych:

NOEC 430 mg/l- Prorocentrum minimum, 96h
Toksycznd¢ ostra na rybach stodkowodnych:

LC50 5540 mg/l- Oncorhynchus mykiss, 96h

LC50 11000 mg/I- Alburnus alburnus, 96h

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygee mieszaniny: Pogiowa zgodnie z obowizujacymi przepisami. Kod odpadu najenada& w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opmibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
14.1 Numer UN:UN 1950

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNJN 1950 AEROZOLE, palne
14.3 Klasa zagra@enia w transporcie: 2

14.4 Kod klasyfikacyjny: 5F

14.4 Grupa pakowania:Nie dotyczy
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llosci ograniczone 1 litr — oznakowanie sztuki przes,

Przy przewozie od 8 ton brutto wymagane oznakowpojazdu znakiem jak wgj o wymiarach 250x250 mm i kod
ograniczé przewozu przez tunele E

14.5 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina stanowi zagrenia dlasrodowiska. Dziata toksycznie na organizmy wodne,
powodujc dtugotrwate skutki.

14.6 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zatznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 20 sierpnia 2015 r. o substancjaemiznych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 0, Po203)2

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawybstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.0152 Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrid®. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgtzenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikasjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U.20 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20thb6sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakdinsubstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpigetz oraz niektérych
mieszanin.

Rozporzdzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie yiggwch dopuszczalnychegen i natzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rzdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiesei@j wzycie zmian do zatznikéw A i B umowy
europejskiej dotyccej mdzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporgdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2008 isprawie zasadniczych wymagdia srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozpogdzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgaL@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiagce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

648/2004/WE Rozposzizenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentéw wraz z
p&zn. zm.

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstaea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaz obecnego stanu wiedzy igdadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efaosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zobagziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, kiomaj kontakt z produktem o zagmniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaaapodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujagcych przepisow dotygzych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniytkownik powinien zapozrasie z zasadami BHP od#wie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty zawarte w punkcie charakterystyki:

Press. Gas - Gaz podmieniem, skroplony

Eye Iritt.2-Dziatanie dranigce na oczy, kategoria 2

Flam. Lig.2- Substancja ciekta tatwopalna, kateg@ri

STOT SE.3-Dziatanie toksyczne na riglg docelowe- nataenie jednorazowe, kategoria 3

H319- Dziata dranigco na oczy

H220 - skrajnie tatwo palny gaz

H225- Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H336- Maze wywolywa uczucie sennii lub zawroty gtowy

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji na@siny zgodne z rozpaydzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Aerosol 1, H222, H229- klasyfikacja zgodnie z magtobliczeniove

Eye Irrit.2, H319- klasyfikacja zgodnie z megoabliczeniove

STOT SE 3, H336- klasyfikacja zgodnie z metotlliczeniove
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