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AKTYWNA PIANA MOJE AUTO

wersja: 2.1

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsigbiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: AKTYWNA PIANA MA
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Piana aktywmangljek cénieniowych, koncentrat
1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékngo
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
1.3.1ProducenNANOCHEM Sp. z 0. o.
1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec
1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944130 / + 48 32 2944134
1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za&aharakterystykiamtra@amtra.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 30 (w godzinach’816™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cziowieka: Produkt zostat sklasyfikowaakg niebezpieczny. Produkt draacy. Istnieje ryzyko
powaznego uszkodzenia oczu.

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dlgrodowiska

2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Brak danych

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczistwa: Xi , R41- Ryzyko powaego uszkodzenia oczu

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikéw umieszcammetykiecie: Nie dotyczy

2.2.3 Symbol zageenia:

Xi — Produkt draniacy

2.2.4Warunki bezpiecznego stosowania: S1/2 — Pmephat pod zamkniciem i chront przed dziémi; S26-
Zanieczyszczone oczy przetmpatychmiast din iloscia wody i zasigna¢ porady lekarza; S28 — Zanieczyszcz@akor
przemy natychmiast diy iloscia wody, S37/39- Nosiodpowiednie ¢kawice ochronne i okulary lub ochrgtwarzy; S46-
W razie potkngcia niezwtocznie zasnij porady lekarza — pokapakowanie lub etykiet

2.2.4Dodatkowe informacje: mnieja%% - Anionowesrodki powierzchniowo czynne; 5% lub ggej, lecz mniej ni 15% -

Amfoterycznesrodki powierzchniowo czynne, 5% lub ¢gkj, lecz mniej i 15% - Niejonowerodki powierzchniowo
czynne, mniej i 5% EDTA i jego sole, kompozyegapachow. D-Limonen
2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem XiIlI
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skfad i informacje o skiadnikach

3.1Substancje:Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna Zakres Numer Numer WE Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg
skiadnika Stezel'l CAS 67/548/EWG 1272/2008/WE
Alkohole, C9-11, 8%-10% 160901-09-7 polimer Xn, R22, Acute Tox.4, H302
rozgatzione i liniowe, Xi, R41 Eye Dam.1, H318
etoksylowane 5-20 TE
Nr rejestracyjny:
Brak
1-Propanaminium 8%-9% - 931-513-6 Xi, R41 Eye Oamhl318
Nr rejestracyjny:
01-2119513359-38-XXXX
Siarczan alkilo-sodu 1,5%-2% 90583-25-8 2922242 R88, R41 Skin Irrit.2, H315
Nr rejestracyjny: Eye Dam. 1, H318
Brak
Oksyetylenowane alkohole| 1,5%-2% 68439-46-3 polimer Xi, R41 Eye Dam. 1, H318
ttuszczowe C9-11 Xn,R22 Acute Tox. 4, H332
Nr rejestracyjny:
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Brak
SOl czterosodowa kwasu | 1%-1,5% 64-02-8 200-573-9 Xn, R20/22, Acute Tox. 4, H302;
etylenodiaminotetraoctoweg Xi, R41 Acute Tox. 4, H332;
Nr rejestracyjny: Eye Dam. 1, H318
01-2119486762-27-XXXX
Pirofosforan tetrapotasu <1% 7320-34-b 230-785- , R8i6 Eye Irrit.2, H319
Nr rejestracyjny:
01-2119489369-18-xxxX
Metakrzemian disodu <1% 6834-92-0 229-912-9 C, R34, Skin Corr. 1B, H314
Nr rejestracyjny: Xi, R37 STOT SE.3, H335
01-2119449811-37-XXXX

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuka jamg ustry, wyja¢ protezy dentystycznedie sa. Przetransportowéado
najblizszej placowki medycznej celem pedp leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet J&li wystapia spontanicznie
wymioty, trzyma gtowg ponizej bioder.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wynieposzkodowanego z miejsca nagaia i zapewrd dostp swiezego

powietrza oraz spok¢j i odpoczynek. W przypadkwedivoici (kaszel, wymioty, zawroty glowywiszczcy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego uloy¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skoryZdja¢ skazona odziez. Skok zmy cieph wody z mydtem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowa sie z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtoczaieryja¢. Doktadnie przem§oczy dua
iloscia wody, wywijapc powieki. Zapewrd pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny dypouczone o konieczioi i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wyshpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Mog pojawit sie mdtasci, wymioty oraz bél brzucha

4.2.3 Kontakt ze skdr Moze wystpi¢ podranienie skory.

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Stosowapowszechnérodki ganicze; w zalenosci od otoczenia.

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie § znane.

5.2 Szczegoblne zagéenia zwigzane z mieszanin: Nie 3 znane.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usugg jesli to mozliwe i nie wiaze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylora woda z odpowiedniej odlegkei. I1zolowat teren przez wyprowadzenie wszystkich 0s6b z nabdij
okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowd zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest s odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatecych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu uswgia awarii. W przypadku dych wyciekéw odizolowa zagraony obszar. Stosowdrodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skotUnikac kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepiséw BHP
obowigzujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowone przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronn, na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniasio zrodet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczel@i uszkodzone opakowanie usti& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzaetwyipdomt wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegajce rozprzestrzenieniu si skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze recznikiem papierowym. Ewentualnie wchignobogtnym, suchym materiatem i undig¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Przy #gch wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczyici¢ -posyp@ materialem
chtonnym, np. piaskiem, ziemi zebr& do zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejscdeczyszczone
sptuka duza iloscia wody. Utylizowa w licencjonowanym przedgiiorstwie utylizacji odpad6éw. Zanieczyszczony miater
absorbujcy maze stanowd takie samo zageenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
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SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyétgar produktu. Przed przegwpo zakaczeniu pracy umyrece. Niettywane pojemniki
trzymat szczelnie zamkate. Zadba o wiaciwa wentylacg pomieszczenia, w ktorym produkt jest stosowangs®ua
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodriei:
Przechowywa w szczelnie zamkefych opakowaniach, z dala éddet zaptonu w temperaturze od 5 do 25 C. Clérpried
dzieémi. Nie przechowywarazem z artykutamiywnosciowymi i paszami dla zwiest.

7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczce kontroli: Brak w mieszaninie sktadnikow podleg@jch kontroli naraenia.

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaog6lnych zasad bezpie¢=twa i higieny. Podczas pracy nidgenie pt i nie palt
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewndpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast gélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drog oddechowydhitasciwie dopasowany aparat oddechowy, wyposg w filtr powietrza lub zasilany
powietrzem, zgodny z zatwierdzpnorma powinien by noszony, kiedy ocena ryzyka wskazuje jest to konieczne. Wybér
maski oddechowej powinien bylokonany na podstawie znanego lub oczekiwanegomozekspozycji, niebezpiearstwa
produktu i limitbw bezpiecZestwa pracy wybranej maski. Zalecane: filtr opardgamicznych (typ A) maska twarzowa.
8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Zabezpieczenie oczdrigaz zatwierdzannormy powinno by stosowane w przypadku, kiedy
ocena ryzyka wskazujee jest to konieczne w celu uniknia naraenia poprzez chlapggia, mgietki, gazy lub pyty.
Zalecane: doktadnie dopasowane okulary ochronne

8.2.3 Ochrona skory: Odporne na czynniki chemigzkawice powinny b§ noszone w kadym przypadku pracy z
produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskaziggest to konieczne. 4-8 godzin (czas przepiciagitNodpowiednie
rekawice zgodnie z EN374. Wybrangkawice ochronne musgspetnid wymagania normy EN374. W zaleosci od
wykonywanego zadania nalestosowa ubidr ochronny odpowiedni do potencjalnego ryzijkatwierdzone przez
kompetentn osolg przed przysipieniem do pracy. Zalecane odporne chemicznie ido@hronne oraz obuwie ochronne.
8.2.4 Techniczndrodki ochronne: W przypadku kiedy:yikownik generuje pyt, gaz, opary lub mgietnalery stosowa
bariery procesowe, miejscowe wygi oparéw lub inne zabezpieczenia techniczne paguead na utrzymanie poziomu
naraenia pontej zalecanych statutowych granic.

SEKCJA 9. WLASCIWO S$CI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych:

Wyglad: ciecz

Kolor: zielony
Zapach: charakterystyczny
Prég zapachu: nie oznaczono
pH: ok 10
Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych
Pocatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybka¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowasci: brak danych
Preznos¢ par: brak danych
Gestaos¢ par: brak danych
Gestosé¢ wzgledna: 1,025 g/ml

Rozpuszczalnéé:
Wspétczynnik podziatu

w wodzie bardzo dobra

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy

Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy

Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacje: brak danych
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SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé: Brak bada dla produktu finalnego. Informacje na podstawiadkikow:

Alkohole, C9-11,rozgakione i liniowe, etoksylowane 5-20 TE: reaguje [eniaczami

S4l czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowdgata korozyjnie na aluminium

Metakrzemian disodu: roztwory wodne reagmjluminium, cynkiem, cyn miedzi i ich stopami powoduag wydzielenie
wodoru, ktéry mae tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Magwvattownie reagowaz kwasami (reakcja
egzotermiczna)

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos$¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych dla produktu finalnego.

Informacje na podstawie sktadnikow:

Metakrzemian disodu: roztwory wodne reagmjluminium, cynkiem, cyn miedzi i ich stopami powoduag wydzielenie
wodoru, ktéry mae tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Magwvattownie reagowaz kwasami (reakcja
egzotermiczna)

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Brak danych dla produktu finalnego.

10.5 Materiaty niezgodne:Brak danych dla produktu finalnego. Informacje ndstawie sktadnikow:

Alkohole, C9-11,rozgakione i liniowe, etoksylowane 5-20 TE: utleniacze

Sol czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowsgale lekkie, metale amfoteryczne ( np. aluminium
Metakrzemian disodu: aluminium, cynk, cyna, ndiécth stopy, stzone kwasy

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych dla produktu finalnego. Informacje ndgiawie sktadnikéw:
Alkohole, C9-11,rozgakione i liniowe, etoksylowane 5-20 TE: tlenkégla

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

Bada dla produktu nie wykonano.

Informacje toksykologiczne na podstawie sktadnikdw:

Oksyetylenowane alkohole ttuszczowe C9-11:

Toksycznd¢ ostra: doustnie: LD50 szczur 1000 - 1400 mg/kg

Toksyczndé¢ ostra — skora: LD50 kroélik > 2000 mg/kg

Toksycznd¢ ostra, wdychanie: M powodowaé podranienie uktadu oddechowego
Kontakt ze skar gatunek krolik, mee dziatd drazniaco na skég

Kontakt z oczami: gatunek, krélik, e spowodowéanieodwracalne uszkodzenie oka
Wdychanie lub dziatanie uczusgg: brak danych

Dziatanie mutagenne: badania in vitro nie wykazfatania mutagennego
Pirofosforan tetrapotasu:

Ostra toksyczni& doustnie, skdra, wdychanie: brak dgpstych danych
Dziataniezrace/draniace:

oczy: dziata drzniaco na oczy

skora: mae powodowd podranienie skory u os6b podatnych

Siarczan alkilo-sodu:

LD50 ( doustnie) > 2000 mg/kg

Dziatanie draniace na sk drazniacy

Dziatanie draniace na oczy: ryzyko powaego uszkodzenia oczu

Sol czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego:

Toksyczndéc¢ ostra, droga pokarmowa: spygie maze wywotywa: podranienie ukladu pokarmowego lub owrzodzenia.
Moze spowodowéapowazne oparzenia jamy ustnej i przetyku LD50 3030 mdéagzur)
Toksycznd¢ ostra, po naniesieniu na sk&rD50 > 5000 mg/kg (krdlik)

Toksycznd¢ ostra, przy wdychaniu: mgty megowodowé podranienie gérnych drog oddechowych (nosa i gardta) Kzaw
LD50 nie zostata okéona

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigydlodowiska. W przypadku odprowadzania
rozcienczonych roztworéw produktu do sieci kanalizacyjnajery przestrzegaodpowiednich przepisow.

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozkladu: Zawarty w produkcidrodek powierzchniowo czynny jest biodegradowlangdige
z kryteriami biodegradowaldoi zawartymi w rozporgzeniu 648/2004/WE

12.3 ZdoIngs¢ do bioakumulaciji: Brak danych

12.4 Mobilnosé w glebie:Produkt mobilny w glebie i wodzie

12.5Wyniki oceny wi&ciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Informacje ekologiczne na podstawie sktadnikow:

Oksyetylenowane alkohole ttuszczowe C9-11:

Toksyczndc¢ dla ryb: LC50 (96 godz.) Oncorhynchus mykiss @ptsczowy) 10-100 mg/l Potststyczny test
Toksycznd¢ dla dafnii i innych wodnych bezégowcow: EC50 (48 godz.) Daphnia magna 5-25 mg/l

Trwatoi¢ i zdoIndi¢ do rozktadu: Usuwanie rozpuszczoneg@ha organicznego ( DOC usuwanie) (OECD 301E) 94%
Zdolnai¢ do bioakumulacji: brak danych

Wyniki oceny widciwosci PBT i vPvB: brak danych
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Alkohole, C9-11, rozgakione i liniowe, etoksylowane 5-20 TE:

Wstepna biorozktadaln@ wynosi powyej 80%, oznaczona zgodnie z 82/242/EEC
Siarczan alkilo-sodu :

LC50 ( Leuciscus idus) 110 mg/l po 48 h DIN 38415 T1

EC50 (Daphnia) 240 mg/l DIN 3841 T11

Wartas¢ COD: 806 mg O2/g DIN 38409 H41

Wartas¢ BOD: 494 mg O2/g po 5d EN 1899-1

S6l czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego:

Materiat nie jest szkodliwy dla organizméw wodny{dhC50/EC50/IC50 powsej 100 mg/l)
Mozliwo$¢ biokoncentracji jest mata BCF < 100 lub log Pow < 3)

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotyaze mieszaniny: Pogiowa zgodnie z obowizujacymi przepisami. Kod odpadu najenada& w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpadéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowiazujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie ogiibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN:Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jak@lpézpieczny w transporcie
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNNie dotyczy

14.3 Klasa zagrd@enia w transporcie: Nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania:Nie dotyczy

14.5 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagsnia dlasrodowiska

14.6 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zatznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 822
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rspv¥awie kryteridw i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. Poz. 1018)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r.sffawie oznakowania opakofvaubstancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych miesz@bin. U. Nr P0z.445)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia ¥rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazyzrp zm.)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawies$eigj wzycie zmian do zatznikow A i B umowy
europejskiej dotyccej medzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporadzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 sprawie zasadniczych wymaigala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposgzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavpde) i sStosowania ogranicaew zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agertcfiemikaliow, zmieniajce Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylage
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2@AMWVE wraz z pgn. Zm

1272/2008/WE Rozposglzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajace i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporgdzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zblia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Czionkowskdmasacych st do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozposarizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosaa do posipu nakowo-technicznego
rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadéw

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radini 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakdawadpaddw
opakowaniowych

648/2004/WE Rozporrzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentow wraz z
pazn. zm.

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstzea chemicznego.



KARTA CHARAKTERYSTYKI
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AKTYWNA PIANA MOJE AUTO
SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaf obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwzdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci

uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{dmap kontakt z produktem o zagrmeniach

i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepiséw dotyezych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniygkownik powinien zapozréasi¢ z zasadami BHP od#wie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczegdlém odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:
R20/22 -Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe pptknieciu
R22 -Dziata szkodliwie po potkegiu

R34 -Powoduje oparzenia

R36 - Dziala draniaco na oczy

R37 -Dziata dranigco na drogi oddechowe
R38 — Dziata demiaco na skég

R41 — Ryzyko powaego uszkodzenia oczu

H302 -Dziata szkodliwie po potkegiu

H314  -Powoduje powae oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
H315 -Dziata draniaco na skég

H318 -Powoduje powae uszkodzenia oczu

H319  -Dziala draniaco na oczy

H332  -Dziata szkodliwie w nagistwie wdychania

H335 -Mae powodowa podranienie drég oddechowych

Xn -Produkt szkodliwy
Xi -Produkt draniacy
C -Produktzracy

Eye Dam.1- Powae uszkodzenie oczu, kat.1

Skin Irrit.2 — Dziatanie draniace na skay

Acute Tox.4 — Toksyczrio ostra, kat.4

Eye Irrit.2 — Dziatanie draiace na oczy, kat.2

Skin Corr. 1B — Dziatanigrace na skay, kat. 1B

STOT SE.3 — Dziatanie toksyczne na ndszdocelowe- natanie jednorazowe, kat.3

Kod etykiety M-21112013



