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1 I dentyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiegbiorstwa

- I dentyfikator produktu

- Nazwa handlowa: SUPER BRILLMAX BIFASE STRONG
- | stotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
- Zastosowanie substancji / preparatu

Srodek do czyszczenia zewnetr znego pojazdow

Alkaliczny srodek do czyszczenia

- Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/ Dostawca
MA-FRA Sp.A.
Via Aquileia, 44/46
20021 Baranzate (MI) ITALIA Tel.+39 023569981
mafra@mafra. it

- Komérka udzidajgca informagcji: E-mail: lab@mafra.it
- Numer telefonu alarmowego: Contact the local hospital or the poison control center closest to you

2 | dentyfikacja zagrozeri

- Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

@ GHS05 dziaZanie zrqgce

Sin Corr. 1A H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

- Klasyfikacja zgodnie z dyrektywq Rady 67/548/EWG lub dyrektywg 1999/45/WE
C; Produkt zrqcy

R35:  Powoduje powazne oparzenia.

- System klasyfikacji:
Klasyfikacja odpowiada aktualnym listom Wspdlnoty Europejskigj, jednak jest uzupe/niona danymi z literatury fachowe i
danymi firmowymi.

- Elementy oznakowania

- Oznaczenia wedfug wytycznych EWG:
Produkt zosta/ sklasyfikowany i 0znaczony wg. norm EWG/zar zgdzenia o substancjach szkodliwych

- Litera w oznaczeniu i okreslenie niebezpieczeristwa produktu:

C Produkt zrqcy

- Skfadniki okreslajgce niebezpieczeristwo do etykietowania:
wodorotlenek sodu

- Zestawy R:
35 Powoduje powazne opar zenia.

- Zestawy S
25 Unika¢ zanieczyszczenia oczu.
26 Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzq iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza.
(ciag dalszy nastronie 2)
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(ciag dalszy od strony 1)
28 W razie zetkniecia ze skdra natychmiast zmy¢ duzq iloscig wody
36/37/39 Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie rekawice ochronnei okulary lub ochrone twarzy.
45 W przypadku awarii lub jezeli Zle sie poczujesz, niezawfocznie zasiegnij porady lekarza - jezeli to mozliwe, pokaz
etykiete.

- Inne zagrozenia

- Wyniki oceny wfasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie nadajqcy Si¢ do zastosowania.
-vPvB: Nie nadajqcy Sie do zastosowania.

3 Sk#ad/informacja o skfadnikach

- Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych skfadnikéw z bezpiecznymi domieszkami.
- Sktadniki niebezpieczne:
64-02-8 | wer senian czterosodowy 10-20%

Eye Dam. 1, H318; <!> Acute Tox. 4, H302
1310-73-2| wodorotlenek sodu 5-15%

& Skin Corr. 1A, H314
68131-39-5 | Ethoxy Alchol 5-15%

! Xn R22; .Xi R41
® Eyo Do L Hals S AGieToc A gz~~~

67-63-0 | propan-2-ol <5%
X Xi R36; ] F R11
R67

102-71-6|2,2',2"-nitrilotriethanol <5%

<> Eyelrrit. 2, H319
5064-31-3 | trisodium nitrilotriacetate <5%

<> Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319

- Dyrektywy (WE) nr 648/2004 dotyczgcej detergentow / Oznakowanie dotyczgce zawartosci
EDTA i jego sole, nigjonowe srodki powierzchniowo czynne 5-15%
NTA (kwas nitrylotr6joctowy) i jego sole < 5%

4 Srodki pierwszej pomocy

- Opis srodkéw pierwszej pomocy
- Wskazowki ogdlne: Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwfocznie usungé.
- po wdychaniu: Zadbaé o swieze powietrze.
- po stycznosci ze skérg: Natychmiast zmyé wodg.
- po stycznosci z okiem:
Przepiukac oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezgcq wodg i zasiegngé porady |ekar za.
- po przelknieciu: Nie powodowad wymiotow i sprowadzié |ekarza.

5 Postgpowanie w przypadku pozaru

- Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze: Zabiegi gaszenia ognia dostosowac¢ do otoczenia.
(ciag dalszy na stronie 3)
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(ciag dalszy od strony 2)
- Informacje dla strazy pozarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne: Nie wdycha¢ gazow powstajgcych podczas eksplozi i pozarw.

6 Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przeniesé¢ w bezpieczne migjsce.
- Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska: Zapobiec przenikniecie do kanalizagji, rowéw i piwnic.
- Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i Sfuzgce do usuwania skazenia:
Zebraé za pomocq materiaZu wigzqcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiaZ wigzqcy kwasy, material wigzqcy
uniwersalny, trociny).
Zastosowac srodek neutralizujgcy.
Materiaf skazony usung¢ jako odpad wg punktu 13.
- Odniesienia do innych sekgji
Informacje na temat bezpiecznej obsiugi patrz rozdzia/ 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziaZ 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdzia/ 13.

7 Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- Sposob obchodzenia sig:
- Srodki ostroznaosci dotyczgce bezpiecznego postepowania Zadbaé o dobry nawiew /odsysanie w migjscu pracy.
- Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowsj i przeciwwybuchowsj: Nie sq potrzebne szczegdlne zabiegi.

- Warunki bezpiecznego magazynowania, #gcznie zinformacjami dotyczgcymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci
- Skfadowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczer skfadowych i zbiornikéw: Brak szczegdlnych wymagav.

- Wskazdwki odnosnie wspdlnego skfadowania: nie konieczne

- Dalsze wskazowki odnosnie warunkéw skfadowania: Zbiornik trzymacé szczelnie zamkniety.

8 Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzgdzer technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- Parametry dotyczgce kontroli

- Skfadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
67-63-0 propan-2-ol
NDS|NDSCh: 1200 mg/n?

NDS: 900 mg/n?

- Wskazowki dodatkowe: Podstawg by?y aktual nie obowiqgzujqce wykazy.

- Kontrola narazenia
- Osobiste wyposazenie ochronne:
- Ogdlne srodki ochrony i higieny:
Nalezy przestrzega¢ awyczajne srodki ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.
Zabrudzong, nasqczong odziez natychmiast zdjq¢.
My¢é rece przed przerwg i przed kosicem pracy.
Unika¢ stycznosci zoczami i skorgq.
- Ochrona drég oddechowych: Nie konieczne przy dobrej wentylacji pomieszczenia.
- Ochrona rqk: Rekawice - fugoodporne.
- Materia#, z ktorego wykonane sq rekawice Rekawice z gumy.
- Czas penetracji dla materiafu, z ktorego wykonane sq rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat dok/adnego czasu przebicia i go przestrzegac.
(ciag dalszy nastronie 4)
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(ciag dalszy od strony 3)
- Ochrona oczu: Okulary ochronne szczelnie zamkniete.

9 Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogdlne dane
- Wyglqd:
Forma: piynny
zawiesina
Kolor: Zielony
biaty
- Zapach: charakterystyczny
- Wartos¢é pH w 20°C: 12,8
-Zmiana stanu

Punkt topnienia/ Zakres topnienia: nie jest okreslony
Punkt wrzenia/ Zakreswrzenia: > 100°C

- Punkt zapfonu: nie nadajqcy Sie do zastosowania
- Temperatura palenia sie: 425°C
- Samozapfon: Produkt nie jest samozapalny.
- Niebezpi eczeristwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem.
- Cisnienie pary w 20°C: 23 hPa
- Gestosé w 20°C: 1,22 glem?
- Rozpuszczalnosé wi mieszalnosé z
Woda: w pe/ni mieszalny
- Lepkosé:
dynamiczna: Nieokreslone.
kinetyczna: Nieokreslone.
- Zawartos¢ rozpuszczal nikow:
Rozpuszczalniki organiczne: 6,0 %
Woda: <70%
Zawartos¢é ciaf statych: > 20%

10 Stabilnosé i reaktywnosé

- Reaktywnosé

- Stabilnos¢ chemiczna

- Rozk#ad termiczny/ warunki ktérych nalesy unikaé: Brak rozkfadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- Niebezpieczne produkty rozk#adu: niebezpieczne produkty rozk/adu nie sg znane

11 Informacje toksykologiczne

- Informacje dotyczgce skutkow toksykol ogicznych
- Ostra toksycznos¢:

- | stotne sklasyfikowane wartosci L D/L C50:
1310-73-2 wodorotlenek sodu
Ustne‘ LDSO‘ 2000 mg/kg (rat)

- Pierwotne dziafanie draznigce: Dziafanie Gatunek Metoda
-na skorze: Sine dziafanie zrgce na skére i sluzéwke.

(ciag dalszy nastronie 5)
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-w oku: silne dziafanie zrqce
- Uczulanie: zadne dziafanie uczulajgce nie jest znane
- Dodatkowe wskazowki toksykologiczne:
Substancja zrgca
Po pofknieciu silne skutki zrgce w rejonie jamy ustnej i gardfa oraz niebezpieczernstwo przedziurawienia przelfyku i
z0lqdka.
Produkt wykazuje nastepujgce zagrozenia w oparciu o metode obliczer wedfug ogdlnych wytycznych klasyfikacji
Wspdlnoty Europejskig) dotyczgcych receptur, wersja ostatnia:

12 I nformacje ekologiczne

- Toksycznosé

- Toksycznos¢é wadna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Dalsze wskazowki ekologiczne:

- Wskazowki ogdlne:
Klasa szkodliwosci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody
Nie moze przedosta¢ sie w stanie nierozcierczonym lub niezneutralizowanym do sciekéw lub do kolektora
kanalizacyjnego.

- Wyniki oceny wfasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie nadajqcy Si¢ do zastosowania.

-vPvB: Nie nadajqcy Sie do zastosowania.

13 Postepowanie z odpadami

- Metody unieszkodliwiania odpadéw

- Zalecenie:
Przy uwzglednieniu odpowiednich przepisow technicznych i po zasiegnieciu opinii organéw oczyszczania oraz
odpowiednich urzeddéw moze byé sk/adowane razem z odpadkami domowymi po uprzednim poddaniu wstepnej obrobce
chemofizycznej 1ub biologiczng.

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

14 Informacje dotyczgce transportu

- Transport lgdowy ADR/RID i GGVSEB (miedzynarodowe/krajowe):

- Klasa ADR/RID-GGVSEB: 8 materiaty zrqce

- Liczba Kemlera: 80

-Numer UN: 1719

- Grupa opakowari: I

- Prawidfowa nazwa przewozowa UN: 1719 MATERIAZ ZRACY, ZASADOWY, CIEKZY, I.N.O. (WODOROTLENEK
SODU)

- Kodow zakazu przewozu przeztunele E
- Transport morski IMDG/GGV See:

-Klasa IMDG/GGVSeg; 8
-Numer UN: 1719

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Label 8
- Grupa opakowari: I
-Numer EMS: F-ASB
- Zanieczyszczenia morskie: Nie
- Segregation groups Alkalis
- WIsciwa nazwa techniczna: CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE)

- Transport lotniczy ICAO-TI i IATA-DGR:

&

-Klasa I CAQ/IATA: 8

- Numer UN/ID: 1719

- Label 8

- Grupa opakowari: I

- Wiasciwa nazwa techniczna: CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE)

-UN "Model Regulation": UN1719, MATERIAZ ZRACY, ZASADOWY, CIEKZY, I.N.O,, 8, II
- Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw Uwaga: materiady zrqce

15 Informacje dotyczgce przepi sdw prawnych

- Przepisy prawne dotyczgce bezpieczeristwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny
- Oznaczenia wedfug wytycznych EWG: Dyrektywie (WE) nr 1272/2008 i Dyrektywie (WE) nr 790/2009
- Przepisy poszczeg6lnych krajow:

- Klasa zagrozenia wod: Klasa szkodliwosci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody
- Ocena bezpieczeristwa chemicznego: Zosta/a przeprowadzona Ocena Bezpieczerstwa Chemicznego.

16 Inneinformacje

Dane opierajq sie¢ na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajq jednak w sposdb ostateczny w/asciwosci
produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty
H225 Wysoce fatwopalna cieczi pary.
H302 Dzia/a szkodliwie po poZknieciu.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dzia/a draznigco na oczy.
H336 Moze wywolywaé uczucie sennosci lub zawr oty gfowy.

R11 Produkt wysoce fatwopalny.

R22 Dzaf/a szkodliwie po poZknieciul.

R35 Powoduje powazne oparzenia.

R36 Dzaf/a draznigco na oczy.

R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

R67 Pary mogq wywo/ywac uczucie Sennosci i zawr oty gfowy.

- WydziaZ sporzqdzajqcy wykaz danych: Ma-Fra Laboratories
- Partner dla kontaktéw: lab@mafra.it
- Skréty i akronimy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association” (IATA)
(ciag dalszy na stronie 7)
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(ciag dalszy od strony 6)
ICAQ: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization” (ICAQO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
LCB0: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

-* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzednigj
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