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KLEJ EPOKSYDOWY PRZEZROCZYSTY – 5 MINUT SKŁADNIK 1 

    

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i  identyfikacja przedsiębiorstwa. 

1.1 Identyfikator  produktu: KLEJ EPOKSYDOWY PRZEZROCZYSTY-  5 MINUT SKŁADNIK 1  

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:  

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Klej uniwersalny. Zastosowanie profesjonalne 

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie określono 

1.3  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: 

1.3.1Producent: Permatex Inc. USA 

1.3.1 Dystrybutor: AMTRA Sp. z o.o. 

1.3.2 Adres: ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec 

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944130 / + 48 32 2944134 

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: amtra@amtra.pl 

1.4   Numer telefonu alarmowego: +48 32 294 41 30 (w godzinach 800- 1500), 112 ( ogólny telefon alarmowy),998 

            Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń. 
2.1 Klasyfikacja mieszaniny: 
2.1.1. Zagrożenia dla człowieka: Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny. Produkt drażniący. Działa drażniąco na 
oczy i skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 
2.1.2 Zagrożenie dla środowiska: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Działa toksycznie na 
organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym 
2.1.3 Zagrożenia wynikające z właściwości fizycznych i chemicznych: Brak danych 
2.2. Elementy oznakowania: 
2.2.1 Oznaczenie literowe i określenie niebezpieczeństwa:;  Xi, R36/38 – Działa drażniąco na oczy i  skórę;  R43- Może 
powodować uczulenie w kontakcie ze skórą; N, R51/53- Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo 
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 
2.2.2 Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie: Składniki epoksydowe 
2.2.3 Symbol zagrożenia: 

 

   Xi – Produkt drażniący   

   N- Produkt niebezpieczny dla środowiska    
        

2.2.4Warunki bezpiecznego stosowania:  S2- Chronić przed dziećmi; S26- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą 
ilością wody i zasięgnąć porady lekarza; S51- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach; 
2.2.4Dodatkowe informacje: Zawiera składniki epoksydowe. Produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną. Żywica 
epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa = 700) i produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną. Żywica epoksydowa II 
(średnia masa cząsteczkowa = 700). Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta. 
2.3 Inne zagrożenia: Brak informacji na temat spełniania kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII 
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr  253/2011 z dnia 15 marca 2011r. Badania nie zostały przeprowadzone. 
 
Sekcja3.Skład i informacje o składnikach 
3.1 Substancje: Nie dotyczy 
3.2 Mieszaniny: 

Nazwa chemiczna składnika Zakres 
stężeń 

Numer 
CAS 

Numer 
WE 

Klasyfikacja wg 
67/548/EWG 

Klasyfikacja wg 
1272/2008/WE 

Produkt reakcji bisfenolu A z 
epichlorohydryną. Żywica 
epoksydowa (średnia masa 

cząsteczkowa=700)   

30%-60% 25068-38-6 500-033-5 Xi, R36/38, R43, 
N, R51/53 

Eye Irrit. 2, H319 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Chronic 2, H411 


