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WD - 40 SPECIALIST SMAR PTFE

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: WD-40 SPECIALIST SMAR PTFE

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Smar

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zaaharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego#+48 32 294 41 24 (w godzinacf’816"%), 112 ( og6iny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagrizen.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt jest klasyfikowany jakebezpieczny.

Skin Irrit.2- Dziatanie drznigce na skay, kategoria 2

H315- Dziata dranigco na skég

STOT SE 3- Dziatanie toksyczne na rghy docelowe- natgenie jednorazowe, kategoria 3
H336- Maze wywotlywa uczucie sennii lub zawroty gtowy

Asp. Tox.1-Zagreenie spowodowane aspirgckategoria 1

H304- Potknécie | dostanie giprzez drogi oddechowe m® grozé $miercig

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt jest klasyfikowany jako niebezyziny dlasrodowiska.
Aquatic Chronic 2- Stwarzgge zagraenie dlasrodowiska wodnego, kat. przewlekta, kategoria 2
H411- Dziata toksycznie na organizmy wodne, powgcldjugotrwate skutki

2.1.3 Zagraenia wynikajce z wigciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt jest klasyfikany jako niebezpieczny
Aerosol 1- Aerozol, kategoria 1

H222- Skrajnie fatwopalny aerozol

H229- Pojemnik pod énieniem: Ogrzanie grozi wybuchem

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Piktogramy okgtajace rodzaj zagrenia:

2.2.2 Hastla ostrzegawcze: NIEBEZPIEQ¥ETWO

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczaumetykiecie: Wglowodory, C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne
2.2.4 Zwroty wskazuae rodzaj zagrenia: H222- Skrajnie tatwopalny aerozol H229- Pajgnpod cénieniem: Ogrzanie
grozi wybuchem H315- Dziala dnaigco na skég H336- Maze wywolywa uczucie senniei lub zawroty glowy H411-
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powadwgtugotrwate skutki

2.2.5 Zwroty wskazuapesrodki ostraznasci: P101- W razie konieczioi zasggnigcia porady lekarza nalg pokaza
pojemnik lub etykief P102- Chroni przed dziémi P210- Przechowywaz dala odzrédet ciepta, gaicych powierzchni,
zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innyatddet zaptonu. Nie paliP211- Nie rozpylanad otwartym ogniem lub innym
zrédtem zaptonu P251- Nie przektugvani nie spal@ nawet po ziyciu P261- Unikd wdychania pary i rozpylonej cieczy
Unika¢ uwolnienia dasrodowiska P280- Noé&irekawice ochronne P312- W przypadku zlego samopoaakuntaktowasie
z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem P405- Przechowytvaod zamknjciem P410+P412- Chrahprzedswiatlem
stonecznym. Nie wystawtana dziatanie temperatury przekrageaj 50 °C P501- Usuwigprodukt i jego opakowania w
sposob bezpieczny

2.2.6 Dodatkowe informacje: Bez wystarezgich wentylacji meliwos¢ tworzenia si mieszanek wybuchowych

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem Xl
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd R0

Sekcja3.Skfad i informacje o skiadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna Zakres Numer Numer WE Klasyfikacja wg
skladnika stezen CAS 1272/2008/WE
Weglowodory, C7, n-alkany, 25%-40% - 927-510-4 Flang.2, H225
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izoalkany, cykliczne Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit.2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411
Weglowodory, C11-C14, n- | 10%-30% - 926-141-6 Asp. Tox.1, H304
alkany izoalkany, cykloalkany,
<2% zwizki aromatyczne

Destylaty lekkie obrabiane 1%-5% 64742-47-8 265-149-8 Asp. Tox. 1, H304
wodorem (ropa naftowa)
Weglowodory, C7-C9, 1%-5% - 921-728-3 Flam. Lig.2, H225
izoalkany Asp. Tox.1, H304

Skin Irrit.2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

Produkt reakcji z C11-C14- <1% 80939-62-4 279-632-6 Eye Irrit.2, H319
alkiloaminy i mono- i Skin Irrit.2, H315
dihexylfosforanu Aquatic Chronic 2, H411

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkoéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuka jame ustry oraz przetransportowalo najblizszej placéwki medycznej celem
podiecia leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet Nie wywolywa wymiotéw, niebezpieczstwo aspiraciji. J& wystgpia
spontanicznie wymioty, trzynésgtowe ponizej bioder.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca nagaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spokdj i odpoczynek. W przypadkiedtivosci (kaszel, wymioty, zawroty glowgwiszczcy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego utey¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skoryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy¢ cieph wodg z mydtem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowad si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtoczaeieryjaé. Doktadnie przem§oczy dug
iloscig wody, wywijagc powieki. Zapewrdi pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny dypouczone o konieczioi i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i opdnione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Mog pojawic si¢ mdtasci, wymioty oraz bol brzucha, biegunka. Niebezpésawo aspiracji. Obrk phuc,
chemiczne zapalenie ptuc (stan podobny do zapafdnid

4.2.3 Wdychanie: Bole gtowy, nudém, zawroty gtowy, podranienie drog oddechowych, uszkodzenie centralnegauk
nerwowego

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i zeg6lnego pogpowania z
poszkodowanym:Ptukaniezotadka tylko z intubagj srédtchawiczg. Nastpnie obserwacja co do zapalenia ptuc i gkrz
ptuc. Profilaktyka odmy pucne;j.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Piana odporna na dziatanie alkoholu, COZ%zak géniczy, rozpylony strumige wody
5.1.2 Niewtdciwe srodki ganicze: Pelny strumiewody

5.2 Szczegolne zagéenia zwigzane z mieszania: W przypadku pgaru mog powstd: tlenki wegla. Przy ogrzewaniu
istnieje niebezpiechstwo rozerwania. Niebezpiedmgwo wybuchu przy ditsszym ogrzewaniu. Wybuchowa mieszanina
parowo-powietrzna.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usugt jesli to mozliwe i nie wigze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzic rozpylorg wodg z odpowiedniej odlegkei.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznos$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla os6b niezatecych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usugtia awarii. W przypadku dych wyciekow odizolowazagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skbdrUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowigzujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowone przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochroni na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniasio zrédet wody pitnej, gleby,
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kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamkn¢ doptyw cieczy, uszczeléj uszkodzone opakowanie uss& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzelyipdomi wtadze i shaby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegaice rozprzestrzenieniu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczysci¢ -posypa
materialem chtonnym, np. piaskiem, zigmizebra do zamknjtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukduzg iloscia wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Dbat o dobg wentylacg pomieszczenia. Oddalirddia
zaptonu — nie palitytoniu. Nie stosowana goacych powierzchniach. Przestrzégaskazowek na etykiecie, jak rowaies
instrukcji uzytkowania. Stosowametody pracy zgodne z instrukaksploatacji. Ewentualnie prze¢lsiia¢ srodki przeciw
natadowaniu elektrostatycznemu. Przy obchodzegia shemikaliami naley stosowé ogdine zasady higieny. Przed
przerwami i po pracy undyrece. Nie przechowywarazem zzywnoscia, napojami i paszami dla zwietz Przed wejciem do
pomieszcze, w ktérych odbywa sikonsumpcja, zdf zanieczyszczanodzie: i wyposaenie ochronne.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniag¢znie z informacjami dotyczicymi wszelkich wzajemnych niezgodniei:
Przechowywéa w szczelnie zamkefych opakowaniach, z dala abdet zaptonu, w suchych dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Chranprzed dziémi. Nie przechowywéarazem z artykutamiywnaosciowymi i paszami dla zwiegt.
Przechowywé w warunkach uniemdiwiajacym dos¢p os6b nieupowaionych. Nie sktadow@produktu w przdgiach i
klatkach schodowych. Przestrzégazepiséw dotycych wyrobow aerozolowych

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotycace kontroli: Informacje na podstawie sktadnikdw:

Weglowodory, C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne NDS)05ng/m3

Weglowodory, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cykloalkaxn®% zwizki aromatyczne NDS 600 mg/m3

Destylaty lekkie obrabiane wodorem NDS 600 mg/m3

Weglowodory, C7-C9, izoalkany NDS 1400 mg/m3

Oleje minerale (faza ciekta aerozolu) NDS 5 mg/MBSCh 10 mg/m3

Parafina, dymica NDS 2 mg/m3

Weglowodory, C7-C9, izoalkany

Pracownik — DNEL

Przez skdy, skutek dtugotrwaty 773 mg/kg bw/day

Przez drogi oddechowe, skutek dtugotrwaty 2035 n3g/m

Konsument- DNEL

Przez drog pokarmowy, skutek diugotrwaty 699 mg/kg bw/day

Przez sk, skutek diugotrwaty 699 mg/kg bw/day

Przez drogi oddechowe, skutek dtugotrwaty 608 mg/m3

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogoélnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niégenie pi i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewndpowiedni wentylacg. Mozna to uzyskadzieki lokalnemu odcigowi
lub ogdélnej wentylacji. Ji to nie wystarczy, by utrzyngastezenie pontej najwyzszych wartéci stzenia, naley stosowa
odpowiedni mask chronicg drogi oddechowe. Obowzuje tylko, gdy tu podane graniczne wartei ekspozyciji.

8.2.1 Ochrona drog oddechowydN:normalnych warunkach nie wymagana. Przy przelaoiczwartdci NDS na
stanowisku pracy. Filtr A2 P 2 (EN 14387), koldemtyfikacyjny bgzowy, bialy. Przestrzegalopuszczalnego czasu
uzytkowania spregtu ochrony drég oddechowych. Przy wysokiatzshiach- sprg do ochrony drég oddechowych (przyuz
izolujacy) np. EN 137 lub EN 138

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Okulary szczelnie prgghce z bocznymi ochronami (EN 166)

8.2.3 Ochrona skory: Ochronne ubranie roboczedbpwie ochronne EN 1ISO 20345, ochronne ubranieand z dtugimi
rekawami). Przy dtaszym kontakciegkawice ochronne z nitrylu (EN 374), z polialkohelinylowego (EN 374), z Viton
(EN 374)

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogdlna pomieszczeniae®rozpocgciem pracy z produktem nale wybrat
odpowiednie obuwie i dodatkowé&rodki ochrony skéry, bazag na wykonywanych zadaniach i zaggoiach z nim
zwigzanymi. Podleggjone zatwierdzeniu przez specjaliBtHP.

SEKCJA 9. WEASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz w aerozolu
Kolor: jasnobgzowy
Zapach: charakterystyczny
Prog zapachu: nie oznaczono
pH: brak danych
Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych
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Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybka¢ parowania: brak danych
Palnosé: palny
Goérna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: 9/0,8%
Preznosé par: brak danych
Gestosé par: brak danych
Gestosé¢ wzgledna: 0,764 g/ml

Rozpuszczalnéé:
Wspotczynnik podziatu
n-oktanol/woda:
Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:
Lepkosé:

Wiasciwosci wybuchowe:
Wiasciwosci utleniajace:
9.2 Inne informacje:

nierozpuszczalny w wodzie

brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC
10.1 Reaktywndé¢: Brak danych
10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.
10.3 Mazliwosé wystapienia reakcji niebezpiecznychZadne niebezpieczne reakcje nizaane
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Ogrzanie, otwarte ptomienierddta zaptonu. Wzrost @iienia mae doprowadzi do
rozerwania pojemnika. Pojemnik podrieniem. Chrori przed stécem i nagrzaniem povigj temperatury 50 C. Nie

przekluwa ani nie spalé takze po zuyciu
10.5 Materiaty niezgodne:Unika¢ kontaktu z mocnymirodkami utlenisggcymi.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduNie nas¢puje rozktad przy zyciu zgodnym z przeznaczeniem.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:
Informacje na podstawie sktadnikow:
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Sktadnik Toksyczn&/dziatanie Prég Wartas¢ | Organizm | Metoda badawcza Uwaga
graniczny
Weglowodory, C7, | Toksycznd¢ ostra, LD50 >5840 | Szczur OECD 401 (Axute Oral | Whniosek przez
n-alkany, izoalkany, | poprzez spgycie mg/kg Toxicity) analoge
cykliczne
Toksyczndé¢ ostra, przez| LD50 >2920 | szczur OECD 402 (Acute Dermal Whniosek przez
skor mg/kg Toxicity) analogé
Toksyczndc¢ ostra, LC50 >23,3 Szczur OECD 403 (Acute Whiosek przez
poprzez wdychanie mg/l/4h Inhalation Toxicity) analoge
Dziataniezrace/ Krélik OECD 404 (Acute Dermal| Produkt
draznigce na skéy Irritation/ Corrosion) drazniacy
Powane uszkodzenie Krolik Nie drazniacy
oczu/ dziatanie deaniace
na oczy
Dziatanie uczulajce na Swinka OECD 406 (Skin Nie
drogi oddechowe lub morska Sensitisation)
skor
Dziatanie mutagenne na| OECD 406 (In Vitro Ujemnie
komorki rozrodcze Mammalian Cell Gene
Mutation Test)
Rakotwoérczéé Ujemne
Szkodliwe dziatanie na | NOAEL | 9000 Szczur OECD 416 (TwogeneratignUjemne
rozrodcz@é ppm Reproduction Toxicity
Study)
Zagraenie Tak
spowodowane aspiracj
Objawy Biegunka, bole gtowy,
zawroty gtowy, nudngxi i
wymioty. Odetwienie,
oszotomienie,
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nieprzytomnéc,
zaburzenia kgzenia, bole
gtowy, senné¢, wymioty

Teratogennst NOAEC 1200 Szczur Ujemne
ppm
Weglowodory, C11- | Toksycznd¢ ostra, LD50 >5000 | Szczur OECD 401 (Axute Oral
C14, n-alkany, poprzez spyycie mg/kg Toxicity)
izoalkany,
cykloalkany, <2%
Zwiazki
aromatyczne
Toksyczndc¢ ostra, przez| LD50 >5000 | Szczur OECD 402 (Acute Derma
skor mg/kg Toxicity)
Dziataniezrace/ OECD 404 (Acute Dermal| Wniosek przez
draznigce na sk&y Irritation/ Corrosion) analoge
Powane uszkodzenie OECD 405 (Acute Eye Stabo draniacy
oczu/ dziatanie deaniace Irritation/ Corrosion)
na oczy
Dziatanie uczulajce na OECD 406 (Skin Nie uczulagcy
drogi oddechowe lub Sensitisation)
skor
Dziatanie mutagenne na| OECD 471 (Bacterial Ujemne
komorki rozrodcze Reverse Mutation Test)
Dziatanie mutagenne na| Ujemne
konérki rozrodcze (in
Vivo)
Rakotwoérczéé OECD 453 (Combined Ujemne
Chronic Toxicity/
Carcinogenicity Studies)
Szkodliwe dziatanie na OECD 414 (Prenatal Ujemne
rozrodczaéc Developmental Toxicity
Study)
Dziatanie toksyczne na Nie stwierdzono
narzdy docelowe- dziatania tego
naraenie jednorazowe typu
(STOT-SE)
Dzialknie toksyczne na OECD 408 (Repeated DoseNie stwierdzono
narzdy docelowe- 90-Day Oral Toxicity dziatania tego
naraenie powtarzalne Study In Rodents) typu
(STOT-RE)
Zagraenie Dziata
spowodowane aspiracj szkodliwie,
moze
powodowa
uszkodzenie
ptuc w
przypadku
potkniecia
Dziatanie dranigce na Nie stwierdzono
drogi oddechowe dziatania tego
typu
Objawy Wysuszenie
skory, béle
glowy,
zmeczenie,
zawroty gtowy,
nudngci
Destylaty lekkie Zagrazenie Tak
obrabiane wodorem| spowodowane aspiragcj
(ropa naftowa)
Weglowodory, C7- | Toksycznd¢ ostra, LD50 >5000 | szczur OECD 401 (Acute Oral
C9, izoalkany poprzez spaycie mg/kg Toxicity )
Toksyczndc¢ ostra, przez| LD50 >2000 | krolik OECD 402 (Acute Derma
skor mg/kg Toxicity)




KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzgdzona zgodnie z Rozpor zgdzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) orazz Rozporzgdzeniem Komigi (UE) 453/2010
Data sporzadzenia:10.09.2013r. Data aktualizacji: 17.07.2015r

WD — 40 SPECIALIST SMAR PTFE

lloé¢ stron: 6/9 Wersja:2.0

Toksyczndc¢ ostra, LC50 >9,4 szczur OECD 403 (Acute Aerozol
poprzez wdychanie mg/| Inhalation Toxicity)
Dziataniezrace/ krolik OECD 404 (Acute Dermal| Produkt
draznigce na skéy Irritation/Corrosion) drazniacy
Powane uszkodzenie krélik OECD 405 (Acute Eye Nie drazniagcy
oczu/ dziatanie deaigce Irritation/ Corrosion)
na oczy
Dziatanie uczulajce na Swinka OECD 406 (Skin Nie uczulagcy
drogi oddechowe lub morska Sensitisation)
skor
Dziatanie mutagenne na| OECD 471 (Bacterial Ujemne
komérki rozrodcze (In Reverse Mutation Test)
vitro)
Dziatanie mutagenne na| szczur OECD 478 (Genetic Ujemne
komérki rozrodcze (In Toxicology- Rodent
Vivo) dominant Letthal Test)
Szkodliwe dziatanie na Szczur OECD 416 (TwogeneratignUjemne
rozrodczaéc Reproduction Toxicity
Study)
Dziatanie toksyczne na szczur OECD 413 (Subchronic | Ujemne
narzdy docelowe- Inhalation Toxicity- 90-
naraenie powtarzalne Day Study)
(STOT-RE)
Zagraenie Tak
spowodowane aspiracj
Objawy Bole gtowy.
Podranienie
btony sluzowej
,zawroty glowy
Produkt reakcji z Toksycznd¢ ostra, LD50 >5000 | szczur
C1l1-C14- poprzez spgycie mg/kg
alkiloaminy i mono-
i dihexylfosforanu
Dziataniezrace/ Produkt
draznigce na sk&y draznigcy
Powane uszkodzenie Produkt
oczu/ dziatanie deaniace drazniacy
na oczy
Dziatanie uczulajce na Nie uczulajcy
drogi oddechowe lub
skor
Parafina, dymjca Objawy biegunka
Gazy z ropy Toksycznd¢ ostra, LC50 >5 mg/l
naftowej, skroplone| poprzez wdychanie
Dziataniezrace/ Nie dranigcy
draznigce na sk&y
Powane uszkodzenie Nie dranigcy
oczu/ dziatanie deaigce
na oczy
SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1 Toksyczné¢: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny déiadowiska.
12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu: Brak danych
12.3 ZdoIngsé¢ do bioakumulaciji: Brak danych
12.4 Mobilnosé w glebie:Brak danych
12.5Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB: Brak danych
12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.
Informacje na podstawie sktadnikow
Sktadnik Toksyczn& Prog Czas Wartéc Organizm Metoda
/dziatanie graniczny badawcza /
Uwaga
Weglowodory, C7, n-alkany, Toksyczna¢ dla LL50 96h 13,4 mgl/l Oncorhynchus
izoalkany, cykliczne ryb mykiss
Toksycznéé dla EL50 48h 3 mgl/l Daphnia
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dafni magna |
Toksycznéé dla EL50 72h 10-30 mg/l Pseudokirchi
glonéw erie lla
subcapitata
Toksycznéé dla NOELR 72h 10 mgl/l Pseudokirchry
glonow erie lla
subcapitata
Trwatosé i tawto
zdolnai¢ do biodegradow
rozktadu alny
Rozpuszczalnid 2,6 mg/l 25°C
w wodzie
Weglowodory, C11-C14, n-alkany, | Toksyczng¢ dla LL50 96h >1000 mg/l | Oncorhyynch| OECD 203
izoalkany, cykloalkany, <2% zwzki | ryb us mykiss (Fish, Acute
aromatyczne Toxicity
Test)
Toksycznéé dla NOELR 28d 0,17 mg/l Oncorhyynch QSAR
ryb us mykiss
Toksycznéé dla EL50 48h >1000 mg/l| Daphnia OECD 202
dafni magna (Daphna sp.
Acute
Immobilisati
on Test)
Toksycznéé dla NOELR 21d 1,22 mgl/l Daphnia QSAR
dafni magna
Toksyczné¢ dla NOELR 72h 1000 mgl/l Pseudokirchpn OECD 201
glonow erie lla (Alga.
subcapitata Growth
Inhibition
Test)
Toksycznéé dla ErL50 72h >1000 mg/l | Pseudokirchp OECD 201
glonéw erie lla (Alga.
subcapitata Growth
Inhibition
Test)
Trwalosé i 28d 69% OECD 301
zdolnai¢ do F(Ready
rozktadu Biodegradabi
lity-
Manometric
Respirometry
Test)
Zdolnai¢ do Log Pow 6-8
bioakumulacji
Wyniki oceny brak
wihasciwosci PBT
i vPvB
Weglowodory, C7-C9, izoalkany Toksyczétadla LCO 0,11 mgl/l Oncorhyynch| OECD 203
ryb us mykiss (Fish, Acute
Toxicity
Test)
Toksycznéé dla EL50 48h 2,4 mg/l Daphnia
dafni magna
Toksyczné¢ dla EC50 21d 0,23 mgl/l Daphnia OECD 211
dafni magna (Daphnia
magna
Reproduction
Test)
Toksycznéé dla EL50 72h 12 mg/l Pseudokirchrj OECD 201
glonéw erie lla (Alga.
subcapitata Growth
Inhibition
Test)
Trwalosé i 28d 22% OECD 301F Redukcja
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zdolna¢ do (Ready inherentna
rozktadu Biodegradabil
ity-
Manometric
Respirometry
Test)
Pozostate EL50 48h 28,48 mgl/l Tetrahymen
organizmy pyriformis
Produkt reakcji z C11-C14- Toksyczna¢ dla LC50 1-10
alkiloaminy i mono- i ryb mg/|
dihexylfosforanu
Toksycznéé dla EC50 1-10
dafni mg/l
Gazy z ropy naftowej, skroplone Zdokdalo Nie
bioakumulacji

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Nr kodu dla odpadéw (Wspdinota Eejsia): Wymienione numery odpaddw s
propozycj opart, na prawdopodobnym przeznaczeniu produktu. Na paidstspecyficznych rodzajow przeznaczenia i
warunkéw utylizacyjnych zytkownika w razie potrzeby magost& przyporadkowane take inne nr odpadéw
(2001/118/WE, 2001/119/WE, 2001/573/WE).

07 06 04 inne rozpuszczalniki organiczne, roztwopyzemywania i tugi macierzyste

Zalecenia:

Przestrzegamiejscowe przepisy ugdowe

Na przyktad odpowiednie wdzenie spalage.

Na przykiad sktadowana odpowiednie wysypiskamieci

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpaddw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujacymi przepisami. Zalecenia: Nie dziurd@wnie rozciné i nie spawé nieoczyszczonych zbiornikow.
Recykling

15 01 04 opakowania z metali

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
14.1 Numer UN: 1950

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UNJN 1950 AEROSOLS
14.3 Klasa zagraenia w transporcie: 2.1

14.4 LQ (ADR 2011):1L

14.5 LQ (ADR 2009):2

14.6 Kod klasyfikacyjny: 5F

14.7 Grupa pakowania: -

14.8 Zagracenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagmnia dlasrodowiska
14.9Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy
14.10 Kod ogranicz& przewozu przez tuneleD

Transport morski (IMDG-kod)

14.1 Prawidlowa nazwa przewozowa UNAEROSOLS

14.2 Klasa zagraenia w transporcie: 2.1

14.3 Substancja mogca spowodowd zanieczyszczenie morzan.s
14.4 EmS:F-D, S-U

14.5 LQ (ADR 2009):2

14.6 Grupa pakowania: -

14.7 Zagracenia dlasrodowiska: Nie dotyczy

14.8 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy
Transport drog powietrzry (IATA)

14.1 Prawidlowa nazwa przewozowa UNAerosols, flammable
14.2 Klasa zagraenia w transporcie: 2.1

14.3 Grupa pakowania: -

14.4 Zagraenia dlasrodowiska: Nie dotyczy

Szczegolndrodki ostroznosci dla uzytkownikdw: osoby, ktorym zostat powierzony transport niebeepiych produktow,
musz zost& poinstruowane. Przepisy bezpiegggva musz by¢ przestrzegane przez wszystkie osobyduemudziat w
transporcie. Przedsizia¢ srodki ostraznaosci w celu unikngcia sytuacji mogeych spowodowaszkody.

Transport luzem zgodnie z zaicznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: Transport nie jest
wykonywany w formie tadunku masowego, lecz drobwego, sid informacja nie ma zastosowania. Regulacja matych
ilosci nie jest brana pod uwagdLiczba jak réwnie kod opakowania na zamdwienie.
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SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycgce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, Poz.)322

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawybstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.0152 Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrGd%. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgirenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikasjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U.20 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20d5sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakadisubstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpigtz oraz niektérych
mieszanin.

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie ygaych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiesaigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotycrcej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpigh (ADR), sporzdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2004 sprawie zasadniczych wymagala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozpogdzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgaL@008 r. W sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineziace i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Producent nie dokonat oceny bezpidtea chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikay obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwgdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{émaj kontakt z produktem o zagrmeniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagodstawie kart charakterystyk sktadnikéw orazykeharakterystyki
producenta.

Przed przysipieniem do pracy z produktenydkownik powinien zapozrtasi¢c z zasadami BHP od&eie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:

H225- Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H304- Potknécie | dostanie giprzez drogi oddechowe m® grozé $miercig
H315-Dziata dranigco na skag

H336-Maze wywotywa: uczucie senniai lub zawroty gtowy

H411-Dziata toksycznie na organizmy wodne, powaddfugotrwate skutki

Flam.Lig.2- Substancja ciekta tatwo palna, kat.2

STOT SE 3 - Dziatanie toksyczne na ndszdocelowe — naégnie jednorazowe, kat.3
Asp. Tox.1 — Zagrzenie spowodowane aspirgckat.1

Skin Irrit.2 — Dziatanie draniace na sk, kat.2

Aguatic Chronic 2 — Toksyczgé przewlekta dlarodowiska wodnego- kat.1

Klasyfikacja zgodnie z rozpagdzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Skin Irrit.2, H315- klasyfikacja zgodnie z metpadbliczeniovy
STOT SE.3, H336- klasyfikacja zgodnie z metotliczeniova
Aquatic Chronic 2, H411- klasyfikacja zgodnie z nugtobliczeniovwy
Aerosol 1, H222, H229- klasyfikacja na podstawiayitd z testow
Asp. Tox.1, H304- klasyfikacja zgodnie z mejabliczeniovy



