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FORMULA DO DIESLA

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsigbiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: FORMULA DO DIESLA

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Skoncentrow@ogiek czyszczy

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo

1.3 Dane dotyczce dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1Producent: Armored Auto UK Ltd

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za&aharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 30 (w godzinacH’815™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny (wg EC 1272/2008)

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt jest klasyfikowany jakebezpieczny. Produkt szkodliwy. Dziata szkodéiwinaze
powodowa uszkodzenie ptuc w przypadku potkcia. Powtarzajce st naraenie mae powodowa wysuszanie lub gkanie
skory.

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt jest klasyfikowany jako niebexjziny dlasrodowiska. Dziata szkodliwie na
organizmy wodne; me powodowa diugo utrzymujce sg¢ niekorzystne zmiany wrodowisku wodnym.

2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Nieaznane

2.1 Klasyfikacja mieszaniny (wg 1999/45/EEC)

2.1.1 Klasyfikacja dla cztowieka: Zagmenie spowodowane aspirgckat.1.Potknicie i dostanie giprzez drogi oddechowe
moze grozé smiercia. Powtarzajce st naraenie mae powodowa wysuszanie lubgkanie skory.

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Stwarzage zagraenie dlasrodowiska wodnego, kat. Przewlekta, kat.3. Dziakosliwie
na organizmy wodne, powodugjdtugotrwate skutki.

2.1.3 Zagraenia wynikajce z wtdciwosci fizycznych i chemicznych: Nieagznane

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oklenie niebezpieczstwa: EUH066- Powtarzgge si naraenie mae powodowa
wysuszanie lub ¢gkanie skdéry. H304Polknicie i dostanie giprzez drogi oddechowe m®grozé smiercia. H412- Dziala
szkodliwie na organizmy wodne, powoaltigtugotrwate skutki.

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczaumetykiecie: Destylaty lekkie obrabiane wodorem

2.2.3 Okrélenie rodzaju zageenia:

NIEBEZPIECZENSTWO

2.2.4Warunki bezpiecznego stosowania: P102- Chrpnzed dziémi. P301+310 — W PRZYPADKU POLKHNLCIA:
Natychmiast skontaktowasic z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem. P331 — NIE wywolyéavymiotéw. P501-
Zawartag¢/ pojemnik usuwazgodnie z miejscowymi przepisami.

2.2.4Dodatkowe informacje: Brak

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kwvB zgodnie z zatznikiem XlII
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skiad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika Zakres Numer Numer Klasyfikacja Klasyfikacja wg
. A wg 1272/2008/WE
Stezen CAS WE 67/548/EWG
Destylaty lekkie obrabiane wodorem | 60%-100% | 64742-47-§ 265-149-8 Xn, R65 Asp. Tox. 1, H304
Nr indeksowy: 649-422-00-2 R66 EUHO066
Azotan 2-etyloheksylu 10%-30% 27247-96-7 248-363-6Xn, R20/21/22 EUH044
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Nr indeksowy: Brak N, R51/53 EUHO066
R44, R66 Acue Tox.4, H302
Acute Tox.4, H312
Acute Tox.4, H332
Aquatic Chronic 2,
H411

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkoéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuké jame ustry oraz przetransportowalo najbliszej placowki medycznej celem
podicia leczenia. Nie wywotywawymiotow. Pokaz&opakowanie lub etykiet J&li wystapia spontanicznie wymioty,
trzymat glowg ponizej bioder.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wynieposzkodowanego z miejsca nagaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spok¢j i odpoczynek. W przypadkwedivosici (kaszel, wymioty, zawroty glowywiszczcy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego uloy¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skoryZdja¢ skazona odziez. Skok zmy cieph wody z mydtem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowa sie z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtoczaieryja¢. Doktadnie przem§oczy dua

iloscia wody, wywijajpc powieki, przez co najmniej 15 minut. Zapeévpomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny dypouczone o konieczioi i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wyshpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Mogy pojawic si¢ mdtasci, wymioty oraz bol brzucha. Me powodowaé uszkodzenie ptuc w przypadku
potkniecia.

4.3 Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Podp¢ leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki ga&nicze: Stosowamglk wodm, CO2, proszek gaiczy, piar odporry na alkohol

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie stosowazwartych strumieni wody

5.2 Szczegodlne zagéenia zwigzane z mieszanin: Nie s znane. Nalkgy unika® wdychania produktéw spalania.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagrazonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usugg jesli to mozliwe i nie wiaze st z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzi¢ rozpylory woda z odpowiedniej odlegkai.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostrozno$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usuggia awarii. W przypadku diych wyciekdw odizolowé&zagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skotUnikac kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepiséw BHP
obowiazujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla 0s6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkéwope przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronm na chemikalia.

6.2Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopucic do przedostaniasio zrodet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléiuszkodzone opakowanie utGe& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzebyipdomi wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegagce rozprzestrzenieniu si skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze recznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia silbstancji obwatowai oczyéci¢ -posypa
materiatem chtonnym, np. piaskiem, ziamizebra do zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukaduza iloscia wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyéhmar produktu. Przed przegwpo zaka@czeniu pracy umyrece. Nietywane pojemniki
trzyma® szczelnie zamkite. Zadba o wiaciwa wentylacg pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowanys@wa
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodriei:
Przechowywa w szczelnie zamkefych opakowaniach, z dala acbdet zaptonu. Chrotiprzed dziémi. Nie przechowywa
razem z artykutamiywnaosciowymi i paszami dla zwiegz.

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotyczce kontroli: Informacje na podstawie sktadnikéw:
Destylaty lekkie obrabiane wodorem: TWA — 8 h, SUF000 mg/m3

Azotan 2-etyloheksylu: NDS 3,5 mg/m3 8 godz. NDSQhg/m3 15 min.

Dla pracownikow:

DNEL (dtugoterminowe/nataenie skory/ efekt ogélnoustrojowy): 1 mg/kg/dzie
DNEL (dtugoterminowe/ wdychanie/ efekt ogélnousiray): 0,35 mg/m3

DNEL (dtugoterminowe/ nagznie skéry/ efekt miejscowy): 44 pg/ondzieh

Dla og6tu spoteczestwa:

DNEL (dtugoterminowe/ natnia skory/ efekt ogoélnoustrojowy): 0,52 mg/kg/dzie
DNEL (dtugoterminowe/ wdychanie/ efekt og6inoustrey): 87 pug/m3

DNEL ( dtugoterminowe/ doustne/ efekt ogélnoustvoyl 25 pg/cm2/ dzie

DNEL (dtugoterminowe/ nataenie skory/ efekt miejscowy):22 pg/cm2/ dzie

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaog6lnych zasad bezpie¢stwa i higieny. Podczas pracy nidgenie pt i nie palt
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylac. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drég oddechowy@tosowa przy braku odpowiedniej wentylacji

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stosawakulary ochronne z bocznymi ochronami

8.2.3 Ochrona skory: Przy diugotrwatym kontakcieskérn stosowa rekawice ochronne

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenia

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: ciemno bgzowy
Zapach: charakterystyczny
Prog zapachu: nie wyznaczono
pH: brak danych
Temperatura krzepnigcia/topnienia: brak danych
Pocatkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: 73C

Szybka¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Gorna/dolna granica palngci

Wybuchowdsci: nie dotyczy
Preznos¢ par: brak danych
Gestosé par: brak danych
Gestosé¢ wzgledna: 0,818 g/ml
Rozpuszczalnéé: nierozpuszczalny w wodzie
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie posiada
Wiasciwosci utleniajace: nie dotyczy

9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO $C

10.1 Reaktywndé: Trwaty w normalnych warunkach stosowania. Reaktywikyasami.

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos$¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktoérych nalezy unikaé: Otwarte ptomieniezrédta ciepta

10.5 Materiaty niezgodne:Silnesrodki utleniajice, kwasy

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduW wysokich temperaturach powstajazy zawierajce tlenki wegla i inne
toksyczne gazy i opary
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SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

Bada dla produktu nie wykonano.

Informacje na podstawie sktadnikow:

Destylaty lekkie obrabiane wodorem:

Toksycznd¢ ostra:

Doustnie LD50 > 5000 mg/kg szczur

Skéra LD50> 2000 mg/kg krolik

Wdychanie LC50 >5,28 mg/l szczur, 4 godz.

Dziataniezrace/ draniace na skay:

Dawka 0,5 ml 24godz. Krolik

Powstaje rumig w skali od umiarkowanego do silnego

Obrzk: powstaje niewielki obrgk

Dziatanie draniace na oczy:

Nie wystpuje

Dziatanie rakotwdrcze:

LOAEL 250 mg/kg (skéra myszy)

Azotan 2-etyloheksylu:

Toksycznd¢ ostra: potknicie wywotuje podranienie ust, przetyku i przewodu pokarmowego. Kohtakiczami powoduje
tzawienie, zaczerwienienie oczu i zapalenie spojowéchtanianie przez skémaze spowodowa podranienie. W postaci
par lub mgty wywotuje podeanienie nosa, przetyku i drég oddechowych. Wchtaieigmoprzez drogi oddechowe, przewdd
pokarmowy lub ské&r moze spowodowarozszerzenie nacakrwionasnych skutkugce obnkeniem cénienia krwi, bélem
glowy i rozbiciem psychicznym. Wygtuje ryzyko utraty przytomrioi. Przedostanie gccieklej substancji do ptuc nme
spowodowa chemiczne zapalenie ptuc.

Objawy zatrucia przewleklego: bdl i zawroty gtoviadl w klatce piersiowej, kotatanie serca, nugdnoPowtarzalny i /lub
przedhzony kontakt ze sk@rmaze powodowd schorzenia skory

Stezenia i dawkismiertelne:

Szczur, doustnie DL50 > 2000 mg/kg

Szczur, wdychanie CL50 > 14 g/m3 (4h)

Krolik, skéra DL 50>4820 mg/kg

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny dtzdowiska. Dziata szkodliwie na organizmy wodne,
powodujc dtugotrwate skutki. W przypadku odprowadzaniacrezzonych roztworéw produktu do sieci kanalizacyjnej
nalezy przestrzegaodpowiednich przepiséw.

12.2 Trwatosé i zdoInosé do rozktadu: Brak danych

12.3 ZdoIngsé¢ do bioakumulaciji: Brak danych

12.4 Mobilnosé w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wiaciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Informacje na podstawie sktadnikow:

Destylaty lekkie obrabiane wodorem:

Toksyczndé¢ ostra- Ryby

LL50 96 godz. 2-5 mg/l Onchorhynchus mykiss

Toksyczndéc¢ ostra- Bezksggowce wodne

EL50 48 godz. 1,4 mg/l Daphnia magna

Toksycznd¢ ostra- Réliny wodne

EL50 72 godz. 1-3 mg/l Pseudokirchnerella aubctpita

Toksycznd¢ przewlekta — Bezkigowce wodne

EL50 21 dni 0,89 mg/l Daphnia magna

Azotan 2-etyloheksylu:

Toksyczndc¢ ostra (LC50/96 h) dla ryb Danio rerio - pakey granicy rozpuszczal§oi

Toksycznd¢ ostra (EC50/48h) dla Daphnia magna - pasyygranicy rozpuszczalboi

Hamowanie wzrostu glonéw (EC50) biomasa - pzsjgranicy rozpuszczaldo

Hamowanie wzrostu kolonii bakterii- brak danych

Trwatos¢ i zdolnas¢ do rozktadu:

Okres potowicznego rozpadu przy pH 7 w 25C ok 7 dni

Okres potowicznego rozpadu przy pH 7 w 50C ok 24zgod

Nie wykazuje zdolnéci do bioakumulacji. Na podstawie wspoétczynnika patli oktanol/woda mma przewidzié
umiarkowam mobilnas¢/ umiarkowane powinowactwo dla gleby lub osadu

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pogtowa zgodnie z obowiizujacymi przepisami. Kod odpadu najenada w
miejscu jego wytworzenia
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13.1.2 Zalecenia dotyaee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowiazujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opmibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN:Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jak@nézpieczny w transporcie
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNNie dotyczy

14.3 Klasa zagrd@enia w transporcie: Nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania:Nie dotyczy

14.5 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagmenia dlasrodowiska

14.6 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zatznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyckce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 822
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 sprawie oznakowania opakofivaubstancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych miesz@dimU. Nr 79, poz. 445)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia ¥rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazyzrp zm.)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawieseigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotycxcej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpigh (ADR), sporadzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 sprawie zasadniczych wymaigala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposgzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavpde i sStosowania ogranicaew zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agertcfiemikaliow, zmieniajce Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylage
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2@AMWVE wraz z pgn. Zm

1272/2008/WE Rozposlzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajace i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zblia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Czionkowskdmasacych st do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozposarizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosae do posipu nakowo-technicznego
rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadéw

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radini 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakdawadpaddw
opakowaniowych

648/2004/WE Rozporrzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentow wraz z
pazn. zm.

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Nie dokonano oceny bezpiedatwa chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaf obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efaosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, kydmap kontakt z produktem o zagreniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaaapodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepiséw dotyezych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniygkownik powinien zapozréasi¢ z zasadami BHP od#wie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:

R20/21/22 — Dziata szkodliwie przez drogi oddechomé&pntakcie ze skéri po potknkciu

R44 — Zagraenie wybuchem po ogrzaniu w zamiyim pojemniku

R51/53 — Dziata toksycznie na organizmy wodne;zengpowodowdé diugo utrzymujce sg niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym

R52/53 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne; zemopowodowa diugo utrzymujce sg niekorzystne zmiany w
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FORMULA DO DIESLA
srodowisku wodnym

R65 — Dziata szkodliwie; m@ powodowaé uszkodzenie ptuc w przypadku potkcia
R66 — Powtarzafe sk naraenie mae powodowa wysuszanie lub ¢gkanie skdry

EUHO044 - Zagraenie wybuchem po ogrzaniu w zamigyim pojemniku

EUHO066 - Powtarzafe st naraenie mae powodowa wysuszanie lubgkanie skory
H302 — Dziata szkodliwie po potkgtiu

H304 — Potkngcie i dostanie giprzez drogi oddechowe @ grozé smiercia

H312 — Dziata szkodliwie w kontakcie ze skor

H332 — Dziata szkodliwie w nagistwie wdychania

H411 — Dziata toksycznie na organizmy wodne, povigridtugotrwate skutki

H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powjad dtugotrwate skutki

Asp. Tox. 1 — Zagrzenie spowodowane aspiracj

Acute Tox.4 — Toksyczrio ostra, kat.4
Aquatic Chronic 2 — Stwarzgje zagraenie dlasrodowiska wodnego, kat. Przewlekta, kat.2
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