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Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsigbiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: WD-40

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Ochrona antykgina.Srodek smarowy. Odrdzewiacz

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékngo

1.3 Dane dotyczce dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. o.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za&kaharakterystyki: amtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego+48 32 294 41 24 (w godzinacf’816"%), 112 ( og6iny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagrizen.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt jest klasyfikowany jakebezpieczny. Produkt szkodliwy. Dziata szkodéiwinaze
powodowa uszkodzenie ptuc w przypadku potkcia. Powtarzajce si naraeni maze powodowé wysuszanie lub gkanie
skory.

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dlgrodowiska

2.1.3 Zagraenia wynikajce z wigciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt jest tatwopaln

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczstwa: R10 — Produkt tatwopalny, Xn,R65- Dziatacsikvie; maze
powodowa uszkodzenie ptuc w przypadku potkcia, R66- Powtarzage st naraenie mae powodowd wysuszenie lub
pekanie skoéry

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczumetykiecie: Nafta (ropa naftowayzka hydrorafinowana

2.2.3 Okrélenie rodzaju zagtenia:

Xn- Produkt szkodliwy

2.2.4 Warunki bezpiecznego stosowania: S2- Chnorzed dziémi, S23- Nie wdychapar rozpylonej cieczy, S24- Unika
zanieczyszczenia skory; S35- Usdvaiodukt i jego opakowanie w sposéb bezpieczny: Skdsowd wytacznie w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach; S62- W razie pefiiainie wywolywa wymiotow, niezwlocznie zagyna¢ porady
lekarza i pokazaiopakowanie lub etykiet

2.2.5 Dodatkowe informacje:

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem Xl
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd R0

Przy ogrzewaniu istnieje niebezpietgavo rozerwania. Mdiwos¢ uszkodzenia wod przezeglowodory. Produkt mige
tworzy¢ btone na powierzchni wody, ktéra me uniemaliwi ¢ wymiare tlenu. Dziata szkodliwie, mi® powodowa
uszkodzenie ptuc w przypadku potiaia.

Sekcja3.Skfad i informacje o skiadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg 1272/2008/WE
skiladnika StQZeﬁ CAS WE 67/548/EWG
Nafta (ropa naftowa) ¢tka | 60-80% 64742-48-9 265-150-3 Carc. Cat. 2; Carc. 1B, H350
hydrorafinowana R45, Xn; R65 Asp. Tox. 1, H304
Nr indeksowy: Nota H, P Nota H, P
649-327-00-6

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkow pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuka jame ustry oraz przetransportowalo najblizszej placéwki medycznej celem
podiecia leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet Nie wywotywa wymiotow, niebezpieczestwo aspiracji. Jéi wystapia
spontanicznie wymioty, trzynéagtowe ponizej bioder.



KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzgdzona zgodnie z Rozpor zgdzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) orazz Rozporzgdzeniem Komigji (UE) 453/2010
Data sporzdzenia:08.07.2008 Data aktualizacji: 04.04.2013  llo$¢ stron: 2/5

WD - 40

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca namaia i zapewrd dostp swiezego

powietrza oraz spokoj i odpoczynek. W przypadkiedtiwvosci (kaszel, wymioty, zawroty gtowywiszczicy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego utey¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skdryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy¢ cieph woda z mydtem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowad si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Yeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtocjeieyja¢. Doktadnie przemyoczy dua
iloscia wody, wywijapc powieki. Zapewrd pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny kiypouczone o konieczia i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i opdnione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Mog pojawic sie mdtasci, wymioty oraz bél brzucha, biegunka. Niebezpaasiwo aspiracii

4.2.3 Wdychanie: Bole gtowy, nudém, zawroty gtowy, podranienie drog oddechowych, uszkodzenie centralne¢amuk
nerwowego

4.3 Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zeg6lnego pogpowania z
poszkodowanym:Podp¢ leczenie objawowe..

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.18rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki g&nicze: Piana, CO2, proszeksgizy

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Woda

5.2 Szczegolne zaggenia zwizane z mieszanin: W przypadku pgaru mog powstd: tlenki wegla. Przy ogrzewaniu
istnieje niebezpiechstwo rozerwania. Niebezpiedmwo wybuchu przy ditszym ogrzewaniu. Wybuchowa mieszanina
parowo-powietrzna.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagrazonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagamn
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usust jesli to mozliwe i nie wiaze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzi¢ rozpylory woda z odpowiedniej odlegkai.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usuggia awarii. W przypadku dych wyciekow odizolowazagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skdrUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowiazujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla 0s6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkbwope przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronn na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢c do przedostaniasio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléi uszkodzone opakowanie uste w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetyiadomt wtadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegagce rozprzestrzenieniu gi skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczysci¢ -posypa
materiatem chtonnym, np. piaskiem, ziamizebra do zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukduza iloscia wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty d¢ttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Dbat o dobr wentylaci pomieszczenia. Oddalkrddia
zaptonu — nie palitytoniu. Nie stosow@na goacych powierzchniach. Przestrzégaskazowek na etykiecie, jak rownie
instrukcji wzytkowania. Stosowametody pracy zgodne z instrukgksploatacji. Ewentualnie przeelsiia¢ srodki przeciw
natadowaniu elektrostatycznemu. Przy obchodzenria shemikaliami naley stosowa ogélne zasady higieny. Przed
przerwami i po pracy undyrece. Nie przechowywarazem zzywnaoscia, napojami i paszami dla zwietz Przed wejciem do
pomieszcze, w ktérych odbywa gikonsumpcja, zdf zanieczyszczanodzie: i wyposaenie ochronne.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniag¢znie z informacjami dotyczicymi wszelkich wzajemnych niezgodniei:
Przechowywé w szczelnie zamkaiych opakowaniach, z dala édddet zaptonu, w suchych dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Chranprzed dziémi. Nie przechowywérazem z artykutamiywnosciowymi i paszami dla zwiest.
Przechowywé w warunkach uniemdiwiajacym dosgp os6b nieupowaionych. Nie sktadow@produktu w przdgiach i
klatkach schodowych. Przestrzégazepiséw dotycych wyrobow aerozolowych

7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotyczce kontroli: Informacje na podstawie sktadnika:
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Mgta oleju mineralnego: NDS 5 mg/m3, NDSCh 10 mg/iMBSP brak
Nafta (ropa naftowa) eika hydrorafinowana: NDS 300 mg/m3, NDSCh 900 mg/m3
Parafina, dymica: NDS 2 mg/m3
8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogoélnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niégenie pi i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewondpowiedni, wentylacg. Mozna to uzyskédzigki lokalnemu odeigowi
lub og6Inej wentylacji. B to nie wystarczy, by utrzyntastzenie poniej najwyzszych wartéci sktzenia, naley stosowa
odpowiedni mask chronica drogi oddechowe. Obowzuje tylko, gdy tu podane graniczne wartei ekspozyciji.
8.2.1 Ochrona drog oddechowydN:normalnych warunkach nie wymagana. Przy przelaoiczwartdci NDS na
stanowisku pracy. Filtr A2 P 2 (EN 14387), koloendyfikacyjny bazowy, biaty. Przestrzegalopuszczalnego czasu
uzytkowania spretu ochrony drég oddechowych.
8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Okulary szczelnie pgghce z bocznymi ochronami (EN 166)
8.2.3 Ochrona skdry: Ochronne ubranie roboczedbpwie ochronne EN ISO 20345, ochronne ubranieand z dtugimi
rekawami)
8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogdlna pomieszczeniae®rozpoczciem pracy z produktem nale wybrat
odpowiednie obuwie i dodatkowg&rodki ochrony skory, bazgg na wykonywanych zadaniach i zaggoiach z nim
zwiazanymi. Podlegajone zatwierdzeniu przez specjaiBHP.

SEKCJA 9. WEASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ptynny

Kolor: bursztyn

Zapach: charakterystyczny

Prog zapachu: nie oznaczono

pH: brak danych

Temperatura

krzepniecia/topnienia: <-66 C (ASTM D 97, koncentrat ptynny)

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: 176 C (koncentrat ptynny)
Temperatura zaptonu: 47 C (koncentrat ptynny)
Szybkas¢ parowania: brak danych

Palnosé: palny

Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowasci: 8,0 % -0,6% (Nafta (ropa naftowakzka hydrorafinowana)
Preznos¢ par: 7,2 bar (20 C), 9,4 bar (50C)
Gestosé par: brak danych

Gestosé¢ wzgledna: 0,817g/ml (koncentrat ptynny)
Rozpuszczalnéé: nierozpuszczalny w wodzie
Wspétczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych

Temperatura samozaptonu: brak danych

Temperatura rozktadu: brak danych

Lepkosé: <1cSt

Wiasciwosci wybuchowe: brak danych

Wiasciwosci utleniajace: brak danych

9.2 Inne informacije: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé¢: Brak danych

10.2 Stabilngé¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwosé wystgpienia reakcji niebezpiecznychZadne niebezpieczne reakcje nizsane

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Ogrzanie, otwarte ptomienierddta zaptonu. Wzrost @iienia mae doprowadzi do
rozerwania pojemnika. Pojemnik podrieniem. Chrord przed stécem i nagrzaniem powvigj temperatury 50 C.

10.5 Materialy niezgodne:Unika¢ kontaktu z mocnynmérodkami utleniagcymi.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduNie nas¢puje rozktad przy zyciu zgodnym z przeznaczeniem.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkdw toksykologicznych:

Produkt nie byt badany. Klasyfikacja zgodnie z ndetobliczeniowa. Moze wystpi¢ podranienie oczu.
Wdychanie: bole gtowy, nuddad, zawroty glowy.

Podranienie drég oddechowych. Uszkodzenie centralnedaduknerwowego.

Przy diwszym kontakcie: zapalenie skory

Potkniecie: nudnéci, wymioty, biegunka. Niebezpiearwo aspiracji. Chemiczne zapalenie ptuc
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SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1 Toksyczné¢: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigysdodowiska.
12.2 Trwataosé i zdolnosé do rozktadu: Brak danych
12.3 Zdolnag¢ do bioakumulacji: Brak danych
12.4 Mobilncs¢ w glebie:Brak danych
12.5Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB: Brak danych
12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Nr kodu dla odpadéw (Wspdinota Eejsia): Wymienione numery odpaddw s
propozyci opart, na prawdopodobnym przeznaczeniu produktu. Na paidstspecyficznych rodzajow przeznaczenia i
warunkéw utylizacyjnych zytkownika w razie potrzeby magost& przyporadkowane take inne nr odpadéw
(2001/118/WE, 2001/119/WE, 2001/573/WE).

16 05 04 gazy w pojemnikachsgieniowych (whczapc w to halony) zawierage substancje niebezpieczne.

Zalecenia:

Przestrzegamiejscowe przepisy ugdowe

Na przyktad odpowiednie wdzenie spalage.

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpaddw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujacymi przepisami.

15 01 04 opakowania z metali

15 01 01 opakowania z papieru i tektury

Usum¢ przez system dwojkowy.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
14.1 Numer UN: 1268

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNJN 1268 Petroleum Distillates N.O.S.
14.3 Klasa zagraenia w transporcie/grupa pakowania:3/ Ill

14.4 Kod klasyfikacyjny: F1

145LQ:7

14.6 Tunnel restriction code:D/E

Transport morski

14.1 IMDG-kod: 3/111

14.2 EmS:F-E, S-E

14.3 Prawidtowa nazwa:Petroleum Distillates N.O.S

Transport lotniczy:

14.1 IATA: 3/-I (klasa/zagreenie uboczne/ grupa opakowania)

14.2 Prawidlowa nazwa:Petroleum Distillates N.O.S

Dodatkowe uwagi: Liczba jak réownié kod opakowani na zamoéwienie

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycgce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 322
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rsfpvawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. P0z.1018)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012rspfawie oznakowania opakofvaubstanciji niebezpiecznych i
mieszanian niebezpiecznych oraz niektorych miesrarfDz. U. Poz. 445

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 20@9%prawie szczeg6towych wymagdla wyrobow
aerozolowych. (Dz. U. Nr 188, Poz. 1460)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazdzrp zm.)

Oswiadczenie Radowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiedaigj wzycie zmian do zakznikow A i B umowy
europejskiej dotyccej medzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporadzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2004 sprawie zasadniczych wymagala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposgzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavoden i stosowania ogranicaev zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agerchiemikaliéw, zmieniajce Dyrektyve 1999/45/WE oraz uchylae
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2QIMWWVE wraz z pgn. Zm
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1272/2008/WE Rozposgzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgaL@008 r. W sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajace i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zblia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Czionkowskdmasacych st do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.
790/2009/WE Rozpoazizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosiaa® do posfpu nakowo-technicznego
rozporazdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 120@3 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikkac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadéw
94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radiniia 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakawadpadow
opakowaniowych
15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:
Producent nie dokonat oceny bezpigste/ia chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaf obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{émap kontakt z produktem o zagreniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikow orazykeharakterystyki
producenta.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniygkownik powinien zapozriasi¢ z zasadami BHP od#oie obchodzenia giz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:

R45 — Mae powodowa raka

R65- Dziata szkodliwie; ma powodowa uszkodzenie ptuc w przypadku poticia
Carc. Cat.2 — Rakotworczy kategoria 2

H304- Potkngcie i dostanie giprzez drogi oddechowe @ grozé $miercia
H350 — M@e powodowa raka

Xn — Produkt szkodliwy

Carc. 1B — RakotwércZ6, kat.1B
Acute Tox.1 — Toksyczrio ostra, kat.1

n.s — nie stosowany

NDS- Najwyzsze Dopuszczalne &enia

NDSCh- Najwysze Dopuszczalne &enia Chwilowe
NDSP- Najwysze Dopuszczalne Genie Putapowe

Nota H - Not H stosuje s tylko do pewnych ztzonych weglo- i ropopochodnych. Wskazana w wykazie klasydj&ai
oznakowanie odnosgzsie wytacznie do niebezpiecznych wtwosci wskazanych przez symbole o#legace zagraenie
przypisane do kategorii niebezpieigiva i przez zwroty R. Wszystkie pozostate zagnia klasyfikuje s zgodnie z
przepisami dotyczymi kryteriow i sposobu klasyfikacji substancjineparatéw chemicznych. Oznakowanie takiej subgtanc
powinno by zgodne z przepisami dotywymi oznakowania opakowa substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych.

Nota P - Not P stosuje sitylko do pewnych ztzonych ropopochodnych. Substancji oznaczonej Rohie klasyfikuje i
jako rakotwdrczej, jeeli mozna wykazad, ze zawarté¢ w niej benzenu (nr WE 200-753-7), wyosma utamkiem masowym,
wynosi mniej nt 0,1%. Jeeli substancja jest klasyfikowana jako rakotworctasuje si rowniez wskazania noty E. deli
substancja nie jest klasyfikowana jako rakotworezamieszcza sico najmniej zwroty S(2-)23-24-62



