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SMAR SILIKONOWY - UNIWERSALNY

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsigbiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: SMAR SILIKONOWY - UNIWERSALN Y
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Preparat da@wenia maszyn i uszizer. Zastosowanie profesjonalne.
1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékngo
1.3 Dane dotyczce dostawcy karty charakterystyki:
1.3.1ProducenPermatex Inc. USA
1.3.1 DystrybutorAMTRA Sp. z 0.0.
1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec
1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944130 / + 48 32 2944134
1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za&kaharakterystyki: amtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 30 (w godzinacH’815™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),998
Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt nie zostat sklasyfimow jako niebezpieczny.

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako reéepieczny dldrodowiska.

2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt skrajnie tapedny.

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczistwa: F+, R12- Produkt skrajnie tatwopalny;

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszcauetykiecie: Destylaty lekkie obrabiane wodoreapé naftowa),
frakcja naftowa — niespecyfikowana (zawiera < 0léhzenu)

2.2.3 Symbol zagrenia:

F+- Produkt skrajnie tatwopalny

2.2.4Warunki bezpiecznego stosowania: S23- Nie haypary/ rozpylonej cieczy, S26- Zanieczyszczone ouzemy
natychmiast dip iloscia wody i zasigna¢ porady lekarza, S46- W razie potkcia niezwiocznie zaggnij porady lekarza —
pokaz opakowanie lub etykief S51- Stosow@awytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

2.2.4Dodatkowe informacje: Pojemnik podréeniem: chroni przed stécem i nagrzaniem powgj temperatury 500C. Nie
przekluwa& ani nie spal§ takze po zuyciu. Nie rozpylgé nad otwartym ptomieniem lubarzacym si materiatem. Nie
przechowywd w poblizu zrédet zaptonu — nie pdlitytoniu. Chroné przed dziémi.

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kwB zgodnie z zatznikiem XlII
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skfad i informacje o skiadnikach

3.1Substancje:Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg
StQZeﬁ CAS WE 67/548/EWG 1272/2008/WE
Destylaty lekkie obrabiane wodorem 30%-60% | 64742-47-8 265-149-§ Xn; R65 Asp. Tox. 1, H304
(ropa naftowa). Frakcja naftowa — Nota H Nota H
niespecyfikowana (zawiera <0,1%
benzenu)
Nr indeksowy:
649-422-00-2
Butan 10%-30% 106-97-8 203-448-7 F+; R12 Flam. Gas 1, H220
Nr indeksowy: Nota C Press. Gas
601-004-00-0 Nota C, U
Propan 10%-30% 74-98-6 200-8279 F+; R12 Flam. G&R20
Nr indeksowy: Press. Gas
601-003-00-5 Nota U
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SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuké jame ustra, wyjaé protezy dentystyczne§esa. Przetransportowado
najblizszej placowki medycznej celem pecip leczenia. Nie wywotywawymiotow. Pokazéaopakowanie lub etykiet J&li
wystapia spontanicznie wymioty, trzyniggtowe ponizej bioder.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca nagaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spok¢j i odpoczynek. W przypadkiedivosici (kaszel, wymioty, zawroty glowywiszczcy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego utey¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skdryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy¢ cieph woda z mydiem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowa sie z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtoczaieryja¢. Doktadnie przem§oczy dua
iloscia wody, wywijapc powieki. Zapewrd pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny kiypouczone o konieczia i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wyshpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Mog pojawic si¢ mdtasci, wymioty oraz bol brzucha

4.2.3 Kontakt ze skqr Moze wystpi¢ podranienie skory.

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki g&nicze: StosowaCO2, proszek gaiczy, mgt wodrg

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie stosowazwartych strumieni wody.

5.2 Szczegodlne zageenia zwigzane z mieszania: Produkt jest skrajnie tatwopalny. Aerozol poéh@éniem. Pary z
powietrzem tworg mieszaniny wybuchowe. W wyniku dziatania podsgonej temperatury pojemniki mpglec
gwattownemu rozszczelnieniu z wydzieleniem gazoimyah i aerozoli. Produktami spalania jest para meodtlenki vegla.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usugg jesli to mozliwe i nie wiaze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylora woda z odpowiedniej odlegkei. 1zolowa' teren przez wyprowadzenie wszystkich 0s6b z nabdij
okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowd zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest s§ odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla os6b niezatecych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu uswgia awarii. W przypadku dych wyciekéw odizolowéa zagraony obszar. Stosowdrodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skotUnikac kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepiséw BHP
obowigzujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowone przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronn, na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopucic do przedostaniasio zrodet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczel@i uszkodzone opakowanie usti& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetwyipdomt wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegagce rozprzestrzenieniu si skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze recznikiem papierowym. Ewentualnie wchignobogtnym, suchym materiatem i undig¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Przy #ech wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczyici¢ -posyp@ materialem
chtonnym, np. piaskiem, ziemi zebr& do zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejscdeczyszczone
sptuka duza iloscia wody. Utylizowa w licencjonowanym przedgiiorstwie utylizacji odpad6éw. Zanieczyszczony miater
absorbujcy maze stanowd takie samo zageenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dtiargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyétgar produktu. Przed przegwpo zakaczeniu pracy umyrece. Niettywane pojemniki
trzymat szczelnie zamkate. Zadba o wiaciwa wentylacg pomieszczenia, w ktorym produkt jest stosowangs@ua
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodni:
Przechowywa we witaciwie oznakowanych, fabrycznych, zamitgch opakowaniach z informagcyv jezyku polskim
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zgodry z obowizujacymi przepisami. Unikawdychania par i aerozoli. Zawszgywa¢ pojemnikéw wykonanych z
materiatéw analogicznych jak oryginalne opakowadigpojemnikami otwartymi manipulowéaardzo ostrénie, aby nie
dopuci¢ do rozlania. Nie przechowywaazem z produktaniywnosciowymi i paszami dla zwiegt. Przechowywaw
chtodzie. Chrori przed dziataniem promieni stonecznycirddet ciepta >50 C.

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczce kontroli: Na podstawie sktadnika mieszaniny:

Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowiegkcja naftowa- niespecyfikowana (zawiera <0,1%Zsmu) NDS
100mg/m3 (nafta), NDSCh 300 mg/m3 (nafta)

Propan NDS 1800 mg/m3

Butan NDS 1900 mg/m3, NDSCh 3000 mg/m3

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaog6lnych zasad bezpie¢=twa i higieny. Podczas pracy nidgenie pt i nie palt
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drog oddechowyatapewné dobr wentylacg. Ochrona drég oddechowych w przypadku pracy w atemasf
z ponadnormatywnymi gteniami sktadnikéw produktu.

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Okulary ochronne w slreg obudowie

8.2.3 Ochrona skory: Ubranie ochronne. Buty gumoitvglowe. Rekawice z tworzywa nitrylowego

8.2.4 Techniczndgrodki ochronne: Pracodawca jest zobgeiny zapewri aby stosowanérodki ochrony indywidualnej
oraz odzie o obuwie robocze posiadaly Wwosci ochronne i aytkowe oraz zapewdi odpowiednie ich pranie,
konserwagj, naprawg i odkazanie.

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Prég zapachu: nie oznaczono
pH: brak danych
Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych

Temperatura zaptonu: brak danych

Szybka¢ parowania: brak danych

Palnosé: brak danych

Goérna/dolna granica

palnosci/wybuchowasci: 0,6%-9,0% obj.

Preznos¢ par: brak danych

Gestos¢ par: brak danych

Gestos¢ wzgledna: brak danych
Rozpuszczalnéé: w wodzie nie rozpuszczaesi
Wspétczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych

Temperatura samozaptonu: brak danych

Temperatura rozktadu: brak danych

Lepkosé: brak danych

Wiasciwosci wybuchowe: nie posiada, ale niiwe jest powstawanie mieszanin wybuchowych z paaém
Wiasciwosci utleniajace: brak danych

9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO $C

10.1 Reaktywndé: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.2 Stabilngé¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢: Unika¢ kontaktow zezrodtami ciepta, otwartymi ptomieniami
10.5 Materiaty niezgodne:Unika¢ silnych utleniaczy, silnych kwaséw mineralnyctkadiow

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:
Drogi naraenia: Drogi oddechowe, pokarmowe, kontakt ze gkdrntakt z oczami
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Dane toksykologiczne: Brak danych

Kontakt ze skar. Powtarzajce sé naraenie mae powodowa wysuszanie lubgkanie skory. Mae wystpi¢ podranienie
skory.

Kontakt z oczami: Mge wystpi¢ podranienie, pieczenie, zaczerwienienie i {zawienie.

Drogi oddechowe: Pojawiagsskrocenie oddechu z kaszlem. Pary mbg bardzo szybko wchtaniane przez pluca.
Drogi pokarmowe: Po wchiogtiu przez ustrdj wyspuja béle glowy, uczucie zaezenia

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczné¢: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigysodowiska.. Nie dopuszczalo zanieczyszczenia
waéd powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Niprawadzé do kanalizacji. Pogpowat zgodnie z przepisami.

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozkiadu: Brak danych

12.3 ZdoInag¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilncs¢ w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wiaciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania:Produkt mae powodowa dtugo utrzymujce s¢ niekorzystne zmiany ¥rodowisku
wodnym. Unik& zrzutéw dosrodowiska. Pogpowa zgodnie z instrukajlub kart, charakterystyki.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pogiowa zgodnie z obowizujacymi przepisami.

ZawartG¢ opakowania wg:

Rodzaju 16 05 04 Gazy w pojemnikach ( w tym halaayyierajice substancje niebezpieczne

Jezeli to mazliwe odzyska i zawroct do produkcji. Nie utylizowarazem z odpadami komunalnymi. Nie usawa
kanalizacji. Nie dopuszczalo zanieczyszczenia wod powierzchniowych, gruntdwiygleby. Utylizowé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Poddaunieszkodliwieniu wydcznie w miejscach wyznaczonych, w instalacjach lub
urzadzeniach spetniagych ustawowe wymagania.

13.1.2 Zalecenia dotyaee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowiazujacymi przepisami.

Opakowania wg:

Rodzaju 15 01 04 Opakowania metalowe

Sposob likwidacji: Termiczne przeksztatcenie odpaddinstalacjach lub usdlzeniach zlokalizowanych nadzie. Produkt
nie maze by usuwany razem z odpadami domowymi.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Transport drogowy i kolejowy:

14.1 Numer UN:1950

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNAerozole, palne
14.3 Klasa zagraenia w transporcie: 2

14.4 Grupa pakowania:Nie dotyczy

14.5 Kod klasyfikacyjny: 5F

14.6 Nalepka:2

14.7 Numer rozpoznawczy zagrenia: 23

Transport morski:

14.1 IMDG-kod (klasa/grupa pakowania):2.1/-

14.2 EmS:F-D, S-U

14.3 Zanieczyszczenigrodowiska morskiego:nie

14.4 Nalepka:2

Transport lotniczy:

14.1 Klasa IATA/grupa pakowania: 2.1/-

14.2 Nalepka:2

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 822

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r.sffawie oznakowania opakofvaubstancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych miesz@bin. U. Nr 79, poz.445)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia ¥rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazyzrp zm.)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawies$eigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotycxcej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpigh (ADR), sporadzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. O opakowanaich i ddgiaopakowaniowych ( Dz. U. Nr 63, poz. 638 wraga. zm.)
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Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 sprawie zasadniczych wymaigala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposgzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavpde) i sStosowania ogranicaew zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agertcfiemikaliow, zmieniajce Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylage
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2Q0MWVE wraz z pégn. Zm

1272/2008/WE Rozposglzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajace i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporgdzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zblia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Cztonkowskdmaszcych sk do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozposarizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostos@aa do posipu nakowo-technicznego
rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadoéw

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radina 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakdawadpaddw
opakowaniowych

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Brak danych

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaf obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efaosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zobaziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, kiomaj kontakt z produktem o zagmniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaaapodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepisow dotyazych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniytkownik powinien zapozrasie z zasadami BHP od#wie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wzyte w karcie charakterystyki:

R12 -Produkt skrajnie tatwopalny

R65 -Dziata szkodliwie; m@ powodowa uszkodzenie ptuc w przypadku poticia
F+ -Produkt skrajnie tatwopalny

Xn -Produkt szkodliwy

H220  -Skrajnie tatwopalny gaz
H304  -Potkngcie i dostanie giprzed drogi oddechowe m® grozé smiercia

Flam. Gas.1- Gaz tatwopalny, kat.1
Press Gas- Gaz podigieniem
Asp. Tox.1 — Zagrzenie spowodowane aspirackat. 1

Nota H - No¢ H stosuje si tylko do pewnych zionych weglo- i ropopochodnych. Wskazana w wykazie klasydj&ai
oznakowanie odnosgzsig¢ wytacznie do niebezpiecznych wtawosci wskazanych przez symbole olegace zagraenie
przypisane do kategorii niebezpiefigiwva i przez zwroty R. Wszystkie pozostate zagnia klasyfikuje si zgodnie z
przepisami dotyczymi kryteriow i sposobu klasyfikacji substancjineparatéw chemicznych. Oznakowanie takiej subgtanc
powinno by zgodne z przepisami dotygammi oznakowania opakowta substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych.

Nota C - Nota C dotyczy substancji organicznychyétdog by¢ wprowadzane do obrotu jako poszczegélne izomdy lu
jako mieszaniny kilku izomeréw. Niekiedy w wykaziejawiap sie ogélne nazwy, jak np.:"ksylenol". W takim przypadk
osoba wprowadzaga substangj do obrotu zaznacza na oznakowaniu, czy jest tay§ipeny izomer, czy mieszanina
izomeréw: np.: a) 2,4-dimetylofenol b) ksylenolkgamieszanina izomerow)



