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PREWASH SHINE

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.

1.1 Identyfikator produktu: PREWSH SHINE
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Uniwersalnypprat do myciagcznego i bezdotykowego - koncentrat
1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za&aharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 00 (w godzinacf’816%%), 112 ( ogélny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cziowieka: Produkt zostat sklasyfikowaakg niebezpieczny. Produktacy. Powoduje oparzenia.
Ograniczone dowody dziatania rakotwoérczego. Ryzydwainego uszkodzenia oczu.

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako reepieczny dldrodowiska. Poprzez zmiampH
moze wplywa niekorzystnie na organizmy wodne.

2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Brak

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i okftenie niebezpieczistwa: C, R34 — Powoduje oparzenia, R40- Ograniczonedyp
dziatania rakotworczego, R41- Ryzyko pawago uszkodzenia oczu

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczunetykiecie: Wodorotlenek sodu

2.2.3 Symbol zageenia:

c

1, ‘1%
=
C — Pratizracy

2.2.4Warunki bezpiecznego stosowania: S1/2 — Parephat pod zamkniciem i chroné przed dziémi; S23- Nie wdycha
rozpylonej cieczy; S36/37/39- Nésodpowiedn odziez ochronm, odpowiednie gkawice ochronne i okulary lub ochrgn
twarzy; S45 — W przypadku awarii lubzg@i zle sk poczujesz, niezwtocznie zagnij porady lekarza — § to mazliwe,
pokaz etykiet; S51- Stosowawytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

2.2.4Dodatkowe informacje: Niejonowrodki powierzchniowo czynne (mniejn5%), EDTA i jego sole (<5%),
Fosfoniany ( <5%), Amfoteryczrigodki powierzchniowo czynne (<5%), Anionow®dki powierzchniowo czynne (<5%),
NTA i jego sole (mniej i 5%), kompozycja zapachowa: Limonen, Cytral

Uwaga: Tylko do aytku profesjonalnego.

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem XiIlI
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skiad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje:Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna Zakres Numer Numer | Klasyfikacja Klasyfikacja wg
skiadnika . wg 1272/2008/WE
Stezen CAS WE 67/548/EWG
Trisodium nitrilotriacetate <4% 5064-31-3 225-768-6 Xn, R22, R40 Acute Tox.4, H302
Nr rejestracji: 01- Xi, R36 Eye Irrit.2, H319
2119519239-36
Wodorotlenek sodu <3% 1310-73-2 215-185t5 C, R3§ n Skirr. 1A, H314;
Met. Corr. 1, H290
Sél czterosodowa kwasu <3% 64-02-8 200-573-9 Xn, R22, Xi,  Acute Tox.4, H302
etylenodiaminotetraoctowego R41 Eye Dam.1, H318
Nr rejestracji: 01-
2119486762-27-0003
Oksyetylenowany alkohol <3% 68439-46-3 - Xn, R22, Xi| Acute Tox.4, H302
C9-11 R41 Eye Dam.1, H318
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1-hydroxy ethylidene-1, 1 <2% 2809-21-4 220-552-8 Xi, R41 Eye Dam.1, H318
diphosphonic acide
Nr rejestracji: 01-
2119510391-53
2-(2-butoksyetoksy)etanol <1% 112-34-5 203-961-6 , 36 Eye Irrit.2, H319

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkoéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuka jamg ustry, wyja¢ protezy dentystycznediesa. Przetransportovéado
najblizszej placowki medycznej celem pedip leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet J&li wystapia spontanicznie
wymioty, trzyma gtowg ponizej bioder. Nie podawaniczego doustnie osobie nieprzytomne;j.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wynieposzkodowanego z miejsca nagaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spokdj i odpoczynek. W przypadkiedtvosci (kaszel, wymioty, zawroty glowygwiszczcy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego uloy¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skoryZdja¢ skazona odziez. Skoe zmy¢ duza iloscia wody. Jéli wystapia rany zatay¢ opatrunek jatowy.
Skontaktowa sie z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Xeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtocjeieyja¢. Doktadnie przemyoczy dua
iloscia wody, wywijagc powieki. Unik& silnego strumienia , ze wzglu na niebezpiecistwo uszkodzenia rogowki.
Zapewné natychmiastow pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny dypouczone o konieczioi i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ uszkodzenie oczu, zaczerwienienie oraz tzawienie.

4.2.2 Potkngcie: Moga pojawic sie mdtasci, wymioty oraz bél brzucha. Podraenie krtani orz gardia.

4.2.3 Kontakt ze skdr Moze powodowa oparzenia skory.

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny, upetvsi czy drogi oddechoweysirozne i utazy¢ go w pozycji
bocznej ustalonej. Zapewnpomoc lekarsk Decyzf 0 sposobie pogbowania podejmuje lekarz po ocenie stanu
poszkodowanego.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1$rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki ga&nicze: Stosowapowszechnérodki ga&nicze; w zalenoici od otoczenia.

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie § znane.

5.2 Szczegdlne zagéenia zwizane z mieszanin: Ze wzgkdu na zawart& w mieszaninie wodorotlenku sodu, zagie
moze stwarzé wodor wydzielajcy sk w kontakcie z metalami lekkimi.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagrazonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usust jesli to mozliwe i nie wiaze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylora wodh z odpowiedniej odlegkei. 1zolowa teren przez wyprowadzenie wszystkich osob z nabdj
okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowd zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest st odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostrozno$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usugtia awarii. Nie dotyké& ani nie przechodzipo uwolnionym materiale. Nie wdychpar. Zatay¢
odpowiedni sprat ochrony osobistej.

6.1.2 Dla 0s6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkéwope przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. W przypadku duych wyciekéw odizolowézagraony obszar. Stosowdrodki ochrony indywidualnejunikat
dtugotrwatego kontaktu ze skprUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP obaaijacych przy pracy
Z preparatami chemicznymi.

6.2Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopucic do przedostaniasio zrodet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléiuszkodzone opakowanie utce& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzebyipdomi wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegagce rozprzestrzenieniu si skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze recznikiem papierowym. Ewentualnie wchignobogtnym, suchym materiatem i undi@¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Przy dech wyciekach: zatrzyngawyciek, jéli jest to maliwe bez naraania na niebezpiecastwo.
Miejsca gromadzeniasbubstancji obwatowai oczysci¢ -posypa materiatem chtonnym, np. piaskiem, zieamzebra do
zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsaderzyszczone sptukauza iloscia wody. Utylizowa w
licencjonowanym przedsbiorstwie utylizacji odpadéw. Zanieczyszczony miategibsorbujicy maze stanowd takie samo
zagraenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dtiargstyki, srodki ochrony
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indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu oraz skory .Nie wdyqgber produktu. Przed przeswpo zakdiczeniu pracy umyrece. Nieuywane
pojemniki trzym& szczelnie zamkgie. Zadbé o wiasciwa wentylacy pomieszczenia, w ktdrym produkt jest stosowany.
Stosowd wyrdb zgodnie ze sposoberayaia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodriei:
Przechowywa w szczelnie zamkefych opakowaniach, z dala ébdet zaptonu w temperaturze od 5 do 25 C. Clérpried
dziecmi. Nie przechowywarazem z artykutamiywnosciowymi i paszami dla zwiest. Nie magazynow@az kwasami.

7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczce kontroli: Na podstawie sktadnikéw mieszaniny:

Wodorotlenek sodu 50 %r-r : NDS — 0,5 mg/m3; NDSChmg/m3; NDSP — nie oksl®no

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niégenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewndpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast gélganieczyszczanodzie:.

8.2.1 Ochrona drog oddechowydN:przypadku krétkotrwatego okgienia stosowaurzdzenia filtrupce do oddychania. W
przypadku intensywnej, lub dtazej ekspozycji zastosowarzadzenie do ochrony drog oddechowych niezaéeod powietrz
otoczenia.

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stosavezczelne okulary ochronne

8.2.3 Ochrona skdry: Stosotvgumowe ¢kawice ochronne.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenia

SEKCJA 9. WLASCIWO S$CI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: rézowy

Zapach: charakterystyczny
Prég zapachu: nie oznaczono
pH: ok 13
Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocztkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybka¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowasci: brak danych
Preznos¢é par: brak danych
Gestos¢ par: brak danych
Gestosé¢ wzgledna: 1,06 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie bardzo dobra
Wspétczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacije: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO $C

10.1 Reaktywndé: Trwaty w normalnych warunkach stosowania. Produpenposiada danych testowych dogezch
reaktywndci produktu.

10.2 Stabilngé¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢: Brak danych.

10.5 Materiaty niezgodneZ uwagi na wysokie pH nie miesza kwasami.
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10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych. W normalnych warunkach magazynowaunigtkowania, nie
powinien nasipi¢ niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

Bada dla produktu nie wykonano. Informacje toksykola@gie na podstawie gtéwnego sktadnika.
Toksycznd¢ ostra:

LDLO ( krolik, doustnie) — 500 mg/kg ( w przeliczema 100% NaOH)

LD50 (dootrzewnie, mysz) — 40 mg/kg

LDLO ( doustnie, szczur) — 250 mg/kg

dziatanie draniace- nie wykazuje

dziataniezrace — silniezracy

dziatanie uczulagce — nie wykazuje

toksycznd¢ dla dawki powtarzalnej: brak danych

rakotworczdéé: nie wykazuje

mutagenngd: nie wykazuje

szkodliwe dziatanie na rozrodcZo nie wykazuje

Substancja sklasyfikowana jako niebezpieczna. Pojeqabwane oparzenia i uszkodzenia oczu.
Informacje toksykologiczne azytym srodku powierzchniowo czynnym:

Ostra toksyczné doustnie LD50 > 2000 mg/kg ( szczur)

Dziatanie miejscowe: skéra: nie dra (krélik)

oczy: mae powodowa tagodne podraienie ( krolik)

Nie stwierdzono dziatania rakotwérczego. Brak danyahemat dziatania mutagennego i neurotoksycznego

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigydlodowiska. W przypadku odprowadzania
rozcieiczonych roztworéw produktu do sieci kanalizacyjnaljezy przestrzegaodpowiednich przepisow.

12.2 Trwatosé i zdoInosé do rozktadu: Zawarty w produkcidrodek powierzchniowo czynny jest biodegradowlangdige
z kryteriami biodegradowaloi zawartymi w rozporazeniu 648/2004/WE

12.3 ZdoIngsé¢ do bioakumulaciji: Brak danych

12.4 Mobilncs¢ w glebie: Produkt mobilny w glebie i wodzie

12.5Wyniki oceny wiaciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pogiowa zgodnie z obowizujacymi przepisami. Kod odpadu najenada w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpaddw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowiazujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie ogiibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN:UN 1719

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UNMateriat alkaliczny cieklyzracy, [.N.O. (Sodium Hydroxide)

14.3 Klasa zagra@enia w transporcie: 8

14.4 Grupa pakowania:lll

14.5 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zag®nia dlasrodowiska

14.6 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Przewozé zawsze w zamkeiych pojemnikach, ktéreasustawione
pionowo, zaopatrzone etykigitzabezpieczone.

14.7 Transport luzem zgodnie z zatznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 822

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rspv¥awie kryteridw i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. P0z.1018)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r.sffawie oznakowania opakofvaubstanciji niebezpiecznych i
mieszanian niebezpiecznych oraz niektorych miesrariDz. U. Poz. 445)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia ¥rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazyzrp zm.)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawieseigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotyccej medzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporadzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 sprawie zasadniczych wymaigala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)
1907/2006/WE Rozposgzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavpde) i sStosowania ogranicaew zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agertcfiemikaliow, zmieniajce Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylage
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2@AMWVE wraz z pgn. Zm
1272/2008/WE Rozposglzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajace i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporgdzenie (WE) nr 1907/2006
1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zblia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Czionkowskdmasacych st do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.
790/2009/WE Rozposarizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosae do posipu nakowo-technicznego
rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadoéw
94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radina 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakdawadpaddw
opakowaniowych
648/2004/WE Rozporrzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentow wraz z
pazn. zm.
15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:
Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstzea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaf obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwzdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k¥dmap kontakt z produktem o zagreniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaaapodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepiséw dotyezych niebezpiecznych substanciji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniygkownik powinien zapozréasi¢ z zasadami BHP od#éwie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:
R22 -Dziata szkodliwie po potkegiu

R35 -Powoduje powae oparzenia

R36 - Dziatla draniaco na oczy

R38 -Dziata draniaco na skég

R40 -Ograniczone dowody dziatania rakotwérczego
R41 -Ryzyko powznego uszkodzenia oczu

H290 -Maze powodowa korozg metali

H302  -Dziata szkodliwie po potkegiu

H314  -Powoduje powae uszkodzenia skéry oraz uszkodzenia oczu
H318 -Powoduje powae uszkodzenie oczu

H319  -Dziala draniaco na oczy

C -Produktzracy
Xn -Produkt szkodliwy
Xi -Produkt draniacy

Met Corr.1- Substancja lub mieszanina powadaijkoroz¢ metali
Acute Tox.4- Toksycznig ostra, kat.4

Skin Corr.1A- Dziatanierace na skdéy, kat.1A

Eye Irrit.2- Dziatanie draniace na oczy, kat.2

Eye Dam.1 — Powae uszkodzenie oczu
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