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Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: ODTLUSZCZACZ DO HAMULCOW I C  ZESCI - BEZCHLOROWY

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Odttuszcza@evozolu. Zastosowanie profesjonalne.

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékngo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1ProducenPermatex Inc. USA

1.3.1 DystrybutorAMTRA Sp. z 0.0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944130 / + 48 32 2944134

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za&aharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 30 (w godzinacH’815™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt zostat sklasyfikowaako niebezpieczny.

Eye Irrit.2-Dziatanie dranigce na oczy, kategoria 2

H319- Dziata draniagco na oczy

STOT SE.3-Dziatanie toksyczne na nglg docelowe, natanie powtarzane, kategoria 3
H336-Maze spowodowasenndé lub zwroty gtowy

STOT SE.1- Dziatanie toksyczne na raghy docelowe, nat@&nie powtarzane, kategoria 1
H370- Powoduje uszkodzenie ngapw

Skin Irrit.2-Dziatanie dranigce na skdy, kategoria 2

H315- Dziata dranigco na skag

Asp. Tox.1- Zagreenie spowodowane aspirackategoria 1

H304-Potknécie i dostanie giprzez drogi oddechowe i@ grozé $miercia

Acute Tox.3-Toksyczn ostra, kategoria 3

H331- Dziata toksycznie w nggistwie wdychania

H311- Dziata toksycznie w kontakcie ze skor

Acute Tox.4- Toksycznig ostra, kategoria 4

H302- Dziata szkodliwie po potketiu

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt jest klasyfikowany jako niebezjziny dlasrodowiska.
Aquatic Chronic 1-Stwarzage zagraenie dlasrodowiska wodnego, kategoria przewlekta, kategbria
H410- Dziata bardzo toksycznie na organizmy wogmeyodujc dtugotrwate skutki.

2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt jest klasyfikany jako niebezpieczny
Aerosol 1-Aerozol, kategoria 1

H222- Skrajnie fatwopalny aerozol

H229- Pojemnik pod éhieniem: Ogrzanie grozi wybuchem

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Piktogramy okétajace rodzaj zagreenia:

SSOS

2.2.2 Hastla ostrzegawcze: NIEBEZPIEQ¥&ETWO

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczaumetykiecie: metanol, heptan, ksylen, aceton

2.2.4 Zwroty wskazuape rodzaj zagrenia: H222-Skrajnie tatwopalny aerozol H229-Pojdapud cénieniem: Ogrzanie
grozi wybuchem H302-Dziata szkodliwie po pokeiu H315-Dziata drznigco na skég H319- Dziata drznigco na oczy
H311-Dziata toksycznie w kontakcie ze skét331-Dziata toksycznie w nagtstwie wdychania H370- Powoduje
uszkodzenie nagdow H410-Dziata bardzo toksycznie na organizmy veygrowodujc diugotrwate skutki.

2.2.5 Zwroty wskazugpesrodki ostranosci: P210-Przechowywéaz dala odzrodet ciepta, garcych powierzchnizrodet
iskrzenia, otwartego ognia i inny¢hddet zaptonu. Nie paliP211-Nie rozpylénad otwartym ogniem lub innysmodtem
zaptonu P251- Nie przekuani nie spal@ nawet po zzyciu P410+P412- Chroéiprzedswiattem stonecznym. Nie
wystawi& na dziatanie temperatury przekrageaj 50 °C/ 122 °F. P273-Unikaiwolnienia darodowiska P307+P311-W
przypadku nargenie: Skontaktow@asie z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem P280-Stosowackawice ochronne/ odzie
ochronny/ ochrore oczu/ ochroatwarzy P305+P351+P338- W PRZYPADKU DOSTANIAESDO OCZU: Ostranie
ptukac wodg przez kilka minut. Wyj¢ soczewki kontaktowe, jeli s3 i mozna je tatwo usug€. Nadal ptuka P302+P352-W
PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duza iloscia wody z mydiem P304+P340-W PRZYPADKU DOSTANIA
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SIE DO DROG ODDECHOWY CH: wyprowad&iub wynies¢ poszkodowanego riavieze powietrze i zapewaimu warunki
do odpoczynku w pozycji unibiwiajacej swobodne oddychanie P301+P312-W PRZYPADKU POH®IA: W przypadku
zlego samopoczucia skontaktawsie z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.

2.2.6 Dodatkowe informacje: Nie dotyczy

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kB zgodnie z zatznikiem XlII
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.
Sekcja3.Skfad i informacje o sktadnikach

3.1Substancje:Nie dotyczy

3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika | Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg
StQZelrl CAS WE 1272/2008/WE
Aceton 50%-60% 67-64-1 200-662-2 Flam. Lig.2, H225

Eye Irrit.2, H319
STOT SE 3, H336
EUH066
Metanol 20%-30% 67-56-1 200-659-4 Flam. Lig.2, H225
Acute Tox.3, H331
Acute Tox.3, H311
Acute Tox.3, H301
STOT SE.1, H70
Heptan 10%-20% 142-82-5 205-563-8 Flam. Lig.3, H226
Asp. Tox.1, H304
Skin Irrit.2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 1, H410
Nota C
Ksylen <10% 1330-20-7 215-535-7 Flam. Lig.3, H226
Acute Tox.4, H332
Acute Tox.4, H312
Skin Irrit.2, H315
Nota C

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknjcia przeptuka jame ustry, wyja¢ protezy dentystycznediesa. Przetransportowéado
najblizszej placowki medycznej celem pedip leczenia. Nie wywolywawymiotéw. Pokaz&opakowanie lub etykiet Jeli
wystapig spontanicznie wymioty, trzyniggtowe ponizej bioder.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca namaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spokdj i odpoczynek. W przypadkiedtvosci (kaszel, wymioty, zawroty gltowygwiszczcy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego uloy¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skdryZdja¢ skazomg odziez. Skok zmy¢ cieph woda z mydiem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowa si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jesli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwlocjeieryjac. Doktadnie przemyoczy dua
iloscig wody, wywijapc powieki. Zapewrd pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny kiypouczone o konieczia i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Mogy pojawit sie mdtasci, wymioty oraz bél brzucha

4.2.3 Kontakt ze skdr Moze wystpi¢ podranienie skory.

4.3 Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.18rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Stosowapiare gasniczg odporry na alkohol, CO2, proszek gaczy, mgt wodmny
5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie stosowazwartych strumieni wody.

5.2 Szczegdlne zagéenia zwigzane z mieszanin: Produkt jest wysoce fatwopalny. Aerozol po¢h@niem. Pary z
powietrzem tworz mieszaniny wybuchowe. W wyniku dziatania podsgonej temperatury pojemniki mpglec
gwattownemu rozszczelnieniu z wydzieleniem gazolmysh i aerozoli. Produktami spalania jest para maitlenki vegla.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z régaan
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usugt jesli to mozliwe i nie wigze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylory wodg z odpowiedniej odlegkei. 1zolowa teren przez wyprowadzenie wszystkich osob z nagbdj
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okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowad zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest s} odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usugtia awarii. W przypadku diych wyciekdw odizolowé&zagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skbdrUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowigzujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkdwoze przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosoweandziez ochronm na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniaesio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamkaé doptyw cieczy, uszczel@i uszkodzone opakowanie usti& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzebyipdomi wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegajce rozprzestrzenieniu s skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Ewentualnie wchigrobogtnym, suchym materiatem i undig¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Przy #ech wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczyici¢ -posyp@ materialem
chtonnym, np. piaskiem, ziemi zebr& do zamknjtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejscdeczyszczone
sptuka duzg iloscig wody. Utylizowa w licencjonowanym przedgiiorstwie utylizacji odpadéw. Zanieczyszczony miatter
absorbujcy maze stanowd takie samo zageenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyétgar produktu. Przed przegwpo zakaczeniu pracy umyrece. Niettywane pojemniki
trzyma® szczelnie zamkete. Zadba o wiaciwg wentylacg pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowanys@wa
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodriei:
Przechowywa we witaciwie oznakowanych, fabrycznych, zamitgch opakowaniach z informagyv jezyku polskim
zgodry z obowizujacymi przepisami. Unikawdychania par i aerozoli. Zawszeywaé pojemnikow wykonanych z
materialdw analogicznych jak oryginalne opakowaBiaojemnikami otwartymi manipulowéardzo ostrenie, aby nie
dopuci¢ do rozlania. Nie przechowywaazem z produktaniywnosciowymi i paszami dla zwiegt. Przechowywaw
chtodzie. Chrori przed dziataniem promieni stonecznyciiddet ciepta >50 C.

7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotycace kontroli: Na podstawie sktadnika mieszaniny:

Aceton NDS 600 mg/m3; NDSCh 1800 mg/m3

Heptan NDS 1200 mg/m3; NDSCh 2000 mg/m3

Ksylen ( mieszanina izomeréw) NDS 100 mg/m3

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaog6lnych zasad bezpie¢=twa i higieny. Podczas pracy nidgenie pt i nie palt
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast gélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drog oddechowyatapewné dobi wentylacg. Ochrona drog oddechowych w przypadku pracy w atemasf
z ponadnormatywnymi steniami sktadnikéw produktu.

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Okulary ochronne w slreg obudowie

8.2.3 Ochrona skéry: Ubranie ochronne. Buty gumoivglawe.

8.2.4 Techniczndgrodki ochronne: Pracodawca jest zobgmeiny zapewri aby stosowanérodki ochrony indywidualnej
oraz odzie o obuwie robocze posiadaly wosci ochronne i aytkowe oraz zapewdi odpowiednie ich pranie,
konserwagj, napraw i odkazanie.

SEKCJA 9. WLASCIWO S$CI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: przezroczysta

Zapach: charakterystyczny, rozpuszczalnikéw
Prég zapachu: nie oznaczono

pH: brak danych

Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
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wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: >95°C

Temperatura zaptonu: brak danych

Szybkad¢ parowania: brak danych

Palnosé: brak danych
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: brak danych

Preznosé par: brak danych

Gestosé par: brak danych

Gestosé¢ wzgledna: 0,8 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie nie mieszasi
Wspotczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych

Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie posiada, ale mbwe jest powstanie mieszanin wybuchowych z povzitn
Wiasciwosci utleniajace: brak danych

9.2 Inne informacje: LZO 45%

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé¢: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos$é wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Unika¢ kontaktéw zezrédtami ciepta, otwartymi ptomieniami
10.5 Materialy niezgodne:Unika utleniaczy

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:
a)toksycznét ostra:
H331- Dziata toksycznie w nggistwie wdychania
H311- Dziata toksycznie w kontakcie ze skor
H302- Dziata szkodliwie po potketiu
b)dziataniezrace/draniace na skéy. Dziata dranigco na skég
c)powane uszkodzenie oczu/ dziatanie driace na oczy: Dziata dtaigco na oczy
d)dziatanie uczulgge na drogi oddechowe lub skbYV oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
e)dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W apardostpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
frakotwérczaé: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
g)szkodliwe dziatanie na rozrodézoW oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
h)dziatanie toksyczne na nady docelowe- natgenie jednorazowe: W oparciu o dgste dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione
i)dziatanie toksyczne na nady docelowe- nateenie powtarzalne: M@ spowodowéasennd¢ lub zwroty glowy. Powoduje
uszkodzenie nagdow.
j)zagrazenie spowodowane aspirgcPotkniecie i dostanie giprzez drogi oddechowe i@ grozé $miercig
Dane toksykologiczne dla sktadnikéw:
Aceton LD50 (doustnie, szczur) 5800 mg/kg
LD50(inhalacyjnie, szczur) 50100 mg/m3/8godz.
Ksylen LD50(doustnie, szczur) 8700 mg/kg
LD50 (skéra, krélik) 2000 mg/kg
LC50 (inhalacyjnie, szczur) 6350 mg/l/4godz.
Kontakt ze skay. Dziata szkodliwie. Dziata démigco. Powtarzajce st naraenie mae powodowa wysuszanie lub gkanie
skory.
Kontakt z oczami: Dziata dzaigco na oczy. Mee wystpi¢ podranienie, pieczenie, zaczerwienienie i tzawienie.
Drogi oddechowe: Dziata szkodliwie. Pary magywotywaé uczucie sennii i zawroty gtowy. Pojawia giskrécenie
oddechu z kaszlem. Pary mdgy¢ bardzo szybko wchtaniane przez ptuca.
Drogi pokarmowe: Do wchtoaciu przez ustroj wyspuja bole glowy, uczucie zgezenia

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczné¢: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny @tzdowiska. Dziata bardzo toksycznie na organizmy
wodne, powodujc dlugotrwate skutki. Nie dopuszezdo zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruydworaz gleby.
Nie wprowadzéa do kanalizacji. Pogpowat zgodnie z przepisami.

12.2 Trwatosé i zdoInosé do rozktadu: Brak danych

12.3 Zdolnag¢ do bioakumulacji: Brak danych
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12.4 Mobilnas¢ w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wiaciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania:Produkt mae powodowa dtugo utrzymujce s¢ niekorzystne zmiany ¥rodowisku
wodnym. Unik& zrzutéw dosrodowiska. Pogpowa zgodnie z instrukgjlub kart charakterystyki.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygee mieszaniny: Pogiowa zgodnie z obowizujacymi przepisami. Kod odpadu najenada w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpaddw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie ogiibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
14.1 Numer ONZ:UN 1950

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowaAEROZOLE

14.3 Klasa zagra@enia w transporcie: 2

14.4 Numer rozpoznawczy zagreen: -

14.5 Grupa pakowania: -

14.6 Kod klasyfikacyjny: 5TF

14.7 Nalepka ostrzegawcza2.1 i znak sygnalizggy zagraenie dlasrodowiska

&

14.8 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina stanowi zagrenie dlasrodowiska.

14.9 Przew6z zgodnie z wygtzeniem 1.1.3.4.2:0pakowania kombinowane o masie brutto niekazej nz 30 kg,
opakowania wewgtrzne nie wgksze nk 120 ml lub taca obsgnigta folia termokurczlivg lub rozcigliwg o masie brutto nie
wickszej ni 20kg opakowania wewgtrzne nie wgksze nk 120 ml . Opakowania kombinowane i tace oznakowanakiem
sygnalizujcym wykczenie:

]

|t lub *-=============- (jezeli tace owingte folig przezroczystto strzatki kierunkowe
niepotrzebne)

Jezeli w jednostce transportowej przeiome jest ponad 8 000 kg brutto takich opakbvi@mbinowanych lub tac to
jednostka musi hiyoznakowana z przodu i z tytu znakiem sygnadjeyin wylyczenie (kwadrat o boku 25 cm).

14.10 Przewéz zgodnie z wytzeniem 1.1.3.6:1 kategoria transportowa maksymalnddlaa jednostk transportow 20kg.
14.11 Kod przejazdu przez tunele: D)

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izeych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, Poz.)322

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawybstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.0152 Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrGd%r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgirenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikasjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U.206l 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20%bsprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdrenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakaisubstancii niebezpiecznych i mieszanin niebezpigttz oraz niektorych
mieszanin.

Rozporadzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie yigaych dopuszczalnychesen i nakzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)
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Oswiadczenie Rzdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiesei@j wzycie zmian do zatznikéw A i B umowy
europejskiej dotyceej mdzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporgdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2008 isprawie zasadniczych wymagdia srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozposzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajgce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporgdzenie (WE) nr 1907/2006

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Brak danych

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikat obecnego stanu wiedzy igdadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efaosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zobagziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, kiomaj kontakt z produktem o zagmniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegolnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaaapodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepisow dotygzych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniytkownik powinien zapozrasie z zasadami BHP od#wie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wzyte w karcie charakterystyki:

H225  -Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H226  -tatwopalna ciecz i pary

H304  -Potknécie i dostanie giprzez drogi oddechowe i@ grozé smiercig
H312  -Dziala szkodliwie w kontakcie ze skor

H315 -Dziala dranigco na skég

H319  -Dziala dranigco na oczy

H332  -Dziala szkodliwie w nagistwie wdychania

H336 -Maze powodowé uczucie senni lub zawroty gtowy

H400 -Dziala bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 -Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, poygddiugotrwate skutki

Skin Irrit. 2 — Dziatanie drmigce na skdy, kat.2

Aquatic Chronicl- Stwarzage zagraenie dlasrodowiska wodnego, kat. przewlekta, kat.1
Aquatic Acute 1 — Stwarzgje zagraenie dlasrodowiska wodnego, zagrenie ostre, kat.1
STOT SE 3 — Dzialanie toksyczne na ndszdocelowe- nataenie jednorazowe, kat.3
Asp. Tox.1 — Zagrzenie spowodowane aspirackat.1

Flam. Lig.2 — Substancja ciekla tatwopalna, kat.2

Flam. Lig.3 — Substancja ciekla tatwopalna, kat.3

Eye Irrit. 2 — Dziatanie deanigce na oczy, kat.2

Acute Tox.4 — Toksyczrio ostra, kat.4

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji nz@siny zgodnie z rozpagdzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Eye Dam,1, H318- klasyfikacja zgodnie z metodliczeniova
Skin Irrit.2, H315- klasyfikacja zgodnie z metpadbliczeniovy
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