KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY
BRAKE CLEANER 500ml

sporz;dzona zgodnie z Rozpgdzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu EuropejskiegadiyR dnia 18 grudnia 2006 rokusprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolei stosowanych ograniciev zakresie chemikaliow (REACH) i Rozpglzeniem (WE) 1272/2008 Parlamentu EuropejskiegalyR
dnial6 grudnia 2008roku w sprawie klasyfikacji, azowania i pakowania substancji i mieszanin(CLPoasttami towarzygszymi

SEKCJA1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY | IDENTYFIKACJA  PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu:

BRAKE CLEANER MA PROFESSIONAL

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny ozezastosowania odradzane:
Preparat ochronny i konserwgay do tarcz hamulcowych, aerozol

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

AMTRA sp. z o0.0.

ul. Schonéw 3

41-200 Sosnowiec
Tel.: + 48 32 294 41 00
Fax: + 48 32 294 41 39

www.amtra.pl

Osoba odpowiedzialna za kadharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego:
Ogolnopolski telefon alarmowy12
AMTRA sp. z 0.032/294 41 00

Data sporzdzenia: 01.08.2011r., aktualizacja 17.05.2013r.

SEKCJA 2 IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN

2.1 Klasyfikacja mieszaniny

» Preparat szkodliwyXi)

« Preparat niebezpieczny diadowiska N)

Klasyfikacja ze wzgidu na wiaciwosci fizykochemiczne:

« Preparat skrajnie tatwo palnk<)

2.2. Elementy oznakowania

F+

»

F+: Produkt skrajnie tatwo palny

Zwroty wskazujace rodzaj zagraenia:

Zwroty okre §lajace warunki bezpiecznego stosowania:

Xi: Produkt drazniacy N: produkt niebezpieczny dlaérodowiska

R12 produkt skrajnie tatwo palny

R38 dziata drzniaco na skég

R51/53 dziata toksycznie na organizmy wodne;zenpowodowa diugo
utrzymupce sk niekorzystne zmiany \irodowisku wodnym:;

R67 pary mog wywotywat uczucie senrigi i zawroty gtowy

S2

P

chrémirzed dziémi

Strona 1/ 11




KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY
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S16 nie przechowywaw poblizu zrédet zaptonu - nie pélitytoniu

S23 nie wdycligpar/rozpylonej cieczy

S24 unik&zanieczyszczenia skory

S29 nie wprowadzao kanalizaciji

S45 w przypadku awarii lubjeli Zle sk poczujesz, niezwtocznie
zaskgnij porady lekarza — jeli to mazliwe, poka etykiet

S51 stosow@awytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Napis ostrzegawczy §rodki ostroznosci dla aerozolu:
Pojemnik pod @inieniem: chroni przed stacem i nagrzaniem povigj temperatury 5tC.
Nie przekluwé ani nie spalg takze po zayciu.
Nie rozpyla nad otwartym ptomieniem lutarzzcym skt materiatlem.
Nie przechowywaw poblizu zrédet zaptonu - nie palitytoniu. Chront przed dziémi.
Zawiera: Naphta (petroleum), Petroleum gas

2.3 Inne zagraenia
Skitadniki nie spetniajkryteriow PBT lub vPVvB.

SEKCJA 3 SKELAD /INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.2 Mieszanina
Niebezpieczne sktadniki mieszaniny wraz z ich Kiksgja i oznakowaniem zgodnie z DSD i DPD:

Zwroty
. % Symbole : .
Nazwa chemiczng Nr CAS Nr WE - Piktogram zagrozenia
wag. zagrozenia (R)*
Odaromatyzowany 11, 38, 51/53,
destylat ropy naftowej 55-65 ) ) F, Xn, N Q x 65, 67
F+
. F+,
gaz ziemny 30-40 68476-86-4 270-705-8 (nota H. K, S) @ 12
Objasnienie: F+= skrajnie tatwo palny, F= wysoce fatwogaXn= szkodliwy. Xi=draniacy, N= niebezpieczny dkrodowiska
* Tre$¢ zwrotow zagréenia R podano w sekcji 16.

Niebezpieczne skiadniki mieszaniny wraz z ich Kiksja i oznakowaniem zgodnie z 1272/2008 (CLP):

Klasyfikacja :
. Oznakowanie
Nazwa chemiczna
% Nrcas | Nr Klasa Zwrot Zwrot
wag. indeksowy | zagrozenia i Piktogram
kategoria
Flam. Lig. 2 H225 H225
odaromatyzowany Asp. Tox. 1 H304 H304
destylat ropy naftowej, STOT SE 3 H336 H336
mieszanina benzyn | 55.65 - - skin Irrit. 2 H315 H315
lekkich Aquatic Chronic 2 | H411 H411
NIEBEZPIECZENSTWO
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Flam. Gas 1

Press. Gas H220 H220
gaz ziemny 30-40 68476-86-8 649-203-00-1 H280 H280

Noty:

H, K S, U NIEBEZPIECZENSTWO

Objasnienie tréci klas zagraen i zwrotow wskazujcych rodzaj zagrenia H podano w sekcji 16

SEKCJA 4 SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1

4.2.

4.3

Opissrodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie: Wyniét poszkodowanego z miejsca ngemia, utay¢ w wygodnej pozyciji poHeacej
lub siedacej, zapewrd spokdj, chrord przed utrat ciepta. Jeeli wystpia klopoty z
oddechem podatlen, przy braku oddechu zastoséwsztuczne oddychanie. zdi
objawy nie us{puja, wezwa lekarza.

Kontakt ze skar. Natychmiast zdj¢ zanieczyszczan odziez i obuwie. Zanieczyszczafmasiknieta
odziez usur¢ w bezpieczne miejsce z dala ddet zaptonu irédet zaptonu. W razi
kontaktu ze skér zmy doktadnie wod z mydiem lub tagodnym detergentem
nastpnie sptukd duza iloscia wody. Jeeli wystipia jakiekolwiek podranienia
skontaktowa si¢ z lekarzem.

Kontakt z oczami: Natychmiast sphdkaiagtym strumieniem wody, usgé szkia kontaktowe (jeeli sa) i
kontynuowd ptukanie przez okoto 15 minut. Podczas plukanieynmra powieki
szeroko rozwarte i porusza@atka oczry. Nie stosowé zbyt silnego strumienia wod
aby nie uszkodzi rogéwki. W przypadku wyspienia i utrzymania si objawow
podranienia skonsultowasi¢ z lekarzem.

Potkniecie: Jeeli nasypi potkniccie, nie powodowa wymiotéw (niebezpiecZstwo aspiracji da
ptuc). Zapewni natychmiast pomoc lekarza.

Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia

W przypadku powtarzagego st naraenia mae dogé do wysuszania, ztuszczania orakgnia skory. Diugotrwate

lub czste naraenie mae powodowa zaburzenia ze stronymdkowego uktadu nerwowego takie jak béle gto

brak koordynaciji, sendé. Moze dziata drazniaco na oczy i drogi oddechowe. W przypadku powtarsgo s¢
naraenia mae dog¢ do wysuszenia, ztuszczenia orgkania skory.

Skiadniki mieszaniny wykazajdziatanie szkodliwe, magoowodowa chemiczne zapalenie ptuc lub oldezptuc.

Bardzo duo naraenie na dziatanie lekkich qglowodoréw (zamkmrite przestrzenie) mag wywotywal

nierdbwnomiern prag; serca (arytng).

Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i €zego6lnego pogpowania z
poszkodowanym

Jezeli wystipia jakiekolwiek niepokajce objawy, wezwalekarza.

Po potknéciu produkt mae zostéa zaaspirowany do ptuc i spowodoivehemiczne zapalenie pluc. Zastoséwa

odpowiednie leczenie.

11

y

1%

Nyy

SEKCJA5 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

51

5.2

53

Srodki gasnicze

Piana, dwutlenek ggla lub proszki génicze. Pojemniki nat@ne na dziatanie ognia chtodzbzproszonym
strumieniem wody. Niewskazane gaszenie zwartyrmséniem wody.

SzczegOlne zagrenia zwigzane z mieszanin

Sktadniki mieszaniny tworgpary ctzsze od powietrze, rozprzestrzeniag przy powierzchni ziemi, gromaasie
w dolnych partiach pomieszazezgiebieniach terenu powodig ryzyko paaru. Produkty niecatkowitego spalan
mo zawierd toksyczne opary, tlenki¢gla.

Informacje dla strazy pozarnej

Stosowé odziez gazoszczehi izolujacy sprzt ochronny uktadu oddechowego.

Nie dopuci¢ do przedostania gisrodkéw gaszcych do wéd gruntowych i powierzchniowycérodki ganicze
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zbiera& osobno, nie wylewa do kanalizacji. Zbiorniki nat@ne na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury
chtodzic mgh wodn.

SEKCJA6 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA
DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapewnt odpowiedna wentylacg. W warunkach przemystowych (przy produkcji) naldaddziez ochronn i
rekawice. Nie wdychaoparéw. Zabezpieczystudzienkisciekowe. Uniké bezpdredniego kontaktu z mieszanin
Nie pi¢, nie j&¢ i nie palt w trakcie uywania. Zawiadondi otoczenie o awarii. Usat z obszaru zageenia
wszystkie osoby niebigce udziatu w likwidacji skutkéw zdarzenia. W rak@nieczndci powiadomé
odpowiednie stzby.
Pary jednego ze skladnikow mieszaniny moagprzestrzeniasiec wzdhuz podiogi do odlegtyclirédet zaptonu.
Pary rozciécza rozproszonymi gidami wody.

6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska
O ile to maliwe i bezpieczne zlikwidowa lub ograniczg uwalnianie produktu (ograniczydoptyw cieczy,
uszczelnt, uszkodzone opakowanie uge& w opakowaniu awaryjnym). Zabezpieézyrzed wprowadzeniem do
miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekdwdmych. Jeeli produkt jest rozpuszczony w sptywie
wodnym sieci kanalizacyjnej lub skazit pogéoterenowe, powiadohb tym kompetentne wiadze.

6.3. Metody i materialy zapobiegajce rozprzestrzenianiu s skazenia i stuzace do usuwania skzenia
Usury¢ wszystkie maliwe zrédta zaptonu. Zabezpieazgtudzienkisciekowe. Uniké wdychania par. Mate ikei
zaabsorbowaw chemicznie obginy materiat wizacy (piasek, ziemia okrzemkowa), przesielo szczelnie
zamykanych pojemnikéw. Przekd@zdo uprawnionego odbiorcy odpadéw. Zanieczyszgpmwierzchng sptuka
woda.

6.4  Odniesienia do innych sekgcji
Patrz réwnie sekcja 71 8

SEKCJA7 POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1  Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowania
Stosowa tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Wigycha& par. Przy produkcji unikakontaktu z
oczami i ze skar Nie jei¢, nie pt i nie palt w czasie aytkowania. Wyeliminowé zrédta zaptonu. M§ rece
podczas przerw i po zakozonej pracy. Nie dopuszezao oblania produktem, zwiaszczazgeh powierzchn
ciata. Zanieczyszczone ubranie natychmiasiézdjpra przed ponownym zai@niem.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniag¢znie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych
niezgodndci
Przechowywa w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomiesn@z, w oryginalnych pojemnikach.
Wyeliminowa: zrédta ciepta zrédta zaptonu. Chrogipojemnik przed bezgoednim dziataniem promieni
stonecznych. Przechowywav zakresie temperatur 10-40 °C. Magazynéwatacznie z materiatami tej samej
klasy. Przechowywaz dala od silnych utleniaczy.

7.3. Szczegolne zastosowaniakmwe
Brak

SEKCJA8 KONTROLA NARA ZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczce kontroli
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Wartasci NDS, NDSCh, NDSP dla sktadnikdw mieszaniny:

: NDS NDSCh
CAS Sktadnik (mg/mg) (mg/mg)
68476-86-8 Gaz ziemny 1800 -
110-54-3 n-heksan 72 -
110-82-7 Cykloheksan 100 -
Wartasci TWA dla sktadnikbw mieszaniny:
Sktadnik wartd¢, jednostka
Odaromatyzowany destylat ropy naftowej 1200rmig315ppm
Dostpne dane dla sktadnikéw mieszaniny:
Sktadnik CAS-nr Dawka wartgé jednostka
Weglowodory C7, - Natgenie chroniczne:
n-alkany, izoalkany DNEL pracownik, wdychanie 2085 mg/rh
cykliczne DNEL pracownik, skéra 300 mg/kigien
DNEL konsument, skéra 149 mg/kzjedl
DNEL konsument, wdychanie 477 md/m
DNEL konsument, doustnie 149 mg/kg /fzie
Weglowodory C6, - Natgenie chroniczne:
izoalkany, <5% DNEL pracownik, wdychanie 5306 mg/m
n-heksan DNEL pracownik, skora 13964 mdfkaien
DNEL konsument, skéra 1377 mgknjen
DNEL konsument, wdychanie 1137 mg/m
DNEL konsument, doustnie 1301 mg/kgelzi

8.2

Podstawa prawna:

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@falistopada 2002 r. w sprawie najgygych
dopuszczalnych sten i nakzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia svodowisku pracy (Dz. U. nr 217/2002,
poz. 1833 z péniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1@gmernika 2005 r. zmienigge rozporzdzenie w sprawie
najwyzszych dopuszczalnychegen i nakgzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia svodowisku pracy (Dz. U. nr
212/2005, poz. 1769)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 201% sprawie badai pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz. U nr 33, poz. 166).

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 ispwawie bezpiecastwa i higieny pracy zwzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dair 11/2005, poz. 86).

Dyrektywa 98/24/WE w sprawie bezpiedséva pracownikow oraz ochrony ich zdrowia przed/kygm
Zwiazanym z czynnikami chemicznymi podczas pracy.

Kontrola narazenia
W warunkach normalnegaytkowania szczegdlngodki ostra@nosci i ochrony nie § wymagane.

W warunkach przemystowych zapewrodpowiedna wentylacg wywiewnm. Zapewné szczelné¢ aparatury. W
przypadku niedostatecznej wentylacjiywa¢ ochrony drog oddechowych. Nies¢e nie pt i nie palt tytoniu
podczas pracy z produktem. Zapetvpiysznic.

Drogi oddechowe: W warunkach przemystowych (praydpikcji i konfekcjonowaniu), w przypadku
niedostatecznej wentylacji stosaia@chrony drog oddechowych z filtrem typu A.

Okulary lub gogle ochronne.

W warunkach przemystowych stosbadziez ochronm z materiatléw naturalnych
(bawetna) lub wtokien syntetycznych orgkawice ochronne nieprzepuszczalne,
odporne na dziatanie produktu (np. z kauczuku luitvggo).

Higiena pracy: Obowguja przepisy ogolne przemystowej higieny pracy. N@puaszczé do przekraczania

srodowisku miejsca pracy dopuszczalnychzei normatywnych niebezpiecznych skladnikéw. Po aakeniu
pracy zdj¢ zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pragyy rece i twarz. Po pracy uniydoktadnie cate
ciato. Nie j&¢, nie pt, nie palt podczas pracy.

Oczy:
Rece i skéra:
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Metody oceny natgenia wsrodowisku pracy:

PN-89/Z-01001/06 — Ochrona czy&topowietrza. Nazwy, okéenia i jednostki. Terminologia dotysza bada
jakosci powietrza na stanowiskach pracy.

PN-Z-04008.07:2002 — Ochrona czystopowietrza. Pobieranie probek. Zasady pobieran@bek powietrza v
srodowisku pracy i interpretacja wynikow.

PN-EN-689:2002 — Powietrze na stanowiskach pracyytyczne oceny nagania inhalacyjnego na czynnik

chemiczne przez poréwnanie z wadiami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

PN-92/7-04224.02 — Ochrona czy&tb powietrza. Oznaczanie alkoholu izopropylowegostenowiskach pracy

metody chromatografii gazowe;j.
PN-85/2-04140.01 - Ochrona czy&topowietrza. Badania zawaétm alkoholu etylowego. Postanowienia ogolne
zakres normy.

PN-77/Z-04065 - Ochrona czysth powietrza. Oznaczenie zawastoalkoholu etylowego na stanowiskach pracy

metody kolorymetrycza.
PN-85/Z-04140.02 - Ochrona czy8to powietrza. Badanie zawaét alkoholu etylowego. Oznaczenie alkoho
etylowego na stanowiskach pracy metetiromatografii gazowe;j.

Kontrola naraeniasrodowiska:

Zabezpiecz§ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodmakzacyjnego i ciekow wodnych.
Patrz réwnie punkt 12 karty charakterystyki.

u

SEKCJA9 WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1

9.2

Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych
Ciecz w pojemniku aerozolowym o pojensnp500ml

Wyglad: bezbarwna do lekko stomkowej

Zapach: charakterystyczny dla rozpuszczalnika

Prog zapachu: nie oznaczono

pH: nie dotyczy

Temperatura topnienia/krzegnia: nie dotyczy

Pocatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur viazeiie oznaczono
Temperatura zaptonu: nie dotyczy, zaw&rtektadnikéw palnych >85%
Szybka¢ parowania: nie oznaczono

Palnag¢ (ciata statego, gazu): skrajnie tatwopalny

Gdrna/dolna granica paléa lub gérna/dolna granica wybucho$ea nie oznaczono
Preznos¢ par: 3,5-6,0 bar

Gestas¢ wzgledna: 0,64 g/crh

Gestas¢ par: nie oznaczono

Rozpuszczalni@ w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w rozpushtikach organicznych bardzo dobra
Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nie oznagzon

Temperatura samozaptonu: nie oznaczono

Temperatura rozkladu: nie oznaczono

Lepkas¢: nie oznaczono

Wiasciwosci wybuchowe: nie oznaczono

Wiasciwosci utleniapce: nie oznaczono

Inne informacje: brak

SEKCJA 10 STABILNOSC | REAKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé

10.2 StabilnGg¢ chemiczna

Nie zbadano
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10.3

10.4

10.5

10.6

W warunkach normalnych stabilny

Mazliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie zbadano

Warunki, ktérych nalezy unikaé

Obecnd¢ zrodet zaptonu i wysokiej temperatury
Materiaty niezgodne

Silnesrodki utleniajce

Niebezpieczne produkty rozktadu

Tlenki wegla, toksyczne opary.

SEKCJA 11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

111

Informacje dotycace skutkow toksykologicznych

Skiadnik CAS-nr Dawka wartaé jednostka
Odaromatyzowany - LDsg - doustnie >5000 mg/kg
destylat ropy naftowej LE - skéra > 3000 mg/kg

PRODUKT (na podstawie danych dla sktadnikéw miesagn

Dziatanie drazniace:

Oczy: mae dziatg lekko draniaco

Drogi oddechowe i skéra: dziata dréaco na skég i szkodliwie przez drogi oddechowe.
Dziatanie uczulajpce

Nie stwierdzono dziatania uczuiapgo.

Dziatanie rakotworcze:

Nie sy znane przypadki dziatania rakotworczego.

Dzialanie mutagenne:

Nie @1 znane przypadki dziatania mutagennego.

Dziatanie reprotoksyczne:

Nie @1 znane przypadki dziatania reprotoksycznego.

Skutki zdrowotne narazenia przewleklego

Czeste/ przedltuzajace si¢ narazenie lub bezposredni kontakt z cieczg moze spowodowac wysuszenie i pekanie skéry
lub jej podraznienie. Wysokie stezenia moga wywotywaé uczucie sennigi i zawroty gtowy
Skutki zdrowotne narazenia miejscowego

Wdychanie: Przy diym stzeniu mae powodowa podranienie drog oddechowych, kaszel, béle
i zawroty gtowy, nudngci.

Kontakt ze skar. Moze powodowa podranienia.

Kontakt z oczami: Mgze powodowa lekkie podranienie, zaczerwienienie, {zawienie.

SEKCJA 12 INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1

12.2

12.3

12.4

125

Toksycznéé
Odaromatyzowany destylat ropy naftowej jest skliksyfana jako lotny zwizek organiczny. Mze powodowé
diugo utrzymujce sk niekorzystne zmiany wrodowisku wodnym.
Trwalasé¢ i zdoInosé do rozktadu
Sktadniki mieszaninyastatwo biodegradowalne
Zdolng¢ do bioakumulaciji
Mieszanina nie ulega bioakumulacji
Mobilncé¢ w glebie
Brak szczegétowych danych
Wyniki oceny widciwosci PBT i vPvB
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Sktadniki mieszaniny nie wykazujvtasciwosci PBT ani vPvB.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.
Produkt nie zostat przebadany. Na podstawie klasyacji Konwencjonalng Metoda Obliczeniowa (KMO),
zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny dla ludZisrodowiska.

SEKCJA 13 POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Nie usuwé produktu razem z odpadami gospodarczymi, nie wpda& do kanalizacji. Nie dopuszazdo
zanieczyszczenia wod gruntowych i powierzchniowych.
Zuzyte opakowania (po doktadnym oprdeniu) traktowd jako odpad komunalny.
Kody odpadéw
Zuzyte puste opakowanie:
150104 Opakowania z metali
Preparat:
16 03 05*  Organiczne odpady zawiexd substancje niebezpieczne

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dzr 62/2001, poz.628 z pdiejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach addph opakowaniowych (Dz. U. nr 63/2001, poz. 638);
Rozporadzenie MinistraéSrodowiska z dnia 27 wrzaia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 12/2001,
poz. 1206).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawylpaglach oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. nr/2@65,
poz. 1458).

SEKCJA 14 INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1. nr UN: 1950
14.2. prawidlowa nazwa przewozowa UN1950 AEROZOLE
14.3. klasa zagrazenia w transporcie 2, 5F

14.4. grupa pakowania: Il, ilosci ograniczone LQ2

14.5. zagraenia dla srodowiska: dziata toksycznie na organizmy wodne; zmgpowodowa diugo utrzymujce sg
niekorzystne zmiany wrodowisku wodnym;

14.6 szczegOIngrodki ostroznosci dla uzytkownikéw : nie wymagane

14.7. transport luzem zgodnie z zajcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy

SEKCJA 15 INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycgce bezpieczéstwa, zdrowia i ochronysrodowiska specyficzne dla substancii i
mieszaniny

« Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 13006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwola i stosowanych ogranicaen zakresie chemikaliéw (Reach), utworzenia Eursigej Agencji Chemikaliow
zmieniapce Dyrektyve 1999/45/WE oraz uchylage Rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i Rozpgizenie
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Komisji (WE) nr 1488/94, jak rownieDyrektywe Rady 76/769/EWG i Dyrektywy Komisji 91/155/EWG, /E3VG,
93/105/WE i 2000/21/WE.

e Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszahimainia 25.02.2011r. (Dz. U. nr 63 z 2011, poz)322

« Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012vrsprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji substa
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 pdx.8).

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z di@@.11.2002r. (Dz. U. nr 217, poz. 1833) w spra
najwyzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia ¥wodowisku pracy ze zmianan
(Dz. U. 212/2005, poz.1769; Dz. U. 161/2007, po42 Dz. U. 105/2009, poz.873; Dz. U. 141/2010, §5@).

e Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1Ggrmernika 2005 r. zmieniage rozporadzenie w sprawig
najwyzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz. U. n
212/2005, poz. 1769).

« Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 201% sprawie badai pomiaréw czynnikéw szkodliwyc
dla zdrowia wérodowisku pracy (Dz. U nr 33, poz. 166).

e Dyrektywy Komisji nr 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawi& pierwszy
drugi wykaz wskanikowych wartéci dopuszczalnych ryzyka zawodowego.

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D20d3 nr 0 poz. 21).

e Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i ddga opakowaniowych (Dz. U. nr 63/2001, poz. 638).

+ Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 27 wr#aia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 12/2001,
poz. 1206).

« Oswiadczenie Rgdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawiesai@ wzycie zmian do zatznikéw A i B Umowy
europejskiej dotycej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiah (ADR), sporadzonej w
Genewie dnia 30 wrZaia 1957 r. (Dz. U. nr 110, poz. 641).

 Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn6.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepisp

bezpieczastwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003169, poz. 1650).

* Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku waspie bezpieczestwa i higieny pracy zwkanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych..(@znr 11/2005, poz. 86).

e Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. wagfe zasadniczych wymagalla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).

* Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 12008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfika
oznakowania i pakowania substancji i mieszaninegnmhice i uchylagce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmienigjce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Wdowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31
grudnia 2008 roku).

* Rozporadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierp2@9 r. dostosowuage do posipu naukowo-
technicznego rozposdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1208 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania sahsji i mieszanin (Dziennik Ueglowy Unii Europejskiej seria L
nr 235 z 5 wrzénia 2009 roku).

« Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 rsprawie oznakowania opakofivaubstancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych orektdiych mieszanin (Dz. U. nr 0, poz. 445).

e Rozporadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2@fttleniajce rozporadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejegtraoeny, udzielania zezwaleé stosowanych ogranicazav
zakresie chemikaliow (REACH).

15.2. Ocena bezpiectstwa chemicznegonie jest wymagana

wie

=,

=

-

SEKCJA 16 INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakteplyistzaczerpnite zostaty z kart sktadnikéw mieszani
dostarczonych przez producentow.

Innezrédta informaciji:

IUCLID Data Bank (European Commision — Europeanr@bals Bureau);

ESIS — European Chemical Substances InformatioteBy&uropean Chemicals Bureau).

Informacje zamieszczone w karcie charakterystykjanma celu opisanie produktu jedynie z punktu wynta
bezpieczastwa. Wytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdszpiecznegoaywania produktu i to o
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bierze na siebie odpowiedziaktaa skutki wynikajce z niewtaciwego stosowania niniejszego produktu.

Zwroty R (wskazujce rodzaj zagrgenia)uzyte w sekcji 3. karty charakterystyki:

R11 preparat wysoce fatwo palny

R12 preparat skrajnie tatwo palny

R38 dziata drzniagco na skég

R51/53 dziata toksycznie na organizmy wodnezenpowodowd diugo utrzymuice sk niekorzystne
zmiany wsrodowisku wodnym

R65 dziata szkodliwie, mi@ powodowa uszkodzenie ptuc w przypadku potkcia

R67 pary mog wywotywa¢ uczucie senngi i zawroty gtowy

Klasa zagrazenia i kategoria uzyte w sekcji 3. karty charakterystyki:

Flam. Lig. 2 Substancja ciekta tatwopalna, kategoria 2

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na rahz docelowe — navgnie jednorazowe, kategoria 3
Flam. Gas 1 Gaz tatwopalny, kategoria 1

Press. Gas Gaz podmieniem, skroplony

Skin Irrit. 2 Dziatanie drzniace na skay, kategoria 2

Aguatic Chronic 2 Przewlekte zagemnie dlasrodowiska wodnego, kategoria 2

Asp. Tox. 1 Zagrzenie spowodowane aspirackategoria 1

Zwroty wskazujacych rodzaj zagrazenia uzyte w sekcji 3. karty charakterystyki:

H225 wysoce fatwo palna ciecz i pary

H336 mae spowodowasennd¢ lub zawroty glowy

H220 skrajnie fatwo palny gaz

H280 zawiera gaz podsaieniem, ogrzanie grozi wybuchem

H304 potknégcie i dostanie giprzez drogi oddechowe grazniercia

H315 dziata drzniaco na skég

H336 mae spowodowasenndé lub zawroty gtowy

H411 dziata toksycznie na organizmy wodne, povkgrddiugotrwate zmiany.

Skroty i akronimy:

NDS Najwysze dopuszczalneegenie

NDSCh Najwysze dopuszczalneegenie chwilowe

vPvB (Substancja) Bardawata i wykazujca bardzo diy zdoIlng¢ do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwata, wykazoq zdolné¢ do bioakumulacji i toksyczna.

LD50 Dawka, przy ktorej obserwuje figon 50% badanych zwieitz

LC50 Stzenie, przy ktérym obserwujeestgon 50% badanych zwietz

EC50 &enie, przy ktérym obserwujegsb0% zmniejszenie wzrostu lub szykkbwzrostu

UES0 Toksyczng dla bakterii i osad czynny

IC50 Stzenie, przy ktérym obserwujeesb0% inhibicg badanego parametru

log Kow (Pow) logarytm wspotczynnika podziaktanol-woda

log Koc logarytm wspétczynni&dsorpcji skorygowanego wegem zawartéci wegla
organicznego w glebie

CE50 S¢zenie, przy ktorym obserwujeesi0% zmniejszenia wzrostu lub szylskbwzrostu

NOEL Najwyzsze stzenie substancii, przy ktérym nie obserwujeefiektow

LOEC Najnisze stzenie wywotujce dajcy sk zaobserwowaefekt

RID Regulamin dla ngidzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpigch

ADER Umowa europejska dotygza medzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych

IMDG Miedzynarodowy Kodeks Morski Towarow Niebezpiecznych

IATA Mi edzynarodowe zrzeszenie Przeanikéw Powietrznych
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Zalecenia:
Szkolenie pracownikéw z zakresu ogélnych zasad BHP.

Data sporzdzenia: : 01.08.2011r
Aktualizacja: 22.05.2013r., wersja 2 (wszystkie sele)

Oswiadczenie

Opisane informacje zostaly opracowane w oparciiezaby stan naszej wiedzy 4 podane w dobrej wierze jako
prawdziwe, oraz miaty na celu opisanie produktu kgidm wpltywu na zdrowie, bezpieadmstwo i wymagania
srodowiska. Karta charakterystyki nie jéstiadectwem jakéci.

Podczas sposrlzania karty bezpiecastwa wzéto pod uwag wiasciwe zastosowanie produktu.

Obowigzkiem Stosujcego jest dokonanie oceny oraz stosowania opisgmegiuktu w sposéb bezpieczny i zgod
Z catym obowizujacym prawem i przepisami.

Kazdy wzytkownik podnosi odpowiedzialidé w przypadku innego zastosowania produktu.

M-17052013
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