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WD40 SPECIALIST MOTORBIKE PREPARAT NABLYSZCZAJ ACY NA
BAZIE SILIKONU

Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDE NTYFIKACJA SPOLKI

PRZEDSIEBIORSTWA
1.1 Identyfikator produktu: WD40 PREPARAT NABLYSZCZAJ ACY NA BAZIE SILIKONU

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane:. Produkt praezony do ogdlnego nabtyszczania motocykli

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zaaharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego#+48 32 294 41 00 (w godzinacA’816%%), 112 ( ogdiny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt jest klasyfikowany jakebezpieczny.
Klasyfikacja wg Rozpormdzenia 1272/2008/WE (CLP)

Skin Irrit.2 — Dziatanie dranigce na skdy, kategoria 2

H315- Dziata dranigco na skég

Asp. Tox.1 — Zagrzenie spowodowane aspirgckategoria 1

H304- Potknécie | dostanie giprzez drogi oddechowe m® grozé $miercig

STOT SE 3 - Dziatanie toksyczne na ndszdocelowe- nareenie jednorazowe, kategoria 3
H336- Maze wywotywa: uczucie sennii lub zawroty glowy

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt jest klasyfikowany jako niebezziny.

Klasyfikacja wg Rozpormzenia 1272/2008/WE (CLP)

Agquatic Chronic 2- Stwarzagge zagraenie dlasrodowiska wodnego, kategoria przewlekta, kategdria
H411- Dziata toksycznie na organizmy wodne, powgcldjugotrwate skutki

2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt jest klasyfikany jako niebezpieczny:
Klasyfikacja wg Rozporgzenia 1272/2008/WE (CLP)

Aerosol 1- Wyr6b aerozolowy tatwopalny

H222- Skrajnie tatwopalny aerozol

H229- Pojemnik pod éhieniem. Ogrzanie grozi wybuchem

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Piktogramy okétajace rodzaj zagreenia:

OB

2.2.2 Hastla ostrzegawcze: NIEBEZPIEQ¥&ETWO

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczumetykiecie: Nafta ( ropa naftowa) lekka hydrarafiana

2.2.4 Zwroty wskazuace rodzaj zagraenia: H222- Skrajnie tatwopalny aerozol H229- Pajénpod cénieniem: ogrzanie
grozi wybuchem H315- Dziala dnaigco na skég H336- Maze wywotywa uczucie senrigi lub zawroty glowy H411-
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powadwgtugotrwate skutki

2.2.5 Zwroty wskazuapesrodki ostraznosci: P101- W razie konieczioi zasegniccia porady lekarza nalg pokaza
pojemnik lub etykiegf P102- Chrori przed dziémi P210- Przechowywaz dala odir6det ciepta, gajcych powierzchni,
zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innyatddet zaptonu. Nie paliP211- Nie rozpylanad otwartym ogniem lub innym
zrédtem zaptonu P251- Nie przektugvani nie spal@ nawet po zzyciu P261- Unikd wdychania pary i rozpylonej cieczy
P273- Unik& uwolnienia dasrodowiska P280- No&irgkawice ochronne P312- W przypadku ztego samopoazuci
skontaktowa si¢ z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem P405- Przechowyévaod zamknjciem P410+P412- Chrahprzed
swiattem stonecznym. Nie wystawiaa dziatanie temperatury przekrageaj 50 °C P501- Usuwgrodukt i jego
opakowanie w sposéb bezpieczny

2.2.6 Dodatkowe informacj®ez wystarczajcej wentylacji maliwos¢ tworzenia s mieszanek wybuchowych

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT ikBvB zgodnie z zatznikiem Xl
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd R0
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Sekcja3.SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika | Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg
stezen CAS WE 1272/2008/WE
Nafta (ropa naftowa) lekka 40%-50% 64742-49-0 265-151-9 Flam. Lig.2, H225
hydrorafinowana Asp. Tox.1, H304
Nr rejestracji: Brak STOT SES3, H336
Skin Irrit.2, H315
Aquatic Chronic 2, H411

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: Normalnie bez drogi pochfaniania. danstry doktadnie przeptukawods. Nie wywotywa wymiotow,
pod& duza ilos¢ wody do picia, j#li wystapi potrzeba udasi¢ do lekarza.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Osphsuny¢ z zagraonej strefy. Zapewiidoptyw swiezego powietrza, w zaleosci od
objawéw skonsultow@sie z lekarzem. W przypadku utraty przytondoioposzkodowanego potgé w stabilnej bocznej
pozycji i bezzwtocznie zagyng¢ porady lekarza.

4.1.3. Skaenie skory: Zanieczyszczone, pezone ubranie natg niezwtocznie zdj¢, dokladnie wypraw wodzie z
mydtem, w razie podeaienia skory ( np. zaczerwienienie) z@sia¢ porady lekarza.

4.1.4.Skaenie oczu: Uswt szkta kontaktowe. Przez kilka minut doktadnie &péuduza iloscia wody, j&li potrzeba, udé
si¢ do lekarza.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdnione objawy oraz skutki narazenia:

Jesli dotyczy, objawy wysipujace z opénieniem i dziatanie podang & sekcji 11, lub \érdd drég wehianiania w pkt. 4.1
Moga wystpic¢: podranienie drog oddechowych, kaszel, bole gtowy, zayvgbdwy, uszkodzenie centralnego uktadu
nerwowego.

Przy diwszym kontakcie: wysuszenie skdry, zapalenie skrprzypadku potkricia: nudndci, wymioty, dolegliwdgci
zotgdkowo- jelitowe. Dalsze niebezpieczne $aiavosci nie mog zosta wykluczone.

4.3 Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szeg6lnego pogpowania z
poszkodowanym:Podp¢ leczenie objawowe i wspomageg.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Dwutlenek wgla, proszek gaiczy, rozpylony strumigwody, piana ganicza odporna
na dziatanie alkoholu

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Niewskazane gaszenie zwartym strumieniermywod

5.2 Szczegolne zagéenia zwigzane z substangj lub mieszanim: W przypadku pgaru mog powsta: tlenki wegla, azotu,
fosforu, gazy trujce. Przy ogrzewaniu istnieje niebezpidgstero rozerwania. Wybuchowa mieszanina parowo- piogvie.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaeou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z régagan
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usugt jesli to mozliwe i nie wigze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylory wodg z odpowiedniej odlegkei.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usugtia awarii. W przypadku dych wyciekow odizolowazagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skbdrUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowigzujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowone przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochroni na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniasio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamkn¢ doptyw cieczy, uszczeléj uszkodzone opakowanie uss& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzelyipdomi wtadze i shaby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegajce rozprzestrzenieniu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczysci¢ -posypa
materialem chtonnym, np. piaskiem, zigmiebra do zamknjtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukduzg iloscia wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony



KARTA CHARAKTERYSTYKI
Sporzgdzona zgodnie z Rozpor zgdzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) orazz Rozporzgdzeniem Komigji (UE) 2015/830

Data sporzdzenia:12.02.2014r. Data aktualizacji: 11.01.2016r. llos¢ stron: 3/6 wersja:2.0

WD40 SPECIALIST MOTORBIKE PREPARAT NABLYSZCZAJ ACY NA
BAZIE SILIKONU

indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH

MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Dbat o dobg wentylacg pomieszczenia. Oddalirddia
zaptonu — nie palitytoniu. Nie stosowana gogcych powierzchniach. Przestrzégaskazéwek na etykiecie, jak réwaie
instrukcji uzytkowania. Stosowametody pracy zgodne z instrukaksploatacji. Ewentualnie prze¢lsria¢ srodki przeciw
natadowaniu elektrostatycznemu. Przy obchodzegia shemikaliami naley stosowé ogdine zasady higieny. Przed
przerwami i po pracy undyrece. Nie przechowywarazem zzywnoscia, napojami i paszami dla zwietz Przed wejciem do
pomieszcze, w ktérych odbywa sikonsumpcja, zdf zanieczyszczanodziez i wyposaenie ochronne.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym infonacje dotyczice wszelkich wzajemnych niezgodroi:
Przechowywéa w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomiesnaz, w oryginalnych pojemnikach. Wyeliminotva
zrodta ciepta izrédta zaptonu. Na terenie magazynu przestrizeghliazu palenia, stosowania otwartego ognia. Céroni
pojemnik przed bezpoednim dziataniem promieni stonecznych. Przechowywaemperaturze nszej niz 50 °C.
Magazynowa wylacznie z materiatami tej samej kasy. Przestreggaepisow dotycxych magazynowania aerozoli.

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczce kontroli: Informacje na podstawie sktadnikow:

Nafta (ropa naftowa) lekka hydrorafinowana: NDS A§m3

Gazy z ropy naftowej, skroplone: NDS 1000 ppm

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogoélnych zasad bezpiedztwa i higieny. Podczas pracy niégenie pi i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewondpowiedni wentylacg. Mozna to uzyskédzigki lokalnemu odcigowi

lub og6Inej wentylacji. B to nie wystarczy, by utrzyntastzenie poniej najwyzszych wartéci stzenia, naley stosowa
odpowiednia mask chronica drogi oddechowe. Obowiuje tylko, gdy tu podane graniczne wartei ekspozycji.

8.2.1 Ochrona drég oddechowydh’:normalnych warunkach niewymagana. Przy przekmiczeartgci NDS na stanowisku
pracy. Filtr A P2 (EN 14387), kolor identyfikacyjiyazowy, biaty.

Przy wysokich stzeniach: sprat do ochrony drég oddechowych, przydzzolujacy np. EN 137 lub EN 138. Przestrzéga
dopuszczalnego czasuytikowania sprgtu ochrony drég oddechowych.

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Okulary szczelnie mgghce z bocznymi ochronami (EN 166)

8.2.3 Ochrona skory: Ochrongkr W normalnych warunkach niewymagana. W razie b@aginiego kontaktu ze
sktadnikiem: ¢kawice ochronne z nitrylu ( EN 374). Minimalna godbwarstwy 0,4 mm, czas przebicia > 480 minut.
Zmierzone czasy przebicia zgodnie z EN 37g€1H| nie zostaty okrélone w warunkach odpowiadajych praktyce. Zaleca
si¢ , by maksymalny czas noszenia nie przekraczat &#26u przebicia. fRawice ochronne z polialkoholu winylowego
(EN 374). Rkawice ochronne z Viton/ z fluoroelastomeru (EN B Zalecany krem ochronny dgkc Ochrona skory:
ochronne ubrania robocze np. obuwie ochronne EN2@&5, ochronne ubranie robocze z diugighamwami.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogdlna pomieszczeniae®rozpocgciem pracy z produktem nale wybrat
odpowiednie obuwie i dodatkowé&rodki ochrony skory, bazag na wykonywanych zadaniach i zaggoiach z nim
zwigzanymi. Podlegagjone zatwierdzeniu przez specjaiBHP.

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz w aerozolu

Kolor: w zaleznosci od specyfikacii
Zapach: charakterystyczny

Prog zapachu: nie oznaczono

pH: brak danych

Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych

Temperatura zaptonu: brak danych

Szybka¢ parowania: brak danych

Palnosé: brak danych

Goérna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: brak danych

Preznosé par: brak danych

Gestosé par: brak danych

Gestos¢ wzgledna: brak danych
Rozpuszczalnéé: w wodzie nierozpuszczalny

Wspotczynnik podziatu
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n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: brak danych
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: produkt nie stwarza zagrenia wybuchem. Mdiwe tworzenie niebezpiecznych
mieszanin parowo-powietrznych, wybuchowych//tatwopeh
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé¢: Nie naley oczekiwa.

10.2 Stabilngé chemiczna:Trwaty w normalnych warunkach stosowania i magamamia

10.3 Mazliwos¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Unika¢ nadmiernego ogrzewania produktu, wysokiej tempeyatVzrost cinienia
prowadzi do rozerwania pojemnika.

10.5 Materialy niezgodne:Unika¢ kontaktu z mocnymérodkami utleniagcymi, mocnymi alkaliami i kwasami

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduNie ma rozktadu przy stosowaniu zgodnym z przezewien.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotycace skutkéw toksykologicznych:

a)toksyczné¢ ostra: W oparciu o dagine dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

b)dziataniezrace/draniagce na skdy: Dziatanie dranigce na skdy

c)powane uszkodzenie oczu/ dziatanie zdriace na oczy: W oparciu o dgphe dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
d)dziatanie uczulape na drogi oddechowe lub skdw oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
e)dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W aparclosgpne dane kryteria klasyfikacji nia spetnione
firakotworczaéé: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

g)szkodliwe dziatanie na rozrodéZoW oparciu o dogspne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

h)dziatanie toksyczne na nady docelowe- nata&nie jednorazowe: M@ wywotywa uczucie sennii lub zawroty gtowy
i)dziatanie toksyczne na nay docelowe- nataenie powtarzalne: W oparciu o dgste dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

j)zagrazenie spowodowane aspiracPotkniccie i dostanie siprzez drogi oddechowe i grozé smiercig

Informacje na podstawie sktadnikow:

Nafta (ropa naftowa) lekka hydrorafinowana:

Toksycznd¢ ostra, poprzez wdychanie LD50 > 2000 mg/kg, szczur

Toksycznd¢ ostra, przez skér.D50 > 2000 mg/kg, krolik

Toksycznd¢ ostra, poprzez wdychanie LC50 > 5 mg/l/4h, szczur

Dziataniezrace/dranigce na sk produkt draniacy

Powane uszkodzenie oczu/ dziatanie race na oczy: niedeaigcy

Dziatanie uczulajce na drogi oddechowe lub skbnieuczulaicy

Zagrazenie spowodowane aspiracfak

Objawy: odetwienie, oszotomienie, nieprzytomsto zaburzenia czynioi serca/ zaburzeniadéenia, bole glowy, skurcze,
sennd¢, podranienie btonysluzowej, zawroty gtowy, nudrici i wymioty.

Gazy z ropy naftowej, skroplone:

Toksycznd¢ ostra, poprzez wdychanie LC50 > 5 mgl/l

Dziataniezrace/ dranigce na skay: niedranigcy

Powane uszkodzenie oczu/dziatanie drace na oczy: niedemigcy

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny @ladowiska. Dziata toksycznie na organizmy wodne,
powodujc dtugotrwate skutki

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu: Brak danych

12.3 ZdoIngsé¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilnoéé w glebie: Brak danych

12.5Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Informacje na podstawie sktadnikow:

Nafta (ropa naftowa) lekka hydrorafinowana:

Toksycznd¢ dla ryb: IC50, 96h, 1<10 mg/l

Toksycznd¢ dla ryb: LC50, 96h, 2,5 mg/l Pimephales pro melasgaek przez analogi
Toksycznd¢ dla dafni: 1IC50, 48h, 1<10 mg/l

Toksycznd¢ dla glonéw: 1C50, 72h,1 <10 mg/I

Zdolnas¢ do biakumulacji Log Pow 4-5,1

Rozpuszczaln@ w wodzie: nierozpuszczalny
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Gazy z ropy naftowej, skroplone:
Zdolngs¢ do bioakumulacii: Nie

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pagtowa zgodnie z obowizujacymi przepisami. Wymienione numery odpadéw s
propozycj opart, na prawdopodobnym przeznaczeniu produktu. Na paidstspecyficznych rodzajow przeznaczenia i
warunkéw utylizacyjnych zytkownika w razie potrzeby magost& przyporadkowane inne numery odpadéw.

16 05 04 gazy w pojemnikachsnieniowych (whczapc w to halony) zawierage substancje niebezpieczne.

Zalecenia: Przestrzegaiejscowe przepisy ugdowe. Puszki z pozostditia aerozolu przekazado punktu zbiérki odpadéw
specjalnych. Oprinione puszki po aerozolu przekdzib punktu zbidrki surowcéw wtérnych.

13.1.2 Zalecenia dotygee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Zalecenia: Nie dziurg@wnie rozcind i nie spawé nieoczyszczonych zbiornikow. Recykling.
15 01 04 opakowania z metali

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
14.1 Numer UN: 1950

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNJN 1950 AEROZOLE, palne
14.3 Klasa zagraenia w transporcie: 2.1

14.4 Kod klasyfikacyjny: 5F

14.5 Nalepka:

14.6 Zagracenia dlasrodowiska: Mieszanina stanowi zagrenia dlasrodowiska.
14.7 Szczegolngrodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy
14.8 Kod przejazdu przez tuneleD

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycgce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, Poz.)322

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. 0 zmianie ustawybstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.0152 Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrd2. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgtzenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikagjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz. U.20 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20d5sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakaisubstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpigtiz oraz niektorych
mieszanin.

Rozporzdzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie ygaych dopuszczalnychegen i natzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia Wrodowisku pracy (Dz. U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rzdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiedaigj wzycie zmian do zakznikow A i B umowy
europejskiej dotyccej mdzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporgdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2004 sprawie zasadniczych wymagala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozpogrlzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18rgau2008 r. W sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszaningnipce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporgdzenie (WE) nr 1907/2006

648/2004/WE Rozposzizenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentéw wraz z
p&zn. zm.

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Producent nie dokonat oceny bezpigste/a chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaz obecnego stanu wiedzy igldadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zobayziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k§émajp kontakt z produktem o zagmniach
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i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikow orazykeharakterystyki
producenta.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniygkownik powinien zapozriasie z zasadami BHP od#oie obchodzenia giz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:

H225-Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H304 — Potkngcie i dostanie giprzez drogi oddechowe i@ grozé $miercig
H315 — Dziata dranigco na skég

H336 — M@e wywotywa uczucie senni lub zawroty gtowy

H411 — Dziata toksycznie na organizmy wodne, povigddiugotrwate skutki

Skin Irrit.2 — Dziatanie dranigce na skdy, kat.2

Asp. Tox.1 — Zagrzenie spowodowane aspirgckat.1

Flam. Lig.2 — Substancja ciekla tatwopalna, kat.2

STOT SE. 3 - Dziatanie toksyczne na n@zdocelowe — nasnie jednorazowe, kat.3
Aquatic Chronic 2 — Stwarzgje zagraenie dlasrodowiska wodnego, kat. Przewlekla, kat.2

Pozostate skroty:
NDS- Najwyzsze Dopuszczalne &enia
NDSCh- Najwysze Dopuszczalne genia Chwilowe

Klasyfikacja i zastosowanie metody klasyfikacji sianiny zgodne z rozpadzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Skin Irrit. 2, H315 — klasyfikacja zgodnie z mejanbliczeniovy

Asp. Tox. 1, H304- klasyfikacja zgodnie z metadbliczeniove

STOT SE 3, H336- klasyfikacja zgodnie z metotliczeniova

Aguatic Chronic 2, H411- klasyfikacja zgodnie z nuigtobliczeniowa

Aerosol 1, H222, H229- klasyfikacja na podstawiaydh z testow
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