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ODMRA ZACZ DO SZYB Moje Auto

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsigbiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: ODMRA ZACZ DO SZYB Moje Auto

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Produkt jesepnaczony do odmrania szyb

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo

1.3 Dane dotyczce dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego#+48 32 294 41 24 (w godzinacf’816"), 112 ( og6iny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagrizen.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt nie jest klasyfikowgako niebezpieczny.

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dlgrodowiska
2.1.3 Zagraenia wynikajce z wigciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt jest wysocevapalny.
2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczZistwa: R11 — produkt wysoce fatwopalny

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszcametykiecie: Brak

2.2.3 Okrélenie rodzaju zageenia:

V)

F- Produkt wysoce tatwopalny

2.2.4 Warunki bezpiecznego stosowania: S2 — Chmnzied dziémi, S7/9- Przechowywiapojemnik szczelnie zamkgty w
pomieszczeniu dobrze wentylowanym, S16- Nie praegiwvac w poblizu zrédet zaptonu — nie pélitytoniu; S24/25- Unika
zanieczyszczenia skory i oczu; S46 - W razie fdedia niezwtocznie zasnij porady lekarza - pokeopakowanie lub
etykiet, S51- Stosowawytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

2.2.5 Dodatkowe informacje: Brak

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT ikBvB zgodnie z zatznikiem Xl
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcdR0Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skfad i informacje o skiadnikach
3.1Substancje:Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna Zakres Numer Numer WE Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg
sktadnika stezen CAS 67/548/EWG 1272/2008/WE
Alkohol etylowy * <47% 64-17-5 200-578-6 F, R11 fAldiq.2, H225

Nr rejestracji:
01-2119457610-43-XXXX

01-2119456816-28-xxxX

Glikol monoetylenowy <12% 107-21-1 203-473-3 Xn2R2 Acute Tox.4, H302
Nr rejestracji: STOT RE. 2, H373

*- catkowicie skaony: Keton etylowo-metylowy, Keton etylowo-izoprdpwy, Keton etylowo-izoamylowy, Benzoesan
denatonium

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkoéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuka jame ustry oraz przetransportowalo najbliszej placowki medycznej celem
podiecia leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet J&li wystapia spontanicznie wymioty, trzyniagtowe ponizej bioder.
4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca nagaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spokdj i odpoczynek. W przypadkiedtivosci (kaszel, wymioty, zawroty gtowgwiszczicy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego utey¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skdryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy¢ cieph woda z mydtem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowa sie z lekarzem.
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4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtoczaieryja¢. Doktadnie przem§oczy dua
iloscia wody, wywijapc powieki. Zapewrdi pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny dypouczone o koniecziai i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i opdnione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wyshpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: W duzej dawce mge powodowad ograniczenidwiadomdci i nastpnie utrag swiadomdaci, zaburzenia
oddechu, czynniwi serca, spadek lub zgiiszenie dinienia ttniczego krwi, arytmy, migotanie komér, zatrzymanie akcji
serca

4.2.3 Wdychanie: Mze spowodowazawroty gtowy, nudnéi, brak koordynacji ruchéw, pobudzenie psychorweomae
powodowa uszkodzenia wtroby i csrodkowego uktadu nerwowego. M®wystpi¢ dziatanie narkotyczne

4.2.4 Kontakt ze skdr Moze doj¢ do odtluszczenia skory, co powoduje suschpekanie skory. Mae dogé do zapalenia
skory.

4.3 Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i $zego6lnego pogpowania z
poszkodowanym:Podp¢ leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki ga&nicze: Dwutlenek wgla, g@nica proszkowa albo rozproszony strufimieody, piany odporne na
dziatanie alkoholu.

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie uaywac strumienia wody.

5.2 Szczegoblne zaggenia zwigzane z mieszanig: Zbiorniki i inne opakowania z etanolem navae na dziatanie ognia lub
wysokiej temperatury mageksplodowéa W przypadku niekompletnego spalania tworzytiginek wegla. Pary g cigzsze od
powietrza, gromadgsie przy gruncie i mogulec zaptonowi z odleg§ai. Pary mog tworzy¢ z powietrzem wybuchoav
mieszanig.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeaan
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usugg jesli to mozliwe i nie wiaze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzi¢ rozpylory woda z odpowiedniej odlegkai.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usuggia awarii. W przypadku dych wyciek6w odizolowazagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skotUnikac kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepiséw BHP
obowiazujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla 0s6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkéwope przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronn na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony§rodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniagilo zradet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléi uszkodzone opakowanie uste w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetyipdomt wtadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegagce rozprzestrzenieniu gj skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze recznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia silbstancji obwatowai oczyéci¢ -posypa
materiatem chtonnym, np. piaskiem, ziamizebra do zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukduza iloscia wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dtiargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unéka
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyéhmar produktu. Przed przegwpo zaka@czeniu pracy umyrece. Nietrywane pojemniki
trzyma® szczelnie zamkate. Zadba o wiaciwa wentylacg pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowanysSwa
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniag¢znie z informacjami dotyczicymi wszelkich wzajemnych niezgodniei:
Przechowywéa w szczelnie zamkefych opakowaniach, z dala éddet zaptonu w temperaturze od 5 do 25 C. Clérpried
dzie¢mi. Nie przechowywarazem z artykutamiywnosciowymi i paszami dla zwiegt. Trzyma oddzielnie od utleniaczy.
Pojemnik powinien pozostazamknity i szczelny a do czasu #ycia. Pojemniki, ktore zostaly otwarte muas®/< ponownie
uszczelnione i przechowywane w pzdaiu pionowym aby nie dogci¢ do wycieku substancji.

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotyczce kontroli: Informacje na podstawie sktadnikdw:
Etanol: NDS: 1900 mg/m3 8 godz./godzin
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Keton etylowo-metylowy: NDS 450 mg/m3, NDSCh 900 mg/
Benzoesan denatonium NDS 0,1 mg/m3
Glikol monoetylenowy: NDS 15 mg/m3; NDSCh: 50 mg/m3
(wg Rozporzadzenia MpiPS z dn. 29 listopada 2002; Dz.U. Nr 2i6%. 1833 z pt zm.)
Glikol monoetylenowy:
Wartas¢ DNEL dla pracownikdw w warunkach naemia diugotrwatego przez skofdziatanie ogolnoustrojowe)106 mg/kg
m.c
Wartas¢ DNEL dla pracownikbw w warunkach naemia dtugotrwalego przez drogi oddechowe (dziatamiejscowe)
35mg/m3
Wartas¢ DNEL dla populacji ogélnej, w tym konsumentéw, vanwnkach nataenia diugotrwalego przez skofdziatanie
ogolnoustrojowe) 53 mg/kg m.c.
Wartas¢ DNEL dla populacji ogélnej, w tym konsumentow, vanwnkach nateenia dtugotrwalego przez drogi oddechowe
(dziatanie miejscowe) 7 mg/m3
Wartas¢ PNEC dlasrodowiska wod stodkich: 10 mg/l
Wartas¢ PNEC dla wdd morskich: 1mg/l
Wartas¢ PNEC dlasrodowiska wéd mieszanych: 10 mg/|
Wartas¢ PNEC dlasrodowiska osadu ( wody stodkie): 20,9 mg/kg
Wartas¢ PNEC dlasrodowiska oczyszczaldtiekow: 199 mg/l

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogoélnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niégenie pi i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drdg oddechowy@tosowa przy braku odpowiedniej wentylacji. Wybor maskidedhowej powinien by
dokonany na podstawie znanego lub oczekiwanegmpuzekspozycji, niebezpiearstwa produktu i limitéw
bezpieczastwa pracy wybranej maski.

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stos@wkulary ochronne

8.2.3 Ochrona skory: Stosotveckawice ochronne.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogdlna pomieszczeniae®rozpoczciem pracy z produktem nale wybrat
odpowiednie obuwie i dodatkowg&rodki ochrony skory, bazgg na wykonywanych zadaniach i zaggoiach z nim
zwiazanymi. Podlegajone zatwierdzeniu przez specjaliBtHP.

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: niebieski

Zapach: charakterystyczny zapach alkoholu
Prég zapachu: nie oznaczono

pH: brak danych

Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybkas¢ parowania: brak danych
Palnosé: palny
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowasci: brak danych
Preznos¢ par: brak danych
Gestaos¢ par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: 0,93 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie bardzo dobra
Wspétczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: brak danych
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: brak danych
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacije: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC
10.1 Reaktywndé: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.
10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.
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10.3 Mazliwos$é wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Unika¢ nadmiernego ogrzania produktu, bezpdniego dziatania promieni
stonecznychzrédet ognia

10.5 Materiaty niezgodneZ uwagi na zawartg alkoholu etylenowego produkt m® wykazywa reaktywna¢ lub
niekompatybilné¢ z nastpujacymi materiatami: silne utleniacze, metale alkagzenki metali alkaicznych. Niebezpiecznie
reaguje z kwasem nadchlorowym, azotowym, nadchéoméugsrebra, potasu nitrozylu, chlorylu, uranugssiofluorkiem
uranu, trojtlenkiem wodoru, ditlenkiem potasu, meitiem sodu, potasem, chlorkiem acetylu.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduW normalnych warunkach magazynowaniaytikowania, nie powinien nagii¢
niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje dotyczce skutkdw toksykologicznych:
Bada dla produktu nie wykonano. Informacje toksykolagie na podstawie sktadnikow:
Alkohol etylowy: LC50 (wdychanie) > 20000 ppm/1Giz¢zur)
LD50 (doustnie) > 7560 mg/kg (szczur)
LD50 (doustnie) > 3450 mg/kg (mysz)
LD50 (doustnie) > 6300 mg/kg (krolik)
Keton etylowo-metylowy: LD50 (doustnie) > 2740 mgflszczur)
LD50 (skéra) > 6480 mg/kg (krolik)
LC50 (wdychanie) brak danych
Benzoesan denatonium: LD50 (doustnie) 600 mg/kg(sxc
LD50 (skéra) 2000 mg/kg (szczur)

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigyddlodowiska. W przypadku odprowadzania
rozcienczonych roztworéw produktu do sieci kanalizacyjnaiezy przestrzegaodpowiednich przepiséw.
12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu: Brak danych

12.3 ZdoIngsé¢ do bioakumulaciji: Brak danych

12.4 Mobilnosé w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Informacje na podstawie alkoholu etylowego:

Toksyczndé ryby — L.idus: LC50: 8140 mg/l/48h

Dla rozwielitek- Daphnia magna: EC 9266-14221 mgi/4

Algi- Sc. Quadericanda EC5: 5000 mg/l/7d

Bakterie: S. Putida EC5: 6500 mg/l/16h. Pierwotni&ksulcatum EC5: 6500 mg/l/16h

B.Z. T5: 0,93-1,67 g/g Ch.Z.T: 1,99 g/g

Keton eylowo-metylowy:

Ostra toksyczn& dla ryb: LC50 > 3220 mg/I/96h (Leuciscus idus)

Ostra toksycznit dla skorupiakéw: LD50 5090 mg/l/48h

Benzoesan denatonium:

Toksyczndé ryby: LC50: 10400 ppm/96h

Toksycznd¢ dla dafnii: LC50: 705 ppm/18h

Glikol monoetylenowy:

Ostra toksyczn& dla ryb: LC50 > 13900-57600 mg/I/48h (niska toksysz) Daphnia Magna
Ostra toksyczng dla ryb: LC50 > 72860 mg/l/48h (niska toksycgé)dPimephales promelas

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pogtowa zgodnie z obowgzujacymi przepisamiKod odpadu nals/ nad@ w
miejscu jego wytworzenia.

13.1.2 Zalecenia dotyaee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowiazujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie ogmibne mana przekazado recyklingu. Zanieczyszczone
opakowania potraktowaak samo jak produkt

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer ONZ:UN 1993

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowaVIATERIAL ZAPALNY, CIEKLY, I.N.O. (o preznoici par w temperaturze 5€C
wigkszej n 110 kPa)

14.3 Klasa zagra@enia w transporcie: 3

14.4 Numer rozpoznawczy zagrien: 33

14.5 Grupa pakowania: Il

14.6 Kod klasyfikacyjny: F1

14.7 Nalepka ostrzegawcza3
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14.8 Zagracenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagmnie dlasrodowiska

14.9 Przew6z zgodnie z wytzeniem 1.1.3.4opakowania kombinowane o masie brutto nigkazej nz 30 kg, opakowania
wewretrzne nie wgksze nk 1 L lub taca obaignicta folia termokurczlivg lub rozcagliwa o masie brutto nie wkszej ni
20kg opakowania wewgtrzne nie wgksze nz 1 L.

14.10 Przewdz zgodnie z wytzeniem 1.1.3.6:2 kategoria transportowa maksymalnddloa jednostk transportow 333L.
14.11 Kod przejazdu przez tuneleD/E

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycgce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach zerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 322
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rsj¥awie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. P0z.1018)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012rspfawie oznakowania opakofvaubstanciji niebezpiecznych i
mieszanian niebezpiecznych oraz niektérych miesmariDz. U. Poz. 445)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajevyzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazdzrp zm.)

Oswiadczenie Radowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiedaigj wzycie zmian do zakznikow A i B umowy
europejskiej dotycxcej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpigh (ADR), sporadzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2004 sprawie zasadniczych wymagala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposgzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavoden i stosowania ogranicaev zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agerchiemikaliéw, zmieniajce Dyrektyve 1999/45/WE oraz uchylae
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2QIMWVE wraz z pgn. Zm

1272/2008/WE Rozposdzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineziaice i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporadzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zblia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Czionkowskdmaszcych sk do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozpoazizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosiaa® do posfpu nakowo-technicznego
rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 120@3 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikkac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadow

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radinia 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakéwadpadow
opakowaniowych

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Producent nie dokonat oceny bezpidctea chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaz obecnego stanu wiedzy igdadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwzdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{émaj kontakt z produktem o zagmeniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagodstawie kart charakterystyk sktadnikéw orazykeharakterystyki
producenta.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniygkownik powinien zapozriasi¢ z zasadami BHP od#oie obchodzenia @iz
chemikaliami, a w szczegdlém odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:
R11- Produkt wysoce tatwopalny
R22- Dziata szkodliwie w przypadku speia

H225-Wysoce tatwopalna ciecz i pary
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ODMRA ZACZ DO SZYB Moje Auto

H302-Dziata szkodliwie po potketiu
H373- Maze powodowa uszkodzenie nagddw

F- Produkt wysoce tatwopalny
Xn — Produkt szkodliwy

Flam.Lig.2- Substancja ciekta tatwo palna
STOT SE 2 — Dziatanie toksyczne na ndszdocelowe — naégnie jednorazowe, kat.2
Acute Tox.4 — Toksyczrio ostra, kat.4
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