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SCIERECZKI DO SZYB

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: SOFTI SCIERECZKI DO SZYB

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Chusteczki najgite do szyb

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékngo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1 DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 42 657 99 00, +48 42 631 47 67, 112 ( ogtdsfon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt nie jest klasyfikowgalo niebezpieczny.

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dlgrodowiska
2.1.3 Zagraenia wynikajce z wigciwosci fizycznych i chemicznych:

Klasyfikacja wg Rozpordzenia 1272/2008/WE (CLP)

Flam. Lig.3- Substancja ciekifa tatwopalna, kate@ri

H226- Latwopalna ciecz i pary

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Piktogramy okgtajace rodzaj zagrenia:

2.2.2 Hasla ostrzegawcze: UWAGA

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszcammetykiecie: Brak

2.2.4 Zwroty wskazuajce rodzaj zagreenia: H226- Latwopalna ciecz i pary

2.2.5 Zwroty wskazuapesrodki ostranosci: P210- Przechowywaz dala odirodet ciepta/ iskrzenia/ otwartego ognia/
goracych powierzchni. Palenie wzbronione.

2.2.6 Dodatkowe informacje: Nie dotyczy

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem XIlI
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skiad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg
skladnika stezen CAS WE 1272/2008/WE
Alkohol etylowy 25% 64-17-5 200-578-6 Flam. Ligk225

Nr rejestracji:
Substancja podlega przepisom
okresu przégciowego

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkoéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: Skontaktowasie z lekarzem

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadzioszkodowanego riavieze powietrze, w razie braku szybkiej poprawy gagic
porady lekarza

4.1.3. Skaenie skdryZdja¢ zanieczyszczanodziez, umy¢ zabrudzon skér woda z mydtem, sptukadoktadnie wod, w
przypadku pojawienia sipodranienia, skontaktowasie z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Przeptukaoczy przez kilkangie minut ( ok. 15) dig iloscig wody, trzymajc powieki szeroko
rozwarte. Unika silnego strumienia ze wzglu na niebezpiecastwo uszkodzenia rogoéwki, skontaktainse z lekarzem.
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

Uktad oddechowy: naganie na dziatanie gtonych par mge wywolywa podranienie gérnych drég oddechowych



KARTA CHARAKTERYSTYKI

Foorzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) orazz Rozporzgdzeniem Komigji (UE) 453/2010
Data sporadzenia: 26.01.2009 Data aktualizacji: 14.09.2045 Illos¢ stron: 2/5 wersja:2.0

SCIERECZKI DO SZYB

Przewdd pokarmowy: spgcie maze wywotywa podranienie btonsluzowych jamy ustnejegyka, gardta i dalszych
odcinkéw uktadu pokarmowego

Kontakt z oczami: bezgoedni kontakt mee powodowé podranienie oczu

Kontakt ze skar. moze wywotywa chemiczne podimienie skory

4.3 Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym: Decyzg 0 sposobie pogbowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodeg@

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.18rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki ga&nicze: Piana alkoholowa lub suche proszkinjeze, dwutlenek wgla (g&nicasniegowa).
Stosowé metody génicze odpowiednie do warunkéw otoczenia.

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie § znane.

5.2 Szczegodlne zagienia zwigzane z mieszanin: Brak danych

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywaé w
zagrazonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usugt jesli to mozliwe i nie wigze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylorg wodg z odpowiedniej odlegkei.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usugtia awarii. Stosow@asrodki ochrony indywidualnejUnika¢ diugotrwatego kontaktu ze skdtUnikat
kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP obaijacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla 0os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowone przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronm na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniaesio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. W razie potrzeby powiadaimitadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegajce rozprzestrzenieniu gj skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Zapobiegé
rozprzestrzenianiu si usuny¢ poprzez zebranie na niepalnym materiale absorpoyfpiasek, trociny, ziemia okrzemkowa,
absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materidédon w odpowiednio oznakowanych pojemnikach w celuinagji
zgodnie w obowdzujgcymi przepisami.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPosgpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttiargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyéhmar produktu. Przed przegwpo zaka@czeniu pracy umyrece. Zadbé o wiasciwg
wentylacg pomieszczenia, w ktorym produkt jest magazynow&tgsowd wyréb zgodnie ze sposoberzyaia
umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodni:
Wszelkie pomieszczenia magazynowe musg wydajnie wentylowane. Przechowyivare wiaciwie oznakowanych,
fabrycznych, zamketych opakowaniach, z informacyv jezyku polskim zgodsz obowgzujacymi przepisami. Magazyny
musz by¢ suche, przystosowane do przechowywania preparetémicznych. Chrodiprzed dziataniem promieni
stonecznych zrédet ciepta. Unika kontaktu z czynnikami utleniggymi.

7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotycace kontroli: Informacje na podstawie sktadnikéw:

Alkohol etylowy: NDS 1900 mg/m3

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaog6lnych zasad bezpie¢=twa i higieny. Podczas pracy nidgenie pt i nie palt
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewndpowiednd wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast gélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drog oddechowydN:przypadku ryzyka wdychania ewentualnych petaiego roztworu lub w warunkach
przekroczenia NDS sktadnikéw, nayé mask oddechow z pochtaniaczem par skompletowanfiltrem zgodnie z norm
EN 141

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stos@wakulary ochronne lub maskabezpieczaga twarz (zgodnie z norsnEN 166)

8.2.3 Ochrona skadry: Ochrongkr W czasie intensywnego kontaktiywac rekawic ochronnych odpornych na dziatanie
chemikaliéw zgodnie z norgrEN-PN 374:2005

Wybér odpowiednichekawic nie zaley jedynie od materiatu, alez®d marki i jakéci wynikajgcych z rénic producentéw.
Odpornd¢ materiatdw, z ktérego wykonang igkawice mae by okreslona po przeprowadzeniu testow. Doktadny czas
zniszczeniagkawic musi by ustalony przez producenta. Stoséwabocz odziez ochronn, pra regularnie.

8.2.4 Technicznarodki ochronne: Wydajna wentylacja na stanowiskpchcy w obiektach zamkgtych. Stanowiska z
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biezgcg wodg w poblizu stanowisk pracy. Tam, gdzie wystije maliwo$¢ pojawienia si szkodliwych dla zdrowia sten
gazow, par lub aerozoli pochegtych z preparatu, wprowadzzraszanie rozproszemod.

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: bezbarwny
Zapach: zapach alkoholu
Prog zapachu: nie oznaczono
pH: nie oznaczono
Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: >21°C
Szybkad¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Goérna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: brak danych
Preznosé par: brak danych
Gestosé par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: 0,85-0,87 g/ml
Rozpuszczalnéé: brak danych
Wspotczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: brak danych
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé¢: Nieznana

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwosé wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Podwy:szona temperatura, beZpednie dziatanie promieni stonecznych, ggych
powierzchni i otwartego ognia

10.5 Materialy niezgodneBrak danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

b)dziataniezrace/dreaniace na ské: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nia spetnione

c)powane uszkodzenie oczu/ dziatanie driace na oczy: W oparciu o dgphe dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
d)dziatanie uczulape na drogi oddechowe lub skdw oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
e)dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W apardostpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
firakotwérczaé: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

g)szkodliwe dziatanie na rozrodéZoW oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

h)dziatanie toksyczne na nady docelowe- natanie jednorazowe: W oparciu o dgste dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

i)dziatanie toksyczne na nay docelowe- nataenie powtarzalne: W oparciu o dgate dane kryteria klasyfikacji nia s
spetnione

j)zagrazenie spowodowane aspirgcjV oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczné¢: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigysodowiska..
12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozkiadu: Brak danych

12.4 Mobilncs¢ w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wiaciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.
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SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pagtowa® zgodnie z obowizujagcymi przepisami. Kod odpadu najenad& w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opmibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN:1170

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNEtanol w roztworze ( alkohol etylowy w roztworze)
14.3 Klasa zagra@enia w transporcie: 3

14.4 Grupa pakowania:lll

14.5 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagmnia dlasrodowiska

14.6 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zatznikiem Il do MARPOL i kodem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, P0z.)322

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawybstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.0152 Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrGd%. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgirenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikasjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U.20 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20thb6sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakadisubstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpigtz oraz niektérych
mieszanin.

Rozporzdzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie yigawch dopuszczalnychegen i natzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawies$eigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotycxcej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpigh (ADR), sporzdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 sprawie zasadniczych wymaigala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozpogdzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgaL@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiagce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

648/2004/WE Rozpogrzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentow wraz z
pézn. zm.

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Producent nie dokonat oceny bezpidstea chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaz obecnego stanu wiedzy igldadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwgdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zobagziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, kiomaj kontakt z produktem o zagmniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegolnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepiséw dotygzych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniytkownik powinien zapozrasie z zasadami BHP od#wie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczeg6léa odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w Kkarcie charakterystyki:
PBT — Substancja trwata, wykago@ zdolné¢ do bioakumulacji i toksyczna
VvPVB- [Substancje]bardzo trwate i wykazcg bardzo diy zdoIng¢ do bioakumulacii

H225- Wysoce tatwopalna ciecz i pary
Flam. Lig.3- Substancja ciekla tatwopalna, kat.3

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji nz@siny zgodnie z rozpagdzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Flam. Lig3, H226- klasyfikacja zgodnie z wynikansidah
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