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CLINEX EXPERT + ALUM

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.

1.1 Identyfikator produktu: CLINEX EXPERT *ALUM

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Plyn do mytiereniowych czsci pojazdéw.

1.2.2 Zastosowania odradzane: Produkt przeznacagiagznie do uytku zawodowego

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1Dystrybutor AMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zaartarakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 00 (w godzinacH’816™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt zostat sklasyfikowaako niebezpieczny.
Klasyfikacja wg Rozpormdzenia 1272/2008/WE (CLP)

Skin Corr.1A- Dziatanigrace na skdy, kategoria 1A

H314- Powoduje powae oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

Eye Dam.1-Powme uszkodzenie oczu, kategoria 1

H318-Powoduje powae uszkodzenie oczu

Acute Tox.4-Toksyczn ostra, kategoria 4

H302- Dziata szkodliwie po potketiu

Acute Tox.3-Toksyczn ostra, kategoria 3

H311- Dziata toksycznie w kontakcie ze skor

Klasyfikacja wg Dyrektywy 1999/45/WE

T- Produkt toksyczny

R23/24/25-Dziata toksycznie przez drogi oddechowkontakcie ze sk@ri po potknkciu.
C- Produktzracy

R35-Powoduje powae oparzenia.

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dldrodowiska.
2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Brak danych
2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Piktogramy okétajace rodzaj zagreenia:

ok

2.2.2 Hasta ostrzegawcze: NIEBEZPIEQZETWO

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczumetykiecie: kwas fluorowodorowy, kwas chlorowazlay, kwas
fosforowy

2.2.4 Zwroty wskazuage rodzaj zagrenia: H314- Powoduje povmae oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu H302-®ziat
szkodliwie po potknjciu H311-Dziah toksycznie w kontakcie ze skor

2.2.5 Zwroty wskazuapesrodki ostranaosci: P260-Nie wdychapar/ rozpylonej cieczy P280- Stosawakawice ochronne/
odziez ochronn/ ochrore oczu/ ochroa twarzy P301+P330+P331- W PRZYPADKU POLKIGIA : Wyptukat usta. NIE
wywolywat wymiotéw P303+P361+P353- W PRZYPADKU KONTAKTU ZEKSRA ( lub z wiosami): Natychmiast zdj
cah zanieczyszczanodzier. Sptuka& skor pod strumieniem wody/ prysznicem P305+P351+P338R¥YPADKU
DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostranie ptuka& woda przez kilka minut. Wyg¢ soczewki kontaktowe, feli 3 i mozna je
tatwo usum¢. Nadal ptuké P310- Natychmiast skontaktoivsic z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem P405-Przechowyda
pod zamknjciem.

2.2.6 Dodatkowe informacje: mniejah% - anionowdrodki powierzchniowo czynne, mnieja%%- fosfoniany

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem XIlI
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skfad i informacje o skiadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:
Nazwa chemiczna Zakres Numer Numer Klasyfikacja Klasyfikacja wg
skladnika stezef CAS WE wg 1272/2008/WE
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67/548/EWG
2-butoksyetanol <4,5% 111-76-2 203-905-0 Xn, R20/21/22 Acute Tox.4, H332
Nr rejestracji: Brak Xi, R36/38 Acute Tox.4, H312

Acute Tox.4, H302
Eye Irrit.2, H319
Skin Irrit.2, H315

Kwas fosforowy (V) 8%-13% 7664-38-2 231-633-2 C, R34 Skin Corr.1B, H3[L4
Nr rejestracji: Brak

Kwas chlorowodorowy <5,5% - 231-595-7 C,R34 Skin Corr. 1B, H314
Nr rejestracyjny: Xi, R37 STOT SE. 3, H335
01-2119484862-27-XXXX Met. Corr. 1, H290
Kwas fluorowodorowy <1,45% 7664-39-3 231-634-4 T+, R26/27/28, Acute Tox. 2, H330
Nr rejestracyjny: C, R34 Acute Tox. 1, H310
Brak Acute Tox. 2, H300

Skin Corr. 1A, H314

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkoéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuké jame ustry, wyja¢ protezy dentystyczne§esa. Nie wywotywa wymiotow.
Osobie przytomnej podalo wypicia dae ilosci wody. Poza tym nie podawaiczego doustnie. Nie podaéwirodkow
zobogtniajacych. Natychmiast zapewnpomoc lekarsk

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: W kdiym przypadku konieczna jest natychmiastowa porekarkka. W razie narania
inhalacyjnego wyni& poszkodowanego z miejsca nagaia, zapewri spokdj, wysitek fizyczny miee wyzwoli¢ obrzk pluc.
Zapewnt dostp swiezego powietrza. Chroéiprzed utrat ciepta. Udrani¢ drogi oddechowe, przy zatrzymaniu oddechu
zastosowé sztuczne oddychanie. Natychmiast we@wamoc medyczna.

4.1.3. Skaenie skdryW razie skaenia zdy¢ odziez i obuwie. ZanieczyszczarskOg natychmiast zmywaduza iloscia
wody przez co najmniej 15 minut. Nie stoséweodkéw zobogtniajgcych. Natychmiast zapewhnpomoc medyczn
4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtoczaieryjaé. Doktadnie przem§oczy dug
iloscig wody, wywijagc powieki, przez co najmniej 15 minut. Uniksilnego strumienia , ze wzglu na niebezpiecastwo
uszkodzenia rogéwki. Zapewatychmiastow pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny dypouczone o konieczioi i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

Uwaga! Objawy uszkodiemog pojawic sic nawet kilka dni po naaniu.

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ uszkodzenie oczu, zaczerwienienie oraz tzawienie.

4.2.2 Potkngcie: Powoduje oparzenia jamy ustnej, gardédgdka, uszkodzenia tkanek przewodu pokarmowego, bdl,
wymioty, biegunka.

4.2.3 Kontakt ze skdr Moze powodowé powane oparzenia skory.

4.2.4 Wdychanie: Mze spowodowarany gardta, kaszel, trudém z oddychaniem oraz zapalenie/zator ptuczdlo
powodowa smieré.

4.3 Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym: Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny, upetsic czy drogi oddechoweyglrazne i utary¢ go w
pozycji bocznej ustalonej. Zapewrpomoc lekarsk Decyzj o sposobie pogbowania podejmuje lekarz po ocenie stanu
poszkodowanego.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki g&nicze: Stosowapowszechneérodki ga&nicze; w zalenoici od otoczenia.

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie stosowawody w zwartym strumieniu.

5.2 Szczegdlne zagéenia zwizane z mieszanin: W czasie pgaru mog powsta niebezpieczne, toksyczne gazy
5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagrazonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usugt jesli to mozliwe i nie wigze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylory wodg z odpowiedniej odlegkei. 1zolowa teren przez wyprowadzenie wszystkich osob z nagbdj
okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowd zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest s} odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostrozno$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usugtia awarii. Nie dotyk& ani nie przechodzipo uwolnionym materiale. Nie wdychpar. Zatay¢
odpowiedni sprat ochrony osobistej.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkdwoze przeprowadzawytacznie przeszkolony
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personel. W przypadku duych wyciekéw odizolowézagraony obszar. Stosowdrodki ochrony indywidualnejunikat
dtugotrwatego kontaktu ze skprUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP obaaijacych przy pracy
Z preparatami chemicznymi.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniasio zrodet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléiuszkodzone opakowanie ustGe& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzebyipdomi wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegajce rozprzestrzenieniu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze recznikiem papierowym. Ewentualnie wchignobogtnym, suchym materiatem i undig¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Przy dech wyciekach: zatrzynéawyciek, jéli jest to maliwe bez naraania na niebezpiecastwo.
Miejsca gromadzeniagbubstancji obwatowai oczysci¢ -posypa materiatem chtonnym, np. piaskiem, zigmzebra do
zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsaderzyszczone sptukauzg iloscig wody. Utylizowa w
licencjonowanym przedghiorstwie utylizacji odpadéw. Zanieczyszczony miategibsorbuicy maze stanowd takie samo
zagraenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttiargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu oraz skoéry .Nie wdyqgber produktu. Przed przegwpo zakdiczeniu pracy umyrece. Nieudywane
pojemniki trzym& szczelnie zamkgie. Zadbé o wiasciwa wentylacg pomieszczenia, w ktdrym produkt jest stosowany.
Stosowad wyrdb zgodnie ze sposoberayaia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodni:
Przechowywé w szczelnie zamkefych opakowaniach, z dala édbdet zaptonu w temperaturze od 5 do 25 C.
Przechowywa w dobrze wentylowanych pomieszczeniach o nigkbsiej, kwasoodpornej podiodze dagj sk tatwo
zmywat. Chroni przed dziémi. Nie przechowywarazem z artykutamiywnosciowymi i paszami dla zwiest.

7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczce kontroli: Na podstawie sktadnikéw mieszaniny:

Fluorowodér: NDS 0,5 mg/m3; NDSCh 2 mg/m3

Kwas fosforowy: NDS 1 mg/m3; NDSCh 2 mg/m3

2-butoksyetanol: NDS 98 mg/m3; NDSCh 200 mg/m3

Kwas chlorowodorowy: NDS 5 mg/m3, NDSCh 10 mg/m3

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niégenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewndpowiednd wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast gélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drdg oddechowy@tosowé mask oddechow z filtrem P2 lub B, niezaiy aparat oddechowy

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stosa@nakulary ochronne

8.2.3 Ochrona skary: Stosotvekawice ochronne. W przypadku petnego kontaktu: kakibutylowy, grubé& 0,7 mm, czas
przenikania > 480 min; przy rozpryskgkawice polichloroprenu, gruéé 0,65 mm, czas przenikania > 240 min.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenigedianic myjki do oczu w miejscu pracy z produktem

SEKCJA 9. WLASCIWO S$CI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: od bezbarwnego dgomkowego
Zapach: charakterystyczny

Prég zapachu: nie oznaczono

pH: ok1

Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych

Szybka¢ parowania: brak danych

Palnosé: brak danych
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowasci: brak danych

Preznos¢ par: brak danych

Gestosé par: brak danych

Gestosé¢ wzgledna: 1,22 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie bardzo dobra

Wspétczynnik podziatu
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n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy

Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy

Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO $C

10.1 Reaktywndé: Trwaty w normalnych warunkach stosowania. Produpenposiada danych testowych dogezch
reaktywndci produktu.

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwosé wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych dla mieszaniny. Informacje na podstakiadnikow
mieszaniny:

Dla kwasu chlorowodorowego: substancja reagujetalanai lekkimi z wytworzeniem wodoru. Z mocnymi adami reaguje
gwattownie z wydzieleniem ciepta

Dla kwasu fluorowodorowego: w reakcji z metalamialimia s¢ wodor, zachodzi gwattowna reakcja ze skoncentrgwan
kwasem siarkowym, chlorosiarkowym

Dla niejonowychsrodkéw powierzchniowo czynnych: reaguje ze silnythéniaczami

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢: Unika¢ wysokiej temperatury, wilgoci, niskich temperatusC.

10.5 Materialy niezgodne:Producent nie posiada danych testowych datyezh produktu. Informacje na podstawie
sktadnikbw mieszaniny:

Dla kwasu solnego: glin i inne metale, aminygliki, wodorki, fluor, metale alkaliczne, nadmanganpotasu, silne zasady,
sole kwasow halogenotlenowycheziny kwas siarkowy, aldehydy, siarczki, krzemek, lgter winylometylowy, tlenki
potmetali, zwizki wodoru z pierwiastkami pétmetalicznymi.

Dla kwasu fluorowodorowego: szkfo, szkliwo, metale

Dla niejonowychsrodkéw powierzchniowo czynnych: silne utleniacze

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych dla mieszaniny. Informacje na podstakiadnikéw mieszaniny:
Dla kwasu chlorowodorowego: w wyniku rozktadu wyslais¢ chlorowodér, chlor, wodor

Dla kwasu fluorowodorowego: fluorowodér

Dla niejonowychsrodkéw powierzchniowo czynnych: tlenelegla, organiczne produkty eftiowego rozktadu

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

a)toksycznéc ostra: Dziata szkodliwie po potksgiu

ATE mix H302= 350 Acute Tox.4, H303

Dziata toksycznie w kontakcie ze sko6r

ATE mix H310= 357 Acute Tox.3, H311

b)dziataniezrace/draniagce na skdy: Powoduje powane oparzenia skory

c)powane uszkodzenie oczu/ dziatanie drace na oczy: Powoduje powse uszkodzenia oczu

d)dziatanie uczulape na drogi oddechowe lub skdw oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
e)dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W dpardosgpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
firakotworczaéé: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

g)szkodliwe dziatanie na rozrodé£oW oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

h)dziatanie toksyczne na nady docelowe- natanie jednorazowe: W oparciu o dgste dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

i)dziatanie toksyczne na nay docelowe- nataenie powtarzalne: W oparciu o dgate dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

j)zagrazenie spowodowane aspirgcjV oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

Bada dla produktu nie wykonano.

Informacje toksykologiczne na podstawie sktadnikéw

Kwas chlorowodorowy:

Toksycznd¢ ostra — droga pokarmowa LD50 238-277 mg/kg (scRmiata toksycznie po potkegiu, tworz sie oparzenia
i uszkodzenia ust, przetyku i uktadu pokarmowegayko perforacji przetyku iotgdka

Toksycznd¢ ostra- przez drogi pokarmowe, HCI gaz, LC50 40988/pmmin (szczur), LC50 4701 ppm/30 min (szczur),
HCI aerozol, LC50 31008 ppm/5 min (szczur), LC50 56p661/30 min (szczur). Objawy toksycznego dziatagignczura
podczas naeania chlorowodorem w formie gazowej i aerozolu sijizone. Chlorowoddr powodowat powree
podranienie oczu, blodluzowych i naraonych obszaréw skory.

Toksyczndé¢ ostra — po naniesieniu na sk&D50 >5010 mg/kg (krolik)

Dziataniezrace/ dranigce na skay:

Podranienie skory: substancjaigca, powoduje oparzenia

Powane uszkodzenie oczu/ dziatanie drace na oczy:

Podranienie oczu: oparzenia nieodwracalne, ryzyko utwayoku

Dziatanie uczulajce na drogi oddechowe lub skpr
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Dziatanie uczulajce: nie dziata uczulago

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: prodigkiest mutagenny

Rakotwdrczéc: nie stwierdzono dziatania rakotwérczego

Dziatanie szkodliwe na rozrodcgo Brak danych o produkcie

Substancja toksyczna dla organéw lub uktadéw —zeaie jednokrotne: brak danych o produkcie

Substancja toksyczna dla organéw lub uktadéw —zeaie powtarzalne: brak danych o produkcie

Toksycznd¢ przy wdychaniu: dziataraco na drogi oddechowe

Fototoksycznéc: brak danych

Niejonowesrodki powierzchniowo czynne: LD50 > 2000 mg/kg @nc doustnie)

Kwas fluorowodorowy: LCLO 41,5 mg/m3 (czlowiek, wehanie); LCLO 1059 mg/m/m3/1h (szczur, wdychani€}L.0 3591
mg/m3/15min §winka; wdychanie)

Kwas fosforowy: LD50 2600 mg/kg masy ciata (drog&grmowa); LD50 1,70 ml/100g masy ciala (szczuydioie)
2-butoksyetanol: LD50 > 400-2000 mg/kg (skora, 8e54-C50 >2-20 mg/l/4h (szczur, wdychanie)
Dziataniezrace/ dranigce na sk

Niejonowesrodki powierzchniowo czynne: nie dziata gn&co

Kwas fosforowy: 0,5 ml 80% roztworu kwasu jesfcy dla skory krélika po 24 godzinach ekspozyciji
2-butoksyetanol: nie dziata drsgco

Powane uszkodzenie oczu/ dziatanie drace na oczy:

Niejonowesrodki powierzchniowo czynne: dziata dregco (krolik), ryzyko powanego uszkodzenia oczu

Kwas fluorowodorowyzracy

Kwas fosforowy: brak wiarygodnych danych potwielidzgch ostatecznie podnaienie oczu. Jednak substancja jest
uznawana zaracg dla skory, wgc jest klasyfikowana jakérgca dla oczu

2-butoksyetanol: silnie dzaigcy (krolik)

Toksycznd¢ ostra - dane dla mieszaniny:

ATE mix — wdychanie: 100/[(3,7/0,5)+(7,4/11)]=1228ute Tox.4, H332

ATE mix- skoéra: 100/[(3,7/5)+(7,4/1100)]=134 Aculex.2, H310

ATE mix- droga pokarmowa: 100/(3,7/5)+(7,4/500)]218cute Tox.3, H301

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigydlodowiska. W przypadku odprowadzania
rozcienczonych roztworéw produktu do sieci kanalizacyjnajery przestrzegaodpowiednich przepisow.

12.2 Trwatosé i zdoInosé do rozktadu: Zawarty w produkcidrodek powierzchniowo czynny jest biodegradowlangdige
z kryteriami biodegradowaldoi zawartymi w rozporgdzeniu 648/2004/WE

12.3 Zdolngsé¢ do bioakumulaciji: Brak danych

12.4 Mobilnosé w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wiaciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaZabezpiecz§ przed przedostaniemesirodka do wéd gruntowych, zbiornikéw
wodnych oraz kanalizaciji.

Informacje ekologiczne na podstawie sktadnikow:

Dla kwasu chlorowodorowego:

W $rodowisku wodnym wptyw chlorowodoru jest uzai®ny od pH, w wodzie w petni dysocjuje na jony H80CI- co w
efekcie nie powoduje szkodliwego dziatania. Sugtanctej formie nie ma wikgiwosci odktadania siw osadach.
Ekotoksycznéc dla ryb: LC50 20,5 mg/l/96h (pH 3,25-3,5) Lepomiaarochirus

Ekotoksyczné¢ dla dafni:: EC 50/LC50 0,45 mg/l/4l

Ekotoksyczné¢ dla alg: EC 50 0,76 mg/l/72h (pH4,7); NOEC 0,3641fgh (pH 5,0 wg OECD 201); EC50/LC50 0,73 mg/l
(algi, s$wieza woda)

Niejonowesrodki powierzchniowo czynne:

Toksyczndé¢ dla ryb: LC50 1-10 mg/l/96h (Leuciscus idus)

Toksyczné¢ dla bezkegowcdw: EC50 1-10 mg/l/48h (Daphnia magna)

Toksyczndé¢ dla raslin wodnych: EC50 1-10 mg/l/72h

Toksyczndéc¢ dla bakterii osadu czynnego: EC10> 2500 mg/I/17h

Kwas fluorowodorowy:

Toksycznd¢ dla bezkegowcow: EC50 >100 mg/l/48h (Daphnia magna); EC50/LO®D mg/lswieza woda;

EC50/LC50 100 mghwieza woda, glony; EC50/LC50 lub NOEC 100 miglieza woda, glony

2-butoksyetanol:

Toksyczndé¢ dla ryb: LC50 > 100 mg/I/96h (lepomis macrochior®&}r50> 100 mg/l/24h (Daphnia magna); EC50> 100
mg/l/7 dni dla alg (Desmodesmus subspicatus)

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pogtowa zgodnie z obovgzujacymi przepisami. Kod odpadu najenada@ w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpaddw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opmibne mana przekazado recyklingu.
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SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer ONZ:UN 3264

14.2 Prawidiowa nazwa przewozowaMATERIAL ZRACY CIEKLY, KWASNY, NIEORGANICZNY, I.N.O.
(ZAWIERA: KWAS CHLOROWODOROWY | FLUOROWODOROWY)

1N.0.14.3 Klasa zagr@enia w transporcie: 8

14.4 Numer rozpoznawczy zagrzen: 80

14.5 Grupa pakowania: 11l

14.6 Kod klasyfikacyjny: C1

14.7 Nalepka ostrzegawcze8

14.8 Zagracenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagmnia dlasrodowiska

14.9 Przew6z zgodnie z wygtzeniem 1.1.3.4.2:0pakowania kombinowane o masie brutto niekazej nz 30 kg,
opakowania wewgtrzne nie wgksze nk 5 L lub taca obegnicta folia termokurczliva lub rozciagliwa o masie brutto nie
wickszej nz 20kg opakowania wewitrzne nie wgksze nk 5 L. Opakowania kombinowane i tace oznakowaneltami
kierunkowymi i znakiem sygnalizagym wykczenie:

il

i lub i (jezeli tace owingte folig przezroczystto strzatki kierunkowe
niepotrzebne)

14.10 Przew6z zgodnie z wytzeniem 1.1.3.6: 3 kategoria transportowa maksymalnasdlma jednostk transportow
1000L.
14.11 Kod przejazdu przez tuneleE

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 822

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rspv¥awie kryteridw i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. P0z.1018)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r.spfawie oznakowania opakofvaubstanciji niebezpiecznych i
mieszanian niebezpiecznych oraz niektorych miesrariDz. U. Poz. 445)

Rozporzdzenie MPIPS z dnia 23 czerwca 2014 r. W sprawjynszych dopuszczalnychegen i natzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia Wrodowisku pracy ( Dz. U. Nr 0, poz. 817)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawieseigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotyccej mdzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporgdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 sprawie zasadniczych wymaigala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozpogdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavpde i sStosowania ogranicaew zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agertcfiemikaliow, zmieniajce Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylage
Rozporzdzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2@AMWVE wraz z pgn. Zm

1272/2008/WE Rozposrzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajgce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporgdzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zbhia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Czionkowskdmasacych s¢ do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.



KARTA CHARAKTERYSTYKI

Foorzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) orazz Rozporzgdzeniem Komigji (UE) 453/2010
Data sporadzenia: 25.03.2013r. Data aktualizacji: 10.10.2@t. llosé stron: 7/7 wersja:3.0

CLINEX EXPERT + ALUM

790/2009/WE Rozposzizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostos@e do posipu nakowo-technicznego
rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadow

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radinia 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakéwadpadow
opakowaniowych

648/2004/WE Rozposzizenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentéw wraz z
pézn. zm.

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstzea chemicznego. Dla kwasu chlorowodorowego predudokonat
oceny bezpiecZstwa chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikat obecnego stanu wiedzy igdadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efaosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zobagziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, kiomaj kontakt z produktem o zagmniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegolnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaaapodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujagcych przepisow dotygzych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniyitkownik powinien zapozriasic z zasadami BHP od&oie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wzyte w karcie charakterystyki:

R20/21/22- Dziata szkodliwie przez drogi oddechowégontakcie ze sk@ri po potkneciu
R26/27/28 — Dziata bardzo toksycznie przez drogiestidwe, w kontakcie ze skdrpo potkniciu
R34 — Powoduje oparzenia

R36/38 — Dziata draigco na oczy i sk@r

R37 — Dziata dranigco na drogi oddechowe

C — Produktzracy

T+ - Produkt bardzo toksyczny

Xi — Produkt draniacy

Xn — Produkt szkodliwy

H290 — Ma@e powodowa korozg metali

H300 — Potkngcie grozismiercig

H302- Dziata szkodliwie po potketiu

H310 — Grozimiercig w kontakcie ze sk@r

H312- Dziata szkodliwie w kontakcie ze skor

H314 — Powoduje powae oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
H315 — Dziata dranigco na skag

H319 — Dziata dranigco na oczy

H330 — Wdychanie groZimiercig

H332-Dziata szkodliwie w nagpstwie wdychania

H335 — Mae powodowa podranienie drég oddechowych

Skin Corr.1B — Dziatanierace na skéy, kat. 1B

Acute Tox. 1 — Toksyczr$é ostra, kat. 1

Acute Tox.2 - Toksycznig ostra, kat. 2

Acute Tox.4- Toksycznig ostra, kat.4

Skin Corr.1A - Dziatanigrace na skdy, kat. 1A

Eye Irrit.2 — Dziatanie draigce na oczy, kat.2

Skin Irrit.2 — Dziatanie dranigce na skdy, kat.2

STOT SE.3 — Dziatanie toksyczne na ndszdocelowe — naignie jednorazowe, kat.3
Met. Corr.1 — Substancja lub mieszanina powgthikorozg¢ metali

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji nz@siny zgodne z rozpay@dzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Skin Corr. 1A, H314- klasyfikacja zgodnie z metatliczeniove

Eye Dam.l, H318- klasyfikacja zgodnie z metobliczeniovy

Acute Tox.4, H302- klasyfikacja zgodnie z metabliczeniove

Acute Tox.3, H311- klasyfikacja zgodnie z metabliczeniove



