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Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsigbiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: SMAR DO tA NCUCHOW Z PTFE
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Preparat teamyi smarujcy
1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo
1.3 Dane dotyczce dostawcy karty charakterystyki:
1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.
1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec
1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139
1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystykiamtra@amtra.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego#+48 32 294 41 00 (w godzinacf’816"%), 112 ( og6Iny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagrizen.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt jest klasyfikowany jakebezpieczny. Produkt draiacy. Dziata draniaco na
skor. Produkt szkodliwy. Dziata szkodliwe przez droddechowe, stwarza powrge zagraenie zdrowia w nagpstwie
diugotrwatego nateenia. Maliwe ryzyko updledzenia ptodngi

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt jest klasyfikowany jako niebexjziny dlasrodowiska. Dziata toksycznie na
organizmy wodne; me@ powodowa diugo utrzymujce sg niekorzystne zmiany rodowisku wodnym.

2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt jest skrajtagvopalny. Pary mag
wywotywaé uczucie senrigi i zawroty glowy

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczstwa: F+, R12 — Produkt skrajnie tatwopalny, R38-dkzdraniaco na
skor, R48/20- Dziata szkodliwe przez drogi oddechoweasta powane zagraenie zdrowia w nagpstwie dtugotrwatego
naraenia, R51/53- Dziata toksycznie na organizmy woanee powodowa dtugo utrzymujce sk niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym, R62- Mdiwe ryzyko upgledzenia ptodn&i, R67- Pary mogwywotywat uczucie senriei i zawroty
gtowy.

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszcammetykiecie: Naphtha (petroleum)

2.2.3 Okrélenie rodzaju zageenia:

F+

F+- Produkt skrajnie tatwopalny Xn- Produkt szkanl N- Produkt niebezpieczny dfaodowiska
2.2.4 Warunki bezpiecznego stosowania: S23- Niechalypar rozpylonej cieczy, S24- Unikaanieczyszczenia skory, S29-
Nie wprowadzé do kanalizacji, S45- W przypadku awarii luligé zle sk poczujesz, niezwtocznie zaghij porady lekarza-
jesli to mozliwe, poka etykiet, S51- Stosowawytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
2.2.5 Dodatkowe informacje:
Pojemnik pod ghieniem: chrord przed stdacem i nagrzaniem poviegj temperatury 5. Nie przektuwa ani nie spalg
takze po zuyciu. Nie rozpylg nad otwartym ptomieniem lutarzzcym sk materiatem. Nie przechowywav poblizu zrédet
zaptonu — nie palitytoniu. Chront¢ przed dziémi.
Zawiera: Naphtha (petroleum)
2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem Xl
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd R0

Sekcja3.Skfad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje:Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

wodorem (ropa naftowa),
niskowrzca frakcja naftowa
obrabiana wodorem

Nr rejestracji:

R11, R38, R48/20,
R51/53, R62, R65,
R67
Nota H,P

Nazwa chemiczna sktadnika | Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg
stezen CAS WE 67/548/EWG 1272/2008/WE
Benzyna lekka obrabiana 40%-50% 64742-49-0 265-151-9 F, Xn, Xi, N Flam. Lig.2, H225

Asp. Tox.1, H304
STOT RE.2, H373
STOT SE3, H336
Repr.2, H361
Skin Irrit.2, H315
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Aquatic Chronic 2, H411
Nota H,P

Gaz ziemny
Nr rejestracji:
02-2119651279-31

30%-40%

68476-86-8

270-705-8

F+, R12
Nota H, K, S

Flam. Gas 1, H220
Press. Gas H280
Noty H, K, S, U

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkow pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuka jame ustra nie wywolywa wymiotéw oraz przetransportowdo najbliszej
placowki medycznej celem pagja leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet Nie wywotywa wymiotow,
niebezpieczistwo aspiracji. J&i wystapia spontanicznie wymioty, trzyniagtowg ponizej bioder.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca namaia i zapewrd dostp swiezego
powietrza oraz spokéj i odpoczynek. W przypadkiedtilvosci (kaszel, wymioty, zawroty glowywiszczcy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego uloy¢ w pozycji bocznej. Unikaoddychania metagusta-usta ze wzgdlu na
niebezpieczéstwo dla ratujcego narzenia go na pary produktu wydosiaggo st z drog oddechowych poszkodowanego.
4.1.3. Skaenie skdryZdja¢ skazong odziez. Skog zmy¢ cieph woda z mydtem. W razie wyspienia podranienia skory

skontaktowad si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Yeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtocjeieyja¢. Doktadnie przemyoczy dua
iloscia wody, wywijajpc powieki. Zapewrd pomoc okulisty.
Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny kiypouczone o konieczia i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i opdnione objawy oraz skutki narazenia:
W przypadku powtarzagego st naraenia mae dogé do wysuszenia, ztuszczenia orakgnia skory. Diugotrwate lub
czeste naraenie mae powodowa zaburzenia ze stronygmdkowego uktadu nerwowego takie jak bole gtowwgkor
koordynaciji, senni. Sktadniki mieszaniny wykazapziatanie szkodliwe, magoowodowa uszkodzenie ptuc w przypadku
potknigcia, objawiagcym sk przyktadowo oskrzelowym zapaleniem pluc.
4.3 Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szeg6lnego pogpowania z
poszkodowanym:Podp¢ leczenie objawowe i wspomageg¢. Osoby udzielage pomocy w obszarze o nieznanyqeshiu

pary powinny by wyposaone w aparaty oddechowe z niezalgm doptywem powietrza.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.18rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki g&nicze: Piana, CO2, proszeksg&zy. Pojemniki nargne na dziatanie ognia chtodzi
rozproszonym strumieniem wody. Rozproszongpmwody mog by¢ stosowane do chtodzenia pojemnikow, rogcEania
wyciekéw do niepalnych mieszanin, rozpraszania par.

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Niewskazane gaszenie zwartym strumieniemywddiaga — woda mi@ by
nieskuteczna — produkt jest nierozpuszczalny w veodzejszy od wody.

5.2 Szczegodlne zagéenia zwigzane z mieszanig: Produkt jest skrajnie tatwopalny. Pary produktu mvgorzy¢ palne i
wybuchowe mieszaniny z powietrzem. Zagmoie wybuchem po ogrzaniu w zamdtiyim pojemniku. W trakcie spalania
wydzielah sie toksyczne gazy, pary i dymy
5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w

zagraonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usugg jesli to mozliwe i nie wiaze st z nadmiernym ryzykiem lub

chtodzit rozpylory wodh z odpowiedniej odlegkai.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
6.1.1 Dla 0s6b niezatecych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usuwggia awarii. W przypadku diyych wyciekow odizolowazagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skotUnikac kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepiséw BHP
obowigzujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.
6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowone przeprowadzawytacznie przeszkolony

personel. Stosoweandziez ochronm na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony§rodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniagilo zradet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléj uszkodzone opakowanie uss& w

szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzelyipdomi wtadze i shaby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegagce rozprzestrzenieniu si skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze recznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia silbstancji obwatowai oczyéci¢ -posypa
materialem chtonnym, np. piaskiem, zigmizebra do zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukduzg iloscia wody.
6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dtiargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki
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SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Dbat o dobr wentylaci pomieszczenia. Oddalkrddia
zaptonu — nie palitytoniu. Nie stosowana goscych powierzchniach. Przestrzégaskazéwek na etykiecie, jak réwaie
instrukcji wzytkowania. Stosowametody pracy zgodne z instrukgksploatacji. Ewentualnie przeelsiia¢ srodki przeciw
natadowaniu elektrostatycznemu. Przy obchodzenria shemikaliami naley stosowa ogélne zasady higieny. Przed
przerwami i po pracy undyrece. Nie przechowywarazem zzywnaoscia, napojami i paszami dla zwietz Przed wejciem do
pomieszcze, w ktérych odbywa sikonsumpcja, zdf zanieczyszczanodziez i wyposaenie ochronne.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniag¢znie z informacjami dotyczicymi wszelkich wzajemnych niezgodniei:
Przechowywé w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomiesnaz, w oryginalnych pojemnikach. Wyeliminotva
zrodta ciepta izrddta zaptonu. Na terenie magazynu przestrzegiazu palenia, stosowania otwartego ognia. Céroni
pojemnik przed bezpoednim dziataniem promieni stonecznych. Przechowiywaakresie temperatur 10-40C.
Magazynowad wytacznie z materiatami tej samej kasy. Przechowyzvdala od silnych utleniaczy.

7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotyczce kontroli: Informacje na podstawie sktadnikéw:

Gaz ziemny NDS 1800 mg/m3

Heksan NDS 72 mg/m3

Cykliczne nasycone izomery heksanu NDS 400 mg/nZ3SGh 1200 mg/m3

Benzen NDS 1,6 mg/m3

Oleje mineralne NDS 5 mg/m3, NDSCh 10 mg/m3

Nietoksyczne pyly przemystowe NDS 10 mg/m3

Sktadnik Dawka Warta

Benzyna lekka | DNEL pracownik, wdychanie przewlekte 3 nf8g/m3
DNEL pracownik, skéra przewlekte 13 mg/kg/dzie
DNEL konsument, skéra przewlekte 7 mg/kg/dzie
DNEL konsument, wdychanie przewlekle 20 mg/m3
DNEL konsument, doustnie przewlekie 6 mg/kg/dzie

Oleje mineralnel DNEL pracownik, wdychanie przewéekt 5,4 mg/m3/8h
DNEL konsument, wdychanie przewlekle 1,2 mg/m3/24h
PNEC doustnie, ssaki 9,33 mg/kg jedzehie

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogoélnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niégenie pi i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewondpowiedni, wentylac. Mozna to uzyskédzigki lokalnemu odeigowi
lub og6Inej wentylacji. B to nie wystarczy, by utrzyntaskzenie poniej najwyzszych wartéci skzenia, naley stosowa
odpowiedni mask chronica drogi oddechowe. Obowzuje tylko, gdy tu podane graniczne wartei ekspozyciji.

8.2.1 Ochrona drog oddechowydN:warunkach przemystowych ( przy produkcji i kondgdnowaniu), w przypadku
niedostatecznej wentylacji stosaivachrorg drég oddechowych z filtrem typu AX. W przypadkwapm ograniczonej
przestrzeni, niedostatecznej zawéetdlenu w powietrzu, diej niekontrolowanej emisji lub innych okoliczétach, kiedy
maska z pochtaniaczem nie daje dostatecznej oclstospwa aparat oddechowy z niezateym doptywem powietrza.
8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Okulary lub gogle ocime

8.2.3 Ochrona skdry: W warunkach przemystowychat@$ odziez ochronm, z materiatow naturalnych (bawetna) lub
wiokien syntetycznych, obuwie ochronne angffizgowe oraz ¢kawice ochronne nieprzepuszczalne, odporne naadiéat
oleju np. z gumy nitrylowej, PCW, neoprenu

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogdlna pomieszczeniae®irozpoczciem pracy z produktem nale wybrat
odpowiednie obuwie i dodatkowé&rodki ochrony skory, bazag na wykonywanych zadaniach i zaggoiach z nim
zwiazanymi. Podlegajone zatwierdzeniu przez specjaiBHP.

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz w aerozolu
Kolor: lekko stomkowy
Zapach: charakterystyczny
Prog zapachu: nie oznaczono
pH: brak danych
Temperatura

krzepnigcia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: nie oznaczono, zawaibsktadnikow palnych <85%
Szybka¢ parowania: brak danych

Palnosé: skrajnie tatwopalny
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Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: brak danych
Preznos¢ par: 2,0-4,0 bar
Gestos¢ par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: 0,71 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie nierozpuszczalny
Wspétczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: brak danych
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: brak danych
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacije: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé: Brak danych

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwosé wystapienia reakcji niebezpiecznychZadne niebezpieczne reakcje nizaane

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Unika¢ nadmiernego ogrzewania produktu, wysokiej tempeyat
10.5 Materiaty niezgodne:Unika¢ kontaktu z mocnymirodkami utleniggcymi

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduTlenki wegla, toksyczne opary

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:
Informacje na podstawie sktadnikow:

Skiadnik Dawka Wartéé
Benzyny lekkie LD50- doustnie szczur >16750 mg/kg
LD50- skéra krolik >3350 mg/kg
LC50- inhalacyjnie, szczur (4h) >259354 mg/m3/h
Oleje smarowe LC50- inhalacyjnie, szczur >5,53 mb/l/
Ropa naftowa, hydrorafinowany destylat parafinowy 5D0Bskéra, krélik >5 mg/l/4h
LD50- skéra, krolik >2000 mg/kg/4h
LD50- doustnie, szczur >5000 mg/kg/4h
Politetrafluoroetylen LC50- inhalacyjne, szczur (8l) | >35000 mg/m3
LC50- inhalacyjnie, szczur (5 min 2700 mg/m3

Produkt ( na podstawie danych dla sktadnikow mieisge

Dziatanie draniace:

Skoéra: dziata draiaco

Oczy: mae dziatg lekko draniaco

Drogi oddechowe: me dziatg& szkodliwie przez drogi oddechowe

Dziatanie uczulajce: nie stwierdzono

Dziatanie rakotworcze: nie stwierdzono

Dziatanie mutagenne: nie stwierdzono

Dziatanie reprotoksyczne:

Jeden ze skladnikéw mieszaniny wykazuje dziatagpeatoksyczne.

Skutki zdrowotne naegnia przewlektego:

Czeste/ przedtiajace sk naraenie lub bezpgedni kontakt z cieezmaze spowodowawysuszenie i gkanie skory lub jej
podranienie. Wysokie gtzenie par/ mgty lub pgnigcie cieczy do oka magpowodowa podranienia btonsluzowych oczu
(pieczenie, zaczerwienienie, tzawienie) lub pradewe podranienie oczu. W przypadku przedostanigmioduktu z uktadu
pokarmowego do ptuc me dojé¢ do powanego ich uszkodzenia — nie dopuszoda wymiotow. Mog wystapi¢ objawy
0golno toksyczne analogiczne jak przy rardau inhalacyjnym — zaburzenia oddychania, padenia ptuc z garczka i
kaszlem, wysokie stenia mog powodowa zaburzenia ze stronygmdkowego uktadu nerwowego

Skutki zdrowotne naegnia miejscowego:

Wdychanie: przy diym stzeniu mae powodowa podranienie drog oddechowych, drapanie w gardle, katzdd i
zawroty glowy, nudngci. Przy diiszym naraeniu zaburzenia ze stronyrodkowego uktadu nerwowego, zaburzenia
koordynacji ruchéw, dezorientacja, seéfjaitrata przytomnii. W zatruciu doustnym magnystapi¢ zaburzenia
zotadkowe; mog wystapi¢ objawy jak w zatruciu inhalacyjnym

Kontakt ze skér moze powodowa podranienia

Kontakt z oczami: meze powodowa lekkie podranieni, zaczerwienienie, {zawienie

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczné¢: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny @ladowiska. Dziata toksycznie na organizmy wodne;
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moze powodowa dtugo utrzymujce sk niekorzystne zmiany drodowisku wodnym.
12.2 Trwataosé i zdolnosé do rozktadu: Brak danych

12.3 ZdoIngs¢ do bioakumulaciji: Brak danych
12.4 Mobilnoéé w glebie: Brak danych

12.5Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB: Brak danych
12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Informacje na podstawie sktadnikow:

Skiadnik

Dawka

Wartas¢

Benzyny lekkie

LC50- ryby (Oncorhyrchus Mykiss)

1378@/l (96h)

NOEL — ryby (Oncorhyrchus Mykiss)

2,992 mg/l (28
dni)

EC50- bezkggowce (Daphnia magna) 23,35 mg/l (48
NOEL-bezkegowce (Daphnia magna) 5,224 mgl/l
(21dni)
EC50-algi (Pseudokirchnerella subcapitata) 9,902 (Wgh)
Eliminacja 81% /28 dni
Oleje smarowe Toksyczhoostra
Ropa naftowa, hydrorafinowany destylat EC50- bezkggowce (Daphnia magna) >10000 mgl/l
parafinowy (48h)
EC50-glony stodkowodne (Pseudokirchnerella >100 mg/l (72h)
subcapitata)
LC50- ryby stodkowodne (Pimephales pro melas) >1@0 (@6h)
Toksyczndé przewlekta
NOEL — bezkegowce (Daphnia magna) 100 mg/l (21 dr
NOEL- ryby stodkowodne (Oncorhynchus mykiss) | >1000 mg/|
QSAR (28dni)

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pogtowa zgodnie z obowgzujacymi przepisami. Kod odpadu najenada@ w

miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpaddw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowiazujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opribne mana przekazado recyklingu.

Kody odpadéw:

Zuzyte puste opakowania

15 01 04 opakowania z metali
Preparat

16 03 05* organiczne odpady zawiexd substancje niebezpieczne

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN: 1950

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNJN 1950 AEROZOLE, palne

14.3 Klasa zagra@enia w transporcie: 2
14.4 Kod klasyfikacyjny: 5F
14.5 Nalepka:

llosci ograniczone 1 litr- oznakowanie sztuki przesyiki

©

Przy przewozie od 8 ton brutto wymagane oznakowpojazdu znakiem jak wgj o wymiarach 250x250 mm i kod

ograniczé przewozu przez tunele E

14.6 Zagracenia dlasrodowiska: Mieszanina stanowi zagrenia dlasrodowiska. Dziata toksycznie na organizmy wodne;
moze powodowa dtugo utrzymuice sk niekorzystne zmiany drodowisku wodnym
14.7 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

14.8 Transport luzem zgodnie z zatznikiem 1l do konwencji MARPOL 73/78 i kodem IBC: nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycgce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach zerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 322
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rsjpvawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. P0z.1018)

=

=
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SMAR DO tANCUCHOW Z PTFE

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012rsyftawie oznakowania opakofivaubstancji niebezpiecznych i
mieszanian niebezpiecznych oraz niektérych miesmariDz. U. Poz. 445

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 20@9%prawie szczeg6towych wymagdla wyrobow
aerozolowych. (Dz. U. Nr 188, Poz. 1460)

Rozporadzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia ¥rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazyzrp zm.)

Oswiadczenie Radowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiedaigj wzycie zmian do zakznikow A i B umowy
europejskiej dotyccej medzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporadzonej w
Genewie z dnia 30 wrzeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2004 sprawie zasadniczych wymagala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavoden i stosowania ogranicaen zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agentliemikaliéw, zmieniajce Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylage
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2QIMWVE wraz z pén. Zm

1272/2008/WE Rozposglzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgaL@008 r. W sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajace i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zblia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Czionkowskdmasacych st do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozpoarizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosiaa@ do posipu nhakowo-technicznego
rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadéw

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radiniia 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakawadpadow
opakowaniowych

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Producent nie dokonat oceny bezpigste/a chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaf obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k§émap kontakt z produktem o zagmniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikow orazykeharakterystyki
producenta.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniyitkownik powinien zapozriasie z zasadami BHP od&oie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wzyte w karcie charakterystyki:

R11 —Produkt wysoce tatwopalny

R12 -Produkt skrajnie tatwopalny

R36 — Dziata draniaco na oczy

R38 — Dziata draniaco na skég

R48/20 — Dziata szkodliwie przez drogi oddechoweasta powane zagraenie zdrowia w nagpstwie diugotrwatego
wdychania

R51/53 — Dziata toksycznie na organizmy wodne;zen@owodowé dilugo utrzymujce sg niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym

R62 — Maliwe ryzyko upgledzenia ptodngi

R65 — Dziata szkodliwie; m® powodowaé uszkodzenie ptuc w przypadku potkcia

R67 — Pary mogwywotywat uczucie senrii i zawroty glowy

H220- Skrajnie tatwopalny gaz

H225-Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H280- Zawiera gaz poddiieniem, ogrzanie grozi wybuchem

H304 — Potknicie i dostanie siprzez drogi oddechowe i grozé smiercia

H315 — Dziata drzniaco na skég

H319 — Dziata draniaco na oczy

H336 — Mae wywotywa uczucie senni lub zawroty gtowy

H373 — Mae spowodowauszkodzenie systemu nerwowego poprzez diugotrwdiehania
H361- Prawdopodobnie dziata szkodliwie na ptadrab dziecko w tonie matki.

H411 — Dziata toksycznie na organizmy wodne, povigrdiugotrwate skutki
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Xi —Produkt draniacy

F+ - Produkt skrajnie tatwopalny

F — Produkt wysoce tatwopalny

Xn — Produkt szkodliwy

N — Produkt niebezpieczny ddeodowiska

Press Gas —Gaz tatwopalny

Flam. Gas 1- Gaz tatwopalny, kat.1

Eye Irrit.2 —Dzialanie drmiace na oczy, kat.2

Skin Irrit.2 — Dziatanie dranigce na skég, kat.2

Asp. Tox.1 — Zagrzenie spowodowane aspirackat.1

Flam. Lig.2 — Substancja ciekla tatwopalna, kat.2

Repr.2 — Dzialanie szkodliwe na rozrodgzat.2

STOT RE.2 — Dziatanie toksyczne na na docelowe — powtarzane nagaie, kat.2

STOT SE. 3 - Dziatanie toksyczne na ndszdocelowe — navanie jednorazowe, kat.3
Aquatic Chronic 2 — Stwarzgje zagraenie dlasrodowiska wodnego, kat. Przewlekla, kat.2

Pozostate skréty:
NDS- Najwyzsze Dopuszczalne &enia
NDSCh- Najwysze Dopuszczalne &enia Chwilowe
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