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PROFESSIONAL SMAR PTFE

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: PROFESSIONAL SMAR PTFE

Zawiera: benzyna lekka obrabiana wodorem (ropawaift)

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Preparat t@zmyi smarujcy i ochronny

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DytrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za&aharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 00 (w godzinach’816™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),
998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cziowieka: Produkt zostat sklasyfikowaalo niebezpieczny.
Klasyfikacja wg Rozpormdzenia 1272/2008/WE (CLP)

Skin Irrit.2 — Dziatanie dranigce na skdy, kategoria 2

H315- Dziata dranigco na skag

Repr.2- Dziata szkodliwie na rozrodéZpkategoria 2

H361- Prawdopodobne dziatanie szkodliwe na ptééiab dziecko w tonie matki

STOT RE 2- Dziatanie toksyczne na naty docelowe-wielokrotne naranie, kategoria 2
H373- Maze powodowa uszkodzenie nagdow poprzez diugotrwate lub naemie powtarzalne.
STOT SE 3- Dziata toksycznie na ngity docelowe- natanie jednorazowe, kategoria 3
H336- Maze wywolywa uczucie sennii lub zawroty gtowy

Klasyfikacja wg Dyrektywy 1272/2008

Xn -Produkt szkodliwy

R48/20- Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe asaa powane zagraenie zdrowia w nagpstwie diugotrwatego
naraenia

R62 — Maliwe ryzyko upaledzenie ptodngxi

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt jest klasyfikowany jako niebiezgny dlasrodowiska
Klasyfikacja wg Rozpormdzenia 1272/2008/WE (CLP)

Aquatic Chronic 2 — Przewlekte zagamie dlasrodowiska wodnego, kategoria 2

H411- Dziata toksycznie na organizmy wodne, powsddjugotrwate skutki

Klasyfikacja wg Dyrektywy 1272/2008

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny

2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt zostat skladlsyivany jako niebezpieczny
Klasyfikacja wg Rozporgzenia 1272/2008/WE (CLP)

Aerosol 1-Wyréb aerozolowy, kategoria 1

H222- Skrajnie fatwopalny aerozol

H229- Pojemnik pod énhieniem: ogrzanie grozi wybuchem

Klasyfikacja wg Dyrektywy 1272/2008

F+ - Produkt skrajnie tatwopalny

R12 — Produkt skrajnie tatwopalny

R67- Pary mogwywolywat uczucie sennii i zawroty glowy

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Piktogramy okeétajace rodzaj zagreenia:

OGP

2.2.2 Hastla ostrzegawcze: NIEBEZPIEQ¥&ETWO

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczaumetykiecie: benzyna lekka obrabiana wodorem (ngfimwa)

2.2.4 Zwroty wskazuape rodzaj zagrenia: H222- Skrajnie tatwopalny aerozol, H229- Rujik pod cénieniem: Ogrzanie
grozi wybuchem, H315- Dziala dmaiaco na skég, H361- Podejrzewagize dziata szkodliwie na ptodéélub na dziecko w
tonie matki, H373- Mae powodowad uszkodzenie nasdow poprzez diugotrwale lub naemie powtarzalne, H411- Dziata
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toksycznie na organizmy wodne, powagiughtugotrwate skutki
2.2.5 Zwroty wskazuapesrodki ostranaosci: P102- Chrond przed dziémi. P210- Przechowywaz dala odirodet ciepta,
goracych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i icimgrodet zaptonu. Nie pali P211- Nie rozpykanad otwartym

ogniem lub innymizrédtami zaptonu. P251- Nie przekiugvani nie spalg nawet po zzyciu. P302+P352- W PRZYPADKU
KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscia wody z mydtem. P261- Unikavdychania rozpylonej cieczy P271- Stoséwa
wytacznie na zewstrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu P41A2P£€hroné przedswiattem stonecznym. Nie
wystawi& na dziatanie temperatury przekrageaj 50 °C/ 122°F. P314- W przypadku ztego samopoazas¢gnaé
porady/zgtosi sic pod opiek lekarza. P501- Zawadé@ pojemnik usuwado punktow zbiérki odpadéw niebezpiecznych lub

specjalnych.

2.2.6 Dodatkowe informacj®ie dotyczy
2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem XiIlI
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skfad i informacje o skiadnikach

3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Data aktualizacji: 30.07.2@1r.

llas¢ stron: 2/7

wersja:2.0

Nr rejestracji: nie podlega

Nazwa chemiczna Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg
skiladnika stezen CAS WE 67/548/EWG 1272/2008/WE
Gaz z ropy naftowej 30%-40% 68476-86-8 270-705-9 F+, R12 Flam. Gas.1, H220
Nr rejestracji: nie podlega Noty H, K, S Press. Gas, H280
Noty H,K,S,U
Olej bazowy — 20%-30% 101316-69-2 309-874-0 Noty L, H Noty L, H
niespecyfikowany
Nr rejestracji: nie podlega
Benzyna lekka obrabiana 40%-50% 64742-49-0 265-151-9 F, R11 Flam. Lig.2, H225
wodorem (ropa naftowa), Xi, R38 Asp. Tox.1, H304
niskowrzca frakcja naftowa N, R51/53 STOT RE.2, H373
obrabiana wodorem Xn, R48/20 STOT SE. 3, H336
Nr rejestracji: 01-2119475133- R62, R65, R67 Repr.2, H361
43-XXXX Noty H, P Skin Irrit.2, H315
Aquatic Chronic 2, H411
Noty H, P
Politetrafluoroetylen 1%-5% 9002-84-0 - Nieklasyfikowany

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:
4.1.1 Potkngcie: Jeeli nasgpi potkniccie, nie powodowawymiotéw (niebezpieczestwo aspiracji do ptuc). W przypadku
wystpienia naturalnych odruchéw wymiotow trzyéngposzkodowanego w pozycji nachylonej do przoduzelie
poszkodowany jest przytomny p@ddo wypicia daa ilos¢ wody. Zapewrid natychmiast pomoc lekarza

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrie poszkodowanego z miejsca nagaia, utay¢ w wygodnej pozycji potleacej lub
siedzcej, zapewrd spokdj, chroni przed utraf ciepta. Jeeli wystypia klopoty z oddechem podalen, przy braku oddechu
zastosowé sztuczne oddychanie. Unikaoddychania metedusta-usta ze wzgllu na niebezpiecistwo dla ratujcego
naraenia go na pary produktu wydostzggo s z drog oddechowych poszkodowanegaelebjawy nie usipuja, wezwa

lekarza.

4.1.3. Skaenie skory:Natychmiast zdj¢ zanieczyszczanodziez i obuwie. Zanieczyszczafmasiknicta odziez usuné w
bezpieczne miejsce z dala abdet zaptonu irddet zaptonu. W razie kontaktu ze skamy¢ doktadnie wod z mydtem lub
tagodnym detergentem, a ngstie sptuké duzg iloscig wody. Jeeli wystpig jakiekolwiek podranienia skontaktow@asie z

lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Natychmiast sptuk&iagtym strumieniem wody, usgt szkta kontaktowe (jeli s3) i kontynuowa
ptukanie przez okoto 15 minut. Podczas ptukaniginie® powieki szeroko rozwarte i poruszgatka oczry. Nie stosowé
zbyt silnego strumieniavody, aby nie uszkodairogéwki. W przypadku wyspienia i utrzymania giobjawow podranienia

skonsultowa si¢ z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia: Sktadniki mieszaniny wykazgijdziatanie szkodliwe,
mog powodowa uszkodzenie ptuc w przypadku potkcia objawiagcym sk przykladowo oskrzelowym zapaleniem ptuc.
Dlugotrwate lub czste naraenie mae powodowa zaburzenia ze strongmmdkowego uktadu nerwowego takie jak bole
gtowy, brak koordynacji, sené@ Bardzo wysokie gkeni par mae spowodowautrat przytomndci. W przypadku
powtarzagcego s¢ naraenia mae dofé do wysuszenia, ztuszczenia orgkania skory.
4.3 Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Jezeli wystapia jakiekolwiek niepokajce objawy, wezwalekarza. Stosowdeczenie objawowe i
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PROFESSIONAL SMAR PTFE

wspomagajce. Osoby udzielage pomocy w obszarze o nieznanygzehiu par powinny by wyposaone w aparaty
oddechowe z niezateym doptywem powietrza.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Piana, dwutlenekegla lub proszki génicze. Pojemniki nat@ne na dziatanie ognia
chtodzit rozproszonym strumieniem wody

5.1.2 Niewtdciwe srodki ganicze: Zwarty strumi@ wody. Woda mee by nieskuteczna- sktadniki mieszaniny s
nierozpuszczalne w wodziezdjsze od wody.

5.2 Szczegoblne zagienia zwigzane z mieszanin: Skladniki mieszaniny twoezpary cizsze od powietrze,
rozprzestrzeniajsi¢c przy powierzchni ziemi, gromagzic w dolnych partiach pomieszazezgkbieniach terenu; twogz
mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Produkty niematkego spalania magzawierad toksyczne opary, tlenkig¢gla.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usugt jesli to mozliwe i nie wigze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylory wodg z odpowiedniej odlegkei. 1zolowa teren przez wyprowadzenie wszystkich osob z nabdj
okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowad zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest s} odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostrozno$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

Zapewné odpowiedrd wentylacg. W warunkach przemystowych (przy produkcji) nal&addziez ochronn i rgkawice. Nie
wdycha oparéw. Zabezpieczystudzienkisciekowe. Uniké bezpdredniego kontaktu z mieszanirNie pi, nie j&¢ i nie
pali¢ w trakcie uywania. Zawiadondi otoczenie o awarii. Usat z obszaru zagéenia wszystkie osoby niebige udziatu w
likwidacji skutkéw zdarzenia. W razie koniecZobpowiadomé odpowiednie stiby.

Pary jednego ze sktadnikbw mieszaniny moagprzestrzeniasic wzdtuz podtogi do odlegtyclirodet zaptonu. Pary
rozciencza® rozproszonymi pdami wody.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniaesio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamkgaé doptyw cieczy, uszczel@i uszkodzone opakowanie usti& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzebyipdomi wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegajce rozprzestrzenieniu s skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Ewentualnie wchigrobogtnym, suchym materiatem i undig¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Przy #gch wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczyici¢ -posyp@ materialem
chtonnym, np. piaskiem, ziemi zebr& do zamkngtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejstaerzyszczone
sptuka duzg iloscig wody. Utylizowa w licencjonowanym przedsiiorstwie utylizacji odpadoéw. Zanieczyszczony miatter
absorbujcy maze stanowd takie samo zageenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty d¢ttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyéhmar produktu. Przed przegwpo zaka@czeniu pracy umyrece. Nietrywane pojemniki
trzyma® szczelnie zamkete. Zadba o wiaciwg wentylacg pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowanys@wa
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodriei:
Przechowywé w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomiesniz, w oryginalnych pojemnikach. Wyeliminotva
zrodta ciepta izrddta zaptonu. Chronipojemnik przed bezgeednim dziataniem promieni stonecznych. Przechovéywa
zakresie temperatur 10-40 °C. Magazynéwgtacznie z materiatami tej samej klasy. Przechowywaala od silnych
utleniaczy.

7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotycace kontroli: Na podstawie sktadnikéw mieszaniny:
Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa)

Heksan NDS 72 mg/m3

Cykliczne nasycone izomery heksanu NDS 400 mg/nZ3SGh 1200 mg/m3
Benzen NDS 1,6 mg/m3

Gaz z ropy naftowej

Propan NDS 1800 mg/m3

Butan NDS 1900 mg/m3, NDSCh 3000 mg/m3

Olej bazowy- niespecyfikowany

Oleje mineralne NDS 5 mg/m3, NDSCh 10 mg/m3
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Politetrafluoroetylen

Nietoksyczne pyly przemystowe NDS 10 mg/m3

Doskpne dane dla mieszaniny:

Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa)

DNEL- pracownik

Wdychanie przewlekte: 93 mg/m3

Skéra przewlekte: 13 mg/kg/ddie

DNEL- konsument

Skéra przewlekte: 7 mg/kg/dzie

Wdychanie przewlekte: 20 mg/m3

Doustnie przewlekte: 6 mg/kg/ddie

Olej bazowy — niespecyfikowany

DNEL — pracownik

Wdychanie przewlekie 5,4 mg/m3/8h

DNEL- konsument

Wdychanie przewlekte 1,2 mg/m3/24h

PNEC

Doustnie ssaki 9,33 mg/kg jedzenie

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niédgenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona dr6g oddechowydh:warunkach przemystowych ( przy produkc;ji i kordgnowaniu) w przypadku
niedostatecznej wentylacji stosotvachrony drog oddechowych z filtrem typu AX.

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stosawakulary ochronne lub gogle.

8.2.3 Ochrona skory: W warunkach przemystowychast@s odziez ochronn z materiatdw naturalnych (bawetna) lub
widkien syntetycznych orazkawice ochronne nieprzepuszczalne, odporne naatizéaproduktu np. neopropenowe
8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja og6lna pomieszczenigedaic myjki do oczu w miejscu pracy z produktem.

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: lekko stomkowy

Zapach: charakterystyczny dla rozpuszczalnika
Prog zapachu: nie oznaczono

pH: nie dotyczy

Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybkad¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Goérna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: brak danych
Preznos¢ par: 2,0-5,0 bar
Gestosé par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: 0,71 g/ml
Rozpuszczalnéé: w rozpuszczalnikach organicznych bardzo dobra
Wspotczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé¢: Nie zbadano.

10.2 Stabilngé¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.
10.3 Mazliwos$¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Wysoka temperaturdrodta zaptonu
10.5 Materialy niezgodne:Silnesrodki utleniagce



KARTA CHARAKTERYSTYKI

Foorzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) orazz Rozporzgdzeniem Komigji (UE) 453/2010
Data sporadzenia: 27.09.2013 r. Data aktualizacji: 30.07.2@1r. llgs¢ stron: 5/7  wersja:2.0

PROFESSIONAL SMAR PTFE

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduTlenki wegla

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

Informacje ma podstawie sktadnikéw:

Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa)

LD50- doustnie, szczur > 16750 mg/kg

LD50- skéra, krélik > 3350 mg/kg

LC50-inhalacyjne, szczur (4h) >259354 mg/m3

Produkt ( na podstawie danych dla sktadnikdw mieisza

Dziatanie dranigce:

Skéra: dziata dranigco

Oczy: mae powodowad podranienia btonsluzowych oczu

Drogi oddechowe: ma dziatd draznigco

Dziatanie uczulajce:

Nie stwierdzono dziatania uczulapgo

Dziatanie rakotwdrcze:

Nie stwierdzono dziatania rakotwérczego

Dziatanie mutagenne:

Nie 53 znane przypadki dziatania mutagennego.

Dziatanie reprotoksyczne:

Podejrzewa i ze sktadnik mieszaniny dziata szkodliwie na ptoginlob na dziecko w tonie matki

Skutki zdrowotne narania przewlektego:

Diugotrwaty lub czsty kontakt mae spowodowawysuszanie, gkanie oraz zluszczanie skory, przewlekte stany In@pa
skory. Dlugotrwate natenie na dziatanie par e powodowa zaburzenia neurotoksyczne, bole i zawroty gtowy,
nadmiern wrazliwosé¢, zaburzenia snu orazznie pk. Jeden ze sktadnikéw mieszaniny po przedostasin sktadu
pokarmowego do ptuc mae powodowa uszkodzenie ( nie wywotywiavymiotéw)

Skutki zdrowotne naegnie miejscowego:

Wdychanie: Przy diym stzeniu mae powodowa podranienie drég oddechowych, kaszel, bdle i zawrotyugt,
nudndci. Przy dhiszym naraeniu zaburzenia ze stronyrodkowego uktadu nerwowego, zaburzenia koordyrracjidw,
sennd¢, utrata przytomngei. W zatruciu doustnym magvyskpowa: zaburzeniaotgdkowe ( nudnéci, wymioty, bole
brzucha); mogwystipi¢ objawy jak w zatruciu inhalacyjnym

Kontakt ze skay: Przy duym sezeniu powoduje podeéaienia.

Kontakt z oczami: Mge powodowa lekkie podranienie, zaczerwienienie, {zawienie.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczné¢: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny dtadowiska. Dosfpne dane ekotoksykologiczne dla
sktadnikbw mieszaniny:

Benzyna lekka obrabiana wodorem:

LC50, ryby (Oncorhyrchus Mykiss) 13,37 mg/l (96h)

NOEL, ryby (Oncorhyrchus Mykiss) 2,992 mg/l (28dni)

EC50, bezlggowce (Daphnia magna) 23,35 mg/l (48h)

NOEL, bezkegowce (Daphnia magna) 5,224 mg/l (21 dni)

EC50, algi (Pseudokirchnerella subcapitata) 9,902 (vigh)

Eliminacja: 81 %, 28 dni

12.2 Trwatosé i zdoInosé do rozktadu: Sktadniki mieszaniny nie rozpuszczaje w wodzie

12.3 Zdolna¢ do bioakumulacji: Mieszanina nie ulega bioakumulacji

12.4 Mobilnas¢ w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wiaciwosci PBT i vPvB: Sktadniki mieszaniny nie wykazujvtasciwosci PBT ani vPVB.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygee mieszaniny: Pogtowa zgodnie z obowizujacymi przepisami. Nie usuwgroduktu razem z
odpadami gospodarczymi, nie wprowadlda kanalizacji. Nie dopuszazdo zanieczyszczenia wod gruntowych i
powierzchniowych.

Preparat: 16 03 05* organiczne odpady zawiemgubstancje niebezpieczne

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpaddw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Zeyte opakowania ( po doktadnym opndeniu) traktowa jako odpad komunalny.

15 01 10* Opakowania zawieggg pozostakei substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczysnez

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
14.1 Numer UN:UN 1950
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14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNJN 1950 AEROZOLE, palne
14.3 Klasa zagragenia w transporcie: 2
14.4 Kod klasyfikacyjny: 5F
14.4 Grupa pakowania:Nie dotyczy

llosci ograniczone 1 litr — oznakowanie sztuki przes, E

Przy przewozie od 8 ton brutto wymagane oznakowpojazdu znakiem jak wgj o wymiarach 250x250 mm i kod
ograniczé przewozu przez tunele E

14.5 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina stanowi zagrenia dlasrodowiska. Dziata toksycznie na organizmy wodne,
powodujc diugotrwate skutki.

14.6 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zgtznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 822
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 201%/rsprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji subsfanc
chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. Poz. 1018)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r.spfawie oznakowania opakofvaubstanciji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych miesz@bin. U. P0z.445)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 23 czerwca 2014 r. W sprawjieyiaszych dopuszczalnychegen i natzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia ¥rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 0, poz. 817)

Oswiadczenie Rzdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiesei@j wzycie zmian do zatznikéw A i B umowy
europejskiej dotyccej mdzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporgdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2008 isprawie zasadniczych wymagdia srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozpogdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavpde) i sStosowania ogranicaew zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agertcfiemikaliow, zmieniajce Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylage
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2@AMWVE wraz z pgn. Zm

1272/2008/WE Rozposzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajgce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zbhia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Czionkowskdmasacych s¢ do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozposzizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosi@a do posipu nakowo-technicznego
rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 120@3 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadoéw

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radinia 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakéwadpadow
opakowaniowych

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstzea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaf obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwgdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{dmajp kontakt z produktem o zagreniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaaapodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepiséw dotygzych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produktemydkownik powinien zapozriasiec z zasadami BHP odéiie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty zawarte w punkcie charakterystyki:
R11- produkt wysoce tatwo palny

R12- produkt skrajnie tatwo palny

R38 - dziata drznigco na skég
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R48/20- dziata szkodliwie przez drogi oddechowe,asr@ powane zagraenie zdrowia w nagpstwie diugotrwatego
naraenia

R51/53 -dziata toksycznie na organizmy wodnezermowodowa diugo utrzymujce s¢ niekorzystne zmiany Wrodowisku
wodnym

R62 - maliwe ryzyko updledzenia ptodngi

R65 - dziata szkodliwie, me powodowé uszkodzenie ptuc w przypadku polcia

R67 - pary mog wywolywa uczucie sennii i zawroty glowy

F+ Produkt skrajnie tatwopalny

Xn- Produkt szkodliwy

Xi- Produkt dranigcy

N- Produkt niebezpieczny déaodowiska
F- Produkt wysoce tatwopalny

Flam. Lig. 2-substancja ciekta tatwopalna, kategoria 2

Flam. Gas 1 -gaz tatwopalny, kategoria 1

Press. Gas - gaz podmieniem, skroplony

Skin Irrit. 2- dziatanie draigce na skay, kategoria 2

Aquatic Chronic 2- przewlekte zagrenie dlasrodowiska wodnego, kategoria 2

Asp. Tox. 1 -zagrzenie spowodowane aspirackategoria 1

STOT RE 2 - dziatanie toksyczne na rz docelowe — wielokrotne namnie, kategoria 2
Repr.2 - dziatanie szkodliwe na rozrodézdategoria 2

STOT SE. 3- Dziatanie toksyczne na iz docelowe- natagenie jednorazowe, kategoria 3

H225 - wysoce fatwo palna ciecz i pary

H336 - mae spowodowéasennd¢ lub zawroty glowy

H220 - skrajnie tatwo palny gaz

H280 - zawiera gaz podscieniem, ogrzanie grozi wybuchem

H304 - potknécie i dostanie giprzez drogi oddechowe grarniercia

H315 - dziata drznigco na skag

H336 - mae spowodowasenndé lub zawroty gtowy

H373 - mae powodowa uszkodzenie systemu nerwowego poprzez diugotrwdiehanie
H361f- prawdopodobne dziatanie szkodliwe na ptédriob dziecko w tonie matki

H411 - dziata toksycznie na organizmy wodne, povigridtugotrwate zmiany

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji nz@siny zgodne z rozpay@dzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Skin Irrit.2, H315- klasyfikacja zgodnie z metoabliczeniove

Repr.2, H361- klasyfikacja zgodnie z metadliczeniove

STOT RE 2, H373- klasyfikacja zgodnie z metadbliczeniovy

STOT SE 3, H336- klasyfikacja zgodnie z metotlliczeniove

Aquatic Chronic 2, H411- klasyfikacja zgodnie z nagtobliczeniovg

Aerosol 1, H222, H229- klasyfikacja zgodnie z matobdliczeniova
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