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Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsigbiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: DEPRESATOR DIESLA — koncentrat M OJE AUTO

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

wersja: 2.0

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Dodatek o&jacy temperatuy krzepnécia oleju napdowego.

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékngo

1.3 Dane dotyczce dostawcy karty charakterystyki:
1.3.1DytrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec
1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139
1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za&aharakterystykiamtra@amtra.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 00 (w godzinach’816™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),

998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt zostat sklasyfikowaako niebezpieczny. Produkt szkodliwy. Ograniczone
dowody dziatania rakotworczego. Dziata szkodliwrgze powodowa uszkodzenie ptuc w przypadku potkcia.
Powtarzajce st naraenie mae powodowa wysuszenie lub gkanie skory.
2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt jest klasyfikowany jako niebiezgny dlasrodowiska. Dziata szkodliwie na
organizmy wodne; me powodowa diugo utrzymujce sg¢ niekorzystne zmiany wrodowisku wodnym.

2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt tatwopalny

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczistwa: Xn, R10- Produkt tatwopalny, R40- Ograniczoowaldy dziatania
rakotwoérczego, R52/53- Dziata szkodliwie na organizmodne; mae powodowa diugo utrzymujce sé niekorzystne
zmiany wsrodowisku wodnym, R65- Dziata szkodliwie; peopowodowd uszkodzenie ptuc w przypadku potkcia, R66-
Powtarzajce st naraenie mae powodowa wysuszenie lub gkanie skory.
2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczaumetykiecie: Benzynagika obrabiana wodorem (ropa naftowa),

naftalen
2.2.3 Symbol zagrenia:

Xn — Produkt szkodliwy

2.2.4Warunki bezpiecznego stosowania: S2 —Chmpraed dziémi, S23- Nie wdych&apary/rozpylonej cieczy, S24- Unika
zanieczyszczenia skory, S35- Usdwaodukt i jego opakowanie w sposéb bezpieczny,/E38Nosé odpowiedn odziez
ochronny i odpowiednie ¢kawice ochronne, S62- W razie policia nie wywolywd wymiotow, niezwtocznie zagynacé

porady lekarza i pokazapakowanie lub etykiet

2.2.4Dodatkowe informacje: Brak danych
2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kwvB zgodnie z zatznikiem XlII
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skiad i informacje o sktadnikach

3.1Substancje:Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg
skladnika St@ielrl CAS WE 67/548/EWG 1272/2008/WE
Benzyna gizka obrabiana 80%-100% 64742-48-4 265-150-3 R10, Xn, R64 Flam. Liq.3, H226
wodorem (ropa naftowa) R66 Asp. Tox. 1, H304
EUH 066
Solwent nafta (ropa naftowa) 1%-15% 64742-94-5 265-198-1 Xi, R36/38 Eye Irrit.2, H 319
cigzkie aromatyczne Xn, R65 Skin Irrit.2, H315
N, R51/53 Aquatic Chronic 2, H411
Asp. Tox.1, H304
Naftalen <2,5% 91-20-3 202-049-8 Xn, R22 Carc.2, H351
Carc. Cat.3, R40 Acute Tox.4, H302
N, R50/53 Aquatic Acute 1, H400
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| | | | | [ Aquatic Chronic 1, H410 |

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuké jamg ustrs, wyja¢ protezy dentystyczne§eésa. Nie wywotywa wymiotow.
Przetransportowado najblizszej placéwki medycznej celem pecip leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet Jeli
wystapia spontanicznie wymioty, trzyniggtowe ponizej bioder.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca namaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spokdj i odpoczynek. W przypadkiedtvosci (kaszel, wymioty, zawroty gtowygwiszczcy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego uloy¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skdryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy¢ cieph woda z mydiem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowad si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Yeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtocjeieyja¢. Doktadnie przemyoczy dua
iloscia wody, wywijapc powieki. Kontynuowé ptukanie przez co najmniej 15 minut. Zapetvpdmoc okulisty.
Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny kiypouczone o konieczia i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Mog pojawic sie mdtasci, wymioty oraz bél brzucha. Wskutek przedostaigalo ptuc wymiotow
zawierajcych rozpuszczalniki me wywiazac sig zapalenie ptuc.

4.2.3 Kontakt ze skqr Moze wystpi¢ podranienie skory.

4.2.4 Wdychanie: Pary magvywotywa¢ podranienie uktadu oddechowego albo ptuc. Pary megwotywat uczucie
senndci i zawroty glowy.

4.3 Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Nasilenie opisanych objawow @by rézne, w zalenosci od stzenia substancji i dtugei okresu
naraenia. W przypadku potketia natychmiast skontaktowaic z lekarzem.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki ga&nicze: Dwutlenek wgla, piasek, piana

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Zwarty strumi@ wody.

5.2 Szczegodlne zagéenia zwigzane z mieszanin: Wskutek pgaru mog wydzieli¢ sig: tlenki wegla, toksyczne produkty
pirolizy.

Zagrazenie paarowe i wybuchowe: Pary rozpuszczalnikdw mogorzy¢ wybuchowe mieszaniny z powietrzem.
Skazona wodg gasnicza zneutralizowé zgodnie z obowdzujacymi przepisami.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupgo na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usugg jesli to mozliwe i nie wiaze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylora wodh z odpowiedniej odlegkei. 1zolowa teren przez wyprowadzenie wszystkich osob z nabdj
okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowad zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest s§ odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatecych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usuggia awarii. W przypadku diych wyciekdw odizolowé&zagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skdrUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowigzujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowone przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronm na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniaesio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczel@i uszkodzone opakowanie usti& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetyipdomt wtadze i stuby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegagce rozprzestrzenieniu si skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Ewentualnie wchignobogtnym, suchym materiatem i undig¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Przy #gch wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczyici¢ -posyp@ materialem
chtonnym, np. piaskiem, ziemi zebr& do zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejstdeczyszczone
sptuka duza iloscia wody. Utylizowa w licencjonowanym przedgiiorstwie utylizacji odpadéw. Zanieczyszczony miatter
absorbujcy maze stanowd takie samo zageenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty d¢ttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki
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DEPRESATOR DIESLA
SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyéhmar produktu. Przed przegwpo zaka@czeniu pracy umyrece. Nietrywane pojemniki
trzyma® szczelnie zamkite. Zadba o wiaciwa wentylacg pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowanys@wa
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodriei:
Przechowywé w szczelnie zamkaiych, oznakowanych opakowaniach, z dala@diet ciepta i zaptonu. Magazynoiver
miejscach chtodnych z dabwentylaci.

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczce kontroli: Na podstawie sktadnika mieszaniny:

Naftalen NDS 20 mg/m3, NDSCh 75 mg/m3

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niégenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drég oddechowych: W normalnym przpadewymagana. Przy przekroczeniu wéetdNDS na stanowisku
pracy. Filtr A2 P2 (EN 14387), kolor identyfikigy brazowy, biaty. Przy wysokich eteniach: sprg do ochrony drég
oddechowych (przyed izolujacy) np.: EN 137 lub EN 138. Przestrzégimpuszczalnego czasuytkowania sprgtu ochrony
drég oddechowych

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Okulary szczelnie pgghce z bocznymi ochronami (EN 166)

8.2.3 Ochrona skory: W normalnych warunkach niewyama. Przy dizszym kontakcie:gkawice ochronne z nitrylu (EN
374), z polialkoholu winylowego (EN374), Viton (ER&®). Zalecany krem ochronny. Stos@veehronne ubranie robocze
np.: obuwie ochronne EN ISO 20345, ochronne ubratiecze z diugimigkawami.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenigedaic myjki do oczu w miejscu pracy z produktem.

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: bezbarwny do stomkowego
Zapach: charakterystyczny

Prég zapachu: nie oznaczono

pH: brak danych

Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: 40C

Szybka¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Goérna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: 7,0%-0,6%
Preznos¢ par: brak danych
Gestaos¢ par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: 0,782 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie nierozpuszczalny
Wspétczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: <7 mm2/s (40C)
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: brak danych

9.2 Inne informacije: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO $C

10.1 Reaktywndé: Brak danych

10.2 Stabilngé¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwosé wystapienia reakcji niebezpiecznychZadne niebezpieczne reakcje nizaane.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢: Ogrzewanie, otwarte ptomieni&ddta zaptonu.

10.5 Materiaty niezgodne:Unika¢ kontaktu z mocnymirodkami utleniggcymi

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduPrzy stosowaniu zgodnym z przeznaczeniem rozkiaeshaspuje.
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DEPRESATOR DIESLA
SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:
Informacje na podstawie sktadnikow:

Sktadnik Toksyczn&/dziatanie Prég Wartas¢ Organizm| Uwaga
graniczny
Benzyna aizka obrabiana Toksycznd¢ ostra, poprzez LD50 >2000 mg/kg Szczur
wodorem spaycie
(ropa naftowa)
Toksyczn@c¢ ostra, poprzez skér | LD50 >2000 mg/kg Krolik
Toksyczn@é¢ ostra, poprzez LC50 >5 mg/l/4h Szczur
wdychanie
Solwent nafta (ropa naftowa) | Toksycznd¢ ostra, poprzez LD50 >2500 mg/kg Szczur
Cigzkie aromatyczne spaycie
Toksyczné¢ ostra, poprzez skér | LD50 >2000 mg/kg Krolik
Naftalen Toksyczn& ostra, poprzez LD50 >490 mg/kg Szczur
spaycie
Toksyczn@c¢ ostra, poprzez skér | LD50 >2500 mg/kg Szczur
Toksyczn@é¢ ostra, poprzez LC50 >110 mg/l/4h
wdychanie

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczné¢: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny @tzdowiska. Dziata szkodliwie na organizmy wodne.
12.2 Trwatosé i zdoInosé do rozktadu: Brak danych

12.3 Zdolnag¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilncs¢ w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wiaciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Informacje na podstawie sktadnikow:

Sktadnik Toksyczné&/dziatanie | Prog Czas| Warté& Organizm
graniczny
Benzyna gizka obrabiana wodorem Biodegradacja 28d| 70%
(ropa naftowa)
Toksyczné¢ dla ryb LC50 96h | >100mg/|
Toksyczné¢ dla dafni | EC50 48h| >1000 mgfl Daphnia magna
Naftalen Toksyczng dla ryb LC50 96h | 1,99 mg/l Pimephales promelas
Toksycznéc¢ dla dafni | Ec50 48h| 2,19 mg/l Dapnia magna

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotyaze mieszaniny: Pogtowa zgodnie z obowizujacymi przepisami. Kod odpadu najenada& w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotyaee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowiazujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie ogiibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN:3295

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNWEGLOWODORY, CIEKLE. I.N.O. (ZAWIERA: BENZYNE CIEZKA |
SOLWENT NAFTE)

14.3 Klasa zagra@enia w transporcie: 3

14.4 Nr zagraenia: 30

14.5 Grupa pakowania:lll

14.6 Kod klasyfikacyjny: F1

14.7 Nalepka ostrzegawcza i znak sygnalizacy zagraenie dlasrodowiska

14.8 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina stanowi zagtenia dlasrodowiska
14.9 PrzewOz zgodnie z wytzeniem 1.1.3.4opakowania kombinowane o masie brutto nigkazej nz 30 kg, opakowania
wewretrzne nie wgksze nk 5 L lub taca obagnieta folia termokurczlive lub rozcigliwa o masie brutto nie wkszej ni
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20kg opakowania wewgtrzne nie weksze nk 5 L. Opakowania kombinowane i tace oznakowaneienakygnalizujcym
wytaczenie i strzatkami kierunkowymi:

' i lub . (jezeli tace owingte folia przezroczystto strzatki kierunkowe niepotrzebne).

Jeveli w jednostce transportowej przeseme jest ponad 8 000 kg brutto takich opakowambinowanych lub tac to
jednostka musi hiyoznakowana z przodu i z tytu znakiem sygnatiewin wylczenie (kwadrat o boku 25 cm).
14.10 Przewdz zgodnie z wytzeniem 1.1.3.6:3 kategoria transportowa maksymalnddloa jednostk transportow
1000L.

14.11 Kod przejazdu przez tuneleD/E

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 822
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 201@/rsprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substanc
chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. Poz. 1018)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r.spfawie oznakowania opakofvaubstanciji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych miesz@bin. U. P0z.445)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia ¥rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazyzrp zm.)

Oswiadczenie Radowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiesei@j wzycie zmian do zatznikéw A i B umowy
europejskiej dotyccej miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporadzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 sprawie zasadniczych wymaigala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposgzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavpde i sStosowania ogranicaew zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agertcfiemikaliow, zmieniajce Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylaje
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2@AMWVE wraz z pgn. Zm

1272/2008/WE Rozposglzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajace i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zblia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Czionkowskdmasacych st do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozposarizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostos@aa do posipu nakowo-technicznego
rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadoéw

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radini 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakdwadpaddw
opakowaniowych

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstzea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaf obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efaosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{dmap kontakt z produktem o zagreniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaaapodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepisow dotyazych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produktemydkownik powinien zapozriasi¢ z zasadami BHP odéiie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty zawarte w punkcie charakterystyki:

R10 -Produkt tatwopalny

R22 -Dziata szkodliwie po potkegiu

R36/38 -Dziata draniaco na oczy i skér

Carc. Cat. 3,R40 — Ograniczone dowody dziatania rakatzego, kategoria 3
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R50/53 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodmaze powodowd dtugo utrzymujce sk niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym
R51/53 - Dziat toksycznie na organizmy wodnezmpowodowa diugo utrzymujce s¢ niekorzystne zmiany Wrodowisku

wodnym

R65 - Dziata szkodliwie; m@ powodowa uszkodzenie ptuc w przypadku potkcia
R66 -Powtarzage st naraenie mae powodowa wysuszanie lub gkanie skory
Xn -Produkt szkodliwy

N -Produkt niebezpieczny déaodowiska

Xi -Produkt draniacy

H226  -tatwopalna ciecz i pary

H302  -Dziata szkodliwie po potketiu

H304  -Potkngcie i dostanie giprzez drogi oddechowe m® grozt $§miercia

H315 -Dziata draniaco na skég

H319 -Dziala draniaco na oczy

H351 -Podejrzewa size powoduje raka

H400 -Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 -Dziata bardzo toksycznie na organizmy woghosyodupc dtugotrwate zmiany
H411  -Dziala toksycznie na organizmy wodne, powacldjugotrwate zmiany

EUH 066 — Powtarzage st naraenie mae powodowa wysuszanie lubgkanie skory

Acute Tox. 4 — Toksyczr$é ostra doustnie — kat. 4

Eye Irrit.2 — Dziatanie deaiace na oczy, kat. 2

Flam.Lig.3 — Substancja ciekta tatwo palna , kat.3

Asp.Tox.1 — Zagrzenie spowodowane aspirackat.1

Skin Irrit.2 — Dziatanie draiace na skdy, kat.2

Aguatic Chronic 2 — Stwarzgje zagraenie dlasrodowiska wodnego, kat. przewlekta, kat.2
Aguatic Acute 1 — Stwarzgge zagraenie dlasrodowiska wodnego, zagrenie ostre, kat.1
Aguatic Chronic 1 - Stwarzge zagraenie dlasrodowiska wodnego, kat. przewlekta, kat.1
Carc.2- Rakotwdrczy, kat.2
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