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Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsigbiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: USZCZELNIACZ SILIKONOWY NIEBIES K| RTV S507

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Szczeliwo silitwe/ masa uszczelnap stosowana w naprawczych
urzadzeniach pracggych w wysokich temperaturach. Zastosowanie profesje.

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1Producent: Permatex Inc. USA

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944130 / + 48 32 2944134

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za&kaharakterystyki: i.wronka@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 30 (w godzinacf’815%%), 112 ( ogélny telefon alarmowy),998
Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt zostat sklasyfikowaako niebezpieczny. Produkt draacy. Dziata draniaco na
oczy, drogi oddechowe i skér

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dlgrodowiska

2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Brak

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczsstwa: Xi, R36/37/38 — Dziata dmiaco na oczy, drogi oddechowe i
skore

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszcamnetykiecie: Brak

2.2.3 Symbol zagrenia:

Xi — Produkt draniacy

2.2.4Warunki bezpiecznego stosowania: S2 —Chmpried dziémi; S26- Zanieczyszczone oczy przeémmatychmiast din
iloscia wody i zastgna¢ porady lekarza.

2.2.4Dodatkowe informacje: Brak

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kwvB zgodnie z zatznikiem XlII
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skiad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika| Zakres Numer Numer Klasyfikacja Klasyfikacja wg
. wg 1272/2008/WE
stezen CAS WE 67/548/EWG
Poli(dimetylosiloksan) z >60% 70131-67-8 - Xi, R36/37/38 Eye Irrit. 2, H319
koncowkami hydroksylowymi STOT SE.3, H335
Nr indeksowy: Brak Skin Irrit. 2, H315
Destylatysrednie obrabiane 1%-10% 64742-46-7 265-148-2 Xn, R65 Carc. 1B, H 350
wodorem (ropa naftowa); olej NotaHi N Nota Hi N
gazowy - niespecyfikowany
Nr indeksowy:
649-221-00-X
Etylotriacetoksysilan 1%-10% 17689-7719 241-877t4 i, R36/38 Eye Irrit. 2, H319
Nr indeksowy: Brak Skin Irrit. 2, H315
Metylotriacetoksysilan 1%-10% 4253-34-3 224-2219 Xi, R36/38 Eye Irrit. 2, H319
Nr indeksowy: Brak Skin Irrit. 2, H315
Polidimetylosiloksan 1%-10% 63148-62-9 218-7478 , X36/38 Eye Irrit. 2, H319
Nr indeksowy: Brak Skin Irrit. 2, H315
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SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuka jamg ustry, wyja¢ protezy dentystycznediesa. Przetransportowéado
najblizszej placowki medycznej celem pedip leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet J&li wystapia spontanicznie
wymioty, trzyma gtowe ponizej bioder.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca namaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spokdj i odpoczynek. W przypadkiedtvosci (kaszel, wymioty, zawroty gltowygwiszczcy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego uloy¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skdryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy¢ cieph woda z mydiem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowad si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Xeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtocjeieyja¢. Doktadnie przemyoczy dua
iloscia wody, wywijapc powieki. Zapewrd pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny kiypouczone o konieczia i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Mog pojawit sie mdtasci, wymioty oraz bél brzucha

4.2.3 Kontakt ze skqr Moze wystpi¢ podranienie skory.

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.18rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Stosowapiare gasnicza odporra na alkohol, CO2, proszek gaczy, mgta wodna.
5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie stosowawody w zwartym strumieniu.

5.2 Szczegodlne zagienia zwigzane z mieszania: W wyniku podgrzewania produktu wytwargaie mieszaniny
wybuchowe. Do zbierania rozlanej cieczyywac materiaty absorbage. W wyniku spalania powstagzarne dymy
zawierajce niebezpieczne produkty spalania, w tym tlenfglevi tlenki metali.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagrazonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usust jesli to mozliwe i nie wiaze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylora wodh z odpowiedniej odlegkei. 1zolowa teren przez wyprowadzenie wszystkich os6b z nabdj
okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowad zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest s} odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostrozno$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usuggia awarii. W przypadku diych wyciekdw odizolowé&zagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skdrUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowiazujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla 0s6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkéwope przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronm na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniaesio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléiuszkodzone opakowanie ustGe& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzebyipdomi wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegagce rozprzestrzenieniu si skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Ewentualnie wchignobogtnym, suchym materiatem i undig¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Przy Zgch wyciekach miejsca gromadzenia silbstancji obwatowia oczysci¢ -posypa materiatem
chtonnym, np. piaskiem, ziemi zebr& do zamkngtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejstaerzyszczone
sptuka duza iloscia wody. Utylizowa w licencjonowanym przedgiiorstwie utylizacji odpadéw. Zanieczyszczony miatter
absorbujcy maze stanowd takie samo zageenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttiargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyéhmar produktu. Przed przegwpo zaka@czeniu pracy umyrece. Nietywane pojemniki
trzyma® szczelnie zamkite. Zadba o wiaciwa wentylacg pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowanys@wa
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodri:
Produkt magazynowawn suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniadppwiadajcych obowazujacym przepisom w
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zakresie bezpiecastwa i ochrony przeciwparowej. Skladowéz dala odirodet ognia, iskier orazrdédet ciepta. Pojemniki
zabezpiecz§ przed bezpé&ednim dziataniem promieni stonecznyckrddet ciepta. Przechowywav zamknétych
pojemnikach. Pojemniki wcgriej otwarte przechowywgpionowo, aby uniemdiwi ¢ wyciek preparatu. Nie przechowyéva
z substancjami niekompatybilnymi (patrz pkt. 10)

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczce kontroli: Na podstawie sktadnika mieszaniny: Kwas octowy: NIBSng/m3; NDSCh 30 mg/m3
8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niégenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewndpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast gélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drég oddechowych: Zapewmiobr wentylacg. W przypadku ogstego narzenia stosowa sprzt
oczyszczajcy z pochtaniaczem powietrza.

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Okulary ochronne w el obudowie z bocznymi ochronami ( oprawa zraywa
sztucznego odpornego na dziatanie rozpuszczalnikdyanicznych). W pobtu stanowisk pracy zainstalowanyjki z
biezaca wodh.

8.2.3 Ochrona skoéry: Antystatyczne ubrania ochrormeezwartej tkaniny (wtokno naturalne). Buty oatme z tworzywa
nitrylowego.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczeniae®rozpocgciem pracy z produktem nalewybra
odpowiednie obuwie i dodatkow&odki ochrony skory, bazag na wykonywanych zadaniach i zaggoiach z nim
zwiazanymi. Podlegajone zatwierdzeniu przez specjaliBtHP.

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: pasta

Kolor: niebieski

Zapach: charakterystyczny, kwasu octowego
Prég zapachu: nie oznaczono

pH: nie dotyczy

Temperatura

krzepnigcia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: >95C
Szybka¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: brak danych
Preznos¢ par: brak danych
Gestaos¢ par: <5 mm Hg
Gestos¢ wzgledna: 1,04 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie nasfpuje polimeryzacja
Wspétczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie posiada
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacije: LZO 4,6%

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos$é wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Unika¢c kontaktow zezrodtami ciepta, otwartymi ptomieniami, wilgeci

10.5 Materiaty niezgodne:Unika¢ silnych czynnikdw utleniagych

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduW wysokich temperaturach powstajiebezpieczne produkty rozktadu zawiecaj
m.in. kwas octowy, formaldehyd, tlenkkgla, tlenek krzemu, tlenki magnezu

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:
Drogi naraenia: Drogi oddechowe, pokarmowe, kontakt ze gkdpczami
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Toksycznd¢ ostra dla sktadnikow: poli(dimetylosiloksan) zik@wkami hydroksylowymi:

LD50 (doustnie, szczur) > 40000 mg/kg

LC50 (inhalacyjnie, szczur) > 535 mg/l

Metylotriacetoksysilan:

LD50 (doustnie, szczur) = 2060 mg/kg

Polidimetylosiloksan:

LD50 (doustnie, szczur) > 17 g/kg

LD50 (skéra) > 2 g/kg

Drogi naraenia:

Kontakt ze skar. dziata draniaco. Cz$¢ sktadnikéw produktu z tatvégia przenika przez skér Moga wystapic¢
podranienie, zaczerwienienie i wysuszenie skory

Kontakt z oczami: dziata diaiaco. W wyniku kontaktu z cieqdub parami mee nasipi¢ podranienie, pieczenie,
zaczerwienie i fzawienie.

Drogi oddechowe: dziata dmigco. Wdychanie par wydzietgjych st z produktu powoduje szereg ngettw, w tym silne
podranienie btonysluzowej

Drogi pokarmowe: Wyspuja podranienia btonsluzowych przewodu pokarmowego, nudcio wymioty, biegunka,
problemy ze strony uktadu nerwowego.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigyslodowiska.
12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozkiadu: Brak danych

12.3 Zdolnag¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilnosé w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wi&ciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pogtowa zgodnie z obowiizujacymi przepisami. Zawarfo opakowania wg:
Rodzaju 08 04 09 Odpadowe kleje i szczeliwa zawjeeajozpuszczalniki organiczne lub inne substanigleazpieczne.
13.1.2 Zalecenia dotyaee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowiazujacymi przepisami. Opakowania wg:

Rodzaju 15 01 04 opakowania z metalu

Rodzaju 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych

Sposob likwidacji: Zuyte opakowaniassprzekazywane do uprawnionego przebigirstwa celem utylizacji lub powtérnego
wykworzenia.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN:Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jak@lpézpieczny w transporcie
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNNie dotyczy

14.3 Klasa zagrdenia w transporcie: Nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania:Nie dotyczy

14.5 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagsnia dlasrodowiska

14.6 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zatznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 322

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r.sffawie oznakowania opakofvaubstancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych miesz@bin. U. Nr 79, poz.445)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazdzrp zm.)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawieseigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotycxcej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpigh (ADR), sporadzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. O opakowanaich i dagta opakowaniowych ( Dz. U. Nr 63, poz. 638 wragn. zm.)
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 sprawie zasadniczych wymaigala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposglzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavode) i stosowania ogranicaewv zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencliemikalidow, zmieniajce Dyrektyve 1999/45/WE oraz uchylge
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2@AMWVE wraz z pgn. Zm
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1272/2008/WE Rozpostlzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgaL@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajace i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zbhia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Czionkowskdmasacych st do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.
790/2009/WE Rozpoazizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosjaag do posipu nakowo-technicznego
rozporazdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadoéw
94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radini 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakdawadpaddw
opakowaniowych
15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Brak danych

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaf obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, kydmap kontakt z produktem o zagreniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaaapodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepiséw dotyezych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produktemydkownik powinien zapozriasi¢ z zasadami BHP odéiie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:
R36/38 -Dziata draniaco na oczy i skér
R36/37/38- Dziata dianiaco na oczy, drogi oddechowe i skor

R65 -Dziata szkodliwie; m@ powodowa uszkodzenie ptuc w przypadku poticia
Xi -Produkt draniacy
Xn -Produkt szkodliwy

H315 -Dziata draniaco na ské

H319  -Dziala draniaco na oczy

H335 -Maze powodowa podranienie drég oddechowych
H350 -Maze powodowa raka

Skin Irrit. 2 — Dziatanie drmiace na skay, kat.2

Eye Irrit.2 — Dziatanie drmiace na oczy, kat.2

STOT SE 3 — Dzialanie toksyczne na ndszdocelowe — navanie jednorazowe
Carc.1B — Rakotworczo, kat.1B

Nota H: Not H stosuje s tylko do pewnych zhonych weglo- i ropopochodnych. Wskazana w wykazie klasydj&ai
oznakowanie odnosgzsie wytacznie do niebezpiecznych wWtwosci wskazanych przez symbole o#legace zagraenie
przypisane do kategorii niebezpiefigiva i przez zwroty R. Wszystkie pozostate zagnia klasyfikuje si zgodnie z
przepisami dotyczymi kryteriow i sposobu klasyfikacji substancjineparatéw chemicznych. Oznakowanie takiej subgtanc
powinno by zgodne z przepisami dotywymi oznakowania opakowa substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych.

Nota N: Not N stosuje s tylko do pewnych ztonych ropopochodnych. Substancji oznaczonej hbhie klasyfikuje s
jako rakotwérczej, jieli znany jest petny proces rafinacji i ima wykaza, ze substancja, z ktorej zostata otrzymana, nie jest
rakotworcza.



