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Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsigbiorstwa.

1.1 Identyfikator produktu: MONTAGEKIT

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Klej

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo

1.3 Dane dotyczce dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1 Producent: Bison International, Dr. A.F. Ris$itraat 9

1.3.2 Adres: PO Box 160, NL- 4460 AD Goes

1.3.3 Telefon/Fax: +31 113 248248/ +31 113 232077

1.3.4 Telefon alarmowy: +31 113 248248

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres :ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego32 2944100, 112 ( ogdiny telefon alarmowy),998
Sekcja 2. Identyfikacja zagrien.
2.1Klasyfikacja mieszaniny:
2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt jest klasyfikowany jakebezpieczny. Produkt dnaiacy. Dziata draniaco na oczy.
Powtarzajce st naraenie mae powodowa wysuszanie lubgkanie skéry; Mae powodowa uczulenie w kontakcie ze
skomr; Pary mog wywotywat uczucie senriei i zawroty gtowy.
2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt jest klasyfikowany jako niebexjziny dlasrodowiska. Dziata toksycznie na
organizmy wodne; me@ powodowa dtugo utrzymujce si niekorzystne zmiany wrodowisku wodnym
2.1.3 Zagraenia wynikajce z wigciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt jest wysocevapalny.
2.2.Elementy oznakowania:
2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczstwa: F, R11 — Produkt wysoce tatwopalny; Xi, R3@ida draniaco
na oczy, R43- Mie powodowa uczulenie w kontakcie ze skdrR51/53- Dziata toksycznie na organizmy wodnezeno
powodowa dtugo utrzymujce sk niekorzystne zmiany wrodowisku wodnym, R67- Pary m@gvywotywat uczucie
senndci i zawroty gtowy.

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczumetykiecieNaphtha (petroleum), hydrotreated light; ethyl atest
2.2.3 Okrélenie rodzaju zagtenia:

>

F - Produkt wysoce fatwopalny

Xi- Produkt draniacy

o

N-Produkt niebezpieczny diaodowiska

2.2.4 Warunki bezpiecznego stosowania: S1/2 — Raegwat pod zamknjciem i chroné przed dziémi, S16- Nie
przechowywa w poblizu zréddet zaptonu — nie pdlitytoniu; S24/25- Unik&zanieczyszczenia skory i oczu; S33- Zastosowa
srodki ostr@nosci zapobiegajce wytadowaniom elektrycznym; S51- Stoséwaytacznie w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach; S61- Unikarzutéw dosrodowiska. Pogpowa zgodnie z instrukajlub karty charakterystyki

2.2.5 Dodatkowe informacje: Zawiera KalafeiColophony). Mae powodowa wystpienie reakcji alergicznej.

Powtarzajce st naraenie mae powodowa wysuszanie lub gkanie skory
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2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem Xl
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcdR0Badania nie zostaty przeprowadzone.
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Sekcja3.Skfad i informacje o skiadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg 1272/2008/WE
skladnika Stezel'l CAS WE 67/548/EWG
Benzyna lekka obrabiana 10%-25% | 64742-49-0 - Xn, R65, F, R11, Flam. Lig.2, H225
wodorem (ropa naftowa) N,R51/53, R66, R67 Asp. Tox.1, H304
Nr rejestracji: Aquatic Chronic 2, H411
Brak STOT SE 3, H336
Octan etylu 10%-25% 141-78-6 205-50014 F, R11, X666, R67 Flam. Lig.2, H225
Nr rejestracji: Eye Irrit.2, H319
01-2119475110-46-0000 STOT SE 3, H336
Butan-2-on 2,5%- 10% 78-93-3 201-159-0| Xi, R36, F, R11, R66, R67 Flam.2,idd225
Nr indeksowy: Eye Irrit.2, H319
606-002-03-3 STOT SE 3, H336
Kalafonia <2,5% 8052-10-6 232-484-4 Xi, R43 Skin Sens.1, H317
Nr indeksowy:
650-015-00-7
n-heksan <2,5% 110-54-3 203-777-6  Xn, R48/20, R62, R65, i, Flam. Lig.2, H225
Nr indeksowy: R38, F, R11, N R51/53, Repr.2, H361f
601-037-00-0 R67, Repr. Kat.3 STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
Skin Irrit.2, H315
STOT SE 3, H336
Tlenek cynku <2,5% 1314-13-2 215-222-4 N, R50/53 Aquatic Acutel400
Nr indeksowy: Aquatic Chronic 1, H410
030-013-00-7

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: Nie powodowawymiotéw i sprowadzi lekarza.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyprowadziaswieze powietrze, w razie dolegliwoi wezwa lekarza

4.1.3. Skaenie skorySkor zmy¢ cieph woda z mydtem. W razie wyspienia podranienia skéry skontaktowssic z
lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Yeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtocjeieyja¢. Doktadnie przemyoczy dua
iloscia wody, wywijajpc powieki. Zapewrd pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny dypouczone o konieczioi i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i opdnione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wyshpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Moga pojawic sie mdtasci, wymioty oraz bél brzucha.

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i &zegd6lnego pogpowania z
poszkodowanym:Podp¢ leczenie objawowe..

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.18rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Preparat jest wysoce tatwopalny. Stosopiare odporna na alkohol, mgta wodna,
proszek géniczy, dwutlenek wgla

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie iywaé strumienia wody.

5.2 Szczegodlne zagéenia zwigzane z mieszani: Brak danych

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagn
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usugg jesli to mozliwe i nie wiaze st z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzi¢ rozpylory wody z odpowiedniej odlegkei. Czarne dymy zawiergje niebezpieczne produkty spalania, w tym tlenek
i dwutlenek wegla, tlenek azotu. W wyniku podgrzewania produktdwarzap sig mieszaniny wybuchowe.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA



KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzgdzona zgodnie z Rozpor zgdzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) orazz Rozporzgdzeniem Komigji (UE) 453/2010
Data sporadzenia: 17.06.2006r. Data aktualizacji: 29.01.201.3 llos¢ stron: 3/6

KLEJ MONTA ZOWY

6.1 Indywidualne srodki ostroznos$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatecych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usuggia awarii. W przypadku dych wyciekow odizolowazagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skdrUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowigzujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla 0s6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowome przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronn na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniasio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléj uszkodzone opakowanie uss& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzelyipdomit wtadze i stiby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegagce rozprzestrzenieniu si skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczysci¢ -posypa
materialem chtonnym, np. piaskiem, zigmizebra do zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukduzg iloscia wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttiargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyétgar produktu. Przed przegwpo zakaczeniu pracy umyrece. Niettywane pojemniki
trzymat szczelnie zamkate. Zadbé o wiaciwa wentylacg pomieszczenia, w ktorym produkt jest stosowanysSwa
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniag¢znie z informacjami dotyczicymi wszelkich wzajemnych niezgodniei:
Przechowywa w chtodnym miejscu. Zbiornik trzyniaszczelnie zamkaty. Stosowa w dobrze zamkgrtych beczkach w
chtodnym i suchym miegjscu.

7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczce kontroli: Informacje na podstawie sktadnikéw:

Butan-2-on NDS 450 mg/m3; NDSCh 900 mg/m3

Octan etylu NDS 200 mg/m3; NDSCh 600 mg/m3

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogoélnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niégenie pi i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewndpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast gélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drog oddechowydttie jest konieczna. Stosowarzy braku odpowiedniej wentylacji.

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stos@vwakulary ochronne. Odzieochronna odporna na rozpuszczalniki

8.2.3 Ochrona skéry: gRawice odporne na rozpuszczalniki. Materiat z kijorerykonane srekawice musi by
nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produstinstancji. Wybor materiatu nekawice ochronne przy uwzginieniu
czasow przebicia, szybkd przenikania i degradacji.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogdlna pomieszczeniae®rozpoczciem pracy z produktem nale wybrat
odpowiednie obuwie i dodatkowé&rodki ochrony skéry, bazag na wykonywanych zadaniach i zaggoiach z nim
zwiazanymi. Podlegajone zatwierdzeniu przez specjaiBHP.

SEKCJA 9. WEASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ptynny

Kolor: zgodny z nazwproduktu
Zapach: charakterystyczny

Prog zapachu: nie oznaczono

pH: brak danych
Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: 60C
Temperatura zaptonu: <0C

Szybka¢ parowania: brak danych
Palnosé: palny
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowasci: 2,1-11,5 % ob;j.
Preznosé par: 97 hPa

Gestosé par: brak danych
Gestosé¢ wzgledna: 1,13 g/ml

Rozpuszczalnéé: w wodzie nierozpuszczalny
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Wspétczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych

Temperatura samozaptonu: brak danych

Temperatura rozktadu: brak danych

Lepkosé: 150000 mPas (lepké dynamiczna)

Wiasciwosci wybuchowe: brak danych

Wiasciwosci utleniajace: brak danych

9.2 Inne informacje: zawart@¢ rozpuszczalnikéw organicznych 37,9% &z statych 60,7%

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.2 Stabilngé¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Brak danych

10.5 Materialy niezgodneBrak danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduNiebezpieczéstwo tworzenia sitoksycznych produktéw pirolizy

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:
Brak danych dla produktu.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczné¢: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny @ladowiska. Dziata toksycznie na organizmy wodne;
moze powodowa diugo utrzymugce sk niekorzystne zmiany wrodowisku wodnym

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu: Brak danych

12.3 ZdoInag¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilncs¢ w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Uwaga: szkodliwy dla ryb. Szkodliwy dla organizméwdnych. Klasa szkodlivégi dla wody 2 (samookétenie): szkodliwy
dla wody. Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy mipstaniu si minimalnych ilégci do podiaa.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pagtowa zgodnie z obowizujacymi przepisami. Nie miee podlegé obrébce z
odpadkami domowymi. Nie dogei¢ do przedostaniagtlo kanalizaciji.

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpaddw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowiazujacymi przepisami. Zanieczyszczone opakowania paivedt tak samo jak produkt

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Numer UN: UN 1133

ADR, IMDG, IATA

Prawidtowa nazwa przewozowa UN

ADR 1133 KLEJE, Przepisy szczeg6lne 640H
IMDG, IATA ADHESIVES

Klasa (-y) zagreenia w transporcie

ADR

Klasa 3 (F1) materiaty ciekte zapalne

Nalepka 3

IMDG, IATA

Class 3 Flammable liquids

Label 3

Grupa opakowa
ADR, IMDG, IATA 1
Zagrazenie dlasrodowiska

Zanieczyszczenia morskie Nie

Szczegolnérodki ostranosci

Dla uzytkownikéw Uwaga: materiaty ciekte zapalne
Liczba Kemlera 33

Numer EMS F-E, S-D

Transport luzem zgodnie z zaeknikiem

Il do konwencji MARPOL 73/78

| kodem IBC Nie nadajesto zastosowania
Transport/ dalsze informacje
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ADR

llosci ograniczone (LQ) 5L

Kategoria transportowa: 3

Kodow zakazu przewozu przez tunele D/E

IMDG Under certain conditions substances in Clagfi@mmable liquids) can be classified in
Uwagi: packinggroup lll. See IMDG, Part 2, Chaf2e8, Paragraph 2.3.2.2

UN ,Model Regulation” UN 1133, KLEJE, Przepisy segbtowe 640H, 3, IlI

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycgce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 322
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rsj¥awie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. P0z.1018)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012rspfawie oznakowania opakofvaubstanciji niebezpiecznych i
mieszanian niebezpiecznych oraz niektérych miesmariDz. U. Poz. 445)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazdzrp zm.)

Oswiadczenie Radowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiedaigj wzycie zmian do zakznikow A i B umowy
europejskiej dotycxcej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiah (ADR), sporadzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. O opakowanaich i ddgfa opakowaniowych ( Dz. U. Nr 63, poz. 638 wragn. zm.)
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2004 sprawie zasadniczych wymagala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposgzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavoden i stosowania ogranicaev zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agerchiemikaliéw, zmieniajce Dyrektyve 1999/45/WE oraz uchylae
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2QIMWVE wraz z pén. Zm

1272/2008/WE Rozposdzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiaice i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporadzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zblia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Cztonkowskdmaszcych sk do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozpoazizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosfaa® do posfpu nakowo-technicznego
rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 120@3 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikkac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadow

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radinia 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakéwadpadow
opakowaniowych

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Producent nie dokonat oceny bezpidste/a chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikai obecnego stanu wiedzy igldadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwzdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k§émap kontakt z produktem o zagmniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegolnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagodstawie kart charakterystyk sktadnikéw orazykeharakterystyki
producenta.

Przed przysipieniem do pracy z produktemyikownik powinien zapozriasiec z zasadami BHP odéoie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczeg6léa odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w pkt. 3 karty charakterystyki:

R11- Produkt wysoce tatwopalny

R36- Dziata draniaco na oczy

R38- Dziata draniaco na skég

R43-Maze powodowa uczulenie w kontakcie ze skor

R48/20- Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe;asm powane zagraenie zdrowia w nasgpstwie diugotrwalego
naraenia

R50/53- Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodneze powodowa diugo utrzymuice seé niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym

R51/53- Dziata toksycznie na organizmy wodnezenpowodowa dtugo utrzymujce sé niekorzystne zmiany Wrodowisku
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KLEJ MONTA ZOWY
wodnym

R62- Mazliwe ryzyko updledzenia ptodngi

R65- Dziata szkodliwie; mae powodowé uszkodzenia ptuc w przypadku poticia
R66-Powtarzajce st naraenie mae powodowd wysuszanie lub gkanie skory
R67 — Pary mogwywotywac uczucie senni i zawroty gtowy

H225-Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H304- Potknécie i dostanie siprzez drogi oddechowe e grozé $miercia

H315- Dziata draniaco na skéa

H317- Maze powodowa reakcg alergiczm skor

H319-Dziata draniaco na oczy

H336-Maze wywotywa: uczucie sennii lub zawroty gtowy

H361f- Podejrzewa sj ze dziata szkodliwie na ptods®

H373- Maze powodowa uszkodzenie nasdéw poprzez diugotrwate lub naemie powtarzalne
H400- Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410- Dziata bardzo toksycznie na organizmy wogosyodujc dtugotrwate skutki
H411- Dziata toksycznie na organizmy wodne, powacldjugotrwate skutki

F- Produkt wysoce tatwopalny

Xi — Produkt draniacy

Xn-Produkt szkodliwy

N-Produkt niebezpieczny diaodowiska

Flam.Lig.2- Substancja ciekta tatwo palna, kat.2

Eye Irrit.2- Dziatanie draniace na oczy, kat.2

STOT SE 3 - Dziatanie toksyczne na ndszdocelowe — naégnie jednorazowe, kat.3
Asp. Tox.1 — Zagrzenie spowodowane aspirackat.1

Aquatic Chronic 2- Stwarzagge zagraenie dlasrodowiska wodnego, kat. Przewlekta, kat.2
Skin Sens.1- Dziatanie uczudag na skdy, kat.1

Repr.2- Dziatanie szkodliwe na rozrodégokat.2

STOT RE 2- Dzialanie toksyczne na rggly docelowe- powtarzane naeie, kat.2

Skin Irrit.2- Dziatanie drzniace na skdy, kat.2

Aquatic Acute 1- Stwarzage zagraenie dlasrodowiska wodnego, zagrenie ostre, akt.1
Aquatic Chronic 1- Stwarzaje zagraenie dlasrodowiska wodnego, kat. Przewlekta, kat.1
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