KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY
Preparat do czyszczenia klimatyzaciji

sporz;dzona zgodnie z Rozpgdzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu EuropejskiegadiyR dnia 18 grudnia 2006 rokusprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolei stosowanych ograniciev zakresie chemikaliow (REACH) i Rozpglzeniem (WE) 1272/2008 Parlamentu EuropejskiegalyR
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1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSI EBIORSTWA

1.1.ldentyfikacja produktu:
Preparat do czyszczenia klimatyzacji Moje Auto B%0

1.2.Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny:
Preparat do oczyszczania instalacji wentylacyjaejpzol

1.3. Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

AMTRA sp. z 0.0.

ul. Schonéw 3

41-200 Sosnowiec

Tel.: + 48 32 294 41 00

Fax: + 48 32 294 41 39

www.amtra.pl
Osoba odpowiedzialna za kadharakterystyki: Tomasz Markusik
e-mail:t.markusik@amtra.pl

1.4.Telefony alarmowe
Ogodlnopolski telefon alarmowy12
AMTRA sp. z 0.032/294 41 0(qczynny w godzinach: od 8:00 do 16:00)

Data sporgdzenia: 02.03.2012, rewizja 10.09.2012 (sekcjal®)

2 IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN

2.1. Klasyfikacja mieszaniny
Klasyfikacja ze wzgldu na zagrzenie dla zdrowia:
» Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieaiiayzdrowia srodowiska
Klasyfikacja ze wzgidu na widciwosci fizykochemiczne:
» Preparat skrajnie tatwo palnk<)
2.2. Elementy oznakowania

Znaki ostrzegawcze:
F+

&

F+: Produkt skrajnie tatwo palny

Zwroty wskazujace rodzaj zagraenia:

R12 produkt skrajnie fatwo palny
Zwroty okre §lajace warunki bezpiecznego stosowania:
S2 chront przed dziémi
S16 nie przechowywav poblizu zrédet zaptonu - nie palitytoniu
S51 stosowawytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
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Napis ostrzegawczy $rodki ostroznosci dla aerozolu:
Pojemnik pod énieniem: chroni przed stacem i nagrzaniem povigj temperatury 5.
Nie przektuwa ani nie spalg takze po zuyciu.
Nie rozpyla& nad otwartym ptomieniem lutarzacym sk materiatem.
Nie przechowywaw poblizu zrédet zaptonu - nie palitytoniu. Chront przed dziémi.

2.3. Inne zagraenia

Zawiera Hexyl Cinnamal, Citronellol. Moze powodowa wystapienie reakcji alergiczne;.

Z uwagi na obecrié kompozycji zapachowej u oséb wlisvych moze wystpi¢ lekkie podranienie drog

oddechowych. Die stzenie par mée wywota kaszel.

3 SKELAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. Substancja
Nie dotyczy

3.2. Mieszanina
Niebezpieczne skiadniki mieszaniny wraz z ich Kiksija i oznakowaniem zgodnie z DSD i DPD:

CA Symbole ; Zwroty zagrozenia
Nazwa % S E - Piktogram
chemiczna wag. Nr Nrw zagrozenia 9 (R)*

Alkohol
etylowy 25-30 64-17-5 200-578-6 F & 11
Gaz ziemny F+ F+
10-15| 68476-86-8 270-705-8 Noty H, K, S Q 12

Objasnienie: F+= skrajnie tatwo palnfF= wysoce fatwo palny

* Tres¢ zwrotéw zagraeenia R podano w punkcie 16.

Sktadniki zgodnie z 648/2004/WE:
» Niejonowesrodki powierzchniowo czynne5%
* Anionowesrodki powierzchniowo czynne5%
« Sktadniki kompozycji zapachowej — alergeny paejy0,01% :hexyl cinnamal, citronellol
+ Srodki konserwujce: mieszanina izotiazolinonow
MIT (2-metylo-4-izotiazolin-3-on) i BIT (1,2-benzokrotiazol-3(2H)-on)
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Niebezpieczne sktadniki mieszaniny wraz z ich Kiksgja i 0znakowaniem zgodnie z 1272/2008 (CLP):

Klasyfikacja Oznakowanie
Nazwa
chemiczna % Nr CAS o Nr Klasa Zwrot Zwrot
wag. indeksowy | zagrozenia i Piktogram
kategoria
H225 H225
Alkohol

etylowy | 55.30| 64-17-5 | 603-002-00FIam. Lig. 2

NIEBEZPIECZENSTWO

Flam. Gas 1

Press. Gas |H220 H220
Gaz ziemny | 10-15| 68476-86-8 649-203-00-1 H280 H280

Noty:

H K, S, U

NIEBEZPIECZENSTWO

Objasnienie tréci klas zagraen i zwrotow wskazujcych rodzaj zagr@enia H podano w punkcie 16

4 SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opissrodkdéw pierwszej pomocy
Wdychanie: Wyni&¢ poszkodowanego z miejsca nagaia, utay¢ w wygodnej pozycji poteacej
lub siedacej, zapewni spokdj, chroni przed utraf ciepta. Jeeli wystapia zaburzenis
oddychania, zastosowasztuczne oddychanie. z#di objawy nie usipuja, wezwa
lekarza.
Kontakt z oczami i skar Natychmiast sptuka duza iloscia wody. Jeeli wystpia jakiekolwiek podranienia
skontaktowa si¢ z lekarzem.
Potkniccie: Jeeli nastpi potknigcie, nie powodowawymiotoéw. Jeeli poszkodowany jest
przytomny podéado wypicia daa ilos¢ wody. Zapewrd natychmiast pomoc lekarza.
4.2. Najwazniejsze ostre i opdnione objawy oraz skutki narazenia
Produkt mae powodowa podranienie oczu, skory i drég oddechowych. Potkieé preparatu ma wywota
mdtosci lub biegunk.
4.3. Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szegdlnego pogpowania z
poszkodowanym
Jezeli wystpia jakiekolwiek niepokajce objawy, wezwéalekarza. Stosowdeczenie objawowe.

S POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1 Srodki gasnicze
Piana, dwutlenek ggla lub proszki génicze. Pojemniki nat@ne na dziatanie ognia chtodzbzproszonym
strumieniem wody. Niewskazane gaszenie zwartymrmsé&mniem wody.

5.2 Szczeg6lne zagrenia zwihzane z mieszania
Produkty niecatkowitego spalania mozawierd toksyczne opary, tlenki azotu kgla.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Stosowé odziez gazoszczehi izolujacy sprzt ochronny uktadu oddechowego.
Nie dopuci¢ do przedostania gisrodkéw gaszcych do wéd gruntowych i powierzchniowycérodki ganicze
zbier& osobno, nie wylewado kanalizaciji.
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6 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapewnt odpowiedna wentylacg. W warunkach przemystowych (przy produkcji) naldaddziez ochronn i
rekawice. Nie wdychaoparéw. Zabezpieczystudzienkisciekowe. Uniké bezpdredniego kontaktu z mieszanin
Pary rozciéczy¢ rozproszonym strumieniem wody. Ni& phie j&¢ i nie palt w trakcie tywania.

6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska
Zabezpiecz§ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodmalkzacyjnego i ciekéw wodnych. Zadi
produkt jest rozpuszczony w sptywie wodnym siegidi&zacyjnej lub skazit podi@ terenowe, powiadokio tym
kompetentne wiadze.

6.3 Metody unieszkodliwiania, zbierania i oczyszczanidrodowiska
Zabezpiecz§ studzienkisciekowe. Uniké wdychania par. Mate ikei zaabsorbow@w chemicznie obajny
materiat wizacy (piasek, ziemia okrzemkowa), przeielo szczelnie zamykanych pojemnikoéw. Przekada
uprawnionego odbiorcy odpadéw. Zanieczyszazmowierzchng sptuka wod.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz rownie sekcja 71 8

7 POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowania
Stosowé tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Wiycha& par. Przy produkcji unilkiakontaktu z
oczami i ze skér. Nie jes¢, nie pt i nie palt w czasie aytkowania. My rece podczas przerw i po zalazonej
pracy. Zanieczyszczone ubranie natychmiastézdipra przed ponownym zakeniem.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagtznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych
niezgodndci
Przechowywé w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomiespiz. Magazynowawytacznie z
materiatami tej samej klasy.

7.3. Szczegolne zastosowaniakmwe
Brak

8 KONTROLA NARA ZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczgce kontroli

Wartcsci NDS, NDSCh, NDSP dla sktadnikéw mieszaniny:

. NDS NDSCh (mg/n7)
CAS Sktadnik (mg/m?)
64-17-5 Etanol 1900 -
68476-86-8 Gaz ziemny 1800 -

Podstawa prawna:

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dafalistopada 2002 r. w sprawie najgygych
dopuszczalnych sten i nakzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia svodowisku pracy (Dz. U. nr 217/2002,
poz. 1833 z péniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1@qmernika 2005 r. zmienigge rozporzdzenie w sprawie
najwyzszych dopuszczalnychegen i nakgzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia svodowisku pracy (Dz. U. nr
212/2005, poz. 1769)
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Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 20 kwietn@02 r. w sprawie bada pomiaréw czynnikdéw
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz. U. nr 73/2005, poz. 645).

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 201 sprawie badai pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia Wrodowisku pracy (Dz. U nr 33, poz. 166).

Dyrektywa 98/24/WE w sprawie bezpiedséwva pracownikéw oraz ochrony ich zdrowia przed/kygm
zZwigzanym z czynnikami chemicznymi podczas pracy.

8.2 Kontrola narazenia
W warunkach normalnegaytkowania szczegéln&odki ostraznosci i ochrony nie § wymagane.
W warunkach przemystowych zapewrodpowiedm wentylacg wywiewm. Zapewné szczelné¢ aparatury. W
przypadku niedostatecznej wentylacjiywa¢ ochrony drog oddechowych. Nies§e nie pt i nie palt tytoniu
podczas pracy z produktem. Zapetvpiysznic.
Drogi oddechowe: W warunkach przemystowych (praydpikcji i konfekcjonowaniu), w przypadku
niedostatecznej wentylacji stosai@chrony drég oddechowych z filtrem oznaczonym
kolorem brzowym i litem A
Rece i skéra: W warunkach przemystowych stosvedziez ochronm z materiatéw naturalnych
(bawetna) lub widkien syntetycznych orgkawice wykonane z neoprenu lub nitrylu
(grubas¢ 0,5 mm).
Higiena pracy: Obowgizuja przepisy ogo6lne przemystowej higieny pracy. N@mpuaszcza do przekraczania W
srodowisku miejsca pracy dopuszczalnychzei normatywnych niebezpiecznych skladnikéw. Po aakeniu
pracy zdj¢ zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w praggy rece i twarz. Po pracy uniydoktadnie cate
ciato. Nie j&¢, nie pt, nie palé¢ podczas pracy.
Metody oceny natgenia wsrodowisku pracy:
PN-86/Z-04050.01 — Ochrona czy&tb powietrza. Przyrady i zestawy do pobierania probek. Postanowienia
ogolne.
PN-89/Z-04008.07 — Ochrona czy&tb powietrza. Pobieranie prébek. Postanowienia mgéZasady pobieran|a
probek wsrodowisku pracy i interpretacja wynikdw.
PN-85/Z-04140.01 - Ochrona czy&topowietrza. Badania zawa#tm alkoholu etylowego. Postanowienia ogélne i
zakres normy.
PN-77/Z-04065 - Ochrona czys$td powietrza. Oznaczenie zawaitoalkoholu etylowego na stanowiskach pracy
metody kolorymetrycza.
PN-85/Z-04140.02 - Ochrona czy&topowietrza. Badanie zawa¥t alkoholu etylowego. Oznaczenie alkoholu
etylowego na stanowiskach pracy metetiromatografii gazowej.
Kontrola naraeniasrodowiska:
Zabezpiecz§ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodmadkeacyjnego i ciekow wodnych.
Patrz réwnie sekcja 12 karty charakterystyki.
9  WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych widciwosci fizycznych i chemicznych
Ciecz w pojemniku aerozolowym o pojendop300ml
Kolor: bezbarwna do lekko stomkowej
Zapach: charakterystyczny dla kompozycji
Temperatura wrzenia: nie 0znaczono
Temperatura topnienia: nie dotyczy
Cisnienie wewntrz pojemnika: 3,0-6,0 bar
Rozpuszczalni w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w wodzidkiadnolu bardzo dobra
Gestasé: 0,85-0,90 g/crh
Temperatura zaptonu: nie oznacza si
Granice wybuchowzi: nie oznaczono
Temperatura samozaptonu: nie oznaczono
9.2 Inne informacje: brak
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10 STABILNO SC | REAKTYWNO SC

10.1 Reaktywnosé
Nie zbadano
10.2 Stabilnos¢ chemiczna
W warunkach normalnych stabilny
10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie zbadano
10.4 Warunki, ktérych nale zy unikaé
Obecndc¢ zrodet zaptonu i wysokiej temperatury
10.5 Materiaty niezgodne
Silneérodki utleniajce
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Tlenki azotu i wgla, toksyczne opary

11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotycgce skutkéw toksykologicznych
Sktadnik CAS-nr Dawka

Alkohol etylowy 64-17-5 LB, - doustnie szczur
LDs5g - skora krolik
LCsq - inhalacyjne, szczur (10h)

Laureth-7 68002-97-1 Lde- doustnie szczur

LDy, - skéra szczur
Sodium alkyl (C8-C10) 85338-42-7 E$ doustnie szczur
sulfate

PRODUKT (na podstawie danych dla skladnikow maesaay)
Dziatanie drazniace:

Oczy: mae dziatg lekko draniaco

Drogi oddechowe i skéra: me dziatd lekko draniaco.
Dziatanie uczulajpce

Nie stwierdzono dziatania uczuiaggo.

Dziatanie rakotworcze:

Nie s znane przypadki dziatania rakotworczego.
Dziatanie mutagenne:

Nie @1 znane przypadki dziatania mutagennego.
Dziatanie reprotoksyczne:

Nie @ znane przypadki dziatania reprotoksycznego
Skutki zdrowotne narazenia przewleklego

Produkt zawiera kompozycje zapachowg, w sktad ktérej wchodza sktadniki dzialajace uczulajaco. Dtugotrwaty lub

czesty kontakt moze spowodowaé wystapienie reakcji alergicznej u oséb wrazliwych.
Skutki zdrowotne narazenia miejscowego

Wdychanie: Przy diym stzeniu mae powodowa podranienie droég oddechowych.
Kontakt ze skar. Przy duym stzeniu mae powodowa lekkie podranienia.
Kontakt z oczami: Przy dym stzeniu mae powodowa podranienie, zaczerwienienie, fzawienie.

wartosé jednostka
7060 mg/kg

>20000 mg/kg
38400 mmigy/
>1200 mg/kg
>2000 mg/kg
>2000 mg/kg
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12 INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1 Toksycznasé
Dosktpne dane ekotoksykologiczne dla skladnikéw miesgani
Sktadnik CAS-nr Dawka wartosé jednostka
Alkohol etylowy 64-17-5 LGo- ryby (Pstrqeg teczowy/ 96h 12900-15300 mg/l
ECs- bakterie /5-10min. 34900 mg/l
Laureth-7 68002-97-1 Ldg- ryby (Lebistes reticulatus) 850 mg/l
LGso- rozwielitka(Daphnia magna) 9,8 mgll
LG- glony(Chlorella sp.) 2340 mg/l
Sodium alkyl (C8-C10) 85338-42-7 L& ryby (Leuciscus idug®8h 110 mg/l
sulfate EGo- rozwielitka(Daphnia magna) 240 mg/l
12.2  Trwald¢ i zdoInosé do rozkladu
 Laureth-7:
Napicie powierzchniowe 0,1% roztworu wynosi 28,6 mN/nbemp. 25C
Wstepna biorozktadalni@ zgodnie z 82/242/EEC wynosi >79,1%
Ostateczna biodegradacja tlenowa zgodnie z zat.AMXCdo dyrektywy 67/5487/EWG wyznaczona matod
respirometrii manometrycznej wynosi 65,4%.
« Sodium alkyl (C8-C10) sulfate:
Eliminacja po 10 dniach wg OECD 301D wynosi >60%
Wartas¢ COD 806mg @g
Wartas¢ BOD 494mg @/g/5dni
Skiadniki mieszaniny rozpuszcaajic w wodzie i rozprzestrzenigpie w srodowisku wodnym lub glebie, tatwo
biodegradowalne
12.3 Zdolndgé¢ do bioakumulacji
Mieszanina nie ulega bioakumulacji
12.4  Mobilnagé¢ w glebie
Brak szczegétowych danych
12.5 Wyniki oceny widciwosci PBT i vPvB
Sktadniki mieszaniny nie wykazujvtasciwosci PBT ani vPvB.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.
Produkt nie zostat przebadany. Na podstawie klasyacji Konwencjonalng Metoda Obliczeniowg (KMO),
nie zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny dla ti.
13 POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Nie usuwé produktu razem z odpadami gospodarczymi, nie wpda& do kanalizacji. Nie dopuszazdo
zanieczyszczenia wéd gruntowych i powierzchniowych.
Zuzyte opakowania (po doktadnym oprdeniu) traktowd jako odpad komunalny.

Kody odpadéw

Zuzyte puste opakowanie:

150104 Opakowania z metali

Preparat:

16 03 06 Organiczne odpady inne niymienione w 16 03 05, 16 03 80

Podstawa prawna:
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dar 62/2001, poz.628 z pdiejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach addph opakowaniowych (Dz. U. nr 63/2001, poz. 638);
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrzaia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 12/2001,
poz. 1206).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawylpaglach oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. nr/2@65,
poz. 1458).
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INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1. nr UN: 1950
14.2. prawidlowa nazwa przewozowaUN1950 AEROZOLE
14.3. klasa zagraenia w transporcie 2, 5F

14.4. grupa pakowania: Il, ilosci ograniczone LQ2

14.5. zagrdenia dlasrodowiska: brak

14.6 szczegolndrodki ostroznosci dla uzytkownikow: nie wymagane

14.7. transport luzem zgodnie z zajcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy
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INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycace bezpieczéstwa, zdrowia i ochronysrodowiska specyficzne dla substanciji

i mieszaniny
Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawjiest@cji, oceny, udzielania zezwalé stosowanych
ograniczé w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Eurgbe@j Agencji Chemikaliow, zmienigge
Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylaje Rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i Rozpaizenie Komisji (WE) n
1488/94, jak réwnig Dyrektywe Rady 76/769/EWG i Dyrektywy Komisji 91/155/EWG, /BWG, 93/105/WE
2000/21/WE
Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszahigainia 25.02.2011r. (Dz. U. nr 63 z 2011, poz)322
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003r. w speakvyteriow i sposobu klasyfikacji substancji
i preparatow chemicznych, ze zmianami (Dz. UL™/2007, poz. 1222 i Dz. U. nr 43/2009, poz. 353)
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@8.11.2002r. (Dz. U. nr 217, poz. 1833) w spra
najwyzszych dopuszczalnychesen i nakzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia swodowisku pracy ze zmianar
(Dz. U. 212/2005, poz.1769; Dz. U. 161/2007, po42 Dz. U. 105/2009, poz.873; Dz. U. 141/2010, §52)
Dyrektywy Komisji nr 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawigj pierwszy
drugi wykaz wskanikowych wartdci dopuszczalnych ryzyka zawodowego
Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz. |Jp62.628) oraz rozpamdzeniem MinistraSrodowiska z dnig
27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U., pb2.1206 z pfiejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o opakowaniach i odgadapakowaniowych (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 638
pézniejszymi zmianami)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawiedei@j wzycie zmian do zakznikéw A i B Umowy
europejskiej dotyccej medzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpigh (ADR), sporgdzonej w
Genewie dnia 30 wrZaia 1957 r. (Dz. U. nr 110, poz. 641)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn6.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisp

bezpieczastwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003169, poz. 1650)
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku wasye bezpiecaestwa i higieny pracy zwkanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdéw chemicznych..(@znr 11/2005, poz. 86)
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. wagfe zasadniczych wymagalla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173)
Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 12008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfika

wie

=.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY
Preparat do czyszczenia klimatyzaciji

sporz;dzona zgodnie z Rozpgdzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu EuropejskiegadiyR dnia 18 grudnia 2006 rokusprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolei stosowanych ograniciev zakresie chemikaliow (REACH) i Rozpglzeniem (WE) 1272/2008 Parlamentu EuropejskiegalyR

dnial6 grudnia 2008roku w sprawie klasyfikacji, azowania i pakowania substancji i mieszanin(CLPoattami towarzyszymi

15.2. Ocena bezpiectstwa chemicznegonie jest wymagana

oznakowania i pakowania substancji i mieszaningnmice i uchylagce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik @dowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31
grudnia 2008 roku)

Rozporadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierp2@®9 r. dostosowuage do posfpu naukowo-
technicznego rozpogdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1208 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania sahsji i mieszanin (Dziennik Ueglowy Unii Europejskiej seria L
nr 235 z 5 wrzénia 2009 roku)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. wasfie oznakowania opakowaubstanciji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oilzdrych preparatow chemicznych (Dz. U. nr 53/2(@%. 439)
Rozporadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2@tf@leniajce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejegtraoeny, udzielania zezwaleé stosowanych ogranicazav
zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 3d@4 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentd
(ze zmianami 907/2006/WE i 551/2009/WE)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 201&vrsprawie oznakowania opakofivaubstancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraltdiych mieszanin (Dz.U.12.445)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 200% sprawie szczegdtowych wymagdla wyrobow
aerozolowych (Dz. U nr 188, poz. 1460).

W

16

INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w niniejszej karcie charaktefiyistzaczerpnite zostaty z kart sktadnikdw mieszani
dostarczonych przez producentow.

Innezrédta informaciji:

IUCLID Data Bank (European Commision — Europeanr@bals Bureau);

ESIS — European Chemical Substances InformatioteBy&uropean Chemicals Bureau).
Informacje zamieszczone w karcie charakterystykjanma celu opisanie produktu jedynie z punktu wynta
bezpieczastwa. Wytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdszpiecznegoaywania produktu i to o
bierze na siebie odpowiedziaktaa skutki wynikajce z niewtaciwego stosowania niniejszego produktu.

Zwroty R (wskazujce rodzaj zagreenia)uzyte w sekcji 3. karty charakterystyki:

R11 preparat wysoce fatwo palny
R12 preparat skrajnie tatwo palny

Klasa zagrazenia i kategoria uzyte w sekcji 3. karty charakterystyki:

Flam. Liqg. 2 Substancja ciekta fatwo palna, kategoria 2
Flam. Gas 1 Gaz tatwo palny, kategoria 1
Press. Gas Gaz podmieniem, skroplony

Zwroty wskazujgcych rodzaj zagrazenia uzyte w sekcji 3. karty charakterystyki:

H225 wysoce fatwo palna ciecz i pary
H220 skrajnie fatwo palny gaz
H280 zawiera gaz podsaieniem, ogrzanie grozi wybuchem.
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