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PASTA DO LIKWIDACJI ZARYSOWA N

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsigbiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: PASTA DO LIKWIDACJI ZARYSOWA N
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowarfodek nablyszczagy naprawione elementy kolorowe
1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo
1.3 Dane dotyczce dostawcy karty charakterystyki:
1.3.1 Producent: Turtle Wax Limited, England
1.3.1DystrybutoAMTRA Sp. z 0. 0.
1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec
1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139
1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za&kaharakterystykiamtra@amtra.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 30 (w godzinach’815™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),998
Sekcja 2. Identyfikacja zagren.
2.1Klasyfikacja mieszaniny:
2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt zostat sklasyfikowaako niebezpieczny. Produkt draacy. Moze powodowa
uczulenie w kontakcie ze skor
2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako reepieczny dldrodowiska
2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Brak
2.2.Elementy oznakowania:
2.2.1 Oznaczenie literowe i okfenie niebezpiecZsstwa: Xi, R43- Mae powodowa uczulenie w kontakcie ze skor

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczunetykiecie: Brak
2.2.3 Symbol zageenia:

Xi — Produkt draniacy

2.2.4Warunki bezpiecznego stosowania: S2 —Clnorzied dziémi; S24/25- Uniké zanieczyszczenia skory i oczu
2.2.4Dodatkowe informacje: Zawiera: ekstrakt zelkich pomaraczy

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem XiIlI
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skfad i informacje o skiadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika| Zakres Numer Numer | Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg
St@leﬁ CAS WE 67/548/EWG 1272/2008/WE
Destylaty lekkie obrabiane 10%-20% 64742-47-8 265-149-8 Xn, R65 Asp. Tox. 1, H304
wodorem (ropa naftowa) Nota H Nota H

(zawiera <0,1% benzenu)
Nr indeksowy: 649-422-00-2

Naturalna ziemia okrzemkowa| 10%-20% 14808-60-7 - Xn, R48/20 STOT RE. 2, H373
Nr indeksowy: Brak 1318-74-7
Ekstrakt ze stodkich pomarezy 1%-5% 8028-48-6 232-433-8 R10, Xi, R43 Flam. Lig.1, H224
Nr indeksowy: Brak Xn R65 Skin Sens.1, H317
Asp. Tox.1, H304
Benzyna gizka obrabiana 1%-5% 64742-48-9 265-150-3 Carc. Cat. 2 Carc. 1B, H350
wodorem (ropa naftowa) R45 Asp. Tox. 1, H304
(zawiera < 0,1% benzenu) Xn; R65 Nota H, P
Nr indeksowy:649-327-00-6 Nota H,P
Niejonowy alkohol etoksylowany <5% 68439-46-3 - Xi, R41 Eye Daml, H318

Nr indeksowy: Brak
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SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuké jame ustry, wyja¢ protezy dentystyczne§esa. Pod& do wypicia 2-3
szklanki wody. Nie wywotywawymiotow. W razie potrzeby przetransportévam szpitala.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Brak ngsstw

4.1.3. Skaenie skory: Brak nagpstw.

4.1.4.Skaenie oczu: Yeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtocjeieyja¢. Doktadnie przemyoczy dua
iloscia wody, wywijapc powieki. Zapewrd pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny dypouczone o konieczioi i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Mog pojawit sie mdtasci, wymioty oraz bél brzucha

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Stosowaproszek géiczy, CO2, piany odporne na alkohol, wodaxdyrrozproszone
5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Zwarty strumi@ wody

5.2 Szczegoblne zagéenia zwigzane z mieszanin: Nie 3 znane.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usugg jesli to mozliwe i nie wiaze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylora woda z odpowiedniej odlegkei. I1zolowa' teren przez wyprowadzenie wszystkich 0s6b z nabdij
okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowd zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest s§ odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla os6b niezatecych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usuwgtia awarii. Nie dotyk& ani nie przechod&ipo uwolnionym materiale. Nie wdychpar. Zatayc
odpowiedni sprat ochrony osobistej.

6.1.2 Dla 0s6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowone przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. W przypadku dych wyciekow odizolowézagraony obszar. Stosowarodki ochrony indywidualnejJnika¢
diugotrwatego kontaktu ze skpUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP obaujacych przy pracy
Z preparatami chemicznymi.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniasilo zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczel@i uszkodzone opakowanie usti& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetwyipdomt wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegagce rozprzestrzenieniu sj skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Ewentualnie wchignobogtnym, suchym materiatem i undig¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Przy #ech wyciekach: zatrzyngawyciek, jeli jest to maliwe bez naraania na niebezpiecastwo.
Miejsca gromadzeniagsubstanciji obwatowai oczyéci¢ -posypé materiatem chtonnym, np. piaskiem, zigrzebra do
zamknttego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsgdeczyszczone sptukauza iloscia wody. Utylizowa w
licencjonowanym przedshiorstwie utylizacji odpadéw. Zanieczyszczony matesbsorbujcy maze stanowé takie samo
zagraenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyétgar produktu. Przed przegwpo zakaczeniu pracy umyrece. Niettywane pojemniki
trzyma® szczelnie zamkate. Zadba o wiaciwa wentylacg pomieszczenia, w ktorym produkt jest stosowangs®ua

wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodriei:
Przechowywa w szczelnie zamkefych opakowaniach, z dala ébdet zaptonu w temperaturze od 5 do 35 C. Clérpried
dziecmi. Nie przechowywarazem z artykutamiywnosciowymi i paszami dla zwiest oraz materiatami niekompatybilnymi.
7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczce kontroli: Informacje na podstawie sktadnikéw:
Benzyna agjzka obrabiana wodorem NDS 300 mg/m3, NDSCh 900 mg/m3
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Destylaty lekkie obrabiane wodorem NDS 100 mg/mBSiCh 300 mg/m3
8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niédgenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zélganieczyszczanodzier.
8.2.1 Ochrona drég oddechowy@tosowa przy braku odpowiedniej wentylacji
8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stosa@nakulary ochronne
8.2.3 Ochrona skory: Przy diugotrwatym kontakcieskérn stosowa rekawice ochronne.
8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenia

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: z0tto-biata
Zapach: charakterystyczny
Prog zapachu: nie oznaczono
pH: brak danych
Temperatura

krzepnigcia/topnienia: ocC

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: 100C
Temperatura zaptonu: >61C
Szybka¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: brak danych
Preznosé par: brak danych
Gestosé par: brak danych
Gestosé¢ wzgledna: 0,995g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie nie rozpuszczaesi
Wspotczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: 2200 Cst
Wiasciwosci wybuchowe: nie posiada
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé¢: Trwaty w normalnych warunkach stosowania. Produo@nposiada danych testowych dot@zch
reaktywndaci produktu.

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos$¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Unikac nadmiernego ogrzewania produktu i bezpdniego dziatania promieni
stonecznych. Unikaprzegrzania produktu oraz przerreaia.

10.5 Materiaty niezgodne:Unika¢ kontaktu z czynnikami utleniggymi oraz redukujcymi.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduPodczas spalania produktu mampwstg dymy zawierajce niebezpieczne dla
zdrowia substancje chemiczne mi.in. tlenkla

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

Drogi naraenia: Drogi oddechowe, pokarmowe. Kontakt ze skoczami

Toksycznd¢ ostra: Brak danych

Kontakt z oczami: Mge wyshpi¢ podranienie, pieczenie, zaczerwienienie i tzawienie

Kontakt ze ské&r. Moze powodowa uczulenie w kontakcie ze skor

Drogi pokarmowe: Mogwystpi¢ podranienia btonsluzowych przewodu pokarmowego, nudcipwymioty i biegunka

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigyslodowiska.
12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozkiadu: Brak danych

12.3 Zdolngs¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilnosé w glebie:Brak danych
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12.5Wyniki oceny wiaciwosci PBT i vPvB: Brak danych
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania:Unika¢ zrzutéw dosrodowiska. Nie dopuszczalo zanieczyszczenia wod
powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Nie wpemlz& do kanalizacji.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pogtowa zgodnie z obovgzujacymi przepisami. Kod odpadu najenada@ w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpaddw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowiazujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie ogiibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN:Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jak@lpézpieczny w transporcie
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNNie dotyczy

14.3 Klasa zagraenia w transporcie: Nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania:Nie dotyczy

14.5 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagmnia dlasrodowiska

14.6 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zatznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 822
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rspvawie kryteridw i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. Poz. 1018)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r.spfawie oznakowania opakofvaubstanciji niebezpiecznych i
mieszanian niebezpiecznych oraz niektorych miesrariDz. U. Poz. 445)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia ¥rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazyzrp zm.)

Oswiadczenie Radowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiesei@j wzycie zmian do zatznikéw A i B umowy
europejskiej dotyccej medzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporadzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2008 isprawie zasadniczych wymagdia srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposgzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavpde) i sStosowania ogranicaew zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agertcfiemikaliow, zmieniajce Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylage
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2@AMWVE wraz z pgn. Zm

1272/2008/WE Rozposglzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajace i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zbhia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Czionkowskdmasacych st do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozposarizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosaa do posipu nakowo-technicznego
rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadoéw

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radina 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakdawadpaddw
opakowaniowych

648/2004/WE Rozporrzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentow wraz z
pazn. zm.

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstaea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaz obecnego stanu wiedzy igldadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwzdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{dmap kontakt z produktem o zagreniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtmmgch przez ich
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producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepisow dotyazych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniygkownik powinien zapozréasi¢ z zasadami BHP od#wie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wzyte w karcie charakterystyki:

R10 — Produkt tatwopalny

R48/20 — Dziata szkodliwie przez drogi oddechoweyasta powane zagraenie zdrowia z nagbstwie diugotrwatego
naraenia

R41 — Ryzyko powaego uszkodzenia oczu

R43 — Mae powodowa uczulenie w kontakcie ze skor

R45 — Mae powodowa raka

R65 — Dziata szkodliwie; mi® powodowa uszkodzenie ptuc w przypadku potkcia

Carc.Cat.2 — Dziatanie rakotworcze, kat.2

H224  -Skrajnie tatwopalna ciecz i pary

H304  -Potknécie i dostanie giprzez drogi oddechowe i@ grozé smiercia

H317 -Mae powodowa reakcg alergiczr skory

H318 -Powoduje powae uszkodzenie oczu

H350 - Maze powodowa raka

H373 - Maze powodowd uszkodzenie naadow poprzez diugotrwate lub naemie powtarzalne

Asp. Tox.1 — Zagrzenie spowodowane aspirackat.1

STOT RE.2 — Dziatanie toksyczne na gz docelowe- powtarzane naeaie, kat.2
Flam.Lig.1 — Substancja ciekta tatwopalna, kat.1

Skin.Sens.1 — Dziatanie uczuje¢ na skdéy

Carc.1B — Rakotworczo, kat. 1B

Eye Dam.1 — Powae uszkodzenie oczu, kat.1

Xi — produkt draniacy
Xn — produkt szkodliwy

Nota H - Not H stosuje si tylko do pewnych zlonych weglo- i ropopochodnych. Wskazana w wykazie klasydj&ai
oznakowanie odnosgzsie wytacznie do niebezpiecznych wWtwosci wskazanych przez symbole o#legace zagraenie
przypisane do kategorii niebezpieighva i przez zwroty R. Wszystkie pozostate zagnia klasyfikuje sizgodnie z
przepisami dotyczymi kryteriow i sposobu klasyfikacji substancjineparatéw chemicznych. Oznakowanie takiej subgtanc
powinno by zgodne z przepisami dotywymi oznakowania opakowa substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych.

Nota P - Not¢ P stosuje sitylko do pewnych ztzonych ropopochodnych. Substancji oznaczonej Rohie klasyfikuje si
jako rakotwadrczej, jeeli mazna wykazad, ze zawarté¢ w niej benzenu (nr WE 200-753-7), wyoda utamkiem masowym,
wynosi mniej nk 0,1%. Jeeli substancja jest klasyfikowana jako rakotworctasuje s rowniez wskazania noty E. deli
substancja nie jest klasyfikowana jako rakotworczamieszcza sico najmniej zwroty S(2-)23-24-62.
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