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PLYN HAMULCOWY DOT 4

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: PLYN HAMULCOWY DOT 4

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Do uktadéw hiaowych, poprawia bezpiecastwo hamowania

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékngo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 30 (w godzinacH’815™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt zostat sklasyfikowaako niebezpieczny.

Klasyfikacja wg Rozpordzenia 1272/2008/WE (CLP)

Acute Tox.4 — Toksyczrio ostra, kategoria 4

H302- Dziata szkodliwie po potketiu

STOT RE.2 — Dziatanie toksyczne na i@z docelowe- powtarzane naeaie, kategoria 2

H373- Maze spowodowauszkodzenie nagddw poprzez diugotrwate lub naemie powtarzane

Eye Irrit.2-Dziatanie dranigce na oczy, kategoria 2

H319-Dziata dranigco na oczy

Skin Irrt.2- Dziatanie dranigce na skdy, kategoria 2

H315-Dziata dranigco na skég

Skin Sens.1-Dziatanie uczudap na skay, kategoria 1

H317-Maze powodowa reakcg alergiczra skory

Repr.1B- Dziatanie szkodliwie na rozrodégokategoria 1B

H360 FD- Mae dziatg szkodliwie na ptodn&. Moze dziatd szkodliwie na dziecko w tonie matki

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako reepieczny dldrodowiska

2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Brak

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczstwa: H302- Dziata szkodliwie po potkgiu, H373- Mae spowodowa
uszkodzenie nagdow w nasgpstwie dtugotrwatego lub powtarzalnego riamia H319-Dziata deanigco na oczy
H315-Dziata draniagco na skég H317-Maze powodowad reakcg alergiczr skory H360 FD- Mae dziatd szkodliwie na
ptodnai¢. Moze dziatg szkodliwie na dziecko w tonie matki

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczumetykiecie: glikol dietylenowy, kwas borowy

2.2.3 Symbol zageenia:

NIEBEZPIECZENSTWO
2.2.4Warunki bezpiecznego stosowania: P201-Przgdem zapoznasi¢ ze specjalnymirodkami ostranosci P260-Nie
wdycha pary/rozpylonej cieczy. P280-Stosawakawice ochronne/odzieochronn/ ochrore oczu/ ochrog twarzy.
P301+P312-W PRZYPADKU POLKNICIA: w przypadku ztego samopoczucia skontakibsia z OSRODKIEM
ZATRUC/lekarzem. P305+P351+P338-W PRZYPADKU DOSTANIASIO OCZU: Ostranie ptuka wodg przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, feli s3 i mozna je tatwo usugt. Nadal ptukd. P302+P352-W PRZYPADKU
KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duza iloscia wody P308+P313-W przypadku naeaia lub stycznei: Zasegna¢ porady/
zgtosk sie pod opiek lekarza.
2.2.4Dodatkowe informacje: Brak
2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem XiIlI
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skfad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:
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Nazwa chemiczna sktadnika| Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg
St@leﬁ CAS WE 1272/2008/WE
Glikol dietylenowy >10% 111-46-6 203-872-2 Acute Tox.4, H302
Nr rejestracji: 01-2119457857- STOT RE.2, H373
21-XXXX
Kwas borowy <65% 10043-35-3 233-139-2 Repr.1B, H3BO F
Skin Irrit.2, H315
Eye Irrit.2, H319
Skin Sens.1, H317

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkoéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknjcia przeptuké jame ustry, wyjaé protezy dentystyczne§esa. Podé do wypicia 240-300
ml wody ( tylko osobie przytomnej). Przetransporéwo najblzszej placéwki medycznej celem pecip leczenia. Pokaza
opakowanie lub etykiet J&li wystapia spontanicznie wymioty, trzyndagtowe ponizej bioder. Nie wywotywé& wymiotow.
4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wynieposzkodowanego z miejsca nagaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spok¢j i odpoczynek. W przypadkwedivosici (kaszel, wymioty, zawroty glowywiszczcy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego utey¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skoryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy cieph wodg z mydtem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowad si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtoczaieryja¢. Doktadnie przem§oczy dug

iloscig wody, wywijagc powieki. Zapewrdi pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny dypouczone o konieczioi i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Mog pojawic si¢ mdtasci, wymioty oraz bol brzucha

4.2.3 Kontakt ze skdr Moze wystpi¢ podranienie skory.

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki ga&nicze: Stosowapowszechnérodki ganicze np. piag odporm na alkohol, CO2, mgtwodrg
5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Woda w petnym strumieniu,

5.2 Szczegodlne zagéenia zwigzane z mieszania: W wysokich temperaturach mpgowstd tlenki wegla

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z régagan
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usuat jesli to mozliwe i nie wiaze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylors woda z odpowiedniej odlegkei. 1zolowat teren przez wyprowadzenie wszystkich 0s6b z nabdij
okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowd zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest s} odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostrozno$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu uswgtia awarii. W przypadku dych wyciekéw odizolowa zagraony obszar. Stosowdrodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skotUnikac kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepiséw BHP
obowigzujgcych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowone przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronn na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopucic do przedostaniasio zrodet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléiuszkodzone opakowanie ustGe& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzaetwyipdomt wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegajce rozprzestrzenieniu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze recznikiem papierowym. Ewentualnie wchignobogtnym, suchym materiatem i undig¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Przy Zgch wyciekach miejsca gromadzenia silbstancji obwatowia oczysci¢ -posypa materiatem
chtonnym, np. piaskiem, ziemi zebr& do zamknjtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejstdeczyszczone
sptuka duza iloscia wody. Utylizowa w licencjonowanym przedgiiorstwie utylizacji odpad6éw. Zanieczyszczony miater
absorbujcy maze stanowd takie samo zageenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttiargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki
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PLYN HAMULCOWY DOT 4
SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyéhmar produktu. Przed przegwpo zaka@czeniu pracy umyrece. Nietrywane pojemniki
trzyma® szczelnie zamkete. Zadba o wiaciwg wentylacg pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowanys@wa
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodriei:
Przechowywé w szczelnie zamkefych opakowaniach, z dala édbdet zaptonu w temperaturze od 5 do 25 C. Clérpried
dzie¢mi. Nie przechowywarazem z artykutamiywnosciowymi i paszami dla zwiegt. Nie magazynowaz zasadami.

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotycace kontroli: Na podstawie sktadnika mieszaniny:

Glikol dietylenowy (frakcja wdychana) NDS 10mg/m3

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niégenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drég oddechowy@tosowa przy braku odpowiedniej wentylacji

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stosa@nwakulary ochronne

8.2.3 Ochrona skary: Stosotvekawice ochronne.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenia

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: od z6ttego do jasno hrzowego
Zapach: charakterystyczny

Prog zapachu: nie oznaczono

pH: 7,00-11,5

Temperatura

krzepniecia/topnienia: 131 °C

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: 260 °C
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybkad¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowasci: brak danych
Preznosé par: brak danych
Gestosé par: brak danych
Gestosé¢ wzgledna: 1,06-1,08 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie rozpuszczalny w ok. 80%
Wspétczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO $C

10.1 Reaktywndé¢: Higroskopijny, podatny na utlenianie

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychZ silnymi utleniaczami, z metalami lekkimi e nasipi¢
wydzielenie wodoru.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Temperatura powagj 50 °C

10.5 Materialy niezgodne:Utleniacze, kwasy, wodorotlenki

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduZwigzki karbonylowe

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:
a)toksyczné ostra: Dziata szkodliwie po potigiu
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b)dziataniezrace/draniagce na skdy: Dziata dranigco na skég

c)powane uszkodzenie oczu/ dziatanie drace na oczy: Dziata dtaigco na oczy

d)dziatanie uczulape na drogi oddechowe lub skbMoze powodowaé reakcg alergiczr skory

e)dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W dpardosgpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
firakotwérczaéé: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

g)szkodliwe dziatanie na rozrodézoMoze dziatdé szkodliwie na ptodn. Moze dziatd szkodliwie na dziecko w tonie
matki.

h)dziatanie toksyczne na nady docelowe- natanie jednorazowe: W oparciu o dgste dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

i)dziatanie toksyczne na nay docelowe- nataenie powtarzalne: M@ spowodowauszkodzenie nagddw poprzez
dtugotrwate lub nargenie powtarzane

j)zagrazenie spowodowane aspirgcjV oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

Bada dla produktu nie wykonano. Informacje toksykolagie na podstawie gtéwnego sktadnika:

Informacje na podstawie sktadnikow:

Glikol dietylenowy:

Toksycznd¢ ostra- droga pokarmowa,LD50, szczur: 12 565 mg/kg

Toksycznd¢ ostra- po naniesieniu na skptD50, krélik: 11 890 mg/kg

Dziatanie uczulajce,$winka morska, wynik: negatywny

Dziatanie toksyczne na nady docelowe- natanie jednorazowe: substancja nie zostata sklasyfika jako dziataca
toksycznie na nagry docelowe, jednorazowe naemie

Dziatanie toksyczne na nady docelowe- powtarzane naemie: substancja nie zostata sklasyfikowana jakatajzca
toksycznie na nagrly docelowe, powtarzane naeaie

Dziatanie ogodlnoustrojowe: po absorpcjizgioh ilosci: zmegczenie, zaburzenia uktadu nerwowegomdkowego.
Dziata toksycznie na nerki igtrobe. Substancja powoduje objawy gmdone.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigyslodowiska.
12.3 Zdolnag¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilncsé¢ w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wiaciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Informacje na podstawie sktadnikow:

Glikol dietylenowy:

Toksycznd¢ dla ryb, LC50, Gambusia affinis, dawka> 32000 ni@gh)

Toksyczndé¢ dla dafnii i innych bezkgowcéw wodnych, Daphnia magna, dawka> 10000 mgh)2
Toksycznd¢ dla alg, Scenedesmus quadricauda (algi zielonekata?2700 mg/l (7d)

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygee mieszaniny: Pogiowa zgodnie z obowizujacymi przepisami. Kod odpadu najenada w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie ogiibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN:Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jak@nézpieczny w transporcie
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNNie dotyczy

14.3 Klasa zagrd@enia w transporcie: Nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania:Nie dotyczy

14.5 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagmnia dlasrodowiska

14.6 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zatznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, Poz.)322

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawybstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.0152 Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrid%®r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgtzenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikasjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U.20 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20thb6sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakainsubstanciji niebezpiecznych i mieszanin niebezpigtz oraz niektérych
mieszanin.
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Rozporadzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie ygaych dopuszczalnychesen i nakzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawies$eigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotycrcej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpigh (ADR), sporzdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 sprawie zasadniczych wymaigala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozposrzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajgce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporgdzenie (WE) nr 1907/2006

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstzea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaf obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efaosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{dmap kontakt z produktem o zagmeniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaaapodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujagcych przepisow dotygzych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniygkownik powinien zapozréasi¢ z zasadami BHP od#éwie obchodzenia giz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:

H302-Dziata szkodliwie po potketiu

H373- Maze spowodowauszkodzenie nagddw poprzez diugotrwate lub naemie powtarzane
H360FD- Mae dziatd szkodliwie na ptodni. Moze dziatd szkodliwie na dziecko w tonie matki
H315- Dziata dranigco na skag

H319- Dziata draniaco na oczy

H317- Maze powodowa reakcg alergiczn skory

Acute Tox. 4 — Toksyczrio ostra doustnie — kategoria 4

STOT RE 2- Dziatanie toksyczne na ngaty docelowe- powtarzane naemie, kategoria 2
Repr.1B- Dziatanie szkodliwie na rozrodézokategoria 1B

Skin Irrit.2- Dziatanie drznigce na skdy, kategoria 2

Eye Irrit.2- Dziatanie dranigce na oczy, kategoria 2

Skin Sens.1- Dziatanie uczulag na skdy, kategoria 1

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji nz@siny zgodne z rozpay@dzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Acute Tox.4, H302- klasyfikacja zgodnie z metailiczeniova

STOT RE.2, H373- klasyfikacja zgodnie z metotliczeniove

Repr.1B, H360FD- klasyfikacja zgodnie z metadbliczeniovy

Skin Irrit.2, H315- klasyfikacja zgodnie z metoabliczeniovy

Eye Irrit.2, H319- klasyfikacja zgodnie z megoabliczeniova

Skin Sens.1, H317- klasyfikacja zgodnie z metobliczeniow
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