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POWER ADHESIVE

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsigbiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: POWER ADHESIVE - BISON

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Klej poliuretary. Do hczenia tworzyw syntetycznych.

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo

1.3 Dane dotyczce dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystyki:amtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 42 6579900, +48 42 6314767, 112 ( ogdinydal@larmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt zostat sklasyfikowaako niebezpieczny. Produkt szkodliwy. Dziata silkeie
przez drogi oddechowe. Produkt imacy. Dziata draniaco na oczy, drogi oddechowe i skdMoze powodowd uczulenie
w nastpstwie naraenia drog oddechow i w kontakcie ze skar

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dlgrodowiska

2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Brak

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczsstwa: Xn, R20- Dziata szkodliwie przez drogi oddeghpXi, R36/37/38
—Dziafa draniaco na oczy, drogi oddechowe i s&dR42/43 — Mae powodowad uczulenie w nagpstwie naraenia drog
oddechow i w kontakcie ze sk@r

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczumetykiecie: Diizocyjanian difenylometanu, ioméhomologi.

2.2.3 Symbol zagrenia:

Xn — Produkt szkodliwy

2.2.4Warunki bezpiecznego stosowania: S2- Clirpnzed dziémi; S23- Nie wdych& pary/rozpylonej cieczy;, S24/25-
Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu; S26- Zanieczyszzzmozy przem§ natychmiast dig iloscia wody i zasignaé
porady lekarza; S37- Na@sodpowiednie gkawice ochronne; S46- W razie potkoia niezwtocznie zaggnij porady lekarza —
pokaz opakowanie lub etykiet

2.2.4Dodatkowe informacje: Zawiera izocyjanianyp@anaj st z instrukcj dostarczoa przez producenta.

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem XiIlI
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skfad i informacje o skiadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna Zakres Numer CAS | Numer Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg
skiadnika Stezen WE 67/548/EWG 1272/2008/WE
Diizocyjanian 50-100% 9016-87-9 - Xn, Xi R20, R36/37/38, -
metylenodifenylu, izomery i R42/43
homologi

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuka jamg ustry, wyja¢ protezy dentystycznediesa. Da¢ do wypicia 2-3 szklanki
wody. Nie podawanic do picia osobie nieprzytomnej. Przetranspeatodo najbliszej placowki medycznej celem pedp
leczenia. PokaZsopakowanie lub etykiet Jeli wystapia spontanicznie wymioty, trzyndagtowg ponizej bioder.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca namaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spokdj i odpoczynek. W przypadkiedtvosci (kaszel, wymioty, zawroty gltowygwiszczcy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego uloy¢ w pozycji bocznej.
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POWER ADHESIVE

4.1.3. Skaenie skoryZdja¢ skazona odziez. Skok zmy duza iloscia cieptej wody z mydiem. Nieaywaé rozpuszczalnikow.
W razie wysipienia podranienia skory skontaktowssic z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Yeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtocjeieyja¢. Doktadnie przemyoczy dua

iloscia wody, wywijapc powieki. Zapewrd pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny dypouczone o koniecziai i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Mog pojawi sie mdtasci, wymioty oraz bél brzucha

4.2.3 Kontakt ze skdr Moze wystpi¢ podranienie skory.

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.18rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Proszek gaiczy, CO2, piany odporne na alkohol, woda adgrozproszone

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Zwarty strumi@wody (armatki wodne)

5.2 Szczegodlne zagéenia zwigzane z mieszanin: Produkt jest palpciecz. W wyniku dziatania podwiszonej
temperatury pojemniki z produktem mpglec gwattownemu rozszczelnieniu z wydzielenietmyeh i szkodliwych gazow i
aerozoli

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usugg jesli to mozliwe i nie wiaze st z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylora wodh z odpowiedniej odlegkei. 1zolowa teren przez wyprowadzenie wszystkich osob z nabdj
okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowad zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest s odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla os6b niezatecych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usuggia awarii. W przypadku diych wyciekdw odizolowé&zagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skdrUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowigzujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowome przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronm na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniaesio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczel@i uszkodzone opakowanie usti& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetyipdomi wtadze i stuby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegagce rozprzestrzenieniu si skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Ewentualnie wchignobogtnym, suchym materiatem i undig¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Przy #gch wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczyici¢ -posyp@ materialem
chtonnym, np. piaskiem, ziemi zebr& do zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejscdeczyszczone
sptuka duza iloscia wody. Utylizowa w licencjonowanym przedgiiorstwie utylizacji odpadéw. Zanieczyszczony miatter
absorbujcy maze stanowd takie samo zageenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty d¢ttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Instalacje wentylacyjne i elektryczne masmipowiadé
warunkom ustalonym ze wzglu na niebezpiecastwo paaru lub wybuchu. Nie wdyckgar i aerozoli produktu, unika
bezparedniego kontaktu ze skproczami, stosowaodpowiednigrodki ochrony osobistej. Nie dopuszézio kontaktu
preparatu z gaca powierzchm ani pfomieniem, nie pracowav poblizu zrédet zaptonu, nieaywa¢ iskrzacych narzdzi,
obowiazuje bezwzgldny zakaz palenia tytoniu. Zapewmatwy dosgp dosrodkéw gdniczych i sprztu niezlzdnego
podczas usuwania wycieku substancji. Nie wdygher produktu. Nie j& i nie pi w czasie stosowania produktu. Zawsze
stosowa zasady BHP.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodni:
Produkt magazynowaw suchych i w dobrze wentylowanych pomieszczeniadpowiadajcych obowéazujacym przepisom
w zakresie bezpiec#stwa i ochrony przeciwparowej. Skladowéaz dala odzrodet ognia, iskier orazrddia ciepta.
Pojemniki zabezpieczyprzed bezpérednim dziataniem promieni stonecznycirddet ciepta. Przechowywav zamknégtych
pojemnikach. Nie dopgi¢ do zamoczenia, zawilgocenia produktu ( produkgalpolimeryzacji w kontakcie z waq
Pojemniki wczéniej otwierane przechowywaionowo, aby uniemdiwi ¢ wyciek preparatu. Nie przechowyiva
substancjami niekompatybilnymi.

7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy
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SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczce kontroli: Brak danych

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaog6lnych zasad bezpie¢=twa i higieny. Podczas pracy nidgenie pt i nie palt
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast aélganieczyszczanodziez. Pracodawca jest zobagany zapewri, aby stosowane
srodki ochrony indywidualnej oraz odzié obuwie robocze posiadaty wtawosci ochronne i tytkowe oraz zapewdi
odpowiednie ich pranie, konserwaadpapraw i odkazanie,

8.2.1 Ochrona drog oddechowy@tosowa odpowiedna wentylacje; przy dizszym naraeniu lub wysokich gteniach
stosowa indywidualnesrodki ochrony drég oddechowych

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stos@vekulary ochronne

8.2.3 Ochrona skdry: Stosotveggkawice ochronne i ubranie ochronne. Zalecane stasi@kremu ochronnego na
nieostongte czsci ciata.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenia

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: zgodna ze specyfikagj
Zapach: charakterystyczny
Prég zapachu: nie oznaczono

pH: nie dotyczy
Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: 190 C

Temperatura zaptonu: >100C

Szybka¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Goérna/dolna granica

palnosci/wybuchowasci: brak danych
Preznos¢ par: brak danych
Gestos¢ par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: 1,299 g/ml
Rozpuszczalnéé: nie miesza siz wody
Wspétczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: 12000 mPas
Wiasciwosci wybuchowe: brak danych
Wiasciwosci utleniajace: brak danych

9.2 Inne informacje: zawartd@c¢ ciat statych 100%

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO $C

10.1 Reaktywndé: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.2 Stabilngé¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢: Unika¢ nadmiernego ogrzewania produktu i bezpdniego dziatania promieni
stonecznych. Unikazrédet ognia, iskier. Woda, wilgqprodukt ulega polimeryzacii)

10.5 Materialy niezgodne:Woda, kwasy, aminy, alkohole

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduPodczas spalania preparatu mpgwstad dymy zawierajce niebezpieczne dla
zdrowia substancje chemiczne min. tlenkiya.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

Drogi naraenia: drogi oddechowe, pokarmowe, kontakt zesgkbczami.

Dane toksykologiczne na podstawie sktadnika:

LD50 (doustnie, szczur) > 15000 mg/kg

LC50 (inhalacyjnie, szczur) 490 m3/m3/4 godz.

Drogi naraenia:

Kontakt ze skar maze powodowad uczulenie w kontakcie ze skor

Kontakt z oczami: dziata draiaco. Maze wyshpi¢ podranienie, pieczenie, tzawienie
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Drogi oddechowe: Dziata draiaco. Dziata szkodliwie. Mze powodowa uczulenie w nagpstwie naraenia drog
oddechow.

Drogi pokarmowe: wygpuja podranienia btonsluzowych przewodu pokarmowego, nudcip wymioty, biegunka. Pojawi
si¢ mogy bdle glowy, sennig, zakidcenie pracy airoby i nerek.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczieydodowiska. Unika zrzutéw dosrodowiska.
12.2 Trwatosé i zdoInosé do rozktadu: Brak danych

12.3 ZdoIngsé¢ do bioakumulaciji: Brak danych

12.4 Mobilnosé w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wiaciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pogiowa zgodnie z obowizujacymi przepisami.

Rodzaj odpadu: Inne nie wymienione odpady

Kod odpadu: 08 04 09

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpaddw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujacymi przepisami.

Rodzaj odpadu:  opakowania z tworzyw sztucznych

Kod odpadu: 150102

Rodzaj odpadu:  opakowania z metali

Kod odpadéw: 1501 04

Sposob likwidacji: termiczne przeksztatcenie odpasdinstalacjach lub uerlzeniach zlokalizowanych nadzie

EKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Produkt nie stwarza zagrenia wswietle przepiséw transportowych (ADR)

Transport drogowy i kolejowy:

14.1 Numer UN:2810

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNJN 2810 Materiat trujcy, ciekty, organiczny I.N.O
14.3 Klasa zagrdenia w transporcie: 6.1

14.4 Kod klasyfikacyjny: T1

14.5 llosci ograniczone:LQ19

14.6 Grupa pakowania:lll

14.7 Numer rozpoznawczy zagrenia: 60

Transport morski:

14.1 Numer UN:2810

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNUN 2810 Materiat trujcy, ciekty, organiczny I.N.O
14.3 Klasa:6.1

14.4 Grupa pakowania:lll

14.5 EmS-numer:6.1-02

14.6 Zanieczyszczenigrodowiska morskiega nie

14.7 Nalepka ostrzegawcza wg IMDG nr 6.16

Transport lotniczy:

14.1 Numer UN:2810

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNUN 2810 Materiat trujcy, ciekty, organiczny I.N.O
14.3 Klasa:6.1

14.4 Grupa pakowania:lll

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 322

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rsjvawie kryteridw i sposobu kisyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. Poz. 1018)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r.sffawie oznakowania opakofvaubstanciji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych miesz@bn. U. P0z.445)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia ¥rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazyzrp zm.)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawieseigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotycxcej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpigh (ADR), sporadzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. O opakowanaich i ddgiaopakowaniowych ( Dz. U. Nr 63, poz. 638 wragza. zm.)
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Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 sprawie zasadniczych wymaigala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposgzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavpde) i sStosowania ogranicaew zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agertcfiemikaliow, zmieniajce Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylage
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2@AMWVE wraz z pgn. Zm

1272/2008/WE Rozposglzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajace i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporgdzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zblia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Cztonkowskdmaszcych sk do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozposarizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostos@aa do posipu nakowo-technicznego
rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadoéw

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radini 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakdawadpaddw
opakowaniowych

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstzea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaf obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efaosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zobaziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, kiomaj kontakt z produktem o zagmniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaaapodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepisow dotyazych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniytkownik powinien zapozrasie z zasadami BHP od#wie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty w karcie charakterystyki:

R20 — Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe

R36/37/38- Dziata dianiaco na oczy, drogi oddechowe i skor

R42/43 — Mae powodowa uczulenie w nagpstwie naraenia drog oddechow i w kontakcie ze skar

Xn-Produkt szkodliwy
Xi —Produkt draniacy



