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USZCZELNIACZ ELASTOMEROWY 1 MINUTOWY ,RIGHT STUFF"

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: USZCZELNIACZ ELASTOMEROWY 1 MIN UTOWY ,RIGHT STUFF”

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Do tworzenizcaslek- zastosowanie profesjonalne

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékngo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1 Producent: Permatex Inc. USA

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego#+48 32 294 41 00 (w godzinacf’816"%), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagrien.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt jest klasyfikowany jakebezpieczny

Eye Dam.1- Powane uszkodzenie oczu, kategoria 1

H318--Powoduje powae uszkodzenie oczu

Carc.2- Rakotworczg, kategoria 2

H351- Podejrzewa size powoduje raka

Skin Sens.1-Dziatanie uczudap na skay, kategoria 1

H317- Maze powodowa reakcg alergiczi skory

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako reepieczny dldrodowiska
2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt jest klasyfikany jako niebezpieczny
Aerozol 3- Wyr6b aerozolowy tatwopalny, kategoria 3

H229- Pojemnik pod énieniem: Ogrzanie grozi wybuchem

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Piktogramy oketajace rodzaj zagreenia:

P

2.2.2 Hasta ostrzegawcze: NIEBEZPIEQZETWO

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczumetykiecie: Butanoksywinylosilan, oksym butan-2-on

2.2.4 Zwroty wskazuae rodzaj zagrenia: H229-Pojemnik pod éhieniem: Ogrzanie grozi wybuchem H318-Powoduje
powazne uszkodzenie oczu H317-Eopowodowa reakcg alergiczn skory H351-Podejrzewagsize powoduje raka.
2.2.5 Zwroty wskazuapesrodki ostraznaosci: P210-Przechowywiaz dala odirddet ciepta, gajcych powierzchni, iskrzenia,
otwartego ognia i innychrédet zaptonu. Palenie wzbronione H251- Nie przektuani nie spalg nawet po zgyciu.
P410+P412-Chroniprzedswiattem stonecznym: Nie wystavdaa dziatanie temperatury przekragzaj 50 °C/ 122 °F.
P280Stosowarckawice ochronne/ odzieochronm/ ochrore oczu/ ochroa twarzy P305+P351+P338-W PRZYPADKU
DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostranie ptuk& wody przez kilka minut. Wyg¢ soczewki kontaktowe, feli s3 i mozna je
tatwo usum¢. Nadal ptuké P302+P352-W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKOR Umyé duza iloscig wody z mydtem. W
przypadku nargenia lub stycznei: Zastgna¢ porady/ zgtosi si¢ pod opiek lekarza.

2.2.6 Dodatkowe informacje: Nie dotyczy

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem Xl
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd R0

Sekcja3.Skfad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje:Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika | Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg
StQZeI'l CAS WE 1272/2008/WE
Butanoksywinylosilan <5% 2224-33-1 218-747-8 Eye Digrki318

Skin Sens.1, H317
STOT RE 2, H373
Skroplony azot <5% 7727-37-9 231-783-9 Compr. Ga8H
Oksym butan-2-on 0,5%-2% 96-29-7 202-496-6 Carc33H
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Acute Tox.4, H312
Eye Dam.1, H318
Skin SEns.1, H317

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkoéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuka jame ustry oraz przetransportowalo najblizszej placéwki medycznej celem
podiecia leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet Nie wywolywa wymiotow, niebezpieczstwo aspiracii. J& wystgpia
spontanicznie wymioty, trzynésgtowe ponizej bioder.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca nagaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spokdj i odpoczynek. W przypadkiedtivosci (kaszel, wymioty, zawroty gtowgwiszczicy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego utey¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skoryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy¢ cieph wodg z mydtem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowad si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtoczeieryjaé. Doktadnie przem§oczy dug

iloscig wody, wywijagc powieki. Zapewri pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny dypouczone o konieczioi i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i opdnione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wyshpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Mog pojawic si¢ mdtasci, wymioty oraz bol brzucha, biegunka. Niebezpésawvo aspiracii

4.2.3 Wdychanie: Bole gtowy, nudém, zawroty gtowy, podranienie drog oddechowych, uszkodzenie centralnegauk
nerwowego

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i zegd6lnego pogpowania z
poszkodowanym:Podp¢ leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.18rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Stosowa CO2, proszek gaiczy, mgta wodna

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Zwarty strumi@ wody

5.2 Szczegodlne zagéenia zwigzane z mieszanig: Produkt w sprayu. Pary produktu madgvorzy¢ palne i wybuchowe
mieszaniny z powietrzem. W trakcie spalania wy@gaedic toksyczne gazy, pary i dymy.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usuat jesli to mozliwe i nie wiaze s z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzi¢ rozpylory woda z odpowiedniej odlegkai.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatecych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usuwgtia awarii. W przypadku diyych wyciekow odizolowazagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skotUnikac kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepiséw BHP
obowigzujgcych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla 0s6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowone przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosoweandziez ochronr na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony§rodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniaesio zradet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamkn¢ doptyw cieczy, uszczeléi uszkodzone opakowanie uste w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzelyipdomi wtadze i shaby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegaace rozprzestrzenieniu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze recznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia silbstancji obwatowai oczyéci¢ -posypa
materiatem chtonnym, np. piaskiem, ziamizebra do zamknjtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukduzg iloscig wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dtiargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Dbat o dobg wentylacg pomieszczenia. Oddalirddia
zaptonu — nie palitytoniu. Nie stosowana gogcych powierzchniach. Przestrzégaskazéwek na etykiecie, jak réwaie
instrukcji wzytkowania. Stosowametody pracy zgodne z instrukgksploatacji. Ewentualnie przeelsiia¢ srodki przeciw
natadowaniu elektrostatycznemu. Przy obchodzenria shemikaliami naley stosowa ogélne zasady higieny. Przed
przerwami i po pracy undyrece. Nie przechowywarazem zzywnoscia, napojami i paszami dla zwieiz Przed wejciem do
pomieszcze, w ktérych odbywa sikonsumpcja, zdf zanieczyszczanodziez i wyposaenie ochronne.
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniag¢znie z informacjami dotyczicymi wszelkich wzajemnych niezgodniei:
Produkt magazynowaw suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniadppwiadajcych obowiazujacym przepisom w
zakresie bezpiecastwa i ochrony przeciwparowej. Skladowéz dala odzrrodet ognia, iskier orazrddet ciepta. Pojemniki
zabezpiecz§ przed bezpaednim dziataniem promieni stonecznycirédet ciepta. Przechowywav zamknitych
pojemnikach. Pojemniki wcgriej otwarte przechowywgpionowo, aby uniemdiwi ¢ wyciek preparatu. Nie przechowyéva
z substancjami niekompatybilnymi (patrz pkt. 10)

7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotycace kontroli: Nie dotyczy

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogoélnych zasad bezpiedztwa i higieny. Podczas pracy niégenie pi i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewondpowiedni wentylacg. Mozna to uzyskédzigki lokalnemu odcigowi
lub og6Inej wentylacji. B to nie wystarczy, by utrzyntastzenie poniej najwyzszych wartéci stzenia, naley stosowa
odpowiednia mask chronica drogi oddechowe. Obowguje tylko, gdy tu podane graniczne wartei ekspozycji.

8.2.1 Ochrona drdg oddechowy@apewnt dobr wentylacg. W przypadku ogstego narzenia stosowasprzt
oczyszczajcy z pochlaniaczem powietrza.

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Okulary ochronne w slreg obudowie z bocznymi ochronami ( oprawa zrayea
sztucznego odpornego na dziatanie rozpuszczalndeganicznych). W pobtu stanowisk pracy zainstalowanyjki z
biezgca wodg.

8.2.3 Ochrona skary: Antystatyczne ubrania ochrormeewartej tkaniny (wtékno naturalne). Buty ochrerz tworzywa
nitrylowego.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogdlna pomieszczeniae®rozpocgciem pracy z produktem nale wybrat
odpowiednie obuwie i dodatkowg&rodki ochrony skory, bazgg na wykonywanych zadaniach i zaggoiach z nim
zwigzanymi. Podlegagjone zatwierdzeniu przez specjaiBHP.

SEKCJA 9. WEASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: czarny

Zapach: charakterystyczny
Prég zapachu: nie oznaczono
pH: brak danych
Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: >95°C
Szybkas¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowasci: brak danych
Preznos¢ par: <5 mmHg
Gestosé par: brak danych
Gestosé¢ wzgledna: 1,34 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie polimeryzuje
Wspétczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: brak danych
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: brak danych
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacije: LZO < 3%

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé¢: Trwaty w normalnych warunkach

10.2 Stabilngé¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwosé wystapienia reakcji niebezpiecznychZadne niebezpieczne reakcje nizeane

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢: Unika¢ nadmiernego ogrzewania produktu i bezpdniego dziatania promieni
stonecznych. Unikazrodet ciepta, iskier i ognia.

10.5 Materialy niezgodne:Unika¢ kontaktu z wilgoai lub wody

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduPodczas spalania preparatu mpgwsta& dymy zawierajce niebezpieczne dla
zdrowia substancje chemiczne m.in. tlenkgla, tlenki azot, formaldehyd
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SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotycace skutkdw toksykologicznych:

a)toksyczné¢ ostra: W oparciu o dagine dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

b)dziataniezrace/draniagce na skdy: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

c)powane uszkodzenie oczu/ dziatanie driace na oczy: W oparciu o dgphe dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
d)dziatanie uczulape na drogi oddechowe lub skdw oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
e)dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W aparclosgpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
firakotworczaéé: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

g)szkodliwe dziatanie na rozrodézoW oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

h)dziatanie toksyczne na nady docelowe- natanie jednorazowe: W oparciu o dgste dane kryteria klasyfikacji nig s

spetnione

i)dziatanie toksyczne na nay docelowe- naraenie powtarzalne: W oparciu o dgste dane kryteria klasyfikacji nig s

spetnione

j)zagrazenie spowodowane aspiracjV oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigysdodowiska. Uniké zrzutéw dosrodowiska.
12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu: Brak danych

12.3 ZdoIngsé¢ do bioakumulaciji: Brak danych
12.4 Mobilnosé w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB: Brak danych
12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygee mieszaniny: Pogiowa zgodnie z obowizujacymi przepisami. Kod odpadu najenada w

miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opribne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer ONZ:UN 1950

14.2 Prawidiowa nazwa przewozowaAEROZOLE,ZRACE

14.3 Klasa zagra@enia w transporcie: 2
14.4 Numer rozpoznawczy zagten: -
14.5 Grupa pakowania: -

14.6 Kod klasyfikacyjny: 5C

14.7 Nalepka ostrzegawcze2.2 i 8

A

”
<
~

14.8 Zagracenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagemnie dlasrodowiska.

14.9 Przew6z zgodnie z wygtzeniem 1.1.3.4.2:0pakowania kombinowane o masie brutto niekazej ni 30 kg,
opakowania wewgtrzne nie wgksze nk 1 L lub taca obaignicta folig termokurczlivg lub rozcagliwg o masie brutto nie
wickszej ni 20kg opakowania wewtrzne nie wgksze nk 1 L. Opakowania kombinowane i tace oznakowane izmak
sygnalizujpcym wykczenie i strzatkami kierunkowymi:

il

H]

i lub

i (jezeli tace owingte folig przezroczystto strzatki kierunkowe

niepotrzebne)

14.10 Przewéz zgodnie z wytzeniem 1.1.3.6: kategoria transportowa maksymalnadloa jednostk transportow 20kg.

14.11 Kod przejazdu przez tunele: k)
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SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycgce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 20 sierpnia 2015 r. o substancjaemaznych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 0, Po3)2

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawybstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.0152 Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrGd%. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgirenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikasjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U.206l 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20d5prawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakdsubstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpigetz oraz niektérych
mieszanin.

Rozporadzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie ygaych dopuszczalnychegen i natzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rzdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiedeigj wzycie zmian do zakznikow A i B umowy
europejskiej dotycrcej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpigh (ADR), sporzdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2004 sprawie zasadniczych wymagala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozposrzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgaL@008 r. W sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajgce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporgdzenie (WE) nr 1907/2006

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 322

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Brak danych

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaf obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{émaj kontakt z produktem o zagreniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikow orazykeharakterystyki
producenta.

Przed przysipieniem do pracy z produktenaydikownik powinien zapozrtasic z zasadami BHP od&oie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wzyte w karcie charakterystyki:

H312 — Dziata szkodliwie w kontakcie ze skor

H317 — Mae powodowa reakcg alergiczra skory

H318 — Powoduje powae uszkodzenie oczu

H351 — Podejrzewassize powoduje raka

H318- Powoduje powae uszkodzenie oczu

H373-Maze powodowa uszkodzenie nagddw w nasgpstwie diugotrwatego lub narania powtarzanego

STOT RE. 3 - Dzialanie toksyczne na ragly docelowe — naé@nie powtarzane, kat.3
Carc.2 — Rakotworc2o, kat.2

Eye Dam.1 — Powae uszkodzenie oczu, kat.1

Acute Tox.4 — Toksyczrio ostra, kat.4

Skin Sens.1 — Dziatanie uczuje¢ na skdy, kat.1

Eye Dam.1- Powoduje uszkodzenie oczu, kat.1

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji nz@siny zgodnie z Rozpasdzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Skin Sens 1, H317- klasyfikacja zgodnie z metobliczeniowa

Eye Dam.1, H318- klasyfikacja zgodnie z metodliczeniova

Carc.2, H318- klasyfikacja zgodnie z metaibliczeniove
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