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CLINEX GRILL

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsigbiorstwa.

1.1 Identyfikator produktu: CLINEX GRILL

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Ptyn do mycibi gpiekarnikéw

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za&aharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 00 (w godzinacf’816%%), 112 ( ogélny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt zostat sklasyfikowgako niebezpieczny.

Klasyfikacja wg Rozporgzenia 1272/2008/WE (CLP)

Eye Dam.1- Powane uszkodzenie oczu, kategoria 1

H318- Powoduje powae uszkodzenie oczu

Skin Corr.1A- Dziatanierace na skdy, kategoria 1A

H314- Powoduje powae oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dldgrodowiska.

2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Brak

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpiecZstwa: H314- Powoduje povrae oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczammetykiecie: Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potas
2.2.3 Symbol zageenia:

NIEBEZPIECZENSTWO
2.2.4Warunki bezpiecznego stosowania: P260- Nie chaly pary/rozpylonej cieczy, P280- Stosawackawice
ochronne/odzie ochronm/ochrore oczu/ochroa twarzy, P301+P330+P331 — W PRZYPADKU POLKIUIA: wyptuka
usta. NIE wywolywé wymiotow, P303+P361+P353- W PRZYPADKU KONTAKTU ZBKORA (lub wosami):
Natychmiast zdj¢ cah zanieczyszczan odziez. Spluk& skok pod strumieniem wody/prysznicem, P304+P340- W
PRZYPADKU DOSTANIA SE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowad&ilub wyniei¢ poszkodowanego néwieze
powietrze i zapewdi mu warunki do swobodnego oddychania, P310- Natjabtmskontaktowa sic z OSRODKIEM
ZATRUC/ lekarzem, P305+P351+P338- W PRZYPADKU DOSTANIA $IB OCZU: Ostranie ptuka wodg przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, eli sa i mozna je tatwo usust. Nadal ptukd, P405- Przechowywgpod zamknjciem.
2.2.4Dodatkowe informacje: mnieja%% - Niejonowerodki powierzchniowo czynne, mniejab% - Fosfoniany
Produkt przeznaczony wadznie do aytku zawodowego.
2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem XiIlI
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skfad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje:Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna | Zakres | Numer CAS Numer Klasyfikacja wg
skiadnika stezen WE 1272/2008/WE
Wodorotlenek sodu 6%-7% 1310-73-2 215-185-% Skin Corr. 1A, H314;
Nr rejestracji: 01- Met. Corr. 1, H290
2119457892-27-XXXX
Wodorotlenek potasu| 3%-4% 1310-58-3 215-181-3 Acute Tox. 4, H30Z;
Nr rejestracji: 01- Skin Corr. 1A, H314
2119487136-33-XXXX
D-Glukopiranoza < 3,5% 68515-73-1 500-533-3 Eye Irrit.2, H319
Nr rejestracji: 01- (161074-97-1)
2119488530-36-XXXX




KARTA CHARAKTERYSTYKI
Foorzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) orazz Rozporzgdzeniem Komigji (UE) 453/2010

Data sporadzenia: 01.06.2007r. Data aktualizacji: 12.10.2045 llosé stron: 2/6  wersja:3.1
CLINEX GRILL
S6l sodowa kwasu 1-| < 1,1% 29329-71-3 249-559-4 Acute Tox.4, H302
hydroksyetylidenobisfo Eye Irrit.2, H319
sforowego

Nr rejestracji: 01-
2119510382-52-0001

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkoéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknjcia przeptuka jame ustry, wyja¢ protezy dentystycznediesa. Przetransportovéado
najblizszej placowki medycznej celem pedip leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet J&li wystapia spontanicznie
wymioty, trzyma gtowe ponizej bioder. Nie podawaniczego doustnie osobie nieprzytomne;j.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wynieposzkodowanego z miejsca nagaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spokdj i odpoczynek. W przypadkiedtvosci (kaszel, wymioty, zawroty glowygwiszczcy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego uloy¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skoryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy¢ duzg iloscig wody. Jéli wystapig rany zatay¢ opatrunek jatowy.
Skontaktowa si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jesli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtocjeieryjac. Doktadnie przemyoczy dua
iloscia wody, wywijagc powieki. Unik& silnego strumienia , ze wzglu na niebezpiecistwo uszkodzenia rogowki.
Zapewné natychmiastow pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny dypouczone o konieczioi i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ uszkodzenie oczu, zaczerwienienie oraz tzawienie.

4.2.2 Potkngcie: Mogy pojawic sie mdtasci, wymioty oraz bél brzucha. Podraenie krtani orz gardia.

4.2.3 Kontakt ze skdr Moze powodowa oparzenia skory.

4.3 Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny, upetvsi; czy drogi oddechoweysirozne i utazy¢ go w pozycji
bocznej ustalonej. Zapewnpomoc lekarsk Decyzg 0 sposobie pogbowania podejmuje lekarz po ocenie stanu
poszkodowanego.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1$rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki ga&nicze: Stosowapowszechnérodki ga&nicze; w zalenoici od otoczenia.

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie g znane.

5.2 Szczegdlne zagéenia zwizane z mieszanin: Ze wzgkdu na zawart& w mieszaninie wodorotlenku sodu , zagnoie
moze stwarzé wodor wydzielajcy si w kontakcie z metalami lekkimi.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z régagamn
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usugt jesli to mozliwe i nie wigze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylory wodg z odpowiedniej odlegkei. 1zolowa teren przez wyprowadzenie wszystkich osob z nabdj
okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowd zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest s} odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostrozno$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usugtia awarii. Nie dotyk& ani nie przechodzipo uwolnionym materiale. Nie wdychpar. Zatay¢
odpowiedni sprat ochrony osobistej.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkdwoze przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. W przypadku duych wyciekéw odizolowézagraony obszar. Stosowdrodki ochrony indywidualnejunikat
dtugotrwatego kontaktu ze skprUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP obaaijacych przy pracy
Z preparatami chemicznymi.

6.2Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopucic do przedostaniasio zrodet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléiuszkodzone opakowanie utGe& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzebyipdomi wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegajce rozprzestrzenieniu s skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze recznikiem papierowym. Ewentualnie wchignobogtnym, suchym materiatem i undi@¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Przy dech wyciekach: zatrzyngawyciek, jéli jest to maliwe bez naraania na niebezpiecastwo.
Miejsca gromadzeniagbubstancji obwatowai oczysci¢ -posypa materiatem chtonnym, np. piaskiem, zigmzebra do
zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsadaerzyszczone sptukauzg iloscig wody. Utylizowa w
licencjonowanym przedghiorstwie utylizacji odpadéw. Zanieczyszczony miategibsorbujicy maze stanowd takie samo
zagraenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttiargstyki, srodki ochrony
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indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu oraz skory .Nie wdyqgber produktu. Przed przeswpo zakdiczeniu pracy umyrece. Nieuywane
pojemniki trzyma szczelnie zamkgie. Zadbé o wiasciwa wentylacg pomieszczenia, w ktdrym produkt jest stosowany.
Stosowd wyrdb zgodnie ze sposoberayaia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodriei:
Przechowywa w szczelnie zamkefych opakowaniach, z dala ébdet zaptonu w temperaturze od 5 do 25 C. Clérpried
dziecmi. Nie przechowywarazem z artykutamiywnosciowymi i paszami dla zwiegt. Nie magazynow@az kwasami.

7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczce kontroli: Na podstawie sktadnikéw mieszaniny:

Wodorotlenek sodu: NDS - 0,5 mg/m3; NDSCh — 1 mg/NI3SP — nie okrdono

Wodorotlenek potasu: NDS — 0,5 mg/m3; NDSCh — 1 i3g/m

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niédgenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewndpowiednd wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast gélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drog oddechowy@tosowa przy braku odpowiedniej wentylacjiZAWwa¢ maski przeciwgazowej z
pochfaniaczem na nieorganiczne gazy i opary.

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stos@vekulary ochronne, w przypadku aliwvosci kontaktu ze skarstosowd dodatkowo
ostore twarzy.

8.2.3 Ochrona skory: Stosotvekawice ochronne. W przypadku petnego kontaktu pray rozprysku: kauczuk nitrylowy,
grubas¢ 0,11 mm, czas przenikania > 480 min (wg PN-EN 374899). Stosowaodziez kwasoodporg, buty gumowe.
8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja og6lna pomieszczenigedaic myjki do oczu w miejscu pracy z produktem.

SEKCJA 9. WEASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: bezbarwna do stomkowe;j
Zapach: charakterystyczny

Prog zapachu: nie oznaczono

pH: ok 13

Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybkad¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowasci: brak danych
Preznosé par: brak danych
Gestosé par: brak danych
Gestosé¢ wzgledna: 1,188 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie bardzo dobra
Wspotczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacije: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé¢: Trwaty w normalnych warunkach stosowania. Produoenposiada danych testowych dogymzch
reaktywndaci produktu.

10.2 Stabilngé¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos$¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Brak danych.
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10.5 Materialy niezgodneZ uwagi na wysokie pH nie miesza kwasami.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych. W normalnych warunkach magazynowanigtkowania, nie
powinien nasipi¢ niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

a)toksycznéc ostra: W oparciu o dagine dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

b)dziataniezrace/dranigce na sk Powoduje powzne oparzenia skory

c)powane uszkodzenie oczu/ dziatanie drace na oczy: Powoduje powse uszkodzenie oczu.

d)dziatanie uczulapre na drogi oddechowe lub skdw oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
e)dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W apardostpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
firakotwérczaé: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

g)szkodliwe dziatanie na rozrodétoW oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

h)dziatanie toksyczne na nady docelowe- natanie jednorazowe: W oparciu o dgste dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

i)dziatanie toksyczne na nay docelowe- nataenie powtarzalne: W oparciu o dgate dane kryteria klasyfikacji nia s
spetnione

j)zagrazenie spowodowane aspirgcjV oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

Bada dla produktu nie wykonano. Informacje toksykolagie na podstawie sktadnikéw:

Wodorotlenek sodu:

Dziata toksycznie po potketiu, tworz sie oparzenia i uszkodzenia jamy ustnej, przetykuykgzperforacji przetyku i
zotadka, szoku, zagai.

Dziataniezrace/draniace na skdy: Substancjargca, powoduje powae oparzenia i gbokie rany oraz martwicskory
Powane uszkodzenie oczu/dziatanie drace na oczy: oparzenia nieodwracalne, martwica régayezyko utraty wzroku
Wodorotlenek potasu:

LD50 (szczur, doustnie) 273 mg/kg

Dziatanie miejscowe:

Skéra: powoduje oparzenia (krolik)

Oczy: powoduje oparzenia (krélik)

Toksycznd¢ ostra dla mieszaniny:

H302 (droga pokarmowa)

ATEmix= 6657> 2000- brak klasyfikaciji.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczné¢: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigysdodowiska.

12.2 Trwatosé i zdoInosé do rozktadu: Zawarty w produkcidrodek powierzchniowo czynny jest biodegradowlangdige
z kryteriami biodegradowaloi zawartymi w rozporgdzeniu 648/2004/WE

12.3 ZdoIngs¢ do bioakumulaciji: Brak danych

12.4 Mobilncs¢ w glebie: Produkt mobilny w glebie i wodzie

12.5Wyniki oceny wiaciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Informacje na podstawie sktadnikow:

D-Glukopiranoza:

Ekotoksycznéc dla ryb: LC50 300 mg/l/24h (karp)

Biodegradacja >70% redukcja COD

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu: 1210 mg/g

Wodorotlenek sodu:

Toksyczny dla zwiert i organizméw wodnych, niekorzystnie wptywa na egtrrglin. Toksyczny dla bakterii.
Toksyczndc¢ dla ryb (Leuciscus idus melanotus): LC50 157 mgHh/4.C50 189 mg/I/48h, LC100 213 mg/l/48h
Wodorotlenek potasu:

Toksyczndc¢ dla ryb: LC50- 80 mg/I/96h (Gambusia affinis)

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygeze mieszaniny: Pogtowa zgodnie z obovgzujacymi przepisami. Kod odpadu najenada w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpadéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opmibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer ONZ:UN 1719

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowaMATERIAL ZRACY CIEKLY, ZASADOWY, I.N.O. (zawiera: wodorotlenek
sodowy i wodorotlenek potasowy)
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14.3 Klasa zagrdenia w transporcie: 8
14.4 Numer rozpoznawczy zagrzen: 80
14.5 Grupa pakowania: Il

14.6 Kod klasyfikacyjny: C5

14.7 NaIepKa ostrzegawcze8

14.8 Zagracenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagemnia dlasrodowiska

14.9 Przew6z zgodnie z wykzeniem 1.1.3.4opakowania kombinowane o masie brutto nigkazej nz 30 kg, opakowania
wewretrzne nie wgksze nk 1 L lub taca obagnicta folia termokurczlivg lub rozcigliwa o masie brutto nie wkszej ni
20kg opakowania wewitrzne nie wgksze nk 1 L.

14.10 Przew6z zgodnie z wytzeniem 1.1.3.6:2 kategoria transportowa maksymalnddloa jednost& transportow 333L.
14.11 Kod przejazdu przez tuneleE

Transport morski:

UN 1719 CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. [SODIUM HYDROXDE, POTASSIUM HYDROXIDE],8,PG I

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach chlzeyibh i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 0, Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrid%®r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgtzenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikagjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U.20 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20%bsprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdrenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakdinsubstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpigetz oraz niektérych
mieszanin.

Rozporzdzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie yiggawch dopuszczalnychegen i natzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rzdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiedei@j wzycie zmian do zatznikéw A i B umowy
europejskiej dotyccej mdzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporgdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2008 isprawie zasadniczych wymagdia srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozpogdzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgaL@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiaice i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporgdzenie (WE) nr 1907/2006

648/2004/WE Rozposzizenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentéw wraz z
p&zn. zm.

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstzea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaf obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efaosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zobagziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, kiomajp kontakt z produktem o zagmniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaaapodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaaz obowizujacych przepiséw dotygeych niebezpiecznych substancji i mieszanin
chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniygkownik powinien zapozréasi¢ z zasadami BHP od#wie obchodzenia giz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:

H290 -Maze powodowé korozj metali

H302 -Dziata szkodliwie po potkegiu

H314  -Powoduje powae uszkodzenia skéry oraz uszkodzenia oczu
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CLINEX GRILL

H319 -Dziala dranigco na oczy

Skin Corr.1- Dzialanigragce na skay, kat.1

Met Corr.1- Substancja lub mieszanina powadajkoroz¢ metali
Acute Tox.4- Toksyczni ostra, kat.4

Skin Corr.1A- Dziatanigrace na skdy, kat.1A

Eye Irrit.2- Dziatanie dranigce na oczy, kat.2

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji na@siny zgodne z rozpaydzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)

Eye Dam. 1, H318 — klasyfikacja zgodnie z magtobliczeniovwy
Skin Corr. 1A, H314- klasyfikacja zgodnie z metatliczeniove
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