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PLYN DO UKLADU WSPOMAGANIA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY | IDENTYFIKACJA  PRZEDSIEBIORSTWA
1.1 Identyfikator produktu: PLYN DO UKLADU WSPOMAGANIA

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Chroni uktadduaiczy ze wspomaganiem

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékngo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutotrAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec

1.3.3 Telefon: +48 32 2944100

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 00 (w godzinach’816™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),998

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt nie jest klasyfikowajako niebezpieczny.

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt jest klasyfikowany jako niebexiny dlasrodowiska.

Aguatic Chronic 3- Stwarzgge zagraenie dlasrodowiska wodnego, zagrenie przewlekte, kategoria 3
H412-Dziala szkodliwie na organizmy wodne, powadujtugotrwate skutki

2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Brak

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Piktogramy okstajace rodzaj zagrenia: Brak

2.2.2 Hasta ostrzegawcze: Brak

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszcametykiecie: Brak

2.2.4 Zwroty wskazuape rodzaj zagrenia: H412-Dziata szkodliwie na organizmy wodneypdujc dtugotrwate skutki
2.2.5 Zwroty wskazuapesrodki ostraznosci: P273- Uniké uwolnienia dasrodowiska P501- Zawar§&/pojemnik usuwé
zgodnie z miejscowymi przepisami.

2.2.6 Dodatkowe informacje: Zawiera C12-14-tertdalkininy, 2,6-di-tert-butylo-4-metylofenol. Me powodowa
wystapienie reakcji alergicznej.

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem XiIlI
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.
SEKCJA 3. SKLEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1Substancje:Nie dotyczy

3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika| Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg
St@leﬁ CAS WE 1272/2008/WE

Destylaty c¢zkie parafinowane, >90% 64742-54-7 265-157-1 Nie sklasyfikowana- uwidda
traktowane wodorem, olej L (zawartd¢ ekstraktu DMSO
bazowy-niespecyfikowany wg IP 346 < 3%)

Nr rejestracji: 01-2119484627-

25-XXXX
2,6-di-tert-butylo-4-metylofenol <0,5% 128-37-0 2881-4 Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410
Acute Tox.4, H302
Skin Sens.1, H317

Eye Irrit.2, H319

C12-14-tert-alkiloaminy <0,5% 68955-53-3 273-279-1 cufe Tox.3, H301
Acute Tox.3, H311
Acute Tox.2, H330
Skin Corr.1B, H314
Skin Sens.1, H317

Eye Dam.1, H318
STOT SE 3, H335
STOT RE 1, H372
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
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PLYN DO UKLADU WSPOMAGANIA
SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: Przemy usta wod. Poda do picia niewiell ilos¢ wody. Natychmiast skontaktowaie z lekarzem.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: W normalnej temperzturie istnieje zagéenie zwjzane z dziataniem oparéw olejowych. W
przypadku podraienia spowodowanego wdychaniemggych oparéw produktu lub mgty olejowej- naoag osole
wyprowadzé naswieze powietrze. W przypadku nieregularnego oddechikowst sztuczne oddychanie i zapewpiomoc
medyczn.

4.1.3. Skaenie skoryWytrzet produkt i przemy skore myditem i dua iloscia wody. Jeeli wystapi podranienie skory-
zastpi¢ porady lekarskiej, Zanieczyszczone ubranie wypraed ponownymayciem. W przypadku stosowania adzen
pod cénieniem, maliwe jest przedostaniegproduktu pod sk@r W takim przypadku naly bezzwtocznie zapewdii
poszkodowanemu pomoc medygzn

4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtoczaieryjaé. Doktadnie przem§oczy dug

iloscig wody, wywijagc powieki. Unik& silnego strumienia wody, ze wzdu na niebezpiecastwo uszkodzenia rogowki.
Zapewné pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny dypouczone o konieczioi i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Kontakt ze skdr Moze wystpi¢ podranienie skdry

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Nie powodowd wymiotow i nie podawéniczego doustnie osobie nieprzytomnej. Brak spezgégo
leczenia. Decyzjo sposobie pogbowania podejmuje lekarza po ocenie stanu poszkadego.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki g&nicze: Rozpylona woda, pianydécze, dwutlenek wgla, proszki génicze, piasek

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Zwarte strumienie wody. Woda pedoy¢ uzyta do chtodzenia i zabezpieczania
naraonych materiatéw

5.2 Szczegodlne zagéenia zwigzane z mieszania: Produkt palny. W trakcie garu lub pod wptywem dziatania wysokich
temperatur mogwydziel& sie niebezpieczne dla zdrowia tlenkégla, siarki i fosforu oraz inne niezidentyfikowane
produkty termicznego rozktadu. W ogniu oraz w ramiezania dochodzi do wzrostumienia i pojemnik mge wybuchngé.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usuat jesli to mozliwe i nie wiaze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylory wodg z odpowiedniej odlegkei. 1zolowa teren przez wyprowadzenie wszystkich os6b z nabdj
okolicy wypadku, jeeli wybuch paar. Nie naley podejmowad zadnych dziata, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chybaze jest s} odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usugtia awarii. W przypadku dych wyciekdw odizolowé&zagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skbdrUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowigzujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowome przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronm na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniaesio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamkaé¢ doptyw cieczy, uszczel@i uszkodzone opakowanie ust& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetyipdomt wtadze i stuby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegaice rozprzestrzenieniu s skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze r¢gcznikiem papierowym. Ewentualnie wchigrobogtnym, suchym materiatem i undig¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Przy #gch wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczyici¢ -posyp@ materialem
chtonnym, np. piaskiem, ziemi zebr& do zamknjtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejstdeczyszczone
sptuka duza iloscia wody. Utylizowa w licencjonowanym przedgiiorstwie utylizacji odpad6éw. Zanieczyszczony miater
absorbujcy maze stanowd takie samo zageenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE
7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyétgar produktu. Przed przegwpo zakaczeniu pracy umyrece. Niettywane pojemniki
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trzyma® szczelnie zamkete. Zadba o wiaciwg wentylacg pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowanys@wa

wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodni:
Przechowywé w temperaturze otoczenia, w pomieszczeniu o dastagj wentylacji, z dala gadddet ognia. Pojemniki
musz by¢ szczelnie zamknie | wiasciwie oznakowane. Produkt muoa przechowywaw opakowaniach magazynowych ze
stali lub polietylenu o wysokiejegtasci, zgodnie z obowgzujacymi przepisami. Nie stosowaojemnikéw z polichlorku
winylu. Przechowywéaz dala od silnych utleniaczy

7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotycace kontroli: Informacje na podstawie sktadnikow:

Oleje mineralne wysokorafinowane — frakcja wdychBIieS 5 mg/m3

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaog6lnych zasad bezpie¢=twa i higieny. Podczas pracy niggenie pt i nie palt
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drog oddechowyetnnormalnych warunkach stosowania niexgymagane. Konieczna w przypadku
operowania gaicym produktem i przy niewystarcaagj wentylacji — maska z filtrem uniwersalnym (EAB)

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: koniecznélijeyzyko zanieczyszczenia oczu- stosowa okulatyronne z ostonami bocznymi
lub okularami typu gogle (EN 166)

8.2.3 Ochrona skdry:zywaé rekawic ochronnych nieprzepuszczalnych, odpornyctziatanie oleju np. z gumy nitrylowej,
PCW, neoprenowych (EN 407). Zalecane ubranie roboczeonne/ fartuch i buty robocze olejoodporne poiiyzgowe
8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenias@wva ubranie ochronne

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: brazowa

Zapach: charakterystyczny
Prég zapachu: nie oznaczono
pH: nie dotyczy
Temperatura

krzepniecia/topnienia: <-21°C

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: > 250 °C

Temperatura zaptonu: >210°C

Szybka¢ parowania: brak danych

Palnosé: niepalny

Goérna/dolna granica

palnosci/wybuchowasci: brak danych

Preznos¢ par: <0,1kPa

Gestaos¢é par: brak danych

Gestos¢ wzgledna: 0,87-0,89 g/cm3 ( 15 °C)
Rozpuszczalnéé: w wodzie nierozpuszczalny, rozpuszczalny w rozpzesnikach organicznych
Wspétczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: >270°C

Temperatura rozktadu: brak danych

Lepkosé: > 20,5 mmM/ s (w 40 °C)
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy

Wiasciwosci utleniajace: brak danych

9.2 Inne informacije: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO $C

10.1 Reaktywndé: Produkt nie jest reaktywny w normalnych warunkazytkowania i magazynowania

10.2 Stabilng¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania i magamemnia

10.3 Mazliwos$¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychW normalnych warunkach przechowywania i stosowaiga
wystepuja niebezpieczne reakcje.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé: Wysokie temperatury, otwarty ptoniié innezrédta zaptonu

10.5 Materialy niezgodne:Silne utleniacze

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduBrak danych.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:
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a)toksyczné¢ ostra: W oparciu o dagine dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

b)dziataniezrace/draniagce na skdy: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

c)powane uszkodzenie oczu/ dziatanie drace na oczy: W oparciu o dgphe dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
d)dziatanie uczulage na drogi oddechowe lub skdw oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
e)dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W dpardosgpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione
firakotworczaéé: W oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

g)szkodliwe dziatanie na rozrodéZoW oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

h)dziatanie toksyczne na nady docelowe- natanie jednorazowe: W oparciu o dgste dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

i)dziatanie toksyczne na nay docelowe- nataenie powtarzalne: W oparciu o dgate dane kryteria klasyfikacji nig s
spetnione

j)zagrazenie spowodowane aspirgcjV oparciu o dogpne dane kryteria klasyfikacji nig spetnione

Op&nione, bezp@ednie oraz przewlekie skutki krotko- i dlugotrwgdenaraenia: Diugotrwate | powtarzage si naraenie
skory na kontakt z produktem g@prowadz do jej odtluszczania

Informacje na podstawie sktadnikow:

Destylaty cg¢zkie z hydrokrakingu; destylatyegikie parafinowane, obrabiane wodorem:

Toksycznd¢ ostra:

LD50 (doustnie, szczur) > 5000 mg/kg

LD50 (skéra, krolik) > 2000 mg/kg

LC50 (inhalacyjnie, szczur) > 5 mg/l

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczné¢: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny dtadowiska. Dziata szkodliwie na organizmy wodne,
powodujc diugotrwate skutki.

12.2 Trwatosé i zdoInosé do rozktadu: Brak danych

12.3 ZdoIngsé¢ do bioakumulaciji: Brak danych

12.4 Mobilnas¢ w glebie:Produkt stabo absorbuje do gleby

12.5Wyniki oceny wiaciwosci PBT i vPvB: Nie dotyczy

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania;produkt nierozpuszczalny w wodzieze|szy od niej. Gromadzigha powierzchni
wody.

Informacje na podstawie sktadnikow:

Destylaty c¢zkie z hydrokrakingu; destylatyeikie parafinowane, obrabiane wodorem:

Ostra toksyczng dla ryb LC50 > 100 mg/l, 96h

Ostra toksyczni dla mikroorganizméw EC50 > 10000 mg/l, 24h

Toksyczné¢ przewlekta dla ryb NOEC 10 mg/l

Toksycznd¢ przewlekta dla mikroorganizméw NOEC 10 mg/I

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygee mieszaniny: Pogiowa zgodnie z obowizujacymi przepisami. Kod odpadu najenada w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie ogiibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer ONZ: Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jak@elmezpieczny w transporcie.

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowalie dotyczy

14.3 Klasa zagrd@enia w transporcie: Nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania: Nie dotyczy

14.5 Zagracenie dlasrodowiska: Nie dotyczy

14.6 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownikéw: Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zatznikiem Il do konwencji MARPOL i Kodeksem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, Poz.)322

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawybstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.0152 Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrid%®r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgtzenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikasjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U.20 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20thb6sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakadinsubstanciji niebezpiecznych i mieszanin niebezpigtz oraz niektérych
mieszanin.
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Rozporadzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie ygaych dopuszczalnychesen i nakzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawies$eigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotycrcej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpigh (ADR), sporzdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 sprawie zasadniczych wymaigala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozposzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajgce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce Rozporgdzenie (WE) nr 1907/2006

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstzea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaf obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efaosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{dmap kontakt z produktem o zagmeniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaaapodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujagcych przepisow dotygzych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produktemyiakownik powinien zapozriasi¢c z zasadami BHP odéiie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:

H302-Dziata szkodliwie po potketiu

H317-Maze powodowa reakcg alergiczr skory

H319-Dziala draniaco na oczy

H400-Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410- Dziata bardzo toksycznie na organizmy wogrmeyodujc diugotrwate skutki
H301-Grozismiercia w kontakcie ze skér

H311-Dziala toksycznie w kontakcie ze skor

H314-Powoduje powane oparzenia skory i uszkodzenia oczu

H318- Powoduje powae uszkodzenie oczu

H335-Maze powodowa podranienie drég oddechowych

H372-Powoduje uszkodzenie naalpw w nasgpstwie dtugotrwatego lub wielokrotnego nzeaia
H330-Wdychanie grozimiercig

Aquatic Acute 1- Stwarzage zagraenie dlasrodowiska wodnego, zagrenie ostre, kat.1
Aquatic Chronic 1-Stwarzage zagraenie dlasrodowiska wodnego, zagrenie przewlekte, kat.1
Acute Tox.4- Toksyczni ostra, kat.4

Skin Sens.1- Dziatanie uczulag, kat.1

Eye Irrit.2-Dziahnie dranigce na oczy, kat.2

Acute Tox.3- Toksyczni ostra, kat.3

Acute Tox.2-Toksyczn ostra, kat.2

Skin Corr.1B-Dziatanigrace na skdy, kat.1B

Eye Dam.1-Powme uszkodzenie oczu, kat.1

STOT SE 3- Dzialanie toksyczne na rahyg docelowe, jednorazowe naeaie, kat.1
STOT RE 1-Dziatanie toksyczne na ngity docelowe, powtarzane naeaie, kat.1

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji na@siny zgodne z rozpaydzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Aquatic Chronic 3, H412 — klasyfikacja zgodnie z odgtobliczeniovy
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