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ODMRA ZACZ DO ZAMKOW MOJE AUTO

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.
1.1 ldentyfikator produktu: ODMRA ZACZ DO ZAMKOW MOJE AUTO

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Produkt jesepnaczony do odmrania zamkow i innych mechanizmoéw
1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1ProducenAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego+48 32 294 41 24 (w godzinach’816°%), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt jest klasyfikowany jakebezpieczny.

Klasyfikacja wg Rozpormzenia 1272/2008/WE (CLP)

Eye Irrit.2- Dziatanie dranigce na oczy, kategoria 2

H319- Dziata draniaco na oczy

STOT RE. 2-Dziatanie toksyczne na ngty docelowe- powtarzane naemie, kategoria 2

H373- Maze powodowa uszkodzenie nagddw poprzez diugotrwate lub naemie powtarzalne

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako reepieczny dldrodowiska

2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt jest klasyfikany jako niebezpieczny.
Klasyfikacja wg Rozporgzenia 1272/2008/WE (CLP)

Aerosol 1- Aerozol kategoria 1

H222- Skrajnie fatwopalny aerozol

H229- Pojemnik pod énhieniem: ogrzanie grozi wybuchem

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczsstwa: H222- Skrajnie tatwopalny aerozol. H229- Roji&k pod
cisnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H319- Dziatazdigco na oczy. H373- M@ powodowaé uszkodzenie nagddw
poprzez diugotrwate lub namnie powtarzalne

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczaumetykiecie: etano-1,2-diol

2.2.3 Okrélenie rodzaju zagrenia:

NIEBEZPIECZENSTWO
2.2.4 Warunki bezpiecznego stosowania: P102-Chnzied dziémi. P210-Przechowywaz dala od:rodet ciepta, garcych
powierzchnizrodet iskrzenia, otwartego ognia i innyzfbdet zaptonu. Nie pali P211- Nie rozpylanad otwartym ogniem
lub innymzrodtem zaptonu. P251- Nie przektugvani nie spalg nawet po zeyciu. P410+P412-Chrofiprzedswiattem
stonecznym. Nie wystawdana dziatanie temperatury przekragzaj 50°C. P305+P351+P338- W PRZYPADKU
DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostranie ptuka wodg przez kilka minut. Wyj¢ soczewki kontaktowe, feli s3 i mozna je
tatwo usuné. Nadal ptukd. P260- Nie wdycharozpylonej cieczy.
2.2.5 Dodatkowe informacje:
2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kwvB zgodnie z zatznikiem XlII
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skfad i informacje o sktadnikach
3.1Substancje:Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg 1272/2008/WE
sktadnika Stezen CAS WE
Etanol 35%-40% 64-17-5 200-578-6 Flam.Lig.2, H225

Nr rejestracji: Eye Irrit.2, H319

01-2119457610-43-XXXX
Gaz z ropy naftowej 25%-35% 68476-8618 270-705-8 anflGas 1, H220

Nr rejestracji: Press. Gas, H280

Nie podlega

Propan-2-ol 14%-19% 67-63-0 200-661-7 Flam. Li¢d225
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ODMRAZACZ DO ZAMKOW MOJE AUTO
Nr rejestracji: Eye Irrit.2, H319
01-2119457558-25-xXXX STOT SE.3, H336
Etano-1,2-diol 10%-15% 107-21-1 203-473-3 Acute Tox. 4, HO2
Nr rejestracji: STOT RE 2, H373

01-2119456816-28-XXXX

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuké jame ustry oraz przetransportowalo najbliszej placowki medycznej celem
podiecia leczenia. Nie powodowa wymiotowz@é poszkodowany jest nieprzytomny pdako wypicia dig ilos¢ wody.
Pokaza opakowanie lub etykiet J&li wystapia spontanicznie wymioty, trzyniajtowg ponizej bioder.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wynieposzkodowanego z miejsca nagaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spok¢j i odpoczynek. W przypadkiedivosci (kaszel, wymioty, zawroty gtowgwiszczicy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego utey¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skoryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy cieph wodg z mydtem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowad sie z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtoczaieryja¢. Doktadnie przem§oczy dug

iloscig wody, wywijagc powieki. Zapewrd pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny kiypouczone o konieczia i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

Produkt mage powodowa podranienie oczu, skory i drog oddechowych. Przebywan&mosferze rozpuszczalnika
skutkowa moze wystpieniem uczucia seniad i zawrotdéw gltowy. Potkricie preparatu me wywotywa mdtosci,

biegunk, a przy znacznych ikgiach zaburzenia ze stronyrodkowego uktadu nerwowego z uwagi na znadkoié

alkoholu izopropylowego.

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z

poszkodowanym: Jezeli wystpia jakiekolwiek niepokajce objawy, wezwalekarza. Stosowdeczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki g&nicze: Piana, dwutlenekggla lub proszki génicze. Pojemniki nat@ne na dziatanie ognia
chtodzit rozproszonym strumieniem wody.

5.1.2 Niewtdciwe srodki ganicze: Nie uywa¢ strumienia wody.

5.2 Szczegodlne zagienia zwigzane z mieszania: Produkty niecatkowitego spalania marpwierd toksyczne opary i
tlenki wegla.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usuat jesli to mozliwe i nie wiaze s z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzi¢ rozpylory woda z odpowiedniej odlegkai.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostrozno$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu uswgtia awarii. W przypadku dych wyciekéw odizolowéa zagraony obszar. Stosowdrodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skotUnikac kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepiséw BHP
obowigzujgcych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowome przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronn na chemikalia.

6.2Srodki ostroznosci w zakresie ochrony§rodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniagio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to madiwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczeléiuszkodzone opakowanie ustG& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetwyipdomt wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegajce rozprzestrzenieniu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze recznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia silbstancji obwatowai oczysci¢ -posypa
materiatem chtonnym, np. piaskiem, ziamizebra do zamkngtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukduza iloscia wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dtiargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyéhmar produktu. Przed przegwpo zaka@czeniu pracy umyrece. Nietrywane pojemniki
trzyma® szczelnie zamkete. Zadba o wiaciwg wentylacg pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowanys@wa
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodriei:
Przechowywa w szczelnie zamkefych, oryginalnych opakowaniach, z dalaapddet zaptonu. Chrotiprzed dziémi.
Magazynowa wytacznie z materiatami tej samej klasy.

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczce kontroli: Informacje na podstawie sktadnika:

Etanol: NDS: 1900 mg/m3 8 godz./godzin

Propan: NDS: 1800 mg/m3

Butan: NDS 1900 mg/m3; NDSCh 3000 mg/m3

Propan-2-ol: NDS 900 mg/m3; NDSCh 1200 mg/m3

Etano-1,2-diol: NDS 15 mg/m3; NDSCh 50 mg/m3

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaog6lnych zasad bezpie¢=twa i higieny. Podczas pracy niggenie pt i nie palt
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drog oddechowydh:warunkach przemystowych (przy produkcji i konfgkwwaniu), w przypadku
niedostatecznej wentylacji stosafvachrore drég oddechowych z filtrem oznaczonym koloremezbwym i literg A.

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stosa@wakulary ochronne

8.2.3 Ochrona skory: W warunkach przemystowyck®i@ odziez ochronm z materiatdéw naturalnych ( bawetna) lub
wiokien syntetycznych orazkawice wykonane z neoprenu lub nitrylu (gréb6,5 mm)

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogdlna pomieszczeniae@rozpocgciem pracy z produktem nalewybra
odpowiednie obuwie i dodatkowg&odki ochrony skory, bazag na wykonywanych zadaniach i zaggoiach z nim
zwigzanymi. Podlegajone zatwierdzeniu przez specjaliBtHP.

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: bezbarwna do lekko stomkowej
Zapach: charakterystyczny

Prég zapachu: nie oznaczono

pH: brak danych

Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych

Szybka¢ parowania: brak danych

Palnosé: skrajnie tatwopalny aerozol
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowasci: brak danych

Preznos¢ par: 3,5-5,5 bar

Gestaos¢ par: brak danych

Gestosé¢ wzgledna: 0,7-0,75 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie bardzo dobra
Wspétczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: brak danych
Temperatura rozktadu: brak danych

Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: brak danych
Wiasciwosci utleniajace: brak danych

9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO $C

10.1 Reaktywndé: Brak danych

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢: Unika¢ nadmiernego ogrzania produktu, begpdniego dziatania promieni
stonecznychzrédet ognia i wysokiej temperatury

10.5 Materialy niezgodne:Silnesrodki utleniagce

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduTlenki wegla, toksyczne opary

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
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11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

Bada dla produktu nie wykonano. Informacje toksykolagie na podstawie sktadnikow:
Etanol:

LD50- inhalacyjnie, szczur 20000mppm/10h

LD50-inhalacyjnie, mysz 39 mg/m3/4h

LD50-doustnie, szczur 7060 mg/kg

LD50-doustnie, mysz 3450 mg/kg

LC50-doustnie, krélik 6300 mg/kg

Propan-2-ol:

LD50-doustnie, szczur > 2000 mg/kg

LD50-skéra, krélik > 2000 mg/kg

LC50- inhalacyjnie, szczur (4h) > 5 mg/dm3

Etano-1,2-diol:

LD50-doustnie, szczur 7712 mg/kg

LD50- skéra, szczur > 3500 mg/kg

LC50- inhalacyjnie, szczur > 2,5 mg/m3

Produkt ( na podstawie danych dla sktadnikow mieisze

Dziatanie dranigce:

Oczy: dziata dranigco

Drogi oddechowe i skora: me dziat& drazniaco

Dziatanie uczulajce:

Nie stwierdzono dziatania uczulapgo

Dziatanie rakotwdrcze:

Nie 53 znane przypadki dziatania rakotworczego

Dziatanie mutagenne:

Nie 53 znane przypadki dziatania mutagennego

Dziatanie reprotoksyczne:

Nie s3 znane przypadki dziatania reprotoksycznego

Skutki zdrowotne narania przewlektego:

Czeste/ przedtiajace se naraenie lub bezpgedni kontakt z cieeczmaze spowodowawysuszenie skdry oraz podraenie
lub zapalenie spojowek

Skutki zdrowotne naegnia miejscowego:

Wdychanie: Przy diym stzeniu mae powodowa podranienie drég oddechowych, kaszel, bdle i zawrotywgto
Kontakt ze skay. Przy duym sezeniu mae powodowa lekkie podranienia
Kontakt z oczami: Powoduje podraenie, zaczerwienienie, fzawienie

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigyslodowiska.
12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozkitadu: Sktadniki mieszaniny rozpuszcaaic w wodzie i rozprzestrzenigjv srodowisku
wodnym lub glebie, tatwo biodegradowalne.

12.3 Zdolngsé do bioakumulacji: Mieszanina nie ulega bioakumulacii.

12.4 Mobilnosé w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wi&ciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Etanol:

LC50- ryby (pstig teczowy, 96h) 12900-15300 mg/l

EC50- bakterie ( 5-10 minut) 34900 mg/I

Propan-2-ol:

LC50- ryby (Leuciscus idus melanotus) > 100 mg/l/48h

EC50- bezkggowce (Daphnia magna) >100 mg/l/24h

EC50-algi (Scenedesmus subpicatus) >100 mg/l/72h

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

Nie usuwa produktu razem z odpadami gospodarczymi, nie wada& do kanalizacji. Nie dopuszazdo zanieczyszczenia
waod gruntowych i powierzchniowych. Zyte opakowania (po dokladnym oprdeniu) traktowd jako odpad komunalny.
Kod odpadéw:

Zuzyte puste opakowanie:

15 01 04 opakowania z metali

Wsad:

16 03 06 Organiczne odpady inne niymienione w 16 03 05, 16 03 80

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
14.1 Numer UN: Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jak@lnézpieczny.
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UNNie dotyczy
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14.3 Klasy zagragenia w transporcie: Nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania:Nie dotyczy

15.5 Zagrazenia dlasrodowiska: Brak

14.6 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zgtznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 822
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rspvawie kryteridw i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. P0z.1018)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r.spfawie oznakowania opakofvaubstanciji niebezpiecznych i
mieszanian niebezpiecznych oraz niektorych miesrariDz. U. Poz. 445)

Rozporzdzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nagzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazdzrp zm.)

Oswiadczenie Rzdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiedei@j wzycie zmian do zatznikéw A i B umowy
europejskiej dotyccej mdzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporgdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 isprawie zasadniczych wymagdia srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozpogdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavpde) i sStosowania ogranicaew zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agertcfiemikaliow, zmieniajce Dyrektyve 1999/45/WE oraz uchylage
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2@AMWVE wraz z pgn. Zm

1272/2008/WE Rozposrzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgau@008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiajgce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zbhia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Czionkowskdmasacych s¢ do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozpogrlzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostos@a do postpu nakowo-technicznego
rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadoéw

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radina 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakdawadpaddw
opakowaniowych

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Producent nie dokonat oceny bezpidste/a chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaf obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwggdhienia wymogow bezpieciistwa, a nie zagwarantowania jego $efaosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{dmajp kontakt z produktem o zagreniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikow orazykeharakterystyki
producenta.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniygkownik powinien zapozréasi¢ z zasadami BHP od#wie obchodzenia giz
chemikaliami, a w szczego6lbm odby odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:

H225-Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H220 — Skrajnie tatwopalny gaz

H222- Skrajnie tatwopalny aerozol

H229- Pojemnik pod énieniem: Ogrzanie grozi wybuchem

H280- Zawiera gaz poddiieniem, ogrzanie grozi wybuchem

H302- Dziata szkodliwie po potketiu

H319- Dziata draniaco na oczy

H336- Maze wywolywa uczucie sennii lub zawroty gtowy

H373- Maze powodowa uszkodzenie nagddw poprzez diugotrwate lub naemie powtarzalne

Flam.Lig.2- Substancja ciekta tatwo palna, kat. 2
Flam. Gas 1 — Gaz tatwopalny, kat.1
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ODMRA ZACZ DO ZAMKOW MOJE AUTO

Press. Gas — Gaz podrieniem

Eye Irrit.2- Dziatanie dranigce na oczy, kat.2

STOT SE 3- Dziatanie toksyczne na raghy docelowe- natgenie jednorazowe, kat.3
Acute Tox.4- Toksyczni ostra, kat.4

STOT RE.2- Dziatanie toksyczne na ngty docelowe- powtarzalne naemie, kat.2

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji nz@siny zgodnie z rozpagdzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Aerosol 1, H222, H229-klasyfikacja zgodnie z metobliczeniovy

Eye Irrit.2, H319- klasyfikacja zgodnie z megoabliczeniovg

STOT RE.2, H373- klasyfikacja zgodnie z metadbliczeniovy
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