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PREPARAT DO KONSERWACJI PROFILI ZAMKNI ETYCH

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.

1.1 Identyfikator produktu: INSIDE COATING- PREPARAT DO KO NSERWACJI PROFILI
ZAMKNI ETYCH

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Produkt ochydrkonserwugcy do profili zamkngtych

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego#+48 32 294 41 00 (w godzinacf’816"%), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagrien.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt jest klasyfikowany jakebezpieczny. Produkt dnaigcy. Dziata dranigco na drogi
oddechowe i skér Produkt szkodliwy.

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt jest klasyfikowany jako niebezjziny dlasrodowiska. Dziata toksycznie na
organizmy wodne; me@ powodowa diugo utrzymujce s¢ niekorzystne zmiany rodowisku wodnym.

2.1.3 Zagraenia wynikajce z wigciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt jest skrajtaevopalny. Pary mag
wywotywac uczucie sennii i zawroty gtowy

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczstwa: F+, R12 — Produkt skrajnie tatwopalny, R37B8iata dranigco
na drogi oddechowe i skgrR51/53- Dziata toksycznie na organizmy wodnezenpowodowa dtugo utrzymuice se
niekorzystne zmiany wrodowisku wodnym, R67- Pary mpgvywotywaé uczucie senrigi i zawroty gltowy.

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszcammetykiecie: Naphtha (petroleum)

2.2.3 Okrélenie rodzaju zageenia:

Fe

F+- Produkt skrajnie tatwopalny Xi- Produkt dné&gcy N- Produkt niebezpieczny ddeodowiska
2.2.4 Warunki bezpiecznego stosowania: S23- Niechalypar/rozpylonej cieczy, S24- Unikaanieczyszczenia skory, S29-
Nie wprowadzéa do kanalizacji, S45- W przypadku awarii lubigé Zle sic poczujesz, niezwtocznie zaghij porady lekarza-
jesli to mozliwe, poka etykiet:, S51- Stosowawytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
2.2.5 Dodatkowe informacje:
Pojemnik pod ghieniem: chrord przed stacem i nagrzaniem poviegj temperatury 5TC. Nie przektuwa ani nie spalg
takze po zuyciu. Nie rozpylé nad otwartym ptomieniem luarzcym sk materiatem. Nie przechowywav poblizu zrodet
zaptonu — nie palitytoniu. Chron¢ przed dziémi.
2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem Xl
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd R0

Sekcja3.Skfad i informacje o skiadnikach
3.1Substancje:Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna sktadnika | Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg
StQZeI’l CAS WE 67/548/EWG 1272/2008/WE
Gaz ziemny 30%-40% 68476-86-8 270-705-8 F+, R12 Flam. Gas 1, H220
Nr rejestracji: brak Nota H, K, S Press. Gas H280
Nota H, K, S, U
Odaromatyzowany destylat ropy 15%-20% - - F, Xn, N Flam.Liq.2, H225
naftowej R11, R38, R51/53, Asp. Tox.1, H304
Nr rejestracji: brak R65, R67 STOT SE 3, H336
Skin Irrit.2, H315
Aquatic Chronic 2, H411
Nafta (ropa naftowa), etka 13%-18% 101631-20-3 309-945-6, Xn, Xi Carc. 1B, ®135
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przerdbka zachowawcza R10, R37/38, R65, Muta. 1B, H340
zawieragca weglowodory R66 Asp. Tox.1, H304

aromatyczne Nota H,P

Nr rejestracji: brak

Benzyna zawierafa 6%-11% 68603-08-7 271-635-0 Xn, Xi, N Carc. 1B, H350
weglowodory aromatyczne (ropa R10, R38, R51/53, Muta. 1B, H340
naftowa) R65, R66 Asp. Tox.1, H304

Nr rejestracji: brak Nota H,P

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potkricia przeptuka jame ustra nie wywolywa wymiotow oraz przetransportowdo najbliszej
placowki medycznej celem pagja leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet Nie wywotywa wymiotow,
niebezpieczéstwo aspiracji. J# wystapiag spontanicznie wymioty, trzyndagtowe ponizej bioder.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca namaia i zapewrd dostp swiezego

powietrza oraz spokéj i odpoczynek. W przypadkiedtilvosci (kaszel, wymioty, zawroty glowywiszczicy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego uloy¢ w pozycji bocznej. Unikaoddychania metagdusta-usta ze wzgdlu na
niebezpieczistwo dla ratujcego narzenia go na pary produktu wydosiego st z drég oddechowych poszkodowanego.
4.1.3. Skaenie skdryZdja¢ skazong odziez. Skoke zmy¢ cieph woda z mydtem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowa si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jesli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtocjeieryjac. Doktadnie przemyoczy dua

iloscig wody, wywijagc powieki. Zapewrd pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny kiypouczone o konieczia i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i opdnione objawy oraz skutki narazenia:

W przypadku powtarzagego st naraenia mae dogé do wysuszenia, ztuszczenia orgkgnia skory. Diugotrwate lub
czgste naraenie mae powodowad zaburzenia ze strongmdkowego uktadu nerwowego takie jak bdle glowgkbr
koordynaciji, senni. Moze dzial& drazniaco na oczy i drogi oddechowe. W przypadku powtacagjo s§ naraenia mae
dojs¢ do wysuszenia, ztuszczenia orakania skory. Sktadniki mieszaniny wykazujziatanie szkodliwe, magoowodowé
chemiczne zapalenie ptuc lub otkptuc. Bardzo die naraenie na dziatanie gglowodoréw (zamkrite przestrzenie) nie
wywotywaé nieréwnomierg prag serca (arytngi).

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i zegd6lnego pogpowania z
poszkodowanym:Jezeli wystgpig jakiekolwiek niepokajce objawy, wezw@lekarza. Po potkeciu produkt mae zosta
zaaspirowany do ptuc i spowodofvehemiczne zapalenie ptuc. Zastoséwdpowiednie leczenie.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.18rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Piana, CO2, proszeksgazy. Pojemniki narane na dziatanie ognia chtodzi
rozproszonym strumieniem wody. Rozproszongpmwody mog by¢ stosowane do chtodzenia pojemnikéw, rogcania
wyciekoéw do niepalnych mieszanin, rozpraszania par.

5.1.2 Niewtdciwe srodki ganicze: Niewskazane gaszenie zwartym strumieniermywod

5.2 Szczegoblne zaggenia zwigzane z mieszanig: Produkt jest skrajnie tatwopalny. Pary produktu shtvgorzy¢ palne i
wybuchowe mieszaniny z powietrzem. Zagmoie wybuchem po ogrzaniu w zamglyim pojemniku. W trakcie spalania
wydzielap sie toksyczne gazy, pary i dymy

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usugt jesli to mozliwe i nie wigze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylorg wodg z odpowiedniej odlegkei.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznos$ci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla os6b niezatecych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usugtia awarii. W przypadku dych wyciekow odizolowazagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skbdrUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowigzujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla 0s6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowone przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosoweandziez ochrona na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniasio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamkné¢ doptyw cieczy, uszczeléj uszkodzone opakowanie uss& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzelyipdomi wtadze i shaby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegaace rozprzestrzenieniu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczysci¢ -posypa
materialem chtonnym, np. piaskiem, zigmiebra do zamknjtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
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zanieczyszczone sptukaduzg iloscig wody.
6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Dbat o dobg wentylacg pomieszczenia. Oddalkrddia
zaptonu — nie palitytoniu. Nie stosow@na goacych powierzchniach. Przestrzégaskazowek na etykiecie, jak rownie
instrukcji wzytkowania. Stosowametody pracy zgodne z instrukgksploatacji. Ewentualnie przeelsiia¢ srodki przeciw
natadowaniu elektrostatycznemu. Przy obchodzenria shemikaliami naley stosowa ogélne zasady higieny. Przed
przerwami i po pracy undyrece. Nie przechowywarazem zzywnoscig, napojami i paszami dla zwigtz Przed wejciem do
pomieszcze, w ktérych odbywa sikonsumpcja, zdf zanieczyszczanodziez i wyposaenie ochronne.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniag¢znie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodniei:
Przechowywé w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomiesnaz, w oryginalnych pojemnikach. Wyeliminotva
zrodta ciepta izrddta zaptonu. Na terenie magazynu przestrzegiazu palenia, stosowania otwartego ognia. Céroni
pojemnik przed bezpoednim dziataniem promieni stonecznych. Przechowywaakresie temperatur 10-40C.
Magazynowd wytacznie z materiatami tej samej kasy. Przechowlyzvdala od silnych utleniaczy.

7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotyczce kontroli: Informacje na podstawie sktadnikow:

Gaz ziemny NDS 1800 mg/m3

Heksan NDS 72 mg/m3

Cykloheksan NDS 100 mg/m3

Wartas¢ TWA dla skladnikow mieszaniny:

Odaromatyzowany destylat ropy naftowej 1200 mg/m3

Skiadnik Dawka Wartéé

Weglowodory C7, n-alkany, izoalkany cykliczne DNEL poavnik, wdychanie chroniczng 2085 mg/m3
DNEL pracownik, skéra , chroniczne 300 mg/kg/dzie
DNEL konsument, skéra, chroniczne 149 mg/kghilzie

DNEL konsument, wdychanie, chroniczpe 477 mg/m3

DNEL konsument, doustnie, chroniczne 149 mg/kgfdzie|

Weglowodory C6, izoalkany <56%, n-heksan DNEL pracowmilychanie, chroniczne 5306 mg/m3
DNEL pracownik, skéra, chroniczne 13964 mg/m3dzje
DNEL konsument, skéra, chroniczne 1377 mg/kghtlzie

DNEL konsument, wdychanie, chroniczpe 1137 mg/m3

DNEL konsument, doustnie, chroniczne 1301 mg/kgfdzi

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogoélnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niégenie pi i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewodpowiedni wentylacg. Mozna to uzyskédzigki lokalnemu odcigowi
lub ogdélnej wentylacji. Ji to nie wystarczy, by utrzynéastezenie pontej najwyzszych wartéci stzenia, naley stosowa
odpowiedni mask chronicg drogi oddechowe. Obowzuje tylko, gdy tu podane graniczne wartei ekspozyciji.

8.2.1 Ochrona drog oddechowydN:warunkach przemystowych ( przy produkcji i kondgdnowaniu), w przypadku
niedostatecznej wentylacji stosaivachrore drég oddechowych z filtrem typu AX. W przypadkwapm ograniczonej
przestrzeni, niedostatecznej zawéctdalenu w powietrzu, diej niekontrolowanej emisji lub innych okoliczgudach, kiedy
maska z pochtaniaczem nie daje dostatecznej oclstospwa aparat oddechowy z niezatgm doptywem powietrza.
8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Okulary lub gogle ocime

8.2.3 Ochrona skadry: W warunkach przemystowychat@$ odziez ochronm z materiatow naturalnych (bawetna) lub
widkien syntetycznych, obuwie ochronne angfizgowe oraz gkawice ochronne nieprzepuszczalne, odporne naathat
oleju np. z gumy nitrylowej, PCW, neoprenwk@wice ochronne nieprzepuszczalne, odporne naatiagaproduktu np. z
kauczuku nitrylowego grul$é 0,4 mm.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogdlna pomieszczeniae®rozpocgciem pracy z produktem nale wybrat
odpowiednie obuwie i dodatkowé&rodki ochrony skéry, bazag na wykonywanych zadaniach i zaggoiach z nim
zwigzanymi. Podleggjone zatwierdzeniu przez specjaliBtHP.

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz w aerozolu

Kolor: od berowego do kyzowego
Zapach: charakterystyczny

Prég zapachu: nie oznaczono

pH: brak danych

Temperatura
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krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych

Temperatura zaptonu: nie oznaczono, zawa#ibsktadnikow palnych >85%
Szybka¢ parowania: brak danych

Palnosé: skrajnie tatwopalny
Goérna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: brak danych

Preznosé par: 3,0-5,5 bar

Gestosé par: brak danych

Gestos¢ wzgledna: 0,71 g/ml

Rozpuszczalnéé: w wodzie nierozpuszczalny
Wspotczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych

Temperatura samozaptonu: brak danych

Temperatura rozktadu: brak danych

Lepkosé: brak danych

Wiasciwosci wybuchowe: brak danych

Wiasciwosci utleniajace: brak danych

9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé: Brak danych

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos$é wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Unika¢ nadmiernego ogrzewania produktu, wysokiej tempeyat

10.5 Materiaty niezgodne:Unika¢ kontaktu z mocnymirodkami utleniggcymi, mocnymi kwasami i zasadami
10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduTlenki wegla, toksyczne opary

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:
Informacje na podstawie sktadnikow:

Skiadnik Dawka Warta

Odaromatyzowany destylat ropy naftowej LD50- doigsin>5000 mg/kg

LD50- skéra >3000 mg/kg

Produkt ( na podstawie danych dla sktadnikdw mieisza

Dziatanie draniace:

Skoéra: dziata draigco

Oczy: mae dziatg lekko draniaco

Drogi oddechowe i skéra: dziata drégco

Dziatanie uczulajce: nie stwierdzono

Dziatanie rakotwodrcze: nie stwierdzono

Dziatanie mutagenne: nie stwierdzono

Dziatanie reprotoksyczne: nie stwierdzono

Skutki zdrowotne nar&nia przewlektego:

Czeste/ przedtiajace se naraenie lub bezpgedni kontakt z cieezmaze spowodowawysuszenie i gkanie skory lub jej
podranienie. Wysokie stzenia mog wywotywat uczucie senriai i zawroty gtowy.

Skutki zdrowotne naegnia miejscowego:

Wdychanie: przy diym stzeniu mae powodowd podranienie drég oddechowych, kaszel, béle i zawrotyvgtanudndci.
Kontakt ze ské. moze powodowa podranienia

Kontakt z oczami: meze powodowa lekkie podranieni, zaczerwienienie, {zawienie

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny @ladowiska. Dziata toksycznie na organizmy wodne;
moze powodowa diugo utrzymugce si niekorzystne zmiany wrodowisku wodnym.

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu: Brak danych

12.3 Zdolngsé¢ do bioakumulacji: Mieszanina nie ulega bioakumulacii.

12.4 Mobilnoéé w glebie: Brak danych

12.5Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.
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SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygee mieszaniny: Pogiowa zgodnie z obowizujacymi przepisami. Kod odpadu najenada w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee ziytych opakowa: Odzysk/ likwidacg odpaddéw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opribne mana przekazado recyklingu.

Kody odpaddw:

Zuzyte puste opakowania

15 01 04 opakowania z metali

Preparat

16 03 05* organiczne odpady zawieid substancje niebezpieczne

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
14.1 Numer UN: 1950

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNJN 1950 AEROZOLE, palne
14.3 Klasa zagraenia w transporcie: 2

14.4 Kod klasyfikacyjny: 5F

14.5 Nalepka:

llosci ograniczone 1 litr- oznakowanie sztuki przesytki

&

Przy przewozie od 8 ton brutto wymagane oznakowpojazdu znakiem jak wgj o wymiarach 250x250 mm i kod
ograniczé przewozu przez tunele E

14.6 Zagracenia dlasrodowiska: Mieszanina stanowi zagrenia dlasrodowiska. Dziata toksycznie na organizmy wodne;
moze powodowa dtugo utrzymuice st niekorzystne zmiany rodowisku wodnym

14.7 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

14.8 Transport luzem zgodnie z zgkznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodem IBC: nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycgce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 322
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rsjpvawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. P0z.1018)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012rspfawie oznakowania opakofvaubstanciji niebezpiecznych i
mieszanian niebezpiecznych oraz niektorych miesrarfDz. U. Poz. 445

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 20@9%prawie szczeg6towych wymagdla wyrobow
aerozolowych. (Dz. U. Nr 188, Poz. 1460)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nakezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazdzrp zm.)

Oswiadczenie Radowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiedaigj wzycie zmian do zakznikow A i B umowy
europejskiej dotycxcej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpigh (ADR), sporzdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2004 sprawie zasadniczych wymagala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozpogdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavoden i stosowania ogranicaen zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agerchiemikaliéw, zmieniajce Dyrektyve 1999/45/WE oraz uchylge
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2QIMWVE wraz z pgn. Zm

1272/2008/WE Rozposrzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgaL@008 r. W sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineziagce i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zblnia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Czionkowskdmasacych s¢ do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatéw niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozposzizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosi@a® do postpu nakowo-technicznego
rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 12023 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikkac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadow

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radinia 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakéwadpadow
opakowaniowych

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Producent nie dokonat oceny bezpidtea chemicznego dla produktu.
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PREPARAT DO KONSERWACJI PROFILI ZAMKNI ETYCH

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaz obecnego stanu wiedzy igldadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwgdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{émaj kontakt z produktem o zagreniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegolnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagodstawie kart charakterystyk sktadnikéw orazykeharakterystyki
producenta.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniygkownik powinien zapozriasie z zasadami BHP od#oie obchodzenia giz
chemikaliami, a w szczegdléa odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:

R10 — Produkt tatwopalny

R11 —Produkt wysoce tatwopalny

R12 -Produkt skrajnie tatwopalny

R37/38- Dziata dranigco na drogi oddechowe i skor

R38 — Dziata drznigco na skag

R51/53 — Dziata toksycznie na organizmy wodne;zenpowodowd diugo utrzymujce st niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym

R65 — Dziata szkodliwie; m@ powodowaé uszkodzenie ptuc w przypadku potkcia
R66 — Powtarzgpe s¢ naraenie mae powodowa wysuszanie lubgkanie skory
R67 — Pary mogwywotywac uczucie senni i zawroty gtowy

H220- Skrajnie tatwopalny gaz

H225-Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H280- Zawiera gaz pod&iieniem, ogrzanie grozi wybuchem

H304 — Potkngcie i dostanie giprzez drogi oddechowe i@ grozé smiercia
H315 — Dziata dranigco na skég

H336 — Mae wywotywa uczucie senni lub zawroty gtowy

H340 — Mae powodowa wady genetyczne

H350 — M@e powodowa raka

H411 — Dziata toksycznie na organizmy wodne, povigddiugotrwate skutki

Xi —Produkt draniacy

F+ - Produkt skrajnie tatwopalny

F — Produkt wysoce tatwopalny

Xn — Produkt szkodliwy

N — Produkt niebezpieczny ddeodowiska

Press Gas —Gaz tatwopalny

Flam. Gas 1- Gaz tatwopalny, kat.1

Asp. Tox.1 — Zagrzenie spowodowane aspirackat.1

Flam. Lig.2 — Substancja ciekla tatwopalna, kat.2

STOT SE. 3 - Dziatanie toksyczne na n@szdocelowe — nasgnie jednorazowe, kat.3
Aquatic Chronic 2 — Stwarzgje zagraenie dlasrodowiska wodnego, kat. Przewlekla, kat.2
Carc.1B — Rakotwérczy, kat.1B

Muta.1B — Dziatanie mutagenne na komérki rozrodkae, 1B

Skin Irrit.2 — Dziatanie dranigce na sk, kat.2
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