KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY
UNDERSEAL

sporz;dzona zgodnie z Rozpgdzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu EuropejskiegadiyR dnia 18 grudnia 2006 rokusprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolei stosowanych ograniciev zakresie chemikaliow (REACH) i Rozpglzeniem (WE) 1272/2008 Parlamentu EuropejskiegalyR
dnial6 grudnia 2008roku w sprawie klasyfikacji, azowania i pakowania substancji i mieszanin(CLPoattami towarzygszymi

1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSI EBIORSTWA

1.1.Identyfikacja produktu:
Preparat do konserwacji podwozia i progéw BaraGgkay 600 ml
KTM 20-A09

1.2.Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny
Preparat do konserwacji podwozia i progéw, aerozol

1.3.Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:
AMTRA sp. z 0.0.

ul. Schonéw 3

41-200 Sosnowiec

Tel.: + 48 32 294 41 00

Fax: + 48 32 294 41 39

www.amtra.pl

Osoba odpowiedzialna za kag charakterystyki: amtra@amtra.pl
1.4.Telefony alarmowe:32 294 41 30 9 ( w godzinach 8.00-16.00),112 (og6dl. alarmowy), 998

Data sporgdzenia: 29.04.2013

2 IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN

2.1. Klasyfikacja mieszaniny
Klasyfikacja ze wzgldu na zagrzenie dla zdrowia:
* Preparat draniacy (Xi)
Klasyfikacja ze wzgidu na widciwosci fizykochemiczne:
» Preparat skrajnie tatwo palnk<)
2.2. Elementy oznakowania

Znaki ostrzegawcze:

F+ @ : :
F+: produkt skrajnie tatwopalny Xi: produkt dra znigcy
Zwroty wskazujace rodzaj zagraenia:
R12 produkt skrajnie fatwo palny
R36/37/38  dziata deémiaco na oczy, drogi oddechowe i skor
R52/53 dziata szkodliwie na organizmy wodne;zm@owodowa diugo utrzymuice s¢ niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym
R66 powtarzajce sé naraenie mae powodowa wysuszanie lubgkanie skory
Zwroty okre §lajace warunki bezpiecznego stosowania:
S2 chront przed dziémi
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S16 nie przechowywaw poblizu zrédet zaptonu - nie pélitytoniu

S23 nie wdychapar/rozpylonej cieczy

S24/25 uniké zanieczyszczenia oczu i skéry

S29 nie wprowadzado kanalizacji

S51 stosowawytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Napis ostrzegawczy §rodki ostroznosci dla aerozolu:
Pojemnik pod @inieniem: chroni przed stacem i nagrzaniem povigj temperatury 5tC.
Nie przekluwé ani nie spalg takze po zayciu.
Nie rozpyla nad otwartym ptomieniem lutarzzcym st materiatlem.
Nie przechowywéaw poblizu zrodet zaptonu - nie palitytoniu. Chront przed dziémi.

2.3. Inne zagraenia
brak

3 SKLAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. Substancja
Nie dotyczy

3.2. Mieszanina
Niebezpieczne sktadniki mieszaniny wraz z ich Ki&sgja i oznakowaniem zgodnie z DPD:

% Symbole Zwroty
. b : -
Nazwa chemiczng wag. Nr CAS Nr WE zagrazenia Piktogram zag(rs;fma

10, 36/37/38,

Benzyna z ropy
naftowej szeroko

Xa

Bitgum 40-50 - - AXi x 52/53, 65, 66

zakresowa frakcja z | 10-20 92045-37-9 295-418-5 (nota H) 10, 52, 65, 66
destylacji pierwotnej
atmosferycznej
F+
. F+’
gaz ziemny 50-60 68476-86-8 270-705-8 (nota H, K, S) & 12

Objasnienie: F+= skrajnie tatwo palny, Xn= szkodliwy

* Tres¢ zwrotow zagreenia R podano w punkcie 16.

Niebezpieczne skiadniki mieszaniny wraz z ich Yi&sicja i 0znakowaniem zgodnie z 1272/2008 (CLP):

Klasyfikacja Oznakowanie
Nazwa % Nr
chemiczna | yaq. Nr CAS indeksowy | Klasa zagrazenia | Zwrot Piktogram Zwrot
i kategoria
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Flam. Lig. 3 H226
Asp. Tox.1 H315
Skin Irr. 2 H319
Bitgum 40-50 - - Eye Irr. 2 H335
STOT SE 3 é H336
Aquatic Chronic 3 H412

. H304
NIEBEZPIECZENSTWO

Benzyna z ropy Flam. Lig. 3
naftowej szeroko Asp. Tox.1
: H226 H226
zakresowa frakcjg 10-20 | 92045-37-9] 649-407-00-PEUHO066
= H304 H304
z destylacji

ierwotnej Nota H .
atmosferyoznej o NIEBEZPIECZENSTWO

Flam. Gas 1 H220 H220
Gazziemny | 50-55| 68476-86-8 649-203-00-L €S 58S H280 H280
Noty H, K, S

NIEBEZPIECZENSTWO

Objasnienie tréci klas zagreen i zwrotow wskazujcych rodzaj zagrenia H podano w punkcie 16

4 SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opissrodkdéw pierwszej pomocy

Wdychanie: Wyni&¢ poszkodowanego z miejsca nagaia, utay¢ w wygodnej pozycji poteacej
lub siedacej, zapewrd spokdj, chrord przed utrat ciepta. Jeeli wystpia klopoty z
oddechem podatlen, przy braku oddechu zastoséwsztuczne oddychanie. Unika
oddychania metagdusta-usta ze wzgllu na niebezpiecastwo dla ratuicego narzenia
go na pary produktu wydost@ego st z drég oddechowych poszkodowanega.elle
objawy nie usipuja, wezwa lekarza.

Kontakt ze skar: Natychmiast zdj¢ zanieczyszczan odziez i obuwie. Zanieczyszczafmasiknigta
odziez usura¢ w bezpieczne miejsce z dala ddet zaptonu irédet zaptonu. W razi
kontaktu ze skér zmy¢ doktadnie wod z mydtem lub tagodnym detergentem| a
nastpnie sptukd duza iloscia wody. Jeeli wystipia jakiekolwiek podranienia
skontaktowa sie z lekarzem.

Kontakt z oczami: Natychmiast sptdkaiagtym strumieniem wody, usyt szkta kontaktowe (jeli ) i
kontynuowa ptukanie przez okoto 15 minut. Podczas ptukaneyria powieki
szeroko rozwarte i porusz@alka oczry. Nie stosowé zbyt silnego strumienia wody,
aby nie uszkodzi rogéwki. W przypadku wyspienia i utrzymania si objawow
podranienia skonsultowasi¢ z lekarzem.

Potkniccie: Jeeli nasgpi potkniccie, nie powodowad wymiotéw (niebezpieczestwo aspiracji dc
ptuc). W przypadku wysgpienia naturalnych odruchéw wymiotéw trzyéna
poszkodowanego w pozycji nachylonej do przodueli@oszkodowany jest przytomny
poda do wypicia duaa ilos¢ wody. Nie podawéa mleka, ttuszczéw i alkoholu.
Zapewnt natychmiast pomoc lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia

Wdychanie par me powodowa kaszel i skrocenie oddechu. Kontakt ze gkdioze powodowa podranienie i

zaczerwienienia skory. Kontakt z oczami z@opowodowa lekkie podranienie, tzawienie, zaczerwienierie

spojowek przy disszej eksploatacji. W przypadku powtatzaggo st naraenia made dofé do wysuszania,
zluszczania orazegiania skory.

Polknicie preparatu me wywota bole brzucha, mdiei lub biegunk.

4.3. Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szegélnego pogpowania z
poszkodowanym

Jezeli wystpia jakiekolwiek niepokajce objawy, wezwéalekarza. Stosowdeczenie objawowe.

11
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Przedostanie siwymiocin do ptuc mge spowodowéachemiczne zapalenie ptuc. Rozya podanie wgla
aktywnego po potkgciu.

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

51

5.2

5.3

Srodki gasnicze

Piana génicza odporna na dziatanie alkoholi, dwutlenedgla lub proszki génicze. Pojemniki nat@ne na
dziatanie ognia chtodgirozproszonym strumieniem wody. Niewskazane gaszamartym strumieniem wody.
Mate pazary naley gast gasnica sniegowa lub proszkow.

SzczegOllne zagrenia zwigzane z mieszanin

Produkty niecatkowitego spalania mozpwiera@ toksyczne opary i tlenki ggla.

Informacje dla strazy pozarnej

Stosowa odziez gazoszczehpi izolujacy sprzt ochronny ukladu oddechowego.

Nie dopuci¢ do przedostania gisrodkéw gaszcych do wod gruntowych i powierzchniowychrodki ganicze
zbier& osobno, nie wylewado kanalizaciji.

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1

6.2

6.3

6.4.

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewné odpowiedna wentylacg. W warunkach przemystowych (przy produkcji) naldaddziez ochronm i
rekawice, uniké bezpdredniego kontaktu ze skpr oczami. Nie wdycha oparéw. Zabezpieczystudzienki
sciekowe. Pary rozcigzy¢ rozproszonym strumieniem wody. Nie¢phnie j&¢ i nie palt w trakcie uywania.
Usumy¢ zrédia zaptonu. Zawiadorhiotoczenie o awarii. Usdh z obszaru zageéenia wszystkie osoby niebigre
udziatu w likwidacji skutkéw zdarzenia. W razie keczndci powiadomé odpowiednie stby.

Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska

O ile to maliwe i bezpieczne zlikwidowa lub ograniczg uwalnianie produktu (ograniczydoptyw cieczy,
uszczelnt, uszkodzone opakowanie ugg& w opakowaniu awaryjnym). Zabezpieézyrzed wprowadzeniem d
miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekOwdmych. Jeeli produkt jest rozpuszczony w sptyw
wodnym sieci kanalizacyjnej lub skazit pogéoterenowe, powiadohd tym kompetentne wiadze.

Metody unieszkodliwiania, zbierania i oczyszczanidrodowiska

Usumy¢ wszystkie maliwe zrédta zaptonu. Zabezpieazgtudzienkisciekowe. Uniké wdychania par. Mate ikei
zaabsorbowaw chemicznie obginy materiat wizacy (piasek, ziemia okrzemkowa), przesielo szczelnie
zamykanych pojemnikéw. Przekd@zdo uprawnionego odbiorcy odpadéw. Zanieczyszgpmwierzchng sptuka
woda.

Odniesienia do innych sekcji

Patrz réwnie sekcja 71 8

o]
ie

POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1

7.2

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowania

Stosowé tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Wiycha& par. Przy produkcji unilkiakontaktu z
oczami i ze skér. Nie jes¢, nie pt i nie palt w czasie aytkowania. My rece podczas przerw i po zalazonej
pracy. Stosowaodziez ochronn. Zanieczyszczone ubranie natychmiasy&djpra przed ponownym zak@niem.
Warunki bezpiecznego magazynowaniagtznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych
niezgodngci

Przechowywéa w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomiespiz, w oryginalnych pojemnikach.
Wyeliminowa zrodta ciepta izrédta zaptonu. Chrotipojemnik przed bezgoednim dziataniem promieni
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stonecznych. Przechowywav zakresie temperatur 10-40 °C. Magazyndwatacznie z materiatami tej samej
klasy. Przechowywaz dala od silnych utleniaczy. Podéoprzeznaczone do sktadowania powinné by
nienasikliwe.

7.3. Szczegllne zastosowaniakaowe
Brak
8 KONTROLA NARA ZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotyczace kontroli
Wartasci NDS, NDSCh, NDSP dla sktadnikdw mieszaniny:
. NDS NDSCh (mg/n)
CAS Sktadnik (mg/m’)
- Benzyna ekstrakcyjna 500 1500
- Benzyna do lakieréw 300 900
68476-86-8 Gaz ziemny 1800 -
64742-93-4 Asfalt oksydowany 5 10
92045-37-9 Frakcja naftowa (ropa naftowa) 100 300
1330-20-7 Ksylen 100 350
Podstawa prawna:
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@flistopada 2002 r. w sprawie najgyych
dopuszczalnych sten i natzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia ¥rodowisku pracy (Dz. U. nr 217/2009,
poz. 1833 z ptniejszymi zmianami).
Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1@drernika 2005 r. zmienigge rozporzdzenie w sprawi¢
najwyzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia ¥wodowisku pracy (Dz. U. nr
212/2005, poz. 1769)
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011w sprawie badai pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia Wrodowisku pracy (Dz. U nr 33, poz. 166).
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 rspvawie bezpiecastwa i higieny pracy zwrzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dar 11/2005, poz. 86).
Dyrektywa 98/24/WE w sprawie bezpiedsbva pracownikow oraz ochrony ich zdrowia przedykyem
Zwiazanym z czynnikami chemicznymi podczas pracy.
8.2 Kontrola narazenia

W warunkach normalnegaytkowania szczegoéln&odki ostraznosci i ochrony nie § wymagane.

W warunkach przemystowych zapewrodpowiedn wentylacg wywiewm. Zapewné szczelné¢ aparatury. W

przypadku niedostatecznej wentylacjiywa¢ ochrony drog oddechowych. Nies¢e nie pt i nie palt tytoniu

podczas pracy z produktem. Zapeévpiysznic.

Drogi oddechowe: W warunkach przemystowych (praydoikcji i konfekcjonowaniu), w przypadku
niedostatecznej wentylacji stosainmaski z pochtaniaczem par organicznych lub
aparaty izolujce drogi oddechowe.

Rece i skéra: W warunkach przemystowych stosoedziez ochronm z materiatéw naturalnych
(bawetna) lub wtokien syntetycznych orgkawice ochronne odporne na dziatanie
rozpuszczalnikow organicznych.

Oczy: W warunkach przemystowych stosévekulary ochronne z bocznymi ostonami lub
ostona twarzy.

Higiena pracy: Obowgizuja przepisy ogoélne przemystowej higieny pracy. Nm@pualszcza do przekraczania

srodowisku miejsca pracy dopuszczalnychzat normatywnych niebezpiecznych sktadnikéw. Po zaakeniu

pracy zdj¢ zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w praggy rece i twarz. Po pracy uniydoktadnie cate
ciato. Nie j&c¢, nie pt, nie palé podczas pracy.

Metody oceny natgenia wsrodowisku pracy:

PN-86/Z-04050.01 — Ochrona czystb powietrza. Przyrmly i zestawy do pobierania prébek. Postanowi

ogolne.

PN-89/Z-04008.07 — Ochrona czy&tb powietrza. Pobieranie prébek. Postanowienia megyoZasady pobieran

prébek wérodowisku pracy i interpretacja wynikéw.

Bnia

a
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PN-81/Z-04033.02 — Ochrona czystbpowietrza. Badanie zawasétm ropy naftowej i jej sktadnikéw. Oznaczar
par benzyny do ekstrakcji i benzenu na stanowiskarelty metod chromatografii gazowej ze wzbogacani
prébki.

Kontrola naraeniasrodowiska:
Zabezpiecz§ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodmakzacyjnego i ciekow wodnych.
Patrz réwnie sekcja 12 karty charakterystyki.

e
em

9  WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych widciwosci fizycznych i chemicznych
Ciecz w pojemniku aerozolowym o pojendop600ml
Kolor: ciemny baz do czarnego
Zapach: charakterystyczny dlaytych surowcow
Temperatura wrzenia: nie 0znaczono
Temperatura topnienia: nie dotyczy
Cisnienie wewatrz pojemnika: 3,0- 6,0 bar
Rozpuszczalrig w wodzie i innych rozpuszczalnikach: w rozpushtikach organicznych dobra,
nierozpuszczalny w wodzie
Gestasé: 0,84-0,94 g/crh
pH: nie dotyczy
Temperatura zaptonu: nie oznacza si
Granice wybuchowei: nie oznaczono
Temperatura samozaptonu: nie oznaczono
9.2 Inne informacje: brak
10 STABILNO SC | REAKTYWNO SC
10.1 Reaktywnosé
Nie zbadano.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna
W warunkach normalnych stabilny.
10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie zbadano.
10.4 Warunki, ktérych nale zy unikaé
Obecndc¢ zrodet zaptonu i wysokiej temperatury. Otwarty ptemi
10.5 Materiaty niezgodne
Silnesrodki utleniajce.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Tlenki wegla, sadza, toksyczne gazy i destrukty asfaltu.
11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje dotycace skutkow toksykologicznych

PRODUKT (na podstawie danych dla skiadnikéw miesran
Dziatanie drazniace:

Skéra: dziata draiaco.

Oczy: dziata draniaco.
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Drogi oddechowe: dziata dmaiaco.

Dziatanie uczulajpce

Nie stwierdzono dziatania uczuiapgo.

Dziatanie rakotworcze:

Nie 1 znane przypadki dziatania rakotworczego.

Dziatanie mutagenne:

Nie @1 znane przypadki dziatania mutagennego.

Dziatanie reprotoksyczne:

Nie 51 znane przypadki dziatania reprotoksycznego

Skutki zdrowotne narazenia przewlektego

Dlugotrwaly lub czesty kontakt moze spowodowac wysuszanie, pekanie oraz ztuszczanie skory, przewlekle stany

zapalne skoéry. Diugotrwale narazenie na dziatanie par moze powodowac boéle i zawroty glowy, nadmierna

wrazliwo$é, zaburzenia snu oraz drzenie rak.

Skutki zdrowotne narazenia miejscowego

Wdychanie: Przy diym stzeniu mae powodowa podranienie btonsluzowych drég
oddechowych, béle i zawroty glowy, uczucie seisnamudndci, moga wystapic
objawy zdenerwowania i niepokoju lub napiecia, sennos¢.
Potknicie mieszaniny mge powodowa uszkodzenie ptuc, zaburzeriatadkowe
(nudnaci, wymioty, bole brzucha); magvystipi¢ objawy jak w zatruciu

inhalacyjnym.

Kontakt ze skar. Przy duym stzeniu mae powodowd podranienia i zaczerwienienia skory,
odttuszcza i uszkadza naskorek.

Kontakt z oczami: Przy dym stzeniu mae powodowa podranienie, zaczerwienienie, fzawienie, sta

zapalne spojéwek, pieczenie.

12 INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1 Toksycznasé
Brak danych progowych sktadnikéw mieszaniny dlaaoigmoéw wodnych.
12.2  Trwaldsé i zdolnosé do rozkladu
Sktadniki mieszaniny nie rozpuszcgzaje w wodzie
12.3  Zdolndgé¢ do bioakumulacji
Mieszanina mge ulega bioakumulacji
12.4  Mobilnagé¢ w glebie
Skiadniki mieszaninyssnierozpuszczalne w wodzie, stabo mobilne w glebiesrodowisku wodnym.
12.5 Wyniki oceny widciwosci PBT i vPvB
Sktadniki mieszaniny nie wykazujvtasciwosci PBT ani vPvB.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.
Produkt nie zostat przebadany. Na podstawie klasyacji Konwencjonalna Metoda Obliczeniowa (KMO),
zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny dla ludaila srodowiska.
13 POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Nie usuwé produktu razem z odpadami gospodarczymi, nie wpda& do kanalizacji. Nie dopuszazdo
zanieczyszczenia wod gruntowych i powierzchniowych.
Zuzyte opakowania (po doktadnym opnieniu) traktowd jako odpad komunalny.
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Kody odpadéw

Zuzyte puste opakowanie:

150104 Opakowania z metali

Preparat:

16 03 06 Organiczne odpady inne niymienione w 160305, 160380

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D20d3 nr 0 poz. 21)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i ddpla opakowaniowych (Dz. U. nr 63/2001, poz. 638);
Rozporadzenie MinistraéSrodowiska z dnia 27 wrzaia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 12/2001,
poz. 1206).

14

INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1. nr UN: 1950
14.2. prawidlowa nazwa przewozowa UN1950 AEROZOLE
14.3. klasa zagraenia w transporcie 2, 5F

14.4. grupa pakowania Il, ilosci ograniczone LQ2

14.5. zagraenia dlasrodowiska: dziata szkodliwie na organizmy wodne

14.6 szczegOIngrodki ostroznosci dla uzytkownikéw : nie wymagane

14.7. transport luzem zgodnie z zajcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy

15

INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycace bezpieczéstwa, zdrowia i ochronysrodowiska specyficzne dla substanciji

i mieszaniny
Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawjiest@cji, oceny, udzielania zezwalé stosowanych
ograniczé w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Eurgb@j Agencji Chemikaliéw, zmienigge
Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylage Rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i Rozpmizenie Komisji (WE) n
1488/94, jak rowniz Dyrektywe Rady 76/769/EWG i Dyrektywy Komisji 91/155/EWG, /E3VG, 93/105/WE
2000/21/WE
Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszahigainia 25.02.2011r. (Dz. U. nr 63 z 2011, po2)322
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012vrsprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substar
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 pdX &)
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z di2@.11.2002r. (Dz. U. nr 217, poz. 1833) w spra
najwyzszych dopuszczalnychesen i nakzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia swodowisku pracy ze zmianar
(Dz. U. 212/2005, poz.1769; Dz. U. 161/2007, po22 Dz. U. 105/2009, poz.873; Dz. U. 141/2010, $bQ)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1Gdmernika 2005 r. zmienigge rozporzdzenie w sprawie

najwyzszych dopuszczalnychesgen i nakzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia érodowisku pracy (Dz. U. n
212/2005, poz. 1769)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 201 sprawie badai pomiaréw czynnikéw szkodliwyc
dla zdrowia wsrodowisku pracy (Dz. U nr 33, poz. 166)

Dyrektywy Komisji nr 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawigj pierwszy
drugi wykaz wskanikowych wartdci dopuszczalnych ryzyka zawodowego

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D20d3 nr 0 poz. 21)
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i ddpla opakowaniowych (Dz. U. nr 63/2001, poz. 638);
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15.2. Ocena bezpiechstwa chemicznegonie jest wymagana

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrzaia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 12/2001,
poz. 1206).

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawiedei@j wzycie zmian do zakznikéw A i B Umowy
europejskiej dotycej medzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpigh (ADR), sporgdzonej w
Genewie dnia 30 wrZaia 1957 r. (Dz. U. nr 110, poz. 641)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn6.09.1997r. w sprawie o0golnych przepisp

bezpieczéstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003169, poz. 1650)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku wasyie bezpiecaestwa i higieny pracy zwranej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych..(@znr 11/2005, poz. 86)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. wasfie zasadniczych wymagalla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173)

Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1208 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfika
oznakowania i pakowania substancji i mieszaningnmice i uchylagce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik W@dowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31
grudnia 2008 roku)

Rozporadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierp2@®9 r. dostosowuage do posfpu naukowo-
technicznego rozpogdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1208 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania sahsji i mieszanin (Dziennik Uezlowy Unii Europejskiej seria L
nr 235 z 5 wrzénia 2009 roku)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2018vrsprawie oznakowania opakofivaubstancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych orelztdrych mieszanin (Dz. U. nr 0, poz. 445)

Rozporadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2@tf@leniajce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejegtraoeny, udzielania zezwale stosowanych ogranicaev
zakresie chemikaliow (REACH)

16

INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w niniejszej karcie charaktefiyistzaczerpnite zostaty z kart skltadnikdw mieszani
dostarczonych przez producentow.

Innezrodta informaciji:
IUCLID Data Bank (European Commision — Europeanr@bals Bureau);
ESIS — European Chemical Substances InformatioteBy&uropean Chemicals Bureau).

Informacje zamieszczone w karcie charakterystykjanma celu opisanie produktu jedynie z punktu wynia

bezpieczastwa. Wytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdszpiecznegoaywania produktu i to o
bierze na siebie odpowiedziaktaza skutki wynikajce z niewtaciwego stosowania niniejszego produktu.

Zwroty R (wskazujce rodzaj zagreenia)uzyte w sekcji 3. karty charakterystyki:

R10 produkt tatwopalny

R12 produkt skrajnie fatwopalny

R36/37/3838 dziata draiaco na oczy, drogi oddechowe i skor

R52/53 dziata szkodliwie na organizmy wodne;zenpowodowa dtugo utrzymujce sk niekorzystne zmian
w $srodowisku wodnym

R65 dziata szkodliwie, mi® powodowé uszkodzenie ptuc w przypadku poticia

R66 powtarzajce s¢ naraenie mae powodowé wysuszanie lubg¢kanie skory
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Klasa zagrazenia i kategoria uzyte w sekcji 3. karty charakterystyki:

Flam. Gas 1
Press. Gas
Asp. Tox. 1
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3

Gaz tatwopalny, kategoria 1
Gaz podimieniem, skroplony
Zagrzenie spowodowane aspirackategoria 1
Substancja ciekta tatwo palna, kategd
Dziataniezrace/draniace na skay, kategoria 2
Dziatanie draniace na oczy, kategoria 2
Dziatanie toksyczne na rghy docelowe — navgnie jednorazowe, kategoria 3

Aguatic Chronic 3  Stwarzgje zagraenie dlasrodowiska wodnego, kategoria3

EUHO066

Powtarzafe s¢ naraenie mae powodowa wysuszanie lubgkanie skory

Zwroty wskazujacych rodzaj zagrazenia uzyte w sekcji 3. karty charakterystyki:

H220 skrajnie fatwo palny gaz

H280 zawiera gaz podsoieniem, ogrzanie grozi wybuchem

H226 tatwopalna ciecz i pary

H304 potkngcie i dostanie giprzez drogi oddechowe gragniercia

H315 dziata drzniaco na skég

H319 dziata drzniaco na oczy

H335 mae powodowad podranienia drog oddechowych

H336 mae spowodowasennd¢ lub zawroty glowy

H412 dziata szkodliwie na organizmy wodne, powadualtugotrwate skutki
M-29042013
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