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TOTAL FUEL SYSTEM CLEANER - DIESEL

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsiebiorstwa.
1.1 Identyfikator produktu: TOTAL FUEL SYSTEM CLEANER- DIESEL
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: @ayi chroni caty uktad paliwowy
1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékngo
1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:
1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.
1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec
1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139
1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zakaharakterystykiamtra@amtra.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 30 (w godzinach’816™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

Asp. Tox.1- Zagreenie spowodowane aspirackategoria 1

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt jest klasyfikowany jakebezpieczny.

H304- Potkniecie i dostanieggdrzez drogi oddechowe m® grozé smierci.

EUHO66Powtarzare s¢ naraenie mae powodowé wysuszanie lubgkanie skory.

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako réepieczny dldgrodowiska.

2.1.3 Zagraenia wynikajce z wigciwosci fizycznych i chemicznych: Nie dotyczy

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczsstwa: H304- Potkniecie i dostanie §irzez drogi oddechowe e
grozi¢ $miercig,

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczammetykiecie: Destylaty lekkie obrabiane wodorem
2.2.3 Okrélenie rodzaju zagtenia:

NIEBEZPIECZENSTWO
2.2.4 Warunki bezpiecznego stosowania: P102- Cérpried dziémi P301+ P310- W PRZYPADKU POLKECIA:
Natychmiast skontaktowasie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem P331- NIE wywotywawymiotow P501-
Zawartg¢/pojemnik usuwé zgodnie z miejscowymi przepisami
2.2.4Dodatkowe informacje: EUH 066- Powtagzaj se naraenie mae powodowa wysuszanie lubgkanie skory
2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem XiIlI
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skfad i informacje o skiadnikach
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg
skladnika stezen CAS WE 1272/2008/WE
Destylaty lekkie obrabiane 60-100% 64742-47-8 265-149-8 EUH 066
wodorem (ropa naftowa) Asp. Tox.1, H304
2-etyloheksanol 5-10% 104-76-7 203-23413 Acute Fpk332
Skin Irrit.2, H315
Eye Irrit.2, H319
STOT SE.3, H335

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkoéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: Nie wywolywa wymiotéw, nie podawaniczego do picia osobie nieprzytomnej oraz prrefpartowa do
najblizszej placoéwki medycznej celem pecip leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet J&li wystgpia spontanicznie
wymioty, trzyma gtowe ponizej bioder.
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4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca namaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spokdj i odpoczynek. W przypadkiedtvosci (kaszel, wymioty, zawroty gtowygwiszczcy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego utey¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skdryZdja¢ skazomg odziez. Skok zmy¢ cieph woda z mydiem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowa si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwlocjeieryjac. Doktadnie przemyoczy dua
iloscig wody przez co najmniej 15 minut, wywigaj powieki. Zapewrdi pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny kiypouczone o konieczia i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Mogy pojawic sie mdtasci, wymioty oraz bél brzucha. W wyniku potkeia lub wymiotéw, kropelki
produktu mog dosté si¢ do ptuc, powodujc chemiczne zapalenie ptuc

4.2.3Wdychanie: Opary magowodowg sennd¢ i zawroty gtowy.

4.2.4 Skéra: Mee powodowa podranienie.

4.3 Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Podp¢ leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.18rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Mgta wodna, CO2, proszekigezy, piar odporna na alkohol

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Zwarty strumi@ wody

5.2 Szczegodlne zagéenia zwigzane z mieszania: W wyniku dziatania podwsszonej temperatury magvydziel& si¢
toksyczne gazy, tlenki ggla.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w
zagraonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagn
obiegiem powietrza. Zagrone paarem zbiorniki usut jesli to mozliwe i nie wiaze s z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylorg wodg z odpowiedniej odlegkei.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla os6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu uswgtia awarii. W przypadku dych wyciekéw odizolowéa zagraony obszar. Stosowdrodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skotUnikac kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepiséw BHP
obowigzujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowone przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronn na chemikalia.

6.2Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniasio zrodet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamkaé doptyw cieczy, uszczel@i uszkodzone opakowanie usti& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzaetwyipdomt wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegajce rozprzestrzenieniu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze recznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia silbstancji obwatowai oczyéci¢ -posypa
materiatem chtonnym, np. piaskiem, ziamizebra do zamkngtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukduza iloscia wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyéhmar produktu. Przed przegwpo zaka@czeniu pracy umyrece. Nietrywane pojemniki
trzyma® szczelnie zamkete. Zadba o wiaciwg wentylacg pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowanys@wa
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodni:
Przechowywé w szczelnie zamkaiych opakowaniach, z dala adddet zaptonu w temperaturze od 15 do 25C. Cléroni
przed dziémi. Nie przechowywarazem z artykutamiywnosciowymi i paszami dla zwiegt.

7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotycace kontroli: Informacja na podstawie sktadnikow:

Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa)/A- 8 godz. 1000 mg/m3

2-etyloheksanol:

DNEL

Pracownik, wdychanie, krotki czas, efekt lokalnys ¥dmg/m3
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Pracownik, skdra, dlugi czas, dtugi czas, efeki§logustrojowe 23 mg/kg/dzie

Pracownik, wdychanie, dtugi czas, efekty ogoéinajetwe 53,2 mg/m3

Konsument, wdychanie, krétki czas, efekt lokalny?5®g/m3

Konsument, skdra, dtugi czas, dtugi czas, efekjimmustrojowe 11,4 mg/kg/dzie

Konsument, wdychanie, diugi czas, efekty ogélnajstve 2,3 mg/m3

Konsument, spgycie, diugi czas, efekty ogéinoustrojowe 1,1 mgdzigh

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogolnych zasad bezpiedstwa i higieny. Podczas pracy niédgenie pt i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewndpowiednd wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast gélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drog oddechowy@tosowa przy braku odpowiedniej wentylaciji

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stosavwakulary ochronne

8.2.3 Ochrona skary: Stosotvekawice ochronne.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenia

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: ciemno bgzowy
Zapach: charakterystyczny
Prég zapachu: nie oznaczono
pH: brak danych
Temperatura krzepnigcia/topnienia: brak danych
Pocatkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybkad¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Gorna/dolna granica palndci

Wybuchowasci: brak danych
Preznos¢ par: brak danych
Gestosé par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: 0,827 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie nierozpuszczalna
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: brak danych
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: nie dotyczy

9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé¢: Silnie utleniajce substancje.

10.2 Stabilngé¢ chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos$¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Wysokie temperaturyrédia ciepta oraz silne utleniacze
10.5 Materialy niezgodne:Silne utleniacze

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduTlenki wegla, toksyczne gazy

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

Toksyczndc¢ ostra: w oparciu o dagine dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.

Dziatanie draniace/zrace na ské: w oparciu o dogpne dane, kryteria klasyfikacji nie spetnione.
Dziatanie draniace/ ryzyko powanego uszkodzenia oczu: w oparciu o dpse dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.
Dziatanie mutagenne: w oparciu o dgste dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.

Dziatanie rakotwdrcze: w oparciu o dgmte dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodcégow oparciu o dogpne dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.
Dziatanie toksyczne na nady docelowe- natgnie powtarzalne: nie wykazuje

Zagrazenie spowodowane aspirgcPotknicie i dostanie giprzez drogi oddechowe e grozé Smiercig
Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa):

Toksycznd¢ ostra, doustnie, LD50 > 5000 mg/kg, szczur

Toksyczndé¢ ostra, skora, LD50 > 2000 mg/kg, krélik

Toksycznd¢ ostra, wdychanie, LC50 > 5,28 mg/l, szczur, 4 gogzi

Dziatanie dranigce/zrace na skéy:
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Dawka: 0,5 ml, 24 godz., krélik

Wynik: od umiarkowanego do powaego zaczerwienienia, powstaje niewielki glbrz
Powane uszkodzenie oczu/ dziatanie drace: nie dziata deaiaco

Uczulenie skory: nie wykazuje

Dziatanie mutagenne: w oparciu o dgste dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.
2-etyloheksanol:

Toksycznd¢ ostra, doustnie, LD50 3290 mg/kg, szczur

Toksycznd¢ ostra, skéra, LD50 > 3000 mg/kg, szczur

Toksycznd¢ ostra, wdychanie, LC50 > 0,89 mg/l, szczur, 4 godz

Dziatanie dranigce/zrace na skéy:

Dawka: 0,5 ml 4 godz. Krélik

Dziatanie szkodliwe/ deaiagce na oczy: dziata draigco

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczné¢: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczieydodowiska. Unika zrzutéw dosrodowiska.
Postpowat zgodnie z przepisami.

12.2 Trwatosé i zdoInosé do rozktadu: Brak danych

12.3 ZdoIngs¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilncs¢ w glebie: Produkt nie rozpuszczagsiv wodzie

12.5Wyniki oceny wiaciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

Informacje na podstawie sktadnikow:

Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa):

Toksycznd¢ ostra- ryby, EL50 96 godz. 2-5 ml Onchorhynchusiss

Toksyczndé¢ ostra — bezkigowce wodne, EL50 48 godz. 1,4 mg/l Daphnia magna
Toksycznd¢ ostra- réliny wodne, EL50 72 godz. 1-3 mg/l, Pseudokirchiiarsubcapitata
Toksycznd¢ przewlekta — bezkgowce wodne, EL50 21 dni 0,89 mg/l Daphnia magna
2-etyloheksanol:

Toksycznd¢ ostra- ryby, LC50 96 godz. 17,1 mg/l Leuciscus idus

Toksycznd¢ ostra- bezlggowce wodne, EC50 48 godz 39 mg/l, Daphnia magna
Toksycznd¢ ostra- rgliny wodne, EC59 72 godz. 11,5 Scenedesmus subspicat

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygze mieszaniny: Pogtowa zgodnie z obovgzujacymi przepisami. Kod odpadu najenada w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpaddw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie ogiibne mana przekazado recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN:Nie dotyczy, produkt nie jest klasyfikowany jak@bezpieczny w transporcie.
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNNie dotyczy

14.3 Klasa zagrdenia w transporcie: Nie dotyczy

14.4 Nalepka:Nie dotyczy

14.5 Zagrazenia dlasrodowiska: Nie dotyczy

14.6 Kod klasyfikacyjny: Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zgtznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycice bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izeych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, Poz.)322

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawybstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.0152 Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrid%®r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgtzenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikasjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U.206l 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20%bsprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdrenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakdinsubstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpigetz oraz niektérych
mieszanin.

Rozporadzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie ygaych dopuszczalnychesen i nakzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rzdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiesei@j wzycie zmian do zatznikéw A i B umowy
europejskiej dotyccej mdzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporgdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)
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Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2Q08 sprawie zasadniczych wymaigala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozpogezenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16 rgau®008 r. W sprawie Kklasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszaningzi@ice i uchylajce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpigstaea chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaf obecnego stanu wiedzy isddadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwgdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{dmap kontakt z produktem o zagrmeniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegélnionych w segle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtamgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepiséw dotygzych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniygkownik powinien zapozréasi¢ z zasadami BHP od#wie obchodzenia giz
chemikaliami, a w szczegdléa odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:

H304 — Potkngcie i dostanie giprzez drogi oddechowe i@ grozé smiercig
H315 — Dziata dranigco na skag

H319 — Dziala dranigco na oczy

H332 — Dziata szkodliwie w nagistwie wdychania

H335 — Ma@ze powodowé podranienie drég oddechowych

Acute Tox.4 — Toksyczrio ostra, kat.4

Acute Tox.1 — Toksyczrio ostra, kat.1

Eye Irrit.2- Dziatanie dranigce na oczy, kat.2

Skin Irrit.2 — Dziatanie dranigce na skdy, kat.2

STOT SE.3 — Dzialanie toksyczne na ndszdocelowe — navanie jednorazowe
EUHO066 — Powtarzage st naraenie mae powodowa wysuszenie lubgkanie skory



