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Produkt nie spetnia kryteridow klasyfikacji jako hezpieczny zgodnie z rozpadzeniem PE i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP) ani
zadnych innych warunkéw wymienionych w art. 31 razadzenia PE i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH). Dlategwisinieje
konieczndé¢ przygotowania karty charakterystyki, a jedyniergpdzenie informacji o sktadnikach mieszaniny opracosyaa
podstawie art.32 Rozpamzenia REACH

1.IDENTYFIKACJA PRODUKTU

1.1Nazwa handlowa produktu: REGENERATOR SILNIKA DIE SLA
1.2Zastosowanie produktu:Srodek do uszczelniania silnikow.
Gtowny sktadnik: Oleje mineralne z dodatkam

1.3ldentyfikacja przedsibiorstwa: Dystrybutor:  AMTRA Sp. z 0.0.
41-200 Sosnowiec, ul. Schonéw 3
Tel. 32 294 41 00, Fax. 32 294 41 39
www.amtra.plamtra@amtra.pl

2.INFORMACJA NATEMAT ZEZWOLE N
(zgodnie z VII sekch rozporzadzenia PE i Rady(WE) nr 1907/2006 REACH)

Produkt nie podlega procedurze udzielania zezwole

3.INFORMACJE NA TEMAT OGRANICZE N
(zgodnie z VIII sekcja rozporzadzenia PE i Rady(WE) nr 1907/2006 REACH)

Produkt nie podlega ograniczeniom.
4.INFORMACJE NA TEMAT ZARZ ADZANIA RYZYKIEM

Produkt chroni przed dziémi. W razie potknicia niezwtocznie zaggnij porady lekarza — pokapakowanie lub etykiet
Uwaga: Nie jé¢, nie p&, nie palé podczas pracy z produktem. Przestrzeagdlnych zasad i przepiséw bhp i pzpo

W wyniku dziatania podwsszonej temperatury pojemnik g@ulec gwattownemu rozszczelnieniu z wydzieleniekodliwych
gazoéw i aerozoli.

Unika¢ kontaktu zezrédtami ciepta, otwartymi pfomieniami. Nie dopusaczo kontaktu z silnymi czynnikami utlenaaymi.

4.1 Zalecanesrodki ochrony indywidualnej:

Ochrona gk: stosowa rekawice ochronne z tworzywa lateksowego, butylowegdokcia. Zapoznasi¢ z instrukcy uzycia rgkawic,
czasookresu ich stosowania itp. Zalecane stosovkasieu ochronnego na nieostei@ czsci ciata.

Ochrona oczu: Okulary ochronne w szczelnej obudaviiecznymi ochronami (oprawa z tworzywa sztuczhegbpoblizu
stanowisk pracy zainstalowabiorniki z biezaca woda

Ochrona drég oddechowych: sprawie dzigtajwentylacja

Ochrona skéry: ubrania robocze ze zwartej tkarioyy robocze.

4.2 Informacje o transporcie:
Produkt nie podlega przepisom ADR/RID

5.INFORMACJE NIEOBOWI AZKOWE

Nizej wymienione dane i zalecenia nie raldo informacji obowizkowych zgodnie z art. 32 Rozpadzenia PE i Rady (WE) nr
1907/2006 (REACH),asone wymienione w dobrej wierze. Zalecaizyjecie tych informacji do wiadonigi i przestrzeganie
wskazowek.

5.1Dane dotycace wiaciwosci fizycznych i chemicznych produktu:Brazowa, lepka ciecz, o charakterystycznym
zapachu.

Produkt stabo mieszagst wody. Nie ma widciwosci wybuchowych, nie ulega samozaptonowi.

Temperatura zaptonu: 215 C

Gestas¢: 0,87 g/ml

Lepkas¢ dynamiczna: 1118 ¢St/ 40 C

5.2Wskazéwki pierwszej pomocy:
Drogi oddechowe: os@tposzkodowa# natychmiast przenié do dobrze wentylowanego pomieszczeniazyga w pozyciji
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potezacej, rozlwni¢ ubranie, upewsisie czy w ustach osoby poszkodowanej nie znajdigj przedmioty lub wydzielina
utrudniajca oddychanie. W przypadku utrzyrpeych sk trudndci z oddychaniem wezwdekarza

Skéra: zdy¢ zanieczyszczone ubranie, zabrudgskdr przemy duza iloscia wody z mydtem. W przypadku wystienia dtugo
utrzymupcego s¢ podranienia, skontaktowasie z lekarzem.

Oczy: Jeeli osoba poszkodowana nosi szkta kontaktoweadng. Zanieczyszczone oczy phdkgrzy otwartych powiekach,
ciaglym strumieniem biecej wody przez 10-15 minut, unikailnego strumienia wody, ktory e stworzy ryzyko uszkodzenia
rogéwki. W przypadku utrzymagego s¢ podranienia skonsulton@sig z lekarzem

Potknicie: wyptuk& usta dua iloscia wody biezacej. Skonsultow@sie z lekarzem. Nie wywotyw@wymiotow.

5.3Wskazoéwki posgpowania z produktem i jego magazynowanieProdukt magazynowéav chiodnych, suchych i dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywepoblizu produktow spaywczych. Opakowania powinny bgzczelnie oraz
odpowiednio oznakowane. Produkt przechow§weoryginalnych opakowaniach

6.INFORMACJE PRAWNE

1.Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiggady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracgny,
udzielania zezwolei stosowanych ogranicaev zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia EurogiggAgencji Chemikaliow
(Dz. Urz. UE seria L nr 396 z 30 grudnia 2006rzosprostowanie Dz. Urz. UE seria L nr 136 z 29 n28@7 r. z pén. zm.)
2.Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjaem@znych i ich mieszaninach (Dz. U. 11.63.323Zz gm.)
3.Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 201& sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substaobhemicznych i
ich mieszanin ( Dz. U. 2012, poz.1018)

4.Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 12008 z dnia 16 grudnia 2008r. W sprawie klasyfikacj
oznakowania i pakowania substancji i mieszaningniahce i uchylaace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmiesgaj
rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 ( Dz. Urz. UE seria L 58 31 grudnia 2008r. Z pdzm.)

5. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012rsprawie oznakowania opakofivaubstancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych miesz@bin. U. Nr 79, Poz. 445)

6.Dyrektywa Rady 94/55/WE z dnia 21 lipca 1994sprawie zblienia ustawodawstw patw cztonkowskich w odniesieniu do
transportu drogowego towaréw niebezpiecznych (Dz. Beria L nr 319 z 12 grudnia 1994r.) zmienionyadRtywa Komisiji
2004/111/WE (Dz. Urz. Seria L nr 365 z 10 grudrba4.)



