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Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacjaprzedsigbiorstwa.

1.1 Identyfikator produktu: MASA POLIURETANOWA KLAEJ

ACO-USZCZELNIAJ ACA PU50

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Poliuretanowaaruszczelniaga

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékngo

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.
1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139
1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za&aharakterystykiamtra@amtra.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego +48 32 294 41 30 (w godzinach’816™), 112 ( ogéiny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagren.

2.1Klasyfikacja mieszaniny:
2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt nie jest klasyfikowgalo niebezpieczny.
2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt jest klasyfikowany jako niebexjziny dlasrodowiska. Dziata szkodliwie na
organizmy wodne; me powodowa diugo utrzymujce sg¢ niekorzystne zmiany wrodowisku wodnym.
2.1.3 Zagraenia wynikajce z widciwosci fizycznych i chemicznych: Nieaznane
2.2.Elementy oznakowania:
2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczstwa: R52/53- Dziata szkodliwie na organizmy wodmneze
powodowa dtugo utrzymujce sk niekorzystne zmiany ¥rodowisku wodnym

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszcammetykiecie: Brak
2.2.3 Okrélenie rodzaju zageenia: Brak

2.2.4 Warunki bezpiecznego stosowania: S1/2 — Rovegwat pod zamknjciem. Chrond przed dziémi.
S46-W razie potkngcia niezwtocznie zasnij porady lekarza- pokaopakowanie lub etykiet

2.2.5 Dodatkowe informacje: Zawiera izocyjaniangpdznaj si z instrukcy dostarczos przez producenta.
2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kwvB zgodnie z zatznikiem XIlII
Rozporadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marcd 20 Badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja3.Skiad i informacje o sktadnikach

3.1Substancje:Nie dotyczy

3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna Zakres | Numer Numer Numer Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg
skladnika stezen CAS WE indeksowy 67/548/EWG 1272/2008/WE
Solwent nafta (ropa 2,5-10% | 64742-95-6 265-199-( 649-356-00-4 R10 Flam. Liq.3, H226
naftowa) weglowodory Xn, R65 Asp. Tox.1, H304
lekkie aromatyczne; Xi, R37 STOT SE. 3, H335
frakcja naftowa R66, R67 STOT SE.3, H336
niespecyfikowana ( nie| N, R51/53 Aquatic Cronic 1,
zawiera benzenu) Nota P H411
Nota P
Diizocyjanian tolueno- <0,1% 584-84-9 209-544-5 615-006-004 T+, R26 Carc. 2, H351
2,4-diylu Xn, R42/43 Acute Tox.2, H330
Rak. Kat.3, R40 Eye Irrit.2, H319
Xi, R36/37/38 Skin Irrit. 2, H315
N, R52/53 STOT SE. 3, H336
Skin Sens.1, H317
Resp. Sens. 1, H33
Aquatic Chrinic 3,
H412
Diizocyjanian 4,4'- <0,1% 101-68-8 202-966-( 615-005-00-9 Xn, R20, Ra48/2  Carc. 2, H351
metylenodifenylu R42/43 Acute Tox.4, H332
Rak. Kat.3, R40| STOT RE.2, H373
Xi, R36/37/38 Eye Irrit.2, H319
N, R52/53 Skin Irrit.2, H315
STOT SE.3, H335
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Resp. Sens.1, H334
Skin Sens.1, H317

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: W razie potknicia przeptuké jame ustry oraz przetransportowalo najblizszej placéwki medycznej celem
podiecia leczenia. Pokazapakowanie lub etykiet J&li wystapia spontanicznie wymioty, trzyniagtowe ponizej bioder.
4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca namaia i zapewrdi dostp swiezego

powietrza oraz spokdj i odpoczynek. W przypadkiedtvosci (kaszel, wymioty, zawroty gtowygwiszczcy oddech)
zapewnt pomoc lekarsk Nieprzytomnego utey¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skaenie skdryZdja¢ skazong odziez. Skok zmy¢ cieph woda z mydiem. W razie wyspienia podranienia skory
skontaktowad si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Xeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwtocjeieyja¢. Doktadnie przemyoczy dua

iloscia wody, wywijapc powieki. Zapewrd pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny kiypouczone o konieczia i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skaenie oczu: Mae wystpi¢ podranienie, zaczerwienienie oraz tzawienie

4.2.2 Potkngcie: Mog pojawic si¢ mdtasci, wymioty oraz bol brzucha

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i £zegdlnego pogpowania z
poszkodowanym:Nie dotyczy. Podj¢ leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.18rodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiedniérodki ganicze: Stosowapowszechnérodki ganicze; w zalenosci od otoczenia.

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Nie § znane.

5.2 Szczegdlne zagéenia zwigzane z mieszanin: Nie s1 znane. Nalgy unikat wdychania produktéw spalania.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzaou. Nie nalgy przebywa w
zagraronej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z réeagan
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usust jesli to mozliwe i nie wiaze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylory wodh z odpowiedniej odlegkei.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO

SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla os6b niezatecych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu uswgia awarii. W przypadku dych wyciekéw odizolowa zagraony obszar. Stosowdrodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skdrUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowigzujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkowone przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochronn, na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniaesio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamka¢ doptyw cieczy, uszczel@i uszkodzone opakowanie usti& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetwyipdomt wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegagce rozprzestrzenieniu si skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczysci¢ -posypa
materialem chtonnym, np. piaskiem, zigmizebra do zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukduza iloscia wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dtiargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN A ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Postpowa: zgodnie z zasadami BHP. Unika
zanieczyszczenia oczu. Nie wdyéhmar produktu. Przed przegwpo zaka@czeniu pracy umyrece. Nietrywane pojemniki
trzymat szczelnie zamkate. Zadba o wiaciwa wentylacg pomieszczenia, w ktorym produkt jest stosowangs@ua
wyréb zgodnie ze sposobemygia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowaniagéznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodri:
Produkt magazynowaw chtodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomgeeniach. Nie przechowywav poblizu
produktow spaywczych/ paszowych. Opakowania powinnysgczelne oraz odpowiednio oznakowane. Ze gazgl
bezpieczastwa produkt najlepiej przechowyda oryginalnych opakowaniach. Zabezpiecppakowania przed
mechanicznym uszkodzeniem.

7.3 Szczegollne zastosowaniakoowe: Nie dotyczy
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SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczce kontroli: Informacje na podstawie sktadnikéw:

Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu: NDS 0,007 mg/m3D8Ch 0,021 mg/m3

Diizocyjanian 4,4’-metylenodifenylu: NDS 0,05 mg/m8DP 0,02 mg/m3

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaog6lnych zasad bezpie¢=twa i higieny. Podczas pracy nidgenie pt i nie palt
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewndpowiedni wentylacg. W poblizu miejsca pracy zapewnstanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast gélganieczyszczanodzier.

8.2.1 Ochrona drog oddechowy@tosowa przy braku odpowiedniej wentylaciji

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Nie jest wymaganazihdostosowaokulary ochronne

8.2.3 Ochrona skary: Nie jest wymagana. Przy diwggym kontakcie ze skdrstosowd rekawice ochronne.

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenia

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: pasta

Kolor: czarny

Zapach: charakterystyczny
Prég zapachu: nie oznaczono
pH: nie dotyczy
Temperatura

krzepnigcia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: >61C

Szybka¢ parowania: brak danych
Palnosé: brak danych
Goérna/dolna granica

palnosci/wybuchowdasci: brak danych
Preznos¢ par: brak danych
Gestaos¢ par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: 1,2 g/mi
Rozpuszczalnéé: nie miesza iz wody
Wspétczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: 600000 mPas
Wiasciwosci wybuchowe: pary tworz z powietrzem mieszangrwybuchow
Wiasciwosci utleniajace: nie posiada

9.2 Inne informacije: LZO 7,71%

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mazliwos$¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé: Przegrzanie produktu, wystawienie na b&zpdnie dziatanie promieniowania
stonecznego, promienie, iskra

10.5 Materialy niezgodneBrak danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduTlenki wegla, cyjanowoddr, chlorowodér, izocyjaniany, tleskarki, toksyczne
gazy i dymy. Podczas sieciowania wydzieladsiutlenek wgla

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpiecdta zdrowia.

Dawki i skzenia toksyczne:

Solwent nafta:

LD50 (doustnie szczur) 3492 mg/kg

LD50 (skéra kroélik) > 3160 mg/kg

LC50 (inhalacyjnie szczur) > 6,19 mg/l/4 godz.

Wdychanie/inhalacja: osoby chore na astrie powinny pracow@z tym produktem
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Oczy/skéra: mge powodowé mechaniczne podkaienie oczu

Narazenie drog pokarmowi: produkt mae powodowa bol brzucha, mdkzi, biegunk w przypadku spgycia
Uczulenia: zawiera: diizoyjanian tolueno-2,4-diyldiizocyjanian 4,4’-metylenodifenylu. Substangsf tak mato w
produkcie ( < 0,1%)e produkt nie powinien wywotywareakcji alergicznej.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczné¢: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny @tzdowiska. Dziata szkodliwie na organizmy wodne,
moze powodowad diugo utrzymujce sk niekorzystne zmiany wrodowisku wodnym. Unik&zrzutéw dosrodowiska.
Postpowa zgodnie z kagt charakterystyki.

12.2 Trwataosé i zdoInosé do rozktadu: Brak danych.

12.3 Zdolnag¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilncs¢ w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wiaciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotyaze mieszaniny: Rodzaj odpadu: Odpadowe kleje i $iseze@awieragce rozpuszczalniki organiczne
lub inne substancje niebezpieczne. Kod odpadu @0840dpad niebezpieczny.zé#i to mazliwe odzyské i zawroct do
produkcji. Nie utylizowd razem z odpadami komunalnymi. Nie usdwla kanalizacji. Nie poduszazdo zanieczyszczenia
waéd powierzchniowych, gruntowych i gleby. Utylizoévagodnie z obowizujacymi przepisami. Poddaunieszkodliwieniu,
wytacznie w miejscach wyznaczonych, w instalacjachutdzeniach spetniagych ustawowe wymagania

13.1.2 Zalecenia dotyaee ziytych opakowa: Usuwanie oprénionych pojemnikéw (opakowia powinno by zgodne z
obowiazujacymi przepisami.

Rodzaj odpadu: opakowania z metali

Kod odpadu: 15 01 04

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

14.1 Numer ONZ:UN 3077

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowaVIATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, STALY, I.N.O.
14.3 Klasa zagra@enia w transporcie: 9

14.4 Numer rozpoznawczy zagrzen: 90

14.5 Grupa pakowania: I

14.6 Kod klasyfikacyjny: M7

14.7 Nalepka ostrzegawcza i znak dla materiatu zagrajacemusrodowisku

14.8 Zagrazenia dlasrodowiska: Mieszanina stanowi zagtenie dlasrodowiska wodnego

14.9 PrzewOz zgodnie z wytzeniem 1.1.3.4opakowania kombinowane o masie brutto niekazej nz 30 kg, opakowania
wewretrzne nie wgksze nk 5 kg albo taca obagnicta folia termokurczlive lub rozcagliwa o masie brutto nie wkszej niz
20kg opakowania wewitrzne nie weksze nk 5 kg.

14.10 Przew6z zgodnie z wytzeniem 1.1.3.6 3 kategoria transportowa maksymalnadloa jednostk transportow
1000kg.

14.11 Kod przejazdu przez tuneleE

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyckce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, poz. 822

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012rspv¥awie kryteridw i sposobu klasyfikacji substancj
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. Poz. 1018)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r.spfawie oznakowania opakofvaubstanciji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz nietérych mieszabin. U. Poz. 445)

Rozporadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. W spraajeryzszych dopuszczalnychegen i nakzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia ¥rodowisku pracy ( Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wrazyzrp zm.)
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Oswiadczenie Radowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiesei@j wzycie zmian do zatznikéw A i B umowy
europejskiej dotyccej medzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporadzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2008 isprawie zasadniczych wymagdia srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1907/2006/WE Rozposglzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielaniavode) i stosowania ogranicaev zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agerncliemikalidow, zmieniajce Dyrektyve 1999/45/WE oraz uchylge
Rozporadzenie Rady (EWG) Nr 793/93 i Nr 1488/94, jak rowriyrektywe Rady 76/769/EWG i DyrektygvKomisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2@AMWVE wraz z pgn. Zm

1272/2008/WE Rozposdzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rgaL@008 r. W sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineaiace i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporadzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radynia 31 maja 1999r. W sprawie zbhia prepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Praw Cztonkowskdmaszcych sk do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozposnzizenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. Dostosaae do posipu nakowo-technicznego
rozporazdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 120@3 z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikac
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2006/12/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radyia 5 kwietnia 2006 r. W sprawie odpadow

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskigo i Radinia 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakéwadpadow
opakowaniowych

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Producent nie dokonat oceny bezpidstea chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikai obecnego stanu wiedzy igdadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwzdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zoboyziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k{dmap kontakt z produktem o zagrmeniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegolnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagpodstawie kart charakterystyk sktadnikéw dogtmmgch przez ich
producentéw, przeprowadzonych badaraz obowizujacych przepiséw dotyezych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przysipieniem do pracy z produkteniyitkownik powinien zapozriasic z zasadami BHP od&oie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczegdléa odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:

R10- Produkt tatwopalny

R20- Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe

R48/20- Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe;asiem powane zagraenie zdrowia w nasgpstwie diugotrwalego
naraenia

R26- Dziata bardzo toksycznie przez drogi oddechowe

R37- Dziata draniaco na drogi oddechowe

R36/3738- Dziata draiaco na oczy, drogi oddechowe i skor

R40 — Ograniczone dowody dziatania rakotwérczego

R42/43- Mae powodowé uczulenie w nagpstwie naraenia drog oddechow i w kontakcie ze skd@r

R51/53- Dziata toksycznie na organizmy wodnezenpowodowa dtugo utrzymujce sg niekorzystne zmiany Wrodowisku
wodnym

R52/53- Dziata szkodliwie na organizmy wodne;zmpowodowé diugo utrzymujce sg¢ niekorzystne zmiany rodowisku
wodnym

R65- Dziata szkodliwie; ma powodowa uszkodzenie ptuc w przypadku poticia

R66- Powtarzage st naraenie mae powodowa wysuszanie lubgkanie skory

R67- Pary mog wywotywaé uczucie senni i zawroty gtowy

T+- Produkt bardzo toksyczny

Xn- Produkt szkodliwy

Xi- Produkt draniacy

N- Produkt niebezpieczny déaodowiska

H226- Latwopalna ciecz i pary
H304- Potknécie i dostanie siprzez drogi oddechowe @ grozé $miercia
H315- Dziata draniaco na sk&
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H317- Maze powodowa reakcg alergiczm, skory

H319-Dziata draniaco na oczy

H330- Wdychanie groZimiercia

H332- Dziata szkodliwie w nagistwie wdychania

H334- Maze powodowé objawy alergii lub astmy lub trudéa w oddychaniu w nagpstwie wdychania
H335- Maze powodowa podrenienie drég oddechowych

H336- Maze wywotywa: uczucie sennii lub zawroty gtowy

H373- Maze powodowa uszkodzenie nagddw poprzez diugotrwate lub naemie powtarzalne

H411- Dziata toksycznie na organizmy wodne, powaddfugotrwate skutki

H412- Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powadwjtugotrwate skutki

Flam. Lig.2- Substancje ciekie tatwopalne, kat.2

Acute Tox.2- Toksyczni ostra, kat.2

Acute Tox.4- Toksyczni ostra, kat.4

Skin Irrit.2- Dziata draniaco na ské, kat.2

Eye Irrit.2- Dziata drazniaco na oczy, kat.2

STOT SE.3- Dziata toksycznie na ngdty docelowe- natanie jednorazowe, kat.3
STOT RE.2- Dziatanie toksyczne na ngaty docelowe — naignie powtarzalne, kat.2
Carc.2- Rakotworczs, kat.2

Resp. Sens.1- Dziatanie uczytz na drogi oddechowe, kat.1

Skin Sens.1 — Dziatanie uczuleg¢ na skay, kat.1

Asp. Tox.1- Zagreenie spowodowane aspirackat.1

Aquatic Chronic 2- Toksyczré przewlekta dlarodowiska wodnego, kat.2
Aquatic Chronic 3- Toksyczré przewlekta dlarodowiska wodnego, kat.3
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