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Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi¢biorstwa.
1.1 ldentyfikator produktu: BRAKE CLEANER PREPARAT DO CZYSZCZENIATARCZ
HAMULCOWYCH
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidenty fikowane: Produkt w aerozolu do czyszczenia tarcz hamulcowych
1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie okreslono
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
1.3.1Dystrybutor: AMTRASP. z 0. 0.
1.3.2 Adres: ul. Schonow 3, 41-200 Sosnowiec
1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139
1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: amtra@amtra.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 32 294 41 00 (w godzinach 8%- 16°%), 112 (0gdIny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. Identyfikacja zagrozen.

2.1 Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagrozenia dla cztowieka: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

Klasyfikacja wg Rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP)

Skin Irrit.2-Dziatanie draznigce na skore, kategoria 2

H315-Dziata drazniaco na skore

STOT SE 3-Dzialanie toksyczne na narzgdy docelowe- narazenie jednorazowe, kategoria 3

H336-M oze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty glowy

Asp. Tox.1-Zagrozenie spowodowane aspiracja, kategoria 1

H304- Potkniecie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia

2.1.2 Zagrozenie dla §rodowiska: Produkt jest klasy fikowany jako niebezpieczny dla Srodowiska.

Klasy fikacja wg Rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP)

Aguatic Chronic 2- Przewlekle zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria 2

H411-Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwale skutki

2.1.3 Zagrozenia wynikajace z wlasciwosci fizy cznych i chemicznych:

Klasyfikacja wg Rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP)

Aerosol 1- Wyréb aerozolowy, kategoria 1

H222-Skrajnie latwopalny aerozol

H229-Pojemnik pod ci$nieniem: o grzanie grozi wybuchem

2.2. Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i okreslenie niebezpieczenstwa: H222-Skrajnie tatwopalny aerozol H229-Pojemnik pod cisnieniem:
ogrzanie grozi wybuchem H315-Dziata draznigco na skore H336-M oze wy woly waé uczucie sennosci lub zawroty glowy.
H411-Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujac dugotrwate skutki.

2.2.2 Nazwy niebezpieczny ch sktadnikow umieszczone na etykiecie: weglowodory C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany;
weglowodory C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany <5% n-heksanu

2.2.3 Okreslenie rodzaju zagrozenia:

NIEBEZPIECZENSTWO
2.2.4 Warunki bezpiecznego stosowania: P101- W razie konieczno$ci zasiggnigcia porady lekarza nalezy pokazaé p ojemnik
lub etykiete P102- Chroni¢ przed dzie¢mi. P210- Przechowywac¢ z dala od Zrodet ciepta, goracych powierzchni, zrodet
iskrzenia, otwartego ognia i innych zrodet zaptonu. Nie pali¢. P211- Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem
zaplonu. P251- Nie przektuwa¢ ani nie spala¢, nawet po zuzy ciu. P410+P412- Chroni¢ przed §wiatlem stonecznym. Nie
wystawia¢ na dzialanie temperatury przekraczajacej 50 °C/122 °F P261- Unika¢ wdy chania par/ rozpylonej cieczy P271-
Stosowa¢ wylacznie na zewnatrz lub w dobrze wenty lowany m pomieszczeniu P280- Stosowac rekawice ochronne/ odziez
ochronna/ ochrong oczu/ ochrone twarzy P312- W przypadku zlego samopoczucia skontaktowac si¢ z OSRODKIEM
ZATRUC/ lekarzem P391- Zebraé wyciek P501- Pojemnik i jego zawartosé utylizowac zgodnie z przepisami lokalny mi,
regionalnymi, krajowymi lub miedzynarodowy mi.
2.2.5 Dodatkowe informacje: weglowodory alifaty czne
2.3 Inne zagrozenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zalacznikiem XIII
Rozporzadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marca 2011r.
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Sekcja3.Sklad i informacje o skladnikach
3.1 Substancje: Nie dotyczy

3.2 Mieszaniny:
Nazwa chemiczna skladnika Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg
stezen CAS WE 1272/2008/WE
Weglowodory C7,n-alkany, 25%-50% - 927-510-4 Flam. Liq,2, H225
izoalkany, cykloalkany Asp. Tox.1, H304
Nr rejestracji: 01-2119475515-33 Skin Irrit.2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411
Weglowodory C6-C7, n-alkany, 25%-50% - 921-024-6 Flam. Liq,2, H225
izoalkany, cykloalkany <5% n- Asp. Tox.1, H304
heksan Skin Irrit.2, H315
Nr rejestracji: 01-2119475514-35 STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411
Propan 2,5%-10% 74-98-6 200-827-9 Flam Gas 1, H220
Nr rejestracji: 01-2119486944-21 Press Gas, H280
Izobutan 2,5%-10% 75-28-5 200-857-2 Flam Gas 1, H220
Nr rejestracji: 01-2119485395-27 Press Gas, H280
Dwutlenek wegla 2,5%-10% 124-38-9 204-696-9 Substancja z okreslona
warto$cig NDS

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis Srodkow pierwszej pomocy:

4.1.1 Polknigcie: W razie polknigcia, nie wy wotywa¢ wymiotow, niebezpieczenstwo aspiracji do ptuc. W przypadku
wystgpienia naturalny ch odruchéw wy miotny ch trzymaé¢ poszkodowanego w pozycji nachylonej do przodu. Jezeli
poszkodowany jest przytomny poda¢ do wypicia duzg ilos¢ wody. Zapewnié¢ naty chmiast pomoc lekarza. W przypadku
dusznosci — wy kwalifikowany personel medyczny powinien poda¢ tlen.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wynie$¢ poszkodowanego z miejsca narazenia i zapewnic dostep $§wiezego

powietiza oraz spokoj i odpoczynek. W przypadku dolegliwosci (kaszel, wymioty, zawroty glowy, swiszczacy oddech)
zapewni¢ pomoc lekarska. Nieprzytomnego ulozy¢ w pozycji bocznej. Unika¢ oddy chania metoda usta-ustaze wzgledu na
niebezpieczenstwo dla ratujgcego narazenia go na pary produktu wydostajacego si¢ z drog oddechowych poszkodowanego.
4.1.3. Skazenie skory: Zdjac skazona odziez. Skore zmy¢ ciepla woda z mydiem. W razie wystgpienia podraznienia skory
skontaktowac si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skazenie oczu: Jezeli poszkodowany nosi szkla kontaktowe niezwlocznie je wyjaé. Doktadnie przemy¢ oczy duza
iloscig wody, wywijajac powieki. Zapewni¢ pomoc okulisty.

Uwaga: osoby narazone na skazenie oczu powinny by ¢ pouczone o koniecznosci i sposobie naty chmiastowego plukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia:

W przypadku powtarzajacego si¢ narazenia moze doj$¢ do wysuszenia, ztuszczenia oraz pekania skory. Dlugotrwate lub
czgste narazenie moze powodowac zaburzenia ze strony o$rodkowego uktadu nerwowego takie jak bole glowy, brak
koordynacji, sennos¢. M oze dziata¢ draznigco na oczy i drogi oddechowe. Sktadniki mieszaniny wykazuja dziatanie
szkodliwe, moga powodowac chemiczne zapalenie ptuc oraz obrzgk ptuc. Bardzo duze narazenie na dziatanie lekkich
weglowodoréw (zamknigte przestizenie) moga wy woly waé nierdwnomierng prace serca (arytmig).

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego post¢powania z
poszkodowanym: Jezeli wystapia jakiekolwiek niep okojace objawy, wezwac lekarza.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednie $rodki gasnicze: Piana, CO2, proszek gasniczy. Pojemniki narazone na dziatanie ognia chtodzi¢
rozproszonym strumieniem wody. Rozproszone prady wody moga by ¢ stosowane do chtodzenia p ojemnikéw, rozcienczania
wy ciekéw do niepalny ch mieszanin, rozpraszania par.

5.1.2 Niewlasciwe $rodki gasnicze: Niewskazane gaszenie zwartym strumieniem wody.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z mieszaning: Produkt jest skrajnie tatwopalny. Pary produktu mogg tworzy ¢ palne i
wybuchowe mieszaniny z powietizem. Zagrozenie wybuchem po ogrzaniu w zamknigty m pojemniku. W trakcie spalania
wy dzielaja si¢ toksyczne gazy, pary i dymy

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogdlnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywac w
zagrozonej ogniem strefie bez odp owiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddy chania z niezaleznym
obiegiem powietrza. Zagrozone pozarem zbiorniki usuna¢ jesli to mozliwe i nie wigze si¢ z nadmiernym ryzy kiem lub
chlodzi¢ rozpylong woda z odp owiedniej odleglosci.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
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SRODOWISKA

6.1 Indywidualne Srodki ostroznos$d, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezalezacych do personelu likwidujacego skutki awarii: Ograniczy ¢ dostep 0sob postronnych do obszaru
awarii do czasu usunig¢cia awarii. W przypadku duzych wyciekéw odizolowa¢ zagrozony obszar. Stosowaé $rodki ochrony
indywidualnej. Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skora. Unika¢ kontaktu z oczami. Przestrzega¢ zasad i przepisow BHP
obowiazujacy ch przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla 0s6b likwidujacy ch skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkow moze przeprowadzaé¢ wylacznie przeszkolony
personel. Stosowac odziez ochronng na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska: Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do zrodet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mozliwe zlikwidowaé¢ wyciek ( zamkna¢ doptyw cieczy, uszczelni¢, uszkodzone opakowanie umiesci¢ w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzeby powiadomic¢ wladze i stuzby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenieniu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia: Mniejszy wy ciek
zatrze¢ r¢cznikiem papierowym. Przy duzych wyciekach miejsca gromadzenia si¢ substancji obwatowac i oczysci¢ -posypac
materiatem chtonnym, np. piaskiem, ziemig i zebra¢ do zamknigtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczy szczone sptukaé duza ilo$cig wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcji: Postgpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty charakterystyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charaktery sty ki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANINA ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowanie: Dbac o dobra wenty lacje pomieszczenia. Oddali¢ zrodta
zaplonu — nie pali¢ tytoniu. Nie stosowac na goracych powierzchniach. Przestrzega¢ wskazowek na etykiecie, jak rowniez
instrukeji uzytkowania. Stosowaé metody pracy zgodne z instrukcja eksploatacji. Ewentualnie przedsigwzia¢ srodki przeciw
naladowaniu elektrostaty cznemu. Przy obchodzeniu si¢ z chemikaliami nalezy stosowa¢ ogdlne zasady higieny. Przed
przerwami i po pracy umy¢ rece. Nie przechowy waé razem z Zy wno$cia, napojami i paszami dla zwierzat. Przed wej$ciem do
pomieszczen, w ktorych odbywa si¢ konsumpcja, zdjaé zanieczyszczong odziez i wyp osazenie ochronne.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosd:
Przechowywaé¢ w chtodnym, suchym i dobrze wenty lowany m pomieszczeniu, w ory ginalny ch pojemnikach. Wy eliminow a¢
zrodla ciepla i Zrodla zaptonu. Na terenie magazynu pizestizegac zakazu palenia, stosowania otwartego ognia. Chronié
pojemnik przed bezposrednim dzialaniem promieni stoneczny ch. Przechowywac¢ w zakresie temperatur 10-40C.

M agazynowac wytacznie z materiatami tej samej kasy. Przechowywa¢ z dala od silnych utleniaczy.

7.3 Szczegolne zastosowania konicowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli: Informacje na podstawie sktadnikow:

Propan NDS 1800 mg/m3

Dwutlenek wegla NDS 9000 mg/m3 NDSCh 27000 mg/m3

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzega¢ ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pic i nie pali¢
tytoniu. Unika¢ zanieczyszczenia oczu. Zapewni¢ odpowiednia wentylacj¢. M ozna to uzyska¢ dzigki lokalnemu odciggowi
lub 0gdInej wenty lacji. Jesli to nie wystarczy, by utrzymacé stezenie ponizej najwyzszy ch warto$ci stezenia, nalezy stosowaé
odpowiednig maske chronigcg drogi oddechowe. Obowiazuje tylko, gdy tupodane sg graniczne warto$ci ekspozy cji.

8.2.1 Ochrona drég oddechowych: W warunkach przemystowych ( przy produkgji i konfekcjonowaniu), w przypadku
niedostatecznej wenty lacji stosowac ochrong drég oddechowy ch z filtrem typu AX/P2 zgodnie z PN-EN 149:2001

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Okulary lub gogle ochronne.

8.2.3 Ochrona skory: W warunkach przemy stowy ch stosowac¢ odziez ochronng z materialéw naturalnych (baweha) lub
widkien syntety czny ch, obuwie ochronne antypo$lizgowe oraz rekawice ochronne nieprzepuszczalne, odp orne na dziatanie
produktu np. z kauczuku nitry lowego

8.2.4 Techniczne $rodki ochronne: Wentylacja ogdlna pomieszczenia. Przed rozpoczgciem pracy z produktem nalezy wybraé
odpowiednie obuwie i dodatkowe s$rodki ochrony skory, bazujac na wykonywanych zadaniach i zagrozeniach z nim
zwigzany mi. Podlegaja one zatwierdzeniu p1zez specjaliste BHP.

SEKCJA 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizyezznych i chemicznych

Wyglad: ciecz w aerozolu

Kolor: bezbarwny do lekko stomkowej
Zapach: charakterystyczny

Prog zapachu: nie 0znaczono

pH: brak danych

Temperatura

krzepni¢da/topnienia: brak danych

Poczatkowa temperatura
wrzeniai zakres temperatur
wrzenia: brak danych
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Temperatura zaptonu: brak danych
Szybkos$¢ parowania: brak danych
Palnos¢: skrajnie tatwopalny
Gorna/dolna granica
palnosci/wybuchowosci: brak danych
Prezno$¢ par: brak danych
Gesto$é par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: 0,6899 g/ml
Rozpuszczalnosé: w wodzie nierozpuszczalny
Wspélczynnik podziatu
n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaplonu: brak danych
Temperatura rozkladu: brak danych
Lepko$¢: brak danych
Wlasciwosci wybuchowe: brak danych
Wlasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacje: LZO 681,6¢/

SEKCJA10. STABILNOSC 1 REKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos$¢é: W normalny ch warunkach mieszanina nie jest reaktywna chemicznie

10.2 Stabilnos$¢ chemiczna: Trwaly w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mozliwos$¢ wystapienia reakcji niebezpiecznych: Pary powietrza moga tworzy ¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Unika¢ nadmiernego ogrzewania produktu, wysokiej temperatury, Zrodet zaptonu
10.5 Materialy niezgodne: Brak danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu: Nie wystepuja w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem

SEKCJA1l. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:

a)toksy cznos$¢ ostra: W oparciu o dostepne dane kryteria klasy fikacji nie sg speione

b)dziatanie zZrace/draznigce na skore: Dziala draznigco na skore

c)powazne uszkodzenie oczu/ dzialanie draznigce na oczy: W oparciu o dostepne dane kryteria klasy fikacji nie sg speione
d)dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore: W oparciu o dostepne dane kryteria klasy fikacji nie sa spetnione
e)dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasy fikacji nie sa spelnione
frakotworczosé: W oparciu o dostepne dane kryteria klasy fikacji nie sg spetione

g)szkodliwe dzialanie na rozrodczo$é: W oparciu o dostepne dane kryteria klasy fikacji nie sg spemione

h)dziatanie toksyczne na narzady docelowe- narazenie jednorazowe: M oze wy woly waé uczucie sennosci lub zawroty glowy
i)dziatanie toksyczne na narzady docelowe- narazenie powtarzalne: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasy fikacji nie sa
spehione

j)zagrozenie spowodowane aspiracja: Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia

Toksy czno$¢ sktadnikow:

Weglowodory, C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany:

LD50 (doustnie, szczur) > 5840 mg/kg

LD50 (skora, szczur) > 2920 mgkg

LC50 (inhalacy jnie, szczur) > 23,3 mg/l/4godz.

Weglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <5% n-heksan:

LD50 (doustnie, szczur) > 5840 mg/kg

LD50 (skora, szczur) > 2920 mgk g

LC50 (inhalacyjnie, szczur) > 25,2 mg/l/4godz.

Izobutan:

LC50 (inhalacy jnie) >50 mg/1/4godz.

Propan:

LC50 (inhalacyjnie) >20 mg/l/4godz.

SEKCJA12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczno$é: Produkt jest klasy fikowany jako niebezpieczny dla §rodowiska. Dziata toksy cznie na organizmy wodne;
powodujac dtugotrwate skutki

12.2 Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu: Brak danych

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilno$¢ w glebie: Brak danych

12.5WyniKki oceny wlasciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dzialania: Brak danych.
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SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia doty czace mieszaniny : Postgpowac zgodnie z obowiazujacy mi przepisami. Kod odpadu nalezy nadaé w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotyczace zuzy ty ch opakowan: Odzysk/ likwidacj¢ odpadéw opakowaniowy ch przeprowadzi¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opréznione mozna przekaza¢ do recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
14.1 Numer UN: 1950

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN: UN 1950 AEROZOLE, palne

14.3 Klasa zagrozenia w transporcie: 2.1

14.4 Kod klasyfikacyjny: 5F

14.5 Nalepka: 2.1

14.6 Zagrozenia dla Srodowiska: Mieszanina stanowi zagrozenia dla srodowiska. Dziata toksycznie na organizmy wodne,
powodujac dlugotrwate skutki

14.7 Szczegolne Srodki ostrozno$ci dla uzytkownika: Kod ograniczen przewozu przez tunele D

14.8 Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPO L 73/78 i kodem IBC: nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawaz d¥1ia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, Poz. 322)

Ustawaz dnia 20 marca 2015r. 0 zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2015, Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteriow i sposobu klasy fikacji substancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U. 2015 Nr 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20151. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia M inistra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpieczny ch oraz niektdry ch
mieszanin.

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszy ch dopuszczalny ch stezen i natezen czy nnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz .U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rzagdowe z dnia 16 stycznia 2009 1. W sprawie wej$cia w zy cie zmian do zalagcznikéw A i B umowy
europejskiej doty czacej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w
Genewie z dnia 30 wrze$nia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawaz dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( Dz. U. 2013, Nr O, Poz. 21)

Rozporzadzenie M inistra Gosp odarki z dnia 21 grudnia 2005 r. W sprawie zasadniczy ch wymagan dla srodkow ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

648/2004/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. W sprawie detergentow wraz z
p&zn. zm.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Producent nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego dla produktu.

SEKCJA16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaja z obecnego stanu wiedzy i do§wiadczen w obstudze produktu. Dane dotyczace tego
produktu przedstawiono w celu uwzglgdnienia wy mogdéw bezpieczenstwa, a nie zagwarantowania jego wlasciwosci
uzytkowy ch.

Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania wszy stkich pracownikow, ktorzy maja kontakt z produktem o zagrozeniach
i §rodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w tej karcie charaktery styki.

Niniejsza karta charakterystyki zostala opracowana na podstawie kart charakterystyk sktadnikéw oraz karty charakterystyki
producenta.

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ si¢ z zasadami BHP odno$nie obchodzenia si¢ z
chemikaliami, a w szczegdlnosci odby ¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty uzyte w karcie charakterystyki:

H220- Skrajnie tatwopalny gaz

H225-Wysoce latwopalna ciecz i pary

H280- Zawiera gaz pod ci$nieniem, ogrzanie grozi wybuchem
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H304 — Potkniecie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia
H315 — Dziata drazniaco na skore

H336 —M oze wywolywaé uczucie sennosci lub zawroty glowy

H411 — Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki

Press Gas —Gaz tatwopalny

Flam. Gas 1- Gaz tatwopalny, kat.1

Skin Irrit.2 — Dziatanie draznigce na skorg, kat.2

Asp. Tox.1 — Zagrozenie spowodowane aspiracja, kat.1

Flam. Lig.2 — Substancja ciekta tatwopalna, kat.2

STOT SE. 3 - Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kat.3
Aguatic Chronic 2 — Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego, kat. Przewlekla, kat.2

Klasy fikacja i zastosowane metody klasy fikacji mieszaniny zgodnie z rozp orzadzeniem (WE) 1272/2008 (C LP)
Aerosol 1, H222, H229- klasy fikacja zgodnie z metoda obliczeniowa

Skin Irrit.2, H315- klasy fikacja z godnie z metoda obliczeniowa

Asp. Tox.1, H304- klasy fikacja zgodnie z metoda obliczeniowa

STOT SE 3, H336- klasy fikacja zgodnie z metoda obliczeniowa

Aquatic Chronic 2, H411- klasy fikacja zgodnie z metoda obliczeniowg
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