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PIANKA DO OPON

Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDE  NTYFIKACJA

SPOLKI/PRZEDSIEBIORSTWA
1.1 Identyfikator produktu: PIANKA DO OPON

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lumieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Pianka do miynibtyszczania (konserwacji) opon

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie ékneo

1.3 Dane dotycace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1DystrybutorAMTRA Sp. z 0. 0.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnhowiec

1.3.3 Telefon/Fax: +48 32 2944100 / + 48 32 2944139

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej zaaharakterystykiamtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego#+48 32 294 41 00 (w godzinacA’816%), 112 ( ogdiny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagreenia dla cztowieka: Produkt jest klasyfikowany jakebezpieczny.

Klasyfikacja wg Rozpormzenia 1272/2008/WE (CLP)

Eye Dam.1 — Powae uszkodzenie oczu, kategoria 1

H318 — Powoduje powae uszkodzenie oczu

2.1.2 Zagraenie dlasrodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako reepieczny dldrodowiska

2.1.3 Zagraenia wynikajce z wtdciwosci fizycznych i chemicznych: Produkt jest klasyfikany jako niebezpieczny.
Klasyfikacja wg Rozporgzenia 1272/2008/WE (CLP)

Aerosoll — Wyr6b aerozolowy, kategoria 1

H222 — Skrajnie tatwopalny aerozol

H229 — Pojemnik pod @mieniem: ogrzanie grozi wybuchem

2.2.Elementy oznakowania:

2.2.1 Oznaczenie literowe i oktenie niebezpieczistwa: H222 — Skrajnie tatwopalny aerozol, H22%jemnik pod
cisnieniem: ogrzanie grozi wybuchem, H318 — Powodojwaine uszkodzenie oczu

2.2.2 Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszcaumetykiecie: estryfikowany polietoksyeter

2.2.3 Okrélenie rodzaju zageenia:

NIEBEZPIECZENSTWO

2.2.4 Warunki bezpiecznego stosowania: P102-Ctanziez dziémi. P210- Przechowywaz dala odirodet ciepta, garcych
powierzchnizrodet iskrzenia, otwartego ognia i innyzfbdet zaptonu. Nie pali P211- Nie rozpykanad otwartym ogniem
lub innymzrédiem zaptonu. P251- Nie przektudvani nie spalg nawet po zeyciu. P280- Stosowaochror oczu
P410+P412- Chrotiprzedswiattem stonecznym. Nie wystawiaa dziatanie temperatury przekragzaj 50 °C/ 122°F.
P305+P351+P338- W PRZYPADKU DOSTANIAESDO OCZU: Ostranie ptuka& wody przez kilka minut. WA§¢ soczewki
kontaktowe, jeeli s i mozna je tatwo usuat. Nadal ptukd. P310- Natychmiast skontaktosvsic z OSRODKIEM

ZATRUC/ lekarzem

2.2.5 Dodatkowe informacje: Zawiera: niejono$sedki powierzchniowo czynne (< 5%), anionogvedki powierzchniowo
czynne ( <5%), Methylisothiazolinone, Benzoisothlamme

2.3Inne zagrazenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT kBvB zgodnie z zatznikiem Xl

Sekcja3.SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH
3.1Substancje: Nie dotyczy
3.2Mieszaniny:

Nazwa chemiczna Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg 1272/2008/WE
sktadnika Stezen CAS WE
Gaz z ropy naftowej 10%-15% 68476-86-8 270-705-8 Flam. Gas. 1, H220
Nr rejestracji: nie podlega Press. Gas, H280
rejestracji Noty H, K, S, U
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361459-38-3

Estryfikowany 1%-3%
polietoksyeter

- ‘ Eye Dam.1, H318

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opissrodkow pierwszej pomocy:

4.1.1 Potkngcie: Jeeli nasypi potkniecie, nie powodowawymiotéw. Jeeli poszkodowany jest przytomny p@ddo wypicia
duzg ilos¢ wody. Zapewni natychmiast pomoc lekarza.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wyrieposzkodowanego z miejsca namaia, utay¢é w wygodnej pozycji potegcej lub
siedzcej, zapewni spokdj, chroni przed utraf ciepta. Jeeli wystapig zaburzenia oddychania, zastoséwatuczne
oddychanie. Jeli objawy nie usfpuja, wezwa lekarza.

4.1.3. Skaenie skdryZmyc¢ duzg iloscia wody z mydiem. W przypadku wystienia podranienia skontaktowasie z
lekarzem.

4.1.4.Skaenie oczu: Jeeli poszkodowany nosi szkta kontaktowe niezwlocjeieryjac. Doktadnie przemyoczy dua

iloscig wody, wywijagc powieki. Zapewrd pomoc okulisty.

Uwaga:osoby narzone na skzenie oczu powinny kiypouczone o konieczia i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i opdnione objawy oraz skutki narazenia:

W kontakcie z oczami ni@ nasipic¢ tzawienie, zaczerwienienie, pieczenie. W kontakeieskog przegciowe podranienie,
wysuszenie, w diugotrwatym kontakciekanie skory. Po inhalacji par: nuditbzawroty glowy, uczucie seném. Potknkcie
preparatu mze wywotywa: mdtasci lub biegunk.

4.3 Wskazania dotycace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szego6lnego pogpowania z
poszkodowanym:Podj¢ leczenie objawowe. W przypadku wysienia niepokajcych objawoéw wezwalekarza.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

5.1 Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednigérodki g&nicze: Piana, dwutlenekggla lub proszki génicze. Pojemniki nat@ne na dziatanie ognia
chtodzié rozproszonym strumieniem wody.

5.1.2 Niewt&ciwe srodki ganicze: Zwarty strumi@ wody

5.2 Szczegoblne zaggenia zwigzane z substangj lub mieszanim: W trakcie spalania wydzielagic toksyczne opary,
tlenki azotu i wgla.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadkuzpou. Nie nalgy przebywa w
zagrazonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania aupge na chemikalia i aparatu do oddychania z régagan
obiegiem powietrza. Zagtone paarem zbiorniki usugt jesli to mozliwe i nie wigze sk z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzit rozpylory wodg z odpowiedniej odlegkei.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla 0s6b niezatgcych do personelu likwidagego skutki awarii: Ograniczydostp os6b postronnych do obszaru
awarii do czasu usugtia awarii. W przypadku dych wyciekow odizolowazagraony obszar. Stosowarodki ochrony
indywidualnej.Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skbdrUnikat kontaktu z oczami. Przestrzégeasad i przepisow BHP
obowigzujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujcych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkdwoze przeprowadzawytacznie przeszkolony
personel. Stosowandziez ochroni na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuci¢ do przedostaniasio zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mdiwe zlikwidowat wyciek ( zamkn¢ doptyw cieczy, uszczeléj uszkodzone opakowanie uss& w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzetyipdomt wiadze i staby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegajce rozprzestrzenieniu g skazenia i stuzace do usuwania skzenia: Mniejszy wyciek
zatrze rgcznikiem papierowym. Przy dych wyciekach miejsca gromadzenia siibstancji obwatowai oczysci¢ -posypa
materialem chtonnym, np. piaskiem, zigmiebra do zamknjtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptukaduzg iloscig wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcjiPostpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty dttargstyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.18rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowanie: Dbat o dobg wentylacg pomieszczenia. Oddalkrddia
zaptonu — nie palitytoniu. Nie stosow@na goacych powierzchniach. Przestrzégaskazowek na etykiecie, jak rownie
instrukcji uzytkowania. Stosowametody pracy zgodne z instrukaksploatacji. Ewentualnie przeelsria¢ srodki przeciw
natadowaniu elektrostatycznemu. Przy obchodzegia shemikaliami naley stosowé ogdine zasady higieny. Przed
przerwami i po pracy undyrece. Nie przechowywarazem zzywnaoscig, napojami i paszami dla zwietz Przed wejciem do
pomieszcze, w ktérych odbywa sikonsumpcja, zdf zanieczyszczanodziez i wyposaenie ochronne.
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym infonacje dotyczice wszelkich wzajemnych niezgodroi:
Przechowywa w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomiesnéz, chront przed stécem i nagrzaniem povig|
temperatury 50°C. Magazynowwaytacznie z materiatami tej samej klasy.

7.3 Szczegoblne zastosowania koowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczce kontroli: Informacje na podstawie sktadnikéw:

Gaz z ropy naftowe;j:

Propan NDS 1800 mg/m3

Butan NDS 1900 mg/m3, NDSCh 3000 mg/m3

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzegaogoélnych zasad bezpiedztwa i higieny. Podczas pracy niégenie pi i nie pali
tytoniu. Unik& zanieczyszczenia oczu. Zapewondpowiedni wentylacg. Mozna to uzyskédzigki lokalnemu odcigowi
lub og6Inej wentylacji. B to nie wystarczy, by utrzyntastzenie poniej najwyzszych wartéci stzenia, naley stosowa
odpowiednia mask chronica drogi oddechowe. Obowguje tylko, gdy tu podane graniczne wartei ekspozycji.

8.2.1 Ochrona drég oddechowych: W warunkach przewygh (przy produkcji i konfekcjonowaniu), w przggku
niedostatecznej wentylacji stosaivachrony drég oddechowych z filtrem oznaczonym kexio bgyzowym i literg A

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stos@wakulary ochronne.

8.2.3 Ochrona skory: W warunkach przemystowych®i@ odziez ochronn z materiatéw naturalnych (bawetna) lub
widkien syntetycznych orazkawice wykonane z neoprenu lub nitrylu (gré®6,5 mm)

8.2.4 Technicznérodki ochronne: Wentylacja ogdlna pomieszczeniae®rozpocgciem pracy z produktem nale wybrat
odpowiednie obuwie i dodatkowg&rodki ochrony skory, bazgg na wykonywanych zadaniach i zaggoiach z nim
zwigzanymi. Podleggjone zatwierdzeniu przez specjaliBtHP.

SEKCJA 9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: biata do kremowej
Zapach: charakterystyczny
Prég zapachu: nie oznaczono
pH: 7,5-8,5
Temperatura

krzepniecia/topnienia: brak danych

Pocatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybkas¢ parowania: brak danych
Palnosé: skrajnie tatwopalny
Goérna/dolna granica

palnosci/wybuchowasci: brak danych
Preznos¢ par: 3,0-5,0 bar

Gestaos¢é par: brak danych
Gestos¢ wzgledna: 0,88-0,98 g/ml
Rozpuszczalnéé: w wodzie w bardzo dobra
Wspétczynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: brak danych
Temperatura rozktadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: brak danych
Wiasciwosci utleniajace: brak danych

9.2 Inne informacije: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REKTYWNO SC

10.1 Reaktywndé: Brak danych

10.2 Stabilngé chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.
10.3 Mazliwos¢ wystapienia reakcji niebezpiecznychBrak danych

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Zrodta zaptonu i wysokiej temperatury.
10.5 Materiaty niezgodne:Silnesrodki utleniajce.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktaduTlenki azotu i wgla, toksyczne opary

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczce skutkéw toksykologicznych:
Estryfikowany polietoksyeter:
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LD50 (szczur, doustnie) > 2000 mg/kg

Produkt — na podstawie sktadnikow mieszaniny

Dziatanie draniace:

Oczy: powoduje powane uszkodzenie oczu

Drogi oddechowe i skéra: nme dziat& lekko draniaco

Dziatanie uczulajce: nie stwierdzono

Dziatanie rakotwodrcze: nie stwierdzono

Dziatanie mutagenne: nie stwierdzono

Dziatanie reprotoksyczne: nie stwierdzono

Skutki zdrowotne naegnia przewlektego: nigznane

Skutki zdrowotne naegnia miejscowego:

Wdychanie: Przy diym stzeniu mae powodowd podranienie drég oddechowych, kaszel, béle i zawrotywgto
Kontakt ze skar: Przy duym sezeniu mae powodowa lekkie podranienia, wysuszanie ¢ganie

Kontakt z oczami: Mge powodowaé podranienie, zaczerwienienie, tzawienie oraz pemeuszkodzenie oczu

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznéé: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczigysdodowiska. Informacje na podstawie skladnikow
mieszaniny

Estryfikowany polietoksyeter:

LC50 (rozwielitki) 10-100 mg/l/48h

LC50 ( ryby) 10-100 mg/I/96h

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu: Zwigzki powierzchniowo czynne spetndajymagania rozposzizenia
detergentowego (WE) 648/2004 zgodnigwiadczeniem producenta sktadnikow mieszaniny.

Sktadniki mieszaniny rozpuszczajic w wodzie i rozprzestrzenigjv sSrodowisku wodnym lub glebie, tatwo
biodegradowalne

12.3 ZdoIngsé do bioakumulacji: Nie ulega

12.4 Mobilncs¢ w glebie:Brak danych

12.5Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziataniaBrak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

13.1.1 Zalecenia dotygee mieszaniny: Kod odpadu: 16 03 06 Organiczne aypme nk wymienione w 16 03 05, 16 03 80
Nie utylizowa razem z odpadami komunalnymi. Nie usdwla kanalizacji. Nie dopgi¢ do zanieczyszczenia wéd
powierzchniowych, gruntowych i gleby. Utylizowagodnie z obovazujacymi przepisami. Poddainieszkodliwieniu
wytacznie w miejscach wyznaczonych, w instalacjachutdzeniach spetniagych ustawowe wymagania.

13.1.2 Zalecenia dotygee zuytych opakowa: Odzysk/ likwidac odpaddw opakowaniowych przeprowadzgodne z
obowigzujacymi przepisami.

Kod odpadu. Ziyte puste opakowanie 15 01 04 opakowania z metali

Nie mazna poddawautylizacji wspélnie z odpadami komunalnymi. Niepdéci¢ do przedostaniaeido kanalizaciji.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
14.1 Numer UN: 1950

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UNJN 1950 AEROZOLE, palne
14.3 Klasa zagraenia w transporcie: 2

14.4 Kod klasyfikacyjny: 5F

14.5 Grupa pakowania:nie dotyczy

llosci ograniczone 1 litr — oznakowanie sztuki przes)

Przy przewozie od 8 ton bruttowymagane oznakowpojazdu znakiem jak wgj o wymiarach 250x250 mm i kod
ograniczé przewozu przez tunele E

14.6 Zagracenia dlasrodowiska: Mieszanina nie stanowi zagmnia dlasrodowiska

14.7 Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

14.8 Transport luzem zgodnie z zgkznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotycgce bezpieczéstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach izerych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, Poz.)322

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. 0 zmianie ustawybstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.0152 Poz. 675)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 styczrGd%. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozgirenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikasjibstancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U.206l 0, Poz. 208)
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Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 20d5sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakadisubstanciji niebezpiecznych i mieszanin niebezpigtz oraz niektérych
mieszanin.

Rozporzdzenie MPIPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie ygaych dopuszczalnychegen i natzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawiesaigj wzycie zmian do zatznikdw A i B umowy
europejskiej dotyccej mdzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiah (ADR), sporgdzonej w
Genewie z dnia 30 wrgeia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( D20d3, Nr 0, Poz. 21)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2004 sprawie zasadniczych wymagala srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

1272/2008/WE Rozpogdzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia 16rga@008 r. W sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania subastancji i mieszanineziace i uchylagce Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajce Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006

648/2004/WE Rozpogrzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3tan2004 r. W sprawie detergentow wraz z
pézn. zm.

15.2 Ocena bezpiecfstwa chemicznego:

Producent nie dokonat oceny bezpidstea chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaz obecnego stanu wiedzy igdadczé w obstudze produktu. Dane dotyce tego
produktu przedstawiono w celu uwgdhienia wymogow bezpieciastwa, a nie zagwarantowania jego $efavosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zobayziany do poinformowania wszystkich pracownikéw, k§émajp kontakt z produktem o zagmniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegolnionych w &gle charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowaagodstawie kart charakterystyk sktadnikéw orazykeharakterystyki
producenta.

Przed przysipieniem do pracy z produktemyikownik powinien zapozriasiec z zasadami BHP odéoie obchodzenia siz
chemikaliami, a w szczeg6léa odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty wyte w karcie charakterystyki:

H220 — Skrajnie tatwopalny gaz

H225 — Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H280 — Zawiera gaz podscieniem; ogrzanie grozi wybuchem
H319 — Dziata dranigco na oczy

H332 — Dziata szkodliwie w nagistwie wdychania

H335 — Mae powodowa podranienie drég oddechowych

Press Gas —Gaz tatwopalny

Eye Irrit.2 —Dzialanie draiace na oczy, kat.2

Flam. Lig.2 — Substancja ciekla tatwopalna, kat.2

Flam. Gas 1 — Gaz tatwopalny

Acute Tox.4 —Toksycznig ostra, kat.4

STOT SE. 3 — Dziatanie toksyczne na ndszdocelowe- natgenie jednorazowe, kat.3

Pozostate skroty:
NDS- Najwyzsze Dopuszczalne &enia
NDSCh- Najwysze Dopuszczalne genia Chwilowe

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji rz@siny zgodnie z rozpagdzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Eye Dam.1,H318 —klasyfikacja zgodnie z metodliczeniovy
Aerosoll H222, H229- klasyfikacja zgodnie z metoblliczeniove
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