KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow - REACH (Art. 31, zatacznik 1I)

Data sporzadzenia: 10 wrze$nia 2010 Data aktualizacji: 10 wrze$nia 2010

Nazwa handlowa: Plyn do plastikéw i opon

1.

Identyfikacja preparatu
Identyfikacja przedsigbiorstwa (dystrybutor)

Nazwa preparatu
Plyn do plastikéw i opon
Opis
Mieszanina zawierajaca nizej wymienione sktadniki z domieszkami bezpiecznymi dla zdrowia i
srodowiska.

Zastosowanie
Plyn konserwujaco-nabtyszczajacy elementy z tworzyw sztucznych i gumy.

Identyfikacja dystrybutora

Dystrybutor: Agencja Handlowa "BOLL"
Wojciech Dalewski Spétka Jawna
ul. Chemiczna 3
65-713 Zielona Goéra
tel. 68 451 99 99
fax 68 451 99 00

Telefony alarmowe:

Agencja Handlowa "BOLL" 68 451 99 99 (czynny w godzinach 8.00 - 16.00)
Straz pozarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Ogolnopolski telefon alarmowy 112

Karta charakterystyki zostala opracowana przez:
ITS-Ustugi -Torun
email: its_uslugi@wp.pl

Identyfikacja zagrozen
Klasyfikacja i oznakowanie preparatu

Uwaga.
Opakowanie produktu musi by¢ zaopatrzone w wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie.

R 38 Dziata draznigco na skore.

R 50/53  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac¢ dtugo utrzymujace si¢
niekorzystne zmiany w $rodowisku wodnym.

R 65 Dziata szkodliwie; moze powodowa¢ uszkodzeni ptuc w przypadku potknigcia

R 67 Pary moga wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy.

Produkt wysoce tatwopalny (F) (R11)
Produkt szkodliwy (Xn)
Produkt niebezpieczny dla srodowiska (N)
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow - REACH (Art. 31, zatacznik 1I)

Data sporzadzenia: 10 wrze$nia 2010 Data aktualizacji: 10 wrze$nia 2010

Nazwa handlowa: Plyn do plastikéw i opon

Produkt wysoce tatwopalny. Pary tworza mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary sa cig¢zsze od
powietrza i gromadza si¢ przy powierzchni ziemi oraz w dolnych partiach pomieszczen. W
pomieszczeniach zamknigtych, bez odpowiedniej wentylacji, moze narasta¢ niebezpieczenstwo
powstania wybuchowych mieszanin. Niebezpiecznie reaguje z silnymi utleniaczami. Produkt moze
gromadzi¢ tadunki elektrostatyczne, ktére poprzez roztadowanie moga stanowi¢ zrédto zaptonu. Produkt
moze dziata¢ narkotycznie.

Klasyfikacja preparatu zostala dokonana na podstawie informacji o zawartosci sktadnikéw
niebezpiecznych oraz wilasciwosciach fizycznych i chemicznych preparatu (Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i preparatow
chemicznych - Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z 2003 r., zmiany: Dz. U. Nr 243, poz. 2440 z 2004 r, Dz. U. Nr
174, poz. 1222 7 2007 r., Dz. U. Nr. 43 poz. 353 z 2009 r.).

3. Sklad i informacja o skltadnikach
Niebezpieczne skladniki mieszaniny wraz z ich klasyfikacja

Skladnik nr CAS nr WE % mas. | Symbol Zwroty R*
heptan i jego izomery 142-82-5 205-563-8 30-60 F, XII\’I Xn, 11-38-50/53-65-67
metylocykloheksan 108-872 | 203-624-3 | 10-15 | T XII\’I X0, | 11.38-51/53-65-67
cykloheksan 110-82-7 203-806-2 <2 | B XII\’I X0, | 11.38-50/53-65-67

# - okreslenie zwrotow rodzaju zagrozenia zestawiono w punkcie 16.
4. Pierwsza pomoc
Instrukcje postepowania w zaleznosci od drogi narazenia
Ogolne: wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, zapewni¢ spokoj. Jezeli

poszkodowany ma mdlosci lub wymiotuje, utozy¢é go w pozycji
polsiedzacej, lub jezeli jest nieprzytomny w pozycji bezpiecznej. Jezeli
wystepuja jakiekolwiek niepokojace objawy, wezwaé lekarza. Pokazaé
personelowi medycznemu, o ile to mozliwe, etykiet¢ lub karte
charakterystyki. Nigdy nie podawa¢ niczego doustnie osobie
nieprzytomnej.

Wdychanie: wynie$¢ poszkodowanego z miejsca narazenia na S$wieze powietrze,
zapewni¢ spokdj, okry¢ kocem. Jezeli wystapia jakiekolwiek niepokojace
objawy (np. trudnosci w oddychaniu, kaszel, Swiszczacy oddech, sennos¢,
zawroty gltowy) wezwac¢ lub odtransportowaé do lekarza. W przypadku
braku oddechu zastosowa¢ sztuczne oddychanie.

Kontakt ze skora: natychmiast zdja¢ cala zanieczyszczona odziez i buty. Skér¢ zmyc
natychmiast duza iloscia wody (z mydiem jezeli nie ma zmian), obficie
sptuka¢. Upra¢ odziez przed ponownym zalozeniem. Jezeli wystapia
jakiekolwiek podraznienia skontaktowac si¢ z lekarzem.

Kontakt z oczami: usung¢ szkta kontaktowe, pluka¢ oczy duza iloscia wody, przez
przynajmniej 15 minut, trzymajac powieki szeroko rozwarte Skonsultowad
si¢ z lekarzem.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow - REACH (Art. 31, zatacznik 1I)

Data sporzadzenia: 10 wrze$nia 2010 Data aktualizacji: 10 wrze$nia 2010
Nazwa handlowa: Plyn do plastikéw i opon
Potknigcie: nie prowokowa¢ wymiotdw, poniewaz istnieje ryzyko zachty$nigcia sig i

przedostania si¢ tresci zotadka do ptuc. Przepluka¢ jamg ustnag duza iloScia
wody, nie potyka¢. Natychmiast wezwac¢ lekarza.

5. Postgpowanie w przypadku pozaru
Zalecane $rodki gasnicze
Piana alkoholoodporna, proszki gas$nicze, dwutlenek wegla, rozproszone strumienie wody.

Zabronione $rodki gasnicze
Zwarty, jednolity strumien wody.

Niebezpieczne produkty rozkladu
Tlenki wegla (COx) i azotu (NOx), toksyczne i draznigce dymy i opary. Wdychanie niebezpiecznych
produktéw rozktadu moze powodowaé powazne uszkodzenie zdrowia.

Specjalistyczny sprzet przeciwpozarowy
Naktada¢ gazoszczelna odziez ochronng oraz aparaty oddechowe niezalezne od powietrza z otoczenia.

Informacje dodatkowe

Zbiorniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury lub ognia chtodzi¢ woda z bezpiecznej odlegtosci,
jezeli jest to mozliwe usuna¢ je z miejsca zagrozenia.

Produkt jest wysoce latwopalny i tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pary zalegaja przy
powierzchni gruntu. Mate pozary gasi¢ podrecznymi $rodkami gasniczymi, w przypadku duzych
pozaréw wezwac Straz Pozarna i Policje.

6. Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $srodowiska
Indywidualne $rodki ostroznosci
Usuna¢ zrédia zaptonu (ugasi¢ otwarty ogien, oglosi¢ zakaz palenia i stosowania narzedzi iskrzacych).
Unika¢ bezposredniego kontaktu z oczami, skoéra lub odzieza. Zaklada¢ ubranie ochronne, rgkawice i
ostong drég oddechowych lub catej twarzy. Zastosowa¢ odpowiednia wentylacje pomieszczen. Osoby
nieposiadajace odziezy ochronnej ewakuowac z miejsca narazenia.

Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony srodowiska

Pary rozcieficza¢ pradami wodnymi rozproszonymi; zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe; Zabezpieczy¢
przed wprowadzeniem preparatu do miejscowego systemu wodno-kanalizacyjnego oraz do wdd
powierzchniowych i gruntowych. W przypadku przedostania si¢ preparatu do kanalizacji, wody lub
gleby, zawiadomi¢ odpowiednie stuzby ratunkowe.

Metody oczyszczania

Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajaca si¢ substancja; jesli to mozliwe zlikwidowaé wyciek
(zamkna¢ doplyw cieczy, uszczelni¢, uszkodzone opakowania umiesci¢ w szczelnym opakowaniu
ochronnym). Produkt przysypa¢ obojetnym chemicznie, niepalnym materialem sorpcyjnym (piasek,
ziemia okrzemkowa, uniwersalna substancja wigzaca), zebra¢ do oznakowanego, zamykanego
pojemnika i1 przekaza¢ uprawnionemu odbiorcy odpadéw do dalszej utylizacji. Zanieczyszczona
powierzchni¢ umy¢ woda. Zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ zanieczyszczonej wody do kanalizacji.
Pomieszczenie doktadnie przewietrzy¢.

7. Postepowanie z preparatem i jego magazynowanie
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow - REACH (Art. 31, zatacznik 1I)

Data sporzadzenia: 10 wrze$nia 2010 Data aktualizacji: 10 wrze$nia 2010

Nazwa handlowa: Plyn do plastikéw i opon

Postepowanie z preparatem

Chroni¢ przed zrédtami zaptonu — nie pali¢ w czasie rozpylania. Nie zbliza¢ si¢ ze zrédtami ognia. Nie
stosowa¢ narzedzi iskrzacych. Zastosowaé S$rodki ostrozno$ci zapobiegajace wyladowaniom
elektrostatycznym. Uziemi¢ caly sprzgt. Nie opréznia¢ do kanalizacji. Zastosowa¢ odpowiednia
wentylacje ogélna pomieszczenia i miejscowa przy stanowisku pracy. Unika¢ kontaktu z produktem
oraz wdychania par. Zaktada¢ odziez ochronna i ochron¢ drég oddechowych. Zanieczyszczona odziez
natychmiast zdja¢ i upra¢ przed ponownym zatozeniem. Podczas pracy nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢. My¢
rece przed przerwami i po zakonczonej pracy. Nie przechowywac razem z zywno$cia, napojami i karma
dla zwierzat.

Magazynowanie

Produkt przechowywa¢ w temperaturze otoczenia w szczelnie zamknigtych opakowaniach w dobrze
wentylowanym miejscu, z dala od bezposredniego dzialania $wiatta stonecznego oraz innych zrédet
ciepla i zaptonu. Nie pali¢ w pomieszczeniu magazynowym. Produkt przechowywa¢ z dala od silnych
utleniaczy. Przechowywa¢ w opakowaniach wykonanych ze stali weglowej, nierdzewnej, polietylenu,
polipropylenu, poliestru lub teflonu.

Materiaty niedozwolone do kontaktu z substancja: naturalny kauczuk, kauczuk butylowy, EPDM,
polistyren.

8. Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej
Najwyzsze dopuszczalne stgzenia substancji w Srodowisku pracy (najwyzsze dopuszczalne stg¢zenie w
mg/m’ w zaleznoéci od czasu narazenia w ciagu zmiany roboczej: NDS - najwyzsze dopuszczalne
stezenie, NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stgzenie chwilowe, NDSP - najwyzsze dopuszczalne
stezenie putapowe).

Sktadnik nr CAS nr WE NDS | NDSCh3 | NDSP
[mg/m’]
heptan i jego izomery 142-82-5 205-563-8 1200 2000 -
metylocykloheksan 108-87-2 203-624-3 1600 3000 -
cykloheksan 110-82-7 203-806-2 300 1000 -

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz.U. nr 217, poz. 1833 z 2002 r, Dz.U. nr 212, poz. 1769 z 2005r, Dz.U. nr 161, poz. 1142 z 2007 r.,
Dz.U nr 105, poz. 873 z 2009r.).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie wykazu prac
szczeg6lnie uciazliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. nr 114 z 1996 roku poz.545, Dz. U.
nr 127 z 2002 roku poz. 1092) kobietom w ciazy i w okresie karmienia sa wzbronione prace w narazeniu
na rozpuszczalniki organiczne, jezeli ich st¢zenia w Srodowisku pracy przekraczaja wartosci 1/3
najwyzszych dopuszczalnych stezen.

Zalecane procedury monitoringu:
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. 2005, nr 73, poz. 645).

PN-89/Z-01001/06 Ochrona czystos$ci powietrza. Nazwy, okre§lenia i1 jednostki. Terminologia
dotyczaca badan jakosci powietrza na stanowiskach pracy.
PN-89/Z-04008/07 Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie prébek. Zasady pobierania prébek

powietrza w Srodowisku pracy i interpretacja wynikow.
n-heptan Metody oznaczania wybranych substancji w powietrzu srodowiska pracy. IMP £.6dz 1994
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow - REACH (Art. 31, zatacznik 1I)

Data sporzadzenia: 10 wrze$nia 2010 Data aktualizacji: 10 wrze$nia 2010
Nazwa handlowa: Plyn do plastikéw i opon
PN-84/7-04137/02 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawarto$ci metylocykloheksanu.

Oznaczanie metylocykloheksanu na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej ze
wzbogaceniem probek

PN-86/7-04151/02 Ochrona czysto$ci powietrza. Badania zawartosci cykloheksanu. Oznaczanie
cykloheksanu na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej z wzbogacaniem prébki

Rozwigzania techniczne:

Instalacja elektryczna, urzadzenia i sprz¢t w wykonaniu przeciwwybuchowym. Tam gdzie jest to
uzasadnione, powinny by¢ zastosowane zaréwno wyciag w miejscu pracy jak i ogdlna wentylacja
pomieszczania (dba¢ o odpowiednie wietrzenie pomieszczen). Jezeli nie jest mozliwe utrzymanie za
pomoca wentylacji stgzenia par rozpuszczalnika ponizej okre§lonego dopuszczalnego stgzenia w
srodowisku pracy, nalezy zaklada¢ odpowiednie zabezpieczenie drég oddechowych (patrz ponizej:
srodki ochrony indywidualnej). W miejscu pracy nalezy zadba¢ o miejsce do umycia ciala (prysznice
bezpieczenstwa) oraz do ptukania oczu (fontanny do ptukania oczu).

Srodki ochrony indywidualnej

Ogolne: Podczas pracy nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢. My¢ rece przed przerwami w
pracy i po jej zakonczeniu. Wybodr sprzetu ochronnego zalezy od natg¢zenia
narazenia na produkt.

Uktadu oddechowego: w przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa¢ ochrong drég
oddechowych z filtrem gazowym. W przypadku dlugotrwatego Ilub
intensywnego narazenia stosowa¢ aparaty oddechowe niezalezne od
powietrza z otoczenia.

Rak: stosowa¢ odporne na rozpuszczalniki rgkawice ochronne. Materiat rekawic
powinien by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Zalecany
material rgkawic: kauczuk nitrylowy. Poniewaz produkt sktada si¢ z kilku
substancji, odporno$¢ materiatu rekawic nie moze by¢ z géry obliczona,
dlatego powinny by¢ one sprawdzone przed uzyciem.

Oczu i twarzy: stosowac szczelnie przylegajace okulary ochronne typu gogle.

Skory: stosowa¢ odziez ochronna (fartuch, kombinezon). W strefie zagrozonej
wybuchem stosowa¢ odziez, rekawice 1 obuwie w  wersji
antyelektrostatyczne;j.

9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
Posta¢ fizyczna

Stan skupienia: ciecz
Barwa: produkt jest bezbarwny
Zapach: charakterystyczny dla uzytej kompozycji zapachowe;j

Charakterystyczne temperatury

Wrzenia: 94-99°C
Topnienia: Nie oznaczono.
Punkt zaptonu: -4°C
Samozaptonu: >200°C

Granice wybuchowosci:
Gorna: brak danych.
Dolna: brak danych.

Strona5z 11




KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow - REACH (Art. 31, zatacznik 1I)

Data sporzadzenia: 10 wrze$nia 2010 Data aktualizacji: 10 wrze$nia 2010

Nazwa handlowa: Plyn do plastikéw i opon

10.

11.

Wilasciwosci utleniajace
Nie oznaczono.

Preznos¢ par
Nie oznaczono.

Gestos¢é
0,75 g/lem’ (w 20°C)

Rozpuszczalnosé
W wodzie: niemieszalny

Stabilnos$¢ i reaktywnos$¢

Warunki, ktorych nalezy unikac

Preparat jest stabilny w zalecanych warunkach stosowania. Unika¢ wysokiej temperatury, zrédet zaptonu
(otwarty ogien, narzedzia iskrzace, wytadowania elektrostatyczne). Unika¢ nadmiernego ogrzewania
produktu, tworzenia mieszanin par produktu z powietrzem oraz tworzenia aerozoli produktu.

Materialy, ktérych nalezy unikaé
Czynniki silnie utleniajace.

Niebezpieczne produkty rozkladu
Nie sg znane w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania. Pary moga tworzy¢ mieszaniny
wybuchowe z powietrzem. W przypadku pozaru powstaja tlenki wegla (COx) i azotu (NOXx).

Informacje toksykologiczne

Skutki zdrowotne narazenia ostrego

Preparat nie zostal przebadany toksykologicznie, zostal oceniony metoda konwencjonalng na podstawie
danych dostepnych dla poszczegdlnych sktadnikéw oraz ich zawarto$ci w produkcie.

Ostra toksyczno$¢ — doustnie: LD50: >15 g/kg (szczur)
Ostra toksyczno$¢ — skora: LD50: > 2 g/kg (krolik)
Ostra toksyczno$¢ — wdychanie: LC50: > 2 mg/1/4h (szczur)

Skutki zdrowotne narazenia dlugotrwalego
Kontakt ze skora: dlugotrwaty kontakt moze powodowaé¢ moze prowadzi¢ do wysuszenia i
podraznienia skory.

Skutki zdrowotne narazenia miejscowego

Wdychanie: powoduje umiarkowane podraznienie drég oddechowych, bdle i zawroty
glowy, uczucie sennosci, podraznienie oczu. W wysokim st¢zeniu oparéw
moga wystapi¢ zawroty glowy, =zaburzenia réwnowagi (chodu),
nieskoordynowane ruchy; nastgpnie mdlosci, uczucie duszenia sig,
halucynacje, senno$¢, utrata przytomnosci, zaburzenia rytmu serca.

Kontakt ze skéra: moze powodowa¢ podraznienie skory i bton sluzowych.
Kontakt z oczami: pry$nigcie cieczy do oka moze powodowac podraznienia, ale nie uszkadza
oczu.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow - REACH (Art. 31, zatacznik 1I)

Data sporzadzenia: 10 wrze$nia 2010 Data aktualizacji: 10 wrze$nia 2010
Nazwa handlowa: Plyn do plastikéw i opon
Potknigcie: mdlosci, wymioty z ryzykiem zachty$nigcia sig, ktére moze spowodowac
aspiracj¢ do drég oddechowych, co prowadzi do zapalenia ptuc lub obrzgku
pluc.
12. Informacje ekologiczne

13.

14.

Wplyw preparatu na srodowisko

W ocenie producenta stopien szkodliwosci produktu dla wod jest duzy. Preparat dziata bardzo
toksycznie na organizmy wodne, moze powodowaé dlugo utrzymujace si¢ niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ produktu do kanalizacji, wéd powierzchniowych
i gleby.

Produkt bardzo lotny, szybko odparowuje do atmosfery w przypadku uwolnienia do Srodowiska. W
powietrzu szybko ulega rozktadowi.

EKkotoksycznos$¢

Produkt ulega szybkiej biodegradacji (wg kryteriow OECD). Przypuszczalnie zostaje usunigty w
instalacjach uzdatniania wody. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ produktu do systemu kanalizacyjnego,
wod powierzchniowych i gleby. Dziata toksycznie na plankton, ryby i inne organizmy wodne.

Postgpowanie z odpadami

Usuwanie nadwyzKi lub odpadu

Na podstawie danych literaturowych dla wystgpujacych w preparacie sktadnikéw niebezpiecznych
mozna stwierdzi¢, ze odpady lub resztki produktu mozna spala¢ w specjalnie przystosowanych do tego
celu instalacjach lub mozna przekaza¢é do uprawnionego odbiorcy odpadéw niebezpiecznych. Nie
usuwac razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewa¢ do kanalizacji.

Usuwanie nadwyzKi lub odpadu

Jezeli to mozliwe, to odpady odzyskac. Jezeli jest to niemozliwe odpady lub resztki produktu przekaza¢
do uprawnionego odbiorcy odpadéw niebezpiecznych. Nie usuwaé razem z odpadami gospodarczymi,
nie wylewac do kanalizacji.

Kod odpadu:
07 01 04 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
16 03 05 Organiczne odpady zawierajace substancje niebezpieczne

Usuwanie opakowan po preparacie
Nie usuwac opakowan — przekaza¢ je do dostawcy produktu - opakowanie kaucjonowane.

Kod opakowania:

150110 Opakowania zawierajace pozostatoSci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

Informacje o transporcie
Klasyfikacja i oznakowanie

Klasa niebezpieczenstwa wg RID/ADR: klasa 3, grupa pakowania II
Kod klasyfikacyjny: F1
Nr rozpoznawczy zagrozenia: 33
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow - REACH (Art. 31, zatacznik 1I)

Data sporzadzenia: 10 wrze$nia 2010

Nazwa handlowa:

Data aktualizacji: 10 wrze$nia 2010

Plyn do plastikéw i opon

Nr UN:

Nalepka ostrzegawcza:
Instrukcja pakowania:
Pakowanie razem:

heptany, 1206
nalepka nr 3

PO0O1 IBCO2 ROO1
MP 19

Kod ograniczen przejazdu przez tunele: D/E

15. Informacje dotyczgce przepiséw prawnych
Oznakowanie opakowan (etykieta):

Uwaga.

Opakowanie produktu musi by¢ zaopatrzone w wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie.

Znak:

F
wysoce tatwopalny

Skladniki niebezpieczne:
heptan i jego izomery

Zwroty zagrozenia:

Zwroty bezpieczenstwa:

Plyn do plastikow i opon

Xn
szkodliwy

R 38

R 51/53

R 65

R 67

S2
S9

S 16
S 23
S 24
S 29
S 33
S 43
S 57

S 61

N

niebezpieczny dla
srodowiska

dziata drazniaco na skoére;

dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac
dlugo utrzymujace si¢ niekorzystne zmiany w srodowisku
wodnym;

dziata szkodliwie; moze powodowa¢ uszkodzeni ptuc w
przypadku potknigcia

pary moga wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy.

chroni¢ przed dzie¢mi;

przechowywa¢ pojemnik w  pomieszczeniu  dobrze
wentylowanym;

nie przechowywa¢ w poblizu zrédet zaptonu — nie pali¢
tytoniu;

nie wdycha¢ par;

unika¢ zanieczyszczenia skory;

nie wprowadza¢ do kanalizacji;

zastosowac §rodki ostroznosci zapobiegajace wyladowaniom
elektrostatycznym

w przypadku pozaru uzywaé piasek, ziemig, dwutlenek
wegla, proszki gasnicze, nie uzywacé wody

uzywa¢ odpowiednich  pojemnikéw  zapobiegajacych
skazeniu srodowiska;

unika¢ zrzutéw do S$rodowiska. Postgpowal zgodnie z
instrukcja lub karta charakterystyki;
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen

w zakresie chemikaliow - REACH (Art. 31, zatacznik 1I)

Data sporzadzenia: 10 wrze$nia 2010 Data aktualizacji: 10 wrze$nia 2010

Nazwa handlowa: Plyn do plastikéw i opon

S 62 w razie potknigcia nie wywotywaé wymiotéw, niezwtocznie
zasiggnac porady lekarza i pokaza¢ opakowanie lub etykiete

Inne napisy:
W pomieszczeniach zamknigtych, bez odpowiedniej wentylacji, moze narasta¢ niebezpieczenstwo
powstania wybuchowych mieszanin.

Przepisy prawne, na podstawie ktérych zostala sporzadzona niniejsza karta charakterystyki:

Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie REACH, Art. 31, zatacznik II;

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania 1 pakowania substancji i mieszanin, zmieniajacego
i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (rozporzadzenia GHS)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84,
Dz.U. Nr 100, poz. 1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 z 2001 r., Dz.U. Nr
135, poz. 1145 z 2002 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1187 z 2002 r., Dz.U. Nr 189, poz. 1852 z 2003 r.,
Dz.U. Nr 11, poz. 94 z 2004r., Dz.U. Nr 96, poz. 959 z 2004r., Dz.U. Nr 121, poz. 1263 z 2004r.,
Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z 2005r., Dz.U. Nr 20, poz. 106 z 2009 r.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie kryteridw i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666 z 2003 r., zmiany: Dz.U.
Nr 243 poz. 2440 z 2004, Dz.U. Nr 174, poz. 1222 z 2007 r., Dz.U. Nr 43, poz. 353 z 2009 r.)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektdrych preparatéw chemicznych
(Dz.U. 2009 nr 53 poz. 439)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzesnia 2005 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674 z 2005 r.);
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych, ktérych opakowania zaopatruje si¢ w zamknigcia utrudniajace otwarcie
przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. Nr 128, poz. 1348 z
2004 r.)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 Nr 63
poz. 638) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy zwiazanej z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U. 2005 nr 11 poz.
86), wraz z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatow,
czynnikéw lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotwoérczym lub mutagennym w
srodowisku pracy (Dz.U. 2004 nr 280 poz. 2771), wraz z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziataniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179 poz.1485) wraz z
pOZniejszymi zmianami

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U.2008 Nr 25
poz.150)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833 z 2002r, zmiana: Dz.U. nr 212, poz. 1769 z 2005r, Dz.U. nr 161, poz.
1142 z 2007 r., Dz.U nr 105, poz. 873 z 2009r.).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiazkéw dostawcéw $ciekOw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania S$ciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964)
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Data sporzadzenia: 10 wrze$nia 2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen

w zakresie chemikaliow - REACH (Art. 31, zatacznik 1I)

Data aktualizacji: 10 wrze$nia 2010

Nazwa handlowa: Plyn do plastikéw i opon

16.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2001 nr 112, poz. 1206);

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (Dz. U. Nr
199, poz. 1671 z 2002 r., Dz.U. Nr 96, poz. 959 z 2004 r., Dz.U. Nr 97, poz. 962 z 2004 r., Dz.U. Nr
173, poz. 1808 z 2004 1., Dz.U. Nr 90 poz. 757 z 2005 r., Dz.U. Nr 141, poz. 1184 z 2005 r., Dz.U.
2006 Nr 249, poz. 1834, Dz.U. 2007r. Nr 176, poz. 1238, Nr 192, poz. 1381.).

Os$wiadczenie Rzadowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikéw
A i B Umowy europejskiej dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. 2009 Nr 27 poz.
162).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie wykazu prac szczegdlnie
uciazliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. nr 114 z 1996 roku poz.545, zmiany: Dz. U.
nr 127 z 2002 roku poz. 1092).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996 roku w sprawie
przeprowadzania badaf lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w kodeksie pracy
(Dz. U. nr 69 z 1996 roku poz.332).

Rozporzadzenie w sprawie ograniczen, zakazéw lub warunkéw produkcji, obrotu lub stosowania
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz zawierajacych je produktéw, (Dz. U.
2004 nr 168 poz. 1762, ze zmianami Dz. U. nr 39 poz. 372 z 2005 r.).

Rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dla $srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr
259 poz. 2173 22005 r.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny
ryzyka dla zdrowia czlowieka i dla §rodowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz.U.2005 nr
16 poz. 138).

Rozporzadzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentéw (nr 648/2004 z 31
marca 2004, nr 907/2006 z 20 czerwca 2006 1 nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009).

Dangerous Substances Directive - Dyrektywa 2004/73/EC (29" ATP), Dyrektywa 2008/58/WE (30"
ATP), Dyrektywa 2009/2/WE (31 ATP).

Inne informacje
Niniejsza karta charakterystyki zostata sporzadzona na podstawie danych uzyskanych od producenta
(karta charakterystyki z dnia 1.03.2010 r.) i zgodnie z najnowszymi przepisami.

Zrédto dodatkowych informacii:

Komisja Europejska, Wspélnotowe Centrum Badawcze, Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta
(EC Joint Research Centre, Institute for Health and Consumer Protection) - http://ecb.jrc.it/;

ECHA - Europejska Agencja Chemikaliéw (http://ec.europa.eu/echa/home_pl.html);

Oryginalna karta charakterystyki — do wgladu w siedzibie dystrybutora;

Przepisy wymienione w p. 15.

Karta charakterystyki opracowana na podstawie skladu, danych fizykochemicznych produktu,
obowiazujacych przepiséw krajowych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia. Klasyfikacja jest
ponadto zgodna z aktualnym ustawodawstwem Unii Europejskiej i jest uzupetniona o informacje
pochodzace z literatury specjalistycznej i danych firmowych.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow - REACH (Art. 31, zatacznik 1I)

Data sporzadzenia: 10 wrze$nia 2010 Data aktualizacji: 10 wrze$nia 2010

Nazwa handlowa: Plyn do plastikéw i opon

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z 2003 r., Dz. U. Nr 243,
poz. 2440 z 2004 r, Dz. U. Nr 174, poz. 1222 z 2007 r., Dz. U. Nr. 43 poz. 353 z 2009 r.), klasyfikacj¢
preparatu  przeprowadzono przyjmujac maksymalne zawartosci poszczegdlnych  sktadnikéw
niebezpiecznych, podanych w punkcie 3 niniejszej karty charakterystyki.

Produkt ten powinien by¢ stosowany i uzywany zgodnie z dobra praktyka w przemysSle i wedlug
oficjalnych przepiséw. Informacje zawarte w tej karcie zgodne sa z aktualnym stanem wiedzy i maja na
celu opisanie produktu z punktu widzenia wymagan bezpieczenstwa. Dane zawarte w karcie nalezy
traktowa¢ wylacznie jako pomoc dla bezpiecznego postgpowania w transporcie, dystrybucji, stosowani i
przechowywaniu. Nie stanowig one gwarancji, co do specyficznych wiasciwosci tego produktu.
Zwracamy uwage uzytkownika na mozliwo$¢ wystapienia ryzyka przy stosowaniu produktu do innych
celéw niz ten, do ktérego jest przeznaczony. Na uzytkowniku ciazy wylaczna odpowiedzialno$¢ za
stosowanie wszystkich §rodkéw ostroznosci koniecznych przy uzywaniu tego produktu.

Znaczenie symboli i zwrotdw zagrozenia:

F produkt wysoce tatwopalny

Xi produkt drazniacy

Xn produkt szkodliwy

N produkt niebezpieczny dla Srodowiska
R 11 produkt wysoce tatwopalny.

R 38 dziata drazniaco na skére

R 50/53  dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowaé dlugo utrzymujace si¢
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym

R 51/53  dziala toksycznie na organizmy wodne; moze powodowaé¢ dlugo utrzymujace si¢
niekorzystne zmiany w $rodowisku wodnym

R 65 dziata szkodliwie; moze powodowa¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potknigcia

R 67 pary moga wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy

Zgodnie z wymogami przepisow Art. 23 Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach
chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 84 z pdzniejszymi zmianami) wprowadzenie preparatu do obrotu
rynkowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga poinformowania Inspektora do Spraw
Substancji i Preparatéw Chemicznych.
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