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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ebiorstwa

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: SRODEK DO KONSERWACJI PROFILI BEZBARWNY
Numer artykutu: 21-50310-0302

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Profesjonalne i konsumenckie:  srodek do zabezpieczania powierzchni profilowanych.

Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki

Agencja Handlowa "BOLL"

Wojciech Dalewski Spotka Jawna

ul. Chemiczna 3

65-713 Zielona Gora

tel.: 68 451 99 99

fax: 68 451 99 00

e-mail osoby odpowiedzialnej za opracowanie karty charakterystyki:
dokumentacja@boll.pl

Numer telefonu alarmowego

Agencja Handlowa "BOLL" 68 451 99 99 (czynny w godzinach 08.00 - 16.00)
Straz pozarna 998

Pogotowie ratunkowe 999

Ogolnopolski telefon alarmowy 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1.

2.2.

Klasyfikacja mieszaniny

Klasyfikacja z godnie z Rozporz gdzeniem 1272/2008
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.
Flam. Lig. 3 - Substancje ciekle tatwopalne, kategoria zagrozen 3
H226 - Latwopalna ciecz i pary.
STOT SE 3 - Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria
zagrozen 3, dzialanie znieczulajgce
H336 - Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gltowy.
Aquatic Chronic 2 - Niebezpieczne dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekle, kategoria 2
H411 - Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Klasyfikacja z godnie z Dyrektyw g 67/548/EWG

Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna.

R 10 - Latwopalny.

N — NIEBEZPIECZNY DLA SRODOWISKA

R 51/53 - Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowaé dlugo utrzymujgce sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

R 66 - Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.

R 67 - Pary mogg wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy.

Elementy oznakowania

Mieszanina zostata oznakowana zgodnie z rozporzadzeniem WE 1272/2008
Hasto ostrzegawcze UWAGA
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2.3.

Piktogramy

GHS02 GHSO07 GHS09
Zwrot wskazuj acy rodzaj zagro zenia

H226 - Latwopalna ciecz i pary.

H336 - Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.

H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Zwroty wskazuj gce $rodki ostro znosci

Ogoblne

P102 Chroni¢ przed dziecmi.

Zapobieganie

P210 Przechowywa¢ z dala od zrddet cieptal/iskrzenia/otwartego ognia/goracych
powierzchni. Palenie wzbronione.

P261 Unika¢ wdychania mgty/par/rozpylonej cieczy.

p271 Stosowa¢ wylgcznie na zewnagtrz lub w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

Reagowanie

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH:

wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewnic

Przechowywanie
P403 + 233

Usuwanie
P501

Inne zagro zenia

warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie.

Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé¢ pojemnik

szczelnie zamkniety.

Zawartosc¢ / pojemnik usuwaé do: sktadowisk substancji niebezpiecznych.
Informacje uzupetniaj ace
EUHO066 - Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Mieszanina nie zawiera sktadnikéw spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIlII.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2.

Mieszaniny
Charakter chemiczny: mieszanina zwigzkéw organicznych i substancji pomocniczych.
Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja  Klasyfikacja % wag
67/548/EWG  1272/2008
Weglowodory, C9-C12, n- Indeks R10 Flam. Lig. 3 H226  50-<100
alkany, izoalkany, cykliczne CAS 64742-82-1 Xn; R65 Asp. Tox 1 H304
zwigzki aromatyczne (2-25%) WE 919-446-0 N; R51/53 STOT SE 3 H336
Nr rejestr. R66 Aquatic Chronic2 H411
01-2119458049-33 R67
Parafiny i woski Indeks -- - 10-<25
weglowodorowe CAS 8002-74-2
WE 232-315-6
Solwent nafta (ropa naftowa), Indeks 649-405-00-X R10 Flam. Lig. 3 H226  3-<10
weglowodory alifatyczne CAS 64742-88-7 Xi R38 Asp. Tox. 1 H304
Srednie WE 265-191-7 Xn; R65
R53
1,2,4-trimetylobenzen Indeks 601-043-00-3 R10 Flam. Lig. 3 H226 0,1-<0,3
CAS 95-63-6 Xn; R20 Acute Tox. 4 H332
WE 202-436-9 Xi; R36/37/38  Eye Irrit. 2 H319
N; R51/53 STOT SE 3 H335
Skin Irrit. 2 H315
Aquatic Chronic2 H411
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oktan Indeks 601-009-00-8 F, R11 Flam. Lig. 2 H225 0,1-
CAS 111-65-9 Xi, R38 Skin Irrit. 2 H315 <0,25
WE 203-892-1 Xn, R65 Asp. Tox. 1 H304
N, R50/53 STOT SE 3 H336
R67 Aquatic Acute 1 H410

Aquatic Chronic 1 H411

Petne znaczenie zwrotéw zagrozenia R i H ujeto w sekcji 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

4.2.

4.3.

Opis srodkéw pierwszej pomocy

Drogi narazenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skorg, kontakt z oczami.

Nastepstwa wdychania :

Wyprowadzi¢ poszkodowana osobe na swieze powietrze. Utozy¢ w wygodnej pozycji. Zapewnic
ciepto i spokd;.

* W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Nastepstwa potkni ecia:

* Przeptuka¢ usta wodg, da¢ do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktowaé sie z lekarzem. Nie
wywotywaé wymiotéw. Osobie nieprzytomnej nie podawaé niczego do potkniecia.

» W razie potrzeby przetransportowac do szpitala. Choremu zapewnic¢ spokdj, lezenie i ciepto.

Kontakt z oczami :

» Usung¢ szkia kontaktowe.
Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 10 minut, przy wywinietych
powiekach. Co pewien czas naklada¢ gorna na dolng powieke. Oczy ostoni¢ kompresem.

e W razie potrzeby zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skor a:

» Zdjg¢ zanieczyszczone ubranie i buty.
Oczysci¢ zanieczyszczong skore, przemy¢ duzg iloscig wody a nastepnie woda z tagodnym
mydiem.

» W przypadku gdy podraznienie skory nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.

Najwazniejsze ostre i op6 znione objawy oraz skutki nara zenia

Brak danych.

Wskazania dotycz ace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegOlnego

post epowania z poszkodowanym

W miejscu pracy powinny by¢ dostepne srodki umozliwiajgce natychmiastowg pomoc przedlekarska.

Osoby udzielajgce pierwszej pomocy powinny posiada¢ rekawiczki medyczne.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki ga $nicze

Odpowiednie s$rodki ga $nicze:

piana gasnicza odporna na alkohol, ditlenek wegla COz, proszki gasnicze, rozproszona woda.

Niewta sciwe $rodki ga $nicze:

Nie stosowaé zwartych strumieni wody na powierzchnie palacego sie produktu.

SzczegOlne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin g

Mieszanina tatwopalna.

Produkty spalania:

Podczas spalania tworzg sie toksyczne produkty rozktadu termicznego, tlenek i ditlenek wegla (COXx),
Mieszaniny wybuchowe:

W sprzyjajacych warunkach termicznych, czes$¢ skladnikéw tworzy z powietrzem mieszaniny
wybuchowe. Opary sg cigzsze od powietrza i mogg przebywa¢ duze odlegtosci od zrodta zapalenia,
€0 moze spowodowaé ponowny zapton

Informacje dla stra zy po zarnej

Stosowa¢ standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.

Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usung¢ z
zagrozonego obszaru.
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Opary strgca¢ rozproszonymi strumieniami wody.

Zapobiega¢ przedostaniu sie wody po gaszeniu pozaru do srodowiska.
Sprzet ochronny stra zakow:

Peine wyposazenie ochronne.

Aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Indywidualne srodki ostro znos$ci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach

awaryjnych

Osoby udzielajgce pomocy powinny posiada¢ odziez ochronng z materiatu naturalnego, rekawice
ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony drog oddechowych w razie potrzeby,

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Nie uzywaé¢ w poblizu otwartego ognia lub innych mozliwych zrédet zaptonu.

Produktu nie mozna stosowac¢ w sgsiedztwie nie ostonietych ptomieni.

W przypadku wydostania sie wiekszej ilosci mieszaniny, ostrzec jej uzytkownikbw i nakazac
opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym.

Srodki ostro znos$ci w zak resie ochrony $rodowiska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe.

W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wiadze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze.

Metody i materialy zapobiegaj gce rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zace do usuwania
skazenia

Usung¢ wszelkie potencjalne zrodta zaptonu. Nie pali¢

Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.

Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania oparéw.

Na drodze przemieszczajgcej sie mieszaniny sypa¢ obwatowania.

Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocg materialéw sorbujgcych
(ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).

Zebrang ze srodowiska ciecz umiesci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowa¢ do zniszczenia.

Nie zmywaé wodg ani wodnymi srodkami myjgcymi

Odniesienia do innych sekcji

Ochrony osobiste: sekcja 8

Metody unieszkodliwiania: sekcja 13.

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

7.1.

7.2.

Srodki ostro znosci dotycz ace bezpiecznego post gpowania

Zalecenia podczas wykonywania czynno  $ci z mieszanin 3:

Nie dopusci¢ do powstawania i rozprzestrzenianiu sie pozaru.

Unika¢ bezposrednich kontaktéw z mieszaning.

Unika¢ wdychania par i aerozoli.

Zapobiegac¢ przedostawaniu sie do kanalizacji

Stosowa € przepisy ogoélne przemystowej higieny pracy.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Zanieczyszczone ubranie wymienic.

Doktadnie umyé rece woda po uzyciu.

Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.

Warunki bezpiecznego magazynowania, + acznie z informacjami dotycz acymi wszelkich
wzajemnych niezgodno $ci

Pomieszczenia magazynowe muszg byé wydajnie wentylowane, (mozliwosé wytwarzania sie
mieszanin wybuchowych z powietrzem).

Przechowywac¢ wytgcznie w oryginalnym pojemniku.
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7.3.

Przechowywac¢ w chtodnym miejscu.

Nie przechowywac razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.
Chronic¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet ciepta.
Wskazéwki dotycz agce zabezpieczenia przed po zarem i wybuchem:
Produktu nie mozna stosowa¢ w sgsiedztwie nie ostonietych ptomieni.
Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymogi przeciwwybuchowosci.
Uzywac tylko narzedzi nie wywotujgcych iskier.

Zapobiega¢ gromadzeniu sie fadunkdw elektrostatycznych.

Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Nie uzywaé przed zapoznaniem sig i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa.
Szczegblne zastosowanie( -a) kohAcowe

Brak danych.

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1.

8.2.

Parametry dotycz ace kontroli

Krajowe warto $ci najwy zszych dopuszczalnych st ezen w srodowisku pracy,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy z poézniejszymi
zmianami.

SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS NDSCh NDSP
(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)
1,2,4-trimetylobenzen Indeks 601-043-00-3 100 170
CAS 95-63-6
WE 202-436-9
Oleje mineralne — faza ciekta aerozolu 5 10

DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

64742-82-1 Weglowodory, C9 -C12, n-alkany, iz oalkany, cykliczne zwi gzki aromatyczne
DNEL dla populacji ogélnej w warunkach narazenia dtugotrwatego doustnie 26 mg/kg mc/dobe
DNEL dla populacji ogélnej w warunkach narazenia dtugotrwalego przez skoére: 26 mg/kg m.c/dobe
DNEL dla pracownikow w warunkach narazenia dtugotrwatego przez skére: 44 mg/kg

DNEL dla populacji ogélnej w warunkach narazenia dtugotrwatego przez wdychanie: 71 mg/m3
DNEL dla pracownikéw w warunkach narazenia dtugotrwatego przez wdychanie: 330 mg/m?3
Kontrola nara zenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy.

Nie dopuszczaé do przekraczania w srodowisku miejsca pracy stezen normatywnych
niebezpiecznych skladnikéw.

Indywidualne $rodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

W razie potrzeby stosowaé okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normg PN-EN:166:2005.
Butelka do ptukania oczu z czystg wodg lub myjki do oczu w poblizu miejsca pracy.

Ochrona skory

Ochrona r gk

Stosowac rekawice ochronne, zgodnie z normg PN-EN 374.

kauczuk butylowy (grubos¢ ok. 0,3 mm; czas przebicia ok. 80 min.)

kauczuk nitrylowy — NBR (grubosé¢ ok. 0,3 mm; czas przebicia ok. 75 min.)

alkohol poliwinylowy — PVA (grubo$¢ ok. 0,3 mm; czas przebicia ok. 360 min.)

Nie zaleca sie rekawic ochronnych z naturalnego kauczuku, vitonu i neopronu.

Materiat rekawic dobiera¢ uwzgledniajgc czas przebicia, szybko$¢ przenikania i degradacje.
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Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystgpienia oznak
ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglgdzie (kolorze,
elastycznosci, ksztalcie).

Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieostoniete cze$ci ciata.

Ochrona ciata

Stosowaé odziez ochronng odporng na dziatanie rozpuszczalnikéw.

Prysznic bezpieczenstwa.

Ochrona drog oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

W przypadku zagrozenia w atmosferze z oparami substancji zawartych w mieszaninie stosowac
niezalezne ochrony drog oddechowych z filtrami A/P2 zgodnie PN-EN 149:2001.

Kontrola nara zenia srodowiska

Nie wprowadza¢ do kanalizacji i Srodowiska,

Ogodlne wskazowki dotycz gce bezpiecze Astwa i higieny.

Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobiste;.

SEKCJA 9: Wia $ciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1.

9.2.

Informacje na temat podstawowych wia  sciwo sci fizycznych i chemicznych

Wygl ad: Gesta ciecz.

Barwa: Zgodna ze specyfikacja.
Zapach: Charakterystyczny.
Prég zapachu: Brak danych

pH: Brak danych.
Temperatura topnienia/krzepni  ecia: Brak danych.
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres 142°C

temperatur wrzenia:

Temperatura zaptonu: 39°C

Szybko $¢€ parowania: Brak danych.

Palno $¢ (ciata statego, gazu); Nie dotyczy.
Gornal/dolna granica palno $ci lub 0,6 — 7,0 % ob;j.
gérna/dolna granica wybuchowo  $ci:

Preznos$¢ par: 3,7 hPa /20°C
Gesto $¢ par: Brak danych.

Gesto $¢ wzgledna: 0,865 g/cm3w 20°C
Rozpuszczalno $¢ w wodzie : Produkt w wodzie nierozpuszczalny.
Wspoiczynnik podziatu: n  -oktanol/woda: Brak danych.
Temperatura samozapto nu: 300°C
Temperatura rozktadu: Brak danych.

Lepko $é¢: Brak danych.
Wiasciwo $ci wybuchowe: Nie dotyczy.
Wiasciwo $ci utleniaj ace: Brak danych.

Inne informacje

Zawarto $€ rozpuszczalnikow 58,7 % wag.

organicznych:

SEKCJA 10: Stabilno $€ i reaktywno $¢é

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Reaktywno §¢

W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.

Stabilno $¢é chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.
Mozliwo $€ wyst gpowania niebezpiecznych reakcji

Powstanie palnych mieszanin z powietrzem przy podgrzaniu powyzej temperatury zaptonu i / lub
podczas rozpylania i tworzenia mgty.

Warunki, ktérych nale zy unika ¢
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Unika¢ zrodet zaptonu, wysokich temperatur,
10.5. Materialy niezgodne
Silne utleniacze.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotycz ace skutkéw toksykologicznych
Mieszaniny
Toksyczno $¢ ostra:
Brak dostepnych danych toksykologicznych dotyczgcych produktu.
64742-82-1 Weglowodory, C9-C12, n-alkany, izoalkany, cykliczne z  wigzki aromatyczne
LD50 (doustnie, szczur) > 500 mg/kg
LC50 (inhalacyjnie, szczur) > 1360 mg/kg
64742-88-7 Solwent nafta (ropa naftowa), w eglowodory alifatyczne $rednie
LD5 (doustnie, szczur) > 6500 mg/kg
LD50 (skéra, krolik) > 3000 mg/kg
LC50 (inhalacyjnie, szczur) > 14 mg/I
Dziatanie drazniace
Niewielkie dziatanie draznigce
Dziatanie zrgce
Nie dotyczy
Dziatanie uczulaj ace
Nie dotyczy
Toksyczno $¢ dla dawki powtarzalnej
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe : narazenia jednorazowe - uktad nerwowy:
Pary mogg wywotywac¢ uczucie sennosci i zawroty gtowy.
Rakotworczo $é
Nie dotyczy
Mutagenno s$é
Nie dotyczy
Szkodliwe dziatanie na rozrodczo $é
Nie dotyczy
Drogi nara zenia:
Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skorg, kontakt z oczami.
Dziatanie miejscowe :
Zaczerwienienie oczu, skory; kaszel, dusznosci, problemy z oddychaniem, uczucie ucisku w klatce
piersiowej, przyspieszenie oddechu, zawroty gtowy, mdiosci, wymioty, utrata przytomnosci. Moze
wystgpic¢ obrzek ptuc oraz zaburzenia dziatania centralnego uktadu nerwowego.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczno $¢
Toksyczno $¢ ostra
64742-82-1 Weglowodory, C9-C12, n-alkany, izoalkany, cykliczne z  wigzki aromatyczne
EL50 (72 godz.) 4.6-10 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EL50(48 godz.) 10-22 mg/l (Daphnia magna)
LL50 (96 godz.) 10-30 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h))
LOEC (21 dni) 0.203 mg/I (Daphnia magna)
NOEC (21 dni) 0.097 mg/l (Daphnia magna)
NOELR (72 godz.) 1 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
12.2. Trwato $€ i zdolno $¢€ do rozkiadu
Brak danych.
12.3. Zdolno $¢ do bioakumula ciji
Brak danych.
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12.4. Mobilno $¢ w glebie

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
12.5. Wyniki oceny wta $ciwo sci PBT i vPvB

Sktadniki mieszaniny nie sg substancjami PBT ani vPvB.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatani a

Brak danych.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Sposob likwidaciji
Nie sktadowaé z odpadkami domowymi.
Produkt i opakowania zuzyte podczas zastosowan profesjonalnych, usuwaé jako odpad
niebezpieczny; dostarcza¢ do uprawnionego przedsiebiorstwa
Produkt i opakowania usuwac jako odpad niebezpieczny;
Kod odpadu
Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia 2001 r. w/s katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz. 1206).

08 02 99 Inne nie wymienione odpady.
Kod odpadu opakowania:
150104 Opakowania z metalu.

SEKCJA 14: Informacje dotycz gce transportu

ADR/RID IMGD IATA
14.1. Numer UN (humer ONZ) 1139 1139 1139
14.2. Prawidlowa na zwa przewozowa UN POWEOKA OCHRONNA W ROZTWORZE,
NIEBEZPIECZNA DLA SRODOWISKA

14.3. Klasa(-y) zagro zenia w transporcie
Nalepka ostrzegawcza nr 3

Kod klasyfikacyjny:
Numer rozpoznawczy zagrozenia
Ograniczenia w transporcie
14.4. Grupa pakowania i i Il
14.5. Zagrozenia dla srodowiska Produkt zawiera substancje niebezpieczne dla srodowiska:
oktan, weglowodory, C9-C12, n-alkany, izo-alkeny,
cykliczne, aromatyczne (2-25%)

14.6. Szczegolne srodki ostro znoscidla
uzytkownikéw

14.7. Transport luzem zgodnie z Nie dotyczy
zalgcznikiem Il do konwenciji
MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotycz gce bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

e Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komis;ji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
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Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 322)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin. (Dz.U. 2012, poz. 445)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substanciji
chemicznych i ich mieszanin; (Dz. U. 2012, poz. 1018).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy ze zmiang z dnia 10.10.2005r. (Dz.U. nr 212 poz.1769), 30.08.2007r. (Dz.U nr 161 poz. 1142),
16.06.2009r. (Dz.U. nr 105 poz. 873), 29.07.2010 (Dz.U nr 141 poz. 950), 16.12.2011 (Dz.U nr 274 poz.
1621);

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112 poz.
1206).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63 poz. 638) z
poézniejszymi zmianami.

Klasyfikacja towarow niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejskg dotyczacg miedzynarodowego
przewozu drogowego towaroéw niebezpiecznych (ADR).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z
pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

15.2. Ocena bezpiecze nstwa chemicznego
Brak danych.

SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie zwrotOw zagro zenia z sekcji 3.

R 10

R 11

R 20

R 36/37/38
R 38

R 50/53

R 51/53

R 53
R 65
R 66
R 67
H225
H226
H304
H315
H318
H319
H332
H335

Produkt tatwopalny.

Produkt wysoce fatwopalny.

Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.

Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore.

Dziata draznigco na skore.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowaé diugo utrzymujgce sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac diugo utrzymujgce sie niekorzystne
zmiany w srodowisku wodnym.

Moze powodowaé dtugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.
Dziata szkodliwie; moze powodowa¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
Dziata toksycznie na organizmy glebowe.

Pary mogg wywotywac uczucie sennosci i zawroty gltowy.

Wysoce tatwopalna ciecz i pary

tatwopalna ciecz i pary.

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.

Dziata draznigco na skore.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziata draznigco na oczy.

Dziata szkodliwie przy wdychaniu.

Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.




KARTA CHARAKTERYSTYKI Agencja Handlowa

Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r. BOLL
SRODEK DO KONSERWACJI PROFILI BEZBARWNY
Data wydania: 24.07.2013 Data aktualizacji: Strona/stron: 10/10
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwale skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
EUH066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.
Zalecane ograniczenia w stosowaniu:

Brak.

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki

Wyjas$nienie skrétow i akroniméw stosowanych w karcie cha rakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

. numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),
. numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (ELINCS).

. numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towar6w niebezpiecznych,
RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych

Inne zrédta informaciji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website

Inne informacije:

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg
przemystowsg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepis6w prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako
gwarancja okreslonych wiasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnosé¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.




