KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow - REACH (Art. 31, zatacznik 1I)

Data sporzadzenia: 16 marca 2009 Data aktualizacji: 30 lipca 2009

Nazwa handlowa: Rozcienczalnik NITRO

1.

Identyfikacja preparatu
Identyfikacja przedsigbiorstwa (dystrybutor)

Nazwa preparatu

ROZCIENCZALNIK NITRO
Opis
Mieszanina zawierajaca nizej wymienione sktadniki z domieszkami bezpiecznymi dla zdrowia i
srodowiska.
Zastosowanie

Rozcienczalnik do wyrobéw celulozowych.

Dystrybutor: Agencja Handlowa "BOLL"
Wojciech Dalewski Spétka Jawna
ul. Chemiczna 3
65-713 Zielona Géra
tel. 0-68/451 99 99
fax 0-68/451 99 00

Telefony alarmowe:

Agencja Handlowa "BOLL" 068 451 99 99 (czynny w godzinach pracy przedsigbiorstwa)
Straz pozarna 998
Pogotowie ratunkowe 999

Ogoélnopolski telefon alarmowy 112

Karta charakterystyki zostala opracowana przez:
ITS-Ustugi; Torun
email: its_uslugi@wp.pl

Identyfikacja zagrozen

Klasyfikacja i oznakowanie preparatu

Preparat wysoce tatwopalny (F), (R 11)

Preparat drazniacy (Xi), szkodliwy (Xn)

R 36/38  Dziala drazniaco na oczy i skorg.

R 48/20  Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powazne zagrozenie zdrowia w
nastepstwie dtugotrwatego narazenia

R 63 Mozliwe ryzyko szkodliwego dziatania na dziecko w tonie matki.

R 65 Dziata szkodliwie; moze powodowa¢ uszkodzenie pluc w przypadku potknigcia.

R 67 Pary moga wywotywac uczucie sennos$ci i zawroty gtowy.

Uwaga.

Opakowanie produktu musi by¢ zaopatrzone w wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie.

W pomieszczeniach zamknigtych, bez odpowiedniej wentylacji, moze narasta¢ niebezpieczenstwo
powstania wybuchowych mieszanin.

Klasyfikacja preparatu zostala dokonana na podstawie informacji o zawartoSci sktadnikoéw
niebezpiecznych (metoda obliczeniowa) oraz wlasciwosciach fizykochemicznych preparatu
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(Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji
substancji i preparatow chemicznych - Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z dnia 2 pazdziernika 2003r., Dz. U. Nr
243, poz. 2440 z 2004r.; oraz Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2007 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie kryteriéw i sposobu kwalifikacji substancji i preparatéw chemicznych - Dz.U.
2007 nr 174 poz. 1222).

3. Sklad iinformacja o skladnikach
Niebezpieczne skladniki mieszaniny wraz z ich klasyfikacja

Skladnik nr CAS nr WE % mas. Symbol Zwroty R
Repr. Kat 3 11-38-48/20-63-
Toluen 108-88-3 203-625-9 0-90 F: Xn, Xi 65-67
Aceton 67-64-1 200-662-2 0-20 F, Xi 11-36-66-67
# - okreslenie zwrotéw rodzaju zagrozenia zestawiono w punkcie 16.
4. Pierwsza pomoc
Instrukcje postepowania w zaleznosci od drogi narazenia
Ogolne: wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, zapewni¢ spokoj. Jezeli

poszkodowany ma mdlosci lub wymiotuje, utozy¢é go w pozycji
potsiedzacej, lub jezeli jest nieprzytomny w pozycji bezpieczne;j.
Niezaleznie od drogi narazenia natychmiast wezwaé lekarza. Nigdy nie
podawac niczego doustnie osobie nieprzytomne;j.

Wdychanie: wynie$¢ poszkodowanego z miejsca narazenia na Swieze powietrze,
zapewni¢ spokoéj, okry¢ kocem. Wezwac¢ lekarza. W przypadku zaburzen w
oddychaniu podawa¢ tlen. Przy zatrzymaniu oddechu zastosowaé sztuczne
oddychanie, w razie zatrzymania akcji serca zastosowa¢ masaz serca.

Kontakt ze skora: zdjac cala zanieczyszczong odziez i buty. Skér¢ zmy¢ duza iloscia wody z
mydiem, obficie sptuka¢. Nie stosowaé rozpuszczalnikéw. Upraé odziez
przed ponownym zatozeniem. Skontaktowac si¢ z lekarzem.

Kontakt z oczami: usung¢ soczewki kontaktowe, pluka¢ oczy duza iloScia wody, przez
przynajmniej 15 minut, trzymajac powieki szeroko rozwarte. Zapewni
konsultacje lekarska.

Potknigcie: nie prowokowa¢ wymiotéw, poniewaz istnieje ryzyko zachty$nigcia sig¢ i

przedostania sig tre$ci zotadka do pluc. Gdy poszkodowany jest przytomny
przeptuka¢ usta, poda¢ do wypicia 200 ml plynnej parafiny. Nie podawac
mleka, thuszczéw, alkoholu. Natychmiast wezwac lekarza.

5. Postgpowanie w przypadku pozaru

Zalecane $rodki gasnicze

Proszki gasnicze, dwutlenek wegla, rozproszone strumienie wody, piana odporna na alkohol. Zbiorniki
narazone na dzialanie wysokiej temperatury lub ognia chtodzi¢ woda z bezpiecznej odlegtosci, jezeli jest
to mozliwe usunac je z miejsca zagrozenia.

Zabronione Srodki gasnicze
Zwarty, jednolity strumien wody.
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Niebezpieczne produkty rozkladu
Tlenek wegla, ditlenek wegla, tlenki azotu, geste dymy.

Specjalistyczny sprzet przeciwpozarowy
Naktada¢ gazoszczelna odziez ochronng oraz aparaty oddechowe niezalezne od powietrza z otoczenia.

Informacje dodatkowe

Produkt palny, 1zejszy od wody. Pary sa cig¢zsze od powietrza, tworza z nim mieszaniny wybuchowe
i gromadza si¢ w dolnych partiach pomieszczen. Istnieje duze prawdopodobienstwo powstania
mieszaniny wybuchowej z powietrzem - w razie takiego niebezpieczenstwa zarzadzi¢ natychmiastowa
ewakuacjeg.

6. Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $srodowiska
Indywidualne $rodki ostroznosci
Usuna¢ zrédia zaptonu (ugasi¢ otwarty ogien, oglosi¢ zakaz palenia i stosowania narzedzi iskrzacych).
Unika¢ bezposredniego kontaktu z oczami i skdra. Zaktada¢ ubranie ochronne, rgkawice i okulary
ochronne. Zastosowa¢ odpowiednia wentylacj¢ pomieszczen. Osoby przypadkowe i/lub nieposiadajace
odziezy ochronnej ewakuowac z miejsca narazenia.

Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony srodowiska

Zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe. Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem preparatu do lokalnego systemu
wodno-kanalizacyjnego oraz do wéd powierzchniowych i gruntowych. W przypadku skazenia wod
powiadomi¢ odpowiednie wtadze.

Metody oczyszczania

Uszkodzone pojemniki umie$ci¢ w opakowaniu awaryjnym. Rozlany produkt przysypa¢ obojgtnym
chemicznie, niepalnym materialem sorpcyjnym (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalna substancja
wiazaca), zebra¢ do oznakowanego, zamykanego pojemnika i przekaza¢ uprawnionemu odbiorcy
odpadéw do dalszej utylizacji. Zanieczyszczong powierzchni¢ doktadnie oczy$ci¢. Pomieszczenie
doktadnie przewietrzy¢.

7. Postepowanie z preparatem i jego magazynowanie

Postepowanie z preparatem

Ostroznie otwiera¢ pojemniki i postgpowa¢ z produktem. Zaktada¢ odziez ochronna i ochrong drég
oddechowych. Unika¢ kontaktu z oczami i skdra. Nie wdycha¢ rozpylonego produktu. Podczas pracy
nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢. My¢ rece przed przerwami i po zakonczonej pracy. Zanieczyszczong odziez
natychmiast zdja¢ i upra¢ przed ponownym zalozeniem. Nie przechowywaé razem z zywnoscia,
napojami i karma dla zwierzat. Zastosowa¢ odpowiednig wentylacje og6lna pomieszczenia i miejscowa
przy stanowisku pracy. Pary cigzsze od powietrza. Nalezy zwrdci¢ uwage na miejsca nisko potozone i
takie o ograniczonej przestrzeni.

Nie zbliza¢ si¢ ze zrédlami ognia. Nie stosowaé narzedzi iskrzacych. Zastosowaé $rodki ostroznosci
zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym. W miejscu stosowania i przechowywania zapewnié
fatwy dostep do sprzgtu awaryjnego ( na wypadek pozaru, rozlania, wycieku itp.).

Magazynowanie
Przechowywa¢ w suchym i chlodnym pomieszczeniu, z daleka od zrédet ognia, wysokiej temperatury i
promieni stonecznych, w szczelnie zamknigtych pojemnikach. Pomieszczenie magazynowe dla
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substancji palnych, dobrze wentylowane, z instalacja elektrycznag w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Na terenie magazynu przestrzega¢ zakazu palenia, uzywania otwartego ognia i narz¢dzi iskrzacych.
UWAGA: Oprdznione, nieoczyszczone pojemniki moga zawiera¢ pozostatosci produktu (ciecz, pary)
imoga stwarzaé zagrozenie pozarowe/wybuchowe. Zachowaé¢ ostrozno$¢. Pojemnikéw
nieoczyszczonych nie wolno ogrzewac, ciaé, wierci¢, szlifowac, spawac ani wykonywac¢ tych czynnosci
w ich poblizu.

8. Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej
Najwyzsze dopuszczalne stgzenia substancji w $rodowisku pracy (najwyzsze dopuszczalne stezenie w
mg/m’ w zaleznosci od czasu narazenia w ciagu zmiany roboczej: NDS - najwyzsze dopuszczalne
stezenie, NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stgzenie chwilowe, NDSP - najwyzsze dopuszczalne
stezenie putapowe).

Skladnik nr CAS nr WE NDS | NDSC113 | NDSP
[mg/m’]
Toluen 108-88-3 203-625-9 100 350
Aceton 67-64-1 200-662-2 600 1800

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz.U. nr 217, poz. 1833 z 2002r, Dz.U. nr 212, poz. 1769 z 2005r).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie wykazu prac
szczegblnie uciazliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. nr 114 z 1996 roku poz.545, Dz. U.
nr 127 z 2002 roku poz. 1092) kobietom w ciazy i w okresie karmienia sa wzbronione prace w narazeniu
na rozpuszczalniki organiczne, jezeli ich st¢zenia w Srodowisku pracy przekraczaja wartosci 1/3
najwyzszych dopuszczalnych stezen.

Zalecane procedury monitoringu:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. 2005, nr 73, poz. 645).

PN-89/Z-01001/06 Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okre$lenia i jednostki. Terminologia dotyczaca
badan jakoS$ci powietrza na stanowiskach pracy.

PN-89/Z-04008/07 Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie prébek. Zasady pobierania prébek
powietrza w Srodowisku pracy i interpretacja wynikow.

PN-78/Z-04115/01 - Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci toluenu. Oznaczanie toluenu na
stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowe;j

PN-89/7-04023/02 - Ochrona czysto$ci powietrza. Badania zawarto$ci (w mieszaninach) szkodliwych
substancji wydzielajacych si¢ z wyrobéw lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi:
etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octandéw: etylu, n-
butylu, etoksyetylu, toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowe;j.
PN-79/Z-04057/01 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawarto$ci acetonu. Oznaczanie acetonu na
stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowe;j.

Rozwigzania techniczne:

Instalacja elektryczna, urzadzenia i sprz¢t w wykonaniu przeciwwybuchowym. Tam gdzie jest to
uzasadnione, powinny by¢ zastosowane zaréwno wyciag w miejscu pracy jak i ogélna wentylacja
pomieszczania (dba¢ o odpowiednie wietrzenie pomieszczen). Jezeli nie jest mozliwe utrzymanie za
pomoca wentylacji stgzenia par rozpuszczalnika ponizej okre§lonego dopuszczalnego stgzenia w
srodowisku pracy, nalezy zaklada¢ odpowiednie zabezpieczenie drég oddechowych (patrz ponizej:

Strona 4 z 11




KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow - REACH (Art. 31, zatacznik 1I)
Data sporzadzenia: 16 marca 2009 Data aktualizacji: 30 lipca 2009

Nazwa handlowa: Rozcienczalnik NITRO

srodki ochrony indywidualnej). W miejscu pracy nalezy zadba¢ o miejsce do umycia ciata (prysznice
bezpieczenstwa) oraz do ptukania oczu (fontanny do ptukania oczu).

Srodki ochrony indywidualnej

Ogdlne: Podczas pracy nie je$¢, nie pi¢ i nie palic. My¢ rece przed przerwami w
pracy i po jej zakonczeniu. Wybodr sprzgtu ochronnego zalezy od natgzenia
narazenia na produkt.

Uktadu oddechowego: uzywaé ochrony drég oddechowych w przypadku tworzenia si¢ par lub
aerozolu - maska przeciwgazowa z pochtaniaczem paro organicznych typu
A. W przypadku dlugotrwalego lub intensywnego narazenia stosowac
aparaty oddechowe niezalezne od powietrza z otoczenia. Uwaga: W sytuacji
awaryjnej lub przed planowanym wejSciem do miejsca o nieznanym st¢zeniu
substancji nalezy stosowac sprzet izolujacy drogi oddechowe.

Rak: stosowa¢ odporne na rozpuszczalniki rgkawice ochronne. Materiat rekawic
powinien by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Poniewaz
produkt sktada si¢ z kilku substancji, odporno$¢ materialu rgkawic nie moze
by¢ z géry obliczona, dlatego powinny by¢ one sprawdzone przed uzyciem.
Wyboru materialu rekawic nalezy dokona¢ z uwzglednieniem czasu
przebicia, szybkoSci przenikania i degradacji.

Oczu i twarzy: stosowa¢ szczelnie przylegajace okulary ochronne typu gogle lub ostong
calej twarzy.
Skory: stosowa¢ odziez ochronna (fartuch, kombinezon). Ubranie ochronne

powlekane - elektrostatyczne.

9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
Posta¢ fizyczna

Stan skupienia: ciecz klarowna bez rozwarstwien (jednorodna)
Barwa: bezbarwna

Zapach: charakterystyczny

pH Brak danych.

Charakterystyczne temperatury

Topnienia: Nie oznaczono.

Wrzenia/Zakres wrzenia:  56-150° C.

Punkt zaptonu: <21°C

Temperatura zaptonu: 340° C

Samozaptonu: Nie oznaczono.

Granice wybuchowosci

Produkt nie jest wybuchowy, jednak pary produktu tworza mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
Gorna: 11,5 % obj.

Dolna: 1,1 % obj.

Wzgledna gesto$é par (powietrze = 1)
ok. 3
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10.

11.

Prezno$¢ par
97 hPa (w 20°C).
<110 hPa (w 50°C).

Gestosé
0,83 - 0,88g/cm’

Rozpuszczalnosé
W wodzie: staba.

Stabilnos$¢ i reaktywnos$¢

Warunki, ktorych nalezy unikac

Preparat jest stabilny w zalecanych warunkach stosowania. Unika¢ ogrzewania i bezposredniej blisko$ci
zrodet ognia. Podczas pracy nie palic.

Materiaty, ktorych nalezy unikaé
Silne $rodki utleniajace.

Niebezpieczne produkty rozkladu
W przypadku pozaru - tlenki wegla i azotu, geste dymy.

Informacje toksykologiczne

Skutki zdrowotne narazenia ostrego

Brak danych eksperymentalnych dla produktu. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, na podstawie
zawarto$ci sktadnikéw niebezpiecznych produkt jest zaklasyfikowany jako dzialajacy szkodliwie na
rozrodczo$¢ Kat. 3, szkodliwy i drazniacy.

Ponizsze dane odnosza si¢ do niektérych sktadnikéw produktu

Sktadnik nr CAS Wielkos$¢ Wartos$é Jednostka
LDsy-doustnie szczur 5800 mg/kg
Aceton 67-64-1 LDsp-doskornie krdlik 20000 mg/kg
TLC, - inhalacyjnie cztowiek 1210 mg/m’
LDso-doustnie szczur 2000 mg/kg
Toluen 108-88-3 LDs,-doskérnie krolik 12124 mg/kg
LCs - inhalacyjnie szczur 15320 mg/l (4h)

Skutki zdrowotne narazenia dlugotrwalego

Dtugotrwale narazenie moze powodowaé czynno$¢ zaburzenia ze strony uktadu nerwowego, przewlekle
zapalenia spojéwek, stany zapalne goérnych drég oddechowych i stany zapalne gérnych drég
oddechowych i stany zapalne skéry. Brak danych wskazujacych na dziatanie uczulajace produktu.
Produkt zawiera toluen zaklasyfikowany jako dziatajacy szkodliwie na rozrodczo$¢ Kat. 3. Mozliwe
ryzyko szkodliwego dziatania na dziecko w tonie matki.

Skutki zdrowotne narazenia miejscowego

Wdychanie: Wysokie stgzenia par powoduja bdle i zawroty glowy, podraznienie bion
Sluzowych drég oddechowych, nudno$ci, wymioty, stany pobudzenia;
bardzo wysokie st¢zenia powoduja zaburzenia oddychania, zaburzenia ze
strony o$rodkowego uktadu nerwowego, zaburzenia rytmu serca z ryzykiem
migotania komdr, utrat¢ przytomnosci.
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Kontakt ze skora:

Kontakt z oczami:

Polknigcie:

Przy dtuzszym lub czgstym kontakcie moze wystapi¢ zaczerwienienie,
wysuszenie i1 pegkanie skéry, podraznienie skory.

Wysokie stezenia par powoduja podraznienie blon sluzowych. Pry$nigcie
cieczy do oka powoduje podraznienie bton §luzowych i spojowki, pieczenie,
zaczerwienienie, 1zawienie; mozliwe uszkodzenie oka.

W zatruciu doustnym moga wystapi¢ béle brzucha, nudnosci, wymioty z
ryzykiem zachly$nigcia i zachtystowego zapalenia pluc; mozliwe
podraznienie blony S$luzowej gardia, przetyku i zoladka; moga wystapic
przemijajace zaburzenia funkcji watroby i1 nerek.

12. Informacje ekologiczne

Wplyw preparatu na srodowisko

Brak danych eksperymentalnych dla produktu. Nie wylewa¢ preparatu do kanalizacji, wod
powierzchniowych i gleby.
EKkotoksycznos$¢
Ponizsze dane odnosza si¢ do gtéwnych sktadnikéw produktu
Skladnik nr CAS Wielkos$¢ Wartos$é Jednostka

LCso —ryby
(Pimephales promelas) 36,2 mg/1 (96h)
LCsy—ryby
(Carassius auratus) 13 mg/1 (96h)
UEs5, — bezkregowce
(Dafnia magna) 11,5 mg/l (48h)
KI5, — glony

Toluen 108-88-3 (Chlorella pyrenoidosa) > 100 mg/1
ECsy — glony
(Selenastrum capricornutum) 12 mg/l (72h)
ECso — bakterie
(niewyspecyfikowane) > 100 mg/1
UEs, — bakterie
(Photobacterium
phosphoreum) 20 mg/l (30min)
LCso —ryby

Aceton 67-64-1 (Onchorhynchus mykiss) 7500 mg/l (48h)
UEs5, — bezkregowce
(Dafnia magna) 1000 mg/1 (24h)

13. Postepowanie z odpadami

Usuwanie nadwyzKi lub odpadu
Odpady lub resztki produktu przekaza¢ do uprawnionego odbiorcy odpadéw niebezpiecznych. Nie
usuwac razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewa¢ do kanalizacji.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow - REACH (Art. 31, zatacznik 1I)

Data sporzadzenia: 16 marca 2009 Data aktualizacji: 30 lipca 2009
Nazwa handlowa: Rozcienczalnik NITRO
Kod odpadu:
08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakieréw
08 01 21 Zmywacz farb lub lakieréw

14.

15.

Usuwanie opakowan po preparacie
Nie stosowa¢ ponownie opréznionego opakowania. Doktadnie opréznione opakowania nalezy przekazaé
do uprawnionego odbiorcy odpadéw.

Kod opakowania:

150110 Opakowania zawierajace pozostatoSci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

Informacje o transporcie
Klasyfikacja i oznakowanie
Produkt jest materiatem niebezpiecznym w rozumieniu krajowych i migdzynarodowych przepiséw
transportowych, ladowych(RID,ADR), morskich IMDG) i powietrznych (ICAO).
Transport drogowy (RID/ADR):
nazwa: Material pokrewny do farby
nr UN: 1263
klasa: 3
kod klasyfikacyjny: F1
grupa pakowania: III
nr nalepki: 3
Kategoria transportowa: 3
Numer rozpoznawczy zagrozenia: 30
Transport lotniczy (ICAO/IATA):
nazwa: Material pokrewny do farby
nr UN: 1263
klasa: 3
grupa pakowania: III
Transport morski IMDG/IMO):
nazwa: Materiat pokrewny do farby
nr UN: 1263
klasa: 3
grupa pakowania: III

Informacje dotyczace przepiséw prawnych
Oznakowanie opakowan (etykieta):

ROZCIENCZALNIK NITRO
Znak:
F Xn
wysoce
fatwopalny szkodliwy
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KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow - REACH (Art. 31, zatacznik 1I)

Data sporzadzenia: 16 marca 2009 Data aktualizacji: 30 lipca 2009
Nazwa handlowa: Rozcienczalnik NITRO
Skladniki niebezpieczne:
toluen
aceton
Zwroty zagrozenia: R 36/38 Dziata drazniaco na oczy i skorg.
R 48/20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powazne
zagrozenie zdrowia w nastgpstwie dtugotrwatego narazenia
R 63 Mozliwe ryzyko szkodliwego dziatania na dziecko w tonie
matki.
R 65 Drziata szkodliwie; moze powodowaé uszkodzenie pluc w
przypadku potknigcia
R 67 Pary moga wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy.
Zwroty bezpieczenstwa: S 1/2 Przechowywa¢ pod zamknigciem i chroni¢ przed dzie¢mi;
S9 Przechowywac¢ pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym
S16 Nie przechowywa¢ w poblizu zrédet zaptonu - nie palié
tytoniu
S 26 zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscia wody
1 zasiggna¢ porady lekarza;
S33 Zastosowa¢ §rodki ostrozno$ci zapobiegajace wytadowaniom
elektrostatycznym
S36/37 Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i odpowiednie rekawice
ochronne
S62 W razie potknigcia nie wywolywaé¢ wymiotow; niezwlocznie

zasiggna¢ porady lekarza i pokaza¢ opakowanie lub etykiete
Inne napisy:
W pomieszczeniach zamknigtych, bez odpowiedniej wentylacji, moze narasta¢ niebezpieczenstwo
powstania wybuchowych mieszanin.

Uwaga.
Opakowanie produktu musi by¢ zaopatrzone w wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie.

Przepisy prawne, na podstawie ktorych zostala sporzadzona niniejsza karta charakterystyki:

Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie REACH, Art. 31, zalacznik II;

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajacego i uchylajacego
dyrektywy 67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
(rozporzadzenia GHS)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84,
Dz.U. Nr 100, poz. 1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 z 2001 r., Dz.U. Nr 135,
poz. 1145 z 2002 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1187 z 2002 r., Dz.U. Nr 189, poz. 1852 z 2003 r., Dz.U. Nr 11,
poz. 94 z 2004r., Dz.U. Nr 96, poz. 959 z 2004r., Dz.U. Nr 121, poz. 1263 z 2004r., Dz.U. Nr 179, poz.
1485 z 2005r., Dz.U. Nr 20, poz. 106 z 2009 r.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji
substancji 1 preparatéw chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666 z 2003 r., zmiany: Dz.U. Nr 243 poz.
2440 z 2004, Dz.U. Nr 174, poz. 1222 z 2007 r., Dz.U. Nr 43, poz. 353 2z 2009 r.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych (Dz.U. 2009 nr
53 poz. 439)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrze$nia 2005 r. w sprawie wykazu substancji
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KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow - REACH (Art. 31, zatacznik 1I)

Data sporzadzenia: 16 marca 2009 Data aktualizacji: 30 lipca 2009

Nazwa handlowa: Rozcienczalnik NITRO

niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674 z 2005 r.);
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych, ktérych opakowania zaopatruje si¢ w zamknigcia utrudniajace otwarcie
przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. Nr 128, poz. 1348 z 2004
r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stgzen i natezeh czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. nr
217, poz. 1833 z 2002r, zmiana: Dz.U. nr 212, poz. 1769 z 2005r).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiazkéw dostawcéw Sciekdéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania §ciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2001 nr 112, poz. 1206);

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (Dz. U. Nr
199, poz. 1671 z 2002 r., Dz.U. Nr 96, poz. 959 z 2004 r., Dz.U. Nr 97, poz. 962 z 2004 r., Dz.U. Nr
173, poz. 1808 z 2004 r., Dz.U. Nr 90 poz. 757 z 2005 r., Dz.U. Nr 141, poz. 1184 z 2005 r., Dz.U. 2006
Nr 249, poz. 1834, Dz.U. 2007r. Nr 176, poz. 1238, Nr 192, poz. 1381.).

Os$wiadczenie rzadowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wej$cia w zycie zmian do zatacznikéw A i B
do Umowy europejskiej, dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
(ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30wrze$nia 1957 r. (Dz.U. 2005, nr 178, poz. 1481).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie wykazu prac szczegélnie
uciazliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. nr 114 z 1996 roku poz.545, zmiany: Dz. U. nr
127 z 2002 roku poz. 1092).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996 roku w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.
U. nr 69 z 1996 roku poz.332).

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 2002 r. o produktach biobdjczych z p6zniejszymi zmianami (tekst jednolity:
Dz.U. 2007 nr 39 poz. 252).

Rozporzadzenie w sprawie ograniczen, zakazéw lub warunkéw produkcji, obrotu lub stosowania
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz zawierajacych je produktéw 2004, (Dz.
U. nr 168 poz. 1762 z 2004 r., ze zmianami Dz. U. nr 39 poz. 372 z 2005 r.).

Rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259
poz. 2173 22005 r.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny
ryzyka dla zdrowia czlowieka i dla Srodowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz.U.2005 nr 16
poz. 138).

Rozporzadzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentéw (nr 648/2004 z 31
marca 2004, nr 907/2006 z 20 czerwca 2006 1 nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009).

Dyrektywa Komisji 2001/59/WE i1 2006/8/WE (poprawka Dyrektywy 1999/45/WE) dotyczaca
klasyfikacji, opakowania i oznakowania niebezpiecznych substancji.

Dangerous Substances Directive - Dyrektywa 2004/73/EC (29" ATP), Dyrektywa 2008/58/WE (30"
ATP), Dyrektywa 2009/2/WE (31 ATP).

Restrictions on the marketing and use Directive, Directive 76/769/EEC in its current version.

16. Inne informacje

Strona 10z 11




KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow - REACH (Art. 31, zatacznik 1I)
Data sporzadzenia: 16 marca 2009 Data aktualizacji: 30 lipca 2009

Nazwa handlowa: Rozcienczalnik NITRO

Niniejsza karta charakterystyki zostala uaktualniona na podstawie nowych danych uzyskanych od
producenta (karta charakterystyki z dnia 25.03.2009 r.) i zgodnie z najnowszymi przepisami. Zastgpuje
karte z 16 marca 2009. Zmiany dotycza p. 14, 151 16.

Zrédto dodatkowych informacji:
e Komisja Europejska, Wspélnotowe Centrum Badawcze, Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta
(EC Joint Research Centre, Institute for Health and Consumer Protection) - http://ecb.jrc.it/;
ECHA - Europejska Agencja Chemikaliéw (http://ec.europa.eu/echa/home_pl.html)
Oryginalna karta charakterystyki — do wgladu w siedzibie dystrybutora;
Przepisy wymienione w p. 15.

Karta charakterystyki opracowana na podstawie sktadu, danych fizykochemicznych produktu,
obowiazujacych przepiséw krajowych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia. Klasyfikacja jest
ponadto zgodna z aktualnym ustawodawstwem Unii Europejskiej i jest uzupetniona o informacje
pochodzace z literatury specjalistycznej i danych firmowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie kryteriéw i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatow chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z 2003 r., Dz. U. Nr 243,
poz. 2440 z 2004 r, Dz. U. Nr 174, poz. 1222 z 2007 r., Dz. U. Nr. 43 poz. 353 z 2009 r.), klasyfikacj¢
preparatu  przeprowadzono przyjmujac maksymalne zawartosci poszczegdlnych sktadnikéw
niebezpiecznych, podanych w punkcie 3 niniejszej karty charakterystyki.

Produkt ten powinien by¢ stosowany i uzywany zgodnie z dobra praktyka w przemysSle i wedlug
oficjalnych przepiséw. Informacje zawarte w tej karcie zgodne sa z aktualnym stanem wiedzy i maja na
celu opisanie produktu z punktu widzenia wymagan bezpieczenstwa. Dane zawarte w karcie nalezy
traktowa¢ wylacznie jako pomoc dla bezpiecznego postgpowania w transporcie, dystrybucji, stosowani i
przechowywaniu. Nie stanowig one gwarancji, co do specyficznych wilasciwosci tego produktu.
Zwracamy uwage uzytkownika na mozliwo$¢ wystapienia ryzyka przy stosowaniu produktu do innych
celow niz ten, do ktérego jest przeznaczony. Na uzytkowniku ciazy wylaczna odpowiedzialno$¢ za
stosowanie wszystkich §rodkéw ostroznosci koniecznych przy uzywaniu tego produktu.

Zwroty zagrozenia:

R 11 Produkt wysoce tatwopalny
R 36 Dziata drazniaco na oczy
R 38 Dziata draznigco na skére

R 48/20  Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powazne zagrozenie zdrowia w
nastgpstwie dtugotrwatego narazenia.

R 63 Mozliwe ryzyko szkodliwego dziatania na dziecko w tonie matki

R 65 Dziata szkodliwie; moze powodowa¢ uszkodzenie pluc w przypadku potknigcia
R 66 Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory

R 67 Pary moga wywotywac uczucie sennosci i zawroty glowy

Zgodnie z wymogami przepiséw Art. 23 Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach
chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 84 z pdzniejszymi zmianami) wprowadzenie preparatu do obrotu
rynkowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga poinformowania Inspektora do Spraw
Substanc;ji i Preparatéw Chemicznych.

Strona 11 z 11




