KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Zatgcznikiem | do Rozporzgdzenia (WE) nr 453/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady
Data sporzgdzenia: 10 czerwca 2008 Data aktualizaciji: 26 lipca 2012

Nazwa handlowa: Podktad do plastiku spray

1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa (dystrybutor)
1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa:

Podktad do plastiku spray
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zalecane uzycie: podktad do plastiku w sprayu.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dystrybutor: Agencja Handlowa "BOLL"
Woijciech Dalewski Spétka Jawna
ul. Chemiczna 3
65-713 Zielona Gora
Tel. 68 451 99 99
Fax 68 451 99 00

Email osoby odpowiedzialnej za opracowanie karty charakterystyki:
dokumentacja@boll.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

Agencja Handlowa "BOLL" 68 451 99 99 (czynny w godzinach pracy przedsigbiorstwa)
Straz pozarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Ogolnopolski telefon alarmowy 112

2. Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja mieszaniny (zgodnie z Dyrektywa 67/548/EEC lub Dyrektywa 1999/45/EC)
Klasyfikacja mieszaniny niebezpieczne;j.

Uwaga.
Opakowanie produktu musi by¢ zaopatrzone w wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie.

Produkt draznigcy (Xi)
Skrajnie tatwopalny (F+)
Produkt szkodliwy dla srodowiska (N)

R 12 Skrajnie tatwopalny

R 38 Dziata draznigco na skére

R 51/53 Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w
Srodowisku wodnym

R 67 Pary moga wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy

W przypadku przedtuzonego lub czesto powtarzajgcego sie kontaktu ze skéra, w wyniku odttuszczenia skoéry przez
rozpuszczalniki, moze powodowaé dermatozy. Dziata narkotycznie.

Uwaga! Pojemnik po ci$nieniem.

Klasyfikacja mieszaniny zostata dokonana na podstawie informacji o zawartosci sktadnikdéw niebezpiecznych oraz
wiasciwosciach fizycznych i chemicznych preparatu. Klasyfikacja jest zgodna z przepisami UE, zostata uzupetniona
o dane z literatury fachowej.

2.2 Elementy oznakowania

Uwaga.
Opakowanie produktu musi by¢ zaopatrzone w wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie.

Znak ostrzegawczy:
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Nazwa handlowa: Podktad do plastiku spray

2.3

3.

F+ N
Skrajnie Niebezpieczny
tatwopalny dla srodowiska

Sktadniki niebezpieczne:

Eter dimetylowy

Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa)
Metylocykloheksan

Ksylen, mieszanina izomeréw

Zwroty zagrozenia: R 12 Skrajnie tatwopalny.
R 38 Dziata draznigco na skoére.
R 51/53 Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo
utrzymujace sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.
R 67 Pary moga wywotywac¢ uczucie sennosci i zawroty gtowy.
Zwroty bezpieczenstwa: S2 Chroni¢ przed dzieémi;
S16 Nie przechowywac¢ w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu;
S23 Nie wdychac par/rozpylonej cieczy;
S 29 Nie wprowadza¢ do kanalizacji;
S 46 W razie potkniecia niezwiocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz
opakowanie lub etykiete;
S 51 Stosowaé wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Inne napisy:

Zawartos¢ LZO (Dyrektywa 2004/42/WE): 713,7 g/L

Uwaga! Pojemnik po ci$nieniem.

Pojemnik pod cignieniem: chroni¢ przed stoncem i temperaturg powyzej 50°C. Nie przektuwac¢ ani nie spalag, takze
po zuzyciu. Nie rozpyla¢ nad otwartym ptomieniem lub zarzgcym sie materiatem. Chroni¢ przed zrédtami zaptonu —
nie pali¢ w czasie rozpylania.

W pomieszczeniach zamknietych, bez odpowiedniej wentylacji, moze narasta¢ niebezpieczenstwo powstania
wybuchowych mieszanin.

W przypadku przedtuzonego lub czesto powtarzajgcego sie kontaktu ze skéra, w wyniku odttuszczenia skory przez
rozpuszczalniki, moze powodowac dermatozy.

Dziata narkotycznie.

Zawiera: = 30% weglowodoréw alifatycznych i 2 30% weglowodoréw aromatycznych.

Inne zagrozenia
Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB.

Skiad/informacja o sktadnikach
Charakterystyka chemiczna: mieszanina substancji aktywnych z propelentem (gazem nosnym)

Sktadniki mieszaniny stwarzajgce zagrozenia:

Skiadnik nr CAS

nr rej. REACH nr WE % mas. Klasyfikacja sktadnika™
Eter dimetylowy 115-10-6 o5 _ <50 F+, R12
01-2119472128-37 204-065-8 H220, H280
Benzyna lekka obrabiana Xn, R65; Xi, R38; F, R11; N, R51/53; R67, nota H,
wodorem (ropa naftowa) 64742-49-0 o5 _ <50 nota P’
01-2119475514-35 921-024-6

01-2119475515-33 H304, H315, H225, H411, H336

Metvlocvkloheksan 108-87-2 10 — <25 Xn, R65; Xi, R38; F, R11; N, R51/53; R67
ylocy 203-624-3 < H304, H315, H225, H411, H336
Ksylen, mieszanina on. Xn. R20/21: Xi. R38: R1
izomeréw ;?20522 ; 10 — <25 n, R20/21; Xi, R38; R10
01-2119488216-32 et H312, H332, H315, H226
100-41-4 Xn, R20; F, R11
Etylobenzen 202-849-4 | 2° <10 H332, H225
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Nazwa handlowa:

Podktad do plastiku spray

Chlorobenzen

108-90-7 [ ¢ Xn, R20; N, R51/53; F, R10
203-628-5 | ' <" H332, H411, H226

Produkt podlega wymaganiom rozporzgdzenia 648/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz
rozporzadzenia 907/2006/WE Komisji, w sprawie detergentow:

weglowodory alifatyczne = 30%

weglowodory aromatyczne = 30%

# - znaczenie symboli i zwrotéw rodzaju zagrozenia zestawiono w punkcie 16.
* - zawarto$¢ rakotworczego benzenu (nr WE 200-753-7) wynosi ponizej 0,1% mas.

4. Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis $rodkow pierwszej pomocy

Ogolne:

Wdychanie:
Kontakt ze skoéra:

Kontakt z oczami:

Potkniecie:

W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci lub niepokojacych objawéw skontaktowaé
sie z lekarzem. Nigdy nie podawa¢ niczego doustnie osobom nieprzytomnym. Przy
zatrzymaniu oddechu zastosowaé sztuczne oddychanie, wezwac lekarza.

wynies¢ poszkodowanego z miejsca narazenia na swieze powietrze, zapewni¢ spokdj, okry¢
kocem. W przypadku wystgpienia niepokojacych objawoéw skonsultowacé sie z lekarzem.
zmywac duzg iloscig wody z mydtem, obficie sptuka¢. W przypadku wystgpienia podraznien
lub uczulenia skonsultowac sie z lekarzem.

usungc¢ szkfa kontaktowe. Natychmiast ptuka¢ oczy duzg iloscig wody, przez przynajmniej 15
minut, trzymajac powieki szeroko rozwarte. W przypadku utrzymywania sie podraznien
skonsultowac¢ sie z lekarzem.

mato prawdopodobna droga narazenia (produkt w postaci aerozolu). Nie prowokowaé
wymiotéw, poniewaz istnieje ryzyko zachtys$niecia sie i przedostania sie tresci zotadka oraz
produktu do ptuc. Przeptuka¢ jame ustng duza iloscig wody, nie potykaé. Natychmiast wezwac
lekarza i pokaza¢ mu opakowanie, etykiete lub karte charakterystyki.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Brak odnosnych informaciji

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z

poszkodowanym

Brak odnosnych informac;ji

5. Postepowanie w przypadku pozaru
Ogtosi¢ alarm przeciwpozarowy, wezwac¢ jednostki Strazy Pozarne;j.

5.1. Srodki gasnicze

Zalecane srodki gasnicze

Proszki gasnicze, ditlenek wegla, rozproszone strumienie wody, piana alkoholoodporna.
Zabronione srodki gasnicze

Zwarty, jednolity strumiehn wody.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Niebezpieczne produkty rozktadu
Tlenki wegla (COx), azotu (NOx). Wdychanie niebezpiecznych produktéw rozktadu moze powodowaé powazne
uszkodzenie zdrowia. Aerozole mogg eksplodowaé przy nagrzaniu do temperatury powyzej 50°C.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Naktada¢ gazoszczelng antystatyczng odziez ochronng oraz aparaty oddechowe niezalezne od powietrza z
otoczenia. Z obszaru zagrozenia usung¢ wszystkie osoby nieuczestniczace w akcji gasniczej. Powierzchnie
narazone na dziatanie ognia chtodzi¢ rozpylajgc wode. Zbiorniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury lub
ognia chtodzi¢ wodg z bezpiecznej odlegtosci, jezeli jest to mozliwe usung¢ je z miejsca zagrozenia. Ograniczyé
rozlewanie sie¢ wody gasniczej po terenie. Zadba¢, aby woda z akcji gasniczej nie dostawata sie¢ do kanatéw
Sciekowych, ani do uje¢ wody.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
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Podktad do plastiku spray

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

8.

8.1

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Usungé zrédta zaptonu (ugasi¢ otwarty ogien, ogtosi¢ zakaz palenia i
stosowania narzedzi iskrzgcych). Nie wdycha¢ oparéw. Zaklada¢ ubranie ochronne, rekawice, okulary (gogle).
Unika¢ kontaktu z oczami i skérg. Osoby przypadkowe i/lub nieposiadajgce odziezy ochronnej ewakuowac
Z miejsca narazenia.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem preparatu do miejscowego systemu wodno-kanalizacyjnego oraz do wdd
powierzchniowych i gruntowych. Jesli dojdzie do skazenia, nalezy niezwtocznie powiadomic¢ lokalny zaktad wodno-
kanalizacyjny, Straz Pozarng i/lub odpowiednig agencjg ochrony $rodowiska (Wojewddzka Inspekcja Ochrony
Srodowiska).

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Niewielkie ilosci produktu zebra¢ recznikiem papierowym lub szmatg. Produkt przysypaé obojetnym chemicznie,
niepalnym materiatem sorpcyjnym (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalna substancja wigzaca), zebra¢ do
oznakowanego, zamykanego pojemnika i przekaza¢ uprawnionemu odbiorcy odpadoéw do dalszej utylizacii.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Odhniesienia do innych sekcji

Sprawdzi¢ informacje w Sekcji 7, w zakresie srodkéw ostroznosci dotyczacych bezpiecznego postepowania.
Sprawdzi¢ informacje w Sekcji 8, w zakresie srodkéw ochrony indywidualne;.

Sprawdzi¢ informacje w Sekcji 13, w zakresie metod unieszkodliwiania odpadow.

Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogdlng pomieszczenia i miejscowg przy stanowisku pracy, réwniez przy
podtodze. Pary moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pojemnik pod cisnieniem: chroni¢ przed
stoicem i temperaturg powyzej 50°C. Nie przektuwac¢ ani nie spala¢, takze po zuzyciu. Nie rozpyla¢ nad otwartym
ptomieniem lub zarzacym sie materiatem. Usunaé zrédta zaptonu — nie pali¢. Zapewni¢ srodki zapobiegajace
wytadowaniom elekirostatycznym. Stosowac sie do zalecen zawartych na etykiecie opakowania i w karcie
technicznej. Zaktada¢ odziez ochronng. Unikaé¢ zanieczyszczenia oczu i skéry. Nie wdychaé oparow.

Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie palic. My¢ rece przed przerwami i po zakonczonej pracy. Trzymac z daleka od
zywnosci, napojow i paszy dla zwierzat.

Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Produkt przechowywa¢ w dobrze zamknietych oryginalnych pojemnikach, w chtodnych, suchych i dobrze
wentylowanych pomieszczeniach z podtogg odporng na dziatanie rozpuszczalnikow. Nie sktadowac ze srodkami
utleniajgcymi. Unikaé ogrzania powyzej 50°C. Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i
dziataniem wysokich temperatur, przechowywac¢ z dala od zrdédet zaptonu. Wzrost temperatury powoduje wzrost
cisnienia, mozliwe ryzyko wybuchu.

Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Brak odnosnych informaciji

Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji w srodowisku pracy (najwyzsze dopuszczalne stezenie w mg/m3 w
zaleznosci od czasu narazenia w ciggu zmiany roboczej: NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie, NDSCh -
najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe, NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe).

. NDS | NDSCh | NDSP

Sktadnik nr CAS nr WE 3

[mg/m]
Eter dimetylowy 115-10-6 204-065-8 1000 - -
Ksylen, mieszanina izomeréw 1330-20-7 215-535-7 100 350 -
Etylobenzen 100-41-4 202-849-4 100 350 -
Chlorobenzen 108-90-7 203-628-5 50 150 -
Metylocykloheksan 108-87-2 203-624-3 500 2000 -

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. nr 217 poz. 1833
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8.2

z 2002r, zmiana: Dz. U. nr 212 poz. 1769 z 2005r, Dz. U. nr 161 poz. 1142 z 2007 r., Dz.U nr 105 poz. 873 z
2009r., Dz. U. nr 141 poz. 950 z 2010r., Dz. U. nr 274 poz. 1621 z 2011 r.).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie wykazu prac szczegdlnie
ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. nr 114 z 1996 roku poz.545, Dz. U. nr 127 z 2002 roku poz.
1092) kobietom w cigzy i w okresie karmienia sg wzbronione prace w narazeniu na rozpuszczalniki organiczne,
jezeli ich stezenia w Srodowisku pracy przekraczajg wartosci 1/3 najwyzszych dopuszczalnych stezen.

Zalecane procedury monitoringu:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166).

PN-89/Z-01001/06 Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczaca badan
jakosci powietrza na stanowiskach pracy.

PN-89/Z2-04008/07 Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w
srodowisku pracy i interpretacja wynikow.

PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy — wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez poréwnanie z warto$ciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Eter dimetylowy  Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy.
PN-89/Z-04023/02 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci (w mieszaninach) szkodliwych substancji
wydzielajgcych sie z wyrobow lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-
butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octandw: etylu, n-butylu, etoksyetylu, toluenu i
ksylenu na stanowiskach pracy metodg chromatografii gazowe;j.

PN-78/Z-04116/01 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci ksylenu. Oznaczanie ksylenu na
stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej z wzbogacaniem prébki.

PN-79/Z-04081/01 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci etylobenzenu. Oznaczanie etylobenzenu na
stanowiskach pracy metodg chromatografii gazowej z wzbogacaniem probki.

PN-Z-04022-3:2001 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci chlorobenzenéw. Oznaczanie
chlorobenzenu na stanowiskach pracy metodg chromatografii gazowe;j.

Podstawy i Metody Oceny Srodowiska Pracy 1998, z. 19 — Chlorobenzen.

PN-84/Z2-04137/02 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci metylocykloheksanu. Oznaczanie
metylocykloheksanu na stanowiskach pracy metodg chromatografii gazowej ze wzbogaceniem prébek.

Wg producenta:

WEL (Workplace Exposure Limit), - Wielka Brytania /najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji w $rodowisku
pracy/

Eter dimetylowy (CAS 115-10-6):

NDSCh 958 mg/m®, 500 ppm

NDS 766 mg/m°>, 400 ppm

Ksylen - mieszanina izomerow (CAS 1330-20-7)
NDSCh 411 mg/m® 100 ppm

NDS 220 mg/m?®, 50 ppm

Etylobenzen (CAS 100-41-4):

NDSCh 552 mg/m®, 125 ppm

NDS 441 mg/m®, 100 ppm

Kontrola narazenia

Rozwiazania techniczne:

Stosowac zaréwno wycigg w miejscu pracy jak i ogélng wentylacje pomieszczania (dba¢ o odpowiednie wietrzenie
pomieszczen). Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, doboru $rodkéw ochrony indywidualnej nalezy
dokonywaé z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujacego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji
oraz czynnosci wykonywanych przez pracownika. Pracodawca jest obowigzany zapewnié, aby stosowane srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewnié
odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie. W miejscu pracy nalezy zadbac¢ o miejsce do umycia
ciata (prysznice bezpieczenstwa) oraz do ptukania oczu (fontanny do ptukania oczu).

Srodki ochrony indywidualnej

Zgodnie z Dyrektywag 89/686/EWG (wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 nr 259
poz. 2173 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Ogédlne: Podczas pracy nie jesé, nie pi¢ i nie palic. My¢ rece przed przerwami w pracy i po jej
zakonczeniu. Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i upra¢ przed ponownym zatozeniem. Nie
wdycha¢ gazoéw/par/aerozoli. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skoéry. Wybdr sprzetu
ochronnego zalezy od natezenia narazenia na produkt.

Strona 5z 11



KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Zatgcznikiem | do Rozporzgdzenia (WE) nr 453/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady

Data sporzgdzenia: 10 czerwca 2008 Data aktualizaciji: 26 lipca 2012

Nazwa handlowa:

Podktad do plastiku spray

Uktadu oddechowego:

Rak:

Oczu i twarzy:
Skory:

ostony drég oddechowych z filtrem typu AX/P2. W przypadku diuzszego narazenia
stosowac aparaty oddechowe niezalezne od powietrza z otoczenia (filtr typu AX/P2).
nalezy stosowac rekawice ochronne odporne na dziatanie rozpuszczalnikow, np. z gumy
nitrylowej. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku substancji nie jest
mozliwe oszacowanie odpornosci materiatu rekawic i dlatego konieczne jest wczesniejsze
ich przetestowanie.

zalecane jest stosowanie szczelnych okularéw ochronnych lub maski ostaniajgcej twarz.
stosowac odziez ochronng (fartuch, kombinezon).

9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Postac fizyczna

Stan skupienia: aerozol

Barwa: w zaleznosci od produktu
Zapach: charakterystyczny

Prog zapachu nie oznaczono.

pH nie oznaczono.

Charakterystyczne temperatury

Topnienia: nie oznaczono.

Wrzenia: -24°C

Punkt zaptonu: -42°C

Temperatura zaptonu  200°C

Samozapton: produkt nie ulega samozaptonowi.

Granice wybuchowosci

Dolna:
Goérna:

Preznosé par (20°C)

Gestosé (20°C)

Skrajnie fatwopalny preparat w sprayu, mozliwe jest powstawanie wybuchowych
mieszanin z powietrzem.

0,8% obj.

18,6% obj.

5200 hPa

0,727 g/cm®

Rozpuszczalnosé w wodzie nierozpuszczalny lub trudnomieszalny.

Lepkos¢ dynamiczna

nie dotyczy.

Zawartos¢ rozpuszczalnikow:

Rozpuszczalniki organiczne: 98,2 %
Zawartos¢ LZO: 713,7 g/l
Zawartos¢ substanciji statych: 0,2%

9.2 Inne informacje

Brak dalszych odnos$nych informacji.

10. Stabilnosc¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosé

Brak odnosnych informac;ji

10.2 Stabilnosé

Produkt stabilny w normalnych warunkach

10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji
Tworzy wybuchowe mieszaniny z powietrzem.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikac¢
Pojemnik zawiera preparat pod zwiekszonym cisnieniem — nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych, nie przekracza¢ temperatury 50°C gdyz grozi to rozerwaniem pojemnika. Unikaé wytadowan

elektrostatycznych.
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Data sporzgdzenia: 10 czerwca 2008

Nazwa handlowa:

Podktad do plastiku spray

10.4 Materiaty niezgodne

Brak dalszych odnos$nych informacji.

10.4 Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane. W przypadku pozaru - tlenki wegla (COx), azotu (NOx).

11.

12.

Informacje toksykologiczne

Preparat nie zostat przebadany toksykologicznie, zostat oceniony metodg konwencjonalng na podstawie danych

dostepnych dla poszczegdinych skladnikéw oraz ich zawartosci w produkcie.

Skiadnik nr CAS Wielkosé Wartos¢ Jednostka
Benzyna lekka LDso — doustnie szczur >5000 mg/kg
obrabiana wodorem 64742-49-0 | LDso — naskérnie krolik >2800 mg/kg
(ropa naftowa) LCso — inhalacja szczur >23 mg/dm3 (4h)

. . LDso — doustnie szczur 4300 mg/kg

fsyien c,fvrc)'esza”'”a 1330-20-7 | LDso~— skora krolik 2000 mg/kg
LCso— inhalacja szczur 6350 mg/l (4h)

LDso — doustnie szczur 3500 mg/kg

Etylobenzen 100-41-4 LDso — naskérnie krélik 17800 mg/kg

LDsg — inhalacja szczur >2000 mg/kg

Skutki zdrowotne narazenia miejscowego
Opary majg dziatanie narkotyczne.
dziata draznigco na skére i btony $luzowe. Powtarzajgce sie narazenie moze

Wdychanie:
Kontakt ze skoéra:

Kontakt z oczami:
Potkniecie:

powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

nie powoduje podraznienia.
mato prawdopodobna droga narazenia (produkt w postaci aerozolu).

Dziatanie uczulajace:

Nie jest znane.

Informacje ekologiczne

Produkt stwarza zagrozenie dla srodowiska. Toksyczny dla ryb. Trujgcy dla ryb i planktonu w zbiornikach wodnych.
Produkt szkodliwy dla wody (klasa 2 wg niemieckiego systemu samooszacowania). Dziata toksycznie na organizmy

wodne; moze powodowac dtugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Nie dopusci¢ do przedostania do lokalnego systemu kanalizacyjnego, wod gruntowych i powierzchniowych.
Niebezpieczenstwo skazenia wody pitnej w przypadku przedostania sie nawet niewielkich ilosci produktu do gleby.

12.1 Toksycznos$é

Sktadnik nr CAS Wielkosé Wartosé Jednostka
ECso — bezkregowce
Daphnia magna 3 mg/l (48h)
ELso (ECso) - glony
Pseudokirchneriella subcapitata 10-30 mg/l (72h)
Benzyna lekka LLso (LCso) — ryby
obrabiana 64742-49-0 Oncorhynchus mykiss >13,4 mg/l (96h)
wodorem (ropa LOEC — bezkregowce
naftowa) Daphnia magna 0,32 mg/l (21 dni)
NOEC — bezkregowce
Daphnia magna 0,17 mg/l (21 dni)
NOERL — glony
Pseudokirchneriella subcapitata 10 mg/l (72h)
Metylocykloheksan | 108-87-2 LCso — ryby 5 mg/l (48 h)
ECso — bezkregowce
Ksylen (mieszanina | 444 9.7 Lngipggli magna 82-9.5 mg/l (48 h)
izomerow) Oncorhynchus mykiss 3,3 mg/l (96h)
Lepomis macrochirus 12 mg/l (96h)

Strona7 z 11



KARTA CHARAKTERYSTYKI
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Nazwa handlowa: Podktad do plastiku spray
Pimephales promelas 8,9-16,4 mg/l (96h)
Salmo gairdneri 8 mg/l (96h)
Carassius auratus 16,1 mg/l (96h)
LCso — ryby (stezenie $miertelne)
Carassius auratus 36,81 mg/l
ECso — bezkregowce
Etylobenzen 100-41-4 Daphnia magna >100 mg/|
LCso — ryby >10 mg/l (96h)

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Brak dalszych odnosnych informacji.

12.3 Zdolnosé do bioakumulacji

Brak dalszych odnos$nych informacji

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Brak dalszych odnos$nych informacji

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

13.

14.

Brak dalszych odnos$nych informacji

Postepowanie z odpadami

Usuwanie nadwyzki lub odpadu

Odpady lub resztki produktu przekaza¢ do uprawnionego odbiorcy odpadéw. Nie usuwac¢ razem z odpadami
gospodarczymi, nie wylewa¢ do kanalizacji. Niewielkie ilosci (u konsumenta) mozna usuwaé z odpadami
gospodarczymi.

Kod odpadu:

08 01 Odpady z produkgji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierow

08 01 11 Odpady farb i lakierow zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

Usuwanie opakowan po preparacie
Doktadnie opréznione opakowania nalezy przekaza¢ do uprawnionego odbiorcy odpadéw. Nie usuwac razem
z odpadami gospodarczymi.

Kod odpadu dla nieoczyszczonych opakowan:

15 01 Odpady opakowaniowe (wtgcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)

1501 11 Opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest), wtgcznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi

Informacje dotyczace transportu
Klasyfikacja i oznakowanie

Transport Igdowy (RID/ADR):
nazwa: 1950 AEROZOLE, niebezpieczne dla srodowiska
nr UN: 1950
klasa: 2
kod klasyfikacyjny: 5F
nr nalepki: 2.1
llosci ograniczone (LQ): 1L
Kod ograniczen przewozu przez tunele: D
Transport lotniczy (ICAO/IATA):
nazwa: AEROSOLS, flammable 2.1 ()
nr UN: 1950
klasa: 2.1
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Nazwa handlowa: Podktad do plastiku spray

Transport morski (IMDG/IMO):
nazwa: AEROSOLS flammable 2.1 ()

nr UN: 1950

klasa: 2.1

Skazenie morza: nie
Nr EmS: F-D, S-U

15. Informacje dotyczace przepisow prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010, z dnia 20 maja 2010, zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajacego i uchylajgcego dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (rozporzadzenia GHS).
Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
REACH, Art. 31, zatgcznik Il

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63, poz. 322,
zmiany: Dz. U. 2012, nr 0, poz. 908)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 638),
zmiany: Dz. U. 2003 Nr 7 poz. 78, Dz. U. 2004 Nr 11, poz 97, Dz. U. 2004 Nr 96 poz. 959, Dz. U. 2005 Nr 175
poz. 1458, Dz. U. 2011 Nr 63 poz. 322)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. 2005 nr 11 poz. 86, zmiany: Dz.
U. 2008 Nr 203 poz. 1275).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziataniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179 poz.1485,zmiany: Dz. U.
2006 Nr 66 poz. 469, Dz. U. 2006 Nr 120 poz. 826, Dz. U. 2006 Nr 225 poz. 1635, Dz. U. 2007 Nr 7 poz. 48,
Dz. U. 2007 Nr 82 poz. 558, Dz. U. 2009 Nr 18 poz. 97, Dz. U. 2009 Nr 63 poz. 520, Dz. U. 2009 Nr 92 poz.
753, Dz. U. 2009 Nr98 poz. 81, Dz. U. 2010 Nr 28 poz. 146, Dz. U. 2010 Nr 143 poz. 962, Dz. U. 2010 Nr 213
poz. 1396, Dz. U. 2010 Nr 228 poz. 1486, Dz. U. 2011 Nr 63 poz. 322, Dz. U. 2011 nr 105 poz. 614, Dz. U. Nr
117 poz. 678).

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U.2008 Nr 25 poz.150)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. nr 217 poz.
1833 z 2002r, zmiana: Dz. U. nr 212 poz. 1769 z 2005r, Dz. U. nr 161 poz. 1142 z 2007 r., Dz.U nr 105 poz.
873 z2009r., Dz. U. nr 141 poz. 950 z 2010r., Dz. U. nr 274 poz. 1621 z 2011 r.).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania $ciekéw do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz.U.
2006 nr 136 poz. 964)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 wrzesnia 2010 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr
112, poz. 1206);

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199 poz.
1671 z 2002 r., zmiany: Dz. U. Nr 96 poz. 959 z 2004 r., Dz. U. Nr 97 poz. 962 z 2004 r., Dz. U. Nr 173 poz.
1808 z 2004 r., Dz. U. Nr 90 poz. 757 z 2005 r., Dz. U. Nr 141, poz. 1184 z 2005 r., Dz. U. 2006 Nr 249 poz.
1834, Dz. U. 2007 Nr 176 poz. 1238, Dz. U. 2007 Nr 192 poz. 1381, Dz. U. 2011 Nr 106 poz. 622).

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B
Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. 2009 Nr 27 poz. 162).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie wykazu prac szczegolnie ucigzliwych lub
szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. nr 114 z 1996 roku poz.545, zmiany: Dz. U. nr 127 z 2002 roku poz.
1092).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996 roku w sprawie przeprowadzania
badan lekarskich pracownikoéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen
lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. nr 69 z 1996 roku poz.332, zmiany:
Dz. U. 1997 Nr 60 poz. 375, Dz. U. 1998 Nr 159 poz. 1057, Dz. U. 2001 Nr 37 poz. 451, Dz. U. 2001 Nr 128
poz. 1405, Dz. U. 2010 Nr 240 poz. 1611).
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® Rozporzgdzenie w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259 poz.
2173z 2005r.)

® Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych
dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166).

® Rozporzadzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentdéw (nr 648/2004 z 31 marca 2004,
nr 907/2006 z 20 czerwca 2006 i nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009).

® Dangerous Substances Directive - Dyrektywa 2004/73/EC (29th ATP), Dyrektywa 2008/58/WE (30th ATP),
Dyrektywa 2009/2/WE (31%' ATP).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

16.

Raport bezpieczenstwa chemicznego nie zostat opracowany.

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki nie stanowig oceny ryzyka na stanowisku pracy uzytkownika,
wymaganej przez przepisy bezpieczenstwa pracy. Przy stosowaniu produktu w pracy nalezy spetni¢ krajowe
przepisy dotyczgce zdrowia i bezpieczenstwa pracy.

Inne informacje
Niniejsza karta charakterystyki zostata sporzgdzona na podstawie danych uzyskanych od producenta (karta
charakterystyki 20.06.2012) i zgodnie z najnowszymi przepisami. Zastepuje wersje z dnia 10.06.2008.

Zrédto dodatkowych informagii:

e Komisja Europejska, Wspodlnotowe Centrum Badawcze, Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta (EC Joint
Research Centre, Institute for Health and Consumer Protection) - http://ecb.jrc.it/;
ECHA - Europejska Agencja Chemikaliow (http://ec.europa.eu/echa’/home_pl.html);

¢ Oryginalna karta charakterystyki — do wgladu w siedzibie dystrybutora;

e Przepisy wymienione w p. 15.

Karta charakterystyki opracowana na podstawie skladu, danych fizykochemicznych produktu, obowigzujacych
przepis6w krajowych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia. Klasyfikacja jest ponadio zgodna z aktualnym
ustawodawstwem Unii Europejskiej i jest uzupetniona o informacje pochodzace z literatury specjalistycznej i danych
firmowych. Produkt ten powinien byé stosowany i uzywany zgodnie z dobrg prakityka w przemysle i wedtug
oficjalnych przepisow.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie sg wyczerpujace, sg natomiast oparte na obecnym stanie
naszej wiedzy oraz biezacych przepisach. Dane zawarte w karcie nalezy traktowac¢ wytgcznie jako pomoc dla
bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowani i przechowywaniu. Niniejsze dane nie stanowig
gwarancji wtasciwosci produktu, ani specyfikacji jakosciowej i nie moga by¢ podstawg do reklamacji. Wykorzystanie
podanych informaciji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta, z tego powodu producent
nie bierze na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za stan produktu, jego strate lub zniszczenie podczas jego
uzytkowania. Kazda osoba stosujgca produkt do innych celéw niz zalecane w karcie informacji technicznej, bez
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody producenta/dystrybutora na jego inne niz zalecane uzytkowanie, stosuje go
na wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko.

Na uzytkowniku cigzy wytgczna odpowiedzialnos¢ za stosowanie wszystkich srodkéw ostroznosci koniecznych przy
uzywaniu tego produktu. Nalezy zawsze przeczyta¢ Karte Charakterystyki oraz Karte Informacji Technicznej dla
danego produktu, jesli taka jest dostepna.

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki moga podlega¢ modyfikacji w swietle zmian w przepisach, stanie
wiedzy, doswiadczeniu i ciggtej polityki rozwoju. Osoba stosujgca produkt jest zobowigzana do wczesniejszego
zweryfikowania aktualnosci tej Karty przed zastosowaniem produktu.

Szkolenia
Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe,
a takze zapoznac sie z przepisami BHP odnosnie obchodzenia sie z chemikaliami.

Znaczenie zwrotow rodzaju zagrozenia:
H220 Skrajnie tatwopalny gaz.

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H280 Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skéra.

H315 Dziata draznigco na skore.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
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R 10
R 11
R12
R 20
R 20/21
R 38
R 51/53

R 65
R 66
R 67
nota H

nota P

Produkt tatwopalny.

Produkt wysoce fatwopalny.

Produkt skrajnie tatwopalny.

Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.

Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skoéra.

Dziata draznigco na skoére.

Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowaé dtugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym.

Dziata szkodliwie; moze powodowac¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.

Powtarzajgce sig narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Pary moga wywotywacé uczucie sennosci i zawroty gtowy.

wskazana w wykazie klasyfikacja i oznakowanie odnoszg sie wytacznie do niebezpiecznych wtasciwosci
wskazanych przez symbole okreslajgce zagrozenie przypisane do kategorii niebezpieczenstwa i przez
zwroty R. Wszystkie pozostate zagrozenia klasyfikuje sie zgodnie z przepisami dotyczacymi kryteriow i
sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych. Oznakowanie takiej substancji powinno byé
zgodne z przepisami dotyczgcymi oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych.

note P stosuje sie tylko do pewnych ztozonych ropopochodnych. Substanciji oznaczonej notg P nie
klasyfikuje sie jako rakotwdrczej, jezeli mozna wykazaé, ze zawiera mniej niz 0,1% wagowy benzenu (nr
WE 200-753-7).
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