KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow - REACH (Art. 31, zatacznik 1I)

Data sporzadzenia: 10 wrzesnia 2010 Data aktualizacji: 10 wrze$nia 2010

Nazwa handlowa: Zywica poliestrowa

1.

Identyfikacja preparatu
Identyfikacja przedsigbiorstwa (dystrybutor)

Nazwa preparatu

Zywica poliestrowa
Opis
Produkt na bazie styrenu.

Zastosowanie
Zywica Naprawcza stuzy do naprawy wigkszych ubytkéw i skorodowanych miejsc karoserii
samochoddéw, przyczep campingowych, todzi i jachtow.

Dystrybutor: Agencja Handlowa "BOLL"
Wojciech Dalewski Spétka Jawna
ul. Chemiczna 3
65-713 Zielona Géra
tel. 68/451 99 99
fax 68/451 99 00

Telefony alarmowe:

Agencja Handlowa "BOLL" 68 451 99 99 (czynny w godzinach pracy przedsigbiorstwa)
Straz pozarna 998
Pogotowie ratunkowe 999

Ogodlnopolski telefon alarmowy 112

Karta charakterystyki zostala opracowana przez:
ITS-Ustugi; Torun
email: its_uslugi@wp.pl

Identyfikacja zagrozen
Klasyfikacja i oznakowanie preparatu

Produkt szkodliwy (Xn)
R 10 Produkt tatwopalny
R 20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe

R 36/38  Dziata drazniaco na oczy i skore

Klasyfikacja preparatu zostala dokonana na podstawie informacji o zawartosci sktadnikéw
niebezpiecznych oraz wilasciwos$ciach fizycznych i chemicznych preparatu (Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteridow i sposobu klasyfikacji substancji i preparatow
chemicznych - Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z 2003 r., zmiany: Dz. U. Nr 243, poz. 2440 z 2004 r, Dz. U. Nr
174, poz. 1222 7 2007 r., Dz. U. Nr. 43 poz. 353 2 2009 r.).

Sklad i informacja o skladnikach
Niebezpieczne skladniki mieszaniny wraz z ich klasyfikacja
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Skladnik nr CAS nr WE % mas. Symbol Zwroty R*
styren 100-42-5 202-851-5 30-45 Xn, Xi 10-20-36/38

# - okreslenie znaczenia symboli i zwrotdw rodzaju zagrozenia zestawiono w punkcie 16.

4. Pierwsza pomoc
Instrukcje postepowania w zaleznos$ci od drogi narazenia

Ogdlne: wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, zapewni¢ spokdj. Jezeli
poszkodowany ma mdtosci lub wymiotuje, utozyé go w pozycji pétsiedzacej, lub
jezeli jest nieprzytomny w pozycji bezpiecznej. Niezaleznie od drogi narazenia
natychmiast wezwa¢ lekarza. Nigdy nie podawaé niczego doustnie osobie
nieprzytomnej.

Wdychanie: Wyprowadzi¢/wynie$¢ z miejsca narazenia, zapewni¢ spokdj oraz doplyw
swiezego powietrza. W przypadku wystapienia niepokojacych objawéw wezwac
lekarza.

Kontakt ze skora: zdja¢ cala zanieczyszczong odziez i buty. Skér¢ zmy¢ duza iloscia wody z
mydtem, obficie sptuka¢. Nie stosowaé rozpuszczalnikéw. Skontaktowaé si¢ z
lekarzem.

Kontakt z oczami: usuna¢ soczewki kontaktowe, ptuka¢ oczy duza ilo$cia wody, przez przynajmniej
15 minut, trzymajac powieki szeroko rozwarte. Unika¢ silnego strumienia wody
ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia rogéwki. Zapewni¢ konsultacj¢ lekarska.

Potknigcie: nie prowokowa¢ wymiotéw, poniewaz istnieje ryzyko zachty$nigcia si¢ i
przedostania si¢ tresci zotadka do pluc. Przeptuka¢ jame ustna duza iloscia wody,
nie potyka¢. Natychmiast wezwac lekarza, okazujac opakowanie (etykietg) lub
karte charakterystyki.

5. Postgpowanie w przypadku pozaru
Zalecane $rodki gasnicze
Piana alokoholoodporna, proszki gasnicze, dwutlenek wegla, rozproszone strumienie wody.
Rozproszone strumienie wody moga by¢ stosowane wytacznie do chtodzenia pojemnikéw zagrozonych
pozarem. Zbiorniki narazone na dzialanie wysokiej temperatury lub ognia chlodzi¢ woda z bezpiecznej
odlegtosci, jezeli jest to mozliwe usunaé je z miejsca zagrozenia.

Zabronione $rodki gasnicze
Zwarty, jednolity strumien wody.

Niebezpieczne produkty rozkladu
Tlenki wegla, toksyczne i1 draznigce dymy i opary. Wdychanie niebezpiecznych produktéw rozktadu
moze powodowaé powazne uszkodzenie zdrowia.

Specjalistyczny sprzet przeciwpozarowy
Naktada¢ gazoszczelna odziez ochronng oraz aparaty oddechowe niezalezne od powietrza z otoczenia.

Szczegolne zagrozenia

Latwopalna, szkodliwa, drazniaca ciecz. W $rodowisku pozaru powstaja tlenki wegla i inne
niezidentyfikowane toksyczne produkty. Unika¢ wdychania produktéw spalania, moga stwarzaé
zagrozenie dla zdrowia. Pary sa cigzsze od powietrza i gromadza si¢ przy powierzchni ziemi oraz w
dolnych czgSciach pomieszczen. Pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Zagrozone
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ogniem pojemniki polewaé z bezpiecznej odleglo$ci rozpylonym strumieniem wody. Nie nalezy
dopusci¢ do przedostania si¢ wody gasniczej do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych.

6. Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
Indywidualne $rodki ostroznosci
Nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa. Uzywaé¢ odpowiednie $rodki ochrony
indywidualnej (patrz punkt 8). Unika¢ bezposredniego kontaktu z produktem. Zastosowa¢ odpowiednig
wentylacj¢ pomieszczen. Osoby nieposiadajace odziezy ochronnej i/lub przypadkowe ewakuowaé z
miejsca narazenia.

Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony $rodowiska

Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem preparatu do lokalnego systemu wodno-kanalizacyjnego oraz do
gleby, wod powierzchniowych i gruntowych. Jezeli produkt przedostanie si¢ do Ssrodowiska wezwaé
odpowiednie stuzby ratownicze i poczyni¢ odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do nadmiernego
zanieczyszczenia Srodowiska.

Metody oczyszczania

Jezeli to mozliwe i bezpieczne - zlikwidowa¢ lub ograniczy¢é wyciek (uszczelni¢, umieSci¢ w
opakowaniu awaryjnym). Uwolniony produkt przysypa¢ obojetnym chemicznie, niepalnym materialem
sorpcyjnym (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalna substancja wiazaca), zebra¢ do oznakowanego,
zamykanego pojemnika 1 przekaza¢ uprawnionemu odbiorcy odpadéw do dalszej utylizacji.
Zanieczyszczong powierzchnie umy¢ woda. Zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ zanieczyszczonej
wody do kanalizacji. Pomieszczenie doktadnie przewietrzy¢.

7. Postepowanie z preparatem i jego magazynowanie
Postepowanie z preparatem
Nalezy przestrzega¢ zasad obowiazujacych przy pracy z chemikaliami. Unikaé dziatania otwartego
ognia i wysokiej temperatury. Zastosowa¢ odpowiednia wentylacje ogélna pomieszczenia i miejscowa
przy stanowisku pracy. Podczas pracy nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢. My¢ rece przed przerwami i po
zakonczonej pracy. Unika¢ kontaktu z produktem oraz wdychania par. Zaktada¢ odziez ochronng i
ochrong¢ drég oddechowych. Zanieczyszczona odziez natychmiast zdja¢ i upra¢ przed ponownym
zatozeniem. Pojemniki z produktem szczelnie zamykaé. Nie przechowywaé razem z Zzywnoscia,
napojami 1 karma dla zwierzat.

Magazynowanie

Przechowywa¢ tylko w oryginalnych, szczelnych, zamknigtych opakowaniach w pomieszczeniach
suchych, przewiewnych. Pojemniki juz otwarte trzymaé w pozycji pionowej aby uniknaé wycieku.
Chroni¢ przed dziataniem $§wiatla i powietrza. Przechowywa¢ z dala od zrédet ciepta i zaptonu oraz
utleniaczy, soli metali, silnych kwaséw i silnych zasad. Nie przechowywaé z zywno$cig, napojami,
pasza. Zalecana temperatura magazynowania od +5 do +25°C.

8. Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej
Najwyzsze dopuszczalne stgzenia substancji w Srodowisku pracy (najwyzsze dopuszczalne stg¢zenie w
mg/m’ w zalezno$ci od czasu narazenia w ciagu zmiany roboczej: NDS - najwyzsze dopuszczalne
stezenie, NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stgzenie chwilowe, NDSP - najwyzsze dopuszczalne
stezenie putapowe).
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styren 100-42-5 202-851-5 50 200 | -

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz.U. nr 217, poz. 1833 z 2002 r, Dz.U. nr 212, poz. 1769 z 2005r, Dz.U. nr 161, poz. 1142 z 2007 r.,
Dz.U nr 105, poz. 873 z 2009r.).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie wykazu prac
szczegblnie uciazliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. nr 114 z 1996 roku poz.545, Dz. U.
nr 127 z 2002 roku poz. 1092) kobietom w ciazy i w okresie karmienia sa wzbronione prace w narazeniu
na rozpuszczalniki organiczne, jezeli ich st¢zenia w Srodowisku pracy przekraczaja wartosci 1/3
najwyzszych dopuszczalnych stezen.

Zalecane procedury monitoringu:
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. 2005, nr 73, poz. 645).

PN-89/Z-01001/06 Ochrona czystos$ci powietrza. Nazwy, okre§lenia i jednostki. Terminologia
dotyczaca badan jakosci powietrza na stanowiskach pracy.
PN-89/7-04008/07 Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie prébek. Zasady pobierania prébek

powietrza w Srodowisku pracy i interpretacja wynikow.

PN-71/Z-04035 - Ochrona czysto$ci powietrza. Oznaczanie zawartos$ci styrenu

PN-86/Z-04152/02 - Ochrona czysto$ci powietrza. Badania zawarto$ci styrenu. Oznaczanie styrenu na
stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej z wzbogacaniem probki

Rozwigzania techniczne:

Tam gdzie jest to uzasadnione, powinny by¢ zastosowane zardwno wyciag w miejscu pracy jak i ogélna
wentylacja pomieszczania (dba¢ o odpowiednie wietrzenie pomieszczen). W miejscu pracy nalezy
zadba¢ o miejsce do umycia ciata (prysznice bezpieczenstwa) oraz do ptukania oczu (fontanny do
ptukania oczu).

Srodki ochrony indywidualnej

Ogolne: Podczas pracy nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢. My¢ rece przed przerwami w
pracy i po jej zakonczeniu. Wybodr sprzetu ochronnego zalezy od natg¢zenia
narazenia na produkt.

Uktadu oddechowego: sprzet izolujacy drogi oddechowe skompletowany z maska.

Rak: stosowa¢ odporne na rozpuszczalniki rgkawice ochronne. Polecany materiat
rekawic: polialkohol winylowy. Material rekawic powinien by¢
nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Poniewaz produkt
sktada si¢ z kilku substancji, odporno$¢ materiatu regkawic nie moze by¢ z
gbry obliczona, dlatego powinny by¢ one sprawdzone przed uzyciem.
Stosowa¢ kremy ochronne do rak.

Oczu i twarzy: stosowac¢ szczelnie przylegajace okulary ochronne typu gogle lub ostong
calej twarzy.
Skory: odziez ochronna wykonana z materialéw powlekanych w wersji

antyelektrostatycznej, obuwie ochronne olejoodporne.

9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
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10.

Posta¢ fizyczna

Stan skupienia: ciecz

Barwa: zgodna ze specyfikacja produktu
Zapach: charakterystyczny zapach styrenu
pH Nie oznaczono.

Charakterystyczne temperatury

Wrzenia: 130-150°C

Topnienia: Nie oznaczono.

Punkt zaptonu: Brak danych

Temperatura zaptonu: > 31°C (warto$¢ dla styrenu)
Samozaptonu: 490°C (wartos¢ dla styrenu)

Granice wybuchowosci (produkt tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem):
Gorna: 6,1 % obj. (wartos¢ dla styrenu)
Dolna: 1,1 % obj. (wartos¢ dla styrenu)

Klasa wybuchowosci
ITA (warto$¢ dla styrenu).

Wilasciwosci utleniajace
nie posiada wtasciwosci utleniajacych.

Preznos¢ par
6,65 hPa (pary styrenu w 20°C).

Gestosé
1,0-14 g/cm3

Rozpuszczalnos$é
W wodzie: nie rozpuszcza sig.
Inne rozpuszczalniki rozpuszcza si¢ w styrenie, ksylenie, metanolu, etanolu.

Wspélczynnik podzialu n-oktanol/woda
2,82 — 2,95 (dla styrenu)

Lepkosé:
100 — 3500 mPas

Stabilnos$¢ i reaktywnos$¢

Warunki, ktorych nalezy unikac

Preparat jest stabilny w zalecanych warunkach stosowania i magazynowania. Nalezy unika¢ zrédet
zaplonu, temperatury powyzej 25 °C, dziatania $wiatta i powietrza.

Materialy, ktérych nalezy unikaé
Utleniacze, sole metali, silne kwasy i silne zasady.

Niebezpieczne produkty rozkladu
W Srodowisku pozaru wydzielaja si¢ tlenki wegla i inne niezidentyfikowane toksyczne produkty.
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Data sporzadzenia: 10 wrzesnia 2010

Nazwa handlowa:

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow - REACH (Art. 31, zatacznik 1I)
Data aktualizacji: 10 wrze$nia 2010

Zywica poliestrowa

11.

Informacje toksykologiczne

Skutki zdrowotne narazenia ostrego

Preparat nie zostal przebadany toksykologicznie, zostal oceniony metoda konwencjonalng na podstawie
danych dostgpnych dla poszczegdélnych sktadnikéw oraz ich zawartosci w produkcie.

Sktadnik nr CAS Wielkosé¢ Wartos$¢ Jednostka
styren 100-42-5 LCs-inhalacja szczur 24000 mg/m’ (4h)
LDsy-doskornie szczur >2000 mg/kg
LDsp-doustnie szczur 5000 mg/kg
TLCy- inhalacja cztowiek 2600 mg/m’
LCLy-inhalacja cztowiek 43000 ng/m’
Prég wyczuwalno$ci zapachu 0,43 mg/m’

12.

Styren jest substancja szkodliwa, drazniaca, dziala depresyjnie na o$rodkowy uktad nerwowy.
Przypuszczalnie rakotwérczy dla czlowieka..

Skutki zdrowotne narazenia dlugotrwalego
Przewlekte zapalenie skdry, przewlekie zapalenie spojéwek, uposledzenie wechu, zaburzenie funkcji
psychicznych, spowolnienie, zmiany w zapisie elektroencefalograficznym (EEG).

Skutki zdrowotne narazenia ostrego

Pary styrenu w matych st¢zeniach moga wywota¢ 1zawienie oczu, metaliczny smak w ustach; w
stezeniach ok. 800 mg/m3 — bdl i zaczerwienienie spojowek, a w wigkszych — kaszel, zawroty glowy,
zaburzenia réwnowagi. Przerwanie narazenia moze zapobiec nasileniu objawdéw: objawy cofaja sig.
Kontynuowanie narazenia wywoluje senno$¢, zaburzenia $wiadomo$ci; moze wystapi¢ porazenie
osrodka oddechowego i1 $mier¢. Skazenie skory cieklym styrenem moze wywotaé bdl 1 zaczerwienienie
skory. Skazenie oczu cieklym styrenem wywotuje bodl, zaczerwienienie spojowek. Droga pokarmowa
wywotuje bdl gardta, bél brzucha, mdlo$ci, wymioty i ogélne objawy jak przy zatruciu droga
oddechowa.

Informacje ekologiczne

Wplyw preparatu na srodowisko

Mobilnosé.

Styren odparowuje z powierzchni wody i gleby. W zasadzie odporny na hydrolizg. W glebie jest bardzo mobilny i
moze przenika¢ do wéd gruntowych. Ulega fotodegradaciji.

Rozktad.

Styren: Biodegradacja aerobowa — 64% po 42 dniach (OECD 301B); BODs/COD = 0,85.

Kumulacja.

Styren: Nie nalezy oczekiwa¢ zdolnosci do kumulacji (logP,, < 3).

Ekotoksyczno$¢
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ produktu do systemu kanalizacyjnego, wod powierzchniowych i gleby.

Skladnik nr CAS Parametr ekotoksycznosci

styren 100-42-5 Hamowanie wzrostu glonéw (IC50/72 h):

e Microcystis aeruginosa — 67 mg/1

¢ Scenedesmus quadricauda — 200 mg/1

Graniczne st¢zenie toksyczne dla:

e ryb Leciscus idus melanotus LCy — 45 mg/1 (48 h)

e skorupiakéw Daphnia magna EC, — 130 mg/1
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Stezenie Smiertelne dla:

e ryb Leuciscus idus melanotus LCy — 90 mg/I (48 h)
e  skorupiakéw Daphnia magna ECy— 300 mg/l (24 h)
Stezenie toksyczne dla:

e bakterii Pseudomonas putida — 72 mg/1

e pierwotniakéw Entosiphon sulcatum > 256 gm/1
Toksyczno$¢ ostra (LC50/48 h)

e dlaryb Leuciscus idus melanotus — 66 mg/1
Toksyczno$¢ ostra (EC50/24 h)

e dla skorupiakéw Daphnia magna — 182 mg/1

13. Postepowanie z odpadami

Usuwanie nadwyzKi lub odpadu
Odpady lub resztki produktu przekaza¢ do uprawnionego odbiorcy odpadéw niebezpiecznych. Nie
usuwac razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewa¢ do kanalizacji.

Kod odpadu:
07 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz
kauczukéw i widkien syntetycznych
070213 Osady z zaktadowych oczyszczalni §ciekéw inne niz wymienione w 07 02 11

Usuwanie opakowan po preparacie
Nie stosowa¢ ponownie opréznionego opakowania. Doktadnie opréznione opakowania nalezy przekazaé
do uprawnionego odbiorcy odpadéw.

14. Informacje o transporcie

Klasyfikacja i oznakowanie

Transport drogowy (RID/ADR):
nazwa: Ciecz palna I.N.O.
nr UN: 1866
klasa: 3
kod klasyfikacyjny: SF
grupa pakowania: III
nr nalepki: 3
Numer rozpoznawczy zagrozenia: 30

15. Informacje dotyczgce przepiséw prawnych
Oznakowanie opakowan (etykieta):

Zywica poliestrowa
Znak:

Xn

szkodliwy
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Skladniki niebezpieczne:

styren
Zwroty zagrozenia: R 10 produkt fatwopalny
R 20 dziata szkodliwie przez drogi oddechowe
R 36/38 dziata drazniaco na oczy i skore
Zwroty bezpieczenstwa: S?2 chroni¢ przed dzie¢mi;
S 23 nie wdycha¢ par;
S 33 zastosowa¢ $rodki ostrozno$ci zapobiegajace wytadowaniom
elektrostatycznym
S 36/37 nosi¢ odpowiednia odziez ochronna i odpowiednie rekawice
ochronne;
S 46 w razie potknigcia niezwlocznie zasiggnij porady lekarza — pokaz
opakowanie lub etykietg;
S 51 stosowa¢ wylacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach;

Inne napisy:
Zawartos¢ LZO (Dyrektywa 2004/42/EC): 400 g/l (warto$¢ graniczna 540 g/l)

Przepisy prawne, na podstawie ktérych zostala sporzadzona niniejsza karta charakterystyki:

e Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie REACH, Art. 31, zatacznik II;

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajacego
i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (rozporzadzenia GHS)

e Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i1 preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84,
Dz.U. Nr 100, poz. 1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 z 2001 r., Dz.U. Nr
135, poz. 1145 z 2002 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1187 z 2002 r., Dz.U. Nr 189, poz. 1852 z 2003 r.,
Dz.U. Nr 11, poz. 94 z 2004r., Dz.U. Nr 96, poz. 959 z 2004r., Dz.U. Nr 121, poz. 1263 z 2004r.,
Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z 2005r., Dz.U. Nr 20, poz. 106 z 2009 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666 z 2003 r., zmiany: Dz.U.
Nr 243 poz. 2440 z 2004, Dz.U. Nr 174, poz. 1222 z 2007 r., Dz.U. Nr 43, poz. 353 z 2009 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektdrych preparatéw chemicznych
(Dz.U. 2009 nr 53 poz. 439)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrze$nia 2005 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674 z 2005 r.);

® Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych, ktérych opakowania zaopatruje si¢ w zamknigcia utrudniajace otwarcie
przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. Nr 128, poz. 1348 z
2004 r.)

e Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 Nr 63
poz. 638) z p6zniejszymi zmianami.

® Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy zwiazanej z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U. 2005 nr 11 poz.
86), wraz z pdzniejszymi zmianami.
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e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatow,
czynnikéw lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotwoérczym lub mutagennym w
srodowisku pracy (Dz.U. 2004 nr 280 poz. 2771), wraz z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 29 lipca 2005t. o przeciwdziataniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179 poz.1485) wraz z
pdézniejszymi zmianami

e Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U.2008 Nr 25
poz.150)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833 z 2002r, zmiana: Dz.U. nr 212, poz. 1769 z 2005r, Dz.U. nr 161, poz.
1142 z 2007 r., Dz.U nr 105, poz. 873 z 2009r.).

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiazkéw dostawcow SciekOw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2001 nr 112, poz. 1206);

e Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (Dz. U. Nr
199, poz. 1671 z 2002 r., Dz.U. Nr 96, poz. 959 z 2004 r., Dz.U. Nr 97, poz. 962 z 2004 r., Dz.U. Nr
173, poz. 1808 z 2004 r., Dz.U. Nr 90 poz. 757 z 2005 r., Dz.U. Nr 141, poz. 1184 z 2005 r., Dz.U.
2006 Nr 249, poz. 1834, Dz.U. 2007r. Nr 176, poz. 1238, Nr 192, poz. 1381.).

e Os$wiadczenie Rzadowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikéw
A i B Umowy europejskiej dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. 2009 Nr 27 poz.
162).

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie wykazu prac szczegdlnie
uciazliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. nr 114 z 1996 roku poz.545, zmiany: Dz. U.
nr 127 z 2002 roku poz. 1092).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 30.05.1996 roku w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w kodeksie pracy
(Dz. U. nr 69 z 1996 roku poz.332).

e Rozporzadzenie w sprawie ograniczen, zakazéw lub warunkéw produkcji, obrotu lub stosowania
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz zawierajacych je produktéw, (Dz. U.
2004 nr 168 poz. 1762, ze zmianami Dz. U. nr 39 poz. 372 z 2005 r.).

e Rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr
259 poz. 2173 22005 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badah i pomiaréw
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645).

® Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny
ryzyka dla zdrowia cztowieka 1 dla srodowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz.U.2005 nr
16 poz. 138).

e Rozporzadzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentéw (nr 648/2004 z 31
marca 2004, nr 907/2006 z 20 czerwca 2006 1 nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009).

e Dangerous Substances Directive - Dyrektywa 2004/73/EC (29" ATP), Dyrektywa 2008/58/WE (30"
ATP), Dyrektywa 2009/2/WE (31 ATP).

16. Inne informacje
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Niniejsza karta charakterystyki zostala opracowana na podstawie danych uzyskanych od producenta
(karta charakterystyki z dnia 25.06.2009 r.).

Zrédto dodatkowych informacji:

¢ Komisja Europejska, Wspélnotowe Centrum Badawcze, Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta
(EC Joint Research Centre, Institute for Health and Consumer Protection) - http://ecb.jrc.it/;

¢« ECHA - Europejska Agencja Chemikaliéw (http://ec.europa.eu/echa/home_pl.html)

¢ Oryginalna karta charakterystyki — do wgladu w siedzibie dystrybutora;

¢ Przepisy wymienione w p. 15.

Karta charakterystyki opracowana na podstawie sktadu, danych fizykochemicznych produktu,
obowiazujacych przepiséw krajowych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia. Klasyfikacja jest
ponadto zgodna z aktualnym ustawodawstwem Unii Europejskiej i jest uzupelniona o informacje
pochodzace z literatury specjalistycznej i danych firmowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie kryteriéw i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatow chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z 2003 r., Dz. U. Nr 243,
poz. 2440 z 2004 r, Dz. U. Nr 174, poz. 1222 z 2007 r., Dz. U. Nr. 43 poz. 353 z 2009 r.), klasyfikacj¢
preparatu  przeprowadzono przyjmujac maksymalne zawartoSci poszczegllnych  sktadnikow
niebezpiecznych, podanych w punkcie 3 niniejszej karty charakterystyki.

Produkt ten powinien by¢ stosowany i uzywany zgodnie z dobra praktyka w przemysSle i wedlug
oficjalnych przepiséw. Informacje zawarte w tej karcie zgodne sa z aktualnym stanem wiedzy i maja na
celu opisanie produktu z punktu widzenia wymagan bezpieczenstwa. Dane zawarte w karcie nalezy
traktowa¢ wylacznie jako pomoc dla bezpiecznego postgpowania w transporcie, dystrybucji, stosowani i
przechowywaniu. Nie stanowig one gwarancji, co do specyficznych wiasciwosci tego produktu.
Zwracamy uwage uzytkownika na mozliwo$¢ wystapienia ryzyka przy stosowaniu produktu do innych
celow niz ten, do ktérego jest przeznaczony. Na uzytkowniku ciazy wylaczna odpowiedzialno$¢ za
stosowanie wszystkich §rodkéw ostroznosci koniecznych przy uzywaniu tego produktu.

Znaczenie symboli i zwrotdw zagrozenia:

Xi produkt drazniacy

Xn produkt szkodliwy

R 10 produkt fatwopalny

R 20/21  dziala szkodliwie przez drogi oddechowe
R 36 dziata drazniaco na oczy i skére

Zgodnie z wymogami przepiséw Art. 23 Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach
chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 84 z pdzniejszymi zmianami) wprowadzenie preparatu do obrotu
rynkowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga poinformowania Inspektora do Spraw
Substancji i Preparatéw Chemicznych.
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