ZAt ACZNIK 4a

Karty charakterystyki produktow chemicznych znajduj acych si w ofercie VALEO SERVICE EASTERN
EUROPE SP. Z0.0.
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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ebiorstwa

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identyfikator produktu

Nazwa handlowa : PLYN CZYSZCZACY DO HAMULCOW | SPRZEGIEL
Numer katalogowy: 402029

Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny ora  z zastosowani a odradzane
Profesjonalne — $rodek do czyszczenia hamulcow i sprz  egiet samochodowych
Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki

Valeo Service Eastern Europe Sp. z 0.0.

ul. Wotoska 9A

02-583 Warszawa

Tel.: +48 22 543 43 00

Faks: +48 22 543 43 05

Numer telefonu alarmowego

+48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1.

2.2.

2.3.

Klasyfikacja mieszaniny

Mieszanina zostala zaklasyfikowana jako stwarzaj agca zagrozenie, zgodnie z Dyrektyw g
67/548/EWG, 1999/45/EWG

F WYSOCE LtATWOPALNY

Xi DRAZNIACY

N NIEBEZPIECZNY DLA SRODOWISKA

R 11 - Wysoce tatwopalny.

R 38 - Dziata draznigco na skore.

R 51/53 - Dziala toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac¢ dlugo utrzymujgce sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

R 67 - Pary mogg wywotywac uczucie sennosci i zawroty gltowy.

Elementy oznakowania

F WYSOCE tATWOPALNY
x Xi DRAZNIACY

h N NIEBEZPIECZNY DLA SRODOWISKA

Zwroty okre $lajace rodzaj zag rozenia

R 11 - Wysoce tatwopalny.

R 38 - Dziata draznigco na skore.

R 51/53 - Dziala toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac¢ dlugo utrzymujgce sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

R 67 - Pary mogg wywotywac uczucie sennosci i zawroty glowy.

Zwroty okre $lajgce warunki bezpiecznego stosowania

S 2 — Chroni¢ przed dzieémi.

S 9 - Przechowywac¢ pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.

S 16 - Nie przechowywac¢ w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu.

S 29 - Nie wprowadza¢ do kanalizacji.

S 33 - Zastosowac $rodki ostroznosci zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym.

S 36/37 - Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i odpowiednie rekawice ochronne.

S 61 - Unika¢ zrzutéw do srodowiska. Postepowac zgodnie z instrukcjg lub kartg charakterystyki.

S 62 - W razie potkniecia nie wywotywaé¢ wymiotéw: niezwtocznie zasiegng¢ porady lekarza i pokazac
opakowanie lub etykiete.

Mieszanina zawiera

Benzyna lekka hydroodsiarczona i od aromatyzowana (ropa naftowa) WE 295-434-2

Inne zagro zenia




KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 2  0.05.2010r. N—

402029 - PLYN CZYSZCZACY DO HAMULCOW | SPRZEGIEL

Data wydania: 07.02.2011 Data aktualizacji : 04.07.2012 Strona/stron: 2/8

Brak

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2.

Mieszanina
Charakter chemiczny: mieszanina weglowodorow.
Klasyfikacja Klasyfikacja

Nazwa substancji Identyfikator 67/548/EWG  1272/2008 % wag
Nafta (ropa naftowa) lekka CAS 64742-49-0 F, Xi Flam. Lig. 2 H225 250 < - <
hydrorafinowana WE 265-151-9 R 11-38-51/53- Skin Irrit.2 H315 50,0

Index 649-328-00-1 65-67 Aquatic Chronic 2 H411

Nr rejestr: --- Asp. Tox. 1 H304

STOT SE 3 H336

Benzyna lekka Nr CAS 92045-53-9 F, Xi Flam. Lig. 2 H225 50,0 < - <
hydroodsiarczona i od Nr WE 295-434-2 R 11-38-51/53-  Skin Irrit.2 H315 100
aromatyzowana (ropa Nr Ind. 649-383-00-1 65-67 Aquatic Chronic 2 H411
naftowa) Nr rejestr. --- Asp. Tox. 1 H304

STOT SE 3 H336

Objasnienie: T'= bardzo toksyczny, T= toksyczny, C= zracy, Xn= szkodliwy, Xi= drazniacy, E= wybuchowy, O= utleniajacy, F = skrajnie
tatwopalny, F= wysoce fatwopalny, N= niebezpieczny dla srodowiska

*Pelne znaczenie zwrotdw zagrozenia R i H ujeto w punkcie 16

Wymienione substancje nie posiadajg w chwili obecnej numeru rejestracyjnego, poniewaz podlegajg przepisom okresu przejsciowego
zgodnie z rozporzadzeniem REACH.

Numer rejestracyjny zostanie oficjalnie ogtoszony przez EChA

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

4.2.

4.3.

Opis srodkow pierwszej pomocy

Drogi nara zenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skéra, kontakt z oczami.
Nastepstwa wdychania:

v Ulozy¢ poszkodowang osobe w pozycji lezace;.

v' W przypadku wystgpienia takiej potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Nastepstwa potkni ecia:

v Przeptuka¢ usta. Poda¢ 1-2 szklanki wody do wypicia. U osoby przytomnej wywota¢ wymioty lub
wykonaé ptukanie zotadka.

v’ Zapewni¢ spokoj, lezenie i ciepto. W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt z oczami:

v Wyjaé szkfa kontaktowe. Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 15
minut, przy wywinietych powiekach

v' W przypadku koniecznosci zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skér a:

v Zdja¢ zanieczyszczone ubranie. Oczy$ci¢é mechanicznie zanieczyszczong skoére, przemyé¢ duzg
iloscig wody a nastepnie wodag z tagodnym mydiem.

v' W przypadku takiej potrzeby zasiegna¢ porady dermatologa.

Najwazniejsze ostre i opd znione objawy oraz skutki nara zenia

Nie sg znane.

Wskazania dotycz ace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegOlnego
post epowania z poszkodowanym

W miejscu pracy powinny by¢ dostepne s$rodki umozliwiajgce specjalistyczng i natychmiastowg
pomoc. Osoby udzielajace pierwszej pomocy powinny posiadac rekawiczki medyczne.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1.

Srodki ga $nicze

Odpowiednie srodki ga $nicze do gaszenia po zarOw:
ditlenek wegla CO,, proszki gasnicze, rozproszona woda.
Niewta §ciwe $rodki ga $nicze:
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5.2.

5.3.

Nie stosowaé zwartych strumieni wody na powierzchnie palacego sie produktu.
Powoduje to rozrzucanie palgcej sie produktu, a tym samym rozprzestrzenianie ognisk pozaru.
Szczegolne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin g

Ciecz wysoce fatwopalna.

Produkty spalania:  podczas spalania tworzy sie tlenek i ditlenek wegla, woda.
Mieszaniny wybuchowe:

W sprzyjajacych warunkach, pary z powietrzem tworzg mieszaniny wybuchowe.
Informacje dla stra zy po zarnej

Gaszenie po zaru:

Stosowac standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.

Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ woda.

Usuna¢ z zagrozonego obszaru.

Opary stracaé rozproszonymi strumieniami wody.

Sprzet ochronny stra zakow:

Ubrania odporne na dziatanie wysokich temperatur.

Niezalezne aparaty izolujgce drogi oddechowe.

Eksplozymetr.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Indywidualne srodki ostro znosci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach ~ awaryjnych
Osoby udzielajgce pomocy powinny posiada¢ odziez ochronng z materiatu naturalnego, rekawice
ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony drég oddechowych w razie potrzeby.

W przypadku niezamierzonego rozlewu nakaza¢ opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom
postronnym.

W przypadku wydostania sie mieszaniny do wéd powierzchniowych lub podziemnych, ostrzec jej
uzytkownikow.

Srodki ostro znos$ci w zakresie ochrony  $rodowiska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe.

W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego Iub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wiadze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze.

Metody i materialy zapobiegaj ace rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zace do usuwania
zanieczyszczenia

Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.

Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania oparéw.

Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomoca substancji sorbujgcych
(ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).

W przypadku wydostania sie produktu do wod powierzchniowych, ostrzec jej uzytkownikéw.
Odniesienia do innych sekcji

Ochrony osobiste: sekcja 8

Metody utylizacji: sekcja 13.

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

7.1.

Srodki ostro znosci dotycz ace bezpiecznego post gpowania
Zalecenia podczas wykonywania czynno  $ci z substancj a:
Zapobiegac tworzeniu sie par i aerozoli.

Zapobiega¢ wyciekom.

Zapobiegac¢ przedostawaniu sie do kanalizacji.

Stosowa € przepisy ogoélne przemystowej higieny pracy.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
Zanieczyszczone ubranie wymienic.

Doktadnie umy¢ wodg po uzyciu.

Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.
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7.2.

7.3.

Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.

Warunki bezpiecznego magazynowania, t+ acznie z informacjami dotycz acymi wszelkich
wzajemnych niezgodno $ci

Pomieszczenia pracy musza byé wentylowane.

Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.

Przechowywac¢ wytacznie w oryginalnym pojemniku.

Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.

Przechowywac¢ z dala od silnych kwasoéw, silnych zasad, materiatéw utleniajacych.
Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet ciepta.

Z pojemnikami otwartymi manipulowac¢ bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.
Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Nie uzywaé przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa.
Szczegolne zastosowanie( -a) kohcowe

Brak danych.

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1.

8.2.

Parametry dotycz ace kontroli

Krajowe warto $ci najwy zszych dopuszczalnych st ezen w srodowisku pracy,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy ze zmiang z dnia
1.10.2005r. (Dz.U. 212 po0z.1769) ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 poz.1142) i zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105
poz. 873);

SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS NDSCh NDSP_
(mg/m~) (mg/m~) (mg/m~)

Nafta (ropa naftowa) lekka CAS 64742-49-0 100 (nafta) 300 (nafta)
hydrorafinowana WE 265-151-9

Index 649-328-00-1

Nr rejestr: ---
Benzyna lekka Nr CAS 92045-53-9 300 900 -
hydroodsiarczona i od Nr WE 295-434-2
aromatyzowana (ropa Nr Ind. 649-383-00-1
naftowa) Nr rejestr. ---

Krajowe dopuszczalne wartosci biologiczne: Brak danych

Substancje zanieczyszczajgce powietrze nie wystepuja podczas stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Raport Bezpieczehstwa Chemicznego: Brak danych

Kontrola nara zenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli

Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy

Indywidualne s$rodki ochrony,

Ochrona oczu lub twarzy
Stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normag PN-EN:166:2005.
Ochrona skory

Ochrona r ak

Rekawice ochronne.

Materiat rekawic dobiera¢ uwzgledniajac czas przebicia, szybko$¢ przenikania i degradacje.
Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystapienia |
oznak ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze,
elastycznosci, ksztalcie). Stosowac krem ochronny na nieostoniete czesci ciata.

Ochrona ciata
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Ubrania ochronne ze zwartej tkaniny. Buty ochronne.

Ochrona drég oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

W przypadku zagrozenia w atmosferze z oparami substancji stosowa¢ niezalezne ochrony drdg
oddechowych.

Ochrony drég oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001.

Kontrola nara zenia srodowiska

Brak danych

Ogolne wskazéwki dotycz ace bezpiecze Astwa i higieny .

Uwaga:

Stosowane s$rodki ochrony osobistej powinny spetniaé wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia
2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173).

SEKCJA 9: Wia sciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1.

Informacje na temat podstawowych wia  $ciwo $ci fizycznych i chemicznych

Wygl ad: W warunkach normalnych ciecz.
Barwa: Przezroczysta.
Zapach: Charakterystyczny.
Warto $¢ pH: Nie dotyczy.

Gesto $¢é wzgl edna: <1,0 g/cm*/20°C
Temperatura topnienia: Brak danych.

Pocz atek temperatury wrzenia: 63°C

Temperatura zaptonu: =<21°C
Temperatura samozaptonu: 200°C

Dolna granica tworzenia mieszanin 1,1%
wybuchowych z powietrzem:

Gd0rna granica tworzenia mieszanin 7,5 %
wybuchowych z powietrzem:

Prezno$¢ par: <110 kPa (1,10 bar)
Rozpuszczalno $¢ w wodzie: Nierozpuszczalny

SEKCJA 10: Stabilno $¢ i reaktywno s$¢é

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywno §¢é

W warunkach normalnych produkt nie jest reaktywny chemicznie.

Stabilno $¢é chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania produkt jest chemicznie stabilny.
Mozliwo $¢ wyst epowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane.

Warunki, ktérych nale zy unika ¢

Unika¢ kontaktow ze zrédtami ciepta, otwartymi ptomieniami.

Unika¢ gromadzenia sie elektrycznosci statyczne;.

Materialy niezgodne

Unikac¢ kontaktu z silnymi czynnikami utleniajgcymi, silnymi kwasami, silnymi alkaliami.
Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotycz ace skutkéw toksykologicznych

Toksyczno $¢ ostra:

Brak danych.

Drogi nara zenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skéra, kontakt z oczami.
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Dziatanie miejscowe:

Kontakt ze skér a:

Dziata dra zniaco.

Kontakt z oczami:

Moze pojawi¢ sie zaczerwienienie i podraznienie.

Drogi oddechowe:

Pary mog q wywotywa € uczucie senno $ci i zawroty gtowy.
Drogi pokarmowe:

Nastepstwami potkniecia sg nudnosci i wymioty.

Skutki zdrowotne nar azenia ostrego:

Brak danych

Skutki zdrowotne nara zenia przewlekfego:

Brak danych

Opébznione, bezpo srednie oraz przewlekte skutki krotko - i dlugotrwalego nara zenia
Brak.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczno $¢
Dziata toksycz nie na organizmy wodne; mo ze powodowa € diugo utrzymuj ace sie niekorzystne
zmiany w srodowisku wodnym.
12.2. Trwalo $¢€ i zdolno $¢ do rozktadu
Brak danych.
12.3. Zdolno $¢ do bioakumulacji
Brak danych.
12.4. Mobilno $¢ w glebie
Brak danych.
12.5. Wyniki oceny wia $ciwo s$ci PBT i vPvB
Brak danych.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Zuzyte opakowania przekazac do uprawnionego przedsiebiorstwa.
KOD ODPADU
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz.U.62 poz. 628) z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w/s katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz. 1206).
070104 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste.
Kod odpadu opakowania:
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.
150110 Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych Ilub  nimi
Zanieczyszczone.

SEKCJA 14: Informacje dotycz ace transportu

ADR/RID IMO/IMGD/ IATA-DGR
14.1.  Numer UN (numer ONZ) 1950 1950 1950
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa) AEROZOLE
14.3. Klasa(-y) zagro zenia w transporcie 2 2 2

Kod klasyfikacyjny - -

Nalepka ostrzegawcza nr 2.1 ‘ ‘ ’

14.4. Grupa p akowania - - -
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14.5. Zagrozenia dla $rodowiska - Nie -
14.6. Szczegodlne srodki ostro znosci dla u zytkownikéw
Nie dotyczy
14.7. Transport luzem zgodnie z zat gcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB  C
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotycz ace bezpiecze hstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
Karte wykonano zgodnie z:

Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agenciji
Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzeniem Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r.Nr 63, poz.
322).

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.02.2010r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z
ich klasyfikacja i oznakowaniem. (Dz. U. Nr 27 poz. 140).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. Nr 0, poz. 445).
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy ze zmiang z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769), ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161
poz.1142), ze zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873), ze zmiang z dnia 29.07.2010r. (Dz.U. Nr
141, poz. 950),ze zmiang z dnia 29.07.2010 (Dz.U. 141 poz. 950), ze zmiang z dnia 16.12.2011 (Dz.U. 274
poz. 1621)

DYREKTYWAMI KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiajgce
pierwszy i drugi wykaz wskaznikowych wartosci dopuszczalnych ryzyka zawodowego, Dyrektywa 2009/161/z
17.12.2009 r. ustanawiajaca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia zawodowego

Ustawg z dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz.1206).

Ustawg z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638) ze
zmianami z dnia 18.12. 2003(Dz.U.11 poz. 97);

Klasyfikacja towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowa Europejska dotyczaca miedzynarodowego
przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pézniejszymi zmianami z dnia 2.03.2007,
06.06.2008 oraz 04.08.2011

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z
pézniejszymi zmianami z dnia 3.11.2008 (Dz.U.203 poz. 1275).

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajace otwarcie przez
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. NrO, poz. 688).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) wraz z
poézniejszymi zmianami.

15.2. Ocena bezpiecze nstwa chemicznego
Brak danych.
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SEKCJA 16: Inne informacije

Zmiany dokonane w karcie:
Aktualizacja dotyczy sekcji 1i 15 —04.07.2012

Znaczenie zwr otéw zagro zenia z sekcji: 2 -3

R 11 Produkt wysoce tatwopalny.

R 38 Dziata draznigco na skore.

R 51/53 Dziala toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac diugo utrzymujace sie niekorzystne
zmiany w srodowisku wodnym.

R 65 Dziata szkodliwie; moze powodowac¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.

R 66 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac¢ wysuszanie lub pekanie skory.

R 67 Pary mogg wywotywaé uczucie sennosci i zawroty glowy.

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary. Flam. Lig. 2

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig. Asp. Tox. 1

H315 Dziata draznigco na skore. Skin Irrit. 2

H332 Dziata szkodliwie przy wdychaniu. Acute Tox. 4

H336 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, 3, dziatanie znieczulajgce.
STOT SE 3

H411 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, 2 Aquatic Chronic 2

Zalecane ograniczenia w stosowaniu

Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki

Wyjasnienie skrotéw i akroniméw stosowanych w karcie cha rakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

. numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS

. numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (Elincs

. numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Numer UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - europejska umowa dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych,

IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska

RID - regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

ADN - europejskie porozumienie w spr miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych $rédlgdowymi drogami wodnymi

IMDG - miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych

ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiatdw Niebezpiecznych Drogg Powietrzng

Inne zrédta informaciji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

Oxford University Chemical and Other Safety Information

Inne informacje :

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg
przemystowg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepisdw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako
gwarancja okreslonych wiasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata wykonana w Przedsi  ebiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (58) 305-37-46,

www.ekos.gda.pl e-mail.ekos@ekos.gda.pl _ na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawi ajgcego i
materiatéw z wtasnej bazy danych.

Wersja 1.
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3SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsi ebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa PLYN HAMULCOWY DOT4 500 ml

Numer katalogowy 402402

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substan cji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Plyn hamulcowy.

1.3. Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki
Valeo Service Eastern Europe Sp. z 0.0.
ul. Woloska 9A
02-583 Warszawa
Tel.: +48 22 543 43 00
Faks: +48 22 543 43 05
1.4. Numer telefo nu alarmowego
+48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1. Klasyfikacja mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporz gdzeniem 1272/2008/WE
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.

Klasyfikacja z godnie z Dyrektyw a 67/548/EWG
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna.

2.2. Elementy oznakowania
Mieszanina nie zostata oznakowana zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1272/2008
Hasto ostrzegawcze — ---
Piktogramy
Zwrot wskazuj acy rodzaj zagro zenia

Zwroty wskazuj gce srodki ostro znosci

Ogolne

P102 Chroni¢ przed dziec¢mi.

Zapobieganie

P262 Nie wprowadza¢ do oczu, na skére lub na odziez.

Reagowanie

P301+P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowaé sie z

OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.
Przechowywanie

Usuwanie

2.3. Inne zagro zenia
Produkt nie zawiera sktadnikow spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIIl.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje — Nie dotyczy
3.2. Mieszaniny
Charakter chemiczny: mieszanina substancji organicznych.
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i i i i 0,

Nazwa substancji Identyfikator glﬁgféljgwae lea;szz%%%a Yo wag
2,2"-oksybisetanol Indeks: 603-140-00-6 Xn; R22 Acute Tox. 4 H302 10-<25

CAS: 111-46-6

WE: 203-872-2

Nr rej.01-

2119457857-21-0000
2-(2-butoksyetoksy)etanol Indeks: 603-096-00-8 Xi; R36 Eye Irrit. 2 H319 0-2

CAS: 112-34-5

WE: 203-961-6

Nr rej.01-

2119475104-44-0000
2-(2-metoksyetoksy)etanol Indeks: 603-107-00-6 Xn; R63 Repr. 2 H361d 0-05

CAS: 111-77-3

WE: 203-906-6

Nr rej. 01-

2119475100-52-0000

Petne znaczenie zwrotéw zagrozenia R i H ujeto w punkcie 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

4.2.

4.3.

Opis srodkéw pierwszej pomocy

Drogi nara zenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skorg, kontakt z oczami.

Nastepstwa wdychania :

Wyprowadzi¢ poszkodowana osobe na swieze powietrze. Utozy¢ w wygodnej pozycji. Zapewnic
ciepto i spokd;.

* W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Nastepstwa potkni ecia:

* Przeptuka¢ usta wodg, da¢ do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktowaé sie z lekarzem. Nie
wywotywaé wymiotdw. Osobie nieprzytomnej nie podawaé czegokolwiek do potkniecia.

* W razie potrzeby przetransportowac do szpitala. Choremu zapewnic¢ spokdj, lezenie i ciepto.

Kontakt z oczami :

* Usung¢ szkia kontaktowe.
Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloScig letniej wody przez 15 minut, przy wywinietych
powiekach. Co pewien czas naklada¢ gorng na dolng powieke. Oczy ostoni¢ kompresem.

» W razie potrzeby zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skor a:

» Zdjg¢ zanieczyszczone ubranie i buty.
Oczysci¢ zanieczyszczong skore, przemy¢ duzg iloscig wody a nastepnie woda z tagodnym
mydiem.

» W przypadku gdy podraznienie skory nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.

Najwazniejsze ostre i op6 znione objawy oraz skutki nara zenia

Brak danych.

Wskazania dotycz ace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegOlnego

post epowania z poszkodowanym

W miejscu pracy powinny by¢ dostepne srodki umozliwiajgce pierwszg pomoc.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1.

5.2.

Srodki ga $nicze

Odpowiednie s$rodki ga $nicze:

Ditlenek wegla CO,, piana gasnicza odporna na alkohol, proszek gasniczy, mgta wodna
Niewta sciwe $rodki ga $nicze:

Zwarte strumienie wody podawane pod cisnieniem.

SzczegOlne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin a

Produkty spalania:
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5.3.

Podczas spalania tworzg sie tlenki i ditlenki wegla i tlenki azotu.
Mieszaniny wybuchowe:

Brak

Informacje dla stra zy po zarnej

Stosowa¢ standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.
Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usung¢ z
zagrozonego obszaru.

Unika¢ wdychania oparéw.

Sprzet ochronny stra zakdow:

Peine wyposazenie ochronne.

Aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Indywidualne srodki ostro znos$ci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach

awaryjnych

Osoby udzielajgce pomocy powinny posiada¢ odziez ochronng z materialu naturalnego, rekawice
ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony drég oddechowych w razie potrzeby,

W przypadku wydostania sie wiekszej ilosci mieszaniny, ostrzec jej uzytkownikbw i nakazac
opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym.

Srodki ostro znos$ci w zakresi e ochrony $rodowiska

Nie dopuscic¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe.

W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wiladze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze.

Metody i materialy zapobiegaj agce rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zace do usuwania
skazenia

Usung¢ wszelkie potencjalne zrddta zaptonu. Nie pali¢

Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.

Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania oparéw.

Na drodze przemieszczajgcej sie¢ mieszaniny sypa¢ obwatowanie.

Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocg materialébw sorbujgcych
(ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).

Zebrang ze srodowiska ciecz umieéci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowac do zniszczenia.
Odniesienia do innych sekcji

Ochrony osobiste: sekcja 8

Metody unieszkodliwienia: sekcja 13.

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

7.1.

7.2.

Srodki ostro znosci dotycz gce bezpiecznego post epowania
Zalecenia podczas wy konywania czynno $ci z mieszanin a:
Nie dopusci¢ do powstawania i rozprzestrzenianiu sie pozaru.
Unika¢ bezposrednich kontaktow z mieszaning.

Unika¢ wdychania par i aerozoli.

Zapobiega¢ wyciekom.

Zapobiegac przedostawaniu sie do kanalizacji

Stosowa € przepisy ogolne przemystowej higieny pracy.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
Zanieczyszczone ubranie wymienié.

Doktadnie umy¢ rece wodg po uzyciu.

Wyprac¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.

Warunki bezpiecznego magazynowania, t+ acznie z informacjami dotycz agcymi wszelkich
wzajemnych niezgodno $ci
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7.3.

Magazyny muszg by¢ przystosowane do przechowywania mieszanin chemicznych.
Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ wentylowane.

Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

Przechowywac¢ w chtodnym i suchym miejscu.

Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet ciepta.

Zawsze uzywac pojemnikéw wykonanych z materiatéw analogicznych jak oryginalne opakowania.
Z pojemnikami otwartymi manipulowaé bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.
Przechowywa¢ z dala od srodkéw spozywczych i napojéw.

Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Nie uzywa¢ przed zapoznaniem sig i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa
Szczegolne zastosowanie( -a) kohcowe

Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1.

8.2.

Parametry dotycz ace kontroli

Krajowe warto $ci najwy zszych dopuszczalnych st ezen w srodowisku pracy,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy z pézniejszymi
zmianami.

SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS NDSCh NDSP
(mg/m®  (mg/m®  (mg/m®)
2,2 -oksybisetanol Indeks: 603-140-00-6 10 -- -
CAS: 111-46-6
WE: 203-872-2
2-(2-butoksyetoksy)etanol Indeks: 603-096-00-8 67 100 -
CAS: 112-34-5
WE: 203-961-6
2-(2-metoksyetoksy)etanol Indeks: 603-107-00-6 50 -- --
CAS: 111-77-3
WE: 203-906-6

Kontrola nara zenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli

Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy.

Indywidualne srodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

W przypadku zagrozenia stosowac¢ okulary ochronne.

Okulary ochronne zgodnie z normg PN-EN:166:2005.

Ochrona skory

Ochrona r gk

Stosowac rekawice ochronne z lateksu, PCV lub podobne, odporne na dziatanie chemikaliow zgodnie
z normg EN-374.

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystgpienia j
oznak ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglgdzie (kolorze,
elastycznosci, ksztalcie).

Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych
réznych u réznych producentéw.

Doktadny czas przebicia materiatu z ktdrego wykonane sg rekawice, powinien by¢ okreslany przez
producenta.

Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieostoniete czesci ciala.

Ochrona ciata

Kompletny ubidr zabezpieczajgcy przeciwko chemikaliom, Rodzaj wyposazenia ochronnego musi byé
dobrany odpowiednio do stezenia i ilo$ci niebezpiecznej substancji w konkretnym srodowisku pracy.
Ochrona drég oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

W przypadku wystgpienia zagrozenia spowodowanego przekroczeniem dopuszczalnych poziomow
par mieszaniny w powietrzu (np. awaria wentylacji) stosowa¢ ochrony drég oddechowych z filtrami z
A lub uniwersalny filtr klasy (1, 2 lub 3), ktére muszg zosta¢ wybrane w zaleznosci od stezenia
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granicznego uzytkowania (norma EN 141).

Przy zastosowaniu filtrow zaklada sie, ze atmosfera s$rodowiska zawiera co najmniej 17%
objetosciowych tlenu i nie przekracza maksymalnego stezenie gazu, zwykle 0,5% objetosciowo w
atmosferze.

Wytyczne, ktére nalezy uwzgledni¢ obejmujg EN 136/141/143/371/372 itd.

Kontrola nara zenia srodowiska

Nie wprowadza¢ do kanalizacji i Srodowiska,

Ogolne wskazéwki dotycz agce bezpiecze nstwa i higieny.

Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobistej.

SEKCJA 9: Wia $ciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1.

9.2.

Informacje na temat podstawowych wta  $ciwo sci fizycznych i chemicznych

Wygl ad: W  warunkach normalnych przezroczysta,
jednorodna ciecz.

Barwa: Bursztynowa.

Zapach: Eteryczny.

pH: 7-11

Temperatura topnienia/krzepni  ecia: Nie dotyczy

Pocz gtkowa temperatura wrzenia i zakres 245°C

temperatur wrzenia:

Temperatura zaptonu: >100°C

Gornal/dolna granica palno $cilub Brak danych.

gorna/dolna granica wybuchowo  $ci:

Preznosé par: Brak danych.

Gesto $¢€ par: Nie dotyczy

Gesto $¢é wzgl edna: 1.020 — 1.070 g/cm®/20°C

Rozpuszczalno $¢: Calkowicie rozpuszczalny w wodzie.

Wspoiczynnik podziatu: n  -oktanol/woda: Brak danych.

Temperatura samozaptonu: 350°C

Temperatura rozktadu: Brak danych.

Lepko $é¢: Brak danych

Wiasciwo $ci wybuchowe: Nie dotyczy

Wiasciwo $ci utleniaj ace: Nie dotyczy

Inne informacje
Zawarto $¢€ lekkich zwi gzkéw organicznych (LZO): 0,49 % obj.
Zawarto $¢€ lekkich zwi gzkéw organicznych 0,24 % obj.
(weglowodory):

SEKCJA 10: Stabilno $¢ i reaktywno $¢

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Reaktywno §¢

W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.

Stabilno $¢é chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.
Mozliwo $€ wyst gpowania niebezpiecznych reakcji

2-(2-metoksyetoksy)etanol reaguje gwattownie z: metalami alkalicznymi, silnymi kwasami, silnymi
utleniaczami, oleum, z wydzieleniem ciepta. Wystepuje ryzyko zaptonu lub wydzielanie sie gazéw
palnych w kontakcie z podchlorynem wapnia. Wydziela sie woddér w kontakcie z aluminium.
Mozliwos$é wybuchu z powietrzem z powodu wytwarzania nadtlenkow.

2-(2-butoksyetoksy)etanol moze reagowac¢ z silnymi utleniaczami. Tworzy nadtlenki z tlenem. W
reakcji z aluminium moze wytwarza¢ sie woddr, co prowadzi do tworzenia sie mieszanin
wybuchowych z powietrzem.

Warunki, ktérych nale zy unika ¢

Ze wzgledu na 2-(2-butoksyetoksy)etanol unika¢ bezposrednich kontaktow z powietrzem.

Materialy niezgodne
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10.6.

Ze wzgledu na 2-(2-butoksyetoksy)etanol unika¢ kontaktow z czynnikami utleniajgcymi, silnymi
czynnikami alkalicznymi, metalami alkalicznymi.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Z 2-(2-butoksyetoksy)etanolu moze wydziela¢ sie wodor.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotycz ace skutkéw toksykologicznych

Mieszanin a

Toksyczno $¢€ ostra:

2,2 -oksybisetanol CAS: 111-46-6

LD50(doustnie, szczur): 12.565 mg/kg,

LD50(skéra, krolik): 11.890 mg/kg.

2-(2-butoksyetoksy)etanol

LD50(doustnie, szczur): 3384 mg/kg,

LD50(skéra, krolik): 2700 mg/kg.

2-(2-metoksyetoksy)etanol

LD50(doustnie, szczur): 5500 mg/kg,

Dziatanie drazniace

Moze dziata¢ draznigco na oczy.

Dziatanie zrgce

Moze powodowac¢ podraznienie oczu.

Dziatanie uczulaj ace

Nie dotyczy

Toksyczno $¢ dla dawki powtarzalnej

Brak danych.

Dziatanie rakotwoércze, mutagenne lub szkodliwe dla rozrodczo $¢€.

Mieszanina nie ma dziatania rakotwérczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczosci.

Drogi nara zenia: Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skérg, kontakt z oczami.
2-(2-butoksyetoksy)etanol moze by¢ wchilaniany przez drogi oddechowe, wskutek potkniecia i
kontaktu ze skorg. Jest draznigcy dla skéry i oczu. Moze doprowadzi¢ do uszkodzenia $ledziony. W
temperaturze pokojowej inhalacja jest malo prawdopodobna, ze wzgledu na niskie napiecie par
substancji.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toksyczno $§¢

Toksyczno $¢€ ostra:

Niska toksycznosc¢.

2,2"-oksybisetanol

EC50(organizmy wodne): 75 mg/l/96 godz.

Trwato $¢ i zdolno $¢ do rozkiadu

Biodegradowalny.

Zdolno $¢ do bioakumulacji

Nie ulega bioakumulaciji.

Mobilno §¢ w glebie

Wysoka mobilnosc.

Jesli przedostanie sie do gruntu moze zanieczyszcza¢ warstwe wodono$na.
Wyniki oceny wta $ciwo $ci PBT i vPvB

Produkt zawiera sktadniki spetniajgce kryteria PBT lub vPvB w ilosci <0,1 %.
Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami
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13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zuzyte opakowania i odpadowy produkt dostarcza¢ do uprawnionych do ich przerabiania
przedsiebiorstw.

Kod odpadu

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w/s katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz. 1206).
Kod odpadu opakowania:

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych.

150104 Opakowania z metali.

SEKCJA 14: Informacje dotycz gce transportu

14.1.
14.2.
14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

ADR/RID IMGD IATA
Numer UN (numer ONZ) -
Prawidlowa nazwa przewozowa UN ---
Klasa(-y) zagro zenia w transporcie ---
Nalepka ostrzegawcza nr ---
Grupa pakowania
Zagro zenia dla srodowiska
Szczegolne srodki ostro znosci dla Nie dotyczy
uzytkownikéw
Transport luzem zgodnie z zat agcznikiem Nie dotyczy
Il do konwencji MARPOL 73/78 i
kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepiséw prawnych

15.1.

Przepisy prawne dotycz ace bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstaw ie:

e Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

e Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006. [ATP1; ATP2; ATP3)

e Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

e Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322).

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowan substanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. z dnia 25.04.2012, poz.
445),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substanciji
chemicznych i ich mieszanin; (Dz. U. 2012, poz. 1018).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy ze zmiang z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161
poz.1142) i zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873); zmiang z dnia 29.07.2010 (Dz.U 141 po0z.950);
zmiang z dnia 16.12.2011 (Dz.U 274 poz.1621);

e Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 p0z.322).

e Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz.1206).

e Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638);
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« Klasyfikacja towar6éw niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejska dotyczgcg miedzynarodowego
przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zZwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z
pézniejszymi zmianami.

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

15.2. Ocena bezpiecze nstwa chemicznego
Dla mieszaniny nie zostata dokonana ocena bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie zwrotow zagro zenia Hi R z sekcji: 3

R22 Dziata szkodliwie po potknieciu.

R36 Dziata draznigco na oczy.

R63 Mozliwe ryzyko szkodliwego dziatania na dziecko w tonie matki.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w fonie matki.

Zalecane ograniczenia w stosow aniu:

Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapozna¢ sie z kartg charakterystyki

Wyjas$nienie skrétow i akroniméw stosowanych w karcie cha rakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

. numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),
. numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (ELINCS).

. numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych,
RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA — Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

Inne zrédta informaciji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website

Inne informacje :

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg
przemystowg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako
gwarancja okreslonych wiasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnosé¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata wykonana

w Przedsi ebiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdansk,

al. Grunwaldzka 209,

tel/fax: (58) 305-37-46,

www.ekos.gda.pl

e-mail.ekos@ekos.gda.pl  na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawi ajgcego i materialtdbw z wilasnej
bazy danych.
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3SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsi ebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa PLYN HAMULCOWY DOT4 1L
Numer katalogowy 402403

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

odradzane
Plyn hamulcowy.

1.3. Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki
Valeo Service Eastern Europe Sp. z 0.0.
ul. Woloska 9A
02-583 Warszawa
Tel.: +48 22 543 43 00
Faks: +48 22 543 43 05
1.4. Numer telefonu alarmowego
+48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1. Klasyfikacja mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporz gdzeniem 1272/2008/WE
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.

Klasyfikacja z godnie z Dyrektyw g 67/548/EWG
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna.

2.2. Elementy oznakowania
Mieszanina nie zostata oznakowana zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1272/2008
Hasto ostrzegawcze — ---
Piktogramy
Zwrot wskazuj acy rodzaj zagro zenia

Zwroty wskazuj gce srodki ostro znosci

Ogolne

P102 Chroni¢ przed dziec¢mi.

Zapobieganie

P262 Nie wprowadza¢ do oczu, na skére lub na odziez.

Reagowanie

P301+P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowaé

OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.
Przechowywanie

Usuwanie

2.3. Inne zagro zenia

Produkt nie zawiera sktadnikow spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIIl.

z

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje — Nie dotyczy
3.2. Mieszaniny
Charakter chemiczny: mieszanina substancji organicznych.
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i i i i 0,

Nazwa substancji Identyfikator glﬁgféljgwae lea;szz%%%a Yo wag
2,2"-oksybisetanol Indeks: 603-140-00-6 Xn; R22 Acute Tox. 4 H302 10-<25

CAS: 111-46-6

WE: 203-872-2

Nr rej.01-

2119457857-21-0000
2-(2-butoksyetoksy)etanol Indeks: 603-096-00-8 Xi; R36 Eye Irrit. 2 H319 0-2

CAS: 112-34-5

WE: 203-961-6

Nr rej.01-

2119475104-44-0000
2-(2-metoksyetoksy)etanol Indeks: 603-107-00-6 Xn; R63 Repr. 2 H361d 0-05

CAS: 111-77-3

WE: 203-906-6

Nr rej. 01-

2119475100-52-0000

Petne znaczenie zwrotéw zagrozenia R i H ujeto w punkcie 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

4.2.

4.3.

Opis srodkéw pierwszej pomocy

Drogi nara zenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skorg, kontakt z oczami.

Nastepstwa wdychania :

Wyprowadzi¢ poszkodowana osobe na swieze powietrze. Utozy¢ w wygodnej pozycji. Zapewnic
ciepto i spokd;.

* W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Nastepstwa potkni ecia:

* Przeptuka¢ usta wodg, da¢ do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktowaé sie z lekarzem. Nie
wywotywaé wymiotdw. Osobie nieprzytomnej nie podawaé czegokolwiek do potkniecia.

* W razie potrzeby przetransportowac do szpitala. Choremu zapewnic¢ spokdj, lezenie i ciepto.

Kontakt z oczami :

* Usung¢ szkia kontaktowe.
Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloScig letniej wody przez 15 minut, przy wywinietych
powiekach. Co pewien czas naklada¢ gorng na dolng powieke. Oczy ostoni¢ kompresem.

» W razie potrzeby zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skor a:

» Zdjg¢ zanieczyszczone ubranie i buty.
Oczysci¢ zanieczyszczong skore, przemy¢ duzg iloscig wody a nastepnie woda z tagodnym
mydiem.

» W przypadku gdy podraznienie skory nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.

Najwazniejsze ostre i op6 znione objawy oraz skutki nara zenia

Brak danych.

Wskazania dotycz ace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegOlnego

post epowania z poszkodowanym

W miejscu pracy powinny by¢ dostepne srodki umozliwiajgce pierwszg pomoc.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1.

5.2.

Srodki ga $nicze

Odpowiednie s$rodki ga $nicze:

Ditlenek wegla CO,, piana gasnicza odporna na alkohol, proszek gasniczy, mgta wodna
Niewta sciwe $rodki ga $nicze:

Zwarte strumienie wody podawane pod cisnieniem.

SzczegOlne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin g

Produkty spalania:
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5.3.

Podczas spalania tworzg sie tlenki i ditlenki wegla i tlenki azotu.
Mieszaniny wybuchowe:

Brak

Informacje dla stra zy po zarnej

Stosowa¢ standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.
Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usung¢ z
zagrozonego obszaru.

Unika¢ wdychania oparéw.

Sprzet ochronny stra zakdow:

Peine wyposazenie ochronne.

Aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Indywidualne srodki ostro znos$ci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach

awaryjnych

Osoby udzielajgce pomocy powinny posiada¢ odziez ochronng z materialu naturalnego, rekawice
ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony drég oddechowych w razie potrzeby,

W przypadku wydostania sie wiekszej ilosci mieszaniny, ostrzec jej uzytkownikbw i nakazac
opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym.

Srodki ostro znos$ci w zakresie ochrony  $rodowiska

Nie dopuscic¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe.

W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wiladze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze.

Metody i materialy zapobiegaj agce rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zace do usuwania
skazenia

Usung¢ wszelkie potencjalne zrddta zaptonu. Nie pali¢

Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.

Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania oparéw.

Na drodze przemieszczajgcej sie¢ mieszaniny sypa¢ obwatowanie.

Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocg materialébw sorbujgcych
(ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).

Zebrang ze srodowiska ciecz umieéci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowac do zniszczenia.
Odniesienia do innych sekcji

Ochrony osobiste: sekcja 8

Metody unieszkodliwienia: sekcja 13.

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

7.1.

7.2.

Srodki ostro znosci dotycz gce bezpiecznego post epowania
Zalecenia podczas wy konywania czynno $ci z mieszanin a:
Nie dopusci¢ do powstawania i rozprzestrzenianiu sie pozaru.
Unika¢ bezposrednich kontaktow z mieszaning.

Unika¢ wdychania par i aerozoli.

Zapobiega¢ wyciekom.

Zapobiegac przedostawaniu sie do kanalizacji

Stosowa € przepisy ogolne przemystowej higieny pracy.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
Zanieczyszczone ubranie wymienié.

Doktadnie umy¢ rece wodg po uzyciu.

Wyprac¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.

Warunki bezpiecznego magazynowania, t+ acznie z informacjami dotycz acymi wszelkich
wzajemnych niezgodno $ci
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7.3.

Magazyny muszg by¢ przystosowane do przechowywania mieszanin chemicznych.
Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ wentylowane.

Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

Przechowywac¢ w chtodnym i suchym miejscu.

Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet ciepta.

Zawsze uzywac pojemnikéw wykonanych z materiatéw analogicznych jak oryginalne opakowania.
Z pojemnikami otwartymi manipulowaé bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.
Przechowywa¢ z dala od srodkéw spozywczych i napojéw.

Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Nie uzywa¢ przed zapoznaniem sig i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa
Szczegolne zastosowanie( -a) kohcowe

Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1.

8.2.

Parametry dotycz ace kontroli

Krajowe warto $ci najwy zszych dopuszczalnych st ezen w srodowisku pracy,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy z pézniejszymi
zmianami.

SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS NDSCh NDSP
(mg/m®  (mg/m®  (mg/m®)
2,2 -oksybisetanol Indeks: 603-140-00-6 10 -- -
CAS: 111-46-6
WE: 203-872-2
2-(2-butoksyetoksy)etanol Indeks: 603-096-00-8 67 100 -
CAS: 112-34-5
WE: 203-961-6
2-(2-metoksyetoksy)etanol Indeks: 603-107-00-6 50 -- --
CAS: 111-77-3
WE: 203-906-6

Kontrola nara zenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli

Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy.

Indywidualne s$rodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

W przypadku zagrozenia stosowac¢ okulary ochronne.

Okulary ochronne zgodnie z normg PN-EN:166:2005.

Ochrona skoéry

Ochrona r gk

Stosowac rekawice ochronne z lateksu, PCV lub podobne, odporne na dziatanie chemikaliow zgodnie
z normg EN-374.

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystgpienia j
oznak ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglgdzie (kolorze,
elastycznosci, ksztalcie).

Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych
réznych u réznych producentéw.

Doktadny czas przebicia materiatu z ktdrego wykonane sg rekawice, powinien by¢ okreslany przez
producenta.

Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieostoniete czesci ciala.

Ochrona ciata

Kompletny ubidr zabezpieczajgcy przeciwko chemikaliom, Rodzaj wyposazenia ochronnego musi byé
dobrany odpowiednio do stezenia i ilo$ci niebezpiecznej substancji w konkretnym srodowisku pracy.
Ochrona drég oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

W przypadku wystgpienia zagrozenia spowodowanego przekroczeniem dopuszczalnych poziomow
par mieszaniny w powietrzu (np. awaria wentylacji) stosowa¢ ochrony drég oddechowych z filtrami z
A lub uniwersalny filtr klasy (1, 2 lub 3), ktére muszg zosta¢ wybrane w zaleznosci od stezenia
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granicznego uzytkowania (norma EN 141).

Przy zastosowaniu filtrow zaklada sie, ze atmosfera s$rodowiska zawiera co najmniej 17%
objetosciowych tlenu i nie przekracza maksymalnego stezenie gazu, zwykle 0,5% objetosciowo w
atmosferze.

Wytyczne, ktére nalezy uwzgledni¢ obejmujg EN 136/141/143/371/372 itd.

Kont rola nara zenia srodowiska

Nie wprowadza¢ do kanalizacji i Srodowiska,

Ogolne wskazéwki dotycz gce bezpiecze nstwa i higieny.

Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobistej.

SEKCJA 9: Wia $ciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1.

9.2.

Informacje na temat podstawowych wia s$ciwo sci fizycznych i chemicznych

Wygl ad: W  warunkach normalnych przezroczysta,
jednorodna ciecz.

Barwa: Bursztynowa.

Zapach: Eteryczny.

pH: 7-11

Temperatura topnienia/krzepni  ecia: Nie dotyczy

Pocz gtkowa temperatura wrzenia i zakres 245°C

temperatur wrzenia:

Temperatura zaptonu: >100°C

Gornal/dolna granica palno $ci lub Brak danych.

gorna/dolna granica wybuchowo  $ci:

Preznosé par: Brak danych.

Gesto $¢€ par: Nie dotyczy

Gesto $¢é wzgl edna: 1.020 — 1.070 g/cm®/20°C

Rozpuszczalno $¢: Calkowicie rozpuszczalny w wodzie.

Wspoiczynnik podziatu: n  -oktanol/woda: Brak danych.

Temperatura samozaptonu: 350°C

Temperatura rozktadu: Brak danych.

Lepko $é¢: Brak danych

Wiasciwo $ci wybuchowe: Nie dotyczy

Wiasciwo $ci utlen iajace: Nie dotyczy

Inne informacje
Zawarto $¢€ lekkich zwi gzkéw organicznych (LZO): 0,49 % obj.
Zawarto $¢€ lekkich zwi gzkéw organicznych 0,24 % obj.
(weglowodory):

SEKCJA 10: Stabilno $¢ i reaktywno $¢

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Reaktywno §¢

W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.

Stabilno $¢é chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.
Mozliwo $€ wyst gpowania niebezpiecznych reakcji

2-(2-metoksyetoksy)etanol reaguje gwattownie z: metalami alkalicznymi, silnymi kwasami, silnymi
utleniaczami, oleum, z wydzieleniem ciepta. Wystepuje ryzyko zaptonu lub wydzielanie sie gazéw
palnych w kontakcie z podchlorynem wapnia. Wydziela sie woddér w kontakcie z aluminium.
Mozliwos$é wybuchu z powietrzem z powodu wytwarzania nadtlenkow.

2-(2-butoksyetoksy)etanol moze reagowac¢ z silnymi utleniaczami. Tworzy nadtlenki z tlenem. W
reakcji z aluminium moze wytwarza¢ sie woddr, co prowadzi do tworzenia sie mieszanin
wybuchowych z powietrzem.

Warunki, ktérych nale zy unika ¢

Ze wzgledu na 2-(2-butoksyetoksy)etanol unika¢ bezposrednich kontaktow z powietrzem.

Materialy niezgodne
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10.6.

Ze wzgledu na 2-(2-butoksyetoksy)etanol unika¢ kontaktow z czynnikami utleniajgcymi, silnymi
czynnikami alkalicznymi, metalami alkalicznymi.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Z 2-(2-butoksyetoksy)etanolu moze wydziela¢ sie wodor.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotycz ace skutkéw toksykologicznych

Mieszanin a

Toksyczno $¢€ ostra:

2,2 -oksybisetanol CAS: 111-46-6

LD50(doustnie, szczur): 12.565 mg/kg,

LD50(skéra, krolik): 11.890 mg/kg.

2-(2-butoksyetoksy)etanol

LD50(doustnie, szczur): 3384 mg/kg,

LD50(skéra, krolik): 2700 mg/kg.

2-(2-metoksyetoksy)etanol

LD50(doustnie, szczur): 5500 mg/kg,

Dziatanie drazniace

Moze dziata¢ draznigco na oczy.

Dziatanie zrgce

Moze powodowac¢ podraznienie oczu.

Dziatanie uczulaj ace

Nie dotyczy

Toksyczno $¢ dla dawki powtarzalnej

Brak danych.

Dziatani e rakotworcze, mutagenne lub szkodliwe dla rozrodcz ~ 0Sé€.

Mieszanina nie ma dziatania rakotwérczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczosci.

Drogi nara zenia: Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skérg, kontakt z oczami.
2-(2-butoksyetoksy)etanol moze by¢ wchilaniany przez drogi oddechowe, wskutek potkniecia i
kontaktu ze skorg. Jest draznigcy dla skéry i oczu. Moze doprowadzi¢ do uszkodzenia $ledziony. W
temperaturze pokojowej inhalacja jest malo prawdopodobna, ze wzgledu na niskie napiecie par
substancji.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toksyczno $§¢

Toksyczno $¢€ ostra:

Niska toksycznosc¢.

2,2"-oksybisetanol

EC50(organizmy wodne): 75 mg/l/96 godz.

Trwato $¢ i zdolno $¢ do rozkiadu

Biodegradowalny.

Zdolno $¢ do bioakumulacji

Nie ulega bioakumulaciji.

Mobilno §¢ w glebie

Wysoka mobilnosc.

Jesli przedostanie sie do gruntu moze zanieczyszcza¢ warstwe wodono$na.
Wyniki oceny wta $ciwo $ci PBT i vPvB

Produkt zawiera sktadniki spetniajgce kryteria PBT lub vPvB w ilosci <0,1 %.
Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami




KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r. N

PLYN HAMULCOWY DOT4

Data wydania: 07.02.2011 Data aktualizacji: 12.04.2013 Strona/stron 7/8

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zuzyte opakowania i odpadowy produkt dostarcza¢ do uprawnionych do ich przerabiania
przedsiebiorstw.

Kod odpadu

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w/s katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz. 1206).
Kod odpadu opakowania:

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych.

150104 Opakowania z metali.

SEKCJA 14: Informacje dotycz gce transportu

14.1.
14.2.
14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

ADR/RID IMGD IATA
Numer UN (numer ONZ) -
Prawidlowa nazwa przewozowa UN ---
Klasa(-y) zagro zenia w transporcie ---
Nalepka ostrzegawcza nr ---
Grupa pakowania
Zagro zenia dla srodowiska
Szczegolne srodki ostro znosci dla Nie dotyczy
uzytkownikéw
Transport luzem zgodnie z zat agcznikiem Nie dotyczy
Il do konwencji MARPOL 73/78 i
kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepiséw prawnych

15.1.

Przepisy prawne dotycz ace bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstaw ie:

e Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

e Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006. [ATP1; ATP2; ATP3)

e Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

e Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322).

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowan substanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. z dnia 25.04.2012, poz.
445),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substanciji
chemicznych i ich mieszanin; (Dz. U. 2012, poz. 1018).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy ze zmiang z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161
poz.1142) i zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873); zmiang z dnia 29.07.2010 (Dz.U 141 po0z.950);
zmiang z dnia 16.12.2011 (Dz.U 274 poz.1621);

e Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 p0z.322).

e Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz.1206).

e Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638);
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« Klasyfikacja towar6éw niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejska dotyczgcg miedzynarodowego
przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zZwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z
pézniejszymi zmianami.

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

15.2. Ocena bezpiecze nstwa chemicznego
Dla mieszaniny nie zostata dokonana ocena bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie zwrotow zagro zenia Hi R z sekcji: 3

R22 Dziata szkodliwie po potknieciu.

R36 Dziata draznigco na oczy.

R63 Mozliwe ryzyko szkodliwego dziatania na dziecko w tonie matki.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w fonie matki.

Zalecane ograniczenia w stosowaniu

Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapozna¢ sie z kartg charakterystyki

Wyjasnienie skrétow i a kronimOw stosowanych w karcie charakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

. numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),
. numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (ELINCS).

. numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych,
RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA — Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

Inne zrédta informaciji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website

Inne informacje :

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg
przemystowg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako
gwarancja okreslonych wiasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnosé¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata wykonana

w Przedsi ebiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdansk,

al. Grunwaldzka 209,

tel/fax: (58) 305-37-46,

www.ekos.gda.pl

e-mail.ekos@ekos.gda.pl  na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawi ajgcego i materialtdbw z wilasnej
bazy danych.
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3SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsi ebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa PLYN HAMULCOWY DOT4 5L
Numer katalogowy 402404

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

odradzane
Plyn hamulcowy.

1.3. Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki
Valeo Service Eastern Europe Sp. z 0.0.
ul. Woloska 9A
02-583 Warszawa
Tel.: +48 22 543 43 00
Faks: +48 22 543 43 05
1.4. Numer telefonu alarmowego
+48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1. Klasyfikacja mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporz gdzeniem 1272/2008/WE
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.

Klasyfikacja z godnie z Dyrektyw g 67/548/EWG
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna.

2.2. Elementy oznakowania
Mieszanina nie zostata oznakowana zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1272/2008
Hasto ostrzegawcze — ---
Piktogramy
Zwrot wskazuj acy rodzaj zagro zenia

Zwroty wskazuj gce srodki ostro znosci

Ogolne

P102 Chroni¢ przed dziec¢mi.

Zapobieganie

P262 Nie wprowadza¢ do oczu, na skére lub na odziez.

Reagowanie

P301+P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowaé

OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.
Przechowywanie

Usuwanie

2.3. Inne zagro zenia

Produkt nie zawiera sktadnikow spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIIl.

z

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje — Nie dotyczy
3.2. Mieszaniny
Charakter chemiczny: mieszanina substancji organicznych.
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i i i i 0,

Nazwa substancji Identyfikator glﬁgféljgwae lea;szz%%%a Yo wag
2,2"-oksybisetanol Indeks: 603-140-00-6 Xn; R22 Acute Tox. 4 H302 10-<25

CAS: 111-46-6

WE: 203-872-2

Nr rej.01-

2119457857-21-0000
2-(2-butoksyetoksy)etanol Indeks: 603-096-00-8 Xi; R36 Eye Irrit. 2 H319 0-2

CAS: 112-34-5

WE: 203-961-6

Nr rej.01-

2119475104-44-0000
2-(2-metoksyetoksy)etanol Indeks: 603-107-00-6 Xn; R63 Repr. 2 H361d 0-05

CAS: 111-77-3

WE: 203-906-6

Nr rej. 01-

2119475100-52-0000

Petne znaczenie zwrotéw zagrozenia R i H ujeto w punkcie 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

4.2.

4.3.

Opis srodkéw pierwszej pomocy

Drogi nara zenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skorg, kontakt z oczami.

Nastepstwa wdychania :

Wyprowadzi¢ poszkodowana osobe na swieze powietrze. Utozy¢ w wygodnej pozycji. Zapewnic
ciepto i spokd;.

* W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Nastepstwa potkni ecia:

* Przeptuka¢ usta wodg, da¢ do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktowaé sie z lekarzem. Nie
wywotywaé wymiotdw. Osobie nieprzytomnej nie podawaé czegokolwiek do potkniecia.

* W razie potrzeby przetransportowac do szpitala. Choremu zapewnic¢ spokdj, lezenie i ciepto.

Kontakt z oczami :

* Usung¢ szkia kontaktowe.
Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloScig letniej wody przez 15 minut, przy wywinietych
powiekach. Co pewien czas naklada¢ gorng na dolng powieke. Oczy ostoni¢ kompresem.

» W razie potrzeby zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skor a:

» Zdjg¢ zanieczyszczone ubranie i buty.
Oczysci¢ zanieczyszczong skore, przemy¢ duzg iloscig wody a nastepnie woda z tagodnym
mydiem.

» W przypadku gdy podraznienie skory nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.

Najwazniejsze ostre i op6 znione objawy oraz skutki nara zenia

Brak danych.

Wskazania dotycz ace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegOlnego

post epowania z poszkodowanym

W miejscu pracy powinny by¢ dostepne srodki umozliwiajgce pierwszg pomoc.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1.

5.2.

Srodki ga $nicze

Odpowiednie s$rodki ga $nicze:

Ditlenek wegla CO,, piana gasnicza odporna na alkohol, proszek gasniczy, mgta wodna
Niewta sciwe $rodki ga $nicze:

Zwarte strumienie wody podawane pod cisnieniem.

SzczegOlne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin g

Produkty spalania:
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5.3.

Podczas spalania tworzg sie tlenki i ditlenki wegla i tlenki azotu.
Mieszaniny wybuchowe:

Brak

Informacje dla stra zy po zarnej

Stosowa¢ standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.
Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usung¢ z
zagrozonego obszaru.

Unika¢ wdychania oparéw.

Sprzet ochronny stra zakdow:

Peine wyposazenie ochronne.

Aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Indywidualne srodki ostro znos$ci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach

awaryjnych

Osoby udzielajgce pomocy powinny posiada¢ odziez ochronng z materialu naturalnego, rekawice
ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony drég oddechowych w razie potrzeby,

W przypadku wydostania sie wiekszej ilosci mieszaniny, ostrzec jej uzytkownikbw i nakazac
opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym.

Srodki ostro znos$ci w zakresie ochrony  $rodowiska

Nie dopuscic¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe.

W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wiladze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze.

Metody i materialy zapobiegaj agce rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zace do usuwania
skazenia

Usung¢ wszelkie potencjalne zrddta zaptonu. Nie pali¢

Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.

Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania oparéw.

Na drodze przemieszczajgcej sie¢ mieszaniny sypa¢ obwatowanie.

Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocg materialébw sorbujgcych
(ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).

Zebrang ze srodowiska ciecz umieéci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowac do zniszczenia.
Odniesienia do innych sekcji

Ochrony osobiste: sekcja 8

Metody unieszkodliwienia: sekcja 13.

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

7.1.

7.2.

Srodki ostro znosci dotycz gce bezpiecznego post epowania
Zalecenia podczas wy konywania czynno $ci z mieszanin a:
Nie dopusci¢ do powstawania i rozprzestrzenianiu sie pozaru.
Unika¢ bezposrednich kontaktow z mieszaning.

Unika¢ wdychania par i aerozoli.

Zapobiega¢ wyciekom.

Zapobiegac przedostawaniu sie do kanalizacji

Stosowa € przepisy ogolne przemystowej higieny pracy.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
Zanieczyszczone ubranie wymienié.

Doktadnie umy¢ rece wodg po uzyciu.

Wyprac¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.

Warunki bezpiecznego magazynowania, t+ acznie z informacjami dotycz acymi wszelkich
wzajemnych niezgodno $ci




KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r. N—

PLYN HAMULCOWY DOT4

Data wydania: 07.02.2011 Data aktualizacji: 12.04.2013 Strona/stron 4/8

7.3.

Magazyny muszg by¢ przystosowane do przechowywania mieszanin chemicznych.
Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ wentylowane.

Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

Przechowywac¢ w chtodnym i suchym miejscu.

Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet ciepta.

Zawsze uzywac pojemnikéw wykonanych z materiatéw analogicznych jak oryginalne opakowania.
Z pojemnikami otwartymi manipulowaé bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.
Przechowywa¢ z dala od srodkéw spozywczych i napojéw.

Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Nie uzywa¢ przed zapoznaniem sig i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa
Szczegolne zastosowanie( -a) kohcowe

Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1.

8.2.

Parametry dotycz ace kontroli

Krajowe warto $ci najwy zszych dopuszczalnych st ezen w srodowisku pracy,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy z pézniejszymi
zmianami.

SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS NDSCh NDSP
(mg/m®  (mg/m®  (mg/m®)
2,2 -oksybisetanol Indeks: 603-140-00-6 10 -- -
CAS: 111-46-6
WE: 203-872-2
2-(2-butoksyetoksy)etanol Indeks: 603-096-00-8 67 100 -
CAS: 112-34-5
WE: 203-961-6
2-(2-metoksyetoksy)etanol Indeks: 603-107-00-6 50 -- --
CAS: 111-77-3
WE: 203-906-6

Kontrola nara zenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli

Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy.

Indywidualne s$rodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

W przypadku zagrozenia stosowac¢ okulary ochronne.

Okulary ochronne zgodnie z normg PN-EN:166:2005.

Ochrona skoéry

Ochrona r gk

Stosowac rekawice ochronne z lateksu, PCV lub podobne, odporne na dziatanie chemikaliow zgodnie
z normg EN-374.

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystgpienia j
oznak ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglgdzie (kolorze,
elastycznosci, ksztalcie).

Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych
réznych u réznych producentéw.

Doktadny czas przebicia materiatu z ktdrego wykonane sg rekawice, powinien by¢ okreslany przez
producenta.

Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieostoniete czesci ciala.

Ochrona ciata

Kompletny ubidr zabezpieczajgcy przeciwko chemikaliom, Rodzaj wyposazenia ochronnego musi byé
dobrany odpowiednio do stezenia i ilo$ci niebezpiecznej substancji w konkretnym srodowisku pracy.
Ochrona drég oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

W przypadku wystgpienia zagrozenia spowodowanego przekroczeniem dopuszczalnych poziomow
par mieszaniny w powietrzu (np. awaria wentylacji) stosowa¢ ochrony drég oddechowych z filtrami z
A lub uniwersalny filtr klasy (1, 2 lub 3), ktére muszg zosta¢ wybrane w zaleznosci od stezenia
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granicznego uzytkowania (norma EN 141).

Przy zastosowaniu filtrow zaklada sie, ze atmosfera s$rodowiska zawiera co najmniej 17%
objetosciowych tlenu i nie przekracza maksymalnego stezenie gazu, zwykle 0,5% objetosciowo w
atmosferze.

Wytyczne, ktére nalezy uwzgledni¢ obejmujg EN 136/141/143/371/372 itd.

Kont rola nara zenia srodowiska

Nie wprowadza¢ do kanalizacji i Srodowiska,

Ogolne wskazéwki dotycz gce bezpiecze nstwa i higieny.

Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobistej.

SEKCJA 9: Wia $ciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1.

9.2.

Informacje na temat podstawowych wia s$ciwo sci fizycznych i chemicznych

Wygl ad: W  warunkach normalnych przezroczysta,
jednorodna ciecz.

Barwa: Bursztynowa.

Zapach: Eteryczny.

pH: 7-11

Temperatura topnienia/krzepni  ecia: Nie dotyczy

Pocz gtkowa temperatura wrzenia i zakres 245°C

temperatur wrzenia:

Temperatura zaptonu: >100°C

Gornal/dolna granica palno $ci lub Brak danych.

gorna/dolna granica wybuchowo  $ci:

Preznosé par: Brak danych.

Gesto $¢€ par: Nie dotyczy

Gesto $¢é wzgl edna: 1.020 — 1.070 g/cm®/20°C

Rozpuszczalno $¢: Calkowicie rozpuszczalny w wodzie.

Wspoiczynnik podziatu: n  -oktanol/woda: Brak danych.

Temperatura samozaptonu: 350°C

Temperatura rozktadu: Brak danych.

Lepko $é¢: Brak danych

Wiasciwo $ci wybuchowe: Nie dotyczy

Wiasciwo $ci utlen iajace: Nie dotyczy

Inne informacje
Zawarto $¢€ lekkich zwi gzkéw organicznych (LZO): 0,49 % obj.
Zawarto $¢€ lekkich zwi gzkéw organicznych 0,24 % obj.
(weglowodory):

SEKCJA 10: Stabilno $¢ i reaktywno $¢

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Reaktywno §¢

W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.

Stabilno $¢é chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.
Mozliwo $€ wyst gpowania niebezpiecznych reakcji

2-(2-metoksyetoksy)etanol reaguje gwattownie z: metalami alkalicznymi, silnymi kwasami, silnymi
utleniaczami, oleum, z wydzieleniem ciepta. Wystepuje ryzyko zaptonu lub wydzielanie sie gazéw
palnych w kontakcie z podchlorynem wapnia. Wydziela sie woddér w kontakcie z aluminium.
Mozliwos$é wybuchu z powietrzem z powodu wytwarzania nadtlenkow.

2-(2-butoksyetoksy)etanol moze reagowac¢ z silnymi utleniaczami. Tworzy nadtlenki z tlenem. W
reakcji z aluminium moze wytwarza¢ sie woddr, co prowadzi do tworzenia sie mieszanin
wybuchowych z powietrzem.

Warunki, ktérych nale zy unika ¢

Ze wzgledu na 2-(2-butoksyetoksy)etanol unika¢ bezposrednich kontaktow z powietrzem.

Materialy niezgodne
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10.6.

Ze wzgledu na 2-(2-butoksyetoksy)etanol unika¢ kontaktow z czynnikami utleniajgcymi, silnymi
czynnikami alkalicznymi, metalami alkalicznymi.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Z 2-(2-butoksyetoksy)etanolu moze wydziela¢ sie wodor.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotycz ace skutkéw toksykologicznych

Mieszanin a

Toksyczno $¢€ ostra:

2,2 -oksybisetanol CAS: 111-46-6

LD50(doustnie, szczur): 12.565 mg/kg,

LD50(skéra, krolik): 11.890 mg/kg.

2-(2-butoksyetoksy)etanol

LD50(doustnie, szczur): 3384 mg/kg,

LD50(skéra, krolik): 2700 mg/kg.

2-(2-metoksyetoksy)etanol

LD50(doustnie, szczur): 5500 mg/kg,

Dziatanie drazniace

Moze dziata¢ draznigco na oczy.

Dziatanie zrgce

Moze powodowac¢ podraznienie oczu.

Dziatanie uczulaj ace

Nie dotyczy

Toksyczno $¢ dla dawki powtarzalnej

Brak danych.

Dziatani e rakotworcze, mutagenne lub szkodliwe dla rozrodcz ~ 0Sé€.

Mieszanina nie ma dziatania rakotwérczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczosci.

Drogi nara zenia: Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skérg, kontakt z oczami.
2-(2-butoksyetoksy)etanol moze by¢ wchilaniany przez drogi oddechowe, wskutek potkniecia i
kontaktu ze skorg. Jest draznigcy dla skéry i oczu. Moze doprowadzi¢ do uszkodzenia $ledziony. W
temperaturze pokojowej inhalacja jest malo prawdopodobna, ze wzgledu na niskie napiecie par
substancji.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toksyczno $§¢

Toksyczno $¢€ ostra:

Niska toksycznosc¢.

2,2"-oksybisetanol

EC50(organizmy wodne): 75 mg/l/96 godz.

Trwato $¢ i zdolno $¢ do rozkiadu

Biodegradowalny.

Zdolno $¢ do bioakumulacji

Nie ulega bioakumulaciji.

Mobilno §¢ w glebie

Wysoka mobilnosc.

Jesli przedostanie sie do gruntu moze zanieczyszcza¢ warstwe wodono$na.
Wyniki oceny wta $ciwo $ci PBT i vPvB

Produkt zawiera sktadniki spetniajgce kryteria PBT lub vPvB w ilosci <0,1 %.
Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami
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13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zuzyte opakowania i odpadowy produkt dostarcza¢ do uprawnionych do ich przerabiania
przedsiebiorstw.

Kod odpadu

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w/s katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz. 1206).
Kod odpadu opakowania:

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych.

150104 Opakowania z metali.

SEKCJA 14: Informacje dotycz gce transportu

14.1.
14.2.
14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

ADR/RID IMGD IATA
Numer UN (numer ONZ) -
Prawidlowa nazwa przewozowa UN ---
Klasa(-y) zagro zenia w transporcie ---
Nalepka ostrzegawcza nr ---
Grupa pakowania
Zagro zenia dla srodowiska
Szczegolne srodki ostro znosci dla Nie dotyczy
uzytkownikéw
Transport luzem zgodnie z zat agcznikiem Nie dotyczy
Il do konwencji MARPOL 73/78 i
kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepiséw prawnych

15.1.

Przepisy prawne dotycz ace bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstaw ie:

e Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

e Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006. [ATP1; ATP2; ATP3)

e Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

e Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322).

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowan substanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. z dnia 25.04.2012, poz.
445),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substanciji
chemicznych i ich mieszanin; (Dz. U. 2012, poz. 1018).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy ze zmiang z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161
poz.1142) i zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873); zmiang z dnia 29.07.2010 (Dz.U 141 po0z.950);
zmiang z dnia 16.12.2011 (Dz.U 274 poz.1621);

e Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 p0z.322).

e Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz.1206).

e Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638);
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« Klasyfikacja towar6éw niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejska dotyczgcg miedzynarodowego
przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zZwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z
pézniejszymi zmianami.

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

15.2. Ocena bezpiecze nstwa chemicznego
Dla mieszaniny nie zostata dokonana ocena bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie zwrotow zagro zenia Hi R z sekcji: 3

R22 Dziata szkodliwie po potknieciu.

R36 Dziata draznigco na oczy.

R63 Mozliwe ryzyko szkodliwego dziatania na dziecko w tonie matki.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w fonie matki.

Zalecane ograniczenia w stosowaniu

Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapozna¢ sie z kartg charakterystyki

Wyjasnienie skrétow i a kronimOw stosowanych w karcie charakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

. numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),
. numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (ELINCS).

. numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych,
RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA — Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

Inne zrédta informaciji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website

Inne informacje :

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg
przemystowg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako
gwarancja okreslonych wiasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnosé¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata wykonana

w Przedsi ebiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdansk,

al. Grunwaldzka 209,

tel/fax: (58) 305-37-46,

www.ekos.gda.pl

e-mail.ekos@ekos.gda.pl  na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawi ajgcego i materialtdbw z wilasnej
bazy danych.
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsi ebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: PLYN HAMULCOWY DOT 5.1 500 ml

Numer katalogowy: 402407

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Plyn hamulcowy.

1.3. Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki
Valeo Service Eastern Europe Sp. z 0.0.
ul. Woloska 9A
02-583 Warszawa
Tel.: +48 22 543 43 00
Faks: +48 22 543 43 05
1.4. Numer telefonu alarmowego
+48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1. Klasyfikacja mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporz gdzeniem 1272/2008/WE
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.

Klasyfikacja z godnie z Dyrektyw a 67/548/EWG
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna.

2.2. Elementy oznakowania
Mieszanina nie zostata oznakowana zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1272/2008
Hasto ostrzegawcze — ---
Piktogramy
Zwrot wskazuj acy rodzaj zagro zenia

Zwroty wskazuj gce srodki ostro znosci

Ogolne

P102 Chroni¢ przed dziec¢mi.

Zapobieganie

P262 Nie wprowadza¢ do oczu, na skére lub na odziez.

Reagowanie

P301+P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowaé sie z

OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.
Przechowywanie

Usuwanie

2.3. Inne zagro zenia
Produkt nie zawiera sktadnikow spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIIl.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje — Nie dotyczy
3.2. Mieszaniny




KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 2  0.05.2010r. N—

PLYN HAMULCOWY DOT 5.1

Data wydania: 07.02.2011 Data aktualizacji: 15.04.2013 Strona/stron 2/8

Charakter chemiczny: mieszanina substancji organicznych.
. . Klasyfikacja Klasyfikacja %

Nazwa substancji Identyfikator 67/548/EWG  1272/2008 wag
2,2 -oksybisetanol Indeks: 603-140-00-6 Xn; R22 Acute Tox. 4 H302 1-10

CAS: 111-46-6

WE: 203-872-2

Nr rej.01-2119457857-

21-0000
2-(2-butoksyetoksy)etanol Indeks: 603-096-00-8 Xi; R36 Eye Irrit. 2 H319 0-2

CAS: 112-34-5

WE: 203-961-6

Nr rej.01-2119475104-

44-0000

Petne znaczenie zwrotéw zagrozenia R i H ujeto w punkcie 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

4.2.

4.3.

Opis srodkéw pierwszej pomocy
Drogi nara zenia:
Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skdéra, kontakt z oczami.
Nastepstwa wdychania :
»  Wyprowadzi¢ poszkodowana osobe na swieze powietrze.
Utozy¢ w wygodnej pozyciji.
Zapewni¢ ciepto i spokgj.
* W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.
Nastepstwa potkni ecia:
» Przeplukaé usta wodg, da¢ do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktowac sie z lekarzem.
Nie wywotywaé wymiotow.
Osobie nieprzytomnej nie podawac czegokolwiek do potkniecia.
* W razie potrzeby przetransportowac do szpitala.
Choremu zapewni¢ spokdj, lezenie i ciepto.
Kontakt z oczami :
e Usung¢ szkta kontaktowe.
Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 15 minut, przy wywinietych
powiekach.
Co pewien czas nakitada¢ gérng na dolng powieke.
Oczy ostoni¢ kompresem.
* W razie potrzeby zapewni¢ pomoc okulisty.
Kontakt ze skér a:
* Zdjg¢ zanieczyszczone ubranie i buty.
Oczysci¢ zanieczyszczong skoére, przemyé duza iloscig wody a nastepnie wodg z tagodnym
mydtem.
e W przypadku gdy podraznienie skory nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.
Najwazniejsze ostre i opd znione objawy oraz skutki nara zenia
Brak danych.
Wskazania dotycz ace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskie | i szczegblnego
post epowania z poszkodowanym
W miejscu pracy powinny byé dostepne srodki umozliwiajgce pierwszg pomoc.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1.

Srodki ga $nicze

Odpowiednie s$rodki ga $nicze:

Ditlenek wegla CO,, piana gasnicza odporna na alkohol, proszek gasniczy, mgta wodna
Niewta sciwe $rodki ga $nicze:

Zwarte strumienie wody podawane pod cisnieniem.
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5.2.

5.3.

Szczegoblne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin g
Produkty spalania:

Podczas spalania tworzg sie tlenki i ditlenki wegla, tlenki azotu.
Mieszaniny wybuchowe:

Brak

Informacje dla stra zy po zarnej

Stosowa¢ standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.
Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usung¢ z
zagrozonego obszaru.

Unika¢ wdychania oparow.

Sprzet ochronny stra zakow:

Peine wyposazenie ochronne.

Aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Indywidualne srodki ostro znos$ci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach

awaryjnych

Osoby udzielajgce pomocy powinny posiada¢ odziez ochronng z materialu naturalnego, rekawice
ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony drog oddechowych w razie potrzeby,

W przypadku wydostania sie wiekszej ilosci mieszaniny, ostrzec jej uzytkownikdéw i nakazac
opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym.

Srodki ostro znos$ci w zakresie ochrony  $rodowiska

Nie dopuscic¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe.

W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego Ilub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wiladze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze.

Metody i materialy zapobiegaj agce rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zace do usuwania
skazenia

Usung¢ wszelkie potencjalne zrodta zaptonu. Nie pali¢

Zabezpieczyé uszkodzone opakowania.

Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania oparéw.

Na drodze przemieszczajgcej sie mieszaniny sypaé tamy.

Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocg materialow sorbujgcych
(ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).

Zebrang ze srodowiska ciecz umiesci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowa¢ do zniszczenia.
Odniesi enia do innych sekcji

Ochrony osobiste: sekcja 8

Metody unieszkodliwienia: sekcja 13.

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

7.1.

Srodki ostro znosci dotycz ace bezpiecznego post epowania
Zalecenia podczas wy konywania czynno $ci z mieszanin ga:
Nie dopusci¢ do powstawania i rozprzestrzenianiu sie pozaru.
Unika¢ bezposrednich kontaktow z mieszaning.

Unika¢ wdychania par i aerozoli.

Zapobiega¢ wyciekom do otoczenia.

Zapobiegac¢ przedostawaniu sie do kanalizacji

Stosowa € przepisy ogolne przemystowej higieny pracy.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
Zanieczyszczone ubranie wymienié.

Doktadnie umy¢ rece woda po uzyciu.

Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.
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7.2.

7.3.

Warunki bezpiecznego magazynowania,
wzajemnych niezgodno $ci

Magazyny musza byé przystosowane do przechowywania mieszanini chemicznych.
Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ wentylowane.

Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.

Przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu.

Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet ciepta.

Zawsze uzywac pojemnikéw wykonanych z materiatéw analogicznych jak oryginalne opakowania.
Z pojemnikami otwartymi manipulowaé bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.
Przechowywac¢ z dala od $rodkéw spozywczych i napojow.

Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Nie uzywa¢ przed zapoznaniem sig i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa
Szczegolne zastosowanie( -a) kohcowe

Brak danych

gcznie z informacjami dotycz gcymi wszelkich

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotycz ace kontroli
Krajowe warto $ci najwy zszych dopuszczalnych st ezen w srodowisku pracy,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy z pozniejszymi
Zmilanami.
SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS NDSCh NDSP
(mg/m?) (mg/m’) (mg/m?)
poli(oksy-1,2-ethanodi-ylo), Indeks: --- 10 -- -
a-butylo-w-hydro-ksy CAS: 9004-77-7
WE: 500-012-0
2-(2-butoksyetoksy)etanol Indeks: 603-096-00-8 67 100 -
CAS: 112-34-5
WE: 203-961-6
8.2. Kontrol a narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy.
Indywidualne $rodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

W przypadku zagrozenia stosowac okulary ochronne.
Okulary ochronne zgodnie z normg PN-EN:166:2005.
Ochrona skéry

Ochrona r gk

Stosowac rekawice ochronne z lateksu, PCV lub podobne, odporne na dziatanie chemikaliéw zgodnie
z normg EN-374.

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowag ich wymiane, w przypadku wystgpienia j
oznak ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze,
elastycznosci, ksztalcie).

Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych
réznych u réznych producentéw.

Dokfadny czas przebicia materialu z ktérego wykonane sg rekawice, powinien by¢ okreslany przez
producenta.

Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieostoniete cze$ci ciata.

Ochrona ciata

Kompletny ubiér zabezpieczajgcy przeciwko chemikaliom, Rodzaj wyposazenia ochronnego musi by¢
dobrany odpowiednio do stezenia i ilosci niebezpiecznej substancji w konkretnym srodowisku pracy.
Ochrona drog oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.
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W przypadku wystgpienia zagrozenia spowodowanego przekroczeniem dopuszczalnych poziomow
par mieszaniny w powietrzu (np. awaria wentylacji) stosowa¢ ochrony drég oddechowych z filtrami z
A lub uniwersalny filtr klasy (1, 2 lub 3), ktére muszg zosta¢ wybrane w zaleznosci od stezenia
granicznego uzytkowania (norma EN 141).

Przy zastosowaniu filtrow zaktada sie, ze atmosfera s$rodowiska zawiera co najmniej 17%
objetosciowych tlenu i nie przekracza maksymalnego stezenie gazu, zwykle 0,5% objetosciowo w
atmosferze.

Wytyczne, ktére nalezy uwzgledni¢ obejmujg EN 136/141/143/371/372 itd.

Kontrola nara zenia srodowiska

Nie wprowadzac¢ do kanalizacji i Srodowiska,

Ogodlne wskazowki dotycz gce bezpiecze Astwa i higieny.

Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobiste;.

SEKCJA 9: Wia sciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1.

9.2.

Inform acje na temat podstawowych wia $ciwo sci fizycznych i chemicznych

Wygl ad: W warunkach normalnych przezroczysta, jednoro-
dna ciecz.

Barwa: Bursztynowa.

Zapach: Eteryczny.

pH: 7-11

Temperatura topnienia/krzepni  ecia: Nie dotyczy

Pocz gtkowa temperatura wrzenia i zakres >265°C

temperatur wrzenia:

Temperatura zaptonu: >100°C

Gérna/dolna granica palno sci lub Brak danych.

gérna/dolna granica wybuchowo  $ci:

Preznosé par: Brak danych.

Gesto $¢€ par: Nie dotyczy

Gesto $¢ wzgledna: 1.010 — 1.060 g/cm®/20°C

Rozpuszczalno $é: Catkowicie rozpuszczalny w wodzie.

Wspotczynnik podziatu: n  -oktanol/woda: Brak danych.

Temperatura samozaptonu: >350°C

Temperatura rozktadu: Brak danych.

Lepko $¢: Brak danych

Wiasciwo $ci wybuchowe: Nie dotyczy

Wiasciwo $ci utleniaj ace: Nie dotyczy

Inne informacje

Zawarto $¢€ lotnych zwi gzkéw 0 % obj.

organicznych:

SEKCJA 10: Stabilno $¢ i reaktywno s$¢é

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Reaktywno $¢é

W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.

Stabilno $¢ chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.
Mozliwo $¢ wyst epowania niebezpiecznych reakcji

2-(2-butoksyetoksy)etanolu moze reagowac z silnymi utleniaczami. Tworzy nadtlenki z tlenem. W
reakcji z aluminium moze wytwarzaé sie woddr, co prowadzi do tworzenia sie mieszanin
wybuchowych z powietrzem.

Warunki, ktérych nale zy unika ¢

Ze wzgledu na 2-(2-butoksyetoksy)etanol unika¢ bezposrednich kontaktow z powietrzem.

Materialy niezgodne

Ze wzgledu na 2-(2-butoksyetoksy)etanol unika¢ kontaktow z czynnikami utleniajgcymi, silnymi
czynnikami alkalicznymi, metalami alkalicznymi.
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10.6.

Niebezpieczne produkty rozktadu
Z 2-(2-butoksyetoksy)etanolu moze wydziela¢ sie wodor.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotycz ace skutkéw toksykologicznych

Mieszaniny

Toksyczno $¢ ostra :

2,2"-oksybisetanol CAS: 111-46-6

LD50(doustnie, szczur): 12.565 mg/kg,

LD50(skora, krolik): 11.890 mg/kg.

2-(2-butoksyetoksy)etanol

LD50(doustnie, szczur): 3384 mg/kg,

LD50(skora, kralik): 2700 mg/kg.

Dziatanie draznigce

Moze dziata¢ draznigco na oczy.

Dziatanie zrgce

Moze powodowaé podraznienie oczu.

Dziatanie uczulaj ace

Nie dotyczy

Toksyczno $¢ dla dawki powtarzalnej

Brak danych.

Dziatanie rakotworcze, mutagenne lub szkodliwe dla rozrodczo $¢.

Mieszanina nie ma dziatania rakotworczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczosci.

Drogi nara zenia: Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skérg, kontakt z oczami.
2-(2-butoksyetoksy)etanol moze by¢ wchianiany przez drogi oddechowe, wskutek potkniecia i
kontaktu ze skorg. Jest draznigcy dla skéry i oczu. Moze doprowadzi¢ do uszkodzenia $ledziony. W
temperaturze pokojowej inhalacja jest malo prawdopodobna, ze wzgledu na niskie napiecie par
substancji.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toksyczno $§¢

Toksyczno $¢ ostra:

Niska toksycznosc.

2,2"-oksybisetanol

EC50(organizmy wodne): 75 mg/l/96 godz.

Trwato $¢ i zdolno $¢ do rozktadu

Biodegradowalny.

Zdolno $¢ do bioakumulaciji

Nie ulega bioakumulaciji.

Mobilno $¢é w glebie

Wysoka mobilnosé.

Jesli przedostanie sie do gruntu moze zanieczyszczaé warstwe wodonosna.
Wyniki oceny wia $ciwo $ci PBT i vPvB

Produkt zawiera sktadniki spetniajgce kryteria PBT lub vPvB w ilo$ci <0,1 %.
Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadow
Zuzyte opakowania i odpadowy produkt dostarcza¢ do uprawnionych do ich przerabiania

przedsiebiorstw.
Kod odpadu
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Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia 2001 r. w/s katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz. 1206).
Kod odpadu opakowania

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

150104 Opakowania z metali.

SEKCJA 14: Informacje dotycz ace transportu

14.1.
14.2.
14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

ADR/RID IMGD IATA

Numer UN (numer ONZ) -
Prawidlowa nazwa przewozow a UN ---

Klasa(-y) zagro zenia w transporcie -
Nalepka ostrzegawcza nr
Grupa pakowania —

Zagro zenia dla srodowiska
Szczegolne srodki ostro znosci dla Nie dotyczy

uzytkownikéw

Transport luzem zgodnie z zat agcznikiem Nie dotyczy
Il do konwencji MARPOL 73/78 i

kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepiséw prawnych

15.1.

Przepisy prawne dotycz ace bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstaw ie:

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006. [ATP1; ATP2; ATP3)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 p0z.322).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. z dnia 25.04.2012, poz.
445).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin; (Dz. U. 2012, poz. 1018).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy ze zmiang z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161
poz.1142) i zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873); zmiang z dnia 29.07.2010 (Dz.U 141 po0z.950);
zmiang z dnia 16.12.2011 (Dz.U 274 poz.1621);

Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 p0z.322).

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz.1206).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638);
Klasyfikacja towarow niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejskg dotyczacg miedzynarodowego
przewozu drogowego towaroéw niebezpiecznych (ADR).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
Zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikbw chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z
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poézniejszymi zmianami.
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
15.2. Ocena bezpiecze nstwa chemicznego
Dla mieszaniny nie zostata dokonana ocena bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie zwrotow zagro zenia Hi R z sekcji: 3

R 22 Dziata szkodliwie po potknieciu.
R 36 Dziata draznigco na oczy.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H319 Dziata draznigco na skoére.

Zalecane ograniczenia w stosowaniu

Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki

Wyjasnienie skrotéw i akroniméw stosowanych w karcie cha rakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

. numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),
. numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (ELINCS).

. numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych,
RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA — Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych

Inne zrddta informacji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website

Inne informacje :

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg
przemystowg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska. Nie powinny byé rozumiane jako
gwarancja okreslonych wiasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata wykonana

w Przedsi ebiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdansk,

al. Grunwaldzka 209,

tel/fax: (58) 305-37-46,

e-mail.ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl

na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia  jacego i materiatéw z wiasnej bazy danych.
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsi ebiorstwa

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: PLYN HAMULCOWY DOT 5.1 1L

Numer katalogowy: 402408

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny o0 raz zastosowania
odradzane

Plyn hamulcowy.

Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki
Valeo Service Eastern Europe Sp. z 0.0.

ul. Woloska 9A

02-583 Warszawa

Tel.: +48 22 543 43 00

Faks: +48 22 543 43 05

Numer telefonu alarmowego

+48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1.

2.2.

2.3.

Klasyfikacja mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporz gdzeniem 1272/2008/WE
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.

Klasy fikacja z godnie z Dyrektyw g 67/548/EWG
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna.

Elementy oznakowania

Mieszanina nie zostata oznakowana zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1272/2008
Hasto ostrzegawcze — ---

Piktogramy

Zwrot wskazuj acy rodzaj zagro zenia

Zwroty wskazuj gce srodki ostro znosci

Ogolne

P102 Chroni¢ przed dziec¢mi.

Zapobieganie

P262 Nie wprowadza¢ do oczu, na skére lub na odziez.

Reagowanie

P301+P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowaé sie z

OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.
Przechowywanie

Usuwanie

Inne zagro zenia
Produkt nie zawiera sktadnikow spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIIl.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1.
3.2.

Substancje — Nie dotyczy
Mieszaniny
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Charakter chemiczny: mieszanina substancji organicznych.
. . Klasyfikacja Klasyfikacja %

Nazwa substancji Identyfikator 67/548/EWG  1272/2008 wag
2,2 -oksybisetanol Indeks: 603-140-00-6 Xn; R22 Acute Tox. 4 H302 1-10

CAS: 111-46-6

WE: 203-872-2

Nr rej.01-2119457857-

21-0000
2-(2-butoksyetoksy)etanol Indeks: 603-096-00-8 Xi; R36 Eye Irrit. 2 H319 0-2

CAS: 112-34-5

WE: 203-961-6

Nr rej.01-2119475104-

44-0000

Petne znaczenie zwrotéw zagrozenia R i H ujeto w punkcie 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

4.2.

4.3.

Opis srodkéw pierwszej pomocy
Drogi nara zenia:
Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skdéra, kontakt z oczami.
Nastepstwa wdychania :
»  Wyprowadzi¢ poszkodowana osobe na swieze powietrze.
Utozy¢ w wygodnej pozyciji.
Zapewni¢ ciepto i spokgj.
* W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.
Nastepstwa potkni ecia:
» Przeplukaé usta wodg, da¢ do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktowac sie z lekarzem.
Nie wywotywaé wymiotow.
Osobie nieprzytomnej nie podawac czegokolwiek do potkniecia.
* W razie potrzeby przetransportowac do szpitala.
Choremu zapewni¢ spokdj, lezenie i ciepto.
Kontakt z oczami :
e Usung¢ szkta kontaktowe.
Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 15 minut, przy wywinietych
powiekach.
Co pewien czas nakitada¢ gérng na dolng powieke.
Oczy ostoni¢ kompresem.
* W razie potrzeby zapewni¢ pomoc okulisty.
Kontakt ze skér a:
* Zdjg¢ zanieczyszczone ubranie i buty.
Oczysci¢ zanieczyszczong skoére, przemyé duza iloscig wody a nastepnie wodg z tagodnym
mydtem.
e W przypadku gdy podraznienie skory nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.
Najwazniejsze ostre i opd znione objawy oraz skutki nara zenia
Brak danych.
Wskazania dotycz ace wszelkiej natychmi astowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
post epowania z poszkodowanym
W miejscu pracy powinny byé dostepne srodki umozliwiajgce pierwszg pomoc.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1.

Srodki ga $nicze

Odpowiednie s$rodki ga $nicze:

Ditlenek wegla CO,, piana gasnicza odporna na alkohol, proszek gasniczy, mgta wodna
Niewta sciwe $rodki ga $nicze:

Zwarte strumienie wody podawane pod cisnieniem.
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5.2.

5.3.

Szczegoblne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin g
Produkty spalania:

Podczas spalania tworzg sie tlenki i ditlenki wegla, tlenki azotu.
Mieszaniny wybuchowe:

Brak

Informacje dla stra zy po zarnej

Stosowa¢ standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.
Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usung¢ z
zagrozonego obszaru.

Unika¢ wdychania oparow.

Sprzet ochronny stra zakow:

Peine wyposazenie ochronne.

Aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Indywidualne srodki ostro znos$ci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach

awaryjnych

Osoby udzielajgce pomocy powinny posiada¢ odziez ochronng z materialu naturalnego, rekawice
ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony drog oddechowych w razie potrzeby,

W przypadku wydostania sie wiekszej ilosci mieszaniny, ostrzec jej uzytkownikdéw i nakazac
opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym.

Srodki ostro znos$ci w zakresie ochrony  $rodowiska

Nie dopuscic¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe.

W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego Ilub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wiladze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze.

Metody i mat erialy zapobiegaj gce rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zace do usuwania
skazenia

Usung¢ wszelkie potencjalne zrodta zaptonu. Nie pali¢

Zabezpieczyé uszkodzone opakowania.

Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania oparéw.

Na drodze przemieszczajgcej sie mieszaniny sypaé tamy.

Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocg materialow sorbujgcych
(ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).

Zebrang ze srodowiska ciecz umiesci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowa¢ do zniszczenia.
Odniesienia do innych sekcji

Ochrony osobiste: sekcja 8

Metody unieszkodliwienia: sekcja 13.

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

7.1.

Srodki ostro znosci dotycz ace bezpiecznego post epowania
Zalecenia podczas wy konywania czynno $ci z mieszanin ga:
Nie dopusci¢ do powstawania i rozprzestrzenianiu sie pozaru.
Unika¢ bezposrednich kontaktow z mieszaning.

Unika¢ wdychania par i aerozoli.

Zapobiega¢ wyciekom do otoczenia.

Zapobiegac¢ przedostawaniu sie do kanalizacji

Stosowa € przepisy ogolne przemystowej higieny pracy.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
Zanieczyszczone ubranie wymienié.

Doktadnie umy¢ rece woda po uzyciu.

Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.
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7.2.

7.3.

Warunki bezpiecznego magazynowania,
wzajemnych niezgodno $ci

Magazyny musza byé przystosowane do przechowywania mieszanini chemicznych.
Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ wentylowane.

Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.

Przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu.

Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet ciepta.

Zawsze uzywac pojemnikéw wykonanych z materiatéw analogicznych jak oryginalne opakowania.
Z pojemnikami otwartymi manipulowaé bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.
Przechowywac¢ z dala od $rodkéw spozywczych i napojow.

Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Nie uzywa¢ przed zapoznaniem sig i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa
Szczegolne zastosowanie( -a) kohcowe

Brak danych

gcznie z informacjami dotycz gcymi wszelkich

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotycz ace kontroli
Krajowe warto $ci najwy zszych dopuszczalnych st ezen w srodowi sku pracy,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy z pozniejszymi
Zmilanami.
SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS NDSCh NDSP
(mg/m?) (mg/m’) (mg/m?)
poli(oksy-1,2-ethanodi-ylo), Indeks: --- 10 -- -
a-butylo-w-hydro-ksy CAS: 9004-77-7
WE: 500-012-0
2-(2-butoksyetoksy)etanol Indeks: 603-096-00-8 67 100 -
CAS: 112-34-5
WE: 203-961-6
8.2. Kontrola nara zenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy.
Indywidualne $rodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

W przypadku zagrozenia stosowac okulary ochronne.
Okulary ochronne zgodnie z normg PN-EN:166:2005.
Ochrona skéry

Ochrona r gk

Stosowac rekawice ochronne z lateksu, PCV lub podobne, odporne na dziatanie chemikaliéw zgodnie
z normg EN-374.

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowag ich wymiane, w przypadku wystgpienia j
oznak ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze,
elastycznosci, ksztalcie).

Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych
réznych u réznych producentéw.

Dokfadny czas przebicia materialu z ktérego wykonane sg rekawice, powinien by¢ okreslany przez
producenta.

Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieostoniete cze$ci ciata.

Ochrona ciata

Kompletny ubiér zabezpieczajgcy przeciwko chemikaliom, Rodzaj wyposazenia ochronnego musi by¢
dobrany odpowiednio do stezenia i ilosci niebezpiecznej substancji w konkretnym srodowisku pracy.
Ochrona drog oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.
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W przypadku wystgpienia zagrozenia spowodowanego przekroczeniem dopuszczalnych poziomow
par mieszaniny w powietrzu (np. awaria wentylacji) stosowa¢ ochrony drég oddechowych z filtrami z
A lub uniwersalny filtr klasy (1, 2 lub 3), ktére muszg zosta¢ wybrane w zaleznosci od stezenia
granicznego uzytkowania (norma EN 141).

Przy zastosowaniu filtrow zaktada sie, ze atmosfera s$rodowiska zawiera co najmniej 17%
objetosciowych tlenu i nie przekracza maksymalnego stezenie gazu, zwykle 0,5% objetosciowo w
atmosferze.

Wytyczne, ktére nalezy uwzgledni¢ obejmujg EN 136/141/143/371/372 itd.

Kontrola nara zenia srodowiska

Nie wprowadzac¢ do kanalizacji i Srodowiska,

Ogodlne wskazowki dotycz gce bezpiecze Astwa i higieny.

Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobiste;.

SEKCJA 9: Wia sciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1.

9.2.

Informacje na temat podstawowych wta  $ciwo sci fizycznych i chemicznych

Wygl ad: W warunkach normalnych przezroczysta, jednoro-
dna ciecz.

Barwa: Bursztynowa.

Zapach: Eteryczny.

pH: 7-11

Temperatura topnienia/krzepni  ecia: Nie dotyczy

Pocz gtkowa temperatura wrzenia i zakres >265°C

temperatur wrzenia:

Temperatura zaptonu: >100°C

Gérna/dolna granica palno sci lub Brak danych.

gérna/dolna granica wybuchowo  $ci:

Preznosé par: Brak danych.

Gesto $¢€ par: Nie dotyczy

Gesto $¢ wzgledna: 1.010 — 1.060 g/cm®/20°C

Rozpuszczalno $é: Catkowicie rozpuszczalny w wodzie.

Wspotczynnik podziatu: n  -oktanol/woda: Brak danych.

Temperatura samozaptonu: >350°C

Temperatura rozktadu: Brak danych.

Lepko $¢: Brak danych

Wiasciwo $ci wybuchowe: Nie dotyczy

Wiasciwo $ci utleniaj ace: Nie dotyczy

Inne informacje

Zawarto $¢€ lotnych zwi gzkéw 0 % obj.

organicznych:

SEKCJA 10: Stabilno $¢ i reaktywno s$¢é

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Reaktywno $¢é

W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.

Stabilno $¢ chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.
Mozliwo $¢ wyst epowania niebezpiecznych reakcji

2-(2-butoksyetoksy)etanolu moze reagowac z silnymi utleniaczami. Tworzy nadtlenki z tlenem. W
reakcji z aluminium moze wytwarzaé sie woddr, co prowadzi do tworzenia sie mieszanin
wybuchowych z powietrzem.

Warunki, ktérych nale zy unika ¢

Ze wzgledu na 2-(2-butoksyetoksy)etanol unika¢ bezposrednich kontaktow z powietrzem.

Materialy niezgodne

Ze wzgledu na 2-(2-butoksyetoksy)etanol unika¢ kontaktow z czynnikami utleniajgcymi, silnymi
czynnikami alkalicznymi, metalami alkalicznymi.
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10.6.

Niebezpieczne produkty rozktadu
Z 2-(2-butoksyetoksy)etanolu moze wydziela¢ sie wodor.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotycz ace skutkéw toksykologicznych

Mieszaniny

Toksyczno $¢ ostra :

2,2"-oksybisetanol CAS: 111-46-6

LD50(doustnie, szczur): 12.565 mg/kg,

LD50(skora, krolik): 11.890 mg/kg.

2-(2-butoksyetoksy)etanol

LD50(doustnie, szczur): 3384 mg/kg,

LD50(skora, kralik): 2700 mg/kg.

Dziatanie draznigce

Moze dziata¢ draznigco na oczy.

Dziatanie zrgce

Moze powodowaé podraznienie oczu.

Dziatanie uczulaj ace

Nie dotyczy

Toksyczno $¢ dla dawki powtarzalnej

Brak danych.

Dziatanie rakotworcze, mutagenne lub szkodliwe dla rozrodczo $¢.

Mieszanina nie ma dziatania rakotworczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczosci.

Drogi nara zenia: Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skérg, kontakt z oczami.
2-(2-butoksyetoksy)etanol moze by¢ wchianiany przez drogi oddechowe, wskutek potkniecia i
kontaktu ze skorg. Jest draznigcy dla skéry i oczu. Moze doprowadzi¢ do uszkodzenia $ledziony. W
temperaturze pokojowej inhalacja jest malo prawdopodobna, ze wzgledu na niskie napiecie par
substancji.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toksyczno $§¢

Toksyczno $¢ ostra:

Niska toksycznosc.

2,2"-oksybisetanol

EC50(organizmy wodne): 75 mg/l/96 godz.

Trwato $¢€ i zdolno $¢ do rozktadu

Biodegradowalny.

Zdolno $¢ do bioakumulaciji

Nie ulega bioakumulaciji.

Mobilno $¢é w glebie

Wysoka mobilnosé.

Jesli przedostanie sie do gruntu moze zanieczyszczaé warstwe wodonosna.
Wyniki o ceny wta $ciwo $ci PBT i vPvB

Produkt zawiera sktadniki spetniajgce kryteria PBT lub vPvB w ilo$ci <0,1 %.
Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadow
Zuzyte opakowania i odpadowy produkt dostarcza¢ do uprawnionych do ich przerabiania

przedsiebiorstw.
Kod odpadu
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Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia 2001 r. w/s katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz. 1206).
Kod odpadu opakowania

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

150104 Opakowania z metali.

SEKCJA 14: Informacje dotycz ace transportu

14.1.
14.2.
14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

ADR/RID IMGD IATA

Numer UN (numer ONZ) -
Prawidlow a nazwa przewozowa UN ---

Klasa(-y) zagro zenia w transporcie -
Nalepka ostrzegawcza nr
Grupa pakowania —

Zagro zenia dla srodowiska
Szczegolne srodki ostro znosci dla Nie dotyczy

uzytkownikéw

Transport luzem zgodnie z zat agcznikiem Nie dotyczy
Il do konwencji MARPOL 73/78 i

kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepiséw prawnych

15.1.

Przepisy prawne dotycz ace bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyfi czne dla
substancji lub mieszaniny

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstaw ie:

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006. [ATP1; ATP2; ATP3)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 p0z.322).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. z dnia 25.04.2012, poz.
445).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin; (Dz. U. 2012, poz. 1018).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy ze zmiang z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161
poz.1142) i zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873); zmiang z dnia 29.07.2010 (Dz.U 141 po0z.950);
zmiang z dnia 16.12.2011 (Dz.U 274 poz.1621);

Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 p0z.322).

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz.1206).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638);
Klasyfikacja towarow niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejskg dotyczgacg miedzynarodowego
przewozu drogowego towaroéw niebezpiecznych (ADR).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
Zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikbw chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z
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poézniejszymi zmianami.
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
15.2. Ocena bezpiecze nstwa chemicznego
Dla mieszaniny nie zostata dokonana ocena bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie zwrotow zagro zenia Hi R z sekcji: 3

R 22 Dziata szkodliwie po potknieciu.
R 36 Dziata draznigco na oczy.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H319 Dziata draznigco na skoére.

Zalecane ograniczenia w stosowaniu

Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki

Wyjasnienie skrotéw i akroniméw stosowanych w karcie cha rakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

. numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),
. numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (ELINCS).

. numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych,
RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA — Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych

Inne zrddta informacji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website

Inne informacje :

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg
przemystowg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska. Nie powinny byé rozumiane jako
gwarancja okreslonych wiasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata wykonana

w Przedsi ebiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdansk,

al. Grunwaldzka 209,

tel/fax: (58) 305-37-46,

e-mail.ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl

na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia  jacego i materiatéw z wiasnej bazy danych.
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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa : ZESTAW DO WIELOKROTNEGO DOZOWANIA KONTRASTU UV
Numer katalogowy: 699932
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Profesjonalne — zestaw do wielokrotnego dozowania kontrastu uv.
1.3. Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki
Valeo Service Eastern Europe Sp. z 0.0.
ul. Wotoska 9A
02-583 Warszawa
Tel.: +48 22 543 43 00
Faks: +48 22 543 43 05
1.4. Numer telefonu alarmowego
+48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1.  Klasyfikacja mieszaniny
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako stwarzaj aca zagro zenie, zgodnie z Dyrektyw a
67/548/EWG, 1999/45/EWG
2.2. Elementy oznakowania
Zwroty okre $lajace rodzaj zagro zenia
R 67 - Pary moga wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy.
Zwroty okre $lajgce warunki bezpiecznego stosowania
S 23 - Nie wdycha¢ gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy.
S 51 - Stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Mieszanina zawiera
Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory ciezkie aromatyczne [WE: 265-198-5]
2.3.  Inne zagro zenia
Brak

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2.  Mieszanina
Charakter ¢ hemiczny: mieszanina weglowodorow.

.. . Klasyfikacja Klasyfikacja
Nazwa substancji Identyfikator 67/548/EWG 1272/2008 % wag
Solwent nafta (ropa Nr CAS 64742-94-5 Xn Asp. Tox1 H304 10,0 < -
Nr WE 265-198-5 R 65-66-67 EUHO066 < 25,0

naftowa), weglowodory
ciezkie aromatyczne Nr Ind. 649-424-00-3 NOTA L (<3% DSMO) STOT SE 3 H336
Objasnienie: T'= bardzo toksyczny, T= toksyczny, C= zracy, Xn= szkodliwy, Xi= draznigcy, E= wybuchowy, O= utleniajacy,
F'= skrajnie tatwopalny, F= wysoce tatwopalny, N= niebezpieczny dla $rodowiska
*Pelne znaczenie zwrotdw zagrozenia R i H ujeto w punkcie 16
Wymienione substancje nie posiadajg w chwili obecnej numeru rejestracyjnego, poniewaz podlegajg przepisom okresu przejsciowego
zgodnie z rozporzadzeniem REACH.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.  Opis srodkéw pierwszej pomocy
Drogi nara zenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skor a, kontakt z oczami.
Nastepstwa wdychania :
v Ulozy¢ poszkodowang osobe w pozycji lezace;.
v' W przypadku wystgpienia takiej potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.
Nastepstwa potkni ecia:
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4.2.

4.3.

v Przeptuka¢ usta. Poda¢ 1-2 szklanki wody do wypicia. U osoby przytomnej wywota¢ wymioty lub
wykonaé ptukanie zotadka.

v Zapewni¢ spokdj, lezenie i ciepto. W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt z oczami :

v Wyjaé szkfa kontaktowe. Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 15
minut, przy wywinietych powiekach

v' W przypadku koniecznosci zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skor a:

v' Zdja¢ zanieczyszczone ubranie. Oczyscié mechanicznie zanieczyszczong skoére, przemy¢ duzg
iloscig wody a nastepnie woda z tagodnym mydiem.

v' W przypadku takiej potrzeby zasiegna¢ porady dermatologa.

Najwazniejsze ostre i opd znione objawy oraz skutki nara zenia

Nie sg znane.

Wskazania dotycz ace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegoblnego
post epowania z poszkodowanym

W miejscu pracy powinny by¢ dostepne s$rodki umozliwiajgce specjalistyczng i natychmiastowg
pomoc. Osoby udzielajace pierwszej pomocy powinny posiadac rekawiczki medyczne.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki ga $nicze

Odpowiednie srodki ga $nicze d o gaszenia po zar6w :

ditlenek wegla CO,, proszki gasnicze, rozproszona woda.

Niewta $ciwe $rodki ga $nicze:

Nie stosowaé zwartych strumieni wody na powierzchnie palacego sie produktu.
Powoduje to rozrzucanie palgcej sie produktu, a tym samym rozprzestrzenianie ognisk pozaru.
SzczegOlne zagro zenia zwigzane z substancj g lub mieszanin g

Ciecz wysoce fatwopalna.

Produkty spalania:  podczas spalania tworzy sie tlenek i ditlenek wegla, woda.
Mieszaniny wybuchowe:

W sprzyjajacych warunkach, pary z powietrzem tworzg mieszaniny wybuchowe.
Informacje dla stra zy po zarnej

Gaszenie po zaru:

Stosowac standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.

Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ woda.

Usuna¢ z zagrozonego obszaru.

Opary stracaé rozproszonymi strumieniami wody.

Sprzet ochronny stra zakow:

Ubrania odporne na dziatanie wysokich temperatur.

Niezalezne aparaty izolujace drogi oddechowe.

Eksplozymetr.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

Indywidualne srodki ostro znos$ci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Osoby udzielajgce pomocy powinny posiada¢ odziez ochronng z materiatu naturalnego, rekawice
ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony drég oddechowych w razie potrzeby.

W przypadku niezamierzonego rozlewu nakaza¢ opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom
postronnym.

W przypadku wydostania sie mieszaniny do wéd powierzchniowych lub podziemnych, ostrzec jej
uzytkownikow.

Srodki ostro znosci w zakresie ochrony  $rodowiska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe.

W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego Iub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wiadze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze.
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6.3. Metody i materialy zapobiegaj ace rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zace do usuwania
zanieczyszczenia
Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.
Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania opardw.
Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomoca substancji sorbujgcych
((ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).
W przypadku wydostania sie produktu do wod powierzchniowych, ostrzec jej uzytkownikow.
6.4.  Odniesienia do innych sekcji
Ochrony osobiste: sekcja 8
Metody utylizacji: sekcja 13.

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

7.1.  Srodki ostro znosci dotycz ace bezpiecznego post epowania
Zalecenia podczas wykonywania czynno  $ci z substancj a:
Zapobiegac tworzeniu sie par i aerozoli.
Zapobiegac¢ wyciekom.
Zapobiegac¢ przedostawaniu sie do kanalizacji.
Stosowa € przepisy ogolne przemystowej higieny pracy.
Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
Zanieczyszczone ubranie wymienié.
Doktadnie umy¢ wodg po uzyciu.
Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.
Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.
7.2.  Warunki bezpiecznego magazynowania, + acznie z informacjami dotycz acymi w szelkich
wzajemnych niezgodno $ci
Pomieszczenia pracy musza byé wentylowane.
Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.
Przechowywac¢ wytacznie w oryginalnym pojemniku.
Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.
Przechowywac¢ z dala od silnych kwasoéw, silnych zasad, materiatéw utleniajacych.
Chronic¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet ciepta.
Z pojemnikami otwartymi manipulowac¢ bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.
Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.
Nie uzywaé przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa.
7.3. Szczegolne zastosowanie( -a) kohcowe
Brak danych.

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotycz gce kontroli
Krajowe warto $ci najwy zszych dopuszcz alnych st ezen w $rodowisku pracy,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy ze zmiang z dnia
1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 poz.1142) i zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105

poz. 873);

SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS_ NDSCh NDSP
Solwent nafta (ropa naftowa), ~Nr CAS 64742-94-5 300 900

weglowodory ciezkie Nr WE 265-198-5

aromatyczne Nr Ind. 649-424-00-3

Krajowe dopuszczalne wartosci biologiczne: Brak danych
Substancje zanieczyszczajace powietrze nie wystepujg podczas stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.
Raport Bezpieczehstwa Chemicznego: Brak danych
8.2. Kontrola nara zenia
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Stosowne techniczne  srodki kontroli
Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy
Indywidualne $rodki ochrony,

Ochrona oczu lub twarzy

Stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normg PN-EN:166:2005.
Ochrona skéry

Ochrona r gk

Rekawice ochronne z PCW lub tworzywa witonowego.

Materiat rekawic dobiera¢ uwzgledniajagc czas przebicia, szybkos¢ przenikania i degradacje.

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystapienia |
oznak ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze,
elastycznosci, ksztalcie).

Stosowac krem ochronny na nieostoniete czesci ciala.

Ochrona ciata

Ubrania ochronne z powlekanej tkaniny PCW lub witonowej. Buty ochronne.

Ochrona drég oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

W przypadku zagrozenia w atmosferze z oparami substancji stosowac¢ niezalezne ochrony drég
oddechowych.

Ochrony drég oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001.

Kontrola nara zenia srodowiska

Brak danych

Ogodlne wskazowki dotycz ace bezpiecze nstwa i higieny .

Uwaga:

Stosowane srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢é wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia
2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173).

SEKCJA 9: Wia sciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1.

Informacje na temat podstawowych wia  §ciwo $ci fizycznych i chemicznych

Wygl ad: W warunkach normalnych ciecz.
Kolor : Zébta do jasno-brazowe;.
Zapach: Aromattyczny.

Warto §¢ pH: Brak danych.

Gesto $¢: 0,97 g/cm®

Gesto $¢€ par wzgl edem powietrza : Brak danych.
Temperatura topnienia : Brak danych.

Zakres temperatury wrzenia : od 217°C

Temperatura zaptonu : 88°C

Temperatura samozaptonu : >340°C

Granice tworzenia mieszanin Brak danych.
wybuchowych z powietrzem:

Prezno$¢ par: <110 kPa [1,10 bar] / 20°C
Lepko $6: 52,6 mm?/s/ 40°C
Rozpuszczalno §¢é w wodzie : Nie rozpuszcza sie.
Zawarto $¢€ lotnych zwi azkéw Brak danych.
organicznych (LZO):

Przewodno $é¢: Nie dotyczy.

SEKCJA 10: Stabilno $é€ i reaktywno $¢é

10.1.

Reaktywno §¢
W warunkach normalnych produkt nie jest reaktywny chemicznie.
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10.2. Stabilno $¢ chemiczna
W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania produkt jest chemicznie stabilny.
10.3. Mozliwo $¢ wyst epowania niebezpiecznych reakciji
Nie sg znane.
10.4. Warunki, ktérych nale zy unika €
Unika¢ kontaktéw ze zrédtami ciepta, otwartymi ptomieniami, silnymi czynnikami utleniajgcymi,
silnymi kwasami, silnymi alkaliami.
Unika¢ gromadzenia sie elektrycznosci statycznej.
10.5. Materialy niezgodne
Nie dotyczy.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotycz ace skutkdw toksykologicznych

Toksyczno $¢€ ostra;

Solwent nafta (ropa naftowa), w eglowodory ci ezkie aromatyczne :

LD50 (doustnie, szczur) <5 g/kg

LD50 (skéra, szczur) > 4 mi/kg.

Drogi nara zenia: Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skéra, kontakt z oczami.
Dziatanie miejscowe :

Kontakt ze skor a:

Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé podraznienie skory.
Kontakt z oczami :

Moze pojawi¢ sie zaczerwienienie i podraznienie.

Drogi oddechowe :

Pary mog q wywotywa € uczucie senno $ci i zawroty gtowy.

Moze pojawi¢ sie kaszel i izawienie z oczu, kichanie i skrocenie oddechu.
Drogi pokarmowe :

Nastepstwami potkniecia sg nudnos$ci i wymioty.

Skutki zdrowotne nara zenia ostrego :

Brak danych

Skutki zdrowotne nara zenia przewlekltego :

Brak danych

Opdznione, bezpo s$rednie oraz przewlekte skutki krotko - i dlugotrwatego nara zenia
Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toksycz nosé

Toksyczno $¢ ostra dla organizméw wodnych
Brak danych.

Trwato $¢ i zdolno $¢ do rozktadu

Brak danych.

Zdolno $¢ do bioakumulacji

Brak danych.

Mobilno §¢é w glebie

Brak danych.

Wyniki oceny wia $ciwo $ci PBT i vPvB
Brak danych.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.
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SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Zuzyte opakowania przekazac do uprawnionego przedsiebiorstwa.
KOD ODPADU
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz.U.62 poz. 628) z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w/s katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz. 1206).
Kod odpadu opakowania
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

SEKCJA 14: Informacje dotycz ace transportu

ADR/RID IMO/IMGD/ IATA-DGR

14.1. Numer UN (numer ONZ) -

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa) -

14.3. Klasa(-y) zagro zenia w transporcie —
Kod klasyfikacyjny -
Nalepka ostrzegawc za nr -

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla $rodowiska

14.6. Szczegodlne srodki ostro znosci dla u zytkownikéw
Nie dotyczy

14.7. Transport luzem zgodnie z zat gcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB  C
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotycz ace bezpiecze hstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
Karte wykonano zgodnie z:

Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agenciji
Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzeniem Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r.Nr 63, poz.
322).

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.02.2010r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z
ich klasyfikacja i oznakowaniem. (Dz. U. Nr 27 poz. 140).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. Nr 0, poz. 445).
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy ze zmiang z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769), ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161
poz.1142), ze zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873), ze zmiang z dnia 29.07.2010r. (Dz.U. Nr
141, poz. 950),ze zmiang z dnia 29.07.2010 (Dz.U. 141 poz. 950), ze zmiang z dnia 16.12.2011 (Dz.U. 274
poz. 1621)

DYREKTYWAMI KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiajgce
pierwszy i drugi wykaz wskaznikowych wartosci dopuszczalnych ryzyka zawodowego, Dyrektywa 2009/161/z
17.12.2009 r. ustanawiajaca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia zawodowego
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« Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz.1206).

e Ustawg z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638) ze
zmianami z dnia 18.12. 2003(Dz.U.11 poz. 97);

« Klasyfikacjg towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejska dotyczaca miedzynarodowego
przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR).

« Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z p6zniejszymi zmianami z dnia 2.03.2007,
06.06.2008 oraz 04.08.2011

e Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
Zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z
poézniejszymi zmianami z dnia 3.11.2008 (Dz.U.203 poz. 1275).

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajace otwarcie przez
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. NrO, poz. 688).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) wraz z
pézniejszymi zmianami.

15.2. Ocena bezpiecze hstwa chemicznego

Brak danych.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany doko nane w karcie:
Aktualizacja dotyczy sekcji 1i 15 —04.07.2012

Znaczenie zwrotow zagro zenia z sekcji : 2 -3

R 65 Dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.

R 66 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

R 67 Pary mogg wywotywac¢ uczucie sennosci i zawroty gtowy.

H304 Asp. Tox 1 Polkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
EUH066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

H336 STOT SE 3 Moze wywolywac¢ uczucie sennoéci lub zawroty glowy.

Zalecane ograniczenia w stosowaniu

Produkt przeznaczony wytacznie do uzytku zawodowego

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki

Wyjas$nienie skrétow i akroniméw sto  sowanych w karcie charakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

. numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS, OJ 146 A,
15.06.1990). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X rozpoczynajacy sie od liczby 200-001-8;

. numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (Elincs). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze
XXX-XXX-X, rozpoczynajacy sie od 400-010-9;

. numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (Office for Official
Publications of the European Communities, 1997, ISBN 92-827-8995-0). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X,
rozpoczynajacy sie od 500-001-0.

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Numer UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - europejska umowa dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych,

IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska

RID - regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

ADN - europejskie porozumienie w spr miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych $rédlgdowymi drogami wodnymi
IMDG - miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych

ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiatdw Niebezpiecznych Drogg Powietrzng

Inne zrédta informaciji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

Oxford University Chemical and Other Safety Information

Inne informacje :
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktyka
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przemystowg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepisdw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako
gwarancja okreslonych wiasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnosé¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata wykonana w Przedsi  ebiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (58) 305-37-46,

www.ekos.gda.pl  e-mail.ekos@ekos.gda.pl

na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia  jgcego i materiatdw z wiasnej bazy danych.

Wersja 1
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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa : KONTRAST UV 240 ML - DO WYKRYWANIA NIESZCZELNO SCI
Numer katalogowy: 699934
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Profesjonalne — kontrast uv 240 ml - do wykrywania nieszczelno $ci.
1.3. Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki
Valeo Service Eastern Europe Sp. z 0.0.
ul. Wotoska 9A
02-583 Warszawa
Tel.: +48 22 543 43 00
Faks: +48 22 543 43 05
1.4. Numer telefonu alar mowego
+48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1.  Klasyfikacja mieszaniny
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako stwarzaj aca zagro zenie, zgodnie z Dyrektyw a
67/548/EWG, 1999/45/EWG
2.2.  Elementy oznakowania
Zwroty okre $lajace rodzaj zagro zenia
R 67 - Pary moga wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy.
Zwroty okre $lajgce warunki bezpiecznego stosowania
S 23 - Nie wdycha¢ gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy.
S 51 - Stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Mieszanina zawiera
Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory ciezkie aromatyczne [WE: 265-198-5]
2.3.  Inne zagro zenia
Brak

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2.  Mieszanina
Charakter chemiczny: mieszanina weglowodorow.

.. . Klasyfikacja Klasyfikacja
Nazwa substancji Identyfikator 67/548/EWG 1272/2008 % wag
Solwent nafta (ropa Nr CAS 64742-94-5 Xn Asp. Tox1 H304 10,0 < -
Nr WE 265-198-5 R 65-66-67 EUHO066 < 25,0

naftowa), weglowodory
ciezkie aromatyczne Nr Ind. 649-424-00-3 NOTA L (<3% DSMO) STOT SE 3 H336
Objasnienie: T'= bardzo toksyczny, T= toksyczny, C= zracy, Xn= szkodliwy, Xi= draznigcy, E= wybuchowy, O= utleniajacy,
F'= skrajnie tatwopalny, F=wysoce tatwopalny, N= niebezpieczny dla $rodowiska
*Pelne znaczenie zwrotdw zagrozenia R i H ujeto w punkcie 16
Wymienione substancje nie posiadajg w chwili obecnej numeru rejestracyjnego, poniewaz podlegajg przepisom okresu przejsciowego
zgodnie z rozporzadzeniem REACH.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.  Opis srodkéw pierwszej pomocy
Drogi nara zenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skor a, kontakt z oczami.
Nastepstwa wdych ania:
v Ulozy¢ poszkodowang osobe w pozycji lezace;.
v' W przypadku wystgpienia takiej potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.
Nastepstwa potkni ecia:
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4.2.

4.3.

v Przeptuka¢ usta. Poda¢ 1-2 szklanki wody do wypicia. U osoby przytomnej wywota¢ wymioty lub
wykonaé ptukanie zotadka.

v Zapewni¢ spokdj, lezenie i ciepto. W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt z oczami :

v Wyjaé szkfa kontaktowe. Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 15
minut, przy wywinietych powiekach

v' W przypadku koniecznosci zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skor a:

v' Zdja¢ zanieczyszczone ubranie. Oczyscié mechanicznie zanieczyszczong skoére, przemy¢ duzg
iloscig wody a nastepnie woda z tagodnym mydiem.

v' W przypadku takiej potrzeby zasiegna¢ porady dermatologa.

Najwazniejsze ostre i opd znione objawy oraz skutki nara zenia

Nie sg znane.

Wskazania dotycz ace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegoblnego
post epowania z poszkodowanym

W miejscu pracy powinny by¢ dostepne s$rodki umozliwiajgce specjalistyczng i natychmiastowg
pomoc. Osoby udzielajace pierwszej pomocy powinny posiadac rekawiczki medyczne.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki ga $nicze

Odpowiednie srodki ga $nicze d o gaszenia po zar6w :

ditlenek wegla CO,, proszki gasnicze, rozproszona woda.

Niewta $ciwe $rodki ga $nicze:

Nie stosowaé zwartych strumieni wody na powierzchnie palacego sie produktu.
Powoduje to rozrzucanie palgcej sie produktu, a tym samym rozprzestrzenianie ognisk pozaru.
SzczegOlne zagr ozenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin g

Ciecz wysoce fatwopalna.

Produkty spalania:  podczas spalania tworzy sie tlenek i ditlenek wegla, woda.
Mieszaniny wybuchowe:

W sprzyjajacych warunkach, pary z powietrzem tworzg mieszaniny wybuchowe.
Informacje dla stra zy po zarnej

Gaszenie po zaru:

Stosowac standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.

Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ woda.

Usuna¢ z zagrozonego obszaru.

Opary stracaé rozproszonymi strumieniami wody.

Sprzet ochronny stra zakow:

Ubrania odporne na dziatanie wysokich temperatur.

Niezalezne aparaty izolujace drogi oddechowe.

Eksplozymetr.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

Indywidualne srodki ostro znosci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Osoby udzielajgce pomocy powinny posiada¢ odziez ochronng z materiatu naturalnego, rekawice
ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony drég oddechowych w razie potrzeby.

W przypadku niezamierzonego rozlewu nakaza¢ opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom
postronnym.

W przypadku wydostania sie mieszaniny do wéd powierzchniowych lub podziemnych, ostrzec jej
uzytkownikow.

Srodki ostro znos$ci w zakresie ochrony $rodowi ska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe.

W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego Iub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wiadze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze.
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6.3. Metody i materialy zapobiegaj ace rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zace do usuwania
zanieczyszczenia
Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.
Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania opardw.
Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomoca substancji sorbujgcych
((ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).
W przypadku wydostania sie produktu do wod powierzchniowych, ostrzec jej uzytkownikow.
6.4.  Odniesienia do innych sekcji
Ochrony osobiste: sekcja 8
Metody utylizacji: sekcja 13.

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

7.1.  Srodki ostro znosci dotycz ace bezpiecznego post epowania
Zalecenia podczas wykonywania czynno  $ci z substancj a:
Zapobiegac tworzeniu sie par i aerozoli.
Zapobiegac¢ wyciekom.
Zapobiegac¢ przedostawaniu sie do kanalizacji.
Stosowa € przepisy ogolne przemystowej higieny pracy.
Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
Zanieczyszczone ubranie wymienié.
Doktadnie umy¢ wodg po uzyciu.
Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.
Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.
7.2.  Warunki bezpiecznego magazynowania, + acznie z informacjami dotycz acymi wszelkich
wzajemnych niezgodno $ci
Pomieszczenia pracy musza byé wentylowane.
Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.
Przechowywac¢ wytacznie w oryginalnym pojemniku.
Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.
Przechowywac¢ z dala od silnych kwasoéw, silnych zasad, materiatéw utleniajacych.
Chronic¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet ciepta.
Z pojemnikami otwartymi manipulowac¢ bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.
Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.
Nie uzywaé przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa.
7.3. Szczegolne zastosowanie( -a) kohcowe
Brak danych.

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotycz gce kontroli
Krajowe warto $ci najwy zszych do puszczalnych st ezen w $rodowisku pracy,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy ze zmiang z dnia
1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 poz.1142) i zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105

poz. 873);

SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS_ NDSCh NDSP
Solwent nafta (ropa naftowa), ~Nr CAS 64742-94-5 300 900

weglowodory ciezkie Nr WE 265-198-5

aromatyczne Nr Ind. 649-424-00-3

Krajowe dopuszczalne wartosci biologiczne: Brak danych
Substancje zanieczyszczajace powietrze nie wystepujg podczas stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.
Raport Bezpieczehstwa Chemicznego: Brak danych
8.2. Kontrola nara zenia
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Stosowne techniczne  srodki kontroli

Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy

Indywidualne $rodki ochrony,

Ochrona oczu lub twarzy

Stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normg PN-EN:166:2005.
Ochrona skéry

Ochrona r gk

Rekawice ochronne z PCW lub tworzywa witonowego.

Materiat rekawic dobiera¢ uwzgledniajagc czas przebicia, szybkos¢ przenikania i degradacje.
Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystapienia |
oznak ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze,
elastycznosci, ksztalcie).

Stosowac krem ochronny na nieostoniete czesci ciala.

Ochrona ciata

Ubrania ochronne z powlekanej tkaniny PCW lub witonowe;j.

Buty ochronne.

Ochrona drég oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

W przypadku zagrozenia w atmosferze z oparami substancji stosowac¢ niezalezne ochrony drég
oddechowych.

Ochrony drég oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001.

Kontrola nara zenia srodowiska

Brak danych

Ogodlne wskazowki dotycz ace bezpiecze nstwa i higieny .

Uwaga:

Stosowane s$rodki ochrony osobistej powinny spetnia¢é wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia
2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173).

SEKCJA 9: Wia sciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1.

Informacje na temat podstawowych wia  §ciwo $ci fizycznych i chemicznych

Wygl ad: W warunkach normalnych ciecz.
Kolor : Zébta do jasno-brazowe;.
Zapach: Aromattyczny.

Warto §¢ pH: Brak danych.

Gesto $¢: 0,97 g/cm®

Gesto $¢€ par wzgl edem powietrza : Brak danych.
Temperatura topnienia : Brak danych.

Zakres temperatury wrzenia od 217°C

Temperatura zaptonu : 88°C

Temperatura samozaptonu >340°C

Granice tworzenia mieszanin Brak danych.

wybuchowych z powietrzem:
Preznos$¢ par:

Lepko $é¢:

Rozpuszczalno $¢ w wodzie :
Zawarto $¢€ lotnych zwi azkéw
organicznych (LZO):
Przewodno $é¢:

<110 kPa [1,10 bar] / 20°C
52,6 mm®/s/ 40°C

Nie rozpuszcza sie.

Brak danych.

Nie dotyczy.

SEKCJA 10: Stabilno $é€ i reaktywno $¢é

10.1.

Reaktywno §¢
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

W warunkach normalnych produkt nie jest reaktywny chemicznie.

Stabilno $¢ chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania produkt jest chemicznie stabilny.
Mozliwo $¢ wyst epowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane.

Warunki, ktérych nale zy unika ¢

Unika¢ kontaktéw ze zrédtami ciepta, otwartymi ptomieniami, silnymi czynnikami utleniajgcymi,
silnymi kwasami, silnymi alkaliami.

Unika¢ gromadzenia sie elektrycznosci statycznej.

Materialy niezgodne

Nie dotyczy.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotycz ace skutkdw toksykologicznych

Toksyczno $¢€ ostra;

Solwent nafta (ropa naftowa), w eglowodory ci ezkie aromatyczne :

LD50 (doustnie, szczur) <5 g/kg

LD50 (skoéra, szczur) > 4 ml/kg.

Drogi nara zenia: Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skéra, kontakt z oczami.
Dziatanie miejscowe :

Kontakt ze skor a:

Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé podraznienie skory.
Kontakt z oczami :

Moze pojawi¢ sie zaczerwienienie i podraznienie.

Drogi oddechowe :

Pary mog g wywotywa € uczucie senno $ci i zawroty gtowy.

Moze pojawi¢ sie kaszel i izawienie z oczu, kichanie i skrocenie oddechu.
Drogi pokarmowe :

Nastepstwami potkniecia sg nudnos$ci i wymioty.

Skutki zdrowotne nara zenia ostrego :

Brak danych

Skutki zdrowotne nara zenia przewleklego :

Brak danych

Opdznione, bezpo s$rednie oraz przewlekte skutki krotko - i dlugotrwatego nara zenia
Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toksyczno §¢

Toksyczno $¢ ostra dla organizméw wodnych
Brak danych.

Trwato $¢ i zdolno $¢ do rozktadu

Brak danych.

Zdolno $¢ do bioakumulacji

Brak danych.

Mobilno §¢é w glebie

Brak danych.

Wyniki oceny wia $ciwo $ci PBT i vPvB
Brak danych.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami




KARTA CHARAKTERYSTYKI

Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 2  0.05.2010r. N—
699934 - KONTRAST UV 240 ML - DO WYKRYWANIA NIESZCZELNO SCI
Data wydania: 08.02.2011 Data aktualizacji: 04.07.2012 Strona/stron: 6/8
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zuzyte opakowania przekazac do uprawnionego przedsiebiorstwa.

KOD ODPADU

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.62 poz. 628) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w/s katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz. 1206).
Kod odpadu opakowania

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

SEKCJA 14: Informacje dotycz ace transportu

14.1.
14.2.
14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

ADR/RID IMO/IMGD/ IATA-DGR

Numer UN (numer ONZ) -
Prawidtowa nazwa przewozowa) -

Klasa(-y) zagro zenia w transporcie —
Kod klasyfikacyjny -
Nalepka ostrzegawcza nr -
Grupa pakowania
Zagro zenia dla srodowiska
Szczegoblne srodki ostro znosci dla u zytkownikéw

Nie dotyczy

Transport luzem zgodnie z zat acznikiem 1l do konwencji MARPOL 7 3/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepiséw prawnych

15.1.

Przepisy prawne dotycz ace bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony s$rodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
Karte wykonano zgodnie z:

Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agenciji
Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzeniem Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 0znakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r.Nr 63, poz.
322).

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.02.2010r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z
ich klasyfikacja i oznakowaniem. (Dz. U. Nr 27 poz. 140).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. Nr 0, poz. 445).
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy ze zmiang z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769), ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161
poz.1142), ze zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873), ze zmiang z dnia 29.07.2010r. (Dz.U. Nr
141, poz. 950),ze zmiang z dnia 29.07.2010 (Dz.U. 141 poz. 950), ze zmiang z dnia 16.12.2011 (Dz.U. 274
poz. 1621)

DYREKTYWAMI KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiajgce
pierwszy i drugi wykaz wskaznikowych wartosci dopuszczalnych ryzyka zawodowego, Dyrektywa 2009/161/z
17.12.2009 r. ustanawiajaca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia zawodowego

Ustawg z dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
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dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz.1206).

e Ustawg z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638) ze
zmianami z dnia 18.12. 2003(Dz.U.11 poz. 97);

« Klasyfikacjg towar6éw niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejska dotyczacg miedzynarodowego
przewozu drogowego towaroéw niebezpiecznych (ADR).

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pézniejszymi zmianami z dnia 2.03.2007,
06.06.2008 oraz 04.08.2011

* Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
Zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z
pézniejszymi zmianami z dnia 3.11.2008 (Dz.U.203 poz. 1275).

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajace otwarcie przez
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. NrO, poz. 688).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) wraz z

poézniejszymi zmianami.
15.2. Ocena bezpiecze nstwa chemicznego
Brak danych.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany dokonane w karcie:
Aktualizacja dotyczy sekcji 1i 15 —04.07.2012

Znaczenie zwrotOw zagro zenia z sekcji : 2 -3

R 65 Dziata szkodliwie; moze powodowa¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.

R 66 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

R 67 Pary mogg wywotywac¢ uczucie sennosci i zawroty glowy.

H304 Asp. Tox 1 Polkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
EUHO066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

H336 STOT SE 3 Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.

Zalecane ograniczenia w stosowaniu

Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapozna¢ sie z kartg charakterystyki

Wyjasnienie skré tdéw i akronimow stosowanych w karcie charakterystyk i

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

. numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS, OJ 146 A,
15.06.1990). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X rozpoczynajacy sie od liczby 200-001-8;

. numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (Elincs). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze
XXX-XXX-X, rozpoczynajacy sie od 400-010-9;

. numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (Office for Official
Publications of the European Communities, 1997, ISBN 92-827-8995-0). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X,
rozpoczynajacy sie od 500-001-0.

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Numer UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - europejska umowa dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych,

IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska

RID - regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

ADN - europejskie porozumienie w spr miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych $rédlgdowymi drogami wodnymi
IMDG - miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych

ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiatéw Niebezpiecznych Droga Powietrzng

Inne zrédta informaciji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

Oxford University Chemical and Other Safety Information

Inne informacje :
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg
przemystowg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.
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Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepis6w prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako
gwarancja okreslonych wiasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata wykonana w Przedsi  ebiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (58) 305-37-46,

www.ekos.gda.pl  e-mail.ekos@ekos.qgda.pl

na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia  jgcego i materiatow z wlasnej bazy danych.

Wersja 1




KARTA CHARAKTERYSTYKI

Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 2  0.05.2010r. N—
699935 - OLEJ SPREZARKOWY PAG46 240ml
Data wydania: 07.02.2011 Data aktualizacji : 04.07.2012 Strona/stron 1/7

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsi ebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa OLEJ SPREZARKOWY PAG46 240ml
Numer katalogowy 699935
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosow ania
odradzane
Olej sprezarkowy.
1.3. Dane dotycz ace dostawcy karty charakterystyki
Valeo Service Eastern Europe Sp. z 0.0.
ul. Woloska 9A
02-583 Warszawa
Tel.: +48 22 543 43 00
Faks: +48 22 543 43 05
1.4. Numer telefonu alarmowego
+48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1. Klasyfikacja mieszaniny
Klasyfikacja z godnie z Dyrektyw g 67/548/EWG, 1999/45/EWG

2.2. Elementy oznakowania
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako stwarza jaca zagrozenie zgodnie z Dyrektyw a
67/548/EWG; 1999/45/EWG
Symbol i napis ostrzegawczy

Zwrot wskazuj acy rodzaj zagro zenia

Zwroty okre slajace warunki bezpiecznego stosowania

2.3. Inne zagro zenia
Brak danych.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje — Nie dotyczy
3.2. Mieszaniny
Charakter chemiczny: mieszanina polialkilenoglikolomonoalkiloeteru i polialkilenoglikolu oraz
inhibitora korozji.
. . Klasyfikacja Klasyfik acja
Nazwa substancji Identyfikator 67/5f8/EV{/G 1272352008J % wag

100

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Drogi nara zenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skérg, kontakt z oczami.
Nastepstwa wdychania :
*  Wyprowadzi¢ poszkodowana osobe na $wieze powietrze. Utozyé w wygodnej pozycji. Zapewni¢
ciepto i spokd;.
* W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.
Nastepstwa potkni ecia:
* Przeptuka¢ usta wodg, da¢ do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktowa¢ sie z lekarzem. Nie
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4.2.

4.3.

wywotywacé wymiotéw. Osobie nieprzytomnej nie podawac czegokolwiek do potkniecia.
* W razie potrzeby przetransportowaé¢ do szpitala. Choremu zapewni¢ spokdj, lezenie i ciepto.
Kontakt z oczami :
e Usung¢ szkta kontaktowe.
Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 15 minut, przy wywinietych
powiekach. Co pewien czas naklada¢ gorng na dolng powieke. Oczy ostoni¢ kompresem.
* W razie potrzeby zapewni¢ pomoc okulisty.
Kontakt ze skér a:
» Zdja¢ zanieczyszczone ubranie i buty.
Oczysci¢ mechanicznie zanieczyszczong skére, przemyé duzg iloscig wody a nastepnie wodg z
tagodnym mydtem.
e W przypadku gdy podraznienie skory nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.
Najwazniejsze ostre i opd znione objawy oraz skutki nara zenia
Brak danych.
Wskazania dotycz ace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegoblnego
post epowania z poszkodowanym
W miejscu pracy powinny byé dostepne srodki umozliwiajgce pierwszg pomoc.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki ga $nicze

Odpowiednie s$rodki ga $nicze:

ditlenek wegla CO,, piana gasnicza, proszek gasniczy, mgta wodna
Niewta sciwe $rodki ga $nicze:

Zwarte strumienie wody podawane pod cisnieniem.

Szczegoblne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin g
Produkty spalania:

Podczas spalania tworzg sie tlenki i ditlenki wegla i woda.
Mieszaniny wybuchowe:

Brak

Informacje dla stra zy po zarnej

Stosowa¢ standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.
Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usung¢ z
zagrozonego obszaru.

Unika¢ wdychania oparow.

Sprzet ochronny stra zakow:

Peine wyposazenie ochronne.

Aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

Indywidualne srodki ostro zno$ci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach

awaryjnych

Osoby udzielajagce pomocy powinny posiada¢ odziez ochronng z materiatu naturalnego, rekawice
ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony drog oddechowych w razie potrzeby,

W przypadku niezamierzonego rozlewu nakaza¢ opuszczenie obszaru dziatlan oczyszczajagcych
osobom postronnym.

W przypadku wydostania sie mieszaniny do wéd powierzchniowych lub podziemnych, ostrzec jej
uzytkownikow.

Srodki ostro znos$ci w zakresie ochrony  $rodowiska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe.

W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wiadze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze.

Metody i materialy zapobiegaj ace rozprzestrzenianiu si @ skazenia i stu zace do usuwania
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6.4.

skazenia

Usuna¢ wszelkie potencjalne zrodta zaptonu. Nie pali¢

Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania. Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania oparéw.

Na drodze przemieszczajgcej sie mieszaniny sypac tamy. Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest
mechanicznie oraz za pomocg substancji sorbujgcych (ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).
Zebrang ze srodowiska ciecz umiesci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowa¢ do zniszczenia.
Odniesienia do innych sekcji

Ochrony osobiste: sekcja 8

Metody unieszkodliwienia: sekcja 13.

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostro znosci dotycz ace bezpiecznego post gpowania

Zalecenia podczas wy konywania czynno $ci z mieszanin a:

Nie dopusci¢ do powstawania i rozprzestrzenianiu sie pozaru.

Unika¢ bezposrednich kontaktéw z mieszaninag.

Unika¢ wdychania par i aerozoli.

Zapobiegac¢ wyciekom.

Zapobiegac przedostawaniu sie do kanalizacji

Stosowa € przepisy ogolne przemystowej higieny pracy.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Zanieczyszczone ubranie wymienic.

Doktadnie umy¢ wodg po uzyciu.

Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.

Warunki bezpiecznego magazynowania, t+ acznie z informacjami dotycz acymi wszelkich
wzajemnych niezgodno $ci

Magazyny muszg byé przystosowane do przechowywania substancji chemicznych.
Pomieszczenia magazynowe musza by¢ wentylowane, (mozliwos¢é wytwarzania sie mieszanin
wybuchowych z powietrzem).

Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.

Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.

Chronic¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet ciepta.

Zawsze uzywac¢ pojemnikow wykonanych z materiatéw analogicznych jak oryginalne opakowania.
Z pojemnikami otwartymi manipulowa¢ bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.

Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Nie uzywa¢ przed zapoznaniem sig i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa
Szczegolne zastosowanie( -a) kohcowe

Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1.

8.2.

Parametry dotycz ace kontroli

Krajowe warto $ci najwy zszych dopuszczalnych st ezen w srodowisku pracy,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie

najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy ze zmiang z dnia

1.10.2005r. (Dz.U. 212 p0z.1769) ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 poz.1142) i zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105

0z. 873);

pSUBS'I')ANCJA IDENTYFIKATOR NDS NDSCh NDSP
(mg/m’) (mg/m’) (mg/m’)

Krajowe dopuszczalne wartosci biologiczne: Brak danych

Substancje zanieczyszczajace powietrze nie wystepujg podczas stosowania zgodnie z

przeznaczeniem.

Kontrola nara zenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Wprowadzi¢ zraszanie rozproszong woda, gdy wystepuje mozliwo$¢ pojawienia sie wybuchowych
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stezen gazéw, par lub aerozoli pochodzacych z mieszaniny

Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy.

Indywidualne $rodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

W przypadku zagrozenia stosowac¢ okulary ochronne.

Okulary ochronne zgodnie z normg PN-EN:166:2005.

Ochrona skéry

Ochronar ak

Stosowac rekawice ochronne z nitrylu.

Ochrona ciata

Ubrania ochronne ze zwartej tkaniny. Buty ochronne.

Ochrona drég odd echowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

W przypadku zagrozenia w atmosferze z oparami substancji zawartych w mieszaninie stosowac
niezalezne ochrony drég oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001.

Kontrola nara zenia srodowiska

Brak danych

Ogolne wskazéwki dotycz ace bezpiecze nstwa i higieny.

Uwaga: Stosowane srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkdéw ochrony
indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173).

SEKCJA 9: Wia sciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1.

Informacje na temat podstawowych wia  §ciwo $ci fizycznych i chemicznych

Wygl ad: W warunkach normalnych ciecz.
pH: Nie dotyczy.
Temperatura wrzenia: Brak danych.
Temperatura zaptonu: >60°C
Temperatura samozaptonu: Brak danych.
Zakres tworzenia mieszanin Brak danych.
wybuchowych z powietrzem:
Preznos$¢ par: Brak danych.
Gesto $é wzgl edna: <1 g/ml/20°C
0,97 g/ml /20°C
Lepko $¢: 46 - 150 cSt
Rozpuszczalno §¢é w wodzie: Nierozpuszczalny.
Rozpuszczalno $¢ w lipidach: Brak danych.
Temperatura topnienia/ zakres temperatur Brak danych.
topnienia:

SEKCJA 10: Stabilno $¢ i reaktywno $¢

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywno §¢

W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.
Stabilno $¢ chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.
Mozliwo $€ wyst epowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane.

Warunki, ktérych nale zy unika ¢

Brak.

Materialy niezgodne

Brak.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotycz ace skutkéw toksykologicznych
Mieszaniny
Toksyczno $¢ ostra :
Brak danych.
Dziatanie miejscowe :
Drogi nara zenia: Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skéra, kontakt z oczami.
Kontakt ze skor a: Moze wystapi¢ podraznienie, zaczerwienienie.
Kontakt z oczami : W wyniku kontaktu z cieczg lub jej parami moze wystgpi¢ podraznienie,
zaczerwienienie i fzawienie.
Drogi oddechowe : Wdychanie par wydzielajacych sie z produktu moze wywotaé podraznienie btony

Sluzowe;.

Drogi pokarmowe : Moga wystgpi¢ podraznienia bton sluzowych przewodu pokarmowego, nudnosci,
wymioty.

Opbznione, bezpo srednie oraz przewlekte skutki krotko - i dlugotrwalego nara zenia

Mieszanina nie ma dziatania rakotworczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczosci.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Toksyczno $¢ ostra dla organizméw wodnych
Brak danych.
Toksyczno $¢ ostra dla innych organizméw:
Brak danych.
12.2. Trwalo $¢ i zdolno $¢ do rozktadu
Biodegradowalny.
12.3. Zdolno $¢ do bioakumulacji
Nie ulega bioakumulaciji.
12.4. Mobilno $¢ w glebie
Wysoka mobilnosé¢. Jesli przedostanie sie do gruntu moze zanieczyszczac¢ warstwe wodonosna.
12.5. Wyniki oceny wia $ciwo sci PBT i vPvB
Brak danych.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Zuzyte opakowania i odpadowy produkt dostarcza¢ do uprawnionych do ich przerabiania
przedsiebiorstw.
KOD ODPADU
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.62 poz. 628) z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w/s katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz. 1206).

13 02 06 Syntetyczne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe
Kod odpadu opakowania:

150101 Opakowania z papieru i tektury

1501 04 Opakowania z metali.

SEKCJA 14: Informacje dotycz ace transportu

ADR/RID IMO/IMGD/ IATA-DGR
14.1.  Numer UN (numer ONZ)
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
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14.3. Klasa(-y) zagro zenia w transporcie
Nalepka ostrzegawcza nr
14.4. Grupa pakowania
14.5. Zagrozenia dla $rodowiska
14.6. Szczegolne srodki ostro znosci dla u zytkownikéw
Nie dotyczy
14.7. Transport luzem zgodnie z zat gcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB  C
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepiséw prawnych

15.1.

Przepisy prawne dotycz ace bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
Karte wykonano zgodnie z:

Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzeniem Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 0znakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r.Nr 63, poz.
322).

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.02.2010r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z
ich klasyfikacja i oznakowaniem. (Dz. U. Nr 27 poz. 140).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. Nr 0, poz. 445).
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy ze zmiang z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769), ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161
poz.1142), ze zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873), ze zmiang z dnia 29.07.2010r. (Dz.U. Nr
141, poz. 950),ze zmiang z dnia 29.07.2010 (Dz.U. 141 poz. 950), ze zmiang z dnia 16.12.2011 (Dz.U. 274
poz. 1621)

DYREKTYWAMI KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiajgce
pierwszy i drugi wykaz wskaznikowych wartosci dopuszczalnych ryzyka zawodowego, Dyrektywa 2009/161/z
17.12.2009 r. ustanawiajgca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia zawodowego

Ustawg z dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz.1206).

Ustawg z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638) ze
zmianami z dnia 18.12. 2003(Dz.U.11 poz. 97);

Klasyfikacja towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowa Europejska dotyczaca miedzynarodowego
przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z p6zniejszymi zmianami z dnia 2.03.2007,
06.06.2008 oraz 04.08.2011

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
Zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z
pdézniejszymi zmianami z dnia 3.11.2008 (Dz.U.203 poz. 1275).

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych, ktdrych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajace otwarcie przez
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. NrO, poz. 688).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) wraz z
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poézniejszymi zmianami.

15.2. Ocena bezpiecze hstwa chemicznego
Dla substanciji nie zostata dokonana ocena bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany dokonane w karcie:
Aktualizacja dotyczy sekcji 1i 15 —04.07.2012

Znaczenie zwrotow zagro zenia z sekcji : 3

Zalecane ograniczenia w stosowaniu

Produkt przeznaczony wytacznie do uzytku zawodowego

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki

Wyjas$nienie skrétow i akroniméw stosowanych w karcie cha rakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

. numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),
. numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (ELINCS).

. numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Numer UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - europejska umowa dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych,

IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska

RID - regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

ADN - europejskie porozumienie w spr miedzynarodowych przewozow materiatdw niebezpiecznych srédlgdowymi drogami wodnymi
IMDG - miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych

ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiatéw Niebezpiecznych Droga Powietrzng

Inne zrddta informacji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

Oxford University Chemical and Other Safety Information

Inne informacje :

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg
przemystowg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepis6w prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako
gwarancja okreslonych wtasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnosé za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata wykonana w Przedsi  ebiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (58) 305-37-46,

www.ekos.gda.pl  e-mail.ekos@ekos.gda.pl

na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia  jgcego i materiatéw z wiasnej bazy danych.

Wersja 1
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsi ebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa OLEJ SPREZARKOWY PAG 100 240ml
Numer katalogowy 699936
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosow ania
odradzane
Olej sprezarkowy.
1.3. Dane dotycz ace dostawcy karty charakterystyki
Valeo Service Eastern Europe Sp. z 0.0.
ul. Woloska 9A
02-583 Warszawa
Tel.: +48 22 543 43 00
Faks: +48 22 543 43 05
1.4. Numer telefonu alarmowego
+48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1. Klasyfikacja mieszaniny
Klasyfikacja z godnie z Dyrektyw g 67/548/EWG, 1999/45/EWG

2.2. Elementy oznakowania
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako stwarza jaca zagrozenie zgodnie z Dyrektyw a
67/548/EWG; 1999/45/EWG
Symbol i napis ostrzegawczy

Zwrot wskazuj acy rodzaj zagro zenia

Zwroty okre slajace warunki bezpiecznego stosowania

2.3. Inne zagro zenia
Brak danych.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje — Nie dotyczy
3.2. Mieszaniny
Charakter chemiczny: mieszanina polialkilenoglikolomonoalkiloeteru i polialkilenoglikolu oraz
inhibitora korozji.
. . Klasyfikacja Klasyfik acja
Nazwa substancji Identyfikator 67/5f8/EV{/G 1272352008J % wag

100

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Drogi nara zenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skérg, kontakt z oczami.
Nastepstwa wdychania :
*  Wyprowadzi¢ poszkodowana osobe na $wieze powietrze. Utozyé w wygodnej pozycji. Zapewni¢
ciepto i spokd;.
* W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.
Nastepstwa potkni ecia:
* Przeptuka¢ usta wodg, da¢ do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktowa¢ sie z lekarzem. Nie
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4.2.

4.3.

wywotywacé wymiotéw. Osobie nieprzytomnej nie podawac czegokolwiek do potkniecia.
* W razie potrzeby przetransportowaé¢ do szpitala. Choremu zapewni¢ spokdj, lezenie i ciepto.
Kontakt z oczami :
e Usung¢ szkta kontaktowe.
Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 15 minut, przy wywinietych
powiekach. Co pewien czas naklada¢ gorng na dolng powieke. Oczy ostoni¢ kompresem.
* W razie potrzeby zapewni¢ pomoc okulisty.
Kontakt ze skér a:
» Zdja¢ zanieczyszczone ubranie i buty.
Oczysci¢ mechanicznie zanieczyszczong skére, przemyé duzg iloscig wody a nastepnie wodg z
tagodnym mydtem.
e W przypadku gdy podraznienie skory nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.
Najwazniejsze ostre i opd znione objawy oraz skutki nara zenia
Brak danych.
Wskazania dotycz ace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegoblnego
post epowania z poszkodowanym
W miejscu pracy powinny byé dostepne srodki umozliwiajgce pierwszg pomoc.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki ga $nicze

Odpowiednie s$rodki ga $nicze:

ditlenek wegla CO,, piana gasnicza, proszek gasniczy, mgta wodna
Niewta sciwe $rodki ga $nicze:

Zwarte strumienie wody podawane pod cisnieniem.

Szczegoblne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin g
Produkty spalania:

Podczas spalania tworzg sie tlenki i ditlenki wegla i woda.
Mieszaniny wybuchowe:

Brak

Informacje dla stra zy po zarnej

Stosowa¢ standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.
Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usung¢ z
zagrozonego obszaru.

Unika¢ wdychania oparow.

Sprzet ochronny stra zakow:

Peine wyposazenie ochronne.

Aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

Indywidualne srodki ostro zno$ci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach

awaryjnych

Osoby udzielajagce pomocy powinny posiada¢ odziez ochronng z materiatu naturalnego, rekawice
ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony drog oddechowych w razie potrzeby,

W przypadku niezamierzonego rozlewu nakaza¢ opuszczenie obszaru dziatlan oczyszczajagcych
osobom postronnym.

W przypadku wydostania sie mieszaniny do wéd powierzchniowych lub podziemnych, ostrzec jej
uzytkownikow.

Srodki ostro znos$ci w zakresie ochrony  $rodowiska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe.

W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wiadze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze.

Metody i materialy zapobiegaj ace rozprzestrzenianiu si @ skazenia i stu zace do usuwania
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6.4.

skazenia

Usuna¢ wszelkie potencjalne zrodta zaptonu. Nie pali¢

Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania. Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania oparéw.

Na drodze przemieszczajgcej sie mieszaniny sypac tamy. Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest
mechanicznie oraz za pomocg substancji sorbujgcych (ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).
Zebrang ze srodowiska ciecz umiesci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowa¢ do zniszczenia.
Odniesienia do innych sekcji

Ochrony osobiste: sekcja 8

Metody unieszkodliwienia: sekcja 13.

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostro znosci dotycz ace bezpiecznego post gpowania

Zalecenia podczas wy konywania czynno $ci z mieszanin a:

Nie dopusci¢ do powstawania i rozprzestrzenianiu sie pozaru.

Unika¢ bezposrednich kontaktéw z mieszaninag.

Unika¢ wdychania par i aerozoli.

Zapobiegac¢ wyciekom.

Zapobiegac przedostawaniu sie do kanalizacji

Stosowa € przepisy ogolne przemystowej higieny pracy.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Zanieczyszczone ubranie wymienic.

Doktadnie umy¢ wodg po uzyciu.

Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.

Warunki bezpiecznego magazynowania, t+ acznie z informacjami dotycz acymi wszelkich
wzajemnych niezgodno $ci

Magazyny muszg byé przystosowane do przechowywania substancji chemicznych.
Pomieszczenia magazynowe musza by¢ wentylowane, (mozliwos¢é wytwarzania sie mieszanin
wybuchowych z powietrzem).

Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.

Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.

Chronic¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet ciepta.

Zawsze uzywac¢ pojemnikow wykonanych z materiatéw analogicznych jak oryginalne opakowania.
Z pojemnikami otwartymi manipulowa¢ bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.

Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Nie uzywa¢ przed zapoznaniem sig i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa
Szczegolne zastosowanie( -a) kohcowe

Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1.

8.2.

Parametry dotycz ace kontroli

Krajowe warto $ci najwy zszych dopuszczalnych st ezen w srodowisku pracy,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie

najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy ze zmiang z dnia

1.10.2005r. (Dz.U. 212 p0z.1769) ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 poz.1142) i zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105

0z. 873);

pSUBS'I')ANCJA IDENTYFIKATOR NDS NDSCh NDSP
(mg/m’) (mg/m’) (mg/m’)

Krajowe dopuszczalne wartosci biologiczne: Brak danych

Substancje zanieczyszczajace powietrze nie wystepujg podczas stosowania zgodnie z

przeznaczeniem.

Kontrola nara zenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Wprowadzi¢ zraszanie rozproszong woda, gdy wystepuje mozliwo$¢ pojawienia sie wybuchowych
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stezen gazéw, par lub aerozoli pochodzacych z mieszaniny

Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy.

Indywidualne $rodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

W przypadku zagrozenia stosowac¢ okulary ochronne.

Okulary ochronne zgodnie z normg PN-EN:166:2005.

Ochrona skéry

Ochrona r gk

Stosowac rekawice ochronne z nitrylu.

Ochrona ciata

Ubrania ochronne ze zwartej tkaniny. Buty ochronne.

Ochrona drog odd echowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

W przypadku zagrozenia w atmosferze z oparami substancji zawartych w mieszaninie stosowac
niezalezne ochrony drog oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001.

Kontrola nara zenia srodowiska

Brak danych

Ogolne wskazéwki dotycz ace bezpiecze nstwa i higieny.

Uwaga:

Stosowane srodki ochrony osobistej powinny spetniaé wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia
2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173).

SEKCJA 9: Wia $ciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1.

Informacje na temat podstawowych wta  $ciwo $ci fizycznych i chemicznych

Wygl ad: W warunkach normalnych ciecz.
pH: Nie dotyczy.
Temperatura wrzenia: Brak danych.
Temperatura zaptonu: >60°C
Temperatura samozaptonu: Brak danych.
Zakres tworzenia mieszanin Brak danych.
wybuchowych z powietrzem:
Preznos$¢ par: Brak danych.
Gesto $¢é wzgl edna: <1 g/ml/20°C
0,97 g/ml /20°C
Lepko $é¢: 46 - 150 cSt
Rozpuszczalno §¢é w wodzie: Nierozpuszczalny.
Rozpuszczalno $¢ w lipidach: Brak danych.
Temperatura topnienia/ zakres temperatur Brak danych.
topnienia:

SEKCJA 10: Stabilno $¢ i reaktywno $¢

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywno §¢

W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.
Stabilno $¢é chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.
Mozliwo $€ wyst epowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane.

Warunki, ktérych nale zy unika ¢

Brak.

Materialy niezgodne

Brak.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotycz ace skutkéw toksykologicznych
Mieszaniny
Toksyczno $¢ ostra :
Brak danych.
Dziatanie miejscowe :
Drogi nara zenia:
Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skoéra, kontakt z oczami.
Kontakt ze skor a:
Moze wystapi¢ podraznienie, zaczerwienienie.
Kontakt z oczami : W wyniku kontaktu z cieczg lub jej parami moze wystapi¢ podraznienie,
zaczerwienienie i fzawienie.
Drogi oddechowe :
Wdychanie par wydzielajacych sie z produktu moze wywotaé podraznienie btony Sluzowej.
Drogi pokarmowe :
Moga wystgpi¢ podraznienia bton sluzowych przewodu pokarmowego, nudno$ci, wymioty.
Opdznione, bezpo srednie oraz przewlekte skutki krotko - i dlugotrwatego nara zenia
Mieszanina nie ma dziatania rakotwérczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczosci.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczno $¢
Toksyczno $¢ ostra dla organizméw wodnych
Brak danych.
Toksyczno $¢ ostra dla innych organizméw:
Brak danych.
12.2. Trwalo $¢ i zdolno $¢ do rozktadu
Biodegradowalny.
12.3. Zdolno $¢ do bioakumulaciji
Nie ulega bioakumulaciji.
12.4. Mobilno$¢ w glebie
Wysoka mobilnosé¢. Jesli przedostanie sie do gruntu moze zanieczyszczac¢ warstwe wodonosna.
12.5. Wyniki oceny wia $ciwo sci PBT i vPvB
Brak danych.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Zuzyte opakowania i odpadowy produkt dostarcza¢ do uprawnionych do ich przerabiania
przedsiebiorstw.
KOD ODPADU
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.62 poz. 628) z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w/s katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz. 1206).

13 02 06 Syntetyczne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe
Kod odpadu opakowania:

150101 Opakowania z papieru i tektury

1501 04 Opakowania z metali.

SEKCJA 14: Informacje dotycz Qace transportu

ADR/RID IMO/IMGD/ IATA-DGR
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14.1. Numer UN (numer ONZ)
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
14.3. Klasa(-y) zagro zenia w transporcie
Nalepka ostrzegawcza nr
14.4. Grupa pakowania
14.5. Zagrozenia dla $srodowiska
14.6. Szczegolne srodki ostro znosci dla u zytkownikéw
Nie dotyczy
14.7. Transport luzem zgodnie z zat gcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB  C
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotycz ace bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
Karte wykonano zgodnie z:

Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzeniem Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r.Nr 63, poz.
322).

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.02.2010r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z
ich klasyfikacja i oznakowaniem. (Dz. U. Nr 27 poz. 140).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. Nr 0, poz. 445).
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy ze zmiang z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769), ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161
poz.1142), ze zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873), ze zmiang z dnia 29.07.2010r. (Dz.U. Nr
141, poz. 950),ze zmiang z dnia 29.07.2010 (Dz.U. 141 poz. 950), ze zmiang z dnia 16.12.2011 (Dz.U. 274
poz. 1621)

DYREKTYWAMI KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiajgce
pierwszy i drugi wykaz wskaznikowych wartosci dopuszczalnych ryzyka zawodowego, Dyrektywa 2009/161/z
17.12.2009 r. ustanawiajgca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia zawodowego

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz.1206).

Ustawg z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638) ze
zmianami z dnia 18.12. 2003(Dz.U.11 poz. 97);

Klasyfikacjg towarow niebezpiecznych zgodnie z Umowa Europejska dotyczacg miedzynarodowego
przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z p6zniejszymi zmianami z dnia 2.03.2007,
06.06.2008 oraz 04.08.2011

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
Zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikbw chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z
pdézniejszymi zmianami z dnia 3.11.2008 (Dz.U.203 poz. 1275).

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajace otwarcie przez
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dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. NrO, poz. 688).
e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) wraz z
poézniejszymi zmianami.
15.2. Ocena bezpiecze nstwa chemicznego
Dla substanciji nie zostata dokonana ocena bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany dokonane w karcie:
Aktualizacja dotyczy sekcji 1i 15 —04.07.2012

Znaczenie zwrotOw zagro zenia z sekcji : 3

Zalecane ograniczenia w stosowaniu

Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego
Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki

Wyjasnienie skrotéw i akroniméw stosowanych w karcie cha rakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

. numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),

. numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (ELINCS).

. numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Numer UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - europejska umowa dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych,

IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska

RID - regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

ADN - europejskie porozumienie w spr miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych $rédlgdowymi drogami wodnymi
IMDG - miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych

ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiatéw Niebezpiecznych Droga Powietrzng

Inne zrédta informaciji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

Oxford University Chemical and Other Safety Information

Inne informacje :

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg
przemystowg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepisdw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako
gwarancja okreslonych wiasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnosé¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata wykonana w Przedsi  ebiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (58) 305-37-46,

www.ekos.gda.pl  e-mail.ekos@ekos.gda.pl na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawi ajgcego i
materiatéw z wtasnej bazy danych.

Wersja 1
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsi ebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa OLEJ SPREZARKOWY PAG 125 240ml
Numer katalogowy 699937
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastoso wania
odradzane
Olej spr ezarkowy.
1.3. Dane dotycz ace dostawcy karty charakterystyki
Valeo Service Eastern Europe Sp. z 0.0.
ul. Wotoska 9A
02-583 Warszawa
Tel.: +48 22 543 43 00
Faks: +48 22 543 43 05
1.4. Numer telefonu alarmowego
+48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1. Klasyfikacja mieszaniny
Klasyfikacja z godnie z Dyrektyw g 67/548/EWG, 1999/45/EWG

2.2. Elementy oznakowania
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako stwarza jaca zagrozenie zgodnie z Dyrektyw a
67/548/EWG; 1999/45/EWG
Symbol i napis ostrzegawczy

Zwrot wskazuj acy rodzaj zagro zenia

Zwroty okre slajace warunki bezpiecznego stosowania

2.3. Inne zagro zenia
Brak danych.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje — Nie dotyczy
3.2. Mieszaniny
Charakter chemiczny: mieszanina polialkilenoglikolomonoalkiloeteru i polialkilenoglikolu oraz
inhibitora korozji.
. . Klasyfikacja Klasyfi kacja
Nazwa substancji Identyfikator 67/5f8/EV{/G 1272)72008] % wag

100

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Drogi nara zenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skoérg, kontakt z oczami.
Nastepstwa wdychania :
Wyprowadzi¢ poszkodowana osobe na swieze powietrze. Utozy¢ w wygodnej pozycji. Zapewnic
ciepto i spokdj.
* W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.
Nastepstwa potkni ecia:
» Przeplukaé¢ usta woda, da¢ do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktowa¢ sie z lekarzem. Nie
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4.2.

4.3.

wywotywacé wymiotéw. Osobie nieprzytomnej nie podawac czegokolwiek do potkniecia.
* W razie potrzeby przetransportowaé¢ do szpitala. Choremu zapewni¢ spokdj, lezenie i ciepto.
Kontakt z oczami :
e Usung¢ szkta kontaktowe.
Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 15 minut, przy wywinietych
powiekach. Co pewien czas naklada¢ gorng na dolng powieke. Oczy ostoni¢ kompresem.
* W razie potrzeby zapewni¢ pomoc okulisty.
Kontakt ze skér a:
» Zdja¢ zanieczyszczone ubranie i buty.
Oczysci¢ mechanicznie zanieczyszczong skére, przemyé duzg iloscig wody a nastepnie wodg z
tagodnym mydtem.
e W przypadku gdy podraznienie skory nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.
Najwazniejsze ostre i opd znione objawy oraz skutki nara zenia
Brak danych.
Wskazania dotycz ace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegoblnego
post epowania z poszkodowanym
W miejscu pracy powinny byé dostepne srodki umozliwiajgce pierwszg pomoc.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki ga $nicze

Odpowiednie s$rodki ga $nicze:

ditlenek wegla CO,, piana gasnicza, proszek gasniczy, mgta wodna
Niewta sciwe $rodki ga $nicze:

Zwarte strumienie wody podawane pod cisnieniem.

Szczegoblne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszani ng
Produkty spalania:

Podczas spalania tworzg sie tlenki i ditlenki wegla i woda.
Mieszaniny wybuchowe:

Brak

Informacje dla stra zy po zarnej

Stosowa¢ standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.
Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usung¢ z
zagrozonego obszaru.

Unika¢ wdychania oparow.

Sprzet ochronny stra zakow:

Peine wyposazenie ochronne.

Aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

Indywidualne srodki ostro zno$ci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach

awaryjnych

Osoby udzielajagce pomocy powinny posiada¢ odziez ochronng z materiatu naturalnego, rekawice
ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony drog oddechowych w razie potrzeby,

W przypadku niezamierzonego rozlewu nakaza¢ opuszczenie obszaru dziatlan oczyszczajagcych
osobom postronnym.

W przypadku wydostania sie mieszaniny do wéd powierzchniowych lub podziemnych, ostrzec jej
uzytkownikow.

Srodki ostro znos$ci w zakresie ochrony  $rodowiska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe.

W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wiadze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze.

Metody i materialy zapobiegaj ace rozprzestrzenianiu si @ skazenia i stu zace do usuwania




KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 2  0.05.2010r. N—

699937 - OLEJ SPREZARKOWY PAG125 240ml

Data wydania: 07.02.2011 Data aktualizacji : 04.07.2012 Strona/stron 3/7

6.4.

skazenia

Usuna¢ wszelkie potencjalne zrodta zaptonu. Nie pali¢

Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania. Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania oparéw.

Na drodze przemieszczajgcej sie mieszaniny sypac tamy. Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest
mechanicznie oraz za pomocg substancji sorbujgcych (ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).
Zebrang ze srodowiska ciecz umiesci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowa¢ do zniszczenia.
Odniesienia do innych sekcji

Ochrony osobiste: sekcja 8

Metody unieszkodliwienia: sekcja 13.

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostro znosci dotycz ace bezpiecznego post gpowania

Zalecenia podczas wy konywania czynno $ci z mieszanin a:

Nie dopusci¢ do powstawania i rozprzestrzenianiu sie pozaru.

Unika¢ bezposrednich kontaktéw z mieszaninag.

Unika¢ wdychania par i aerozoli.

Zapobiegac¢ wyciekom.

Zapobiegac przedostawaniu sie do kanalizacji

Stosowa € przepisy ogolne przemystowej higieny pracy.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Zanieczyszczone ubranie wymienic.

Doktadnie umy¢ wodg po uzyciu.

Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.

Warunki bezpiecznego magazynowania, t+ acznie z informacjami dotycz acymi wszelkich
wzajemnych niezgodno $ci

Magazyny muszg byé przystosowane do przechowywania substancji chemicznych.
Pomieszczenia magazynowe musza by¢ wentylowane, (mozliwos¢é wytwarzania sie mieszanin
wybuchowych z powietrzem).

Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.

Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.

Chronic¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet ciepta.

Zawsze uzywac¢ pojemnikow wykonanych z materiatéw analogicznych jak oryginalne opakowania.
Z pojemnikami otwartymi manipulowa¢ bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.

Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Nie uzywa¢ przed zapoznaniem sig i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa
Szczegolne zastosowanie( -a) kohcowe

Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1.

8.2.

Parametry dotycz ace kontroli

Krajowe warto $ci najwy zszych dopuszczalnych st ezen w srodowisku pracy,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie

najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy ze zmiang z dnia

1.10.2005r. (Dz.U. 212 p0z.1769) ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 poz.1142) i zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105

0z. 873);

pSUBS'I')ANCJA IDENTYFIKATOR NDS NDSCh NDSP
(mg/m’) (mg/m’) (mg/m’)

Krajowe dopuszczalne wartosci biologiczne: Brak danych

Substancje zanieczyszczajace powietrze nie wystepujg podczas stosowania zgodnie z

przeznaczeniem.

Kontrola nara zenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Wprowadzi¢ zraszanie rozproszong woda, gdy wystepuje mozliwo$¢ pojawienia sie wybuchowych
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stezen gazéw, par lub aerozoli pochodzacych z mieszaniny

Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy.

Indywidualne $rodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

W przypadku zagrozenia stosowac¢ okulary ochronne.

Okulary ochronne zgodnie z normg PN-EN:166:2005.

Ochrona skéry

Ochrona r gk

Stosowac rekawice ochronne z nitrylu.

Ochrona ciata

Ubrania ochronne ze zwartej tkaniny. Buty ochronne.

Ochrona drog od dechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

W przypadku zagrozenia w atmosferze z oparami substancji zawartych w mieszaninie stosowac
niezalezne ochrony drog oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001.

Kontrola nara zenia srodowiska

Brak danych

Ogolne wskazéwki dotycz ace bezpiecze nstwa i higieny.

Uwaga:

Stosowane srodki ochrony osobistej powinny spetniaé wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia
2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173).

SEKCJA 9: Wia $ciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1.

Informacje na temat podstawowych wta  $ciwo $ci fizycznych i chemicznych

Wygl ad: W warunkach normalnych ciecz.
pH: Nie dotyczy.
Temperatura wrzenia: Brak danych.
Temperatura zaptonu: >60°C
Temperatura samozaptonu: Brak danych.
Zakres tworzenia mieszanin Brak danych.
wybuchowych z powietrzem:
Preznos$¢ par: Brak danych.
Gesto $¢é wzgl edna: <1 g/ml/20°C
0,97 g/ml /20°C
Lepko $é¢: 46 - 150 cSt
Rozpuszczalno $§¢ w wodzie: Nierozpuszczalny.
Rozpuszczalno $¢ w lipidach: Brak danych.
Temperatura topnienia/ zakres temperatur Brak danych.
topnienia:

SEKCJA 10: Stabilno $¢ i reaktywno $¢

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywno §¢

W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.
Stabilno $¢é chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.
Mozliwo $€ wyst epowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane.

Warunki, ktérych nale zy unika ¢

Brak.

Materialy niezgodne

Brak.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotycz ace skutkéw toksykologicznych
Mieszaniny
Toksyczno $¢ ostra:
Brak danych.
Dziatanie miejscowe :
Drogi nara zenia:
Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skoéra, kontakt z oczami.
Kontakt ze skor a:
Moze wystapi¢ podraznienie, zaczerwienienie.
Kontakt z oczami : W wyniku kontaktu z cieczg lub jej parami moze wystapi¢ podraznienie,
zaczerwienienie i fzawienie.
Drogi oddechowe :
Wdychanie par wydzielajacych sie z produktu moze wywotaé podraznienie btony Sluzowej.
Drogi pokarmowe :
Moga wystgpi¢ podraznienia bton sluzowych przewodu pokarmowego, nudno$ci, wymioty.
Opdznione, bezpo srednie oraz przewlekte skutki krotko - i dlugotrwatego nara zenia
Mieszanina nie ma dziatania rakotwérczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczosci.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczno $¢
Toksyczno $¢ ostra dla organizméw wodnych
Brak danych.
Toksyczno $¢ ostra dla innych organizméw:
Brak danych.
12.2. Trwalo $¢ i zdolno $¢ do rozktadu
Biodegradowalny.
12.3. Zdolno $¢ do bioakumulaciji
Nie ulega bioakumulaciji.
12.4. Mobilno $¢€ w glebie
Wysoka mobilnosé¢. Jesli przedostanie sie do gruntu moze zanieczyszczac¢ warstwe wodonosna.
12.5. Wyniki oceny wia $ciwo sci PBT i vPvB
Brak danych.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Zuzyte opakowania i odpadowy produkt dostarcza¢ do uprawnionych do ich przerabiania
przedsiebiorstw.
KOD ODPADU
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.62 poz. 628) z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w/s katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz. 1206).

13 02 06 Syntetyczne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe
Kod odpadu opakowania:

150101 Opakowania z papieru i tektury

1501 04 Opakowania z metali.

SEKCJA 14: Informacje dotycz Qace transportu

ADR/RID IMO/IMGD/ IATA-DGR




KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 2  0.05.2010r. N—

699937 - OLEJ SPREZARKOWY PAG125 240ml

Data wydania: 07.02.2011 Data aktualizacji : 04.07.2012 Strona/stron 6/7

14.1. Numer UN (numer ONZ)
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
14.3. Klasa(-y) zagro zenia w transporcie
Nalepka ostrzegawcz anr
14.4. Grupa pakowania
14.5. Zagrozenia dla $srodowiska
14.6. Szczegolne srodki ostro znosci dla u zytkownikéw
Nie dotyczy
14.7. Transport luzem zgodnie z zat gcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB  C
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotycz ace bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
Karte wykonano zgodnie z:

Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzeniem Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r.Nr 63, poz.
322).

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.02.2010r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z
ich klasyfikacja i oznakowaniem. (Dz. U. Nr 27 poz. 140).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. Nr 0, poz. 445).
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy ze zmiang z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769), ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161
poz.1142), ze zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873), ze zmiang z dnia 29.07.2010r. (Dz.U. Nr
141, poz. 950),ze zmiang z dnia 29.07.2010 (Dz.U. 141 poz. 950), ze zmiang z dnia 16.12.2011 (Dz.U. 274
poz. 1621)

DYREKTYWAMI KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiajgce
pierwszy i drugi wykaz wskaznikowych wartosci dopuszczalnych ryzyka zawodowego, Dyrektywa 2009/161/z
17.12.2009 r. ustanawiajgca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia zawodowego

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz.1206).

Ustawg z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638) ze
zmianami z dnia 18.12. 2003(Dz.U.11 poz. 97);

Klasyfikacjg towarow niebezpiecznych zgodnie z Umowa Europejska dotyczacg miedzynarodowego
przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z p6zniejszymi zmianami z dnia 2.03.2007,
06.06.2008 oraz 04.08.2011

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
Zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikbw chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z
pdézniejszymi zmianami z dnia 3.11.2008 (Dz.U.203 poz. 1275).

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajace otwarcie przez
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dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. NrO, poz. 688).
e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) wraz z
poézniejszymi zmianami.
15.2. Ocena bezpiecze nstwa chemicznego
Dla substanciji nie zostata dokonana ocena bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany dokonane w karcie:
Aktualizacja dotyczy sekcji 1i 15 —04.07.2012

Znaczenie zwrotOw zagro zenia z sekcji : 3

Zalecane ograniczenia w stosowaniu

Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego
Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki

Wyjasnienie skrotéw i akroniméw stosowanych w karcie cha rakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

. numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),

. numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (ELINCS).

. numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Numer UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - europejska umowa dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych,

IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska

RID - regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

ADN - europejskie porozumienie w spr miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych $rédlgdowymi drogami wodnymi
IMDG - miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych

ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiatéw Niebezpiecznych Droga Powietrzng

Inne zrédta informaciji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

Oxford University Chemical and Other Safety Information

Inne informacje :

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg
przemystowg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepisdw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako
gwarancja okreslonych wiasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnosé¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata wykonana w Przedsi  ebiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (58) 305-37-46,

www.ekos.gda.pl  e-mail.ekos@ekos.gda.pl na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawi ajgcego i
materiatéw z wtasnej bazy danych.

Wersja 1
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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa : OLEJ DO USZCZELEK - ZESTAW DO SMAROWANIA
Numer katalogowy: 699940
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny ora  z zastosowa hia odradzane
Profesjonalne - olej smarowy do samochodéw.
1.3. Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki
Valeo Service Eastern Europe Sp. z 0.0.
ul. Wotoska 9A
02-583 Warszawa
Tel.: +48 22 543 43 00
Faks: +48 22 543 43 05
1.4. Numer tele fonu alarmowego
+48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1.  Klasyfikacja mieszaniny
Mieszanina zostala zaklasyfikowana jako stwarzaj agca zagrozenie, zgodnie z Dyrektyw g
67/548/EWG, 1999/45/EWG
Xn SZKODLIWY
R 65 - Dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
2.2.  Elementy oznakowania

“ Xn SZKODLIWY

Zwroty okre $lajace rodzaj zagro zenia

R 65 - Dziata szkodliwie; moze powodowa¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.

Zwroty okre $lajgce warunki bezpiecznego stosowania

S 23 - Nie wdycha¢ gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy.

S 33 - Zastosowac $rodki ostroznosci zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym.

S 51 - Stosowaé wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

S 38 - W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa¢ odpowiednie indywidualne srodki ochrony

drég oddechowych.

Mieszanina zawiera

Destylaty ciezkie naftenowe, poddane obrébce wodorem (ropa naftowa) WE: 265-155-0
2.3.  Inne zagro zenia

Brak

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2.  Mieszanina
Charakter chemiczny: mieszanina weglowodorow.

. . Klasyfikacja Klasyfikacja
Nazwa substancji Identyfikator 67/548/EWG 1272/2008 % wag
Destylaty ciezkie naftenowe, NI CAS 64742-52-5 Xn Asp. Tox1 H304 95<-<
poddane obrébce wodorem NrWE 265-155-0 R 65 100,0
(ropa naftowa) NrInd. 649-465-00-7 NOTA L (<3% DSMO)

Objasnienie: T'= bardzo toksyczny, T= toksyczny, C= zracy, Xn= szkodliwy, Xi= draznigcy, E= wybuchowy, O= utleniajacy,
F'= skrajnie tatwopalny, F=wysoce tatwopalny, N= niebezpieczny dla srodowiska

*Pelne znaczenie zwrotdw zagrozenia R i H ujeto w punkcie 16

Wymienione substancje nie posiadajg w chwili obecnej numeru rejestracyjnego, poniewaz podlegajg przepisom okresu przejsciowego
zgodnie z rozporzadzeniem REACH.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
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4.1.

4.2.

4.3.

Opis srodkéw pierwszej pomocy

Drogi nara zenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skér ga, kontakt z oczami.
Nastepstwa wdychania :

v Ulozy¢ poszkodowang osobe w pozycji lezace;.

v W przypadku wystapienia takiej potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Nastepstwa potkni ecia:

v' Przeptuka¢ usta. Poda¢ 1-2 szklanki wody do wypicia. U osoby przytomnej wywota¢ wymioty lub
wykonaé ptukanie zotadka.

v’ Zapewni¢ spokoj, lezenie i ciepto. W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt z oczami :

v Wyja¢ szkta kontaktowe. Przemy¢ zanieczyszczone oczy wieksza iloscig letniej wody przez 15
minut, przy wywinietych powiekach

v' W przypadku koniecznosci zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skér a:

v' Zdja¢ zanieczyszczone ubranie. Oczy$ci¢é mechanicznie zanieczyszczong skoére, przemyé¢ duzg
iloscig wody a nastepnie wodg z tagodnym mydtem.

v W przypadku takiej potrzeby zasiegnaé¢ porady dermatologa.

Najwazniejsze ostre i opé znione objawy oraz skutki nara zenia

Nie sg znane.

Wskazania dotycz qce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegOlnego
post epowania z poszkodowanym

W miejscu pracy powinny by¢ dostepne Srodki umozliwiajgce specjalistyczng i natychmiastowg
pomoc. Osoby udzielajgce pierwszej pomocy powinny posiadaé rekawiczki medyczne.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki ga $nicze

Odpow iednie srodki ga $nicze d o gaszenia po zarow :

ditlenek wegla CO,, proszki gasnicze, rozproszona woda.

Niewta sciwe srodki ga snicze:

Nie stosowaé¢ zwartych strumieni wody na powierzchnie palacego sie produktu.
Powoduje to rozrzucanie palgcej sie produktu, a tym samym rozprzestrzenianie ognisk pozaru.
Szczegolne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin g

Ciecz wysoce fatwopalna.

Produkty spalania:  podczas spalania tworzy sie tlenek i ditlenek wegla, woda.
Mieszaniny wybuchowe:

W sprzyjajacych warunkach, pary z powietrzem tworzg mieszaniny wybuchowe.
Informacje dla stra zy po zarnej

Gaszenie po zaru:

Stosowac standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.

Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ woda.

Usung¢ z zagrozonego obszaru.

Opary stragcac rozproszonymi strumieniami wody.

Sprzet ochronny stra zakéw:

Ubrania odporne na dziatanie wysokich temperatur.

Niezalezne aparaty izolujgce drogi oddechowe.

Eksplozymetr.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

Indywidualne $rodki ostro znos$ci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Osoby udzielajgce pomocy powinny posiada¢ odziez ochronng z materiatu naturalnego, rekawice
ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony dr6g oddechowych w razie potrzeby.

W przypadku niezamierzonego rozlewu nakaza¢ opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom
postronnym.

W przypadku wydostania sie mieszaniny do wéd powierzchniowych lub podziemnych, ostrzec jej
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6.2.

6.3.

6.4.

uzytkownikow.

Srodki ostro znos$ci w zakresie ochrony  $rodowiska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe.

W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego Ilub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wladze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze.

Metody i materialy zapobiegaj ace rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zace do usuwania
zanieczyszczenia

Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.

Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania opardw.

Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocg substancji sorbujgcych
((ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).

W przypadku wydostania sie produktu do wod powierzchniowych, ostrzec jej uzytkownikow.
Odniesienia do innych sekcji

Ochrony osobiste: sekcja 8

Metody utylizacji: sekcja 13.

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostro znosci dotycz ace bezpiecznego post gpowania

Zalecenia podczas wykonywania czynno  $ci z substancj a:

Zapobiegac¢ tworzeniu sie par i aerozoli.

Zapobiega¢ wyciekom.

Zapobiegac¢ przedostawaniu sie do kanalizacji.

Stosowa € przepisy ogolne przemystowej higieny pracy.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Zanieczyszczone ubranie wymienié.

Dokfadnie umy¢ woda po uzyciu.

Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.

Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.

Warunki bezpiecznego magazynowania, t+ acznie z informacjami dotycz acymi wszelkich
wzajemnych niezgodno $ci

Pomieszczenia pracy musza byé wentylowane.

Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.

Przechowywac¢ wytacznie w oryginalnym pojemniku.

Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.

Przechowywac¢ z dala od silnych kwasoéw, silnych zasad, materiatéw utleniajacych.
Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet ciepta.

Z pojemnikami otwartymi manipulowaé bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.
Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Nie uzywaé przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa.
Szczegolne zastosowanie( -a) kohcowe

Brak danych.

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1.

Parametry dotycz ace kontroli

Krajowe warto $ci najwy zszych dopuszczalnych st ezen w srodowisku pracy,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy ze zmiang z dnia
1.10.2005r. (Dz.U. 212 p0z.1769) ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 poz.1142) i zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105
poz. 873);

SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS_ NDSCh NDSP
(mg/m”) (mg/m”) (mg/m”)
Destylaty ciezkie naftenowe, Nr CAS 64742-52-5 300 900
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8.2.

poddane obrébce wodorem Nr WE 265-155-0

(ropa naftowa) Nr Ind. 649-465-00-7

Krajowe dopuszczalne wartosci biologiczne: Brak danych

Substancje zanieczyszczajgce powietrze nie wystepujg podczas stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Raport Bezpieczehstwa Chemicznego: Brak danych

Kontrola nara zenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy

Indywidualne srodki ochrony ,

Ochrona oczu lub twarzy

Stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normg PN-EN:166:2005.
Ochrona skéry

Ochrona r gk

Rekawice ochronne z PCW lub tworzywa witonowego.

Materiat rekawic dobiera¢ uwzgledniajagc czas przebicia, szybkos¢ przenikania i degradacje.

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystapienia |
oznak ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze,
elastycznosci, ksztalcie).

Stosowac krem ochronny na nieostoniete czesci ciala.

Ochrona ciata

Ubrania ochronne z powlekanej tkaniny PCW lub witonowej.

Buty ochronne.

Ochrona drog oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

W przypadku zagrozenia w atmosferze z oparami substancji stosowac¢ niezalezne ochrony drég
oddechowych.

Ochrony drég oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001.

Kontrola nara zenia srodowiska

Brak danych

Ogodlne wskazowki dotycz ace bezpiecze nstwa i higieny .

Uwaga: Stosowane srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz.
2173).

SEKCJA 9: Wia sciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1.

Informacje na tem at podstawowych wia $ciwo $ci fizycznych i chemicznych

Wygl ad: W warunkach normalnych ciecz.
Kolor : Bezbarwna do jasno-zéttej.
Zapach: Charakterystyczny.

Warto §¢ pH: okoto 7

Gesto $¢: 0,91 g/cm®

Gesto $¢ par wzgl edem powietrza : >5

Temperatura topnienia : Brak danych.

Zakres temperatury wrzenia : Brak danych.

Temperatura zaptonu : >205°C

Temperatura samozaptonu : >340°C

Granice tworzenia mieszanin Brak danych.
wybuchowych z powietrzem:

Prezno$é par: <0,001 mm Hg /20°C
Lepko $é¢: Brak danych.
Rozpuszczalno $¢ w wodzie : Niewielka.

Zawarto $¢€ lotnych zwi azkéw Brak danych.
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organicznych (LZO) :
Przewodno $¢: Nie dotyczy.

SEKCJA 10: Stabilno $¢ i reaktywno s$¢é

10.1. Reaktywno s$é
W warunkach normalnych produkt nie jest reaktywny chemicznie.
10.2. Stabilno $¢é chemiczna
W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania produkt jest chemicznie stabilny.
10.3. Mozliwo $¢ wyst epowania niebezpiecznych reakciji
Nie sg znane.
10.4.  Warunki, ktérych nale zy unika ¢
Unika¢ kontaktéw ze zrédiami ciepta, otwartymi ptomieniami, silnymi czynnikami utleniajgcymi,
silnymi kwasami, silnymi alkaliami.
Unika¢ gromadzenia sie elektrycznosci statyczne;.
10.5. Materialy niezgodne
Nie dotyczy.
10.6. Niebezpieczne produkty roz kladu
Nie wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotycz gce skutkéw toksykologicznych
Toksyczno $¢€ ostra;
Destylaty ci ezkie naftenowe, poddane obrébce wodorem (ropa naftowa) :
LD50 (doustnie, szczur) < 5 g/kg
LD50 (skéra, szczur) > 4 mi/kg
LD50 (inhalacyjnie, szczur) > 3,670 mg/kg/8 godz.
Drogi nara zenia: Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skéra, kontakt z oczami.
Dziatanie miejscowe :
Kontakt ze ské ra:
Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac¢ podraznienie skory.
Kontakt z oczami :
Moze pojawi¢ sie zaczerwienienie i podraznienie.
Drogi oddechowe :
Dziata szkodliwie; mo ze powodowa € uszkodzenie ptuc w przypadku potkni  ecia.
Moze pojawi¢ sie kaszel i fzawienie z oczu, kichanie i skrocenie oddechu.
Drogi pokarmowe :
Nastepstwami potkniecia sg nudnosci i wymioty.
Skutki zdrowotne nara zenia ostrego :
Brak danych
Skutki zdrowotne nara zenia przewleklego :
Brak danych
Opébznione, bezpo sredni e oraz przewlekie skutki krétko - i dlugotrwalego nara zenia
Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczno $¢
Toksyczno $¢ ostra dla organizméw wodnych
Dane toksykologiczne poszczegdinych sktadnikéw stwa rzajacych zagro zenie:
Destylaty ci ezkie naftenowe, poddane obrébce wodorem (ropa naftow a):
ECso(paphnia) : 170 mg/l/24 godz.
LCso(Brachydanio rerio(zebra fishy) : 10 mg/1/96 godz.
ECso(aigae) : 10 mg/l/72 godz.

12.2. Trwalo $¢€ i zdolno $¢ do rozktadu
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Brak danych.

Zdolno$¢ do bioakumulacji

Brak danych.

Mobilno §¢ w glebie

Brak danych.

Wyniki oceny wia $ciwo $ci PBT i vPvB
Brak danych.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

13.1.

Metody uniesz kodliwiania odpadéw

Zuzyte opakowania przekazac do uprawnionego przedsiebiorstwa.

KOD ODPADU

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz.U.62 poz. 628) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w/s katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz. 1206).
Kod odpadu opakowania

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

SEKCJA 14: Informacje dotycz ace transportu

14.1.
14.2.
14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

ADR/RID IMO/IMGD/ IATA-DGR

Numer UN (numer ONZ) -
Prawidtowa nazwa p rzewozowa) -

Klasa(-y) zagro zenia w transporcie —
Kod klasyfikacyjny -
Nalepka ostrzegawcza nr -
Grupa pakowania
Zagro zenia dla srodowiska
Szczegodlne srodki ostro znosci dla u zytkownikéw

Nie dotyczy

Transport luzem zgodnie z zat acznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB  C
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepiséw prawnych

15.1.

Przepisy prawne dotycz ace bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony s$rodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
Karte wykonano zgodnie z:

Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agenciji
Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komis;ji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzeniem Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r.Nr 63, poz.
322).

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.02.2010r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z
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ich klasyfikacja i oznakowaniem. (Dz. U. Nr 27 poz. 140).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. Nr 0, poz. 445).

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy ze zmiang z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769), ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161
poz.1142), ze zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873), ze zmiang z dnia 29.07.2010r. (Dz.U. Nr
141, poz. 950),ze zmiang z dnia 29.07.2010 (Dz.U. 141 poz. 950), ze zmiang z dnia 16.12.2011 (Dz.U. 274
poz. 1621)

«  DYREKTYWAMI KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiajace
pierwszy i drugi wykaz wskaznikowych wartosci dopuszczalnych ryzyka zawodowego, Dyrektywa 2009/161/z
17.12.2009 r. ustanawiajgca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia zawodowego

« Ustawg z dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz.1206).

« Ustawg z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638) ze
zmianami z dnia 18.12. 2003(Dz.U.11 poz. 97);

« Klasyfikacjg towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowag Europejskg dotyczacg miedzynarodowego
przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR).

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pozniejszymi zmianami z dnia 2.03.2007,
06.06.2008 oraz 04.08.2011

e Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
Zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z
poézniejszymi zmianami z dnia 3.11.2008 (Dz.U.203 poz. 1275).

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajace otwarcie przez
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. NrO, poz. 688).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) wraz z
pézniejszymi zmianami.

15.2. Ocena bezpiecze hstwa chemicznego

Brak danych.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany dokonane w karcie:
Aktualizacja dotyczy sekcji 1i 15— 04.07.2012

Znaczenie zwrotow zagro zenia z sekcji : 2 -3
R 65 Dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
Zalecane ograniczenia w stosowaniu

Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapozna¢ sie z kartg charakterystyki

Wyjas$nienie skrétow i akroniméw stosowanych w karcie cha rakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

. numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS, OJ 146 A,
15.06.1990). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X rozpoczynajacy sie od liczby 200-001-8;

. numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (Elincs). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze
XXX-XXX-X, rozpoczynajacy sie od 400-010-9;

. numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (Office for Official
Publications of the European Communities, 1997, ISBN 92-827-8995-0). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X,
rozpoczynajacy sie od 500-001-0.

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Numer UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - europejska umowa dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych,

IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska

RID - regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

ADN - europejskie porozumienie w spr miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych $rédlgdowymi drogami wodnymi
IMDG - miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych
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ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiatdbw Niebezpiecznych Drogg Powietrzng
Inne zrédta informaciji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

Oxford University Chemical and Other Safety Information

Inne informacje :

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg
przemystowg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepisdw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako
gwarancja okreslonych wiasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnosé¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata wykonana w Przedsi  ebiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (58) 305-37-46,

www.ekos.gda.pl  e-mail.ekos@ekos.qgda.pl

na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia  jgcego i materiatdow z wkasnej bazy danych.

Wersja 1
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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa : OLEJ DO USZCZELEK
Numer katalogowy: 699941
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny ora  z zastosowania odradzane
Prof esjonalne — olej smarowy do samochodéw.
1.3. Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki
Valeo Service Eastern Europe Sp. z 0.0.
ul. Wotoska 9A
02-583 Warszawa
Tel.: +48 22 543 43 00
Faks: +48 22 543 43 05
1.4. Numer telefonu alarmowego
+48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1.  Klasyfikacja mieszaniny
Mieszanina zostala zaklasyfikowana jako stwarzaj agca zagrozenie, zgodnie z Dyrektyw g
67/548/EWG, 1999/45/EWG
Xn SZKODLIWY
R 65 - Dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
2.2.  Elementy oznakowania

“ Xn SZKODLIWY

Zwroty okre $lajace rodzaj zagro zenia

R 65 - Dziata szkodliwie; moze powodowa¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.

Zwroty okre $lajgce warunki bezpiecznego stosowania

S 23 - Nie wdycha¢ gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy.

S 33 - Zastosowac $rodki ostroznosci zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym.

S 51 - Stosowaé wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

S 38 - W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa¢ odpowiednie indywidualne srodki ochrony

drég oddechowych.

Mieszanina zawiera

Destylaty ciezkie naftenowe, poddane obrébce wodorem (ropa naftowa) WE: 265-155-0
2.3.  Inne zagro zenia

Brak

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2.  Mieszanina
Charakter chemiczny: mieszanina weglowodorow.

Nazwa substancji Identyfikator gﬁ;{{;ﬁ% KES?)/;};%%S % wag
Destylaty ciezkie naftenowe, ~ NI CAS 64742-52-5 xn Asp. Tox 1 95 <-<
poddane obrébce wodorem ~ NrWE 265-155-0 R 65 H304 100,0
(ropa naftowa) Nr Ind. 649-465-00-7 NOTA L (<3% DSMO)

Objasnienie: T'= bardzo toksyczny, T= toksyczny, C= zracy, Xn= szkodliwy, Xi= draznigcy, E= wybuchowy, O= utleniajacy,
F'= skrajnie tatwopalny, F=wysoce tatwopalny, N= niebezpieczny dla srodowiska

*Pelne znaczenie zwrotdw zagrozenia R i H ujeto w punkcie 16

Wymienione substancje nie posiadajg w chwili obecnej numeru rejestracyjnego, poniewaz podlegajg przepisom okresu przejsciowego
zgodnie z rozporzadzeniem REACH.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
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4.1.

4.2.

4.3.

Opis srodkéw pierwszej pomocy

Drogi nara zenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt z e skor g, kontakt z oczami.
Nastepstwa wdychania :

v Ulozy¢ poszkodowang osobe w pozycji lezace;.

v W przypadku wystapienia takiej potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Nastepstwa potkni ecia:

v' Przeptuka¢ usta. Poda¢ 1-2 szklanki wody do wypicia. U osoby przytomnej wywota¢ wymioty lub
wykonaé ptukanie zotadka.

v’ Zapewni¢ spokoj, lezenie i ciepto. W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt z oczami :

v Wyja¢ szkta kontaktowe. Przemy¢ zanieczyszczone oczy wieksza iloscig letniej wody przez 15
minut, przy wywinietych powiekach

v' W przypadku koniecznosci zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skér a:

v' Zdja¢ zanieczyszczone ubranie. Oczy$ci¢é mechanicznie zanieczyszczong skoére, przemyé¢ duzg
iloscig wody a nastepnie wodg z tagodnym mydtem.

v W przypadku takiej potrzeby zasiegnaé¢ porady dermatologa.

Najwazniejsze ostre i opé znione objawy oraz skutki nara zenia

Nie sg znane.

Wskazania dotycz qce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegOlnego
post epowania z poszkodowanym

W miejscu pracy powinny by¢ dostepne Srodki umozliwiajgce specjalistyczng i natychmiastowg
pomoc. Osoby udzielajgce pierwszej pomocy powinny posiadaé rekawiczki medyczne.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki ga $nicze

Odpowiednie srodki ga $nicze do gaszenia po zarow :

ditlenek wegla CO,, proszki gasnicze, rozproszona woda.

Niewta sciwe srodki ga snicze:

Nie stosowaé¢ zwartych strumieni wody na powierzchnie palacego sie produktu.
Powoduje to rozrzucanie palgcej sie produktu, a tym samym rozprzestrzenianie ognisk pozaru.
Szczegolne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin g

Ciecz wysoce fatwopalna.

Produkty spalania:  podczas spalania tworzy sie tlenek i ditlenek wegla, woda.
Mieszaniny wybuchowe:

W sprzyjajacych warunkach, pary z powietrzem tworzg mieszaniny wybuchowe.
Informacje dla stra zy po zarnej

Gaszenie po zaru:

Stosowac standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.

Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ woda.

Usung¢ z zagrozonego obszaru.

Opary stragcac rozproszonymi strumieniami wody.

Sprzet ochronny stra zakéw:

Ubrania odporne na dziatanie wysokich temperatur.

Niezalezne aparaty izolujgce drogi oddechowe.

Eksplozymetr.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

Indywidualne $rodki ostro znos$ci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Osoby udzielajgce pomocy powinny posiada¢ odziez ochronng z materiatu naturalnego, rekawice
ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony dr6g oddechowych w razie potrzeby.

W przypadku niezamierzonego rozlewu nakaza¢ opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom
postronnym.

W przypadku wydostania sie mieszaniny do wéd powierzchniowych lub podziemnych, ostrzec jej
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6.2.

6.3.

6.4.

uzytkownikow.

Srodki ostro znos$ci w zakresie ochrony  $rodowiska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe.

W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego Ilub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wladze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze.

Metody i materialy zapobiegaj ace rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zace do usuwania
zanieczyszczenia

Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.

Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania opardw.

Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocg substancji sorbujgcych
((ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).

W przypadku wydostania sie produktu do wod powierzchniowych, ostrzec jej uzytkownikow.
Odniesienia do innych sekcji

Ochrony osobiste: sekcja 8

Metody utylizacji: sekcja 13.

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostro znosci dotycz ace bezpiecznego post gpowania

Zalecenia podczas wykon ywania czynno $ci z substancj a:

Zapobiegac¢ tworzeniu sie par i aerozoli.

Zapobiega¢ wyciekom.

Zapobiegac¢ przedostawaniu sie do kanalizacji.

Stosowa € przepisy ogolne przemystowej higieny pracy.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Zanieczyszczone ubranie wymienié.

Dokfadnie umy¢ woda po uzyciu.

Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.

Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.

Warunki bezpiecznego  magazynowania, t gcznie z informacjami dotycz acymi wszelkich
wzajemnych niezgodno $ci

Pomieszczenia pracy musza byé wentylowane.

Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.

Przechowywac¢ wytacznie w oryginalnym pojemniku.

Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.

Przechowywac¢ z dala od silnych kwasoéw, silnych zasad, materiatéw utleniajacych.
Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet ciepta.

Z pojemnikami otwartymi manipulowaé bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.
Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Nie uzywaé przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa.
Szczegolne zastosowanie( -a) kohcowe

Brak danych.

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1.

Parametry dotycz ace kontroli

Krajowe warto $ci najwy zszych dopuszczalnych st ezen w srodowisku pracy,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy ze zmiang z dnia
1.10.2005r. (Dz.U. 212 p0z.1769) ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 poz.1142) i zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105
poz. 873);

SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS_ NDSCh NDSP
(mg/m”) (mg/m”) (mg/m”)
Destylaty ciezkie naftenowe, Nr CAS 64742-52-5 300 900
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8.2.

poddane obrébce wodorem Nr WE 265-155-0

(ropa naftowa) Nr Ind. 649-465-00-7

Krajowe dopuszczalne wartosci biologiczne: Brak danych

Substancje zanieczyszczajgce powietrze nie wystepujg podczas stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Raport Bezpieczehstwa Chemicznego: Brak danych

Kontrola nara zenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy

Indywidualne srodki ochrony,

Ochrona oczu lub twarzy

Stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normg PN-EN:166:2005.
Ochrona skéry

Ochrona r gk

Rekawice ochronne z PCW lub tworzywa witonowego.

Materiat rekawic dobiera¢ uwzgledniajagc czas przebicia, szybkos¢ przenikania i degradacje.

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystapienia |
oznak ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze,
elastycznosci, ksztalcie).

Stosowac krem ochronny na nieostoniete czesci ciala.

Ochrona ciata

Ubrania ochronne z powlekanej tkaniny PCW lub witonowej.

Buty ochronne.

Ochrona drog oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

W przypadku zagrozenia w atmosferze z oparami substancji stosowac¢ niezalezne ochrony drég
oddechowych.

Ochrony drég oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001.

Kontrola nara zenia srodowiska

Brak danych

Ogodlne wskazowki dotycz ace bezpiecze nstwa i higieny .

Uwaga: Stosowane srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz.
2173).

SEKCJA 9: Wia sciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1.

Informacje na temat podstawowych wia  §ciwo $ci fizycznych i chemicznych

Wygl ad: W warunkach normalnych ciecz.
Kolor : Bezbarwna do jasno-zéttej.
Zapach: Charakterystyczny.

Warto §¢ pH: okoto 7

Gesto $¢: 0,91 g/cm®

Gesto $¢ par wzgl edem powietrza : >5

Temperatura topnienia : Brak danych.

Zakres temperatury wrzenia : Brak danych.

Temperatura zaptonu : >205°C

Temperatura samozaptonu : >340°C

Granice tworzenia mieszanin Brak danych.
wybuchowych z powietrzem:

Prezno$é par: <0,001 mm Hg /20°C
Lepko $é¢: Brak danych.
Rozpuszczalno $¢ w wodzie : Niewielka.

Zawarto $¢€ lotnych zwi azkéw Brak danych.
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organicznych (LZO) :
Przewodno $¢: Nie dotyczy.

SEKCJA 10: Stabilno $¢ i reaktywno s$¢é

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywno §¢é

W warunkach normalnych produkt nie jest reaktywny chemicznie.

Stabilno $¢é chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania produkt jest chemicznie stabilny.
Mozliwo $¢ wyst epowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane.

Warunki, ktérych nale zy unika ¢

Unika¢ kontaktéw ze zrédiami ciepta, otwartymi ptomieniami, silnymi czynnikami utleniajgcymi,
silnymi kwasami, silnymi alkaliami.

Unika¢ gromadzenia sie elektrycznosci statyczne;.

Materialy niezgodne

Nie dotyczy.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotycz ace skutkéw toksykologicznych

Toksyczno $¢€ ostra;

Destylaty ci ezkie naftenowe, poddane obrébce wodorem (ropa naftow a):

LD50 (doustnie, szczur) < 5 g/kg

LD50 (skéra, szczur) > 4 mi/kg

LD50 (inhalacyjnie, szczur) > 3,670 mg/kg/8 godz.

Drogi nara zenia: Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skéra, kontakt z oczami.
Dziatanie miejscowe :

Kontakt ze skér a:

Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac¢ podraznienie skory.

Kontakt z oczami :

Moze pojawi¢ sie zaczerwienienie i podraznienie.

Drogi oddechowe :

Dziata szkodliwie; mo ze powodowa € uszkodzenie ptuc w przypadku potkni  ecia.
Moze pojawi¢ sie kaszel i fzawienie z oczu, kichanie i skrocenie oddechu.

Drogi pokarmowe :

Nastepstwami potkniecia sg nudnosci i wymioty.

Skutki zdrowotne nara zenia ostrego :

Brak danych

Skutki zdrowotne nara zenia przewleklego :

Brak danych

Opébznione, bezpo srednie oraz przewlekte sk utki krétko - i dlugotrwalego nara zenia
Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

Toksyczno $§¢

Toksyczno $¢ ostra dla organizméw wodnych

Dane toksykologiczne poszczegdinych sktadnikéw stwa rzajacych zagro zenie:
Destylaty ci ezkie naftenowe, poddane obrébce wodorem (ropa naftow a):
ECso(paphnia) : 170 mg/l/24 godz.

LCso(Brachydanio rerio(zebra fishy) : 10 mg/1/96 godz.

ECso(aigae) : 10 mg/l/72 godz.

Trwalo $¢€ i zdolno $¢ do rozktadu
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Brak danych.
12.3. Zdolno $¢ do bioakumulacj i
Brak danych.
12.4. Mobilno $¢ w glebie
Brak danych.
12.5. Wyniki oceny wia $ciwo $ci PBT i vPvB
Brak danych.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Zuzyte opakowania przekazac do uprawnionego przedsiebiorstwa.
KOD ODPADU
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz.U.62 poz. 628) z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w/s katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz. 1206).
Kod odpadu opakowania
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

SEKCJA 14: Informacje dotycz ace transportu

ADR/RID IMO/IMGD/ IATA-DGR

14.1. Numer UN (numer ONZ) -

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa) -

14.3. Klasa(-y) zagro zenia w transporcie —
Kod klasyfikacyjny -
Nalepka ostrzegawcza nr -

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla $rodowiska

14.6. Szczegodlne srodki ostro znosci dla u zytkownikéw
Nie dotyczy

14.7. Transport luzem zgodnie z zat gcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB  C
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotycz gce bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska s pecyficzne dla
substancji lub mieszaniny
Karte wykonano zgodnie z:

Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agenciji
Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komis;ji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzeniem Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r.Nr 63, poz.
322).

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.02.2010r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z
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ich klasyfikacja i oznakowaniem. (Dz. U. Nr 27 poz. 140).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. Nr 0, poz. 445).

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy ze zmiang z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769), ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161
poz.1142), ze zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873), ze zmiang z dnia 29.07.2010r. (Dz.U. Nr
141, poz. 950),ze zmiang z dnia 29.07.2010 (Dz.U. 141 poz. 950), ze zmiang z dnia 16.12.2011 (Dz.U. 274
poz. 1621)

«  DYREKTYWAMI KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiajace
pierwszy i drugi wykaz wskaznikowych wartosci dopuszczalnych ryzyka zawodowego, Dyrektywa 2009/161/z
17.12.2009 r. ustanawiajgca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia zawodowego

« Ustawg z dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz.1206).

e Ustawg z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638) ze
zmianami z dnia 18.12. 2003(Dz.U.11 poz. 97);

« Klasyfikacjg towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowag Europejskg dotyczacg miedzynarodowego
przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR).

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pozniejszymi zmianami z dnia 2.03.2007,
06.06.2008 oraz 04.08.2011

e Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
Zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z
poézniejszymi zmianami z dnia 3.11.2008 (Dz.U.203 poz. 1275).

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajace otwarcie przez
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. NrO, poz. 688).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) wraz z
pézniejszymi zmianami.

15.2. Ocena bezpiecze hstwa chemicznego

Brak danych.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany dokonane w karcie:
Aktualizacja dotyczy sekcji 1i 15— 04.07.2012

Znaczenie zwrotow zagro zenia z sekcji : 2 -3
R 65 Dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
Zalecane ograniczenia w stosowaniu

Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapozna¢ sie z kartg charakterystyki

Wyjas$nienie skrétow i akroniméw stosowanych w karcie cha rakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

. numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS, OJ 146 A,
15.06.1990). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X rozpoczynajacy sie od liczby 200-001-8;

. numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (Elincs). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze
XXX-XXX-X, rozpoczynajacy sie od 400-010-9;

. numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (Office for Official
Publications of the European Communities, 1997, ISBN 92-827-8995-0). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X,
rozpoczynajacy sie od 500-001-0.

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Numer UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - europejska umowa dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych,

IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska

RID - regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

ADN - europejskie porozumienie w spr miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych $rédlgdowymi drogami wodnymi
IMDG - miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych
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ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiatdbw Niebezpiecznych Drogg Powietrzng
Inne zrédta informaciji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

Oxford University Chemical and Other Safety Information

Inne informacje :

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg
przemystowg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepisdw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako
gwarancja okreslonych wiasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnosé¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata wykonana w Przedsi  ebiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (58) 305-37-46,

www.ekos.gda.pl  e-mail.ekos@ekos.qgda.pl

na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia  jgcego i materiatdow z wkasnej bazy danych.

Wersja 1
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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa : ZESTAW DO POJEDYNVCZEGO DOZOWANIA
Numer katalogowy: 710064
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Profesjonalne - zestaw do poje dynczego dozowaniu .
1.3. Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki
Valeo Service Eastern Europe Sp. z 0.0.
ul. Wotoska 9A
02-583 Warszawa
Tel.: +48 22 543 43 00
Faks: +48 22 543 43 05
1.4. Numer telefonu alarmowego
+48 22 543 43 00 w godzi nach od 8 :00 do 15:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen P

2.1.  Klasyfikacja mieszaniny
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako stwarzaj aca zagro zenie, zgodnie z Dyrektyw a
67/548/EWG, 1999/45/EWG
2.2.  Elementy oznakowania
Zwroty okre $lajace rodzaj zagro zenia
R 67 - Pary moga wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy.
Zwroty okre $lajgce warunki bezpiecznego stosowania
S 23 - Nie wdycha¢ gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy.
S 51 - Stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Mieszanina zawiera
Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory ciezkie aromatyczne [WE: 265-198-5]
2.3.  Inne zagro zenia
Brak

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2.  Mieszanina
Charakter chemiczny: mieszanina weglowodorow.

.. . Klasyfikacja Klasyfikacja
Nazwa substancji Identyfikator 67/548/EWG 1272/2008 % wag
Solwent nafta (ropa Nr CAS 64742-94-5 Xn Asp. Tox1 H304 10,0 < -
Nr WE 265-198-5 R 65-66-67 EUHO066 < 25,0

naftowa), weglowodory
ciezkie aromatyczne Nr Ind. 649-424-00-3 NOTA L (<3% DSMO) STOT SE 3 H336
Objasnienie: T'= bardzo toksyczny, T= toksyczny, C= zracy, Xn= szkodliwy, Xi= draznigcy, E= wybuchowy, O= utleniajacy,
F'= skrajnie tatwopalny, F=wysoce tatwopalny, N= niebezpieczny dla $rodowiska
*Pelne znaczenie zwrotdw zagrozenia R i H ujeto w punkcie 16
Wymienione substancje nie posiadajg w chwili obecnej numeru rejestracyjnego, poniewaz podlegajg przepisom okresu przejsciowego
zgodnie z rozporzadzeniem REACH.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.  Opis srodkéw pierwszej pomocy
Drogi nara zenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skor a, kontakt z oczami.
Nastepstwa wdychania :
v Ulozy¢ poszkodowang osobe w pozycji lezace;.
v' W przypadku wystgpienia takiej potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.
Nastepstwa potkni ecia:
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4.2.

4.3.

v Przeptuka¢ usta. Poda¢ 1-2 szklanki wody do wypicia. U osoby przytomnej wywota¢ wymioty lub
wykonaé ptukanie zotadka.

v Zapewni¢ spokdj, lezenie i ciepto. W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt z oczami :

v Wyjaé szkfa kontaktowe. Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 15
minut, przy wywinietych powiekach

v' W przypadku koniecznosci zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skor a:

v' Zdja¢ zanieczyszczone ubranie. Oczyscié mechanicznie zanieczyszczong skoére, przemy¢ duzg
iloscig wody a nastepnie woda z tagodnym mydiem.

v' W przypadku takiej potrzeby zasiegna¢ porady dermatologa.

Najwazniejsze ostre i opd znione objawy oraz skutki nara zenia

Nie sg znane.

Wskazania dotycz ace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegoblnego
post epowania z poszkodowanym

W miejscu pracy powinny by¢ dostepne s$rodki umozliwiajgce specjalistyczng i natychmiastowg
pomoc. Osoby udzielajace pierwszej pomocy powinny posiadac rekawiczki medyczne.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki ga $nicze

Odpowiednie srodki ga $nicze d o gaszenia po zar6w :

ditlenek wegla CO,, proszki gasnicze, rozproszona woda.

Niewta $ciwe $rodki ga $nicze:

Nie stosowaé zwartych strumieni wody na powierzchnie palacego sie produktu.
Powoduje to rozrzucanie palgcej sie produktu, a tym samym rozprzestrzenianie ognisk pozaru.
SzczegOlne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin g

Ciecz wysoce fatwopalna.

Produkty spalania:  podczas spalania tworzy sie tlenek i ditlenek wegla, woda.
Mieszaniny wybuchowe:

W sprzyjajacych warunkach, pary z powietrzem tworzg mieszaniny wybuchowe.
Informacje dla stra zy pozarnej

Gaszenie po zaru:

Stosowac standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.

Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ woda.

Usuna¢ z zagrozonego obszaru.

Opary stracaé rozproszonymi strumieniami wody.

Sprzet ochronny stra zakow:

Ubrania odporne na dziatanie wysokich temperatur.

Niezalezne aparaty izolujace drogi oddechowe.

Eksplozymetr.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

Indywidualne srodki ostro znos$ci, wyposa zenie ochronn e i procedury w sytuacjach awaryjnych
Osoby udzielajgce pomocy powinny posiada¢ odziez ochronng z materiatu naturalnego, rekawice
ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony drég oddechowych w razie potrzeby.

W przypadku niezamierzonego rozlewu nakaza¢ opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom
postronnym.

W przypadku wydostania sie mieszaniny do wéd powierzchniowych lub podziemnych, ostrzec jej
uzytkownikow.

Srodki ostro znosci w zakresie ochrony  $rodowiska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe.

W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego Iub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wiadze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze.
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6.3. Metody i materialy zapobiegaj ace rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zace do usuwania
zanieczyszczenia
Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.
Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania opardw.
Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomoca substancji sorbujgcych
((ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).
W przypadku wydostania sie produktu do wod powierzchniowych, ostrzec jej uzytkownikow.
6.4.  Odniesienia do innych sekcji
Ochrony osobiste: sekcja 8
Metody utylizacji: sekcja 13.

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

7.1.  Srodki ostro znosci dotycz ace bezpiecznego post epowania
Zalecenia podczas wykonywania czynno  $ci z substancj a:
Zapobiegac tworzeniu sie par i aerozoli.
Zapobiegac¢ wyciekom.
Zapobiegac¢ przedostawaniu sie do kanalizacji.
Stosowa € przepisy ogolne przemystowej higieny pracy.
Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
Zanieczyszczone ubranie wymienié.
Doktadnie umy¢ wodg po uzyciu.
Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.
Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.
7.2.  Warunki bezpiecznego magazynowania, + acznie z informacjami dotycz acymi wszelkich
wzajemnych niezgodno $ci
Pomieszczenia pracy musza byé wentylowane.
Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.
Przechowywac¢ wytacznie w oryginalnym pojemniku.
Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.
Przechowywac¢ z dala od silnych kwasoéw, silnych zasad, materiatéw utleniajacych.
Chronic¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet ciepta.
Z pojemnikami otwartymi manipulowac¢ bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.
Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.
Nie uzywaé przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa.
7.3. Szczegolne zastosowanie( -a) kohcowe
Brak danych.

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotycz gce kontroli
Krajowe warto $ci najwy zszych dopuszczalnych st ezen w $rodowisku pracy,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy ze zmiang z dnia
1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 poz.1142) i zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105

poz. 873);

SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS_ NDSCh NDSP
Solwent nafta (ropa naftowa), ~Nr CAS 64742-94-5 300 900

weglowodory ciezkie Nr WE 265-198-5

aromatyczne Nr Ind. 649-424-00-3

Krajowe dopuszczalne wartosci biologiczne: Brak danych
Substancje zanieczyszczajace powietrze nie wystepujg podczas stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.
Raport Bezpieczehstwa Chemicznego: Brak danych
8.2. Kontrola nara zenia
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Stosowne techniczne  srodki kontroli

Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy

Indywidualne $rodki ochrony,

Ochrona oczu lub twarzy

Stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normg PN-EN:166:2005.
Ochrona skéry

Ochrona r gk

Rekawice ochronne z PCW lub tworzywa witonowego.

Materiat rekawic dobiera¢ uwzgledniajagc czas przebicia, szybkos¢ przenikania i degradacje.
Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystapienia |
oznak ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze,
elastycznosci, ksztalcie).

Stosowac krem ochronny na nieostoniete czesci ciala.

Ochrona ciata

Ubrania ochronne z powlekanej tkaniny PCW lub witonowe;j.

Buty ochronne.

Ochrona drég oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

W przypadku zagrozenia w atmosferze z oparami substancji stosowac¢ niezalezne ochrony drég
oddechowych.

Ochrony drég oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001.

Kontrola nara zenia srodowiska

Brak danych

Ogodlne wskazowki dotycz ace bezpiecze nstwa i higieny .

Uwaga:

Stosowane s$rodki ochrony osobistej powinny spetnia¢é wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia
2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173).

SEKCJA 9: Wia sciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1.

Informacje na temat podstawowych wia  §ciwo $ci fizycznych i chemicznych

Wygl ad: W warunkach normalnych ciecz.
Kolor : Zébta do jasno-brazowe;.
Zapach: Aromattyczny.

Warto §¢ pH: Brak danych.

Gesto $¢: 0,97 g/cm®

Gesto $¢€ par wzgl edem powietrza : Brak danych.
Temperatura topnienia : Brak danych.

Zakres temperatury wrzenia od 217°C

Temperatura zaptonu : 88°C

Temperatura samozaptonu >340°C

Granice tworzenia mieszanin Brak danych.

wybuchowych z powietrzem:
Preznos$¢ par:

Lepko $é¢:

Rozpuszczalno $¢ w wodzie :
Zawarto $¢€ lotny ch zwi azkéw
organicznych (LZO):
Przewodno $é¢:

<110 kPa [1,10 bar] / 20°C
52,6 mm®/s/ 40°C

Nie rozpuszcza sie.

Brak danych.

Nie dotyczy.

SEKCJA 10: Stabilno $é€ i reaktywno $¢é

10.1.

Reaktywno §¢
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

W warunkach normalnych produkt nie jest reaktywny chemicznie.

Stabilno $¢ chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania produkt jest chemicznie stabilny.
Mozliwo $¢ wyst epowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane.

Warunki, ktérych nale zy unika ¢

Unika¢ kontaktéw ze zrédtami ciepta, otwartymi ptomieniami, silnymi czynnikami utleniajgcymi,
silnymi kwasami, silnymi alkaliami.

Unika¢ gromadzenia sie elektrycznosci statycznej.

Materialy niezgodne

Nie dotyczy.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotycz ace skutkdw toksykologicznych

Toksyczno $¢€ ostra;

Solwent nafta (ropa naftowa), w eglowodory ci ezkie aromatyczne :

LD50 (doustnie, szczur) <5 g/kg

LD50 (skoéra, szczur) > 4 ml/kg.

Drogi nara zenia: Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skéra, kontakt z oczami.
Dziatanie miejscowe :

Kontakt ze skor a:

Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé podraznienie skory.
Kontakt z oczami :

Moze pojawi¢ sie zaczerwienienie i podraznienie.

Drogi oddechowe :

Pary mog g wywotywa € uczucie senno $ci i zawroty gtowy.

Moze pojawi¢ sie kaszel i izawienie z oczu, kichanie i skrocenie oddechu.
Drogi pokarmowe :

Nastepstwami potkniecia sg nudnos$ci i wymioty.

Skutk i zdrowotne nara zenia ostrego :

Brak danych

Skutki zdrowotne nara zenia przewleklego :

Brak danych

Opdznione, bezpo s$rednie oraz przewlekte skutki krotko - i dlugotrwatego nara zenia
Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toksyczno §¢

Toksyczno $¢ ostra dla organizméw wodnych
Brak danych.

Trwato $¢ i zdolno $¢ do rozktadu

Brak danych.

Zdolno $¢ do bioakumulacji

Brak danych.

Mobilno §¢é w glebie

Brak danych.

Wyniki oceny wia $ciwo $ci PBT i vPvB
Brak danych.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami
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13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zuzyte opakowania przekazac do uprawnionego przedsiebiorstwa.

KOD ODPADU

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.62 poz. 628) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w/s katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz. 1206).
Kod odpadu opakowania

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

SEKCJA 14: Informacje dotycz ace transportu

14.1.
14.2.
14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

ADR/RID IMO/IMGD/ IATA-DGR

Numer UN (numer ONZ) -
Prawidtowa nazwa przewozowa) -

Klasa(-y) zagro zenia w transporcie —
Kod klasyfikacyjny -
Nalepka ostrzegawcza nr -
Grupa pakowania
Zagro zenia dla srodowiska
Szczegoblne srodki ostro znosci dla u zytkownikéw

Nie dotyczy

Transport luzem zgodnie z zat acznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB  C
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepiséw prawnych

15.1.

Przepisy prawne dotycz ace bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony s$rodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Karte wykonano zgodnie z:

Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agenciji
Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komis;ji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzeniem Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r.Nr 63, poz.
322).

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.02.2010r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z
ich klasyfikacja i oznakowaniem. (Dz. U. Nr 27 poz. 140).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. Nr 0, poz. 445).
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy ze zmiang z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769), ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161
poz.1142), ze zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873), ze zmiang z dnia 29.07.2010r. (Dz.U. Nr
141, poz. 950),ze zmiang z dnia 29.07.2010 (Dz.U. 141 poz. 950), ze zmiang z dnia 16.12.2011 (Dz.U. 274
poz. 1621)

DYREKTYWAMI KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiajgce
pierwszy i drugi wykaz wskaznikowych wartosci dopuszczalnych ryzyka zawodowego, Dyrektywa 2009/161/z
17.12.2009 r. ustanawiajaca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia zawodowego
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« Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz.1206).

e Ustawg z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638) ze
zmianami z dnia 18.12. 2003(Dz.U.11 poz. 97);

« Klasyfikacjg towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowag Europejskg dotyczacg miedzynarodowego
przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR).

« Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z p6zniejszymi zmianami z dnia 2.03.2007,
06.06.2008 oraz 04.08.2011

e Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
Zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z
poézniejszymi zmianami z dnia 3.11.2008 (Dz.U.203 poz. 1275).

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajace otwarcie przez
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. NrO, poz. 688).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) wraz z
pézniejszymi zmianami.

15.2. Ocena bezpiecze hstwa chemicznego

Brak danych.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany dokonane w karcie:
Aktualizacja dotyczy sekcji 1i 15 —04.07.2012

Znaczenie zwrotow zagro zenia z sekcji : 2 -3

R 65 Dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.

R 66 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

R 67 Pary mogg wywotywac¢ uczucie sennosci i zawroty gtowy.

H304 Asp. Tox 1 Polkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
EUH066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

H336 STOT SE 3 Moze wywolywac¢ uczucie sennoéci lub zawroty glowy.

Zalecane ograniczenia w stosowaniu

Produkt przeznaczony wytacznie do uzytku zawodowego

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki

Wyjas$nienie skrotow i akroniméw stosowa  nych w karcie charakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

. numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS, OJ 146 A,
15.06.1990). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X rozpoczynajacy sie od liczby 200-001-8;

. numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (Elincs). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze
XXX-XXX-X, rozpoczynajacy sie od 400-010-9;

. numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (Office for Official
Publications of the European Communities, 1997, ISBN 92-827-8995-0). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X,
rozpoczynajacy sie od 500-001-0.

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Numer UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - europejska umowa dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych,

IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska

RID - regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

ADN - europejskie porozumienie w spr miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych $rédlgdowymi drogami wodnymi
IMDG - miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych

ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiatdbw Niebezpiecznych Drogg Powietrzng

Inne zrédta informaciji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

Oxford University Chemical and Other Safety Information

Inne informacje :
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktyka
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przemystowg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepisdw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako
gwarancja okreslonych wiasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnosé¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata wykonana w Przedsi  ebiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (58) 305-37-46,

www.ekos.gda.pl  e-mail.ekos@ekos.gda.pl

na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia  jgcego i materiatdw z wiasnej bazy danych.

Wersja 1




KARTA CHARAKTERYSTYKI

Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 2  0.05.2010r. N
710065 - KONTRAST UV 6 POJEMNIKOW 7,5 ML
Data wydania: 08.02.2011 Data aktualizacji : 04.07.2012 Strona/stron: 1/8

SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa KONTRAST UV 6 POJEMNIKOW 7,5 ML
Numer katalogowy: 710065
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Profesjonalne — pojemniki z kontr astem UV.
1.3. Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki
Valeo Service Eastern Europe Sp. z 0.0.
ul. Wotoska 9A
02-583 Warszawa
Tel.: +48 22 543 43 00
Faks: +48 22 543 43 05
1.4. Numer telefonu alarmowego
+48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1.  Klasyfikacja mieszaniny
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako stwarzaj aca zagro zenie, zgodnie z Dyrektyw a
67/548/EWG, 1999/45/EWG
2.2.  Elementy oznakowania
Zwroty okre $lajgce rodzaj zagro zenia
R 67 - Pary mogg wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy.
Zwroty okre $lajgce warunki bezpiecznego stosowania
S 23 - Nie wdycha¢ gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy.
S 51 - Stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Mieszanina zawiera
Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory ciezkie aromatyczne [WE: 265-198-5]
2.3.  Inne zagro zenia
Brak

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2.  Mieszanina
Charakter chemiczny: mieszanina weglowodorow.

.. . Klasyfikacja Klasyfikacja
Nazwa substancji Identyfikator 67/548/EWG 1272/2008 % wag
Solwent nafta (ropa Nr CAS 64742-94-5 Xn Asp. Tox1 H304 10,0 < -
Nr WE 265-198-5 R 65-66-67 EUHO066 < 25,0

naftowa), weglowodory
ciezkie aromatyczne Nr Ind. 649-424-00-3 NOTA L (<3% DSMO) STOT SE 3 H336
Objasnienie: T'= bardzo toksyczny, T= toksyczny, C= zrgcy, Xn= szkodliwy, Xi= draznigcy, E= wybuchowy, O= utleniajgcy,
F'= skrajnie tatwopalny, F=wysoce tatwopalny, N= niebezpieczny dla $rodowiska
*Pelne znaczenie zwrotdw zagrozenia R i H ujeto w punkcie 16
Wymienione substancje nie posiadajg w chwili obecnej numeru rejestracyjnego, poniewaz podlegajg przepisom okresu przejsciowego
zgodnie z rozporzadzeniem REACH.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.  Opis srodkéw pierwszej pomocy
Drogi nara zenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skor g, kontakt z oczami.
Nastepstwa wdychania :
v Ulozy¢ poszkodowang osobe w pozycji lezace;.
v' W przypadku wystgpienia takiej potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.
Nastepstwa potkni ecia:
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4.2.

4.3.

v Przeptuka¢ usta. Poda¢ 1-2 szklanki wody do wypicia. U osoby przytomnej wywota¢ wymioty lub
wykonaé ptukanie zotgdka.

v Zapewni¢ spokdj, lezenie i ciepto. W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt z oczami :

v Wyjaé szkfa kontaktowe. Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 15
minut, przy wywinietych powiekach

v' W przypadku koniecznosci zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skér a:

v' Zdjaé zanieczyszczone ubranie. Oczysci¢é mechanicznie zanieczyszczong skére, przemy¢ duzg
iloscig wody a nastepnie woda z tagodnym mydiem.

v' W przypadku takiej potrzeby zasiegng¢ porady dermatologa.

Najwazniejsze ostre i opd znione objawy oraz skutki nara zenia

Nie sg znane.

Wskazania dotycz gce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegoblnego
post epowania z poszkodowanym

W miejscu pracy powinny by¢ dostepne s$rodki umozliwiajgce specjalistyczng i natychmiastowag
pomoc. Osoby udzielajgce pierwszej pomocy powinny posiadac rekawiczki medyczne.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki ga $nicze

Odpowiednie srodki ga $nicze d o gaszenia po zar6w :

ditlenek wegla CO,, proszki gasnicze, rozproszona woda.

Niewta $ciwe $rodki ga $nicze:

Nie stosowaé zwartych strumieni wody na powierzchnie palgcego sie produktu.
Powoduje to rozrzucanie palgcej sie produktu, a tym samym rozprzestrzenianie ognisk pozaru.
SzczegOlne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin g

Ciecz wysoce fatwopalna.

Produkty spalania:  podczas spalania tworzy sie tlenek i ditlenek wegla, woda.
Mieszaniny wybuchowe:

W sprzyjajacych warunkach, pary z powietrzem tworzg mieszaniny wybuchowe.
Informacje dla stra zy po zarnej

Gaszenie po zaru:

Stosowac standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.

Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ woda.

Usunac¢ z zagrozonego obszaru.

Opary strgcaé rozproszonymi strumieniami wody.

Sprzet ochronny stra zakow:

Ubrania odporne na dziatanie wysokich temperatur.

Niezalezne aparaty izolujgce drogi oddechowe.

Eksplozymetr.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

Indywidualne srodki ostro znosci, wyposa zenie ochronne i procedu ry w sytuacjach awaryjnych
Osoby udzielajgce pomocy powinny posiada¢ odziez ochronng z materiatu naturalnego, rekawice
ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony drég oddechowych w razie potrzeby.

W przypadku niezamierzonego rozlewu nakaza¢ opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom
postronnym.

W przypadku wydostania sie mieszaniny do wéd powierzchniowych lub podziemnych, ostrzec jej
uzytkownikow.

Srodki ostro znosci w zakresie ochrony  $rodowiska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe.

W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego Iub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wiadze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze.
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6.3. Metody i mate rialy zapobiegaj gce rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zace do usuwania
zanieczyszczenia
Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.
Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania opardw.
Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocag substancji sorbujgcych
((ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).
W przypadku wydostania sie produktu do wod powierzchniowych, ostrzec jej uzytkownikow.
6.4.  Odniesienia do innych sekcji
Ochrony osobiste: sekcja 8
Metody utylizacji: sekcja 13.

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

7.1.  Srodki ostro znosci dotycz gce bezpiecznego post epowania
Zalecenia podczas wykonywania czynno  $ci z substancj a:
Zapobiegac tworzeniu sie par i aerozoli.
Zapobiegac¢ wyciekom.
Zapobiegac¢ przedostawaniu sie do kanalizacji.
Stosowa € przepisy ogolne przemystowej higieny pracy.
Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
Zanieczyszczone ubranie wymienié.
Doktadnie umy¢ wodg po uzyciu.
Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.
Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.
7.2.  Warunki bezpiecznego magazynowania, + acznie z informacjami dotycz gcymi wszelkich
wzajemnych niezgodno $ci
Pomieszczenia pracy muszg byé wentylowane.
Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.
Przechowywac¢ wytgcznie w oryginalnym pojemniku.
Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.
Przechowywac¢ z dala od silnych kwasoéw, silnych zasad, materiatéw utleniajgcych.
Chronic¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet ciepta.
Z pojemnikami otwartymi manipulowac¢ bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.
Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.
Nie uzywaé przed zapoznaniem sig i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa.
7.3. Szczegolne zastosowanie( -a) kohcowe
Brak danych.

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotycz gce kontroli
Krajowe warto $ci najwy zszych dopuszczalnych st ezen w $rodowisku pracy,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy ze zmiang z dnia
1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 poz.1142) i zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105

poz. 873);

SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS_ NDSCh NDSP
Solwent nafta (ropa naftowa), ~Nr CAS 64742-94-5 300 900

weglowodory ciezkie Nr WE 265-198-5

aromatyczne Nr Ind. 649-424-00-3

Krajowe dopuszczalne wartosci biologiczne: Brak danych
Substancje zanieczyszczajgce powietrze nie wystepujg podczas stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.
Raport Bezpieczehstwa Chemicznego: Brak danych
8.2. Kontrola nara zenia
Stosowne techniczne  srodki kontroli
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Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy

Indywidualne $rodki ochrony,

Ochrona oczu lub twarzy

Stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normg PN-EN:166:2005.
Ochrona skéry

Ochrona r gk

Rekawice ochronne z PCW lub tworzywa witonowego.

Materiat rekawic dobiera¢ uwzgledniajgc czas przebicia, szybkos¢ przenikania i degradacije.
Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystgpienia |
oznak ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze,
elastycznosci, ksztalcie).

Stosowac krem ochronny na nieostoniete czesci ciala.

Ochrona ciata

Ubrania ochronne z powlekanej tkaniny PCW lub witonowe;j.

Buty ochronne.

Ochrona drég oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

W przypadku zagrozenia w atmosferze z oparami substancji stosowac¢ niezalezne ochrony drég
oddechowych.

Ochrony drég oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001.

Kontrola nara zenia srodowiska

Brak danych

Ogodlne wskazowki dotycz gce bezpiecze nstwa i higieny .

Uwaga:

Stosowane srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢é wymogi rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia
2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173).

SEKCJA 9: Wia sciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1.

Informacje na temat podstawowych wia  §ciwo $ci fizycznych i chemicznych

Wygl ad: W warunkach normalnych ciecz.
Kolor : Zébta do jasno-brgzowe;.
Zapach: Aromattyczny.

Warto §¢ pH: Brak danych.

Gesto $¢: 0,97 g/cm®

Gesto $¢€ par wzgl egdem powietrza : Brak danych.
Temperatura topnienia : Brak danych.

Zakres temperatury wrzenia : od 217°C

Temperatura zaptonu : 88°C

Temperatura samozaptonu : >340°C

Granice tworzenia mieszanin Brak danych.
wybuchowych z powietrzem:

Prezno$¢ par: <110 kPa [1,10 bar] / 20°C
Lepko $6: 52,6 mm?/s/ 40°C
Rozpuszczalno §¢é w wodzie : Nie rozpuszcza sie.
Zawarto $¢€ lotnych zwi gzkéw Brak danych.
organicznych (LZO):

Przewodno $é¢: Nie dotyczy.

SEKCJA 10: Stabilno $é€ i reaktywno $¢é

10.1.

Reaktywno §¢
W warunkach normalnych produkt nie jest reaktywny chemicznie.
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10.2. Stabilno $¢ chemiczna
W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania produkt jest chemicznie stabilny.
10.3. Mozliwo $¢ wyst epowania niebezpiecznych reakciji
Nie sg znane.
10.4. Warunki, ktérych nale zy unika €
Unika¢ kontaktéw ze zrédtami ciepta, otwartymi ptomieniami, silnymi czynnikami utleniajgcymi,
silnymi kwasami, silnymi alkaliami.
Unika¢ gromadzenia sie elektrycznosci statycznej.
10.5. Materialy niezgodne
Nie dotyczy.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotycz ace skutkdw toksykologicznych

Toksyczno $¢€ ostra;

Solwent nafta (ropa naftowa), w eglowodory ci ezkie aromatyczne :

LD50 (doustnie, szczur) <5 g/kg

LD50 (skéra, szczur) > 4 mi/kg.

Drogi nara zenia: Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skéra, kontakt z oczami.
Dziatanie miejscowe :

Kontakt ze skor a:

Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé podraznienie skory.
Kontakt z oczami :

Moze pojawi¢ sie zaczerwienienie i podraznienie.

Drogi o ddechowe :

Pary mog g wywolywa € uczucie senno $ci i zawroty gtowy.

Moze pojawi¢ sie kaszel i izawienie z oczu, kichanie i skrocenie oddechu.
Drogi pokarmowe :

Nastepstwami potkniecia sg nudnos$ci i wymioty.

Skutki zdrowotne nara zenia ostrego :

Brak danych

Skutki zdrowotne nara zenia przewlekltego :

Brak danych

Opdznione, bezpo s$rednie oraz przewlekte skutki krotko - i dlugotrwatego nara zenia
Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toksyczno $§¢

Toksyczno $¢ ostra dla organiz méw wodnych :
Brak danych.

Trwato $¢ i zdolno $¢ do rozktadu

Brak danych.

Zdolno $¢ do bioakumulacji

Brak danych.

Mobilno §¢é w glebie

Brak danych.

Wyniki oceny wia $ciwo $ci PBT i vPvB
Brak danych.

Inne szkodliwe s kutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami
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13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zuzyte opakowania przekazac do uprawnionego przedsiebiorstwa.

KOD ODPADU

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz.U.62 poz. 628) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia 2001 r. w/s katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz. 1206).
Kod odpadu opakowania

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

SEKCJA 14: Informacje dotycz ace transportu

14.1.
14.2.
14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

ADR/RID IMO/IMGD/ IATA-DGR

Numer UN (numer ONZ) -
Prawidtowa nazwa przewozowa) -

Klasa(-y) zagro zenia w transporcie —
Kod klasyfikacyjny -
Nalepka ostrzegawcza nr -
Grupa pakowania
Zagro zenia dla srodowiska
Szczegoblne srodki ostro znosci dla u zytkownikéw

Nie dotyczy

Transport luzem zgodnie z zat gcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB  C
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepiséw prawnych

15.1.

Przepisy prawne dotycz ace bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony s$rodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
Karte wykonano zgodnie z:

Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agenciji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzgdzeniem Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r.Nr 63, poz.
322).

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.02.2010r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z
ich klasyfikacjg i oznakowaniem. (Dz. U. Nr 27 poz. 140).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. Nr 0, poz. 445).
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy ze zmiang z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769), ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161
poz.1142), ze zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873), ze zmiang z dnia 29.07.2010r. (Dz.U. Nr
141, poz. 950),ze zmiang z dnia 29.07.2010 (Dz.U. 141 poz. 950), ze zmiang z dnia 16.12.2011 (Dz.U. 274
poz. 1621)

DYREKTYWAMI KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiajgce
pierwszy i drugi wykaz wskaznikowych wartosci dopuszczalnych ryzyka zawodowego, Dyrektywa 2009/161/z
17.12.2009 r. ustanawiajgca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia zawodowego

Ustawg z dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz.1206).

Ustawg z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638) ze
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zmianami z dnia 18.12. 2003(Dz.U.11 poz. 97);

« Klasyfikacjg towar6éw niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejska dotyczgcg miedzynarodowego
przewozu drogowego towaroéw niebezpiecznych (ADR).

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pézniejszymi zmianami z dnia 2.03.2007,
06.06.2008 oraz 04.08.2011

e Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z
pézniejszymi zmianami z dnia 3.11.2008 (Dz.U.203 poz. 1275).

* Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

* Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. NrO, poz. 688).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o og6inym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) wraz z
pézniejszymi zmianami.

15.2. Ocena bezpiecze nstwa chemicznego

Brak danych.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany dokonane w karcie:
Aktualizacja dotyczy sekcji 1i 15 —04.07.2012

Znaczenie zwrotOw zagro zenia z sekcji : 2 -3

R 65 Dziata szkodliwie; moze powodowa¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.

R 66 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.

R 67 Pary mogg wywotywac uczucie sennosci i zawroty glowy.

H304 Asp. Tox 1 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
EUH066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

H336 STOT SE 3 Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.

Zalecane ograniczenia w stosowaniu

Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego
Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki

Wyjasnienie skrotéw i akroniméw stosowanych w karcie cha rakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

. numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS, OJ 146 A,
15.06.1990). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X rozpoczynajacy sie od liczby 200-001-8;

. numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (Elincs). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze
XXX-XXX-X, rozpoczynajgcy sie od 400-010-9;

. numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (Office for Official
Publications of the European Communities, 1997, ISBN 92-827-8995-0). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X,
rozpoczynajacy sie od 500-001-0.

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Numer UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - europejska umowa dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych,

IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska

RID - regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

ADN - europejskie porozumienie w spr miedzynarodowych przewozow materiatdw niebezpiecznych $rédlgdowymi drogami wodnymi
IMDG - miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych

ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiatéw Niebezpiecznych Drogg Powietrzng

Inne zrddta infor maciji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

Oxford University Chemical and Other Safety Information

Inne informacje :

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg
przemystowsg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako
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gwarancja okreslonych wtasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnosé za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata wykonana w Przedsi  ebiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (58) 305-37-46,

www.ekos.gda.pl  e-mail.ekos@ekos.gda.pl

na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia  jgcego i materiatow z wlasnej bazy danych.

Wersja 1
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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ebiorstwa

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identyfikator produktu

Nazwa handlowa : ZMYWACZ DO KONTRASTU UV
Numer katalogowy: 710067

Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny ora  z zastosowania odradzane
Profesjonalne — zmywacz do kontrastu UV

Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki
Valeo Service Eastern Europe Sp. z 0.0.

ul. Wotoska 9A

02-583 Warszawa

Tel.: +48 22 543 43 00

Faks: +48 22 543 43 05

Numer telefonu alarmowego

+48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1.

2.2.

2.3.

Klasyfikacja mieszaniny

Mieszanina zostala zaklasyfikowana jako stwarzaj agca zagrozenie, zgodnie z Dyrektyw g
67/548/EWG, 1999/45/EWG

XI DRAZNIACY

R 36 - Dziata draznigco na oczy.

Elementy oznakowania

“ Xi DRAZNIACY

Zwroty okre $lajace rodzaj zagro zenia

R 36 - Dziata draznigco na oczy.

Zwroty okre $lajgce warunki bezpiecznego stosowania

S 26 - Zanieczyszczone oczy przemyé natychmiast duza iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza.
S 60 - Produkt i opakowanie usuwac jako odpad niebezpieczny.

Inne zagro zenia

Brak

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2.

Mieszanina
Charakter chemiczny: mieszanina weglowodorow.
.. . Klasyfikacja Klasyfikacja
Nazwa substancji Identyfikator 67/5f8lEV{/G 1272)?2004 % wag
benzenosulfonowy kwas, Nr CAS 68411-30-3 Xn Acute Tox. 4 H302 25<-<
C10-13-alkilowe pochodne, Nr WE 270-115-0 R 22-38-41 Skin Irrit. 2 H315 10,0
sole sodowe NrInd. --- Eye Dam.1 H318
alkohole C12 — 16, Nr CAS 68551-12-2 Xn Acute Tox. 4 H302 25<-<
etiksylowane Nr WE 500-221-7 R 22-41 Eye Dam.1 H318 10,0
NrInd. ---
(2-metoksymetyloetoksy)pro- Nr CAS 34590-94-8 25<-<
panol Nr WE 252-104-2 10,0
NrInd. ---

Objasnienie: T'= bardzo toksyczny, T= toksyczny, C= zracy, Xn= szkodliwy, Xi= draznigcy, E= wybuchowy, O= utleniajacy,
F'= skrajnie tatwopalny, F= wysoce tatwopalny, N= niebezpieczny dla $rodowiska

*Petne znaczenie zwrotéw zagrozenia R i H ujeto w punkcie 16

Wymienione substancje nie posiadajg w chwili obecnej numeru rejestracyjnego, poniewaz podlegajg przepisom okresu przejsciowego
zgodnie z rozporzadzeniem REACH.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy




KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 2  0.05.2010r. N—

710067 - ZMYWACZ DO KONTRASTU UV

Data wydania: 07.02.2011 Data aktualizacji: 04.07.2012 Strona/stron: 2/8

4.1.

4.2.

4.3.

Opis srodkéw pierwszej pomocy

Drogi nara zenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skér g, kontakt z oczami.
Nastepstwa wdychania :

v Ulozy¢ poszkodowang osobe w pozycji lezace;.

v W przypadku wystapienia takiej potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Nastepstwa potkni ecia:

v' Przeptuka¢ usta. Poda¢ 1-2 szklanki wody do wypicia. U osoby przytomnej wywota¢ wymioty lub
wykonaé ptukanie zotadka.

v’ Zapewni¢ spokoj, lezenie i ciepto. W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt z oczami :

v Wyja¢ szkta kontaktowe. Przemy¢ zanieczyszczone oczy wieksza iloscig letniej wody przez 15
minut, przy wywinietych powiekach

v' W przypadku koniecznosci zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skér a:

v' Zdja¢ zanieczyszczone ubranie. Oczy$ci¢é mechanicznie zanieczyszczong skoére, przemyé¢ duzg
iloscig wody a nastepnie wodg z tagodnym mydtem.

v W przypadku takiej potrzeby zasiegnaé¢ porady dermatologa.

Najwazniejsze ostre i opé znione objawy oraz skutki nar azenia

Nie sg znane.

Wskazania dotycz qce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegOlnego
post epowania z poszkodowanym

W miejscu pracy powinny by¢ dostepne Srodki umozliwiajgce specjalistyczng i natychmiastowg
pomoc. Osoby udzielajgce pierwszej pomocy powinny posiadaé rekawiczki medyczne.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki ga $nicze

Odpowiednie srodki ga $nicze d o gaszenia po zarow :

ditlenek wegla CO,, proszki gasnicze, rozproszona woda.

Niewta sciwe srodki ga snicze:

Nie stosowaé¢ zwartych strumieni wody na powierzchnie palacego sie produktu.
Powoduje to rozrzucanie palgcej sie produktu, a tym samym rozprzestrzenianie ognisk pozaru.
Szczegolne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin g

Ciecz trudno.

Produkty spalania:  podczas spalania tworzy sie tlenek i ditlenek wegla, woda.
Mieszaniny wybuchowe:

Nie dotyczy.

Informacje dla stra zy po zarnej

Gaszenie po zaru:

Stosowac standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.

Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ woda.

Usung¢ z zagrozonego obszaru.

Opary stragcac rozproszonymi strumieniami wody.

Sprzet ochronny stra zakéw:

Ubrania odporne na dziatanie wysokich temperatur.

Niezalezne aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

Indywidualne $rodki ostro znos$ci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Osoby udzielajgce pomocy powinny posiada¢ odziez ochronng z materiatu naturalnego, rekawice
ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony dr6g oddechowych w razie potrzeby.

W przypadku niezamierzonego rozlewu nakaza¢ opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom
postronnym.

W przypadku wydostania sie mieszaniny do wéd powierzchniowych lub podziemnych, ostrzec jej
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6.2.

6.3.

6.4.

uzytkownikow.

Srodki ostro znos$ci w zakresie ochrony  $rodowiska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe.

W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego Ilub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wladze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze.

Metody i materialy zapobiegaj ace rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zace do usuwania
zanieczyszczenia

Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.

Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania opardw.

Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocg substancji sorbujgcych
((ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).

W przypadku wydostania sie produktu do wod powierzchniowych, ostrzec jej uzytkownikow.
Odniesienia do innych sekcji

Ochrony osobiste: sekcja 8

Metody utylizacji: sekcja 13.

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostr oznosci dotycz ace bezpiecznego post gpowania

Zalecenia podczas wykonywania czynno  $ci z substancj a:

Zapobiegac¢ tworzeniu sie par i aerozoli.

Zapobiega¢ wyciekom.

Zapobiegac¢ przedostawaniu sie do kanalizacji.

Stosowa € przepisy ogolne przemystowej higien vy pracy.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Zanieczyszczone ubranie wymienié.

Dokfadnie umy¢ woda po uzyciu.

Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.

Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.

Warunki bezpiecznego magazynowania, t+ acznie z informacjami dotycz acymi wszelkich
wzajemnych niezgodno $ci

Pomieszczenia pracy musza byé wentylowane.

Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.

Przechowywac¢ wytacznie w oryginalnym pojemniku.

Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.

Przechowywac¢ z dala od silnych kwasoéw, silnych zasad, materiatéw utleniajacych.
Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet ciepta.

Z pojemnikami otwartymi manipulowaé bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.
Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Nie uzywaé przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa.
Szczegolne zastosowanie( -a) kohcowe

Brak danych.

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1.

Parametry dotycz ace kontroli

Krajowe warto $ci najwy zszych dopuszczalnych st ezen w srodowisku pracy,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy ze zmiang z dnia
1.10.2005r. (Dz.U. 212 p0z.1769) ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 poz.1142) i zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105
poz. 873);

SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS_ NDSCh NDSP
(mg/m”) (mg/m”) (mg/m”)
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8.2.

Krajowe dopuszczalne wartosci biologiczne: Brak danych.

Substancje zanieczyszczajgce powietrze nie wystepujg podczas stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Raport Bezpieczehstwa Chemicznego: Brak danych

Kontrola nara zenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli

Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy

Indywidualne s$rodki ochrony,

Ochrona oczu lub twarzy

Stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normag PN-EN:166:2005.
Ochrona skory

Ochrona r ak

Rekawice ochronne z PCW lub tworzywa witonowego.

Materiat rekawic dobiera¢ uwzgledniajac czas przebicia, szybko$¢ przenikania i degradacje.
Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystapienia |
oznak ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze,
elastycznosci, ksztalcie).

Stosowac¢ krem ochronny na nieostoniete czesci ciata.

Ochrona ciata

Ubrania ochronne z powlekanej tkaniny PCW lub witonowe;j.

Buty ochronne.

Ochrona drog oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

W przypadku zagrozenia w atmosferze z oparami substancji stosowa¢ niezalezne ochrony drdg
oddechowych.

Ochrony drég oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001.

Kontrola nara zenia srodowiska

Brak danych

Ogolne wskazéwki dotycz ace bezpiecze Astwa i higieny .

Uwaga:

Stosowane srodki ochrony osobistej powinny spetniaé wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia
2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173).

SEKCJA 9: Wia $ciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1.

Informacje na temat podstawowych wta  $ciwo $ci fizycznych i chemicznych

Wygl ad: W warunkach normalnych ciecz.
Kolor : Brak danych.
Zapach: Bez zapachu.
Warto $¢ pH: >8

Gesto $¢: 1,02 glcm®
Gesto $¢ par wzgl edem powietrza : Brak danych.
Pocz atek temperatury topnienia : 100°C
Zakres temperatury wrzenia : Brak danych.
Temperatura zaptonu : Brak danych.
Temperatura samozaptonu : Brak danych.
Granice tworzenia mieszanin Brak danych.
wybuchowych z powietrzem:

Preznos$é par: Brak danych.
Lepko $é¢: Brak danych.
Rozpuszczalno $¢ w wodzie : Miesza sie.
Zawarto $¢ lotnych zwi gzkéw Brak danych.

organicznych (LZO):
Przewodno $¢: Nie dotyczy.
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SEKCJA 10: Stabilno $é€ i reaktywno $¢é

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywno §¢

W warunkach normalnych produkt nie jest reaktywny chemicznie.

Stabilno $¢é chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania produkt jest chemicznie stabilny.
Mozliwo $€ wyst epowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane.

Warunki, ktérych nale zy unika ¢

Unika¢ kontaktéw ze zrédiami ciepta, otwartymi ptomieniami, silnymi czynnikami utleniajgcymi,
silnymi kwasami, silnymi alkaliami.

Unika¢ gromadzenia sie elektryczno$ci statyczne;.

Materialy niezgodne

Nie dotyczy.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotycz ace skutkdw toksykologicznych

Toksyczno $¢€ ostra;

Brak danych.

Drogi nara zenia: Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skéra, kontakt z oczami.
Dziatanie miejscowe :

Kont akt ze skér a:

Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé podraznienie skory.

Kontakt z oczami :

Dziata dra znigco na oczy.

Moze pojawi¢ sie zaczerwienienie i podraznienie.

Drogi oddechowe :

Moze pojawi¢ sie kaszel i fzawienie z oczu, kichanie i skrocenie oddechu.

Drogi pokarmowe :

Nastepstwami potkniecia sg nudnos$ci i wymioty.

Skutki zdrowotne nara zenia ostrego :

Brak danych

Skutki zdrowotne nara zenia przewleklego :

Brak danych

Opdznione, bezpo s$rednie oraz przewlekte skutki krotko - i diu gotrwatego nara zenia
Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toksyczno $§¢

Toksyczno $¢ ostra dla organizméw wodnych
Brak danych.

Trwato $¢ i zdolno $¢ do rozktadu

Brak danych.

Zdolno $¢ do bioakumulacji

Brak danych.

Mobilno §¢é w glebie

Brak danych.

Wyniki oceny wia $ciwo $ci PBT i vPvB
Brak danych.

Inne szkodliwe skutki dziatania
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Brak danych.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zuzyte opakowania przekaza¢ do uprawnionego przedsiebiorstwa.

KOD ODPADU

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz.U.62 poz. 628) z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia 2001 r. w/s katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz. 1206).
Kod odpadu opakowania

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

SEKCJA 14: Informacje dotycz ace transportu

14.1.
14.2.
14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

ADR/RID IMO/IMGD/ IATA-DGR

Numer UN (numer ONZ) -
Prawidtowa nazwa przewozowa)

Klasa(-y) zagro zenia w transporcie
Kod klasyfikacyjny
Nalepka ostrzegawcza nr
Grupa pakowania
Zagro zenia dla srodowiska
Szczegodlne s$rodki ostro znosci dla u zytkownikow

Nie dotyczy

Transport luzem zgodnie z zat agcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB  C
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepiséw prawnych

15.1.

Przepisy prawne dotycz ace bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dl a
substancji lub mieszaniny
Karte wykonano zgodnie z:

Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komis;ji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzeniem Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r.Nr 63, poz.
322).

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.02.2010r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z
ich klasyfikacja i oznakowaniem. (Dz. U. Nr 27 poz. 140).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. Nr 0, poz. 445).
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy ze zmiang z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769), ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161
poz.1142), ze zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873), ze zmiang z dnia 29.07.2010r. (Dz.U. Nr
141, poz. 950),ze zmiang z dnia 29.07.2010 (Dz.U. 141 poz. 950), ze zmiang z dnia 16.12.2011 (Dz.U. 274
poz. 1621)




KARTA CHARAKTERYSTYKI

Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 2  0.05.2010r. N—
710067 - ZMYWACZ DO KONTRASTU UV
Data wydania: 07.02.2011 Data aktualizacji: 04.07.2012 Strona/stron: 7/8

«  DYREKTYWAMI KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiajace
pierwszy i drugi wykaz wskaznikowych wartosci dopuszczalnych ryzyka zawodowego, Dyrektywa 2009/161/z
17.12.2009 r. ustanawiajaca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia zawodowego

« Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz.1206).

e Ustawg z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638) ze
zmianami z dnia 18.12. 2003(Dz.U.11 poz. 97);

« Klasyfikacjg towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejskg dotyczacg miedzynarodowego
przewozu drogowego towaroéw niebezpiecznych (ADR).

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z p6zniejszymi zmianami z dnia 2.03.2007,
06.06.2008 oraz 04.08.2011

e Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
Zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikbw chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z
poézniejszymi zmianami z dnia 3.11.2008 (Dz.U.203 poz. 1275).

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajace otwarcie przez
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. NrO, poz. 688).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o og6inym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) wraz z
pézniejszymi zmianami.

15.2. Ocena bezpiecze hstwa chemicznego

Brak danych.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany dokonane w karcie:
Aktualizacja dotyczy sekcji 1i 15— 04.07.2012

Znaczenie zwrotow zagro zenia z sekcji : 2 -3
R 22 Dziata szkodliwie po potknieciu.

R 36 Dziata draznigco na oczy.
R 38 Dziata draznigco na skore.
R 41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu. Acute Tox. 4

H315 Dziata draznigco na skore. Skin Irrit. 2

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Eye Dam. 1
H319 Dziata draznigco na oczy. Eye Irrit. 2

Zalecane ograniczenia w stosowaniu

Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego
Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki

Wyjasnienie skrotéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

. numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS, OJ 146 A,
15.06.1990). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X rozpoczynajacy sie od liczby 200-001-8;

. numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (Elincs). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze
XXX-XXX-X, rozpoczynajacy sie od 400-010-9;

. numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (Office for Official
Publications of the European Communities, 1997, ISBN 92-827-8995-0). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X,
rozpoczynajacy sie od 500-001-0.

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Numer UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - europejska umowa dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych,

IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska

RID - regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

ADN - europejskie porozumienie w spr miedzynarodowych przewozow materiatdw niebezpiecznych srédlgdowymi drogami wodnymi
IMDG - miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych

ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiatéw Niebezpiecznych Droga Powietrzng

Inne zrddta informacji
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IUCLID International Uniform Chemical Information Database
ESIS European Chemical Substances Information System
Oxford University Chemical and Other Safety Information

Inne informacje :

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg
przemystowg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepis6w prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako
gwarancja okreslonych wiasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata wykonana w Przedsi  ebiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (58) 305-37-46,

www.ekos.gda.pl  e-mail.ekos@ekos.qgda.pl

na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia  jgcego i materiatow z wlasnej bazy danych.

Wersja 1
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsi ebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa OLEJ DO POMPY PRO ZNIOWEJ STACJI 'CLIM FILL' 0,6 |
Numer katalogowy 710081
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Olej smarowy do automatycznej skrzyni biegéw typu H ydramatic.
1.3. Dane dotycz ace dostawcy karty charakterystyki
Valeo Service Eastern Europe Sp. z 0.0.
ul. Woltoska 9A
02-583 Warszawa
Tel.: +48 22 543 43 00
Faks: +48 22 543 43 05
1.4. Numer telefonu alarmowego
+48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1. Klasyfikacja mieszaniny
Klasyfikacja z godnie z Dyrektyw g 67/548/EWG, 1999/45/EWG

2.2. Elementy oznakowa nia
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako stwarza jaca zagro zenie zgodnie z Dyrektyw a
67/548/EWG; 1999/45/EWG
Symbol i napis ostrzegawczy

Zwrot wskazuj acy rodzaj zagro zenia

Zwroty okre slajace warunki bezpiecznego stosowania

2.3. Inne zagro zenia
Zagrozenie slizganiem sie po rozlanym na podtozu oleju.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje — Nie dotyczy

3.2. Mieszanina
Charakter chemiczny: wysokorafinowany parafinowy olej mineralny z organicznymi pochodnymi
siarki i fosforu o wiasciwo$ciach przeciwzatarciowych, przeciwutleniajgcych i antykorozyjnych,
obnizajacych rowniez temperature krzepniecia.

. . Klasyfikacja Klasyfikacja

Nazwa substancji Identyfikator 67/548/EWG 1272/2008 % wag
100

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Drogi nara zenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skérg, kontakt z oczami.
Nastepstwa wdychania :
Wyprowadzi¢ poszkodowana osobe na swieze powietrze. Utozy¢ w wygodnej pozycji. Zapewnic
ciepto i spokd;.
* W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.
Nastepstwa potkni ecia:
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4.2.

4.3.

* Przeptuka¢ usta wodg, da¢ do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktowa¢ sie z lekarzem. Nie
wywotywaé wymiotéw. Osobie nieprzytomnej nie podawaé czegokolwiek do potkniecia.

* W razie potrzeby przetransportowac do szpitala. Choremu zapewnic¢ spokdj, lezenie i ciepto.

Kontakt z oczami :

e Usung¢ szkta kontaktowe.
Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloScig letniej wody przez 15 minut, przy wywinietych
powiekach. Co pewien czas naklada¢ gorng na dolng powieke. Oczy ostoni¢ kompresem.

* W razie potrzeby zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skor a;

» Zdja¢ zanieczyszczone ubranie i buty.
Oczysci¢ mechanicznie zanieczyszczong skore, przemyé duzg iloscig wody a nastepnie wodg z
tagodnym mydtem.

» W przypadku gdy podraznienie skory nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.

Najwazniejsze ostre i op6 znione objawy oraz skutki nara zenia

Brak danych.

Wskazania dotycz ace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegOlnego

post epowania z poszkodowanym

W miejscu pracy powinny byé dostepne srodki umozliwiajgce pierwszg pomoc.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki ga $nicze

Odpowiednie s$rodki ga $nicze:

ditlenek wegla CO,, piana gasnicza, proszek gasniczy, mgta wodna
Niewta sciwe $rodki ga $nicze:

Zwarte strumienie wody podawane pod cisnieniem.

SzczegOlne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin g
Produkty spalania:

Podczas spalania tworzg sie tlenki i ditlenki wegla i woda.
Mieszaniny wybuchowe:

Brak

Informacje dla stra zy po zarnej

Stosowac¢ standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.
Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chfodzi¢ wodg i w miare mozliwo$ci usung¢ z
zagrozonego obszaru.

Unika¢ wdychania oparow.

Sprzet ochronny stra zakdow:

Petne wyposazenie ochronne.

Aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

Indywidualne s$rodki ostro znos$ci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach

awaryjnych

Osoby udzielajagce pomocy powinny posiada¢ odziez ochronng z materiatu naturalnego, rekawice
ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony drég oddechowych w razie potrzeby,

W przypadku niezamierzonego rozlewu nakazaé¢ opuszczenie obszaru dziatan oczyszczajacych
osobom postronnym.

W przypadku wydostania sie mieszaniny do wod powierzchniowych lub podziemnych, ostrzec jej
uzytkownikow.

Srodki ostro znosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopuscic¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe.

W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego Ilub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wiladze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze.
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6.3.

6.4.

Metody i materialy zapobiegaj ace rozprzestrzenianiu si @ skazenia i stu zace do usuwania
skazenia

Usuna¢ wszelkie potencjalne zrodta zaptonu. Nie pali¢

Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania. Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania oparéw.

Na drodze przemieszczajagcej sie mieszaniny sypac tamy. Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest
mechanicznie oraz za pomocg substancji sorbujgcych (ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).
Zebrang ze srodowiska ciecz umiesci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowa¢ do zniszczenia.
Odniesienia do innych sekcji

Ochrony osobiste: sekcja 8

Metody unieszkodliwienia: sekcja 13.

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostro znosci dotycz ace bezpiecznego post gpowania

Zalecenia podczas wy konywania czynno $ci z mieszanin a:

Nie dopusci¢ do powstawania i rozprzestrzenianiu sie pozaru.

Unika¢ bezposrednich kontaktéw z mieszaninag.

Unika¢ wdychania par i aerozoli.

Zapobiega¢ wyciekom.

Zapobiegac przedostawaniu sie do kanalizacji

Stosowa € przepisy ogolne przemystowej higieny pracy.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Zanieczyszczone ubranie wymienic.

Doktadnie umy¢ wodg po uzyciu.

Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.

Warunki bezpiecznego magazynowania, t+ acznie z informacjami dotycz acymi wszelkich
wzajemnych niezgodno $ci

Magazyny muszg byé przystosowane do przechowywania substancji chemicznych.
Pomieszczenia magazynowe musza by¢é wentylowane, (mozliwos¢é wytwarzania sie mieszanin
wybuchowych z powietrzem).

Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.

Przechowywac¢ w chtodnym miejscu.

Chronic¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet ciepta.

Zawsze uzywac¢ pojemnikow wykonanych z materiatéw analogicznych jak oryginalne opakowania.
Z pojemnikami otwartymi manipulowa¢ bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.

Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Nie uzywa¢ przed zapoznaniem sig i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa
SzczegOlne zastosowanie( -a) koncowe

Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1.

8.2.

Parametry dotycz ace kontroli

Krajowe warto $ci najwy zszych dopuszczalnych st ezen w $rodowisku pracy,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy ze zmiang z dnia
1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 poz.1142) i zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105

poz. 873);

SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS NDSCh NDSP
(mg/m®) (mg/m®) (mg/m®)

Oleje mineralne — faza 5 10

ciekfa aerozolu.

Krajowe dopuszczalne wartosci biologiczne: Brak danych

Substancje zanieczyszczajgce powietrze nie wystepuja podczas stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kontrola nara zenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli
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Wprowadzi¢ zraszanie rozproszong woda, gdy wystepuje mozliwo$¢ pojawienia sie wybuchowych
stezen gazoéw, par lub aerozoli pochodzacych z mieszaniny

Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy.

Indywidualne $rodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

W przypadku zagrozenia stosowac¢ okulary ochronne.

Okulary ochronne zgodnie z normg PN-EN:166:2005.

Ochrona skéry

Ochrona r gk

Stosowacé rekawice ochronne PCV, winylowe.

Ochrona ciata

Ubrania ochronne ze zwartej tkaniny. Buty ochronne.

Ochrona drég oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

W przypadku zagrozenia w atmosferze z oparami substancji zawartych w mieszaninie stosowac
niezalezne ochrony drog oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001.

Kontrola nara zenia srodowiska

Brak danych

Ogolne wskazéwki dotycz ace bezpiecze nstwa i higieny.

Uwaga:

Stosowane srodki ochrony osobistej powinny spetniaé wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia
2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173).

SEKCJA 9: Wia $ciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1.

Informacje na temat podstawowych wta  $ciwo $ci fizycznych i chemicznych

Wygl ad: W warunkach normalnych przezroczysta, jednorodna
ciecz.

Barwa: Jasno-brgzowa.

Zapach: Charakterystryczny.

pH: Brak danych.

Temperatura krzepni ecia: 226°C

Temperatura zaptonu: Nie jest zapalny.

Temperatura samozaptonu: Brak danych.

Zakres tworzenia mieszanin Brak danych.

wybuchowych z powietrzem:

Preznosé par: Brak danych.

Gesto $¢ wzgledna: Brak danych.

Rozpuszczalno $¢ w wodzie: Nie rozpuszczalny.

Rozpuszczalno $¢ w lipidach: Brak danych.

Temperatura topnienia/ zakres temperatur Brak danych.

topnienia:

SEKCJA 10: Stabilno $€ i reaktywno $¢é

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywno §¢é

W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.
Stabilno $¢é chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.
Mozliwo $€ wyst epowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane.

Warunki, ktérych nale zy unika ¢

Brak.

Materialy niezgodne

Brak.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje do tycz ace skutkéw toksykologicznych

Mieszaniny

Toksyczno $¢ ostra :

LD50(doustnie, szczur) > 2000 mg/kg,

LD50(skéra, krolik) > 2000 mg/kg.

Dziatanie miejscowe :

Drogi nara zenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skorg, kontakt z oczami.

Kontakt ze skér a:

Moze wystgpi¢ podraznienie, zaczerwienienie.

Kontakt z oczami :

W wyniku kontaktu z ciecza lub jej parami moze wystapi¢ podraznienie, zaczerwienienie i izawienie.
Drogi oddechowe :

Wdychanie par wydzielajacych sie z produktu moze wywota¢ podraznienie btony sluzowe;.
Drogi pokarmowe :

Moga wystapi¢ podraznienia bton sluzowych przewodu pokarmowego, nudnosci, wymioty.
Opdznione, bezpo srednie oraz przewlekte skutki krotko - i dlugotrwatego nara zenia
Mieszanina nie ma dziatania rakotwérczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczosci.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toksyczno $§¢

Toksyczno $¢ ostra dla organizméw wodnych

Zawiera od 0,5 do 1,0 % alkiloditiofosforanu cynku. WE 272 028 3.
Niska toksycznosc.

LC50(ryby) < 1000 mg/l

EC50(algi) < 1000 mg/l

Toksyczno $¢ ostra dla innych organizmdéw:

Brak danych.

Trwalo $¢€ i zdolno $¢ do rozktadu

Biodegradowalny.

Zdolno $¢ do bioakumulacji

Nie ulega bioakumulaciji.

Mobilno §¢ w glebie

Wysoka mobilnos¢. Jesli przedostanie sie do gruntu moze zanieczyszcza¢ warstwe wodonosnag.
Wyniki oceny wia $ciwo $ci PBT i vPvB

Brak danych.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

13.1.

Metody unies zkodliwiania odpadéw

Zuzyte opakowania i odpadowy produkt dostarcza¢ do uprawnionych do ich przerabiania
przedsiebiorstw.

KOD ODPADU

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz.U.62 poz. 628) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w/s katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz. 1206).
Kod odpadu opakowania

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

150104 Opakowania z metali.
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SEKCJA 14: Informacje dotycz ace transportu

14.1.
14.2.
14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

ADR/RID IMO/IMGD/ IATA-DGR
Numer UN (numer ONZ)
Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Klasa(-y) zagro zenia w transporcie
Nalepka ostrzegawcza nr
Grupa pakowania
Zagro zenia dla srodowiska
Szczegodlne s$rodki ostro znosci dla u zytkownikow
Nie dotyczy
Transport luzem zgodnie z zat acznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB  C
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepiséw prawnych

15.1.

Przepisy prawne dotycz ace bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
Karte wykonano zgodnie z:

e Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

e Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

e Rozporzadzeniem Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

e Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

e Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r.Nr 63, poz.
322).

* Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.02.2010r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z
ich klasyfikacja i oznakowaniem. (Dz. U. Nr 27 poz. 140).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. Nr 0, poz. 445).

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy ze zmiang z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769), ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161
poz.1142), ze zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873), ze zmiang z dnia 29.07.2010r. (Dz.U. Nr
141, poz. 950),ze zmiang z dnia 29.07.2010 (Dz.U. 141 poz. 950), ze zmiang z dnia 16.12.2011 (Dz.U. 274
poz. 1621)

«  DYREKTYWAMI KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiajgce
pierwszy i drugi wykaz wskaznikowych wartosci dopuszczalnych ryzyka zawodowego, Dyrektywa 2009/161/z
17.12.2009 r. ustanawiajaca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia zawodowego

« Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz.1206).

« Ustawg z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638) ze
zmianami z dnia 18.12. 2003(Dz.U.11 poz. 97);

« Klasyfikacjg towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowag Europejska dotyczacg miedzynarodowego
przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR).

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z p6zniejszymi zmianami z dnia 2.03.2007,
06.06.2008 oraz 04.08.2011

e Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
Zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikbw chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z
pdézniejszymi zmianami z dnia 3.11.2008 (Dz.U.203 poz. 1275).

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
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ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajace otwarcie przez
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. NrO, poz. 688).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) wraz z
pézniejszymi zmianami.

15.2. Ocena bezpiecze nstwa chemicznego
Dla substanciji nie zostata dokonana ocena bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany dokonane w karcie:
Aktualizacja dotyczy sekcji 1i 15 —04.07.2012

Znaczenie zwrotOw zagro zenia z sekcji : 21 3

Zalecane ograniczenia w stosowaniu

Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego
Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki

Wyjasnienie skrotow i akroniméw stosowanych w karcie charak terystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

. numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),

. numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (ELINCS).

. numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Numer UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - europejska umowa dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych,

IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska

RID - regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

ADN - europejskie porozumienie w spr miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych $rédlgdowymi drogami wodnymi
IMDG - miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych

ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiatdbw Niebezpiecznych Drogg Powietrzng

Inne zrédta informaciji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

Oxford University Chemical and Other Safety Information

Inne informacje :

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg
przemystowg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepisdw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako
gwarancja okreslonych wiasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata wykonana w Przedsi  ebiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (58) 305-37-46,

www.ekos.gda.pl  e-mail.ekos@ekos.qgda.pl

na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia  jgcego i materiatdw z wkasnej bazy danych.

Wersja 1
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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ebiorstwa

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: PROTECTIV 35 4L
Numer katalogowy: 820697

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Profesjonalne i konsumenckie — srodek rozmrazajacy / zapobiegajgcy zamarzaniu.

Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki
Valeo Service Eastern Europe Sp. z 0.0.

ul. Woloska 9A

02-583 Warszawa

tel.: +48 22 543 43 00

faks: +48 22 543 43 05

Numer telefonu alarmowego

+48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1.

2.2.

Klasyfikacja mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporz adzeniem 1272/2008/WE (CLP)
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.
Acute Tox. 4 - Toksycznos¢ ostra,, kategoria 4
H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu.
STOT RE 2 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — wielokrotne narazenie,, kategoria 2
H373 - Moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.

Klasyfikacja z godnie z Dyrektyw g 1999/45/EWG (DPD)
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna.
Xn - SZKODLIWY
R 20/21 - Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skora.

Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem 1272/2008

Hasto ostrzegawcze UWAGA
Piktogram

GHSO08 GHSO07
Zwrot wskazuj acy rodzaj zagro zenia
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H373 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzaddéw poprzez diugotrwale lub narazenie

powtarzane.

Zwroty wskazuj gce srodki ostro znosci

Ogolne

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi
Zapobieganie

P264 Dokfadnie umy¢ rece po uzyciu.

Reagowanie
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2.3.

P301+P312 W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sig
z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.

P314 W przypadku ztego samopoczucia zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P330 Wyptukaé usta.

Przechowywanie

Usuwanie

P501 Zawartosc¢ / pojemnik usuwaé do: sktadowisk substancji niebezpiecznych.

Informacje uzupetniaj ace
Zawiera etano-1,2-diol (CAS 107-21-1)

Inne zagro zenia
Produkt nie zawiera sktadnikow spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1.
3.2.

Substancje — Nie dotyczy

Mieszaniny
Charakter chemiczny: mieszanina substancji organicznych i substancji pomocniczych.
Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja  Klasyfikacja %
67/548/EWG  1272/2008 wag
etano-1,2-diol Indeks 603-027-00-1 Xn; R22 Acute Tox. 4  H302 25-40
CAS 107-21-1 STOTRE 2 H373
WE 203-473-3
Nr rejestr. REACH
01-2119456816-28-xxXx
pentahydrat tetraboranu  Indeks 005-011-02-9 Repr. Cat. 2; Repr. 1B H360FD 0,5-1
disodu CAS 12179-04-3 R60-61 Eye Irrit. 2 H319
WE 215-540-4 Xi; R36

Nr rejestr. REACH
01-2119490790-32-XXXX

Petne znaczenie zwrotéw zagrozenia R i H ujeto w sekcji 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

Opis srodkoéw pierwszej pomocy

Drogi nara zenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skorg, kontakt z oczami.

Nastepstwa wdychania:

*  Wyprowadzi¢ poszkodowana osobe na $wieze powietrze. Utozy¢é w wygodnej pozycji. Zapewni¢
ciepto i spokd;.

* W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Nastepstwa potkni ecia:

» Przeplukaé¢ usta woda, da¢ do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktowa¢ sie z lekarzem. Nie
wywoltywac¢ wymiotow. Osobie nieprzytomnej nie podawac niczego do potknigecia.

* W razie potrzeby przetransportowaé¢ do szpitala. Choremu zapewni¢ spokdj, lezenie i ciepto.

Kontakt z oczami:

e Usung¢ szkta kontaktowe.
Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 15 minut, przy wywinietych
powiekach. Co pewien czas naklada¢ gorna na dolng powieke. Oczy ostoni¢ kompresem.

* W razie potrzeby zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skér a:
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» Zdjg¢ zanieczyszczone ubranie i buty.
Oczysci¢ zanieczyszczong skoére, przemyé duzg iloscig wody a nastepnie wodg z tagodnym
mydtem.
e W przypadku gdy podraznienie skory nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.
4.2. Najwazniejsze ostre i op6 znione objawy oraz skutki nara zenia
Brak danych.
4.3. Wskazania dotycz gce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegoblnego
post epowania z poszkodowanym
W miejscu pracy powinny by¢ dostepne $rodki umozliwiajgce pierwszg pomoc.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1.  Srodki ga $nicze
Odpowiednie s$rodki ga $nicze:
ditlenek wegla CO,, proszki gasnicze, piana gasnicza, rozproszona woda..
Niewta sciwe $rodki ga $nicze:
Nie stosowac zwartych strumieni wody na powierzchnie palgcego sie produktu.
5.2. Szczegoblne zagro zenia zwigzane z substancj g lub mieszanin g
Produkty spalania:
Podczas spalania tworzg sie toksyczne produkty rozktadu termicznego, tlenek i ditlenek wegla (COXx),
Mieszaniny wybuchowe:
Nie dotyczy.
5.3. Informacje dla stra zy po zarnej
Stosowa¢ standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.
Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usung¢ z
zagrozonego obszaru.
Unika¢ wdychania produktow rozktadu termicznego.
Sprzet ochronny stra zakdow:
Peine wyposazenie ochronne.
Aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne  $rodki ostro znosci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Osoby udzielajgce pomocy powinny posiadaé odziez ochronng ze zwartej tkaniny, rekawice
ochronne, szczelne okulary ochronne.
W przypadku wydostania sie wiekszej ilosci mieszaniny, ostrzec jej uzytkownikdéw i nakazac
opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym.

6.2. Srodk i ostro znosci w zakresie ochrony  $rodowiska
Nie dopuscic¢ do zanieczyszczenia srodowiska.
Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe.
W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego Ilub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wiladze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze.

6.3. Metody i materialy zapobiegaj agce rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zace do usuwania
skazenia
Usung¢ wszelkie potencjalne zrédta zaptonu. Nie pali¢
Zabezpieczyé uszkodzone opakowania.
Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania oparéw.
Na drodze przemieszczajgcej sie¢ mieszaniny sypa¢ obwatowania.
Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocg substancji sorbujgcych
(ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).
Zebrang ze srodowiska ciecz umie$ci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowa¢ do zniszczenia.
Oczyszczony obszar zmy¢ duzg iloscig wody.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Ochrony osobiste: sekcja 8
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Metody unieszkodliwienia: sekcja 13.

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostro znosci dotycz ace bezpiecznego post gpowania

Zalecenia podczas wykonywania czynno  $ci z mieszanin a:

Nie dopusci¢ do powstawania i rozprzestrzenianiu sie pozaru.

Unika¢ wdychania oparéw i mgty.

Unika¢ kontaktu z oczami, skorg i ubraniem.

Zapobiegac¢ przedostawaniu sie do kanalizacji

Stosowa € przepisy ogoélne przemystowej higieny pracy.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Zanieczyszczone ubranie wymienic.

Doktadnie umyé rece woda po uzyciu.

Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.

Warunki bezpiecznego magazynowania, t+ 3acznie z informacjami dotycz acymi wszelkich
wzajemnych niezgodno $ci

Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ wentylowane.

Przechowywac¢ wytgcznie w oryginalnym pojemniku.

Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.

Przechowywac¢ w chtodnym i suchym miejscu.

Chronic¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrodet zaptonu i ciepta.

Unika¢ kontaktu z silnymi utleniaczami i Srodkami redukujgcymi, silnymi kwasami lub zasadami.
Z pojemnikami otwartymi manipulowac¢ bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.
Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Nie uzywaé przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa
SzczegOlne zastosowanie( -a) koncowe

Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1.

Parametry dotycz ace kontroli

Krajowe warto $ci najwy zszych dopuszcza Inych st ezen w $rodowisku pracy,

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy z pézniejszymi zmianami.

NDS NDSCh NDSP
SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR (mg/ma) (mg/ma) (mg/ma)
etano-1,2-diol Indeks 603-027-00-1 15 50
CAS 107-21-1
WE 203-473-3

PNEC — przewidywane st ezenie niepowoduj ace zmian w $rodowisku
Warto$¢ normalna w naziemnym przedziale 1,53 mg / kg

Warto$¢ normalna w swiezej wodzie 10 mg / |

Warto$¢ normalna dla wody, uwalnianie przerywane 10 mg /|

Warto$¢ normalna w morskiej wodzie 1 mg / |

Wartos¢ normalna dla stodkowodnych osadéw 20,9 mg / kg

Normalna warto$s¢ STP mikroorganizmow 199,5 mg / |

Zdrowie Pochodny poziom niepowoduj acy zmian DNEL / DMEL
Wplyw na konsumentow .

Droga narazenia ostre lokalne Ostre Przewlekte Przewlekte
systemowe lokalne systemowe

Wdychanie. - - 7 mg/m® VND

Skéra - - VND 53 mg/kg/

dobe
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Whplyw na pracownikéw
Droga narazenia ostre lokalne Ostre Przewlekte Przewlekte
systemowe lokalne systemowe
Wdychanie. - - 35 mg/m® VND
Skora - - VND 106 mg / kg /
dobe

8.2.

Kontrola nara zenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy.
Indywidualne $rodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

W przypadku zagrozenia stosowac okulary ochronne.
Okulary ochronne zgodnie z normg PN-EN:166:2005.
Ochrona skéry

Ochrona r gk

Stosowacé rekawice ochronne zgodne z normg EN374:2005.

Zalecane materiaty na rekawice: PCV, neopren, nitryl.

Materiat rekawic dobiera¢ uwzgledniajgc czas przebicia, szybkos¢ przenikania i degradacije.

Doktadny czas przebicia materiatu z ktérego wykonane sg rekawice, powinien by¢ okreslany przez
producenta.

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystgpienia oznak
ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglgdzie (kolorze,
elastycznosci, ksztalcie).

Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieostoniete czeéci ciata.

Ochrona ciata

Kompletny ubiér zabezpieczajacy przeciwko chemikaliom.

Rodzaj wyposazenia ochronnego musi by¢ dobrany odpowiednio do stezenia i ilosci niebezpiecznego
produktu w konkretnym srodowisku pracy.

Ochrona drog oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

W przypadku zagrozenia w atmosferze z oparami substancji zawartych w mieszaninie stosowac
niezalezne ochrony drog oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001.

Kont rola nara zenia srodowiska

Nie wprowadza¢ do kanalizacji i Srodowiska.

Ogolne wskazowki dotycz gce bezpiecze Astwa i higieny.

Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobiste;.

SEKCJA 9: Wia $ciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1.

Informacje na temat podstawowych wia s$ciwo $ci fizycznych i chemicznych

Wygl ad: W warunkach normalnych ciecz.
Barwa: Zielona/niebieska lub r6zowa.
Zapach: Charakterystyczny.

Prég zapachu: Brak danych.

pH: 7-10

Temperatura topnienia/krzepni  ecia: -20°C

Pocz gtkowa temperatura wrzenia i zakres >100°C

temperatur wrzenia:

Temperatura zaptonu: >125°C

Szybko $¢€ parowania: Brak danych.

Palno $¢ (ciata statego, gazu); Brak danych.

Gornal/dolna granica palno $ci lub 4,9 — 14,6 % obj.

gérna/dolna granica wybuchowo  $ci:
Preznosé par: Brak danych.
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Gesto $¢ par: Brak danych.
Gesto $¢ wzgledna: 1,040 — 1,060 kg/l
Rozpuszczalno $¢: Rozpuszcza sie w wodzie.
Wspoiczynnik podziatu: n  -oktanol/woda: -1,93
Temperatura samozaptonu: >400°C
Temperatura rozktadu: Brak danych.
Lepko $é¢: Brak danych
Wiasciwo $ci wybuchowe: Nie dotyczy
Wiasciwo $ci utleniaj ace: Nie dotyczy

9.2. Inne informacje

Brak danych.

SEKCJA 10: Stabilno $¢ i reaktywno $¢

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywno §¢

W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.

Stabilno $¢é chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.
Mozliwo $€ wyst gpowania niebezpiecznych reakcji

Produkt moze reagowac egzotermicznie w kontakcie z silnymi utleniaczami i Srodkami redukujgcymi,
silnymi kwasami lub zasadami.

Warunki, ktérych nale zy unika ¢

Unika¢ zrodet zaptonu, wysokich temperatur, zrédet zaptonu.

Materiaty niezgodne

Silne utleniacze, $rodki redukujgce, silne kwasy, silne zasady.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotycz ace skutkéw toksykologicznych

Mieszaniny

Toksyczno $¢ ostra

Brak dostepnych danych toksykologicznych dotyczgcych produktu.

etano-1,2-diol:

LD50(doustnie) > 300 mg/kg

LD50(skora, krélik) > 5000 mg/kg

pentahydrat tetraboranu disodu:

LD50(doustnie, szczur) : 3305 mg/kg

LD50(skéra, kroélik) > 2000 mg/kg

LC50(inhalacyjnie, szczur) > 2 mg/l

Dziatanie dra znigce

Diugotrwate i / lub powtarzajgce sie kontakty z produktem mogg powodowac odttuszczenie skéry
Dziatanie zrgce

Nie dotyczy.

Dziatanie uczulaj ace

Nie dotyczy.

Toksyczno $¢ dla dawki powtarzalnej

Moze powodowac¢ uszkodzenie narzgdow poprzez diugotrwale lub narazenie powtarzane.
Dziatanie rakotwoércze, mutagenne lub szkodliwe dla rozrodczo $é€.

Mieszanina nie ma dziatania rakotwérczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczosci.
Drogi nara zenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skoérg, kontakt z oczami.

Dziatanie miejscowe

Kontakt z oczami:

W wyniku kontaktu z cieczg lub jej parami moze wystgpi¢ podraznienie oczu, zaczerwienienie i
tzawienie.
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Kontakt ze skér a:

Moze wystapi¢ podraznienie, zaczerwienienie skory.

Drogi oddechowe:

Wdychanie par wydzielajgcych sie z produktu moze wywotaé podraznienie btony Sluzowej.
Drogi pokarmowe:

Dziata szkodliwie po potknieciu. Mogg wystgpi¢ podraznienia bton sluzowych przewodu
pokarmowego, nudnosci, wymioty.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toksyczno $§¢

Toksyczno $¢ ostra

etano-1,2-diol:

dla ryb:

LC50 > 100 mg/l/ 96 h

chroniczne NOEC > 100 mg/I

dla organizméw wodnych:

chroniczne NOEC (skorupiaki) > 100 mg/I

dla innych organizméw: brak danych

pentahydrat tetraboranu disodu:

dla ryb:

LC50(Limanda limanda) > 498 mg/l / 96 h
chroniczne NOEC(Micropterus salmoides) > 19 mg/l
dla organizmoéw wodnych:

chroniczne NOEC (algi: Chlorella pyrenoidosa) > 67 mg/l
dla innych organizmoéw: brak danych

Trwato $¢ i zdolno $¢ do rozkiadu

glikol etylenowy:

tatwo ulega biodegradacji

etano-1,2-diol:

szybko ulega biodegradacji

Zdolno $¢ do bioakumulaciji

glikol etylenowy:

ma potencjat do bioakumulacji (logKow<1)
etano-1,2-diol:

wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: -1,93 mg/l
pentahydrat tetraboranu disodu:

wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: -1,53 mg/l
Mobilno $¢é w glebie

glikol etylenowy:

bardzo mobilny w glebie

Wyniki oceny wia $ciwo $ci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera skfadnikéw spetniajgcych kryteria PBT lub vPVvB zgodnie z zatgcznikiem XIII.
Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpaddw

Sposob likwidacji

Nie sktadowac¢ z odpadkami domowymi.

Nie wprowadza¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i sciekow.

Odpady przekaza¢ do zagospodarowania wyspecjalizowanym firmom posiadajgcym stosowne
uprawnienia.

Kod odpadu opakowania:

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.
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SEKCJA 14: Informacje dotycz ace transportu

14.1.
14.2.
14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

ADR/RID IMGD IATA

Numer UN (numer ONZ) -
Prawidtowa nazwa przewozowa UN -

Klasa(-y) zagro zenia w transporcie -
Nalepka ostrzegawcza nr
Grupa pakowania -

Zagro zenia dla srodowiska
Szczegolne srodki ostro znosci dla Nie dotyczy

uzytkownikéw

Transport luzem zgodnie z zat agcznikiem Nie dotyczy
Il do konwencji MARPOL 73/78 i

kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepiséw prawnych

15.1.

15.2.

Przepisy prawne dotycz ace bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstaw ie:

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agenciji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006. [ATP1; ATP2; ATP3)

Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 p0z.322).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. z dnia 25.04.2012, poz.
445).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substanciji
chemicznych i ich mieszanin; (Dz. U. 2012, poz. 1018).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy ze zmiang z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161
poz.1142) i zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873); zmiang z dnia 29.07.2010 (Dz.U 141 p0z.950);
zZmiang z dnia 16.12.2011 (Dz.U 274 poz.1621);

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz.1206).
Klasyfikacja towarow niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejskg dotyczgacg miedzynarodowego
przewozu drogowego towaroéw niebezpiecznych (ADR).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
Zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z
pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Ocena bezpiecze nstwa chemicznego
Dla mieszaniny nie zostata dokonana ocena bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje
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Znaczenie zwrotow zagro zenia z sekcji 3.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H360 Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos$¢ lub na dziecko w tonie matki <podac szczegdlny skutek,jezeli
jest znany> <podac droge narazenia, jezeli definitywnie udowodniono, Zze inne drogi narazenia nie
stwarzajg zagrozenia>.

H373 Moze powodowa¢ uszkodzenie narzagdéw <podac wszystkie znane narzgdy, ktérych to dotyczy >
poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane <podac droge narazenia, jesli udowodniono, Ze inne
drogi narazenia nie stwarzajg zagrozenia>.

R 22 Dziata szkodliwie po potknieciu.

R 36 Dziata draznigco na oczy.

R 60 Moze uposledzac ptodnosc.

R 61 Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki.
Zalecane ogra niczenia w stosowaniu:

Brak.

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapozna¢ sie z kartg charakterystyki

Wyjas$nienie skrétow i akroniméw stosowanych w karcie cha rakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

e numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS,
e numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (Elincs

e numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers"
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych,

RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA — Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych

Inne zrédta informacji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website

Inne informac je:

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg
przemystowsg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska. Nie powinny byé rozumiane jako
gwarancja okreslonych wiasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnosé¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata wykonana w Przedsi  ebiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdansk,

al. Grunwaldzka 205/209,

tel/fax: (58) 305-37-46,

e-mail.ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl

na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia  jgcego i materiatdw z wkasnej bazy danych.

Wersja 1 (CLP)
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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ebiorstwa

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: PROTECTIV 40 5L
Numer katalogowy: 820699

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Profesjonalne i konsumenckie — srodek rozmrazajacy / zapobiegajgcy zamarzaniu.
Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki

Valeo Service Eastern Europe Sp. z 0.0.

ul. Woloska 9A

02-583 Warszawa

tel.: +48 22 543 43 00

faks: +48 22 543 43 05

Numer telefonu alarmowego

+48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1.

2.2.

Klasyfikacja mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporz adzeniem 1272/2008/WE (CLP)
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.
Acute Tox. 4 - Toksycznos¢ ostra,, kategoria 4
H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu.
STOT RE 2 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — wielokrotne narazenie, kategoria 2
H373 - Moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.

Klasyfikacja z godnie z Dyrektyw g 1999/45/EWG (DPD)
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna.
Xn - SZKODLIWY
R 20/21 - Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skora.

Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem 1272/2008

Hasto ostrzegawcze UWAGA
Piktogram

GHSO08 GHSO07
Zwrot wskazuj acy rodzaj zagro zenia
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H373 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzaddéw poprzez diugotrwale lub narazenie

powtarzane.

Zwroty wskazuj gce srodki ostro znosci

Ogolne

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi

Zapobieganie

P262 Nie wprowadzaé do oczu, na skére lub na odziez.

P264 Doktadnie umyé rece po uzyciu.
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2.3.

Reagowanie
P301+P312 W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sig
z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.

P314 W przypadku ztego samopoczucia zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P330 Wyptukaé usta.

Przechowywanie

Usuwanie

P501 Zawartosc¢ / pojemnik usuwaé do: sktadowisk substancji niebezpiecznych.

Informacje uzupetniaj ace
Zawiera etano-1,2-diol (CAS 107-21-1)

Inne zagro zenia
Produkt nie zawiera sktadnikow spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1.
3.2.

Substancje — Nie dotyczy

Mieszaniny
Charakter chemiczny: mieszanina substancji organicznych i substancji pomocniczych.
Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja  Klasyfikacja % wag
67/548/EWG  1272/2008
etano-1,2-diol Indeks 603-027-00-1 Xn; R22 Acute Tox. 4 H302 30-50
CAS 107-21-1 STOT RE 2 H373

WE 203-473-3
Nr rejestr. REACH
01-2119456816-28-XXXX

Petne znaczenie zwrotéw zagrozenia R i H ujeto w sekcji 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

4.2.

Opis srodkéw pierwszej pomocy

Drogi nara zenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skorg, kontakt z oczami.

Nastepstwa wdychania:

*  Wyprowadzi¢ poszkodowana osobe na $wieze powietrze. Utozy¢é w wygodnej pozycji. Zapewni¢
ciepto i spokd;.

* W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Nastepstwa potkni ecia:

* Przeptuka¢ usta wodg, da¢ do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktowaé sie z lekarzem. Nie
wywoltywac¢ wymiotoéw. Osobie nieprzytomnej nie podawac niczego do potknigecia.

» W razie potrzeby przetransportowac do szpitala. Choremu zapewnic¢ spokdj, lezenie i ciepto.

Kontakt z oczami:

» Usung¢ szkta kontaktowe.
Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 15 minut, przy wywinietych
powiekach. Co pewien czas naklada¢ gorna na dolng powieke. Oczy ostoni¢ kompresem.

* W razie potrzeby zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skor a:

» Zdjg¢ zanieczyszczone ubranie i buty.
Oczysci¢ zanieczyszczong skoére, przemyé duza iloscig wody a nastepnie wodg z tagodnym
mydiem.

» W przypadku gdy podraznienie skory nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.

Najwazniejsze ostre i opd znione objawy oraz skutki nara zenia

Brak danych.




KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r. N—

820699 - PROTECTIV 40 5L
Data wydania: 20.01.2014 Data aktualizacji: Strona/stron 3/9

4.3. Wskazania dotycz gce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegoblnego
post epowania z poszkodowanym
W miejscu pracy powinny by¢ dostepne $rodki umozliwiajgce pierwszg pomoc.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1.  Srodki ga $nicze
Odpowiednie s$rodki ga $nicze:
ditlenek wegla CO,, proszki gasnicze, piana gasnicza, rozproszona woda..
Niewta sciwe $rodki ga $nicze:
Nie stosowa¢ zwartych strumieni wody na powierzchnie palgcego sie produktu.
5.2. Szczegoblne zagro zenia zwigzane z substancj g lub mieszanin g
Produkty spalania:
Podczas spalania tworzg sie toksyczne produkty rozktadu termicznego, tlenek i ditlenek wegla (COXx),
Mieszaniny wybuchowe:
Nie dotyczy.
5.3. Informacje dla stra zy po zarnej
Stosowa¢ standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.
Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usungc¢ z
zagrozonego obszaru.
Unika¢ wdychania produktow rozktadu termicznego.
Sprzet ochronny stra zakow:
Peine wyposazenie ochronne.
Aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne  $rodki ostro znosci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Osoby udzielajgce pomocy powinny posiadaé odziez ochronng ze zwartej tkaniny, rekawice
ochronne, szczelne okulary ochronne.
W przypadku wydostania sie wiekszej ilosci mieszaniny, ostrzec jej uzytkownikdéw i nakazac
opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym.

6.2. Srodk i ostro znosci w zakresie ochrony  $rodowiska
Nie dopuscic¢ do zanieczyszczenia srodowiska.
Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe.
W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego Ilub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wiladze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze.

6.3. Metody i materialy zapobiegaj agce rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zace do usuwania
skazenia
Usung¢ wszelkie potencjalne zrodta zaptonu. Nie pali¢
Zabezpieczyé uszkodzone opakowania.
Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania oparéw.
Na drodze przemieszczajgcej sie¢ mieszaniny sypa¢ obwatowania.
Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocg substancji sorbujgcych
(ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).
Zebrang ze srodowiska ciecz umiesci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowa¢ do zniszczenia.
Oczyszczony obszar zmy¢ duzg iloscig wody.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Ochrony osobiste: sekcja 8
Metody unieszkodliwienia: sekcja 13.

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie
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7.1.  Srodki ostro znosci dotycz gce bezpiecznego post epowania
Zalecenia podczas wykonywania czynno  $ci z mieszanin 3:
Nie dopusci¢ do powstawania i rozprzestrzenianiu sie pozaru.
Unika¢ wdychania opar6w i mgty.
Unika¢ kontaktu z oczami, skorg i ubraniem.
Zapobiegac¢ przedostawaniu sie do kanalizacji
Stosowa € przepisy ogolne przemystowej higieny pracy.
Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
Zanieczyszczone ubranie wymienié.
Doktadnie umyé rece woda po uzyciu.
Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, + acznie z informacjami dotycz gcymi wszelkich
wzajemnych niezgodno $ci
Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ wentylowane.
Przechowywac¢ wytgcznie w oryginalnym pojemniku.
Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.
Przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu.
Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet zaptonu i ciepta.
Unika¢ kontaktu z silnymi utleniaczami i srodkami redukujgcymi, silnymi kwasami lub zasadami.
Z pojemnikami otwartymi manipulowaé bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.
Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.
Nie uzywaé przed zapoznaniem sig i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa
7.3. Szczegoblne zastosowanie( -a) kohcowe
Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotycz ace kontroli
Krajowe warto $ci najwy zszych dopuszcza Inych st ezeh w srodowisku pracy,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy z pézniejszymi zmianami.

NDS NDSCh NDSP
SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)
etano-1,2-diol Indeks 603-027-00-1 15 50
CAS 107-21-1
WE 203-473-3

PNEC - przewidywane st ezenie niepowoduj gce zmian w srodowisku
Wartos¢ normalna w naziemnym przedziale 1,53 mg / kg

Warto$¢ normalna w swiezej wodzie 10 mg / |

Warto$¢ normalna dla wody, uwalnianie przerywane 10 mg /|

Warto$¢ normalna w morskiej wodzie 1 mg / |

Warto$¢ normalna dla stodkowodnych osadéw 20,9 mg / kg

Normalna wartos¢ STP mikroorganizmow 199,5 mg / |

Zdrowie Pochodny poziom niepowoduj acy zmian DNEL / DMEL
Whplyw na konsumentow .

Droga narazenia ostre lokalne Ostre Przewlekte Przewlekte
systemowe lokalne systemowe

Wdychanie. - - 7 mg/m® VND

Skora - - VND 53 mg/kg/

dobe

Wplyw na pracownikow

Droga narazenia ostre lokalne Ostre Przewlekte Przewlekte
systemowe lokalne systemowe

Wdychanie. - - 35 mg/m® VND
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Skéra - - VND 106 mg / kg /
dobe
8.2. Kontrola nara zenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy.
Indywidualne s$rodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

W przypadku zagrozenia stosowac¢ okulary ochronne.
Okulary ochronne zgodnie z normg PN-EN:166:2005.
Ochrona skéry

Ochrona r ak

Stosowac rekawice ochronne zgodne z normg EN374:2005.

Zalecane materialy na rekawice: PCV, neopren, nitryl.

Materiat rekawic dobiera¢ uwzgledniajgc czas przebicia, szybko$¢ przenikania i degradacje.

Doktadny czas przebicia materiatu z ktérego wykonane sg rekawice, powinien by¢ okreslany przez
producenta.

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystgpienia oznak
ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglgdzie (kolorze,
elastycznosci, ksztalcie).

Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieostoniete czesci ciala.

Ochrona ciata

Kompletny ubiér zabezpieczajacy przeciwko chemikaliom.

Rodzaj wyposazenia ochronnego musi by¢ dobrany odpowiednio do stezenia i ilo$ci niebezpiecznego
produktu w konkretnym srodowisku pracy.

Ochrona drég oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

W przypadku zagrozenia w atmosferze z oparami substancji zawartych w mieszaninie stosowac
niezalezne ochrony drég oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001.

Kont rola nara zenia srodowiska

Nie wprowadza¢ do kanalizacji i Srodowiska.

Ogolne wskazéwki dotycz agce bezpiecze nstwa i higieny.

Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobiste;.

SEKCJA 9: Wia sciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1.

Informacje na temat podstawowych wia  $ciwo $ci fizycznych i chemicznych

Wygl ad: W warunkach normalnych ciecz.
Barwa: Zielona/niebieska lub z6tta.
Zapach: Charakterystyczny.

Prog zapachu: Brak danych.

pH: 7,5-10

Temperatura topnienia/krzepni  ecia: -25°C

Pocz gtkowa temperatura wrzenia i zakres >100°C

temperatur wrzenia:

Temperatura zaptonu: >125°C

Szybko $¢ parowania: Brak danych.

Palno $¢ (ciata statego, gazu); Brak danych.

Gérna/dolna granica palno sci lub 4,9 — 14,6 % obj.
goérna/dolna granica wybuchowo  $ci:

Preznosé par: Brak danych.

Gesto $¢€ par: Brak danych.

Gesto ¢ wzgledna: 1,040 — 1,060 kg/l

Rozpuszczalno $é: Rozpuszcza sie w wodzie.
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Wspolczynnik podziatu: n  -oktanol/woda: -1,93
Temperatura samozaptonu: >400°C
Temperatura rozktadu: Brak danych.
Lepko $¢: Brak danych
Wiasciwo $ci wybuchowe: Nie dotyczy
Wiasciwo $ci utleniaj ace: Nie dotyczy
9.2. Inne informacje

Brak danych.

SEKCJA 10: Stabilno $é€ i reaktywno $¢é

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywno §¢

W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.

Stabilno $¢ chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.
Mozliwo $€ wyst gpowania niebezpiecznych reakcji

Produkt moze reagowac egzotermicznie w kontakcie z silnymi utleniaczami i Srodkami redukujgcymi,
silnymi kwasami lub zasadami.

Warunki, ktérych nale zy unika ¢

Unikac¢ zrodet zaptonu, wysokich temperatur, zrédet zaptonu.

Materialy niezgodne

Silne utleniacze, $rodki redukujgce, silne kwasy, silne zasady.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotycz ace skutkéw toksykologicznych

Mieszaniny

Toksyczno $¢ ostra

Brak dostepnych danych toksykologicznych dotyczgcych produktu.

etano-1,2-diol:

LD50(doustnie) > 300 mg/kg

LD50(skora, krélik) > 5000 mg/kg

Dziatanie dra zniace

Diugotrwate i / lub powtarzajgce sie kontakty z produktem mogg powodowaé odttuszczenie skory
Dziatanie zrgce

Nie dotyczy.

Dziatanie uczulaj ace

Nie dotyczy.

Toksyczno $¢ dla dawki powtarzalnej

Moze powodowaé uszkodzenie narzagdéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.
Dziatanie rakotwoércze, mutagenne lub  szkodliwe dla rozrodczo s$é€.

Mieszanina nie ma dziatania rakotwérczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczosci.
Drogi nara zenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skorg, kontakt z oczami.

Dziatanie miejscowe

Kontakt z oczami:

W wyniku kontaktu z cieczg lub jej parami moze wystgpi¢ podraznienie oczu, zaczerwienienie i
tzawienie.

Kontakt ze skor a:

Moze wystgpi¢ podraznienie, zaczerwienienie skory.

Drogi oddechowe:

Wdychanie par wydzielajacych sie z produktu moze wywota¢ podraznienie btony sluzowe;.
Drogi pokarmowe:

Dziata szkodliwie po potknieciu. Moga wystgpi¢ podraznienia bton sluzowych przewodu
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pokarmowego, nudnos$ci, wymioty.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toksyczno $¢

Toksyczno $¢€ ostra

etano-1,2-diol:

dla ryb:

LC50 > 100 mg/l/ 96 h

chroniczne NOEC > 100 mg/I

dla organizmoéw wodnych:

chroniczne NOEC (skorupiaki) > 100 mg/I
dla innych organizmoéw: brak danych
Trwato $¢€ i zdolno $¢ do rozktadu

glikol etylenowy:

tatwo ulega biodegradacji

etano-1,2-diol:

szybko ulega biodegradacji

Zdolno $¢ do bioakumulaciji

glikol etylenowy:

ma potencjat do bioakumulacji (logKow<1)
etano-1,2-diol:

wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: -1,93 mg/l
Mobilno §¢ w glebie

glikol etylenowy:

bardzo mobilny w glebie

Wyniki oceny wia $ciwo $ci PBT i vPvB
Produkt nie zawiera skfadnikéw spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII.
Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Sposob likwidaciji

Nie sktadowaé z odpadkami domowymi.

Nie wprowadzac¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i sciekdw.

Odpady przekaza¢ do zagospodarowania wyspecjalizowanym firmom posiadajgcym stosowne
uprawnienia.

Kod odpadu opakowania:

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

SEKCJA 14: Informacje dotycz gce transportu

14.1.
14.2.
14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

ADR/RID IMGD IATA
Numer UN (numer ONZ)
Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Klasa(-y) zagro zenia w transporc ie
Nalepka ostrzegawcza nr -
Grupa pakowania ---
Zagro zenia dla srodowiska
Szczegolne srodki ostro znosci dla Nie dotyczy
uzytkownikéw
Transport luzem zgodnie z zatl gcznikiem Nie dotyczy
Il do konwencji MARPOL 73/78 i
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kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotycz gce przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotycz gce bezpiecze nhstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstaw ie:

e Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

e Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006. [ATP1; ATP2; ATP3)

e Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

e Ustawa o0 substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 p0z.322).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. z dnia 25.04.2012, poz.
445),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substanciji
chemicznych i ich mieszanin; (Dz. U. 2012, poz. 1018).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy ze zmiang z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161
poz.1142) i zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873); zmiang z dnia 29.07.2010 (Dz.U 141 p0z.950);
zmiang z dnia 16.12.2011 (Dz.U 274 poz.1621);

e Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz.1206).

« Klasyfikacja towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejskg dotyczacg miedzynarodowego
przewozu drogowego towaroéw niebezpiecznych (ADR).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z
pézniejszymi zmianami.

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

15.2. Ocena bezpiecze nstwa chemicznego
Dla mieszaniny nie zostata dokonana ocena bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie zwrotow zagro zenia z sekcji 3.

R 22 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw <podac wszystkie znane narzgdy, ktérych to dotyczy >
poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane <podac droge narazenia, jesli udowodniono, Ze inne
drogi narazenia nie stwarzajg zagrozenia>.

Zalecane ograniczenia w stosowaniu:

Brak.

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki

Wyjasnienie skrotéw i akroniméw stosowanych w karcie cha rakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:
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e numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS,
e numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (Elincs

¢ numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers"
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materialu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych,

RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA — Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

Inne zrédta informac;ji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website

Inne informacije:

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg
przemystowg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepis6w prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako
gwarancja okreslonych wiasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata wykonana w Przedsi  ebiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdansk,

al. Grunwaldzka 205/209,

tel/fax: (58) 305-37-46,

e-mail.ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl

na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia  jgcego i materiatdw z wilasnej bazy danych.

Wersja 1 (CLP)







KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r. N—

820700 - PROTECTIV 50 5L

Data wydania: 20.01.2014 Data aktualizacji: Strona/stron 1/9

SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ebiorstwa

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: PROTECTIV 50 5L
Numer katalogowy: 820700

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Profesjonalne i konsumenckie — srodek rozmrazajacy / zapobiegajgcy zamarzaniu.
Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki

Valeo Service Eastern Europe Sp. z 0.0.

ul. Woloska 9A

02-583 Warszawa

tel.: +48 22 543 43 00

faks: +48 22 543 43 05

Numer telefonu alarmowego

+48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1.

2.2.

Klasyfikacja mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporz adzeniem 1272/2008/WE (CLP)
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.
Acute Tox. 4 - Toksycznos¢ ostra, kategoria zagrozenh 4
H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu.
STOT RE 2 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — wielokrotne narazenie, kategoria 2
H373 - Moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.

Klasyfikacja z godnie z Dyrektyw g 1999/45/EWG (DPD)
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna.
Xn - SZKODLIWY
R 20/21 - Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skora.

Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem 1272/2008

Hasto ostrzegawcze UWAGA
Piktogram

GHSO08 GHSO07
Zwrot wskazuj acy rodzaj zagro zenia
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H373 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzaddéw poprzez diugotrwale lub narazenie

powtarzane.

Zwroty wskazuj gce srodki ostro znosci

Ogolne

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi

Zapobieganie

P262 Nie wprowadzaé do oczu, na skére lub na odziez.

P264 Doktadnie umyé rece po uzyciu.
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2.3.

Reagowanie
P301+P312 W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sig
z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.

P314 W przypadku ztego samopoczucia zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P330 Wyptukaé usta.

Przechowywanie

Usuwanie

P501 Zawartosc¢ / pojemnik usuwaé do: sktadowisk substancji niebezpiecznych.

Informacje uzupetniaj ace
Zawiera etano-1,2-diol (CAS 107-21-1)

Inne zagro zenia
Produkt nie zawiera sktadnikow spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1.
3.2.

Substancje — Nie dotyczy

Mieszaniny
Charakter chemiczny: mieszanina substancji organicznych i substancji pomocniczych.
Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja  Klasyfikacja % wag
67/548/EWG  1272/2008
etano-1,2-diol Indeks 603-027-00-1 Xn; R22 Acute Tox. 4 H302 40 -60
CAS 107-21-1 STOT RE 2 H373

WE 203-473-3
Nr rejestr. REACH
01-2119456816-28-XXXX

Petne znaczenie zwrotéw zagrozenia R i H ujeto w sekcji 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

4.2.

Opis srodkéw pierwszej pomocy

Drogi nara zenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skorg, kontakt z oczami.

Nastepstwa wdychania:

*  Wyprowadzi¢ poszkodowana osobe na $wieze powietrze. Utozy¢é w wygodnej pozycji. Zapewni¢
ciepto i spokd;.

* W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Nastepstwa potkni ecia:

* Przeptuka¢ usta wodg, da¢ do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktowaé sie z lekarzem. Nie
wywoltywac¢ wymiotoéw. Osobie nieprzytomnej nie podawac niczego do potknigecia.

» W razie potrzeby przetransportowac do szpitala. Choremu zapewnic¢ spokdj, lezenie i ciepto.

Kontakt z oczami:

» Usung¢ szkta kontaktowe.
Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 15 minut, przy wywinietych
powiekach. Co pewien czas naklada¢ gorna na dolng powieke. Oczy ostoni¢ kompresem.

* W razie potrzeby zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skor a:

» Zdjg¢ zanieczyszczone ubranie i buty.
Oczysci¢ zanieczyszczong skoére, przemyé duza iloscig wody a nastepnie wodg z tagodnym
mydiem.

» W przypadku gdy podraznienie skory nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.

Najwazniejsze ostre i opd znione objawy oraz skutki nara zenia
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Brak danych.
4.3. Wskazania dotycz gce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegoblnego

post epowania z poszkodowanym
W miejscu pracy powinny by¢ dostepne srodki umozliwiajgce pierwszg pomoc.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1.  Srodki ga $nicze
Odpowiednie s$rodki ga $nicze:
ditlenek wegla CO,, proszki gasnicze, piana gasnicza, rozproszona woda..
Niewta sciwe $rodki ga $nicze:
Nie stosowac zwartych strumieni wody na powierzchnie palgcego sie produktu.
5.2. Szczegoblne zagro zenia zwigzane z substancj g lub mieszanin g
Produkty spalania:
Podczas spalania tworzg sie toksyczne produkty rozktadu termicznego, tlenek i ditlenek wegla (COXx),
Mieszaniny wybuchowe:
Nie dotyczy.
5.3. Informacje dla stra zy po zarnej
Stosowa¢ standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.
Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usungc¢ z
zagrozonego obszaru.
Unika¢ wdychania produktow rozktadu termicznego.
Sprzet ochronny stra zakow:
Peine wyposazenie ochronne.
Aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne  $rodki ostro znosci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Osoby udzielajgce pomocy powinny posiada¢ odziez ochronng ze zwartej tkaniny, rekawice
ochronne, szczelne okulary ochronne.
W przypadku wydostania sie wiekszej ilosci mieszaniny, ostrzec jej uzytkownikdéw i nakazac
opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym.

6.2. Srodk i ostro znosci w zakresie ochrony  $rodowiska
Nie dopuscic¢ do zanieczyszczenia srodowiska.
Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe.
W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego Ilub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wiladze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze.

6.3. Metody i materialy zapobiegaj agce rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zace do usuwania
skazenia
Usung¢ wszelkie potencjalne zrodta zaptonu. Nie pali¢
Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.
Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania oparéw.
Na drodze przemieszczajgcej sie¢ mieszaniny sypa¢ obwatowania.
Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocg substancji sorbujgcych
(ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).
Zebrang ze srodowiska ciecz umiesci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowa¢ do zniszczenia.
Oczyszczony obszar zmy¢ duzg iloscig wody.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Ochrony osobiste: sekcja 8
Metody unieszkodliwienia: sekcja 13.
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SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostro znosci dotycz gce bezpiecznego post epowania

Zalecenia podczas wykonywania czynno  $ci z mieszanin 3:

Nie dopusci¢ do powstawania i rozprzestrzenianiu sie pozaru.

Unika¢ wdychania oparéw i mgty.

Unika¢ kontaktu z oczami, skorg i ubraniem.

Zapobiegac¢ przedostawaniu sie do kanalizacji

Stosowa € przepisy ogolne przemystowej higieny pracy.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Zanieczyszczone ubranie wymienié.

Doktadnie umyé rece woda po uzyciu.

Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.

Warunki bezpiecznego magazynowania, t+ acznie z informacjami dotycz acymi wszelkich
wzajemnych niezgodno $ci

Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ wentylowane.

Przechowywac¢ wytgcznie w oryginalnym pojemniku.

Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.

Przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu.

Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet zaptonu i ciepta.

Unika¢ kontaktu z silnymi utleniaczami i srodkami redukujgcymi, silnymi kwasami lub zasadami.
Z pojemnikami otwartymi manipulowaé bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.
Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Nie uzywaé przed zapoznaniem sig i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa
Szczegoblne zastosowanie( -a) kohcowe

Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1.

Parametry dotycz ace kontroli

Krajowe warto $ci najwy zszych dopuszcza Inych st ezeh w srodowisku pracy,

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy z pézniejszymi zmianami.

NDS NDSCh NDSP
SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)
etano-1,2-diol Indeks 603-027-00-1 15 50
CAS 107-21-1
WE 203-473-3

PNEC - przewidywane st ezenie niepowoduj gce zmian w srodowisku
Wartos¢ normalna w naziemnym przedziale 1,53 mg / kg

Wartos¢ normalna w swiezej wodzie 10 mg / |

Warto$¢ normalna dla wody, uwalnianie przerywane 10 mg /|

Warto$¢ normalna w morskiej wodzie 1 mg / |

Warto$¢ normalna dla stodkowodnych osadéw 20,9 mg / kg

Normalna wartos¢ STP mikroorganizmow 199,5 mg / |

Zdrowie Pochodny poziom niepowoduj acy zmian DNEL / DMEL
Whplyw na konsumentow .

Droga narazenia ostre lokalne Ostre Przewlekte Przewlekte
systemowe lokalne systemowe

Wdychanie. - - 7 mg/m® VND

Skora - - VND 53 mg/kg/

dobe
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Whplyw na pracownikéw
Droga narazenia ostre lokalne Ostre Przewlekte Przewlekte
systemowe lokalne systemowe
Wdychanie. - - 35 mg/m® VND
Skora - - VND 106 mg / kg /
dobe

8.2.

Kontrola nara zenia

Stosowne techniczne s$rodki ko ntroli

Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy.
Indywidualne $rodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

W przypadku zagrozenia stosowac okulary ochronne.
Okulary ochronne zgodnie z normg PN-EN:166:2005.
Ochrona skéry

Ochrona r gk

Stosowacé rekawice ochronne zgodne z normg EN374:2005.

Zalecane materiaty na rekawice: PCV, neopren, nitryl.

Materiat rekawic dobiera¢ uwzgledniajgc czas przebicia, szybkos¢ przenikania i degradacije.

Doktadny czas przebicia materiatu z ktérego wykonane sg rekawice, powinien by¢ okreslany przez
producenta.

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystgpienia oznak
ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglgdzie (kolorze,
elastycznosci, ksztalcie).

Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieostoniete cze$ci ciata.

Ochrona ciata

Kompletny ubiér zabezpieczajacy przeciwko chemikaliom.

Rodzaj wyposazenia ochronnego musi by¢ dobrany odpowiednio do stezenia i ilosci niebezpiecznego
produktu w konkretnym srodowisku pracy.

Ochrona drog oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

W przypadku zagrozenia w atmosferze z oparami substancji zawartych w mieszaninie stosowac
niezalezne ochrony drog oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001.

Kontrola nara zenia srodowiska

Nie wprowadza¢ do kanalizacji i Srodowiska.

Ogodlne wskazowki dotycz gce bezpiecze Astwa i higieny.

Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobiste;.

SEKCJA 9: Wia $ciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1.

Informacje na temat podstawowych wta  $ciwo sci fizycznych i chemicznych

Wygl ad: W warunkach normalnych ciecz.
Barwa: Zobta lub rozowa.
Zapach: Charakterystyczny.
Prég zapachu: Brak danych.

pH: 75-10
Temperatura topnienia/krzepni  ecia: -35°C

Pocz gtkowa temperatura wrzenia i zakres >100°C
temperatur wrzenia:

Temperatura zaptonu: >125°C

Szybko $¢€ parowania: Brak danych.
Palno $¢ (ciata statego, gazu); Brak danych.

Gornal/dolna granica palno $ci lub 4,9 — 14,6 % obj.
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9.2.

goérna/dolna granica wybuchowo  $ci:

Preznos$¢ par: Brak danych.

Gesto $¢ par: Brak danych.

Gesto $¢ wzgledna: 1,050 — 1,070 kg/l
Rozpuszczalno $é: Rozpuszcza sie w wodzie.
Wspotczynnik podziatu: n  -oktanol/woda: -1,93

Temperatura samozaptonu: >400°C

Temperatura ro zktadu: Brak danych.

Lepko $é¢: Brak danych

Wiasciwo $ci wybuchowe: Nie dotyczy

Wiasciwo $ci utleniaj ace: Nie dotyczy

Inne informacje
Brak danych.

SEKCJA 10: Stabilno $¢ i reaktywno s$¢é

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywno $¢é

W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.

Stabilno $¢é chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.
Mozliwo $€ wyst gpowania niebezpiecznych reakcji

Produkt moze reagowac egzotermicznie w kontakcie z silnymi utleniaczami i $rodkami redukujgcymi,
silnymi kwasami lub zasadami.

Warunki, ktérych nale zy unika ¢

Unika¢ zrodet zaptonu, wysokich temperatur, zrédet zaptonu.

Materiaty niezgodne

Silne utleniacze, srodki redukujace, silne kwasy, silne zasady.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotycz ace skutkéw toksykologicznych

Mieszaniny

Toksyczn 0$¢ ostra

Brak dostepnych danych toksykologicznych dotyczgcych produktu.

etano-1,2-diol:

LD50(doustnie) > 300 mg/kg

LD50(skéra, kroélik) > 5000 mg/kg

Dziatanie dra znigce

Diugotrwate i / lub powtarzajgce sie kontakty z produktem mogg powodowac odttuszczenie skéry
Dziatanie zrgce

Nie dotyczy.

Dziatanie uczulaj ace

Nie dotyczy.

Toksyczno $¢ dla dawki powtarzalnej

Moze powodowac¢ uszkodzenie narzgdow poprzez diugotrwale lub narazenie powtarzane.
Dziatanie rakotworcze, mutagenne lub szkodliwe dla rozrodczo $¢.

Mieszanina nie ma dziatania rakotworczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczosci.
Drogi nara zenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skoérg, kontakt z oczami.

Dziatanie miejscowe

Kontakt z oczami:

W wyniku kontaktu z cieczg lub jej parami moze wystgpi¢ podraznienie oczu, zaczerwienienie i
tzawienie.
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Kontakt ze skér a:

Moze wystapi¢ podraznienie, zaczerwienienie skory.

Drogi oddechowe:

Wdychanie par wydzielajgcych sie z produktu moze wywotaé podraznienie btony Sluzowej.
Drogi pokarmowe:

Dziata szkodliwie po potknieciu. Mogg wystgpi¢ podraznienia bton sluzowych przewodu
pokarmowego, nudnosci, wymioty.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczno $¢
Toksyczno $¢ ostra
etano-1,2-diol:
dla ryb:
LC50 > 100 mg/l/ 96 h
chroniczne NOEC > 100 mg/I
dla organizméw wodnych:
chroniczne NOEC (skorupiaki) > 100 mg/I
dla innych organizméw: brak danych
12.2. Trwato $€ i zdolno $¢€ do rozkiadu
glikol etylenowy:
latwo ulega biodegradacji
etano-1,2-diol:
szybko ulega biodegradacji
12.3. Zdolno $¢ do bioakumulacji
glikol etylenowy:
ma potencjat do bioakumulacji (logKow<1)
etano-1,2-diol:
wspoitczynnik podziatu: n-oktanol/woda: -1,93 mg/l
12.4. Mobilno $¢ w glebie
glikol etylenowy:
bardzo mobilny w glebie
12.5. Wyniki oceny wta $ciwo sci PBT i vPvB
Produkt nie zawiera sktadnikow spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

13.1. Metody unie szkodliwiania odpadow
Sposob likwidacji
Nie sktadowac¢ z odpadkami domowymi.
Nie wprowadza¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i sciekow.
Odpady przekaza¢ do zagospodarowania wyspecjalizowanym firmom posiadajgcym stosowne

uprawnienia.
Kod odpadu opa kowania:
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

SEKCJA 14: Informacje dotycz gce transportu

ADR/RID IMGD IATA
14.1. Numer UN (numer ONZ) -
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN ---
14.3. Klasa(-y) zagro zenia w transporcie -
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14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

Nalepka ostrzegawcza nr -
Grupa pakowania
Zagro zenia dla srodowiska
Szczegolne srodki ostro znosci dla Nie dotyczy

uzytkownikéw
Transport luzem zgodnie z zatl gcznikiem Nie dotyczy

Il do konwencji MARPOL 73/78 i
kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotycz gce przepiséw prawnych

15.1.

15.2.

Przepisy prawne dotycz ace bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstaw ie:

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komis;ji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006. [ATP1; ATP2; ATP3)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; =z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 p0z.322).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. z dnia 25.04.2012, poz.
445).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin; (Dz. U. 2012, poz. 1018).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezenh i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy ze zmiang z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 po0z.1769) ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161
poz.1142) i zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873); zmiang z dnia 29.07.2010 (Dz.U 141 p0z.950);
zmiang z dnia 16.12.2011 (Dz.U 274 poz.1621);

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz.1206).
Klasyfikacja towarow niebezpiecznych zgodnie z Umowa Europejskg dotyczgcg miedzynarodowego
przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
Zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z
poézniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Ocena bezpiecze nstwa chemicznego
Dla mieszaniny nie zostata dokonana ocena bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie zwrotOw zagro zenia z sekcji 3.

H302
H373

R 22

Dziata szkodliwie po potknieciu.

Moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw <podac wszystkie znane narzgdy, ktérych to dotyczy >
poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane <podac droge narazenia, jesli udowodniono, ze inne
drogi narazenia nie stwarzajg zagrozenia>.

Dziata szkodliwie po potknieciu.
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Zalecane ograniczenia w stosowaniu:

Brak.

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki

Wyjas$nienie skrétow i akroniméw stosowanych w karcie cha rakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

e numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS,
e numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (Elincs

e numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers"
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych,
RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA — Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych

Inne zrédta informacji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website

Inne informacije:

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg
przemystowg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska. Nie powinny byé rozumiane jako
gwarancja okreslonych wiasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnosé¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata wykonana w Przedsi  ebiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdansk,

al. Grunwaldzka 205/209,

tel/fax: (58) 305-37-46,

e-mail.ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl

na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia  jgcego i materiatéw z wiasnej bazy danych.

Wersja 1 (CLP)
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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ebiorstwa

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: PROTECTIV 100 1L
Numer katalogowy: 820734

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Profesjonalne i konsumenckie — srodek rozmrazajacy / zapobiegajgcy zamarzaniu.
Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki

Valeo Service Eastern Europe Sp. z 0.0.

ul. Woloska 9A

02-583 Warszawa

tel.: +48 22 543 43 00

faks: +48 22 543 43 05

Numer telefonu alarmowego

+48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1.

2.2.

Klasyfikacja mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporz adzeniem 1272/2008/WE (CLP)
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.
Acute Tox. 4 - Toksycznos¢ ostra, kategoria zagrozenh 4
H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu.
STOT RE 2 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — wielokrotne narazenie, kategoria 2
H373 - Moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.

Klasyfikacja z godnie z Dyrektyw g 1999/45/EWG (DPD)
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna.
Xn - SZKODLIWY
R 20/21 - Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skora.

Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem 1272/2008

Hasto ostrzegawcze UWAGA
Piktogram

GHSO08 GHSO07
Zwrot wskazuj acy rodzaj zagro zenia
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H373 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzaddéw poprzez diugotrwale lub narazenie

powtarzane.

Zwroty wskazuj gce srodki ostro znosci

Ogolne

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi

Zapobieganie

P262 Nie wprowadzaé do oczu, na skére lub na odziez.

P264 Doktadnie umyé rece po uzyciu.
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2.3.

Reagowanie
P301+P312 W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sig
z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.

P314 W przypadku ztego samopoczucia zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P330 Wyptukaé usta.

Przechowywanie

Usuwanie

P501 Zawartosc¢ / pojemnik usuwaé do: sktadowisk substancji niebezpiecznych.

Informacje uzupetniaj ace
Zawiera etano-1,2-diol (CAS 107-21-1)

Inne zagro zenia
Produkt nie zawiera sktadnikow spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1.
3.2.

Substancje — Nie dotyczy

Mieszaniny
Charakter chemiczny: mieszanina substancji organicznych i substancji pomocniczych.
Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja  Klasyfikacja % wag
67/548/EWG  1272/2008
etano-1,2-diol Indeks 603-027-00-1 Xn; R22 Acute Tox. 4 H302 75-99
CAS 107-21-1 STOT RE 2 H373

WE 203-473-3
Nr rejestr. REACH
01-2119456816-28-XXXX

Petne znaczenie zwrotéw zagrozenia R i H ujeto w sekcji 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

4.2.

Opis srodkéw pierwszej pomocy

Drogi nara zenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skorg, kontakt z oczami.

Nastepstwa wdychania:

 Wyprowadzi¢ poszkodowana osobe na swieze powietrze. Utozy¢ w wygodnej pozycji. Zapewnic
ciepto i spokd;.

* W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Nastepstwa potkni ecia:

* Przeptuka¢ usta wodg, da¢ do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktowaé sie z lekarzem. Nie
wywotywaé wymiotow. Osobie nieprzytomnej nie podawaé niczego do potkniecia.

» W razie potrzeby przetransportowac do szpitala. Choremu zapewnic¢ spokdj, lezenie i ciepto.

Kontakt z oczami:

* Usung¢ szkia kontaktowe.
Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 15 minut, przy wywinietych
powiekach. Co pewien czas naklada¢ gorna na dolng powieke. Oczy ostoni¢ kompresem.

» W razie potrzeby zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skor a:

» Zdjg¢ zanieczyszczone ubranie i buty.
Oczysci¢ zanieczyszczong skore, przemy¢ duzg iloscig wody a nastepnie wodg z tagodnym
mydiem.

» W przypadku gdy podraznienie skory nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.

Najwazniejsze ostre i op6 znione objawy oraz skutki nara zenia

Brak danych.
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4.3. Wskazania dotycz gce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegoblnego
post epowania z poszkodowanym
W miejscu pracy powinny by¢ dostepne $rodki umozliwiajgce pierwszg pomoc.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1.  Srodki ga $nicze
Odpowiednie s$rodki ga $nicze:
ditlenek wegla CO,, proszki gasnicze, piana gasnicza, rozproszona woda..
Niewta sciwe $rodki ga $nicze:
Nie stosowa¢ zwartych strumieni wody na powierzchnie palgcego sie produktu.
5.2. Szczegoblne zagro zenia zwigzane z substancj g lub mieszanin g
Produkty spalania:
Podczas spalania tworzg sie toksyczne produkty rozktadu termicznego, tlenek i ditlenek wegla (COXx),
Mieszaniny wybuchowe:
Nie dotyczy.
5.3. Informacje dla stra zy po zarnej
Stosowa¢ standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.
Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usungc¢ z
zagrozonego obszaru.
Unika¢ wdychania produktow rozktadu termicznego.
Sprzet ochronny stra zakow:
Peine wyposazenie ochronne.
Aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne  $rodki ostro znosci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Osoby udzielajgce pomocy powinny posiadaé odziez ochronng ze zwartej tkaniny, rekawice
ochronne, szczelne okulary ochronne.
W przypadku wydostania sie wiekszej ilosci mieszaniny, ostrzec jej uzytkownikdéw i nakazac
opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym.

6.2. Srodk i ostro znosci w zakresie ochrony  $rodowiska
Nie dopuscic¢ do zanieczyszczenia srodowiska.
Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe.
W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego Ilub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wiladze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze.

6.3. Metody i materialy zapobiegaj agce rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zace do usuwania
skazenia
Usung¢ wszelkie potencjalne zrodta zaptonu. Nie pali¢
Zabezpieczyé uszkodzone opakowania.
Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania oparéw.
Na drodze przemieszczajgcej sie¢ mieszaniny sypa¢ obwatowania.
Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocg substancji sorbujgcych
(ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).
Zebrang ze srodowiska ciecz umiesci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowa¢ do zniszczenia.
Oczyszczony obszar zmy¢ duzg iloscig wody.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Ochrony osobiste: sekcja 8
Metody unieszkodliwienia: sekcja 13.

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie




Data wydania: 17.01.2014

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r. N

820734 - PROTECTIV 100 1L

Data aktualizacji: Strona/stron 4/9

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostro znosci dotycz gce bezpiecznego post epowania

Zalecenia podczas wykonywania czynno  $ci z mieszanin 3:

Nie dopusci¢ do powstawania i rozprzestrzenianiu sie pozaru.

Unika¢ wdychania opar6w i mgty.

Unika¢ kontaktu z oczami, skorg i ubraniem.

Zapobiegac¢ przedostawaniu sie do kanalizacji

Stosowa € przepisy ogolne przemystowej higieny pracy.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Zanieczyszczone ubranie wymienié.

Doktadnie umyé rece woda po uzyciu.

Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.

Warunki bezpiecznego magazynowania, t+ acznie z informacjami dotycz acymi wszelkich
wzajemnych niezgodno $ci

Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ wentylowane.

Przechowywac¢ wytgcznie w oryginalnym pojemniku.

Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.

Przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu.

Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet zaptonu i ciepta.

Unika¢ kontaktu z silnymi utleniaczami i srodkami redukujgcymi, silnymi kwasami lub zasadami.
Z pojemnikami otwartymi manipulowaé bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.
Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Nie uzywaé przed zapoznaniem sig i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa
Szczegoblne zastosowanie( -a) kohcowe

Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1.

Parametry dotycz ace kontroli

Krajowe warto $ci najwy zszych dopuszcza Inych st ezeh w srodowisku pracy,

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy z pézniejszymi zmianami.

NDS NDSCh NDSP
SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)
etano-1,2-diol Indeks 603-027-00-1 15 50
CAS 107-21-1
WE 203-473-3

PNEC - przewidywane st ezenie niepowoduj gce zmian w srodowisku
Wartos¢ normalna w naziemnym przedziale 1,53 mg / kg

Warto$¢ normalna w swiezej wodzie 10 mg / |

Warto$¢ normalna dla wody, uwalnianie przerywane 10 mg /|

Warto$¢ normalna w morskiej wodzie 1 mg / |

Warto$¢ normalna dla stodkowodnych osadéw 20,9 mg / kg

Normalna wartos¢ STP mikroorganizmow 199,5 mg / |

Zdrowie Pochodny poziom niepowoduj acy zmian DNEL / DMEL
Whplyw na konsumentow .

Droga narazenia ostre lokalne Ostre Przewlekte Przewlekte
systemowe lokalne systemowe

Wdychanie. - 7 mg/m® VND

Skora - VND 53 mg/kg/

dobe

Wplyw na pracownikow

Droga narazenia ostre lokalne Ostre Przewlekte Przewlekte
systemowe lokalne systemowe
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Wdychanie. - - 35 mg/m® VND
Skéra - - VND 106 mg / kg /
dobe
8.2. Kontrola nara zenia

Stosowne techniczne $rodki kon troli

Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy.
Indywidualne $rodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

W przypadku zagrozenia stosowac¢ okulary ochronne.
Okulary ochronne zgodnie z normg PN-EN:166:2005.
Ochrona skéry

Ochrona r ak

Stosowac rekawice ochronne zgodne z normg EN374:2005.

Zalecane materialy na rekawice: PCV, neopren, nitryl.

Materiat rekawic dobiera¢ uwzgledniajgc czas przebicia, szybkos¢ przenikania i degradacje.

Doktadny czas przebicia materialu z ktorego wykonane sg rekawice, powinien by¢ okreslany przez
producenta.

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystgpienia oznak
ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze,
elastycznosci, ksztalcie).

Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieostoniete cze$ci ciata.

Ochrona ciata

Kompletny ubiér zabezpieczajacy przeciwko chemikaliom.

Rodzaj wyposazenia ochronnego musi byé dobrany odpowiednio do stezenia i ilosci niebezpiecznego
produktu w konkretnym srodowisku pracy.

Ochrona drég oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

W przypadku zagrozenia w atmosferze z oparami substancji zawartych w mieszaninie stosowac
niezalezne ochrony drég oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001.

Kontrola nara zenia srodowiska

Nie wprowadza¢ do kanalizacji i Srodowiska.

Ogodlne wskazowki dotycz gce bezpiecze Astwa i higieny.

Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobiste;.

SEKCJA 9: Wia sciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1.

Informacje na temat podstawowych wia  $ciwo $ci fizycznych i chemicznych

Wygl ad: W warunkach normalnych ciecz.
Barwa: Zobta lub rozowa.
Zapach: Charakterystyczny.
Prog zapachu: Brak danych.

pH: 7,5-10
Temperatura topnienia/krzepni  ecia: -40°C

Pocz gtkowa temperatura wrzenia i zakres >165°C

temperatur wrzenia:

Temperatura zaptonu: >125°C

Szybko $¢ parowania: Brak danych.
Palno $¢ (ciata statego, gazu); Brak danych.
Gornal/dolna granica palno $ci lub 4,9 — 14,6 % obj.
gérna/dolna granica wybuchowo  $ci:

Preznosé par: Brak danych.

Gesto $¢€ par: Brak danych.
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Gesto $¢ wzgledna: 1,110 - 1,140 kg/l
Rozpuszczalno $¢: Rozpuszcza sie w wodzie.
Wspoiczynnik podziatu: n  -oktanol/woda: -1,93
Temperatura samozaptonu: >400°C
Temperatura ro zktadu: Brak danych.
Lepko $é¢: Brak danych
Wiasciwo $ci wybuchowe: Nie dotyczy
Wiasciwo $ci utleniaj ace: Nie dotyczy
9.2. Inne informacje

Brak danych.

SEKCJA 10: Stabilno $¢ i reaktywno $¢

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywno §¢

W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.

Stabilno $¢é chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.
Mozliwo $€ wyst gpowania niebezpiecznych reakcji

Produkt moze reagowac egzotermicznie w kontakcie z silnymi utleniaczami i Srodkami redukujgcymi,
silnymi kwasami lub zasadami.

Warunki, ktérych nale zy unika ¢

Unika¢ zrodet zaptonu, wysokich temperatur, zrédet zaptonu.

Materiaty niezgodne

Silne utleniacze, $rodki redukujgce, silne kwasy, silne zasady.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotycz ace skutkéw toksykologicznych

Mieszaniny

Toksyczn 0$¢ ostra

Brak dostepnych danych toksykologicznych dotyczgcych produktu.

etano-1,2-diol:

LD50(doustnie) > 300 mg/kg

LD50(skora, krélik) > 5000 mg/kg

Dziatanie dra zniace

Diugotrwate i / lub powtarzajgce sie kontakty z produktem mogg powodowaé odttuszczenie skory
Dziatanie zrgce

Nie dotyczy.

Dziatanie uczulaj ace

Nie dotyczy.

Toksyczno $¢ dla dawki powtarzalnej

Moze powodowaé uszkodzenie narzagdéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.
Dziatanie rakotworcze, mutagenne lub szkodliwe dla rozrodczo $¢.

Mieszanina nie ma dziatania rakotworczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczosci.
Drogi nara zenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skorg, kontakt z oczami.

Dziatanie miejscowe

Kontakt z oczami:

W wyniku kontaktu z cieczg lub jej parami moze wystgpi¢ podraznienie oczu, zaczerwienienie i
tzawienie.

Kontakt ze skor a:

Moze wystgpi¢ podraznienie, zaczerwienienie skory.

Drogi oddechowe:

Wdychanie par wydzielajgcych sie z produktu moze wywotaé podraznienie btony Sluzowej.
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Drogi pokarmowe:
Dziata szkodliwie po potknieciu. Moga wystgpi¢ podraznienia bton sluzowych przewodu
pokarmowego, nudnos$ci, wymioty.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczno $¢
Toksyczno $¢€ ostra
etano-1,2-diol:
dla ryb:
LC50 > 100 mg/l/ 96 h
chroniczne NOEC > 100 mg/I
dla organizmoéw wodnych:
chroniczne NOEC (skorupiaki) > 100 mg/I
dla innych organizmoéw: brak danych
12.2. Trwato $€ i zdolno $¢é do rozkiadu
glikol etylenowy:
tatwo ulega biodegradacji
etano-1,2-diol:
szybko ulega biodegradacji
12.3. Zdolno $¢ do bioakumulaciji
glikol etylenowy:
ma potencjat do bioakumulacji (logKow<1)
etano-1,2-diol:
wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: -1,93 mg/l
12.4. Mobilno $¢ w glebie
glikol etylenowy:
bardzo mobilny w glebie
12.5. Wyniki oceny wia sciwo sci PBT i vPvB
Produkt nie zawiera skfadnikéw spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

13.1. Metody unie szkodliwiania odpadéw
Sposob likwidaciji
Nie sktadowaé z odpadkami domowymi.
Nie wprowadza¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i sciekow.
Odpady przekaza¢ do zagospodarowania wyspecjalizowanym firmom posiadajgcym stosowne

uprawnienia.
Kod odpadu opa kowania:
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

SEKCJA 14: Informacje dotycz 3ace transportu

ADR/RID IMGD IATA

14.1. Numer UN (numer ONZ)
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
14.3. Klasa(-y) zagro zenia w transporcie -

Nalepka ostrzegawcza nr
14.4. Grupa pakowania -
14.5. Zagrozenia dla srodowiska
14.6. Szczegdlne srodki ostro znosci dla Nie dotyczy

uzytkownikéw
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14.7. Transport luzem zgodnie z zat acznikiem Nie dotyczy
Il do konwencji MARPOL 73/78 i
kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotycz gce bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstaw ie:

e Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agenciji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

* Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006. [ATP1; ATP2; ATP3)

e Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

e Ustawa o0 substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 p0z.322).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. z dnia 25.04.2012, poz.
445).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substanciji
chemicznych i ich mieszanin; (Dz. U. 2012, poz. 1018).

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy ze zmiang z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161
poz.1142) i zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873); zmiang z dnia 29.07.2010 (Dz.U 141 p0z.950);
zmiang z dnia 16.12.2011 (Dz.U 274 poz.1621);

e Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz.1206).

« Klasyfikacja towar6éw niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejska dotyczgcg miedzynarodowego
przewozu drogowego towaroéw niebezpiecznych (ADR).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z
pbzniejszymi zmianami.

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

15.2. Ocena bezpiecze nstwa chemicznego
Dla mieszaniny nie zostata dokonana ocena bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie zwrotow zagro zenia z sekcji 3.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H373 Moze powodowaé¢ uszkodzenie narzagdéw <podac wszystkie znane narzgdy, ktérych to dotyczy >
poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane <podac droge narazenia, jesli udowodniono, Ze inne
drogi narazenia nie stwarzajg zagrozenia>.

R 22 Dziata szkodliwie po potknieciu.

Zalecane ograniczenia w stosowaniu:

Brak.

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki

Wyjas$nienie skrotéw i akroniméw stosowanych w karcie cha rakterystyki
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CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

e numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS,
e numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (Elincs

« numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers"
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych,

RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA — Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

Inne zrédta informacji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website

Inne informacije:

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg
przemystowg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepis6w prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako
gwarancja okreslonych wtasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata wykonana w Przedsi  ebiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdansk,

al. Grunwaldzka 205/209,

tel/fax: (58) 305-37-46,

e-mail.ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl

na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia  jgcego i materiatdw z wkasnej bazy danych.

Wersja 1 (CLP)
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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ebiorstwa

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: PROTECTIV 112 1L
Numer katalogowy: 820872

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Profesjonalne i konsumenckie — srodek rozmrazajacy / zapobiegajgcy zamarzaniu.
Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki

Valeo Service Eastern Europe Sp. z 0.0.

ul. Woloska 9A

02-583 Warszawa

tel.: +48 22 543 43 00

faks: +48 22 543 43 05

Numer telefonu alarmowego

+48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1.

2.2.

Klasyfikacja mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporz adzeniem 1272/2008/WE (CLP)
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.
Acute Tox. 4 - Toksycznos¢ ostra, kategoria zagrozenh 4
H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu.
STOT RE 2 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — wielokrotne narazenie, kategoria 2
H373 - Moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.

Klasyfikacja z godnie z Dyrektyw g 1999/45/EWG (DPD)
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna.
Xn - SZKODLIWY
R 20/21 - Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skora.

Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem 1272/2008

Hasto ostrzegawcze UWAGA
Piktogram

GHSO08 GHSO07
Zwrot wskazuj acy rodzaj zagro zenia
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H373 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzaddéw poprzez diugotrwale lub narazenie

powtarzane.

Zwroty wskazuj gce srodki ostro znosci

Ogolne

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi

Zapobieganie

P262 Nie wprowadzaé do oczu, na skére lub na odziez.

P264 Doktadnie umyé rece po uzyciu.
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2.3.

Reagowanie
P301+P312 W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sig
z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.

P314 W przypadku ztego samopoczucia zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P330 Wyptukaé usta.

Przechowywanie

Usuwanie

P501 Zawartosc¢ / pojemnik usuwaé do: sktadowisk substancji niebezpiecznych.

Informacje uzupetniaj ace
Zawiera etano-1,2-diol (CAS 107-21-1)

Inne zagro zenia
Produkt nie zawiera sktadnikow spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1.
3.2.

Substancje — Nie dotyczy

Mieszaniny
Charakter chemiczny: mieszanina substancji organicznych i substancji pomocniczych.
Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja  Klasyfikacja % wag
67/548/EWG  1272/2008
etano-1,2-diol Indeks 603-027-00-1 Xn; R22 Acute Tox. 4 H302 75-99
CAS 107-21-1 STOT RE 2 H373

WE 203-473-3
Nr rejestr. REACH
01-2119456816-28-XXXX

Petne znaczenie zwrotéw zagrozenia R i H ujeto w sekcji 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

4.2.

Opis srodkéw pierwszej pomocy

Drogi nara zenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skorg, kontakt z oczami.

Nastepstwa wdychania:

 Wyprowadzi¢ poszkodowana osobe na swieze powietrze. Utozy¢ w wygodnej pozycji. Zapewnic
ciepto i spokd;.

* W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Nastepstwa potkni ecia:

* Przeptuka¢ usta wodg, da¢ do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktowaé sie z lekarzem. Nie
wywotywaé wymiotow. Osobie nieprzytomnej nie podawaé niczego do potkniecia.

» W razie potrzeby przetransportowac do szpitala. Choremu zapewnic¢ spokdj, lezenie i ciepto.

Kontakt z oczami:

* Usung¢ szkia kontaktowe.
Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 15 minut, przy wywinietych
powiekach. Co pewien czas naklada¢ gorna na dolng powieke. Oczy ostoni¢ kompresem.

» W razie potrzeby zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skor a:

» Zdjg¢ zanieczyszczone ubranie i buty.
Oczysci¢ zanieczyszczong skore, przemy¢ duzg iloscig wody a nastepnie wodg z tagodnym
mydiem.

» W przypadku gdy podraznienie skory nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.

Najwazniejsze ostre i op6 znione objawy oraz skutki nara zenia
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Brak danych.
4.3. Wskazania dotycz gce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegoblnego

post epowania z poszkodowanym
W miejscu pracy powinny by¢ dostepne srodki umozliwiajgce pierwszg pomoc.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1.  Srodki ga $nicze
Odpowiednie s$rodki ga $nicze:
ditlenek wegla CO,, proszki gasnicze, piana gasnicza, rozproszona woda..
Niewta sciwe $rodki ga $nicze:
Nie stosowac zwartych strumieni wody na powierzchnie palgcego sie produktu.
5.2. Szczegoblne zagro zenia zwigzane z substancj g lub mieszanin g
Produkty spalania:
Podczas spalania tworzg sie toksyczne produkty rozktadu termicznego, tlenek i ditlenek wegla (COXx),
Mieszaniny wybuchowe:
Nie dotyczy.
5.3. Informacje dla stra zy po zarnej
Stosowa¢ standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.
Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usungc¢ z
zagrozonego obszaru.
Unika¢ wdychania produktow rozktadu termicznego.
Sprzet ochronny stra zakow:
Peine wyposazenie ochronne.
Aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne  $rodki ostro znosci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Osoby udzielajgce pomocy powinny posiada¢ odziez ochronng ze zwartej tkaniny, rekawice
ochronne, szczelne okulary ochronne.
W przypadku wydostania sie wiekszej ilosci mieszaniny, ostrzec jej uzytkownikdéw i nakazac
opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym.

6.2. Srodk i ostro znosci w zakresie ochrony  $rodowiska
Nie dopuscic¢ do zanieczyszczenia srodowiska.
Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe.
W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego Ilub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wiladze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze.

6.3. Metody i materialy zapobiegaj agce rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zace do usuwania
skazenia
Usung¢ wszelkie potencjalne zrodta zaptonu. Nie pali¢
Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.
Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania oparéw.
Na drodze przemieszczajgcej sie¢ mieszaniny sypa¢ obwatowania.
Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocg substancji sorbujgcych
(ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).
Zebrang ze srodowiska ciecz umiesci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowa¢ do zniszczenia.
Oczyszczony obszar zmy¢ duzg iloscig wody.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Ochrony osobiste: sekcja 8
Metody unieszkodliwienia: sekcja 13.
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SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostro znosci dotycz gce bezpiecznego post epowania

Zalecenia podczas wykonywania czynno  $ci z mieszanin 3:

Nie dopusci¢ do powstawania i rozprzestrzenianiu sie pozaru.

Unika¢ wdychania oparéw i mgty.

Unika¢ kontaktu z oczami, skorg i ubraniem.

Zapobiegac¢ przedostawaniu sie do kanalizacji

Stosowa € przepisy ogolne przemystowej higieny pracy.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Zanieczyszczone ubranie wymienié.

Doktadnie umyé rece woda po uzyciu.

Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.

Warunki bezpiecznego magazynowania, t+ acznie z informacjami dotycz acymi wszelkich
wzajemnych niezgodno $ci

Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ wentylowane.

Przechowywac¢ wytgcznie w oryginalnym pojemniku.

Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.

Przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu.

Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet zaptonu i ciepta.

Unika¢ kontaktu z silnymi utleniaczami i srodkami redukujgcymi, silnymi kwasami lub zasadami.
Z pojemnikami otwartymi manipulowaé bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.
Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Nie uzywaé przed zapoznaniem sig i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa
Szczegoblne zastosowanie( -a) kohcowe

Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1.

Parametry dotycz ace kontroli

Krajowe warto $ci najwy zszych dopuszcza Inych st ezeh w srodowisku pracy,

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy z pézniejszymi zmianami.

NDS NDSCh NDSP
SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)
etano-1,2-diol Indeks 603-027-00-1 15 50
CAS 107-21-1
WE 203-473-3

PNEC - przewidywane st ezenie niepowoduj gce zmian w srodowisku
Wartos¢ normalna w naziemnym przedziale 1,53 mg / kg

Wartos¢ normalna w swiezej wodzie 10 mg / |

Warto$¢ normalna dla wody, uwalnianie przerywane 10 mg /|

Warto$¢ normalna w morskiej wodzie 1 mg / |

Warto$¢ normalna dla stodkowodnych osadéw 20,9 mg / kg

Normalna wartos¢ STP mikroorganizmow 199,5 mg / |

Zdrowie Pochodny poziom niepowoduj acy zmian DNEL / DMEL
Whplyw na konsumentow .

Droga narazenia ostre lokalne Ostre Przewlekte Przewlekte
systemowe lokalne systemowe

Wdychanie. - - 7 mg/m® VND

Skora - - VND 53 mg/kg/

dobe
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Whplyw na pracownikéw
Droga narazenia ostre lokalne Ostre Przewlekte Przewlekte
systemowe lokalne systemowe
Wdychanie. - - 35 mg/m® VND
Skora - - VND 106 mg / kg /
dobe

8.2.

Kontrola nara zenia

Stosowne techniczne $rodki kon troli

Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy.
Indywidualne $rodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

W przypadku zagrozenia stosowac okulary ochronne.
Okulary ochronne zgodnie z normg PN-EN:166:2005.
Ochrona skéry

Ochrona r gk

Stosowacé rekawice ochronne zgodne z normg EN374:2005.

Zalecane materiaty na rekawice: PCV, neopren, nitryl.

Materiat rekawic dobiera¢ uwzgledniajgc czas przebicia, szybkos¢ przenikania i degradacije.

Doktadny czas przebicia materialu z ktorego wykonane sg rekawice, powinien by¢ okreslany przez
producenta.

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystgpienia oznak
ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze,
elastycznosci, ksztalcie).

Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieostoniete cze$ci ciata.

Ochrona ciata

Kompletny ubiér zabezpieczajacy przeciwko chemikaliom.

Rodzaj wyposazenia ochronnego musi byé dobrany odpowiednio do stezenia i ilosci niebezpiecznego
produktu w konkretnym srodowisku pracy.

Ochrona drog oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

W przypadku zagrozenia w atmosferze z oparami substancji zawartych w mieszaninie stosowac
niezalezne ochrony drog oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001.

Kontrola nara zenia srodowiska

Nie wprowadza¢ do kanalizacji i Srodowiska.

Ogodlne wskazowki dotycz gce bezpiecze Astwa i higieny.

Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobiste;.

SEKCJA 9: Wia $ciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1.

Informacje na temat podstawowych wta  $ciwo sci fizycznych i chemicznych

Wygl ad: W warunkach normalnych ciecz.
Barwa: Zobta lub rozowa.
Zapach: Charakterystyczny.
Prég zapachu: Brak danych.

pH: 75-10
Temperatura topnienia/krzepni  ecia: -40°C

Pocz gtkowa temperatura wrzenia i zakres >165°C
temperatur wrzenia:

Temperatura zaptonu: >125°C

Szybko $¢€ parowania: Brak danych.
Palno $¢ (ciata statego, gazu); Brak danych.

Gornal/dolna granica palno $ci lub 4,9 — 14,6 % obj.
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9.2.

goérna/dolna granica wybuchowo  $ci:

Preznos$¢ par: Brak danych.

Gesto $¢ par: Brak danych.

Gesto $¢ wzgledna: 1,110 - 1,140 kg/l
Rozpuszczalno $é: Rozpuszcza sie w wodzie.
Wspotczynnik podziatu: n  -oktanol/woda: -1,93

Temperatura samozaptonu: >400°C

Temperatura ro zktadu: Brak danych.

Lepko $é¢: Brak danych

Wiasciwo $ci wybuchowe: Nie dotyczy

Wiasciwo $ci utleniaj ace: Nie dotyczy

Inne informacje
Brak danych.

SEKCJA 10: Stabilno $¢ i reaktywno s$¢é

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywno $¢é

W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.

Stabilno $¢é chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.
Mozliwo $€ wyst gpowania niebezpiecznych reakcji

Produkt moze reagowac egzotermicznie w kontakcie z silnymi utleniaczami i $rodkami redukujgcymi,
silnymi kwasami lub zasadami.

Warunki, ktérych nale zy unika ¢

Unika¢ zrodet zaptonu, wysokich temperatur, zrédet zaptonu.

Materiaty niezgodne

Silne utleniacze, srodki redukujace, silne kwasy, silne zasady.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotycz ace skutkéw toksykologicznych

Mieszaniny

Toksyczn 0$¢ ostra

Brak dostepnych danych toksykologicznych dotyczgcych produktu.

etano-1,2-diol:

LD50(doustnie) > 300 mg/kg

LD50(skéra, kroélik) > 5000 mg/kg

Dziatanie dra znigce

Diugotrwate i / lub powtarzajgce sie kontakty z produktem mogg powodowac odttuszczenie skéry
Dziatanie zrgce

Nie dotyczy.

Dziatanie uczulaj ace

Nie dotyczy.

Toksyczno $¢ dla dawki powtarzalnej

Moze powodowac¢ uszkodzenie narzgdow poprzez diugotrwale lub narazenie powtarzane.
Dziatanie rakotworcze, mutagenne lub szkodliwe dla rozrodczo $¢.

Mieszanina nie ma dziatania rakotworczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczosci.
Drogi nara zenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skoérg, kontakt z oczami.

Dziatanie miejscowe

Kontakt z oczami:

W wyniku kontaktu z cieczg lub jej parami moze wystgpi¢ podraznienie oczu, zaczerwienienie i
tzawienie.
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Kontakt ze skér a:

Moze wystapi¢ podraznienie, zaczerwienienie skory.

Drogi oddechowe:

Wdychanie par wydzielajgcych sie z produktu moze wywotaé podraznienie btony Sluzowej.
Drogi pokarmowe:

Dziata szkodliwie po potknieciu. Mogg wystgpi¢ podraznienia bton sluzowych przewodu
pokarmowego, nudnosci, wymioty.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczno $¢
Toksyczno $¢ ostra
etano-1,2-diol:
dla ryb:
LC50 > 100 mg/l/ 96 h
chroniczne NOEC > 100 mg/I
dla organizméw wodnych:
chroniczne NOEC (skorupiaki) > 100 mg/I
dla innych organizméw: brak danych
12.2. Trwato $€ i zdolno $¢€ do rozkiadu
glikol etylenowy:
latwo ulega biodegradacji
etano-1,2-diol:
szybko ulega biodegradacji
12.3. Zdolno $¢ do bioakumulacji
glikol etylenowy:
ma potencjat do bioakumulacji (logKow<1)
etano-1,2-diol:
wspoitczynnik podziatu: n-oktanol/woda: -1,93 mg/l
12.4. Mobilno $¢ w glebie
glikol etylenowy:
bardzo mobilny w glebie
12.5. Wyniki oceny wta $ciwo sci PBT i vPvB
Produkt nie zawiera sktadnikow spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

13.1. Metody unie szkodliwiania odpadow
Sposob likwidacji
Nie sktadowac¢ z odpadkami domowymi.
Nie wprowadza¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i sciekow.
Odpady przekaza¢ do zagospodarowania wyspecjalizowanym firmom posiadajgcym stosowne

uprawnienia.
Kod odpadu opa kowania:
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

SEKCJA 14: Informacje dotycz gce transportu

ADR/RID IMGD IATA
14.1. Numer UN (numer ONZ) -
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN ---
14.3. Klasa(-y) zagro zenia w transporcie -
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14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

Nalepka ostrzegawcza nr -
Grupa pakowania
Zagro zenia dla srodowiska
Szczegolne srodki ostro znosci dla Nie dotyczy

uzytkownikéw
Transport luzem zgodnie z zatl gcznikiem Nie dotyczy

Il do konwencji MARPOL 73/78 i
kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotycz gce przepiséw prawnych

15.1.

15.2.

Przepisy prawne dotycz ace bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstaw ie:

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komis;ji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006. [ATP1; ATP2; ATP3)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; =z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 p0z.322).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. z dnia 25.04.2012, poz.
445).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin; (Dz. U. 2012, poz. 1018).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezenh i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy ze zmiang z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 po0z.1769) ze zmiang z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161
poz.1142) i zmiang z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873); zmiang z dnia 29.07.2010 (Dz.U 141 p0z.950);
zmiang z dnia 16.12.2011 (Dz.U 274 poz.1621);

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz.1206).
Klasyfikacja towarow niebezpiecznych zgodnie z Umowa Europejskg dotyczgcg miedzynarodowego
przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
Zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z
poézniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Ocena bezpiecze nstwa chemicznego
Dla mieszaniny nie zostata dokonana ocena bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie zwrotOw zagro zenia z sekcji 3.

H302
H373

R 22

Dziata szkodliwie po potknieciu.

Moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw <podac wszystkie znane narzgdy, ktérych to dotyczy >
poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane <podac droge narazenia, jesli udowodniono, ze inne
drogi narazenia nie stwarzajg zagrozenia>.

Dziata szkodliwie po potknieciu.
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Zalecane ograniczenia w stosowaniu:

Brak.

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki

Wyjas$nienie skrétow i akroniméw stosowanych w karcie cha rakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

e numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS,
e numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (Elincs

e numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers"
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych,
RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA — Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych

Inne zrédta informacji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website

Inne informacije:

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg
przemystowg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska. Nie powinny byé rozumiane jako
gwarancja okreslonych wiasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnosé¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata wykonana w Przedsi  ebiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdansk,

al. Grunwaldzka 205/209,

tel/fax: (58) 305-37-46,

e-mail.ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl

na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia  jgcego i materiatéw z wiasnej bazy danych.
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