
 

 
 

ZAŁ ĄCZNIK 4a  
 
 

Karty charakterystyki produktów chemicznych znajduj ących się w ofercie VALEO SERVICE EASTERN 
EUROPE SP. Z O.O. 
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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ębiorstwa  

 
1.1. Identyfikator produktu  
 Nazwa handlowa :  PŁYN CZYSZCZĄCY DO HAMULCÓW I SPRZĘGIEŁ 

Numer katalogowy:  402029  
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny ora z zastosowani a odradzane  
 Profesjonalne – środek do czyszczenia hamulców i sprz ęgieł samochodowych .   
1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki  
 Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o. 

ul. Wołoska 9A 
02-583 Warszawa 
Tel.: +48 22 543 43 00 
Faks: +48 22 543 43 05      

1.4. Numer telefonu alarmowego  
 +48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00     
  

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro Ŝeń  

 
2.1. Klasyfikacja mieszaniny  
 Mieszanina została zaklasyfikowana jako stwarzaj ąca zagro Ŝenie, zgodnie z Dyrektyw ą 

67/548/EWG, 1999/45/EWG 
 F  WYSOCE ŁATWOPALNY   
 Xi  DRAśNIĄCY 
 N  NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA 
 R 11 - Wysoce łatwopalny. 
 R 38 - Działa draŜniąco na skórę.   
 R 51/53 - Działa toksycznie na organizmy wodne; moŜe powodować długo utrzymujące się 

niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.   
 R 67 -  Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.         
2.2. Elementy oznakowania  
 

 F   WYSOCE ŁATWOPALNY    
 

 Xi  DRAśNIĄCY  
 

 N  NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA    
 Zwroty okre ślające rodzaj zag roŜenia  
 R 11 - Wysoce łatwopalny. 
 R 38 - Działa draŜniąco na skórę.   
 R 51/53 - Działa toksycznie na organizmy wodne; moŜe powodować długo utrzymujące się 

niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.   
 R 67 -  Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.         
 Zwroty okre ślające warunki bezpiecznego stosowania  
 S 2 – Chronić przed dziećmi. 
 S 9 -  Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. 
 S 16 - Nie przechowywać w pobliŜu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. 
 S 29 - Nie wprowadzać do kanalizacji. 
 S 33 - Zastosować środki ostroŜności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. 
 S 36/37 -  Nosić odpowiednią odzieŜ ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.  
 S 61 - Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.   
 S 62 - W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać 

opakowanie lub etykietę. 
 Mieszanina zawiera  
  Benzyna lekka hydroodsiarczona i od aromatyzowana (ropa naftowa) WE 295-434-2 
2.3. Inne zagro Ŝenia  
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 Brak  
 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

 
3.2. Mieszanina  
 Charakter chemiczny:   mieszanina węglowodorów. 
 

Nazwa substancji Identyfikator 
Klasyfikacja  
67/548/EWG 

Klasyfikacja  
1272/2008 % wag  

 Nafta (ropa naftowa) lekka 
hydrorafinowana 
 

CAS 64742-49-0 
WE 265-151-9 
Index 649-328-00-1 
Nr rejestr: --- 
 

F, Xi 
R 11-38-51/53-
65-67 

Flam. Liq. 2 H225 
Skin Irrit.2  H315 
Aquatic Chronic 2 H411 
Asp. Tox. 1 H304 
STOT SE 3  H336 

25,0 < - < 
50,0 

 Benzyna lekka 
hydroodsiarczona i od 
aromatyzowana (ropa 
naftowa) 

Nr CAS  92045-53-9 
Nr WE  295-434-2 
Nr Ind.  649-383-00-1 
Nr rejestr. --- 

F, Xi 
R 11-38-51/53-
65-67 

Flam. Liq. 2 H225 
Skin Irrit.2  H315 
Aquatic Chronic 2 H411 
Asp. Tox. 1 H304 
STOT SE 3  H336 

50,0 < - < 
100 

Objaśnienie: T+= bardzo toksyczny, T= toksyczny, C= Ŝrący, Xn= szkodliwy, Xi= draŜniący, E= wybuchowy, O= utleniający,  F+= skrajnie 
łatwopalny,  F= wysoce łatwopalny,  N= niebezpieczny dla środowiska                                     
*Pełne znaczenie zwrotów zagroŜenia R i H ujęto w punkcie 16 
Wymienione substancje nie posiadają w chwili obecnej numeru rejestracyjnego, poniewaŜ podlegają przepisom okresu przejściowego 
zgodnie z rozporządzeniem REACH. 
Numer rejestracyjny zostanie oficjalnie ogłoszony przez EChA 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
 Drogi nara Ŝenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt  z oczami. 
 Następstwa wdychania:  
 � UłoŜyć poszkodowaną osobę w pozycji leŜącej.  

� W przypadku wystąpienia takiej potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 
 Następstwa połkni ęcia:  
 � Przepłukać usta.  Podać 1-2 szklanki wody do wypicia. U osoby przytomnej wywołać wymioty lub 

wykonać płukanie Ŝołądka. 
� Zapewnić spokój, leŜenie i ciepło. W razie potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 

 Kontakt z oczami:  
 � Wyjąć szkła kontaktowe. Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15 

minut, przy wywiniętych powiekach 
� W przypadku konieczności zapewnić pomoc okulisty. 

 Kontakt ze skór ą: 
 � Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Oczyścić mechanicznie zanieczyszczoną skórę, przemyć duŜą 

ilością wody a następnie wodą z łagodnym mydłem.   
� W przypadku takiej potrzeby zasięgnąć porady dermatologa. 

4.2. NajwaŜniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara Ŝenia  
 Nie są znane. 
4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego 

post ępowania z poszkodowanym  
 W miejscu pracy powinny być dostępne środki umoŜliwiające specjalistyczną i natychmiastową 

pomoc. Osoby udzielające pierwszej pomocy powinny posiadać rękawiczki medyczne. 
 

 

SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po Ŝaru  

 
5.1. Środki ga śnicze  
 Odpowiednie środki ga śnicze do gaszenia po Ŝarów:  

ditlenek węgla CO2, proszki gaśnicze, rozproszona woda. 
Niewłaściwe środki ga śnicze: 
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Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącego się produktu.    
Powoduje to rozrzucanie palącej się produktu, a tym samym rozprzestrzenianie ognisk poŜaru. 

5.2. Szczególne zagro Ŝenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą  
 Ciecz wysoce łatwopalna.  

Produkty spalania:    podczas spalania tworzy się tlenek i ditlenek węgla,  woda.    
Mieszaniny wybuchowe:    
W sprzyjających warunkach, pary z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe. 

5.3. Informacje dla stra Ŝy po Ŝarnej  
 Gaszenie po Ŝaru:  

Stosować standardowe metody gaszenia poŜarów chemicznych.   
Pojemniki naraŜone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą.  
Usunąć z zagroŜonego obszaru.  
Opary strącać rozproszonymi strumieniami wody.  
Sprzęt ochronny stra Ŝaków: 
Ubrania odporne na działanie wysokich temperatur.  
NiezaleŜne aparaty izolujące drogi oddechowe.   
Eksplozymetr. 

 
 

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
 
6.1. Indywidualne środki ostro Ŝności, wyposa Ŝenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
  Osoby udzielające pomocy powinny posiadać odzieŜ ochronną z materiału naturalnego, rękawice 

ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony dróg oddechowych w razie potrzeby.  
  W przypadku niezamierzonego rozlewu nakazać opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom 

postronnym.  
W przypadku wydostania się mieszaniny do wód powierzchniowych lub podziemnych, ostrzec jej 
uŜytkowników. 

6.2. Środki ostro Ŝności w zakresie ochrony środowiska  
 Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. 

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.  
W przypadku powaŜnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub 
zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz 
organizacje ratownicze. 

6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skaŜenia i słu Ŝące do usuwania 
zanieczyszczenia  

 Zabezpieczyć uszkodzone opakowania. 
Wietrzyć zagroŜony obszar i unikać wdychania oparów.  
Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocą substancji sorbujących 
(ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).  
W przypadku wydostania się produktu do wód powierzchniowych, ostrzec jej uŜytkowników.  

6.4. Odniesienia do innych sekcji  
 Ochrony osobiste: sekcja 8 

Metody utylizacji: sekcja 13. 
 

 

SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie  

 
7.1. Środki ostro Ŝności dotycz ące bezpiecznego post ępowania  
 Zalecenia podczas wykonywania czynno ści z substancj ą:  

Zapobiegać tworzeniu się par i aerozoli. 
Zapobiegać wyciekom. 
Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji. 

 Stosowa ć przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.   
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas uŜywania produktu. 
Zanieczyszczone ubranie wymienić.  
Dokładnie umyć wodą po uŜyciu. 
Wyprać zanieczyszczoną odzieŜ przed ponownym uŜyciem. 
Zanieczyszczonej odzieŜy ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. 
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Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz.  
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich 

wzajemnych niezgodno ści  
 Pomieszczenia pracy muszą być wentylowane.  

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. 
Przechowywać w chłodnym miejscu.  
Przechowywać z dala od silnych kwasów, silnych zasad, materiałów utleniających.   
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.     
Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostroŜnie, aby nie dopuścić do rozlania.   
Zapoznać się z treścią karty charakterystyki. 
Nie uŜywać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. 

7.3. Szczególne zastosowanie( -a) końcowe  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 8: Kontrola nara Ŝenia/środki ochrony indywidualnej  

 
8.1. Parametry dotycz ące kontroli   
 Krajowe warto ści najwy Ŝszych dopuszczalnych st ęŜeń w środowisku pracy,   

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianą z dnia 
1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 poz.1142) i zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 
poz. 873); 

 SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS 
(mg/m3) 

NDSCh  
(mg/m3) 

NDSP 
(mg/m3) 

Nafta (ropa naftowa) lekka 
hydrorafinowana 
 

CAS 64742-49-0 
WE 265-151-9 
Index 649-328-00-1 
Nr rejestr: --- 
 

100 (nafta) 300 (nafta) --- 

Benzyna lekka 
hydroodsiarczona i od 
aromatyzowana (ropa 
naftowa) 

Nr CAS  92045-53-9 
Nr WE  295-434-2 
Nr Ind.  649-383-00-1 
Nr rejestr. --- 

300 900 --- 

 Krajowe dopuszczalne wartości biologiczne: Brak danych 
Substancje zanieczyszczające powietrze nie występują podczas stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Raport Bezpieczeństwa Chemicznego: Brak danych 

8.2. Kontrola nara Ŝenia  
 Stosowne techniczne środki kontroli  

Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy 
 Indywidualne środki ochrony,   
 

 
Ochrona  oczu  lub  twarzy  

 Stosować okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normą PN-EN:166:2005. 
 Ochrona  skóry  
 

 
Ochrona r ąk 
Rękawice ochronne. 
Materiał rękawic dobierać uwzględniając czas przebicia, szybkość przenikania i degradację.  
Zaleca się regularną zmianę rękawic i natychmiastową ich wymianę, w przypadku wystąpienia j 
oznak ich zuŜycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, 
elastyczności, kształcie). Stosować krem ochronny na nieosłonięte części ciała. 
Ochrona  ciała 
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Ubrania ochronne ze zwartej tkaniny. Buty ochronne.    
 Ochrona  dróg  oddechowych  
 W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.  

W przypadku zagroŜenia w atmosferze z oparami substancji stosować niezaleŜne ochrony dróg 
oddechowych. 
Ochrony dróg oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001. 

 Kontrola nara Ŝenia środowiska  
 Brak danych 
 Ogólne wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny . 
 Uwaga:   

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 
2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173). 

 
 

SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne  

 
9.1. Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych  
 Wygląd:  W warunkach normalnych ciecz. 
 Barwa:  Przezroczysta. 
 Zapach:  Charakterystyczny. 
 Warto ść pH:   Nie dotyczy. 
 Gęsto ść względna:   <1,0 g/cm3/20oC 
 Temperatura topnienia:   Brak danych. 
 Początek temperatury  wrzenia:   63oC 
 Temperatura zapłonu:   =<21oC  
 Temperatura samozapłonu:   200oC 
 Dolna granica tworzenia mieszanin 

wybuchowych z powietrzem:   
1,1 % 

 Górna granica tworzenia mieszanin 
wybuchowych z powietrzem:   

7,5 % 

 PręŜność par:   <110 kPa (1,10 bar) 
 Rozpuszczalno ść w wodzie:   Nierozpuszczalny 
 

 

SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść  

 
10.1. Reaktywno ść  
 W warunkach normalnych produkt nie jest reaktywny chemicznie.  
10.2. Stabilno ść chemiczna  
 W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania produkt jest chemicznie stabilny. 
10.3. MoŜliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji  
 Nie są znane. 
10.4. Warunki, których nale Ŝy unika ć  
 Unikać kontaktów ze źródłami ciepła, otwartymi płomieniami. 

Unikać gromadzenia się elektryczności statycznej. 
10.5. Materiały niezgodne  
 Unikać kontaktu z silnymi czynnikami utleniającymi, silnymi kwasami, silnymi alkaliami. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
 Nie występują w przypadku postępowania zgodnie z przeznaczeniem. 
 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

 
11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych  
 Toksyczno ść ostra:  
 Brak danych. 
 Drogi nara Ŝenia:   

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. 
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 Działanie miejscowe:  
 Kontakt ze skór ą:  

Działa dra Ŝniąco.    
 Kontakt z oczami:    

MoŜe pojawić się zaczerwienienie i podraŜnienie. 
 Drogi oddechowe:    

Pary mog ą wywoływa ć uczucie senno ści i zawroty głowy.         
 Drogi pokarmowe:   

Następstwami połknięcia są nudności i wymioty.     
 Skutki zdrowotne nar aŜenia ostrego:   

Brak danych 
 Skutki zdrowotne nara Ŝenia przewlekłego:   

Brak danych 
 Opóźnione, bezpo średnie oraz przewlekłe skutki krótko - i długotrwałego nara Ŝenia  
 Brak.   
 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

 
12.1. Toksyczno ść  
 Działa toksycz nie na organizmy wodne; mo Ŝe powodowa ć długo utrzymuj ące si ę niekorzystne 

zmiany w środowisku wodnym.       
12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu  
 Brak danych. 
12.3. Zdolno ść do bioakumulacji  
 Brak danych. 
12.4. Mobilno ść w glebie  
 Brak danych. 
12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB  
 Brak danych. 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami  

 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  
 ZuŜyte opakowania przekazać do uprawnionego przedsiębiorstwa.    
 KOD ODPADU 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz.U.62 poz. 628) z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w/s katalogu odpadów (Dz.U.112 poz. 1206).   

 07 01 04 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste. 
 Kod odpadu opakowania:  
 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych. 
 15 01 10   Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone. 
 

 

SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu  

 
  ADR/RID IMO/IMGD/ IATA-DGR 
14.1. Numer UN (numer ONZ)  1950 1950 1950 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa)  AEROZOLE 
14.3. Klasa( -y) zagro Ŝenia w transporcie  2 2 2 
 Kod klasyfikacyjny  - - - 
 Nalepka ostrzegawcza nr 2.1  

   
14.4. Grupa p akowania  - - - 
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14.5. Zagro Ŝenia dla środowiska  - Nie - 
14.6. Szczególne środki ostro Ŝności dla u Ŝytkowników  
 Nie dotyczy 
14.7. Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB C  
 Nie dotyczy 
 

 

SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych  

 
15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny  
 Kartę wykonano zgodnie z: 

• Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

• Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  

• Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu 
naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 

• Rozporządzeniem  Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r;  z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r.Nr 63, poz. 
322). 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.02.2010r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z 
ich klasyfikacją i oznakowaniem. (Dz. U. Nr 27 poz. 140). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. Nr 0, poz. 445). 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w 
sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769), ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 
poz.1142), ze zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873), ze zmianą z dnia 29.07.2010r. (Dz.U. Nr 
141, poz. 950),ze zmianą z dnia 29.07.2010 (Dz.U. 141 poz. 950), ze zmianą z dnia 16.12.2011 (Dz.U. 274 
poz. 1621) 

• DYREKTYWAMI KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiające 
pierwszy i drugi wykaz wskaźnikowych wartości dopuszczalnych ryzyka zawodowego, Dyrektywa 2009/161/z 
17.12.2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości naraŜenia zawodowego   

• Ustawą  z  dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628)  oraz  rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206).   

• Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638) ze 
zmianami z dnia 18.12. 2003(Dz.U.11 poz. 97);       

• Klasyfikacją towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami z dnia 2.03.2007, 
06.06.2008  oraz 04.08.2011 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z 
późniejszymi zmianami z dnia 3.11.2008 (Dz.U.203 poz. 1275). 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i 
mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaŜa się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez 
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeŜenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr0, poz. 688).  

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) wraz z 
późniejszymi zmianami. 

15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego  
 Brak danych. 
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SEKCJA 16: Inne informacje 
Zmiany dokonane w karcie:   

Aktualizacja dotyczy sekcji 1 i  15 – 04.07.2012 
 
Znaczenie zwr otów zagro Ŝenia z sekcji: 2 - 3 
R 11 Produkt wysoce łatwopalny. 
R 38 Działa draŜniąco na skórę. 
R 51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; moŜe powodować długo utrzymujące się niekorzystne 

zmiany w środowisku wodnym.   
R 65 Działa szkodliwie; moŜe powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. 
R 66 Powtarzające się naraŜenie moŜe powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
R 67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.  Flam. Liq. 2  
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe moŜe grozić śmiercią.  Asp. Tox. 1 
H315 Działa draŜniąco na skórę.  Skin Irrit. 2 
H332 Działa szkodliwie przy wdychaniu.  Acute Tox. 4 
H336 Działanie toksyczne na narządy docelowe – naraŜenie jednorazowe, 3, działanie znieczulające. 

STOT SE 3 
H411 Niebezpieczne dla środowiska wodnego – zagroŜenie przewlekłe,  2  Aquatic Chronic 2  
Zalecane ograniczenia w stosowaniu : 
Produkt przeznaczony wyłącznie do uŜytku zawodowego 
Porady szkoleniowe  
Przed uŜyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie cha rakterystyki  
CAS (Chemical Abstracts Service) 
Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniŜej: 
• numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS  
• numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (Elincs  
• numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers   
NDS - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
NDSCh - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenie chwilowe 
NDSP - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenie pułapowe 
Numer UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 
ADR - europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,  
IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska 
RID - regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,  
ADN - europejskie porozumienie w spr międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi 
IMDG - międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych 
ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną  
Inne źródła informacji  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database   
ESIS European Chemical Substances Information System 
Oxford University  Chemical  and Other Safety Information 
Inne informacje : 
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką 
przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. 
Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu 
widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako 
gwarancja określonych właściwości.  
UŜytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego uŜywania produktu i to on bierze na siebie 
odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 
Karta charakterystyki została wykonana w Przedsi ębiorstwie EKOS S.C.  
80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (58) 305-37-46, 
www.ekos.gda.pl    e-mail.ekos@ekos.gda.pl  na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawi ającego i 
materiałów z własnej bazy danych.  
Wersja 1. 
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3SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja  przedsi ębiorstwa  

 
1.1. Identyfikator produktu  
 Nazwa handlowa PŁYN HAMULCOWY DOT4  500 ml  

Numer katalogowy  402402 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substan cji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane  

 Płyn hamulcowy. 

1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki  
 Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o. 

ul. Wołoska 9A 
02-583 Warszawa 
Tel.: +48 22 543 43 00 
Faks: +48 22 543 43 05 

1.4. Numer telefo nu alarmowego  
 +48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00 
 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro żeń  

 
2.1. Klasyfikacja mieszaniny  
 Klasyfikacja  zgodnie z rozporz ądzeniem 1272/2008/WE  
 Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. 
 ---    
 Klasyfikacja z godnie z Dyrektyw ą 67/548/EWG 
 Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna. 
 --- 
  
2.2. Elementy oznakowania  
 Mieszanina nie została oznakowana zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008 
 Hasło ostrzegawcze  --- 
 Piktogramy  --- 
 Zwrot wskazuj ący rodzaj zagro żenia   
 ---    
 Zwroty wskazuj ące środki ostro żności  
 Ogólne   
 P102 Chronić przed dziećmi. 
 Zapobieganie  
 P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.  
 Reagowanie  
 P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z 

OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 
 Przechowywanie  
 ---   
 Usuwanie  
 ---   
   
2.3. Inne zagro żenia  
 Produkt nie zawiera składników spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII. 
 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

 
3.1. Substancje – Nie dotyczy 
3.2. Mieszaniny  
 Charakter chemiczny: mieszanina substancji organicznych. 
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Nazwa substancji Identyfikator 
Klasyfikacja  
67/548/EWG 

Klasyfikacja  
1272/2008 

% wag  

 2,2`-oksybisetanol Indeks:  603-140-00-6 
CAS: 111-46-6  
WE: 203-872-2 
Nr rej.01-
2119457857-21-0000 

Xn; R22 Acute Tox. 4 H302   10 - < 25 

 2-(2-butoksyetoksy)etanol Indeks:  603-096-00-8 
CAS: 112-34-5  
WE: 203-961-6 
Nr rej.01-
2119475104-44-0000 

Xi; R36 Eye Irrit. 2 H319 0 - 2 

 2-(2-metoksyetoksy)etanol   Indeks:  603-107-00-6 
CAS: 111-77-3 
WE:  203-906-6 
Nr rej. 01-
2119475100-52-0000 

Xn; R63 Repr. 2 H361d    0 – 0,5 

Pełne znaczenie zwrotów zagrożenia R i H ujęto w punkcie 16 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
 Drogi nara żenia:  

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt  z oczami. 
 Następstwa wdychania : 
 • Wyprowadzić poszkodowana osobę na świeże powietrze. Ułożyć w wygodnej pozycji. Zapewnić 

ciepło i spokój. 
• W razie potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 

 Następstwa połkni ęcia: 
 • Przepłukać usta wodą, dać do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktować się z lekarzem. Nie 

wywoływać wymiotów.  Osobie nieprzytomnej nie podawać czegokolwiek do połknięcia. 
• W razie potrzeby przetransportować do szpitala. Choremu zapewnić spokój, leżenie i  ciepło. 

 Kontakt z oczami : 
 • Usunąć szkła kontaktowe.  

Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15  minut, przy wywiniętych 
powiekach. Co pewien czas nakładać górną na dolną powiekę.  Oczy osłonić kompresem.   

• W razie potrzeby zapewnić pomoc okulisty. 
 Kontakt ze skór ą: 
 • Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty.  

Oczyścić zanieczyszczoną skórę, przemyć dużą ilością wody a następnie wodą z łagodnym 
mydłem.  

•   W przypadku gdy podrażnienie skóry nie przemija, skonsultować się z lekarzem dermatologiem. 
4.2. Najważniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia  
 Brak danych. 
4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego 

post ępowania z poszkodowanym  
 W miejscu pracy powinny być dostępne środki umożliwiające pierwszą pomoc.   
 

 

SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po żaru  

 
5.1. Środki ga śnicze  
 Odpowiednie środki ga śnicze :  

Ditlenek węgla CO2, piana gaśnicza odporna na alkohol, proszek gaśniczy, mgła wodna 
Niewłaściwe środki ga śnicze: 
Zwarte strumienie wody podawane pod ciśnieniem. 

5.2. Szczególne zagro żenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą  
 Produkty spalania:    
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Podczas spalania tworzą się tlenki i ditlenki węgla i tlenki azotu. 
Mieszaniny wybuchowe:   
Brak 

5.3. Informacje dla stra ży po żarnej  
 Stosować standardowe metody gaszenia pożarów chemicznych. 

Pojemniki narażone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą i w miarę możliwości usunąć z 
zagrożonego obszaru.  
Unikać wdychania oparów. 
Sprzęt ochronny stra żaków: 
Pełne wyposażenie ochronne.  
Aparaty izolujące drogi oddechowe.   

 
 

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
 
6.1. Indywidualne środki ostro żności, wyposa żenie ochronne i procedury w sytuacjach 

awaryjnych  
  Osoby udzielające pomocy powinny posiadać odzież ochronną z materiału naturalnego, rękawice 

ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony dróg oddechowych w razie potrzeby, 
  W przypadku wydostania się większej ilości mieszaniny, ostrzec jej użytkowników i nakazać 

opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym. 
6.2. Środki ostro żności w zakresi e ochrony środowiska  
 Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. 

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.  
W przypadku poważnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub 
zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz 
organizacje ratownicze. 

6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skażenia i słu żące do usuwania 
skażenia  

 Usunąć  wszelkie  potencjalne  źródła  zapłonu. Nie palić   
Zabezpieczyć uszkodzone opakowania.  
Wietrzyć zagrożony obszar i unikać wdychania oparów. 
Na drodze przemieszczającej się mieszaniny sypać obwałowanie.  
Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocą materiałów sorbujących 
(ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).  
Zebraną ze środowiska ciecz umieścić w opakowaniu zastępczym i skierować do zniszczenia.  

6.4. Odniesienia do innych sekcji  
 Ochrony osobiste: sekcja 8 

Metody unieszkodliwienia: sekcja 13. 
 

 

SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie  

 
7.1. Środki ostro żności dotycz ące bezpiecznego post ępowania  
 Zalecenia podczas wy konywania czynno ści z mieszanin ą:  

Nie dopuścić do powstawania i rozprzestrzenianiu się pożaru. 
Unikać bezpośrednich kontaktów z mieszaniną. 
Unikać wdychania par i aerozoli. 
Zapobiegać wyciekom. 
Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji 

 Stosowa ć przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.   
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. 
Zanieczyszczone ubranie wymienić.  
Dokładnie umyć ręce wodą po użyciu. 
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. 
Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz.  

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodno ści  
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 Magazyny muszą być przystosowane do przechowywania mieszanin chemicznych. 

Pomieszczenia magazynowe muszą być wentylowane. 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.  
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.      
Zawsze używać pojemników wykonanych z materiałów analogicznych jak oryginalne opakowania.   
Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostrożnie, aby nie dopuścić do rozlania.   
Przechowywać z dala od środków spożywczych i napojów.   
Zapoznać się z treścią karty charakterystyki. 
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa 

7.3. Szczególne zastosowanie( -a) końcowe  
 Brak danych 
 

 

SEKCJA 8: Kontrola nara żenia/środki ochrony indywidualnej  

 
8.1. Parametry dotycz ące kontroli   
 Krajowe warto ści najwy ższych dopuszczalnych st ężeń w środowisku pracy,   

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z późniejszymi  
zmianami. 
 SUBSTANCJA  IDENTYFIKATOR NDS 

(mg/m3) 
NDSCh  
(mg/m3) 

NDSP 
(mg/m3) 

2,2`-oksybisetanol Indeks:  603-140-00-6 
CAS: 111-46-6  
WE: 203-872-2 

10 -- -- 

 2-(2-butoksyetoksy)etanol Indeks:  603-096-00-8 
CAS: 112-34-5  
WE: 203-961-6 

67 100 -- 

 2-(2-metoksyetoksy)etanol   Indeks:  603-107-00-6 
CAS: 111-77-3 
WE:  203-906-6 

50 -- -- 

      
8.2. Kontrola nara żenia  
 Stosowne techniczne środki kontroli  
 Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy. 
 Indywidualne środki ochrony  
 Ochrona  oczu  lub  twarzy  
 W przypadku zagrożenia stosować okulary ochronne.  

Okulary ochronne zgodnie z normą PN-EN:166:2005. 
 Ochrona  skóry  
 Ochrona r ąk 

Stosować rękawice ochronne z lateksu, PCV lub podobne, odporne na działanie chemikaliów zgodnie 
z normą EN-374.  
Zaleca się regularną zmianę rękawic i natychmiastową ich wymianę, w przypadku wystąpienia j 
oznak ich zużycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, 
elastyczności, kształcie).  
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych 
różnych u różnych producentów. 
Dokładny czas przebicia materiału z którego wykonane są rękawice, powinien być określany przez 
producenta. 
Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieosłonięte części ciała. 
Ochrona  ciała 
Kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom, Rodzaj wyposażenia ochronnego musi być 
dobrany odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku pracy. 

 Ochrona  dróg  oddechowych  
 W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.  

W przypadku wystąpienia zagrożenia spowodowanego przekroczeniem dopuszczalnych poziomów 
par mieszaniny w powietrzu (np. awaria wentylacji) stosować ochrony dróg oddechowych  z filtrami   z 
A lub uniwersalny filtr klasy (1, 2 lub 3), które muszą zostać wybrane w zależności od stężenia 
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granicznego użytkowania (norma EN 141). 
Przy zastosowaniu filtrów zakłada się, że atmosfera środowiska zawiera co najmniej 17% 
objętościowych tlenu i nie przekracza maksymalnego stężenie gazu, zwykle 0,5% objętościowo w 
atmosferze.  
Wytyczne, które należy uwzględnić obejmują EN 136/141/143/371/372 itd. 

 Kontrola nara żenia środowiska  
 Nie wprowadzać do kanalizacji i środowiska, 
 Ogólne wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny.  
 Stosować się do dobrych praktyk higieny osobistej. 
 

 

SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne  

 
9.1. Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych  
 Wygląd:  W warunkach normalnych przezroczysta, 

jednorodna ciecz. 
 Barwa:  Bursztynowa. 
 Zapach:  Eteryczny. 
 pH:  7 - 11 
 Temperatura topnienia/krzepni ęcia:  Nie dotyczy 
 Początkowa temperatura wrzenia i zakres 

temperatur wrzenia:  
245oC 

 Temperatura zapłonu:  >100 oC 
 Górna/dolna granica palno ści lu b 

górna/dolna granica wybuchowo ści: 
Brak danych. 

 Prężność par:  Brak danych. 
 Gęsto ść par:  Nie dotyczy 
 Gęsto ść względna:  1.020 – 1.070 g/cm3 /20oC 
 Rozpuszczalno ść: Całkowicie rozpuszczalny w wodzie. 
 Współczynnik podziału: n -oktanol/woda:  Brak danych. 
 Temperatura samozapłonu:  350 oC 
 Temperatura rozkładu:  Brak danych. 
 Lepko ść:  Brak danych 
 Właściwo ści wybuchowe:  Nie dotyczy 
 Właściwo ści utleniaj ące:  Nie dotyczy 
9.2.  Inne informacje  
 Zawarto ść lekkich zwi ązków organicznych (LZO):  0,49 % obj. 
 Zawarto ść lekkich zwi ązków organicznych 

(węglowodory): 
0,24 % obj. 

 
 

SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść  

 
10.1. Reaktywno ść  
 W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.  
10.2. Stabilno ść chemiczna  
 W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna. 
10.3. Możliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji  
 2-(2-metoksyetoksy)etanol reaguje gwałtownie z: metalami alkalicznymi, silnymi kwasami, silnymi 

utleniaczami, oleum, z wydzieleniem ciepła. Występuje ryzyko zapłonu lub wydzielanie się gazów 
palnych w kontakcie z podchlorynem wapnia. Wydziela się wodór w kontakcie z aluminium. 
Możliwość wybuchu z powietrzem z powodu wytwarzania nadtlenków. 
2-(2-butoksyetoksy)etanol może reagować z silnymi utleniaczami. Tworzy nadtlenki z tlenem. W 
reakcji z aluminium może wytwarzać się wodór, co prowadzi do  tworzenia się mieszanin 
wybuchowych z powietrzem. 

10.4. Warunki, których nale ży unika ć  
 Ze względu na 2-(2-butoksyetoksy)etanol unikać bezpośrednich kontaktów z powietrzem. 
10.5. Materiały niezgodne  
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 Ze względu na 2-(2-butoksyetoksy)etanol unikać kontaktów z czynnikami utleniającymi, silnymi 

czynnikami alkalicznymi, metalami alkalicznymi. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
 Z 2-(2-butoksyetoksy)etanolu może wydzielać się wodór.  
 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

 
11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych  
  Mieszanin a 
 Toksyczno ść ostra:  
 2,2`-oksybisetanol  CAS: 111-46-6  

LD50(doustnie, szczur): 12.565 mg/kg,  
LD50(skóra, królik): 11.890 mg/kg.  
2-(2-butoksyetoksy)etanol   
LD50(doustnie, szczur): 3384 mg/kg,   
LD50(skóra, królik): 2700 mg/kg.   
2-(2-metoksyetoksy)etanol   
LD50(doustnie, szczur): 5500 mg/kg,  

 Działanie  drażniące  
 Może działać drażniąco na oczy. 
 Działanie żrące 
 Może powodować podrażnienie oczu. 
 Działanie uczulaj ące  
 Nie dotyczy 
 Toksyczno ść dla dawki powtarzalnej   
 Brak danych. 
 Działanie rakotwórcze, mutagenne lub szkodliwe dla rozrodczo ść. 
 Mieszanina nie ma działania rakotwórczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczości. 
 Drogi nara żenia:   Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. 
 2-(2-butoksyetoksy)etanol może być wchłaniany przez drogi oddechowe, wskutek połknięcia i 

kontaktu ze skórą. Jest drażniący dla skóry i oczu. Może doprowadzić do uszkodzenia śledziony. W 
temperaturze pokojowej inhalacja jest mało prawdopodobna, ze względu na niskie napięcie par 
substancji. 

 
 
  
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

 
12.1. Toksyczno ść  
 Toksyczno ść ostra :  

Niska toksyczność. 
2,2`-oksybisetanol  
EC50(organizmy wodne): 75 mg/l/96 godz.  

12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu  
 Biodegradowalny. 
12.3. Zdolno ść do bioakumulacji  
 Nie ulega bioakumulacji. 
12.4. Mobilno ść w glebie  
 Wysoka mobilność.  

Jeśli przedostanie się do gruntu może zanieczyszczać warstwę wodonośną. 
12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB  
 Produkt zawiera składniki spełniające kryteria PBT lub vPvB w ilości <0,1 %.  
12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami  
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13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  
 Zużyte opakowania i odpadowy produkt dostarczać do uprawnionych  do ich przerabiania 

przedsiębiorstw.     
 Kod odpadu  

Ustawa  z  dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).   
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w/s katalogu odpadów (Dz.U.112 poz. 1206).   

 Kod odpadu opakowania:  
 15 01 02   Opakowania z tworzyw sztucznych. 
 15 01 04 Opakowania z metali. 
 

 

SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu  

 
  ADR/RID IMGD IATA 
14.1. Numer UN (numer ONZ)  --- --- --- 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN  --- 
14.3. Klasa( -y) zagro żenia w transporcie  --- --- --- 
 Nalepka ostrzegawcza nr  --- --- --- 
14.4. Grupa pakowania  --- --- --- 
14.5. Zagro żenia dla  środowiska  --- --- --- 
14.6. Szczególne środki ostro żności dla 

użytkowników  
Nie dotyczy 

14.7. Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem 
II do konwencji MARPOL 73/78 i 
kodeksem IBC  

Nie dotyczy 

 
 

SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych  

 
15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny  
 Karta charakterystyki została opracowana na podstaw ie: 

• Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

• Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  [ATP1; ATP2; ATP3) 

• Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r;  z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

• Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322). 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i mieszanin  niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z dnia 25.04.2012, poz. 
445). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji   
chemicznych i ich mieszanin;   (Dz. U. 2012, poz. 1018). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 
poz.1142) i zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873); zmianą z dnia 29.07.2010 (Dz.U 141 poz.950); 
zmianą z dnia 16.12.2011 (Dz.U 274 poz.1621); 

• Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322). 
• Ustawa  z  dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).   
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206).   
• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638);       
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• Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego 

przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami.    
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z 
późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 

15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego  
 Dla mieszaniny nie została dokonana ocena bezpieczeństwa chemicznego. 
 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 

 
Znaczenie zwrotów zagro żenia  H i R z sekcji: 3 
R22 Działa szkodliwie po połknięciu.                                                                                                                  
R36 Działa drażniąco na oczy. 
R63 Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki. 
H302   Działa szkodliwie po połknięciu. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
H361d   Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. 
Zalecane ograniczenia w stosow aniu : 
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego 
Porady szkoleniowe  
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie cha rakterystyki  
CAS (Chemical Abstracts Service) 
Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniżej: 
• numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),  
• numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (ELINCS).   
• numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)    
NDS - najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
NDSCh - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
NDSP - najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 
Nr UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 
ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,  
RID - Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,  
IMDG - Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych 
IATA – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 
Inne źródła informacji  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database   
ESIS European Chemical Substances Information System 
ECHA Website  
Inne informacje : 
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką 
przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. 
Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu 
widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako 
gwarancja określonych właściwości.  
Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie 
odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 
Karta charakterystyki została wykonana  
w Przedsi ębiorstwie EKOS S.C.  
80-266 Gdańsk,  
al. Grunwaldzka 209,  
tel/fax: (58) 305-37-46, 
www.ekos.gda.pl     
e-mail.ekos@ekos.gda.pl  na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawi ającego i materiałów z własnej 
bazy danych.  
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3SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja  przedsi ębiorstwa  

 
1.1. Identyfikator produktu  
 Nazwa handlowa PŁYN HAMULCOWY DOT4  1L  

Numer katalogowy  402403 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub  mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane  

 Płyn hamulcowy. 

1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki  
 Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o. 

ul. Wołoska 9A 
02-583 Warszawa 
Tel.: +48 22 543 43 00 
Faks: +48 22 543 43 05 

1.4. Numer telefonu alarmowego  
 +48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00 
 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro żeń  

 
2.1. Klasyfikacja mieszaniny  
 Klasyfikacja  zgodnie z rozporz ądzeniem 1272/2008/WE  
 Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. 
 ---    
 Klasyfikacja z godnie z  Dyrektyw ą 67/548/EWG 
 Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna. 
 --- 
  
2.2. Elementy oznakowania  
 Mieszanina nie została oznakowana zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008 
 Hasło ostrzegawcze  --- 
 Piktogramy  --- 
 Zwrot wskazuj ący rodzaj zagro żenia   
 ---    
 Zwroty wskazuj ące środki ostro żności  
 Ogólne   
 P102 Chronić przed dziećmi. 
 Zapobieganie  
 P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.  
 Reagowanie  
 P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z 

OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 
 Przechowywanie  
 ---   
 Usuwanie  
 ---   
   
2.3. Inne zagro żenia  
 Produkt nie zawiera składników spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII. 
 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

 
3.1. Substancje – Nie dotyczy 
3.2. Mieszaniny  
 Charakter chemiczny: mieszanina substancji organicznych. 
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Nazwa substancji Identyfikator 
Klasyfikacja  
67/548/EWG 

Klasyfikacja  
1272/2008 

% wag  

 2,2`-oksybisetanol Indeks:  603-140-00-6 
CAS: 111-46-6  
WE: 203-872-2 
Nr rej.01-
2119457857-21-0000 

Xn; R22 Acute Tox. 4 H302   10 - < 25 

 2-(2-butoksyetoksy)etanol Indeks:  603-096-00-8 
CAS: 112-34-5  
WE: 203-961-6 
Nr rej.01-
2119475104-44-0000 

Xi; R36 Eye Irrit. 2 H319 0 - 2 

 2-(2-metoksyetoksy)etanol   Indeks:  603-107-00-6 
CAS: 111-77-3 
WE:  203-906-6 
Nr rej. 01-
2119475100-52-0000 

Xn; R63 Repr. 2 H361d    0 – 0,5 

Pełne znaczenie zwrotów zagrożenia R i H ujęto w punkcie 16 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
 Drogi nara żenia:  

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt  z oczami. 
 Następstwa wdychania : 
 • Wyprowadzić poszkodowana osobę na świeże powietrze. Ułożyć w wygodnej pozycji. Zapewnić 

ciepło i spokój. 
• W razie potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 

 Następstwa połkni ęcia: 
 • Przepłukać usta wodą, dać do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktować się z lekarzem. Nie 

wywoływać wymiotów.  Osobie nieprzytomnej nie podawać czegokolwiek do połknięcia. 
• W razie potrzeby przetransportować do szpitala. Choremu zapewnić spokój, leżenie i  ciepło. 

 Kontakt z oczami : 
 • Usunąć szkła kontaktowe.  

Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15  minut, przy wywiniętych 
powiekach. Co pewien czas nakładać górną na dolną powiekę.  Oczy osłonić kompresem.   

• W razie potrzeby zapewnić pomoc okulisty. 
 Kontakt ze skór ą: 
 • Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty.  

Oczyścić zanieczyszczoną skórę, przemyć dużą ilością wody a następnie wodą z łagodnym 
mydłem.  

•   W przypadku gdy podrażnienie skóry nie przemija, skonsultować się z lekarzem dermatologiem. 
4.2. Najważniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia  
 Brak danych. 
4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego 

post ępowania z poszkodowanym  
 W miejscu pracy powinny być dostępne środki umożliwiające pierwszą pomoc.   
 

 

SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po żaru  

 
5.1. Środki ga śnicze  
 Odpowiednie środki ga śnicze :  

Ditlenek węgla CO2, piana gaśnicza odporna na alkohol, proszek gaśniczy, mgła wodna 
Niewłaściwe środki ga śnicze: 
Zwarte strumienie wody podawane pod ciśnieniem. 

5.2. Szczególne zagro żenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą  
 Produkty spalania:    
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Podczas spalania tworzą się tlenki i ditlenki węgla i tlenki azotu. 
Mieszaniny wybuchowe:   
Brak 

5.3. Informacje dla stra ży po żarnej  
 Stosować standardowe metody gaszenia pożarów chemicznych. 

Pojemniki narażone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą i w miarę możliwości usunąć z 
zagrożonego obszaru.  
Unikać wdychania oparów. 
Sprzęt ochronny stra żaków: 
Pełne wyposażenie ochronne.  
Aparaty izolujące drogi oddechowe.   

 
 

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
 
6.1. Indywidualne środki ostro żności, wyposa żenie ochronne i procedury w sytuacjach 

awaryjnych  
  Osoby udzielające pomocy powinny posiadać odzież ochronną z materiału naturalnego, rękawice 

ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony dróg oddechowych w razie potrzeby, 
  W przypadku wydostania się większej ilości mieszaniny, ostrzec jej użytkowników i nakazać 

opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym. 
6.2. Środki ostro żności w zakresie ochrony środowiska  
 Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. 

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.  
W przypadku poważnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub 
zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz 
organizacje ratownicze. 

6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skażenia i słu żące do usuwania 
skażenia  

 Usunąć  wszelkie  potencjalne  źródła  zapłonu. Nie palić   
Zabezpieczyć uszkodzone opakowania.  
Wietrzyć zagrożony obszar i unikać wdychania oparów. 
Na drodze przemieszczającej się mieszaniny sypać obwałowanie.  
Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocą materiałów sorbujących 
(ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).  
Zebraną ze środowiska ciecz umieścić w opakowaniu zastępczym i skierować do zniszczenia.  

6.4. Odniesienia do innych sekcji  
 Ochrony osobiste: sekcja 8 

Metody unieszkodliwienia: sekcja 13. 
 

 

SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie  

 
7.1. Środki ostro żności dotycz ące bezpiecznego post ępowania  
 Zalecenia podczas wy konywania czynno ści z mieszanin ą:  

Nie dopuścić do powstawania i rozprzestrzenianiu się pożaru. 
Unikać bezpośrednich kontaktów z mieszaniną. 
Unikać wdychania par i aerozoli. 
Zapobiegać wyciekom. 
Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji 

 Stosowa ć przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.   
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. 
Zanieczyszczone ubranie wymienić.  
Dokładnie umyć ręce wodą po użyciu. 
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. 
Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz.  

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodno ści  
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 Magazyny muszą być przystosowane do przechowywania mieszanin chemicznych. 

Pomieszczenia magazynowe muszą być wentylowane. 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.  
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.      
Zawsze używać pojemników wykonanych z materiałów analogicznych jak oryginalne opakowania.   
Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostrożnie, aby nie dopuścić do rozlania.   
Przechowywać z dala od środków spożywczych i napojów.   
Zapoznać się z treścią karty charakterystyki. 
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa 

7.3. Szczególne zastosowanie( -a) końcowe  
 Brak danych 
 

 

SEKCJA 8: Kontrola nara żenia/środki ochrony indywidualnej  

 
8.1. Parametry dotycz ące kontroli   
 Krajowe warto ści najwy ższych dopuszczalnych st ężeń w środowisku pracy,   

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z późniejszymi  
zmianami. 
 SUBSTANCJA  IDENTYFIKATOR NDS 

(mg/m3) 
NDSCh  
(mg/m3) 

NDSP 
(mg/m3) 

2,2`-oksybisetanol Indeks:  603-140-00-6 
CAS: 111-46-6  
WE: 203-872-2 

10 -- -- 

 2-(2-butoksyetoksy)etanol Indeks:  603-096-00-8 
CAS: 112-34-5  
WE: 203-961-6 

67 100 -- 

 2-(2-metoksyetoksy)etanol   Indeks:  603-107-00-6 
CAS: 111-77-3 
WE:  203-906-6 

50 -- -- 

      
8.2. Kontrola nara żenia  
 Stosowne techniczne środki kontroli  
 Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy. 
 Indywidualne środki ochrony  
 Ochrona  oczu  lub  twarzy  
 W przypadku zagrożenia stosować okulary ochronne.  

Okulary ochronne zgodnie z normą PN-EN:166:2005. 
 Ochrona  skóry  
 Ochrona r ąk 

Stosować rękawice ochronne z lateksu, PCV lub podobne, odporne na działanie chemikaliów zgodnie 
z normą EN-374.  
Zaleca się regularną zmianę rękawic i natychmiastową ich wymianę, w przypadku wystąpienia j 
oznak ich zużycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, 
elastyczności, kształcie).  
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych 
różnych u różnych producentów. 
Dokładny czas przebicia materiału z którego wykonane są rękawice, powinien być określany przez 
producenta. 
Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieosłonięte części ciała. 
Ochrona  ciała 
Kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom, Rodzaj wyposażenia ochronnego musi być 
dobrany odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku pracy. 

 Ochrona  dróg  oddechowych  
 W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.  

W przypadku wystąpienia zagrożenia spowodowanego przekroczeniem dopuszczalnych poziomów 
par mieszaniny w powietrzu (np. awaria wentylacji) stosować ochrony dróg oddechowych  z filtrami   z 
A lub uniwersalny filtr klasy (1, 2 lub 3), które muszą zostać wybrane w zależności od stężenia 
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granicznego użytkowania (norma EN 141). 
Przy zastosowaniu filtrów zakłada się, że atmosfera środowiska zawiera co najmniej 17% 
objętościowych tlenu i nie przekracza maksymalnego stężenie gazu, zwykle 0,5% objętościowo w 
atmosferze.  
Wytyczne, które należy uwzględnić obejmują EN 136/141/143/371/372 itd. 

 Kont rola nara żenia środowiska  
 Nie wprowadzać do kanalizacji i środowiska, 
 Ogólne wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny.  
 Stosować się do dobrych praktyk higieny osobistej. 
 

 

SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne  

 
9.1. Informacje na temat  podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych  
 Wygląd:  W warunkach normalnych przezroczysta, 

jednorodna ciecz. 
 Barwa:  Bursztynowa. 
 Zapach:  Eteryczny. 
 pH:  7 - 11 
 Temperatura topnienia/krzepni ęcia:  Nie dotyczy 
 Początkowa temperatura wrzenia  i zakres 

temperatur wrzenia:  
245oC 

 Temperatura zapłonu:  >100 oC 
 Górna/dolna granica palno ści lub 

górna/dolna granica wybuchowo ści: 
Brak danych. 

 Prężność par:  Brak danych. 
 Gęsto ść par:  Nie dotyczy 
 Gęsto ść względna:  1.020 – 1.070 g/cm3 /20oC 
 Rozpuszczalno ść: Całkowicie rozpuszczalny w wodzie. 
 Współczynnik podziału: n -oktanol/woda:  Brak danych. 
 Temperatura samozapłonu:  350 oC 
 Temperatura rozkładu:  Brak danych. 
 Lepko ść:  Brak danych 
 Właściwo ści wybuchowe:  Nie dotyczy 
 Właściwo ści utlen iające:  Nie dotyczy 
9.2.  Inne informacje  
 Zawarto ść lekkich zwi ązków organicznych (LZO):  0,49 % obj. 
 Zawarto ść lekkich zwi ązków organicznych 

(węglowodory): 
0,24 % obj. 

 
 

SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść  

 
10.1. Reaktywno ść  
 W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.  
10.2. Stabilno ść chemiczna  
 W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna. 
10.3. Możliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji  
 2-(2-metoksyetoksy)etanol reaguje gwałtownie z: metalami alkalicznymi, silnymi kwasami, silnymi 

utleniaczami, oleum, z wydzieleniem ciepła. Występuje ryzyko zapłonu lub wydzielanie się gazów 
palnych w kontakcie z podchlorynem wapnia. Wydziela się wodór w kontakcie z aluminium. 
Możliwość wybuchu z powietrzem z powodu wytwarzania nadtlenków. 
2-(2-butoksyetoksy)etanol może reagować z silnymi utleniaczami. Tworzy nadtlenki z tlenem. W 
reakcji z aluminium może wytwarzać się wodór, co prowadzi do  tworzenia się mieszanin 
wybuchowych z powietrzem. 

10.4. Warunki, których nale ży unika ć  
 Ze względu na 2-(2-butoksyetoksy)etanol unikać bezpośrednich kontaktów z powietrzem. 
10.5. Materiały niezgodne  
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 Ze względu na 2-(2-butoksyetoksy)etanol unikać kontaktów z czynnikami utleniającymi, silnymi 

czynnikami alkalicznymi, metalami alkalicznymi. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
 Z 2-(2-butoksyetoksy)etanolu może wydzielać się wodór.  
 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

 
11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych  
  Mieszanin a 
 Toksyczno ść ostra:  
 2,2`-oksybisetanol  CAS: 111-46-6  

LD50(doustnie, szczur): 12.565 mg/kg,  
LD50(skóra, królik): 11.890 mg/kg.  
2-(2-butoksyetoksy)etanol   
LD50(doustnie, szczur): 3384 mg/kg,   
LD50(skóra, królik): 2700 mg/kg.   
2-(2-metoksyetoksy)etanol   
LD50(doustnie, szczur): 5500 mg/kg,  

 Działanie  drażniące  
 Może działać drażniąco na oczy. 
 Działanie żrące 
 Może powodować podrażnienie oczu. 
 Działanie uczulaj ące  
 Nie dotyczy 
 Toksyczno ść dla dawki powtarzalnej   
 Brak danych. 
 Działani e rakotwórcze, mutagenne lub szkodliwe dla rozrodcz ość. 
 Mieszanina nie ma działania rakotwórczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczości. 
 Drogi nara żenia:   Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. 
 2-(2-butoksyetoksy)etanol może być wchłaniany przez drogi oddechowe, wskutek połknięcia i 

kontaktu ze skórą. Jest drażniący dla skóry i oczu. Może doprowadzić do uszkodzenia śledziony. W 
temperaturze pokojowej inhalacja jest mało prawdopodobna, ze względu na niskie napięcie par 
substancji. 

 
 
  
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

 
12.1. Toksyczno ść  
 Toksyczno ść ostra:  

Niska toksyczność. 
2,2`-oksybisetanol  
EC50(organizmy wodne): 75 mg/l/96 godz.  

12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu  
 Biodegradowalny. 
12.3. Zdolno ść do bioakumulacji  
 Nie ulega bioakumulacji. 
12.4. Mobilno ść w glebie  
 Wysoka mobilność.  

Jeśli przedostanie się do gruntu może zanieczyszczać warstwę wodonośną. 
12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB  
 Produkt zawiera składniki spełniające kryteria PBT lub vPvB w ilości <0,1 %.  
12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami  
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13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  
 Zużyte opakowania i odpadowy produkt dostarczać do uprawnionych  do ich przerabiania 

przedsiębiorstw.     
 Kod odpadu  

Ustawa  z  dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).   
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w/s katalogu odpadów (Dz.U.112 poz. 1206).   

 Kod odpadu opakowania:  
 15 01 02   Opakowania z tworzyw sztucznych. 
 15 01 04 Opakowania z metali. 
 

 

SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu  

 
  ADR/RID IMGD IATA 
14.1. Numer UN (numer ONZ)  --- --- --- 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN  --- 
14.3. Klasa( -y) zagro żenia w transporcie  --- --- --- 
 Nalepka ostrzegawcza nr  --- --- --- 
14.4. Grupa pakowania  --- --- --- 
14.5. Zagro żenia dla środowiska  --- --- --- 
14.6. Szczególne środki ostro żności dla 

użytkowników  
Nie dotyczy 

14.7. Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem 
II do konwencji MARPOL 73/78 i 
kodeksem IBC  

Nie dotyczy 

 
 

SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych  

 
15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny  
 Karta charakterystyki została opracowana na podstaw ie: 

• Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

• Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  [ATP1; ATP2; ATP3) 

• Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r;  z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

• Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322). 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i mieszanin  niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z dnia 25.04.2012, poz. 
445). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji   
chemicznych i ich mieszanin;   (Dz. U. 2012, poz. 1018). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 
poz.1142) i zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873); zmianą z dnia 29.07.2010 (Dz.U 141 poz.950); 
zmianą z dnia 16.12.2011 (Dz.U 274 poz.1621); 

• Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322). 
• Ustawa  z  dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).   
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206).   
• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638);       
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• Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego 

przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami.    
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z 
późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 

15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego  
 Dla mieszaniny nie została dokonana ocena bezpieczeństwa chemicznego. 
 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 

 
Znaczenie zwrotów zagro żenia  H i R z sekcji: 3 
R22 Działa szkodliwie po połknięciu.                                                                                                                  
R36 Działa drażniąco na oczy. 
R63 Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki. 
H302   Działa szkodliwie po połknięciu. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
H361d   Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. 
Zalecane ograniczenia w stosowaniu : 
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego 
Porady szkoleniowe  
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
Wyjaśnienie skrótów i a kronimów stosowanych w karcie charakterystyki  
CAS (Chemical Abstracts Service) 
Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniżej: 
• numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),  
• numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (ELINCS).   
• numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)    
NDS - najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
NDSCh - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
NDSP - najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 
Nr UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 
ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,  
RID - Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,  
IMDG - Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych 
IATA – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 
Inne źródła informacji  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database   
ESIS European Chemical Substances Information System 
ECHA Website  
Inne informacje : 
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką 
przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. 
Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu 
widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako 
gwarancja określonych właściwości.  
Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie 
odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 
Karta charakterystyki została wykonana  
w Przedsi ębiorstwie EKOS S.C.  
80-266 Gdańsk,  
al. Grunwaldzka 209,  
tel/fax: (58) 305-37-46, 
www.ekos.gda.pl     
e-mail.ekos@ekos.gda.pl  na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawi ającego i materiałów z własnej 
bazy danych.  
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3SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja  przedsi ębiorstwa  

 
1.1. Identyfikator produktu  
 Nazwa handlowa PŁYN HAMULCOWY DOT4  5L  

Numer katalogowy  402404 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub  mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane  

 Płyn hamulcowy. 

1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki  
 Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o. 

ul. Wołoska 9A 
02-583 Warszawa 
Tel.: +48 22 543 43 00 
Faks: +48 22 543 43 05 

1.4. Numer telefonu alarmowego  
 +48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00 
 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro żeń  

 
2.1. Klasyfikacja mieszaniny  
 Klasyfikacja  zgodnie z rozporz ądzeniem 1272/2008/WE  
 Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. 
 ---    
 Klasyfikacja z godnie z  Dyrektyw ą 67/548/EWG 
 Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna. 
 --- 
  
2.2. Elementy oznakowania  
 Mieszanina nie została oznakowana zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008 
 Hasło ostrzegawcze  --- 
 Piktogramy  --- 
 Zwrot wskazuj ący rodzaj zagro żenia   
 ---    
 Zwroty wskazuj ące środki ostro żności  
 Ogólne   
 P102 Chronić przed dziećmi. 
 Zapobieganie  
 P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.  
 Reagowanie  
 P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z 

OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 
 Przechowywanie  
 ---   
 Usuwanie  
 ---   
   
2.3. Inne zagro żenia  
 Produkt nie zawiera składników spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII. 
 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

 
3.1. Substancje – Nie dotyczy 
3.2. Mieszaniny  
 Charakter chemiczny: mieszanina substancji organicznych. 
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Nazwa substancji Identyfikator 
Klasyfikacja  
67/548/EWG 

Klasyfikacja  
1272/2008 

% wag  

 2,2`-oksybisetanol Indeks:  603-140-00-6 
CAS: 111-46-6  
WE: 203-872-2 
Nr rej.01-
2119457857-21-0000 

Xn; R22 Acute Tox. 4 H302   10 - < 25 

 2-(2-butoksyetoksy)etanol Indeks:  603-096-00-8 
CAS: 112-34-5  
WE: 203-961-6 
Nr rej.01-
2119475104-44-0000 

Xi; R36 Eye Irrit. 2 H319 0 - 2 

 2-(2-metoksyetoksy)etanol   Indeks:  603-107-00-6 
CAS: 111-77-3 
WE:  203-906-6 
Nr rej. 01-
2119475100-52-0000 

Xn; R63 Repr. 2 H361d    0 – 0,5 

Pełne znaczenie zwrotów zagrożenia R i H ujęto w punkcie 16 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
 Drogi nara żenia:  

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt  z oczami. 
 Następstwa wdychania : 
 • Wyprowadzić poszkodowana osobę na świeże powietrze. Ułożyć w wygodnej pozycji. Zapewnić 

ciepło i spokój. 
• W razie potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 

 Następstwa połkni ęcia: 
 • Przepłukać usta wodą, dać do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktować się z lekarzem. Nie 

wywoływać wymiotów.  Osobie nieprzytomnej nie podawać czegokolwiek do połknięcia. 
• W razie potrzeby przetransportować do szpitala. Choremu zapewnić spokój, leżenie i  ciepło. 

 Kontakt z oczami : 
 • Usunąć szkła kontaktowe.  

Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15  minut, przy wywiniętych 
powiekach. Co pewien czas nakładać górną na dolną powiekę.  Oczy osłonić kompresem.   

• W razie potrzeby zapewnić pomoc okulisty. 
 Kontakt ze skór ą: 
 • Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty.  

Oczyścić zanieczyszczoną skórę, przemyć dużą ilością wody a następnie wodą z łagodnym 
mydłem.  

•   W przypadku gdy podrażnienie skóry nie przemija, skonsultować się z lekarzem dermatologiem. 
4.2. Najważniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia  
 Brak danych. 
4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego 

post ępowania z poszkodowanym  
 W miejscu pracy powinny być dostępne środki umożliwiające pierwszą pomoc.   
 

 

SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po żaru  

 
5.1. Środki ga śnicze  
 Odpowiednie środki ga śnicze :  

Ditlenek węgla CO2, piana gaśnicza odporna na alkohol, proszek gaśniczy, mgła wodna 
Niewłaściwe środki ga śnicze: 
Zwarte strumienie wody podawane pod ciśnieniem. 

5.2. Szczególne zagro żenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą  
 Produkty spalania:    
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Podczas spalania tworzą się tlenki i ditlenki węgla i tlenki azotu. 
Mieszaniny wybuchowe:   
Brak 

5.3. Informacje dla stra ży po żarnej  
 Stosować standardowe metody gaszenia pożarów chemicznych. 

Pojemniki narażone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą i w miarę możliwości usunąć z 
zagrożonego obszaru.  
Unikać wdychania oparów. 
Sprzęt ochronny stra żaków: 
Pełne wyposażenie ochronne.  
Aparaty izolujące drogi oddechowe.   

 
 

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
 
6.1. Indywidualne środki ostro żności, wyposa żenie ochronne i procedury w sytuacjach 

awaryjnych  
  Osoby udzielające pomocy powinny posiadać odzież ochronną z materiału naturalnego, rękawice 

ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony dróg oddechowych w razie potrzeby, 
  W przypadku wydostania się większej ilości mieszaniny, ostrzec jej użytkowników i nakazać 

opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym. 
6.2. Środki ostro żności w zakresie ochrony środowiska  
 Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. 

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.  
W przypadku poważnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub 
zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz 
organizacje ratownicze. 

6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skażenia i słu żące do usuwania 
skażenia  

 Usunąć  wszelkie  potencjalne  źródła  zapłonu. Nie palić   
Zabezpieczyć uszkodzone opakowania.  
Wietrzyć zagrożony obszar i unikać wdychania oparów. 
Na drodze przemieszczającej się mieszaniny sypać obwałowanie.  
Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocą materiałów sorbujących 
(ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).  
Zebraną ze środowiska ciecz umieścić w opakowaniu zastępczym i skierować do zniszczenia.  

6.4. Odniesienia do innych sekcji  
 Ochrony osobiste: sekcja 8 

Metody unieszkodliwienia: sekcja 13. 
 

 

SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie  

 
7.1. Środki ostro żności dotycz ące bezpiecznego post ępowania  
 Zalecenia podczas wy konywania czynno ści z mieszanin ą:  

Nie dopuścić do powstawania i rozprzestrzenianiu się pożaru. 
Unikać bezpośrednich kontaktów z mieszaniną. 
Unikać wdychania par i aerozoli. 
Zapobiegać wyciekom. 
Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji 

 Stosowa ć przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.   
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. 
Zanieczyszczone ubranie wymienić.  
Dokładnie umyć ręce wodą po użyciu. 
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. 
Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz.  

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodno ści  
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 Magazyny muszą być przystosowane do przechowywania mieszanin chemicznych. 

Pomieszczenia magazynowe muszą być wentylowane. 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.  
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.      
Zawsze używać pojemników wykonanych z materiałów analogicznych jak oryginalne opakowania.   
Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostrożnie, aby nie dopuścić do rozlania.   
Przechowywać z dala od środków spożywczych i napojów.   
Zapoznać się z treścią karty charakterystyki. 
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa 

7.3. Szczególne zastosowanie( -a) końcowe  
 Brak danych 
 

 

SEKCJA 8: Kontrola nara żenia/środki ochrony indywidualnej  

 
8.1. Parametry dotycz ące kontroli   
 Krajowe warto ści najwy ższych dopuszczalnych st ężeń w środowisku pracy,   

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z późniejszymi  
zmianami. 
 SUBSTANCJA  IDENTYFIKATOR NDS 

(mg/m3) 
NDSCh  
(mg/m3) 

NDSP 
(mg/m3) 

2,2`-oksybisetanol Indeks:  603-140-00-6 
CAS: 111-46-6  
WE: 203-872-2 

10 -- -- 

 2-(2-butoksyetoksy)etanol Indeks:  603-096-00-8 
CAS: 112-34-5  
WE: 203-961-6 

67 100 -- 

 2-(2-metoksyetoksy)etanol   Indeks:  603-107-00-6 
CAS: 111-77-3 
WE:  203-906-6 

50 -- -- 

      
8.2. Kontrola nara żenia  
 Stosowne techniczne środki kontroli  
 Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy. 
 Indywidualne środki ochrony  
 Ochrona  oczu  lub  twarzy  
 W przypadku zagrożenia stosować okulary ochronne.  

Okulary ochronne zgodnie z normą PN-EN:166:2005. 
 Ochrona  skóry  
 Ochrona r ąk 

Stosować rękawice ochronne z lateksu, PCV lub podobne, odporne na działanie chemikaliów zgodnie 
z normą EN-374.  
Zaleca się regularną zmianę rękawic i natychmiastową ich wymianę, w przypadku wystąpienia j 
oznak ich zużycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, 
elastyczności, kształcie).  
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych 
różnych u różnych producentów. 
Dokładny czas przebicia materiału z którego wykonane są rękawice, powinien być określany przez 
producenta. 
Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieosłonięte części ciała. 
Ochrona  ciała 
Kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom, Rodzaj wyposażenia ochronnego musi być 
dobrany odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku pracy. 

 Ochrona  dróg  oddechowych  
 W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.  

W przypadku wystąpienia zagrożenia spowodowanego przekroczeniem dopuszczalnych poziomów 
par mieszaniny w powietrzu (np. awaria wentylacji) stosować ochrony dróg oddechowych  z filtrami   z 
A lub uniwersalny filtr klasy (1, 2 lub 3), które muszą zostać wybrane w zależności od stężenia 
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granicznego użytkowania (norma EN 141). 
Przy zastosowaniu filtrów zakłada się, że atmosfera środowiska zawiera co najmniej 17% 
objętościowych tlenu i nie przekracza maksymalnego stężenie gazu, zwykle 0,5% objętościowo w 
atmosferze.  
Wytyczne, które należy uwzględnić obejmują EN 136/141/143/371/372 itd. 

 Kont rola nara żenia środowiska  
 Nie wprowadzać do kanalizacji i środowiska, 
 Ogólne wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny.  
 Stosować się do dobrych praktyk higieny osobistej. 
 

 

SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne  

 
9.1. Informacje na temat  podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych  
 Wygląd:  W warunkach normalnych przezroczysta, 

jednorodna ciecz. 
 Barwa:  Bursztynowa. 
 Zapach:  Eteryczny. 
 pH:  7 - 11 
 Temperatura topnienia/krzepni ęcia:  Nie dotyczy 
 Początkowa temperatura wrzenia  i zakres 

temperatur wrzenia:  
245oC 

 Temperatura zapłonu:  >100 oC 
 Górna/dolna granica palno ści lub 

górna/dolna granica wybuchowo ści: 
Brak danych. 

 Prężność par:  Brak danych. 
 Gęsto ść par:  Nie dotyczy 
 Gęsto ść względna:  1.020 – 1.070 g/cm3 /20oC 
 Rozpuszczalno ść: Całkowicie rozpuszczalny w wodzie. 
 Współczynnik podziału: n -oktanol/woda:  Brak danych. 
 Temperatura samozapłonu:  350 oC 
 Temperatura rozkładu:  Brak danych. 
 Lepko ść:  Brak danych 
 Właściwo ści wybuchowe:  Nie dotyczy 
 Właściwo ści utlen iające:  Nie dotyczy 
9.2.  Inne informacje  
 Zawarto ść lekkich zwi ązków organicznych (LZO):  0,49 % obj. 
 Zawarto ść lekkich zwi ązków organicznych 

(węglowodory): 
0,24 % obj. 

 
 

SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść  

 
10.1. Reaktywno ść  
 W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.  
10.2. Stabilno ść chemiczna  
 W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna. 
10.3. Możliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji  
 2-(2-metoksyetoksy)etanol reaguje gwałtownie z: metalami alkalicznymi, silnymi kwasami, silnymi 

utleniaczami, oleum, z wydzieleniem ciepła. Występuje ryzyko zapłonu lub wydzielanie się gazów 
palnych w kontakcie z podchlorynem wapnia. Wydziela się wodór w kontakcie z aluminium. 
Możliwość wybuchu z powietrzem z powodu wytwarzania nadtlenków. 
2-(2-butoksyetoksy)etanol może reagować z silnymi utleniaczami. Tworzy nadtlenki z tlenem. W 
reakcji z aluminium może wytwarzać się wodór, co prowadzi do  tworzenia się mieszanin 
wybuchowych z powietrzem. 

10.4. Warunki, których nale ży unika ć  
 Ze względu na 2-(2-butoksyetoksy)etanol unikać bezpośrednich kontaktów z powietrzem. 
10.5. Materiały niezgodne  
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 Ze względu na 2-(2-butoksyetoksy)etanol unikać kontaktów z czynnikami utleniającymi, silnymi 

czynnikami alkalicznymi, metalami alkalicznymi. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
 Z 2-(2-butoksyetoksy)etanolu może wydzielać się wodór.  
 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

 
11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych  
  Mieszanin a 
 Toksyczno ść ostra:  
 2,2`-oksybisetanol  CAS: 111-46-6  

LD50(doustnie, szczur): 12.565 mg/kg,  
LD50(skóra, królik): 11.890 mg/kg.  
2-(2-butoksyetoksy)etanol   
LD50(doustnie, szczur): 3384 mg/kg,   
LD50(skóra, królik): 2700 mg/kg.   
2-(2-metoksyetoksy)etanol   
LD50(doustnie, szczur): 5500 mg/kg,  

 Działanie  drażniące  
 Może działać drażniąco na oczy. 
 Działanie żrące 
 Może powodować podrażnienie oczu. 
 Działanie uczulaj ące  
 Nie dotyczy 
 Toksyczno ść dla dawki powtarzalnej   
 Brak danych. 
 Działani e rakotwórcze, mutagenne lub szkodliwe dla rozrodcz ość. 
 Mieszanina nie ma działania rakotwórczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczości. 
 Drogi nara żenia:   Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. 
 2-(2-butoksyetoksy)etanol może być wchłaniany przez drogi oddechowe, wskutek połknięcia i 

kontaktu ze skórą. Jest drażniący dla skóry i oczu. Może doprowadzić do uszkodzenia śledziony. W 
temperaturze pokojowej inhalacja jest mało prawdopodobna, ze względu na niskie napięcie par 
substancji. 

 
 
  
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

 
12.1. Toksyczno ść  
 Toksyczno ść ostra:  

Niska toksyczność. 
2,2`-oksybisetanol  
EC50(organizmy wodne): 75 mg/l/96 godz.  

12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu  
 Biodegradowalny. 
12.3. Zdolno ść do bioakumulacji  
 Nie ulega bioakumulacji. 
12.4. Mobilno ść w glebie  
 Wysoka mobilność.  

Jeśli przedostanie się do gruntu może zanieczyszczać warstwę wodonośną. 
12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB  
 Produkt zawiera składniki spełniające kryteria PBT lub vPvB w ilości <0,1 %.  
12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami  
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13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  
 Zużyte opakowania i odpadowy produkt dostarczać do uprawnionych  do ich przerabiania 

przedsiębiorstw.     
 Kod odpadu  

Ustawa  z  dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).   
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w/s katalogu odpadów (Dz.U.112 poz. 1206).   

 Kod odpadu opakowania:  
 15 01 02   Opakowania z tworzyw sztucznych. 
 15 01 04 Opakowania z metali. 
 

 

SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu  

 
  ADR/RID IMGD IATA 
14.1. Numer UN (numer ONZ)  --- --- --- 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN  --- 
14.3. Klasa( -y) zagro żenia w transporcie  --- --- --- 
 Nalepka ostrzegawcza nr  --- --- --- 
14.4. Grupa pakowania  --- --- --- 
14.5. Zagro żenia dla środowiska  --- --- --- 
14.6. Szczególne środki ostro żności dla 

użytkowników  
Nie dotyczy 

14.7. Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem 
II do konwencji MARPOL 73/78 i 
kodeksem IBC  

Nie dotyczy 

 
 

SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych  

 
15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny  
 Karta charakterystyki została opracowana na podstaw ie: 

• Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

• Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  [ATP1; ATP2; ATP3) 

• Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r;  z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

• Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322). 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i mieszanin  niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z dnia 25.04.2012, poz. 
445). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji   
chemicznych i ich mieszanin;   (Dz. U. 2012, poz. 1018). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 
poz.1142) i zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873); zmianą z dnia 29.07.2010 (Dz.U 141 poz.950); 
zmianą z dnia 16.12.2011 (Dz.U 274 poz.1621); 

• Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322). 
• Ustawa  z  dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).   
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206).   
• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638);       
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• Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego 

przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami.    
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z 
późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 

15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego  
 Dla mieszaniny nie została dokonana ocena bezpieczeństwa chemicznego. 
 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 

 
Znaczenie zwrotów zagro żenia  H i R z sekcji: 3 
R22 Działa szkodliwie po połknięciu.                                                                                                                  
R36 Działa drażniąco na oczy. 
R63 Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki. 
H302   Działa szkodliwie po połknięciu. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
H361d   Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. 
Zalecane ograniczenia w stosowaniu : 
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego 
Porady szkoleniowe  
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
Wyjaśnienie skrótów i a kronimów stosowanych w karcie charakterystyki  
CAS (Chemical Abstracts Service) 
Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniżej: 
• numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),  
• numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (ELINCS).   
• numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)    
NDS - najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
NDSCh - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
NDSP - najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 
Nr UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 
ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,  
RID - Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,  
IMDG - Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych 
IATA – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 
Inne źródła informacji  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database   
ESIS European Chemical Substances Information System 
ECHA Website  
Inne informacje : 
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką 
przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. 
Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu 
widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako 
gwarancja określonych właściwości.  
Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie 
odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 
Karta charakterystyki została wykonana  
w Przedsi ębiorstwie EKOS S.C.  
80-266 Gdańsk,  
al. Grunwaldzka 209,  
tel/fax: (58) 305-37-46, 
www.ekos.gda.pl     
e-mail.ekos@ekos.gda.pl  na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawi ającego i materiałów z własnej 
bazy danych.  
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsi ębiorstwa  

 
1.1. Identyfikator produktu  
 

Nazwa handlowa: PŁYN HAMULCOWY DOT 5.1  500 ml 

Numer katalogowy: 402407 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub  mieszan iny oraz zastosowania 
odradzane  

 Płyn hamulcowy. 

1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki  
 Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o. 

ul. Wołoska 9A 
02-583 Warszawa 
Tel.: +48 22 543 43 00 
Faks: +48 22 543 43 05 

1.4. Numer telefonu alarmowego  
 +48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00  
 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro żeń  

 
2.1. Klasyfikacja mieszaniny  
 Klasyfikacja  zgodnie z rozporz ądzeniem 1272/2008/WE  
 Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. 
 ---    
 Klasyfikacja z godnie z Dyrektyw ą 67/548/EWG 
 Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna. 
 --- 
  
2.2. Elementy oznakowania  
 Mieszanina nie została oznakowana zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008 
 Hasło ostrzegawcze  --- 
 Piktogramy  --- 
 Zwrot wskazuj ący rodzaj zagro żenia   
 ---    
 Zwroty wskazuj ące środki ostro żności  
 Ogólne   
 P102 Chronić przed dziećmi. 
 Zapobieganie  
 P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.  
 Reagowanie  
 P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z 

OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 
 Przechowywanie  
 ---   
 Usuwanie  
 ---   
   
2.3. Inne zagro żenia  
 Produkt nie zawiera składników spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII. 
 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

 
3.1. Substancje – Nie dotyczy 
3.2. Mieszaniny  
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 Charakter chemiczny: mieszanina substancji organicznych. 
 

Nazwa substancji Identyfikator 
Klasyfikacja  
67/548/EWG 

Klasyfikacja  
1272/2008 

% 
wag  

 2,2`-oksybisetanol Indeks:  603-140-00-6 
CAS: 111-46-6  
WE: 203-872-2 
Nr rej.01-2119457857-
21-0000 

Xn; R22 Acute Tox. 4 H302   1 - 10 

 2-(2-butoksyetoksy)etanol Indeks:  603-096-00-8 
CAS: 112-34-5  
WE: 203-961-6 
Nr rej.01-2119475104-
44-0000 

Xi; R36 Eye Irrit. 2 H319 0 - 2 

Pełne znaczenie zwrotów zagrożenia R i H ujęto w punkcie 16 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
 Drogi nara żenia:  

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt  z oczami. 
 Następstwa wdychania : 
 • Wyprowadzić poszkodowana osobę na świeże powietrze.                                                                    

Ułożyć w wygodnej pozycji.                                                                                                            
Zapewnić ciepło i spokój. 

• W razie potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 
 Następstwa połkni ęcia: 
 • Przepłukać usta wodą, dać do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktować się z lekarzem.  

      Nie wywoływać wymiotów.   
      Osobie nieprzytomnej nie podawać czegokolwiek do połknięcia. 
• W razie potrzeby przetransportować do szpitala.  
      Choremu zapewnić spokój, leżenie i  ciepło. 

 Kontakt z oczami : 
 • Usunąć szkła kontaktowe.  

Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15  minut, przy wywiniętych 
powiekach.  
Co pewien czas nakładać górną na dolną powiekę.   
Oczy osłonić kompresem.   

• W razie potrzeby zapewnić pomoc okulisty. 
 Kontakt ze skór ą: 
 • Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty.  

Oczyścić zanieczyszczoną skórę, przemyć dużą ilością wody a następnie wodą z łagodnym 
mydłem.  

•   W przypadku gdy podrażnienie skóry nie przemija, skonsultować się z lekarzem dermatologiem. 
4.2. Najważniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia  
 Brak danych. 
4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskie j i szczególnego 

post ępowania z poszkodowanym  
 W miejscu pracy powinny być dostępne środki umożliwiające pierwszą pomoc.   
 

 

SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po żaru  

 
5.1. Środki ga śnicze  
 Odpowiednie środki ga śnicze :  

Ditlenek węgla CO2, piana gaśnicza odporna na alkohol, proszek gaśniczy, mgła wodna 
Niewłaściwe środki ga śnicze: 
Zwarte strumienie wody podawane pod ciśnieniem. 
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5.2. Szczególne zagro żenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą  
 Produkty spalania:    

Podczas spalania tworzą się tlenki i ditlenki węgla, tlenki azotu. 
Mieszaniny wybuchowe:   
Brak 

5.3. Informacje dla stra ży po żarnej  
 Stosować standardowe metody gaszenia pożarów chemicznych. 

Pojemniki narażone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą i w miarę możliwości usunąć z 
zagrożonego obszaru.  
Unikać wdychania oparów. 
Sprzęt ochronny stra żaków: 
Pełne wyposażenie ochronne.  
Aparaty izolujące drogi oddechowe.   

 
 

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
 
6.1. Indywidualne środki ostro żności, wyposa żenie ochronne i procedury w sytuacjach 

awaryjnych  
  Osoby udzielające pomocy powinny posiadać odzież ochronną z materiału naturalnego, rękawice 

ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony dróg oddechowych w razie potrzeby, 
  W przypadku wydostania się większej ilości mieszaniny, ostrzec jej użytkowników i nakazać 

opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym. 
6.2. Środki ostro żności w zakresie ochrony środowiska  
 Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. 

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.  
W przypadku poważnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub 
zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz 
organizacje ratownicze. 

6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące roz przestrzenianiu si ę skażenia i słu żące do usuwania 
skażenia  

 Usunąć  wszelkie  potencjalne  źródła  zapłonu. Nie palić   
Zabezpieczyć uszkodzone opakowania.  
Wietrzyć zagrożony obszar i unikać wdychania oparów. 
Na drodze przemieszczającej się mieszaniny sypać tamy.  
Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocą materiałow sorbujących 
(ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).  
Zebraną ze środowiska ciecz umieścić w opakowaniu zastępczym i skierować do zniszczenia.  

6.4. Odniesi enia do innych sekcji  
 Ochrony osobiste: sekcja 8 

Metody unieszkodliwienia: sekcja 13. 
 

 

SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie  

 
7.1. Środki ostro żności dotycz ące bezpiecznego post ępowania  
 Zalecenia podczas wy konywania czynno ści z mieszanin ą:  

Nie dopuścić do powstawania i rozprzestrzenianiu się pożaru. 
Unikać bezpośrednich kontaktów z mieszaniną. 
Unikać wdychania par i aerozoli. 
Zapobiegać wyciekom do otoczenia. 
Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji 

 Stosowa ć przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.   
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. 
Zanieczyszczone ubranie wymienić.  
Dokładnie umyć ręce  wodą po użyciu. 
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. 
Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz.  
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich 

wzajemnych niezgodno ści  
 Magazyny muszą być przystosowane do przechowywania mieszanini chemicznych. 

Pomieszczenia magazynowe muszą być wentylowane. 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.  
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.      
Zawsze używać pojemników wykonanych z materiałów analogicznych jak oryginalne opakowania.   
Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostrożnie, aby nie dopuścić do rozlania.   
Przechowywać z dala od środków spożywczych i napojów.   
Zapoznać się z treścią karty charakterystyki. 
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa 

7.3. Szczególne zastosowanie( -a) końcowe  
 Brak danych 
 

 

SEKCJA 8: Kontrola nara żenia/środki ochrony indywidualnej  

 
8.1. Parametry dotycz ące kontroli   
 Krajowe warto ści najwy ższych dopuszczalnych st ężeń w środowisku pracy,   

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z późniejszymi  
zmianami. 
 SUBSTANCJA  IDENTYFIKATOR NDS 

(mg/m3) 
NDSCh  
(mg/m3) 

NDSP 
(mg/m3) 

poli(oksy-1,2-ethanodi-ylo), 
α-butylo-ω-hydro-ksy 
 

Indeks:  --- 
CAS: 9004-77-7  
WE:  500-012-0 

10 -- -- 

 2-(2-butoksyetoksy)etanol Indeks:  603-096-00-8 
CAS: 112-34-5  
WE: 203-961-6 

67 100 -- 

   
8.2. Kontrol a narażenia  
 Stosowne techniczne środki kontroli  
 Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy. 
 Indywidualne środki ochrony  
 Ochrona  oczu  lub  twarzy  
 W przypadku zagrożenia stosować okulary ochronne.  

Okulary ochronne zgodnie z normą PN-EN:166:2005. 
 Ochrona  skóry  
 

 
Ochrona r ąk 
Stosować rękawice ochronne z lateksu, PCV lub podobne, odporne na działanie chemikaliów zgodnie 
z normą EN-374.  
Zaleca się regularną zmianę rękawic i natychmiastową ich wymianę, w przypadku wystąpienia j 
oznak ich zużycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, 
elastyczności, kształcie).  
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych 
różnych u różnych producentów. 
Dokładny czas przebicia materiału z którego wykonane są rękawice, powinien być określany przez 
producenta. 
Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieosłonięte części ciała. 
Ochrona  ciała 
Kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom, Rodzaj wyposażenia ochronnego musi być 
dobrany odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku pracy. 

 Ochrona  dróg  oddechowych  
 W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.  
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W przypadku wystąpienia zagrożenia spowodowanego przekroczeniem dopuszczalnych poziomów 
par mieszaniny w powietrzu (np. awaria wentylacji) stosować ochrony dróg oddechowych  z filtrami   z 
A lub uniwersalny filtr klasy (1, 2 lub 3), które muszą zostać wybrane w zależności od stężenia 
granicznego użytkowania (norma EN 141). 
Przy zastosowaniu filtrów zakłada się, że atmosfera środowiska zawiera co najmniej 17% 
objętościowych tlenu i nie przekracza maksymalnego stężenie gazu, zwykle 0,5% objętościowo w 
atmosferze.  
Wytyczne, które należy uwzględnić obejmują EN 136/141/143/371/372 itd. 

 Kontrola nara żenia środowiska  
 Nie wprowadzać do kanalizacji i środowiska, 
 Ogólne wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny.  
 Stosować się do dobrych praktyk higieny osobistej. 
 

 

SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne  

 
9.1. Inform acje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych  
 Wygląd:  W warunkach normalnych przezroczysta, jednoro-

dna ciecz. 
 Barwa:  Bursztynowa. 
 Zapach:  Eteryczny. 
 pH:  7 - 11 
 Temperatura topnienia/krzepni ęcia:  Nie dotyczy 
 Początkowa temperatura wrzenia i zakres 

temperatur wrzenia:  
>265oC 

 Temperatura zapłonu:  >100 oC 
 Górna/dolna granica palno ści lub 

górna/dolna granica wybuchowo ści: 
Brak danych. 

 Prężność par:  Brak danych. 
 Gęsto ść par:  Nie dotyczy 
 Gęsto ść względna:  1.010 – 1.060 g/cm3 /20oC 
 Rozpuszczalno ść: Całkowicie rozpuszczalny w wodzie. 
 Współczynnik podziału: n -oktanol/woda:  Brak danych. 
 Temperatura samozapłonu:  >350 oC 
 Temperatura rozkładu:  Brak danych. 
 Lepko ść:  Brak danych 
 Właściwo ści wybuchowe:  Nie dotyczy 
 Właściwo ści utleniaj ące:  Nie dotyczy 
9.2.  Inne informacje  
 Zawarto ść lotnych zwi ązków 

organicznych: 
0 % obj. 

 
 

SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść  

 
10.1. Reaktywno ść  
 W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.  
10.2. Stabilno ść chemiczna  
 W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna. 
10.3. Możliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji  
 2-(2-butoksyetoksy)etanolu może reagować z silnymi utleniaczami. Tworzy nadtlenki z tlenem. W 

reakcji z aluminium może wytwarzać się wodór, co prowadzi do  tworzenia się mieszanin 
wybuchowych z powietrzem. 

10.4. Warunki, których nale ży unika ć  
 Ze względu na 2-(2-butoksyetoksy)etanol unikać bezpośrednich kontaktów z powietrzem. 
10.5. Materiały niezgodne  
 Ze względu na 2-(2-butoksyetoksy)etanol unikać kontaktów z czynnikami utleniającymi, silnymi 

czynnikami alkalicznymi, metalami alkalicznymi. 
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10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
 Z 2-(2-butoksyetoksy)etanolu może wydzielać się wodór.  
 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

 
11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych  
  Mieszaniny  
 Toksyczno ść ostra : 
 2,2`-oksybisetanol  CAS: 111-46-6  

LD50(doustnie, szczur): 12.565 mg/kg,  
LD50(skóra, królik): 11.890 mg/kg.  
2-(2-butoksyetoksy)etanol   
LD50(doustnie, szczur): 3384 mg/kg,   
LD50(skóra, królik): 2700 mg/kg.   

 Działanie  drażniące  
 Może działać drażniąco na oczy. 
 Działanie żrące 
 Może powodować podrażnienie oczu. 
 Działanie uczulaj ące  
 Nie dotyczy 
 Toksyczno ść dla dawki powtarzalnej   
 Brak danych. 
 Działanie rakotwórcze, mutagenne lub szkodliwe dla rozrodczo ść. 
 Mieszanina nie ma działania rakotwórczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczości. 
 Drogi nara żenia:  Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. 
 2-(2-butoksyetoksy)etanol może być wchłaniany przez drogi oddechowe, wskutek połknięcia i 

kontaktu ze skórą. Jest drażniący dla skóry i oczu. Może doprowadzić do uszkodzenia śledziony. W 
temperaturze pokojowej inhalacja jest mało prawdopodobna, ze względu na niskie napięcie par 
substancji. 

 
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

 
12.1. Toksyczno ść  
 Toksyczno ść ostra :  

Niska toksyczność. 
2,2`-oksybisetanol  
EC50(organizmy wodne): 75 mg/l/96 godz.  

12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu  
 Biodegradowalny. 
12.3. Zdolno ść do bioakumulacji  
 Nie ulega bioakumulacji. 
12.4. Mobilno ść w glebie  
 Wysoka mobilność.  

Jeśli przedostanie się do gruntu może zanieczyszczać warstwę wodonośną. 
12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB  
 Produkt zawiera składniki spełniające kryteria PBT lub vPvB w ilości <0,1 %.  
12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami  

 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  
 Zużyte opakowania i odpadowy produkt dostarczać do uprawnionych  do ich przerabiania 

przedsiębiorstw.     
 Kod odpadu  
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Ustawa  z  dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).   
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w/s katalogu odpadów (Dz.U.112 poz. 1206).   

 Kod odpadu opakowania : 
 15 01 02   Opakowania z tworzyw sztucznych. 
 15 01 04 Opakowania z metali. 
 

 

SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu  

 
  ADR/RID IMGD IATA 
14.1. Numer UN (numer ONZ)  --- --- --- 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozow a UN --- 
14.3. Klasa( -y) zagro żenia w transporcie  --- --- --- 
 Nalepka ostrzegawcza nr  --- --- --- 
14.4. Grupa pakowania  --- --- --- 
14.5. Zagro żenia dla środowiska  --- --- --- 
14.6. Szczególne środki ostro żności dla 

użytkowników  
Nie dotyczy 

14.7. Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem 
II do konwencji MARPOL 73/78 i 
kodeksem IBC  

Nie dotyczy 

 
 

SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych  

 
15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny  
 Karta charakterystyki została opracowana na podstaw ie: 

• Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

• Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  [ATP1; ATP2; ATP3) 

• Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r;  z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

• Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322). 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i mieszanin  niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z dnia 25.04.2012, poz. 
445). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji   
chemicznych i ich mieszanin;   (Dz. U. 2012, poz. 1018). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 
poz.1142) i zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873); zmianą z dnia 29.07.2010 (Dz.U 141 poz.950); 
zmianą z dnia 16.12.2011 (Dz.U 274 poz.1621); 

• Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322). 
• Ustawa  z  dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).   
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206).   
• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638);       
• Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego 

przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami.    
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z 
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późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 

15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego  
 Dla mieszaniny nie została dokonana ocena bezpieczeństwa chemicznego. 
 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 
 
Znaczenie zwrotów zagro żenia H i R z sekcji:  3 
R 22 Działa szkodliwie po połknięciu. 
R 36 Działa drażniąco na oczy. 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
H319 Działa drażniąco na skórę. 
Zalecane ograniczenia w stosowaniu : 
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego 
Porady szkoleniowe  
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie cha rakterystyki  
CAS (Chemical Abstracts Service) 
Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniżej: 
• numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),  
• numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (ELINCS).   
• numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)    
NDS - najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
NDSCh - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
NDSP - najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 
Nr UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 
ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,  
RID - Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,  
IMDG - Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych 
IATA – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 
Inne źródła informacji  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database   
ESIS European Chemical Substances Information System 
ECHA Website  
Inne informacje : 
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką 
przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. 
Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu 
widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako 
gwarancja określonych właściwości.  
Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie 
odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 
Karta charakterystyki została wykonana  
w Przedsi ębiorstwie EKOS S.C.  
80-266 Gdańsk,   
al. Grunwaldzka 209,  
tel/fax: (58) 305-37-46,  
e-mail.ekos@ekos.gda.pl  
www.ekos.gda.pl     
na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia jącego i materiałów z własnej bazy danych.  
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsi ębiorstwa  

 
1.1. Identyfikator produktu  
 

Nazwa handlowa: PŁYN HAMULCOWY DOT 5.1  1L 

Numer katalogowy: 402408  

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub  mieszaniny o raz zastosowania 
odradzane  

 Płyn hamulcowy. 

1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki  
 Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o. 

ul. Wołoska 9A 
02-583 Warszawa 
Tel.: +48 22 543 43 00 
Faks: +48 22 543 43 05 

1.4. Numer telefonu alarmowego  
 +48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00  
 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro żeń  

 
2.1. Klasyfikacja mieszaniny  
 Klasyfikacja  zgodnie z rozporz ądzeniem 1272/2008/WE  
 Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. 
 ---    
 Klasy fikacja z godnie z Dyrektyw ą 67/548/EWG 
 Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna. 
 --- 
  
2.2. Elementy oznakowania  
 Mieszanina nie została oznakowana zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008 
 Hasło ostrzegawcze  --- 
 Piktogramy  --- 
 Zwrot wskazuj ący rodzaj zagro żenia   
 ---    
 Zwroty wskazuj ące środki ostro żności  
 Ogólne   
 P102 Chronić przed dziećmi. 
 Zapobieganie  
 P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.  
 Reagowanie  
 P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z 

OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 
 Przechowywanie  
 ---   
 Usuwanie  
 ---   
   
2.3. Inne zagro żenia  
 Produkt nie zawiera składników spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII. 
 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

 
3.1. Substancje – Nie dotyczy 
3.2. Mieszaniny  



KARTA CHARAKTERYSTYKI   
Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 2 0.05.2010r.  

PŁYN HAMULCOWY DOT 5.1      
Data wydania: 07.02.2011 Data aktualizacji:  15.04.2013 Strona/stron 2/8 

 
 Charakter chemiczny: mieszanina substancji organicznych. 
 

Nazwa substancji Identyfikator 
Klasyfikacja  
67/548/EWG 

Klasyfikacja  
1272/2008 

% 
wag  

 2,2`-oksybisetanol Indeks:  603-140-00-6 
CAS: 111-46-6  
WE: 203-872-2 
Nr rej.01-2119457857-
21-0000 

Xn; R22 Acute Tox. 4 H302   1 - 10 

 2-(2-butoksyetoksy)etanol Indeks:  603-096-00-8 
CAS: 112-34-5  
WE: 203-961-6 
Nr rej.01-2119475104-
44-0000 

Xi; R36 Eye Irrit. 2 H319 0 - 2 

Pełne znaczenie zwrotów zagrożenia R i H ujęto w punkcie 16 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
 Drogi nara żenia:  

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt  z oczami. 
 Następstwa wdychania : 
 • Wyprowadzić poszkodowana osobę na świeże powietrze.                                                                    

Ułożyć w wygodnej pozycji.                                                                                                            
Zapewnić ciepło i spokój. 

• W razie potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 
 Następstwa połkni ęcia: 
 • Przepłukać usta wodą, dać do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktować się z lekarzem.  

      Nie wywoływać wymiotów.   
      Osobie nieprzytomnej nie podawać czegokolwiek do połknięcia. 
• W razie potrzeby przetransportować do szpitala.  
      Choremu zapewnić spokój, leżenie i  ciepło. 

 Kontakt z oczami : 
 • Usunąć szkła kontaktowe.  

Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15  minut, przy wywiniętych 
powiekach.  
Co pewien czas nakładać górną na dolną powiekę.   
Oczy osłonić kompresem.   

• W razie potrzeby zapewnić pomoc okulisty. 
 Kontakt ze skór ą: 
 • Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty.  

Oczyścić zanieczyszczoną skórę, przemyć dużą ilością wody a następnie wodą z łagodnym 
mydłem.  

•   W przypadku gdy podrażnienie skóry nie przemija, skonsultować się z lekarzem dermatologiem. 
4.2. Najważniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia  
 Brak danych. 
4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmi astowej pomocy lekarskiej i szczególnego 

post ępowania z poszkodowanym  
 W miejscu pracy powinny być dostępne środki umożliwiające pierwszą pomoc.   
 

 

SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po żaru  

 
5.1. Środki ga śnicze  
 Odpowiednie środki ga śnicze :  

Ditlenek węgla CO2, piana gaśnicza odporna na alkohol, proszek gaśniczy, mgła wodna 
Niewłaściwe środki ga śnicze: 
Zwarte strumienie wody podawane pod ciśnieniem. 
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5.2. Szczególne zagro żenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą  
 Produkty spalania:    

Podczas spalania tworzą się tlenki i ditlenki węgla, tlenki azotu. 
Mieszaniny wybuchowe:   
Brak 

5.3. Informacje dla stra ży po żarnej  
 Stosować standardowe metody gaszenia pożarów chemicznych. 

Pojemniki narażone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą i w miarę możliwości usunąć z 
zagrożonego obszaru.  
Unikać wdychania oparów. 
Sprzęt ochronny stra żaków: 
Pełne wyposażenie ochronne.  
Aparaty izolujące drogi oddechowe.   

 
 

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
 
6.1. Indywidualne środki ostro żności, wyposa żenie ochronne i procedury w sytuacjach 

awaryjnych  
  Osoby udzielające pomocy powinny posiadać odzież ochronną z materiału naturalnego, rękawice 

ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony dróg oddechowych w razie potrzeby, 
  W przypadku wydostania się większej ilości mieszaniny, ostrzec jej użytkowników i nakazać 

opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym. 
6.2. Środki ostro żności w zakresie ochrony środowiska  
 Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. 

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.  
W przypadku poważnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub 
zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz 
organizacje ratownicze. 

6.3. Metody i mat eriały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skażenia i słu żące do usuwania 
skażenia  

 Usunąć  wszelkie  potencjalne  źródła  zapłonu. Nie palić   
Zabezpieczyć uszkodzone opakowania.  
Wietrzyć zagrożony obszar i unikać wdychania oparów. 
Na drodze przemieszczającej się mieszaniny sypać tamy.  
Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocą materiałow sorbujących 
(ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).  
Zebraną ze środowiska ciecz umieścić w opakowaniu zastępczym i skierować do zniszczenia.  

6.4. Odniesienia do innych sekcji  
 Ochrony osobiste: sekcja 8 

Metody unieszkodliwienia: sekcja 13. 
 

 

SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie  

 
7.1. Środki ostro żności dotycz ące bezpiecznego post ępowania   
 Zalecenia podczas wy konywania czynno ści z mieszanin ą:  

Nie dopuścić do powstawania i rozprzestrzenianiu się pożaru. 
Unikać bezpośrednich kontaktów z mieszaniną. 
Unikać wdychania par i aerozoli. 
Zapobiegać wyciekom do otoczenia. 
Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji 

 Stosowa ć przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.   
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. 
Zanieczyszczone ubranie wymienić.  
Dokładnie umyć ręce  wodą po użyciu. 
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. 
Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz.  
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich 

wzajemnych niezgodno ści  
 Magazyny muszą być przystosowane do przechowywania mieszanini chemicznych. 

Pomieszczenia magazynowe muszą być wentylowane. 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.  
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.      
Zawsze używać pojemników wykonanych z materiałów analogicznych jak oryginalne opakowania.   
Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostrożnie, aby nie dopuścić do rozlania.   
Przechowywać z dala od środków spożywczych i napojów.   
Zapoznać się z treścią karty charakterystyki. 
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa 

7.3. Szczególne zastosowanie( -a) końcowe  
 Brak danych 
 

 

SEKCJA 8: Kontrola nara żenia/środki ochrony indywidualnej  

 
8.1. Parametry dotycz ące kontroli   
 Krajowe warto ści najwy ższych dopuszczalnych st ężeń w środowi sku pracy,   

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z późniejszymi  
zmianami. 
 SUBSTANCJA  IDENTYFIKATOR NDS 

(mg/m3) 
NDSCh  
(mg/m3) 

NDSP 
(mg/m3) 

poli(oksy-1,2-ethanodi-ylo), 
α-butylo-ω-hydro-ksy 
 

Indeks:  --- 
CAS: 9004-77-7  
WE:  500-012-0 

10 -- -- 

 2-(2-butoksyetoksy)etanol Indeks:  603-096-00-8 
CAS: 112-34-5  
WE: 203-961-6 

67 100 -- 

   
8.2. Kontrola nara żenia  
 Stosowne techniczne środki kontroli  
 Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy. 
 Indywidualne środki ochrony  
 Ochrona  oczu  lub  twarzy  
 W przypadku zagrożenia stosować okulary ochronne.  

Okulary ochronne zgodnie z normą PN-EN:166:2005. 
 Ochrona  skóry  
 

 
Ochrona r ąk 
Stosować rękawice ochronne z lateksu, PCV lub podobne, odporne na działanie chemikaliów zgodnie 
z normą EN-374.  
Zaleca się regularną zmianę rękawic i natychmiastową ich wymianę, w przypadku wystąpienia j 
oznak ich zużycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, 
elastyczności, kształcie).  
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych 
różnych u różnych producentów. 
Dokładny czas przebicia materiału z którego wykonane są rękawice, powinien być określany przez 
producenta. 
Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieosłonięte części ciała. 
Ochrona  ciała 
Kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom, Rodzaj wyposażenia ochronnego musi być 
dobrany odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku pracy. 

 Ochrona  dróg  oddechowych  
 W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.  
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W przypadku wystąpienia zagrożenia spowodowanego przekroczeniem dopuszczalnych poziomów 
par mieszaniny w powietrzu (np. awaria wentylacji) stosować ochrony dróg oddechowych  z filtrami   z 
A lub uniwersalny filtr klasy (1, 2 lub 3), które muszą zostać wybrane w zależności od stężenia 
granicznego użytkowania (norma EN 141). 
Przy zastosowaniu filtrów zakłada się, że atmosfera środowiska zawiera co najmniej 17% 
objętościowych tlenu i nie przekracza maksymalnego stężenie gazu, zwykle 0,5% objętościowo w 
atmosferze.  
Wytyczne, które należy uwzględnić obejmują EN 136/141/143/371/372 itd. 

 Kontrola nara żenia środowiska  
 Nie wprowadzać do kanalizacji i środowiska, 
 Ogólne wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny.  
 Stosować się do dobrych praktyk higieny osobistej. 
 

 

SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne  

 
9.1. Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych  
 Wygląd:  W warunkach normalnych przezroczysta, jednoro-

dna ciecz. 
 Barwa:  Bursztynowa. 
 Zapach:  Eteryczny. 
 pH:  7 - 11 
 Temperatura topnienia/krzepni ęcia:  Nie dotyczy 
 Początkowa temperatura wrzenia i zakres 

temperatur wrzenia:  
>265oC 

 Temperatura zapłonu:  >100 oC 
 Górna/dolna granica palno ści lub 

górna/dolna granica wybuchowo ści: 
Brak danych. 

 Prężność par:  Brak danych. 
 Gęsto ść par:  Nie dotyczy 
 Gęsto ść względna:  1.010 – 1.060 g/cm3 /20oC 
 Rozpuszczalno ść: Całkowicie rozpuszczalny w wodzie. 
 Współczynnik podziału: n -oktanol/woda:  Brak danych. 
 Temperatura samozapłonu:  >350 oC 
 Temperatura rozkładu:  Brak danych. 
 Lepko ść:  Brak danych 
 Właściwości wybuchowe:  Nie dotyczy 
 Właściwo ści utleniaj ące:  Nie dotyczy 
9.2.  Inne informacje  
 Zawarto ść lotnych zwi ązków 

organicznych: 
0 % obj. 

 
 

SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść  

 
10.1. Reaktywno ść  
 W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.  
10.2. Stabilno ść chemiczna  
 W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna. 
10.3. Możliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji  
 2-(2-butoksyetoksy)etanolu może reagować z silnymi utleniaczami. Tworzy nadtlenki z tlenem. W 

reakcji z aluminium może wytwarzać się wodór, co prowadzi do  tworzenia się mieszanin 
wybuchowych z powietrzem. 

10.4. Warunki, których nale ży unika ć  
 Ze względu na 2-(2-butoksyetoksy)etanol unikać bezpośrednich kontaktów z powietrzem. 
10.5. Materiały niezgodne  
 Ze względu na 2-(2-butoksyetoksy)etanol unikać kontaktów z czynnikami utleniającymi, silnymi 

czynnikami alkalicznymi, metalami alkalicznymi. 
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10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
 Z 2-(2-butoksyetoksy)etanolu może wydzielać się wodór.  
 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

 
11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych  
  Mieszaniny  
 Toksyczno ść ostra : 
 2,2`-oksybisetanol  CAS: 111-46-6  

LD50(doustnie, szczur): 12.565 mg/kg,  
LD50(skóra, królik): 11.890 mg/kg.  
2-(2-butoksyetoksy)etanol   
LD50(doustnie, szczur): 3384 mg/kg,   
LD50(skóra, królik): 2700 mg/kg.   

 Działanie  drażniące  
 Może działać drażniąco na oczy. 
 Działanie żrące 
 Może powodować podrażnienie oczu. 
 Działanie uczulaj ące  
 Nie dotyczy 
 Toksyczno ść dla dawki powtarzalnej   
 Brak danych. 
 Działanie rakotwórcze, mutagenne lub szkodliwe dla rozrodczo ść. 
 Mieszanina nie ma działania rakotwórczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczości. 
 Drogi nara żenia:  Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. 
 2-(2-butoksyetoksy)etanol może być wchłaniany przez drogi oddechowe, wskutek połknięcia i 

kontaktu ze skórą. Jest drażniący dla skóry i oczu. Może doprowadzić do uszkodzenia śledziony. W 
temperaturze pokojowej inhalacja jest mało prawdopodobna, ze względu na niskie napięcie par 
substancji. 

 
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

 
12.1. Toksyczno ść  
 Toksyczno ść ostra :  

Niska toksyczność. 
2,2`-oksybisetanol  
EC50(organizmy wodne): 75 mg/l/96 godz.  

12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu  
 Biodegradowalny. 
12.3. Zdolno ść do bioakumulacji  
 Nie ulega bioakumulacji. 
12.4. Mobilno ść w glebie  
 Wysoka mobilność.  

Jeśli przedostanie się do gruntu może zanieczyszczać warstwę wodonośną. 
12.5. Wyniki o ceny wła ściwo ści PBT i vPvB  
 Produkt zawiera składniki spełniające kryteria PBT lub vPvB w ilości <0,1 %.  
12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami  

 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  
 Zużyte opakowania i odpadowy produkt dostarczać do uprawnionych  do ich przerabiania 

przedsiębiorstw.     
 Kod odpadu  
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Ustawa  z  dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).   
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w/s katalogu odpadów (Dz.U.112 poz. 1206).   

 Kod odpadu opakowania : 
 15 01 02   Opakowania z tworzyw sztucznych. 
 15 01 04 Opakowania z metali. 
 

 

SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu  

 
  ADR/RID IMGD IATA 
14.1. Numer UN (numer ONZ)  --- --- --- 
14.2. Prawidłow a nazwa przewozowa UN  --- 
14.3. Klasa( -y) zagro żenia w transporcie  --- --- --- 
 Nalepka ostrzegawcza nr  --- --- --- 
14.4. Grupa pakowania  --- --- --- 
14.5. Zagro żenia dla środowiska  --- --- --- 
14.6. Szczególne środki ostro żności dla 

użytkowników  
Nie dotyczy 

14.7. Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem 
II do konwencji MARPOL 73/78 i 
kodeksem IBC  

Nie dotyczy 

 
 

SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych  

 
15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyfi czne dla 

substancji lub mieszaniny  
 Karta charakterystyki została opracowana na podstaw ie: 

• Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

• Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  [ATP1; ATP2; ATP3) 

• Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r;  z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

• Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322). 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i mieszanin  niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z dnia 25.04.2012, poz. 
445). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji   
chemicznych i ich mieszanin;   (Dz. U. 2012, poz. 1018). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 
poz.1142) i zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873); zmianą z dnia 29.07.2010 (Dz.U 141 poz.950); 
zmianą z dnia 16.12.2011 (Dz.U 274 poz.1621); 

• Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322). 
• Ustawa  z  dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).   
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206).   
• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638);       
• Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego 

przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami.    
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z 
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późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 

15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego  
 Dla mieszaniny nie została dokonana ocena bezpieczeństwa chemicznego. 
 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 
 
Znaczenie zwrotów zagro żenia H i R z sekcji:  3 
R 22 Działa szkodliwie po połknięciu. 
R 36 Działa drażniąco na oczy. 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
H319 Działa drażniąco na skórę. 
Zalecane ograniczenia w stosowaniu : 
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego 
Porady szkoleniowe  
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie cha rakterystyki  
CAS (Chemical Abstracts Service) 
Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniżej: 
• numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),  
• numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (ELINCS).   
• numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)    
NDS - najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
NDSCh - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
NDSP - najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 
Nr UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 
ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,  
RID - Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,  
IMDG - Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych 
IATA – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 
Inne źródła informacji  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database   
ESIS European Chemical Substances Information System 
ECHA Website  
Inne informacje : 
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką 
przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. 
Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu 
widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako 
gwarancja określonych właściwości.  
Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie 
odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 
Karta charakterystyki została wykonana  
w Przedsi ębiorstwie EKOS S.C.  
80-266 Gdańsk,   
al. Grunwaldzka 209,  
tel/fax: (58) 305-37-46,  
e-mail.ekos@ekos.gda.pl  
www.ekos.gda.pl     
na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia jącego i materiałów z własnej bazy danych.  
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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ębiorstwa  

 
1.1. Identyfikator produktu  
 Nazwa handlowa :  ZESTAW DO WIELOKROTNEGO DOZOWANIA KONTRASTU UV  

Numer katalogowy:  699932  
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania  
 Profesjonalne – zestaw do wielokrotnego dozowania kontrastu uv.  
1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki  
 Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o. 

ul. Wołoska 9A 
02-583 Warszawa 
Tel.: +48 22 543 43 00 
Faks: +48 22 543 43 05      

1.4. Numer telefonu alarmowego   
 +48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00     
  

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro Ŝeń  

 
2.1. Klasyfikacja mieszaniny  
 Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako stwarzaj ąca zagro Ŝenie, zgodnie z Dyrektyw ą 

67/548/EWG, 1999/45/EWG 
2.2. Elementy oznakowania  
 ---   
 Zwroty okre ślające rodzaj zagro Ŝenia  
 R 67 - Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 
 Zwroty okre ślające warunki bezpiecznego stosowania  
 S 23 - Nie wdychać gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy. 
 S 51 -  Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
 Mieszanina zawiera  
 Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory cięŜkie aromatyczne  [WE: 265-198-5] 
2.3. Inne zagro Ŝenia  
 Brak  
 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

 
3.2. Mieszanina  
 Charakter c hemiczny:   mieszanina węglowodorów. 
 

Nazwa substancji Identyfikator 
Klasyfikacja  
67/548/EWG 

Klasyfikacja  
1272/2008 % wag  

 Solwent nafta (ropa 
naftowa), węglowodory 
cięŜkie aromatyczne 

Nr CAS  64742-94-5 
Nr WE  265-198-5 
Nr Ind.  649-424-00-3  

 Xn 
R 65-66-67 
NOTA L (<3% DSMO) 

Asp. Tox 1  H304  
EUH066 
STOT SE 3 H336 

10,0 < - 
< 25,0 

Objaśnienie: T+= bardzo toksyczny, T= toksyczny, C= Ŝrący, Xn= szkodliwy, Xi= draŜniący, E= wybuchowy, O= utleniający,                      
F+= skrajnie łatwopalny,  F= wysoce łatwopalny,  N= niebezpieczny dla środowiska                                     
*Pełne znaczenie zwrotów zagroŜenia R i H ujęto w punkcie 16 
Wymienione substancje nie posiadają w chwili obecnej numeru rejestracyjnego, poniewaŜ podlegają przepisom okresu przejściowego 
zgodnie z rozporządzeniem REACH. 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
 Drogi nara Ŝenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skór ą, kontakt  z oczami.  
 Następstwa wdychania : 
 � UłoŜyć poszkodowaną osobę w pozycji leŜącej.  

� W przypadku wystąpienia takiej potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 
 Następstwa połkni ęcia: 
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 � Przepłukać usta.  Podać 1-2 szklanki wody do wypicia. U osoby przytomnej wywołać wymioty lub 
wykonać płukanie Ŝołądka. 
� Zapewnić spokój, leŜenie i ciepło. W razie potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 

 Kontakt z oczami : 
 � Wyjąć szkła kontaktowe. Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15 

minut, przy wywiniętych powiekach 
� W przypadku konieczności zapewnić pomoc okulisty. 

 Kontakt ze skór ą: 
 � Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Oczyścić mechanicznie zanieczyszczoną skórę, przemyć duŜą 

ilością wody a następnie wodą z łagodnym mydłem.   
� W przypadku takiej potrzeby zasięgnąć porady dermatologa. 

4.2. NajwaŜniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara Ŝenia  
 Nie są znane. 
4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego 

post ępowania z poszkodowanym  
 W miejscu pracy powinny być dostępne środki umoŜliwiające specjalistyczną i natychmiastową 

pomoc. Osoby udzielające pierwszej pomocy powinny posiadać rękawiczki medyczne. 
 

 

SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po Ŝaru  

 
5.1. Środki ga śnicze  
 Odpowiednie środki ga śnicze d o gaszenia po Ŝarów :  

ditlenek węgla CO2, proszki gaśnicze, rozproszona woda. 
Niewłaściwe środki ga śnicze: 
Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącego się produktu.    
Powoduje to rozrzucanie palącej się produktu, a tym samym rozprzestrzenianie ognisk poŜaru. 

5.2. Szczególne zagro Ŝenia związane z substancj ą lub mieszanin ą  
 Ciecz wysoce łatwopalna.  

Produkty spalania:    podczas spalania tworzy się tlenek i ditlenek węgla,  woda.    
Mieszaniny wybuchowe:    
W sprzyjających warunkach, pary z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe. 

5.3. Informacje dla stra Ŝy po Ŝarnej  
 Gaszenie po Ŝaru: 

Stosować standardowe metody gaszenia poŜarów chemicznych.   
Pojemniki naraŜone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą.  
Usunąć z zagroŜonego obszaru.  
Opary strącać rozproszonymi strumieniami wody.  
Sprzęt ochronny stra Ŝaków: 
Ubrania odporne na działanie wysokich temperatur.  
NiezaleŜne aparaty izolujące drogi oddechowe.   
Eksplozymetr. 

 
 

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
 
6.1. Indywidualne środki ostro Ŝności, wyposa Ŝenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
  Osoby udzielające pomocy powinny posiadać odzieŜ ochronną z materiału naturalnego, rękawice 

ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony dróg oddechowych w razie potrzeby.  
  W przypadku niezamierzonego rozlewu nakazać opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom 

postronnym.  
W przypadku wydostania się mieszaniny do wód powierzchniowych lub podziemnych, ostrzec jej 
uŜytkowników. 

6.2. Środki ostro Ŝności w zakresie ochrony środowiska  
 Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. 

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.  
W przypadku powaŜnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub 
zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz 
organizacje ratownicze. 
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6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skaŜenia i słu Ŝące do usuwania 
zanieczyszczenia  

 Zabezpieczyć uszkodzone opakowania. 
Wietrzyć zagroŜony obszar i unikać wdychania oparów.  
Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocą substancji sorbujących 
((ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).  
W przypadku wydostania się produktu do wód powierzchniowych, ostrzec jej uŜytkowników.  

6.4. Odniesienia do innych sekcji  
 Ochrony osobiste: sekcja 8 

Metody utylizacji: sekcja 13. 
 

 

SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie  

 
7.1. Środki ostro Ŝności dotycz ące bezpiecznego post ępowania  
 Zalecenia podczas wykonywania czynno ści z substancj ą:  

Zapobiegać tworzeniu się par i aerozoli. 
Zapobiegać wyciekom. 
Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji. 

 Stosowa ć przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.   
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas uŜywania produktu. 
Zanieczyszczone ubranie wymienić.  
Dokładnie umyć wodą po uŜyciu. 
Wyprać zanieczyszczoną odzieŜ przed ponownym uŜyciem. 
Zanieczyszczonej odzieŜy ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. 
Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz.  

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi w szelkich 
wzajemnych niezgodno ści  

 Pomieszczenia pracy muszą być wentylowane.  
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. 
Przechowywać w chłodnym miejscu.  
Przechowywać z dala od silnych kwasów, silnych zasad, materiałów utleniających.   
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.     
Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostroŜnie, aby nie dopuścić do rozlania.   
Zapoznać się z treścią karty charakterystyki. 
Nie uŜywać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. 

7.3. Szczególne zastosowanie( -a) końcowe  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 8: Kontrola nara Ŝenia/środki ochrony indywidualnej  

 
8.1. Parametry dotycz ące kontroli   
 Krajowe warto ści najwy Ŝszych dopuszcz alnych st ęŜeń w środowisku pracy,   

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianą z dnia 
1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 poz.1142) i zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 
poz. 873); 

 SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS 
(mg/m3) 

NDSCh  
(mg/m3) 

NDSP 
(mg/m3) 

 Solwent nafta (ropa naftowa), 
węglowodory cięŜkie 
aromatyczne 

Nr CAS  64742-94-5 
Nr WE  265-198-5 
Nr Ind.  649-424-00-3  

300 900  

 Krajowe dopuszczalne wartości biologiczne: Brak danych 
Substancje zanieczyszczające powietrze nie występują podczas stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Raport Bezpieczeństwa Chemicznego: Brak danych 

8.2. Kontrola nara Ŝenia  
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 Stosowne techniczne środki kontroli  
Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy 

 Indywidualne środki ochrony,   
 Ochrona  oczu  lub  twarzy  
 Stosować okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normą PN-EN:166:2005. 
 Ochrona  skóry  
 

 
Ochrona r ąk 
Rękawice ochronne z PCW lub tworzywa witonowego. 
Materiał rękawic dobierać uwzględniając czas przebicia, szybkość przenikania i degradację.  
Zaleca się regularną zmianę rękawic i natychmiastową ich wymianę, w przypadku wystąpienia j 
oznak ich zuŜycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, 
elastyczności, kształcie).  
Stosować krem ochronny na nieosłonięte części ciała. 
Ochrona  ciała 
Ubrania ochronne z powlekanej tkaniny PCW lub witonowej. Buty ochronne.    

 Ochrona  dróg  oddechowych  
 W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.  

W przypadku zagroŜenia w atmosferze z oparami substancji stosować niezaleŜne ochrony dróg 
oddechowych. 
Ochrony dróg oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001. 

 Kontrola nara Ŝenia środowiska  
 Brak danych 
 Ogólne wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny . 
 Uwaga:  

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 
2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173). 

 
 

SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne  

 
9.1. Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych  
 Wygląd: W warunkach normalnych ciecz. 
 Kolor : śółta do jasno-brązowej. 
 Zapach :  Aromattyczny. 
 Warto ść pH:   Brak danych. 
 Gęsto ść:   0,97 g/cm3 
 Gęsto ść par wzgl ędem powietrza :   Brak danych. 
 Temperatura topnienia :   Brak danych. 
 Zakres temperatury wrzenia :   od 217oC   
 Temperatura zapłonu :   88oC   
 Temperatura samozapłonu :   >340oC 
 Granice tworzenia mieszanin 

wybuchowych z powietrzem:   
Brak danych. 

 PręŜność par :   <110 kPa [1,10 bar] / 20oC  
 Lepko ść: 52,6 mm2/s/ 40oC 
 Rozpuszczalno ść w wodzie :   Nie rozpuszcza się. 
 Zawarto ść lotnych zwi ązków 

organicznych (LZO): 
Brak danych. 

 Przewodno ść: Nie dotyczy. 
 

 

SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść  

 
10.1. Reaktywno ść  
 W warunkach normalnych produkt nie jest reaktywny chemicznie.  
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10.2. Stabilno ść chemiczna  
 W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania produkt jest chemicznie stabilny. 
10.3. MoŜliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji  
 Nie są znane. 
10.4. Warunki, których nale Ŝy unika ć  
 Unikać kontaktów ze źródłami ciepła, otwartymi płomieniami, silnymi czynnikami utleniającymi, 

silnymi kwasami, silnymi alkaliami. 
Unikać gromadzenia się elektryczności statycznej. 

10.5. Materiały niezgodne  
 Nie dotyczy. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
 Nie występują w przypadku postępowania zgodnie z przeznaczeniem. 
 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

 
11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych  
 Toksyczno ść ostra;  
 Solwent nafta (ropa naftowa), w ęglowodory ci ęŜkie aromatyczne :   

LD50 (doustnie, szczur) < 5 g/kg 
LD50 (skóra, szczur) > 4 ml/kg.  

 Drogi nara Ŝenia:  Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. 
 Działanie miejscowe : 
 Kontakt ze skór ą:  

Powtarzające się naraŜenie moŜe powodować podraŜnienie skóry. 
 Kontakt z oczami :   

MoŜe pojawić się zaczerwienienie i podraŜnienie. 
 Drogi oddechowe :   

Pary mog ą wywoływa ć uczucie senno ści i zawroty głowy.  
MoŜe pojawić się kaszel i łzawienie z oczu, kichanie i skrócenie oddechu.   

 Drogi pokarmowe :  
Następstwami połknięcia są nudności i wymioty.     

 Skutki zdrowotne nara Ŝenia ostrego :  
Brak danych 

 Skutki zdrowotne nara Ŝenia przewlekłego :  
Brak danych 

 Opóźnione, bezpo średnie oraz przewlekłe skutki krótko - i długotrwałego nara Ŝenia  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

 
12.1. Toksycz ność  
 Toksyczno ść ostra dla organizmów wodnych :  

Brak danych.  
12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu  
 Brak danych. 
12.3. Zdolno ść do bioakumulacji  
 Brak danych. 
12.4. Mobilno ść w glebie  
 Brak danych. 
12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB  
 Brak danych. 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
 Brak danych. 
 

 
 
 
 



KARTA CHARAKTERYSTYKI   
Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 2 0.05.2010r.  

699932 - ZESTAW DO WIELOKROTNEGO DOZOWANIA KONTRASTU UV  
Data wydania:  08.02.2011 Data aktualizacji:  04.07.2012 Strona/stron: 6/8 

 

 

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami  

 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  
 ZuŜyte opakowania przekazać do uprawnionego przedsiębiorstwa.    
 KOD ODPADU 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz.U.62 poz. 628) z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w/s katalogu odpadów (Dz.U.112 poz. 1206).   

 Kod odpadu opakowania : 
 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych. 
 

 

SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu  

 
  ADR/RID IMO/IMGD/ IATA-DGR 
14.1. Numer UN (numer ONZ)  --- --- --- 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa)  --- 
14.3. Klasa( -y) zagro Ŝenia w transporcie  --- --- --- 
 Kod klasyfikacyjny  --- --- --- 
 Nalepka ostrzegawc za nr  --- --- --- 
14.4. Grupa pakowania  --- --- --- 
14.5. Zagro Ŝenia dla środowiska  --- --- --- 
14.6. Szczególne środki ostro Ŝności dla u Ŝytkowników  
 Nie dotyczy 
14.7. Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB C  
 Nie dotyczy 
  

 

SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych  

 
15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny  
 Kartę wykonano zgodnie z: 

• Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

• Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  

• Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu 
naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 

• Rozporządzeniem  Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r;  z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r.Nr 63, poz. 
322). 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.02.2010r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z 
ich klasyfikacją i oznakowaniem. (Dz. U. Nr 27 poz. 140). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. Nr 0, poz. 445). 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w 
sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769), ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 
poz.1142), ze zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873), ze zmianą z dnia 29.07.2010r. (Dz.U. Nr 
141, poz. 950),ze zmianą z dnia 29.07.2010 (Dz.U. 141 poz. 950), ze zmianą z dnia 16.12.2011 (Dz.U. 274 
poz. 1621) 

• DYREKTYWAMI KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiające 
pierwszy i drugi wykaz wskaźnikowych wartości dopuszczalnych ryzyka zawodowego, Dyrektywa 2009/161/z 
17.12.2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości naraŜenia zawodowego   
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• Ustawą  z  dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628)  oraz  rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206).   

• Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638) ze 
zmianami z dnia 18.12. 2003(Dz.U.11 poz. 97);       

• Klasyfikacją towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami z dnia 2.03.2007, 
06.06.2008  oraz 04.08.2011 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z 
późniejszymi zmianami z dnia 3.11.2008 (Dz.U.203 poz. 1275). 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i 
mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaŜa się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez 
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeŜenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr0, poz. 688).  

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) wraz z 
późniejszymi zmianami. 

15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 
Zmiany doko nane w karcie:   
Aktualizacja dotyczy sekcji 1 i  15 – 04.07.2012 
 
Znaczenie zwrotów zagro Ŝenia z sekcji : 2 - 3 
R 65 Działa szkodliwie; moŜe powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. 
R 66 Powtarzające się naraŜenie moŜe powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
R 67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 
H304 Asp. Tox 1  Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe moŜe grozić śmiercią. 
 EUH066  Powtarzające się naraŜenie moŜe powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
H336 STOT SE 3  MoŜe wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.  
Zalecane ograniczenia w stosowaniu : 
Produkt przeznaczony wyłącznie do uŜytku zawodowego 
Porady szkoleniowe  
Przed uŜyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów sto sowanych w karcie charakterystyki  
CAS (Chemical Abstracts Service) 
Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniŜej: 
• numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS, OJ 146 A, 
15.06.1990). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X rozpoczynający się od liczby 200-001-8;  
• numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (Elincs). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze 
XXX-XXX-X, rozpoczynający się od 400-010-9;  
• numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (Office for Official 
Publications of the European Communities, 1997, ISBN 92-827-8995-0). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X, 
rozpoczynający się od 500-001-0.  
NDS - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
NDSCh - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenie chwilowe 
NDSP - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenie pułapowe 
Numer UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 
ADR - europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,  
IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska 
RID - regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,  
ADN - europejskie porozumienie w spr międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi 
IMDG - międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych 
ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną  
Inne źródła informacji  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database   
ESIS European Chemical Substances Information System 
Oxford University  Chemical  and Other Safety Information 
Inne informacje : 
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką 
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przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. 
Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu 
widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako 
gwarancja określonych właściwości.  
UŜytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego uŜywania produktu i to on bierze na siebie 
odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 
Karta charakterystyki została wykonana w Przedsi ębiorstwie EKOS S.C.  
80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (58) 305-37-46, 
www.ekos.gda.pl    e-mail.ekos@ekos.gda.pl  
na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia jącego i materiałów z własnej bazy danych.  
Wersja 1 
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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ębiorstwa  

 
1.1. Identyfikator produktu  
 Nazwa handlowa :  KONTRAST UV 240 ML - DO WYKRYWANIA NIESZCZELNO ŚCI 

Numer katalogowy:  699934  
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania   
 Profesjonalne  – kontrast uv 240 ml - do wykrywania nieszczelno ści.  
1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki  
 Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o. 

ul. Wołoska 9A 
02-583 Warszawa 
Tel.: +48 22 543 43 00 
Faks: +48 22 543 43 05      

1.4. Numer telefonu alar mowego  
 +48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00     
  

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro Ŝeń  

 
2.1. Klasyfikacja mieszaniny  
 Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako stwarzaj ąca zagro Ŝenie, zgodnie z Dyrektyw ą 

67/548/EWG, 1999/45/EWG 
2.2. Elementy oznakowania  
 ---   
 Zwroty okre ślające rodzaj zagro Ŝenia  
 R 67 - Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 
 Zwroty okre ślające warunki bezpiecznego stosowania  
 S 23 - Nie wdychać gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy. 
 S 51 -  Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
 Mieszanina zawiera  
 Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory cięŜkie aromatyczne  [WE: 265-198-5] 
2.3. Inne zagro Ŝenia  
 Brak  
 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

 
3.2. Mieszanina  
 Charakter chemiczny:   mieszanina węglowodorów. 
 

Nazwa substancji Identyfikator 
Klasyfikacja  
67/548/EWG 

Klasyfikacja  
1272/2008 % wag  

 Solwent nafta (ropa 
naftowa), węglowodory 
cięŜkie aromatyczne 

Nr CAS  64742-94-5 
Nr WE  265-198-5 
Nr Ind.  649-424-00-3  

 Xn 
R 65-66-67 
NOTA L (<3% DSMO) 

Asp. Tox 1  H304  
EUH066 
STOT SE 3 H336 

10,0 < - 
< 25,0 

Objaśnienie: T+= bardzo toksyczny, T= toksyczny, C= Ŝrący, Xn= szkodliwy, Xi= draŜniący, E= wybuchowy, O= utleniający,                      
F+= skrajnie łatwopalny,  F= wysoce łatwopalny,  N= niebezpieczny dla środowiska                                     
*Pełne znaczenie zwrotów zagroŜenia R i H ujęto w punkcie 16 
Wymienione substancje nie posiadają w chwili obecnej numeru rejestracyjnego, poniewaŜ podlegają przepisom okresu przejściowego 
zgodnie z rozporządzeniem REACH. 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
 Drogi nara Ŝenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skór ą, kontakt  z oczami.  
 Następstwa wdych ania: 
 � UłoŜyć poszkodowaną osobę w pozycji leŜącej.  

� W przypadku wystąpienia takiej potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 
 Następstwa połkni ęcia: 
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 � Przepłukać usta.  Podać 1-2 szklanki wody do wypicia. U osoby przytomnej wywołać wymioty lub 
wykonać płukanie Ŝołądka. 
� Zapewnić spokój, leŜenie i ciepło. W razie potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 

 Kontakt z oczami : 
 � Wyjąć szkła kontaktowe. Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15 

minut, przy wywiniętych powiekach 
� W przypadku konieczności zapewnić pomoc okulisty. 

 Kontakt ze skór ą: 
 � Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Oczyścić mechanicznie zanieczyszczoną skórę, przemyć duŜą 

ilością wody a następnie wodą z łagodnym mydłem.   
� W przypadku takiej potrzeby zasięgnąć porady dermatologa. 

4.2. NajwaŜniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara Ŝenia  
 Nie są znane. 
4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego 

post ępowania z poszkodowanym  
 W miejscu pracy powinny być dostępne środki umoŜliwiające specjalistyczną i natychmiastową 

pomoc. Osoby udzielające pierwszej pomocy powinny posiadać rękawiczki medyczne. 
 

 

SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po Ŝaru  

 
5.1. Środki ga śnicze  
 Odpowiednie środki ga śnicze d o gaszenia po Ŝarów :  

ditlenek węgla CO2, proszki gaśnicze, rozproszona woda. 
Niewłaściwe środki ga śnicze: 
Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącego się produktu.    
Powoduje to rozrzucanie palącej się produktu, a tym samym rozprzestrzenianie ognisk poŜaru. 

5.2. Szczególne zagr oŜenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą  
 Ciecz wysoce łatwopalna.  

Produkty spalania:    podczas spalania tworzy się tlenek i ditlenek węgla,  woda.    
Mieszaniny wybuchowe:    
W sprzyjających warunkach, pary z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe. 

5.3. Informacje dla stra Ŝy po Ŝarnej  
 Gaszenie po Ŝaru: 

Stosować standardowe metody gaszenia poŜarów chemicznych.   
Pojemniki naraŜone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą.  
Usunąć z zagroŜonego obszaru.  
Opary strącać rozproszonymi strumieniami wody.  
Sprzęt ochronny stra Ŝaków: 
Ubrania odporne na działanie wysokich temperatur.  
NiezaleŜne aparaty izolujące drogi oddechowe.   
Eksplozymetr. 

 
 

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
 
6.1. Indywidualne środki  ostro Ŝności, wyposa Ŝenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
  Osoby udzielające pomocy powinny posiadać odzieŜ ochronną z materiału naturalnego, rękawice 

ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony dróg oddechowych w razie potrzeby.  
  W przypadku niezamierzonego rozlewu nakazać opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom 

postronnym.  
W przypadku wydostania się mieszaniny do wód powierzchniowych lub podziemnych, ostrzec jej 
uŜytkowników. 

6.2. Środki ostro Ŝności w zakresie ochrony środowi ska  
 Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. 

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.  
W przypadku powaŜnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub 
zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz 
organizacje ratownicze. 
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6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skaŜenia i słu Ŝące do usuwania 
zanieczyszczenia  

 Zabezpieczyć uszkodzone opakowania. 
Wietrzyć zagroŜony obszar i unikać wdychania oparów.  
Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocą substancji sorbujących 
((ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).  
W przypadku wydostania się produktu do wód powierzchniowych, ostrzec jej uŜytkowników.  

6.4. Odniesienia do innych sekcji  
 Ochrony osobiste: sekcja 8 

Metody utylizacji: sekcja 13. 
 

 

SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie  

 
7.1. Środki ostro Ŝności dotycz ące bezpiecznego post ępowania  
 Zalecenia podczas wykonywania czynno ści z substancj ą:  

Zapobiegać tworzeniu się par i aerozoli. 
Zapobiegać wyciekom. 
Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji. 

 Stosowa ć przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.   
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas uŜywania produktu. 
Zanieczyszczone ubranie wymienić.  
Dokładnie umyć wodą po uŜyciu. 
Wyprać zanieczyszczoną odzieŜ przed ponownym uŜyciem. 
Zanieczyszczonej odzieŜy ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. 
Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz.  

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodno ści  

 Pomieszczenia pracy muszą być wentylowane.  
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. 
Przechowywać w chłodnym miejscu.  
Przechowywać z dala od silnych kwasów, silnych zasad, materiałów utleniających.   
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.     
Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostroŜnie, aby nie dopuścić do rozlania.   
Zapoznać się z treścią karty charakterystyki. 
Nie uŜywać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. 

7.3. Szczególne zastosowanie( -a) końcowe  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 8: Kontrola nara Ŝenia/środki ochrony indywidualnej  

 
8.1. Parametry dotycz ące kontroli   
 Krajowe warto ści najwy Ŝszych do puszczalnych st ęŜeń w środowisku pracy,   

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianą z dnia 
1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 poz.1142) i zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 
poz. 873); 

 SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS 
(mg/m3) 

NDSCh  
(mg/m3) 

NDSP 
(mg/m3) 

 Solwent nafta (ropa naftowa), 
węglowodory cięŜkie 
aromatyczne 

Nr CAS  64742-94-5 
Nr WE  265-198-5 
Nr Ind.  649-424-00-3  

300 900  

 Krajowe dopuszczalne wartości biologiczne: Brak danych 
Substancje zanieczyszczające powietrze nie występują podczas stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Raport Bezpieczeństwa Chemicznego: Brak danych 

8.2. Kontrola nara Ŝenia  
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 Stosowne techniczne środki kontroli  
Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy 

 Indywidualne środki ochrony,   
 Ochrona  oczu  lub  twarzy  
 Stosować okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normą PN-EN:166:2005. 
 Ochrona  skóry  
 

 
Ochrona r ąk 
Rękawice ochronne z PCW lub tworzywa witonowego. 
Materiał rękawic dobierać uwzględniając czas przebicia, szybkość przenikania i degradację.  
Zaleca się regularną zmianę rękawic i natychmiastową ich wymianę, w przypadku wystąpienia j 
oznak ich zuŜycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, 
elastyczności, kształcie).  
Stosować krem ochronny na nieosłonięte części ciała. 
Ochrona  ciała 
Ubrania ochronne z powlekanej tkaniny PCW lub witonowej.  
Buty ochronne.    

 Ochrona  dróg  oddechowych  
 W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.  

W przypadku zagroŜenia w atmosferze z oparami substancji stosować niezaleŜne ochrony dróg 
oddechowych. 
Ochrony dróg oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001. 

 Kontrola nara Ŝenia środowiska  
 Brak danych 
 Ogólne wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny . 
 Uwaga:  

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 
2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173). 

 
 

SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne  

 
9.1. Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych  
 Wygląd: W warunkach normalnych ciecz. 
 Kolor : śółta do jasno-brązowej. 
 Zapach :  Aromattyczny. 
 Warto ść pH:   Brak danych. 
 Gęsto ść:   0,97 g/cm3 
 Gęsto ść par wzgl ędem powietrza :   Brak danych. 
 Temperatura topnienia :   Brak danych. 
 Zakres temperatury wrzenia :   od 217oC   
 Temperatura zapłonu :   88oC   
 Temperatura samozapłonu :   >340oC 
 Granice tworzenia mieszanin 

wybuchowych z powietrzem:   
Brak danych. 

 PręŜność par :   <110 kPa [1,10 bar] / 20oC  
 Lepko ść: 52,6 mm2/s/ 40oC 
 Rozpuszczalno ść w wodzie :   Nie rozpuszcza się. 
 Zawarto ść lotnych zwi ązków 

organicznych (LZO): 
Brak danych. 

 Przewodno ść: Nie dotyczy. 
 

 

SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść  

 
10.1. Reaktywno ść  
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 W warunkach normalnych produkt nie jest reaktywny chemicznie.  
10.2. Stabilno ść chem iczna  
 W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania produkt jest chemicznie stabilny. 
10.3. MoŜliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji  
 Nie są znane. 
10.4. Warunki, których nale Ŝy unika ć  
 Unikać kontaktów ze źródłami ciepła, otwartymi płomieniami, silnymi czynnikami utleniającymi, 

silnymi kwasami, silnymi alkaliami. 
Unikać gromadzenia się elektryczności statycznej. 

10.5. Materiały niezgodne  
 Nie dotyczy. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
 Nie występują w przypadku postępowania zgodnie z przeznaczeniem. 
 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

 
11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych  
 Toksyczno ść ostra;  
 Solwent nafta (ropa naftowa), w ęglowodory ci ęŜkie aromatyczne :   

LD50 (doustnie, szczur) < 5 g/kg 
LD50 (skóra, szczur) > 4 ml/kg.  

 Drogi nara Ŝenia:  Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. 
 Działanie miejscowe : 
 Kontakt ze skór ą:  

Powtarzające się naraŜenie moŜe powodować podraŜnienie skóry. 
 Kontakt z oczami :   

MoŜe pojawić się zaczerwienienie i podraŜnienie. 
 Drogi oddechowe :   

Pary mog ą wywoływa ć uczucie senno ści i zawroty głowy.  
MoŜe pojawić się kaszel i łzawienie z oczu, kichanie i skrócenie oddechu.   

 Drogi pokarmowe :  
Następstwami połknięcia są nudności i wymioty.     

 Skutki zdrowotne nara Ŝenia ostrego :  
Brak danych 

 Skutki zdrowotne nara Ŝenia przewlekłego :  
Brak danych 

 Opóźnione, bezpo średnie oraz przewlekłe skutki krótko - i długotrwałego nara Ŝenia  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

 
12.1. Toksyczno ść  
 Toksyczno ść ostra dla organizmów wodnych :  

Brak danych.  
12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu  
 Brak danych. 
12.3. Zdolno ść do bioakumulacji  
 Brak danych. 
12.4. Mobilno ść w glebie  
 Brak danych. 
12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB  
 Brak danych. 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami  
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13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  
 ZuŜyte opakowania przekazać do uprawnionego przedsiębiorstwa.    
 KOD ODPADU 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz.U.62 poz. 628) z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w/s katalogu odpadów (Dz.U.112 poz. 1206).   

 Kod odpadu opakowania : 
 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych. 
 

 

SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu  

 
  ADR/RID IMO/IMGD/ IATA-DGR 
14.1. Numer UN (numer ONZ)  --- --- --- 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa)  --- 
14.3. Klasa( -y) zagro Ŝenia w transporcie  --- --- --- 
 Kod klasyfikacyjny  --- --- --- 
 Nalepka ostrzegawcza nr  --- --- --- 
14.4. Grupa pakowania  --- --- --- 
14.5. Zagro Ŝenia dla środowiska  --- --- --- 
14.6. Szczególne środki ostro Ŝności dla u Ŝytkowników  
 Nie dotyczy 
14.7. Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem II do konwencji MARPOL 7 3/78 i kodeksem IBC  
 Nie dotyczy 
  

 

SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych  

 
15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny  
 Kartę wykonano zgodnie z: 

• Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

• Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  

• Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu 
naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 

• Rozporządzeniem  Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r;  z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r.Nr 63, poz. 
322). 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.02.2010r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z 
ich klasyfikacją i oznakowaniem. (Dz. U. Nr 27 poz. 140). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. Nr 0, poz. 445). 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w 
sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769), ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 
poz.1142), ze zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873), ze zmianą z dnia 29.07.2010r. (Dz.U. Nr 
141, poz. 950),ze zmianą z dnia 29.07.2010 (Dz.U. 141 poz. 950), ze zmianą z dnia 16.12.2011 (Dz.U. 274 
poz. 1621) 

• DYREKTYWAMI KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiające 
pierwszy i drugi wykaz wskaźnikowych wartości dopuszczalnych ryzyka zawodowego, Dyrektywa 2009/161/z 
17.12.2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości naraŜenia zawodowego   

• Ustawą  z  dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628)  oraz  rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
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dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206).   
• Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638) ze 

zmianami z dnia 18.12. 2003(Dz.U.11 poz. 97);       
• Klasyfikacją towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego 

przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami z dnia 2.03.2007, 
06.06.2008  oraz 04.08.2011 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z 
późniejszymi zmianami z dnia 3.11.2008 (Dz.U.203 poz. 1275). 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i 
mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaŜa się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez 
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeŜenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr0, poz. 688).  

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) wraz z 
późniejszymi zmianami. 

15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 
Zmiany dokonane w karcie:   
Aktualizacja dotyczy sekcji 1 i  15 – 04.07.2012 
 
Znaczenie zwrotów zagro Ŝenia z sekcji : 2 - 3 
R 65 Działa szkodliwie; moŜe powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. 
R 66 Powtarzające się naraŜenie moŜe powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
R 67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 
H304 Asp. Tox 1  Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe moŜe grozić śmiercią. 
 EUH066  Powtarzające się naraŜenie moŜe powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
H336 STOT SE 3  MoŜe wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.  
Zalecane ograniczenia w stosowaniu : 
Produkt przeznaczony wyłącznie do uŜytku zawodowego 
Porady szkoleniowe  
Przed uŜyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
Wyjaśnienie skró tów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyk i 
CAS (Chemical Abstracts Service) 
Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniŜej: 
• numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS, OJ 146 A, 
15.06.1990). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X rozpoczynający się od liczby 200-001-8;  
• numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (Elincs). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze 
XXX-XXX-X, rozpoczynający się od 400-010-9;  
• numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (Office for Official 
Publications of the European Communities, 1997, ISBN 92-827-8995-0). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X, 
rozpoczynający się od 500-001-0.  
NDS - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
NDSCh - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenie chwilowe 
NDSP - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenie pułapowe 
Numer UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 
ADR - europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,  
IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska 
RID - regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,  
ADN - europejskie porozumienie w spr międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi 
IMDG - międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych 
ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną  
Inne źródła informacji  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database   
ESIS European Chemical Substances Information System 
Oxford University  Chemical  and Other Safety Information 
Inne informacje : 
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką 
przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. 
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Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu 
widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako 
gwarancja określonych właściwości.  
UŜytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego uŜywania produktu i to on bierze na siebie 
odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 
Karta charakterystyki została wykonana w Przedsi ębiorstwie EKOS S.C.  
80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (58) 305-37-46, 
www.ekos.gda.pl    e-mail.ekos@ekos.gda.pl  
na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia jącego i materiałów z własnej bazy danych.  
Wersja 1 
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsi ębiorstwa  

 
1.1. Identyfikator produktu  
 Nazwa handlowa  OLEJ SPRĘśARKOWY PAG46  240ml  

Numer katalogowy  699935 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub  mieszaniny oraz zastosow ania 

odradzane  
 Olej spręŜarkowy. 
1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki  
 Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o. 

ul. Wołoska 9A 
02-583 Warszawa 
Tel.: +48 22 543 43 00 
Faks: +48 22 543 43 05 

1.4. Numer telefonu alarmowego  
 +48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00 
 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro Ŝeń  

 
2.1. Klasyfikacja mieszaniny  
 Klasyfikacja z godnie z Dyrektyw ą 67/548/EWG, 1999/45/EWG 
 --- 
2.2. Elementy oznakowania  
 Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako stwarza jąca zagro Ŝenie zgodnie z Dyrektyw ą 

67/548/EWG; 1999/45/EWG 
 Symbol i napis ostrzegawczy    
 --- 

 Zwrot wskazuj ący rodzaj zagro Ŝenia  
 --- 

 Zwroty okre ślające warunki bezpiecznego stosowania  
 --- 
2.3. Inne zagro Ŝenia  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

 
3.1. Substancje – Nie dotyczy 
3.2. Mieszaniny  
 Charakter chemiczny: mieszanina polialkilenoglikolomonoalkiloeteru i polialkilenoglikolu oraz 

inhibitora korozji. 
 

Nazwa substancji Identyfikator 
Klasyfikacja  
67/548/EWG 

Klasyfik acja  
1272/2008 % wag  

 --- --- --- --- 100 

 
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
 Drogi nara Ŝenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt  z oczami. 
 Następstwa wdychania : 
 • Wyprowadzić poszkodowana osobę na świeŜe powietrze. UłoŜyć w wygodnej pozycji. Zapewnić 

ciepło i spokój. 
• W razie potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 

 Następstwa połkni ęcia: 
 • Przepłukać usta wodą, dać do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktować się z lekarzem. Nie 
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wywoływać wymiotów.  Osobie nieprzytomnej nie podawać czegokolwiek do połknięcia. 
• W razie potrzeby przetransportować do szpitala. Choremu zapewnić spokój, leŜenie i  ciepło. 

 Kontakt z oczami : 
 • Usunąć szkła kontaktowe.  

Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15  minut, przy wywiniętych 
powiekach. Co pewien czas nakładać górną na dolną powiekę.  Oczy osłonić kompresem.   

• W razie potrzeby zapewnić pomoc okulisty. 
 Kontakt ze skór ą: 
 • Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty.  

Oczyścić mechanicznie zanieczyszczoną skórę, przemyć duŜą ilością wody a następnie wodą z 
łagodnym mydłem.  

•   W przypadku gdy podraŜnienie skóry nie przemija, skonsultować się z lekarzem dermatologiem. 
4.2. NajwaŜniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara Ŝenia  
 Brak danych. 
4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego 

post ępowania z poszkodowanym  
 W miejscu pracy powinny być dostępne środki umoŜliwiające pierwszą pomoc.   
 

 

SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po Ŝaru  

 
5.1. Środki ga śnicze  
 Odpowiednie środki ga śnicze :  

ditlenek węgla CO2, piana gaśnicza, proszek gaśniczy, mgła wodna 
Niewłaściwe środki ga śnicze: 
Zwarte strumienie wody podawane pod ciśnieniem. 

5.2. Szczególne zagro Ŝenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą  
 Produkty spalania:    

Podczas spalania tworzą się tlenki i ditlenki węgla i woda.    
Mieszaniny wybuchowe:   
Brak 

5.3. Informacje dla stra Ŝy po Ŝarnej  
 Stosować standardowe metody gaszenia poŜarów chemicznych. 

Pojemniki naraŜone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą i w miarę moŜliwości usunąć z 
zagroŜonego obszaru.  
Unikać wdychania oparów. 
Sprzęt ochronny stra Ŝaków: 
Pełne wyposaŜenie ochronne.  
Aparaty izolujące drogi oddechowe.   

 
 

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
 
6.1. Indywidualne środki ostro Ŝności, wyposa Ŝenie ochronne i procedury w sytuacjach 

awaryjnych  
  Osoby udzielające pomocy powinny posiadać odzieŜ ochronną z materiału naturalnego, rękawice 

ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony dróg oddechowych w razie potrzeby, 
  W przypadku niezamierzonego rozlewu nakazać opuszczenie obszaru działań oczyszczających 

osobom postronnym.  
W przypadku wydostania się mieszaniny do wód powierzchniowych lub podziemnych, ostrzec jej 
uŜytkowników. 

6.2. Środki ostro Ŝności w zakresie ochrony środowiska  
 Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. 

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.  
W przypadku powaŜnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub 
zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz 
organizacje ratownicze. 

6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skaŜenia i słu Ŝące do usuwania 



KARTA CHARAKTERYSTYKI   
Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 2 0.05.2010r.  

699935 - OLEJ SPRĘśARKOWY PAG46  240ml 
Data wydania: 07.02.2011 Data aktualizacji :  04.07.2012 Strona/stron 3/7 

 

 

skaŜenia  
 Usunąć  wszelkie  potencjalne  źródła  zapłonu. Nie palić   

Zabezpieczyć uszkodzone opakowania. Wietrzyć zagroŜony obszar i unikać wdychania oparów. 
Na drodze przemieszczającej się mieszaniny sypać tamy. Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest 
mechanicznie oraz za pomocą substancji sorbujących (ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).  
Zebraną ze środowiska ciecz umieścić w opakowaniu zastępczym i skierować do zniszczenia.  

6.4. Odniesienia do innych sekcji  
 Ochrony osobiste: sekcja 8 

Metody unieszkodliwienia: sekcja 13. 
 

 

SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie  

 
7.1. Środki ostro Ŝności dotycz ące bezpiecznego post ępowania  
 Zalecenia podczas wy konywania czynno ści z mieszanin ą:  

Nie dopuścić do powstawania i rozprzestrzenianiu się poŜaru. 
Unikać bezpośrednich kontaktów z mieszaniną. 
Unikać wdychania par i aerozoli. 
Zapobiegać wyciekom. 
Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji 

 Stosowa ć przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.   
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas uŜywania produktu. 
Zanieczyszczone ubranie wymienić.  
Dokładnie umyć wodą po uŜyciu. 
Wyprać zanieczyszczoną odzieŜ przed ponownym uŜyciem. 
Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz.  

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodno ści  

 Magazyny muszą być przystosowane do przechowywania substancji chemicznych. 
Pomieszczenia magazynowe muszą być wentylowane, (moŜliwość wytwarzania się mieszanin 
wybuchowych z powietrzem). 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Przechowywać w chłodnym miejscu.  
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.      
Zawsze uŜywać pojemników wykonanych z materiałów analogicznych jak oryginalne opakowania.   
Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostroŜnie, aby nie dopuścić do rozlania.   
Zapoznać się z treścią karty charakterystyki. 
Nie uŜywać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa 

7.3. Szczególne zastosowanie( -a) końcowe  
 Brak danych 
 

 

SEKCJA 8: Kontrola nara Ŝenia/środki ochrony indywidualnej  

 
8.1. Parametry dotycz ące kontroli   
 Krajowe warto ści najwy Ŝszych dopuszczalnych st ęŜeń w środowisku pracy,   

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianą z dnia 
1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 poz.1142) i zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 
poz. 873); 
 SUBSTANCJA  IDENTYFIKATOR NDS 

(mg/m3) 
NDSCh  
(mg/m3) 

NDSP 
(mg/m3) 

--- --- --- --- --- 
 Krajowe dopuszczalne wartości biologiczne: Brak danych 

Substancje zanieczyszczające powietrze nie występują podczas stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem. 

8.2. Kontrola nara Ŝenia  
 Stosowne techniczne środki kontroli  

Wprowadzić zraszanie rozproszoną wodą, gdy występuje moŜliwość pojawienia się wybuchowych 
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stęŜeń gazów, par lub aerozoli pochodzących z  mieszaniny 
 Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy. 
 Indywidualne środki ochrony  
 Ochrona  oczu  lub  twarzy  
 W przypadku zagroŜenia stosować okulary ochronne.  

Okulary ochronne zgodnie z normą PN-EN:166:2005. 
 Ochrona  skóry  
 Ochrona r ąk 

Stosować rękawice ochronne z nitrylu.  
Ochrona  ciała 
Ubrania ochronne ze zwartej tkaniny. Buty ochronne. 

 Ochrona  dróg  odd echowych  
 W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.  

W przypadku zagroŜenia w atmosferze z oparami substancji zawartych w mieszaninie stosować 
niezaleŜne ochrony dróg oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001. 

 Kontrola nara Ŝenia środowiska  
 Brak danych 
 Ogólne wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny.  
 Uwaga: Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 
indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173).  

 
 

SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne  

 
9.1. Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych  
 Wygląd:  W warunkach normalnych ciecz. 
 pH:  Nie dotyczy. 
 Temperatura wrzenia:  Brak danych. 
 Temperatura zapłonu:  >60 oC 
 Temperatura samozapłonu:  Brak danych. 
 Zakres tworzenia mieszanin 

wybuchowych z powietrzem:   
Brak danych. 

 PręŜność par:  Brak danych. 
 Gęsto ść względna:  <1 g/ml /20oC 

0,97 g/ml /20oC 
 Lepko ść: 46 - 150 cSt 
 Rozpuszczalno ść w wodzie:  Nierozpuszczalny. 
 Rozpuszczalno ść w lipidach:  Brak danych. 
 Temperatura topnienia/ zakres temperatur 

topnienia: 
Brak danych. 

 
 

SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść  

 
10.1. Reaktywno ść  
 W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.  
10.2. Stabilno ść chemiczna  
 W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna. 
10.3. MoŜliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji  
 Nie są znane. 
10.4. Warunki, których nale Ŝy unika ć  
 Brak. 
10.5. Materiały niezgodne  
 Brak. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
 Nie występują w przypadku postępowania zgodnie z przeznaczeniem.  
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

 
11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych  
  Mieszaniny  
 Toksyczno ść ostra : 
 Brak danych. 
 Działanie miejscowe : 
 Drogi nara Ŝenia:  Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. 
 Kontakt ze skór ą: MoŜe wystąpić podraŜnienie, zaczerwienienie.    
 Kontakt z oczami : W wyniku kontaktu z cieczą lub jej parami moŜe wystąpić podraŜnienie, 

zaczerwienienie i łzawienie.   
 Drogi oddechowe : Wdychanie par wydzielających się z produktu moŜe wywołać podraŜnienie błony 

śluzowej. 
 Drogi pokarmowe : Mogą wystąpić podraŜnienia błon śluzowych przewodu pokarmowego, nudności, 

wymioty. 
 Opóźnione, bezpo średnie oraz przewlekłe skutki krótko - i długotrwałego nara Ŝenia  
 Mieszanina nie ma działania rakotwórczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczości. 
 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

 
12.1. Toksy czno ść  
 Toksyczno ść ostra dla organizmów wodnych :  

Brak danych. 
Toksyczno ść ostra dla innych organizmów: 
Brak danych. 

12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu  
 Biodegradowalny. 
12.3. Zdolno ść do bioakumulacji  
 Nie ulega bioakumulacji. 
12.4. Mobilno ść w glebie  
 Wysoka mobilność. Jeśli przedostanie się do gruntu moŜe zanieczyszczać warstwę wodonośną. 
12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB  
 Brak danych. 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami  

 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  
 ZuŜyte opakowania i odpadowy produkt dostarczać do uprawnionych  do ich przerabiania 

przedsiębiorstw.     
 KOD ODPADU 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz.U.62 poz. 628) z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w/s katalogu odpadów (Dz.U.112 poz. 1206).   

 13 02 06 Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
 Kod odpadu opakowania:  
 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 
 15 01 04 Opakowania z metali. 
 

 

SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu  

 
  ADR/RID IMO/IMGD/ IATA-DGR 
14.1. Numer UN (numer ONZ)  --- --- --- 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN  --- 
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14.3. Klasa( -y) zagro Ŝenia w transporcie  --- --- --- 
 Nalepka ostrzegawcza nr  --- --- --- 
14.4. Grupa pakowania  --- --- --- 
14.5. Zagro Ŝenia dla środowiska  --- --- --- 
14.6. Szczególne środki ostro Ŝności dla u Ŝytkowników  
 Nie dotyczy 
14.7. Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB C  
 Nie dotyczy 
 

 

SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych  

 
15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny  
 Kartę wykonano zgodnie z: 

• Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

• Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  

• Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu 
naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 

• Rozporządzeniem  Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r;  z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r.Nr 63, poz. 
322). 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.02.2010r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z 
ich klasyfikacją i oznakowaniem. (Dz. U. Nr 27 poz. 140). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. Nr 0, poz. 445). 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w 
sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769), ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 
poz.1142), ze zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873), ze zmianą z dnia 29.07.2010r. (Dz.U. Nr 
141, poz. 950),ze zmianą z dnia 29.07.2010 (Dz.U. 141 poz. 950), ze zmianą z dnia 16.12.2011 (Dz.U. 274 
poz. 1621) 

• DYREKTYWAMI KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiające 
pierwszy i drugi wykaz wskaźnikowych wartości dopuszczalnych ryzyka zawodowego, Dyrektywa 2009/161/z 
17.12.2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości naraŜenia zawodowego   

• Ustawą  z  dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628)  oraz  rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206).   

• Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638) ze 
zmianami z dnia 18.12. 2003(Dz.U.11 poz. 97);       

• Klasyfikacją towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami z dnia 2.03.2007, 
06.06.2008  oraz 04.08.2011 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z 
późniejszymi zmianami z dnia 3.11.2008 (Dz.U.203 poz. 1275). 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i 
mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaŜa się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez 
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeŜenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr0, poz. 688).  

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) wraz z 
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późniejszymi zmianami. 
 

15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego  
 Dla substancji nie została dokonana ocena bezpieczeństwa chemicznego. 
 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 
Zmiany dokonane w karcie:   
Aktualizacja dotyczy sekcji 1 i  15 – 04.07.2012 
 
Znaczenie zwrotów zagro Ŝenia z sekcji : 3 

- - 
Zalecane ograniczenia w stosowaniu : 
Produkt przeznaczony wyłącznie do uŜytku zawodowego 
Porady szkoleniowe  
Przed uŜyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie cha rakterystyki  
CAS (Chemical Abstracts Service) 
Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniŜej: 
• numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),  
• numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (ELINCS).   
• numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)    
NDS - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
NDSCh - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenie chwilowe 
NDSP - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenie pułapowe 
Numer UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 
ADR - europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,  
IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska 
RID - regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,  
ADN - europejskie porozumienie w spr międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi 
IMDG - międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych 
ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną  
Inne źródła informacji  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database   
ESIS European Chemical Substances Information System 
Oxford University  Chemical  and Other Safety Information 
Inne informacje : 
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką 
przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. 
Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu 
widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako 
gwarancja określonych właściwości.  
UŜytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego uŜywania produktu i to on bierze na siebie 
odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 
Karta charakterystyki została wykonana w Przedsi ębiorstwie EKOS S.C.  
80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (58) 305-37-46, 
www.ekos.gda.pl    e-mail.ekos@ekos.gda.pl  
na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia jącego i materiałów z własnej bazy danych.  
Wersja 1  

 



 

 
 
 



KARTA CHARAKTERYSTYKI   
Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 2 0.05.2010r.  

699936 - OLEJ SPRĘśARKOWY PAG100  240ml 
Data wydania: 07.02.2011 Data aktualizacji :  04.07.2012 Strona/stron 1/7 

 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsi ębiorstwa  

 
1.1. Identyfikator produktu  
 Nazwa handlowa  OLEJ SPRĘśARKOWY PAG 100  240ml  

Numer katalogowy 699936 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub  mieszaniny oraz zastosow ania 

odradzane  
 Olej spręŜarkowy. 
1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki  
 Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o. 

ul. Wołoska 9A 
02-583 Warszawa 
Tel.: +48 22 543 43 00 
Faks: +48 22 543 43 05 

1.4. Numer telefonu alarmowego  
 +48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00 
 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro Ŝeń  

 
2.1. Klasyfikacja mieszaniny  
 Klasyfikacja z godnie z Dyrektyw ą 67/548/EWG, 1999/45/EWG 
 --- 
2.2. Elementy oznakowania  
 Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako stwarza jąca zagro Ŝenie zgodnie z Dyrektyw ą 

67/548/EWG; 1999/45/EWG 
 Symbol i napis ostrzegawczy    
 --- 

 Zwrot wskazuj ący rodzaj zagro Ŝenia  
 --- 

 Zwroty okre ślające warunki bezpiecznego stosowania  
 --- 
2.3. Inne zagro Ŝenia  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

 
3.1. Substancje – Nie dotyczy 
3.2. Mieszaniny  
 Charakter chemiczny: mieszanina polialkilenoglikolomonoalkiloeteru i polialkilenoglikolu oraz 

inhibitora korozji. 
 

Nazwa substancji Identyfikator 
Klasyfikacja  
67/548/EWG 

Klasyfik acja  
1272/2008 % wag  

 --- --- --- --- 100 

 
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
 Drogi nara Ŝenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt  z oczami. 
 Następstwa wdychania : 
 • Wyprowadzić poszkodowana osobę na świeŜe powietrze. UłoŜyć w wygodnej pozycji. Zapewnić 

ciepło i spokój. 
• W razie potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 

 Następstwa połkni ęcia: 
 • Przepłukać usta wodą, dać do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktować się z lekarzem. Nie 
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wywoływać wymiotów.  Osobie nieprzytomnej nie podawać czegokolwiek do połknięcia. 
• W razie potrzeby przetransportować do szpitala. Choremu zapewnić spokój, leŜenie i  ciepło. 

 Kontakt z oczami : 
 • Usunąć szkła kontaktowe.  

Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15  minut, przy wywiniętych 
powiekach. Co pewien czas nakładać górną na dolną powiekę.  Oczy osłonić kompresem.   

• W razie potrzeby zapewnić pomoc okulisty. 
 Kontakt ze skór ą: 
 • Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty.  

Oczyścić mechanicznie zanieczyszczoną skórę, przemyć duŜą ilością wody a następnie wodą z 
łagodnym mydłem.  

•   W przypadku gdy podraŜnienie skóry nie przemija, skonsultować się z lekarzem dermatologiem. 
4.2. NajwaŜniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara Ŝenia  
 Brak danych. 
4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego 

post ępowania z poszkodowanym  
 W miejscu pracy powinny być dostępne środki umoŜliwiające pierwszą pomoc.   
 

 

SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po Ŝaru  

 
5.1. Środki ga śnicze  
 Odpowiednie środki ga śnicze :  

ditlenek węgla CO2, piana gaśnicza, proszek gaśniczy, mgła wodna 
Niewłaściwe środki ga śnicze: 
Zwarte strumienie wody podawane pod ciśnieniem. 

5.2. Szczególne zagro Ŝenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą  
 Produkty spalania:    

Podczas spalania tworzą się tlenki i ditlenki węgla i woda.    
Mieszaniny wybuchowe:   
Brak 

5.3. Informacje dla stra Ŝy po Ŝarnej  
 Stosować standardowe metody gaszenia poŜarów chemicznych. 

Pojemniki naraŜone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą i w miarę moŜliwości usunąć z 
zagroŜonego obszaru.  
Unikać wdychania oparów. 
Sprzęt ochronny stra Ŝaków: 
Pełne wyposaŜenie ochronne.  
Aparaty izolujące drogi oddechowe.   

 
 

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
 
6.1. Indywidualne środki ostro Ŝności, wyposa Ŝenie ochronne i procedury w sytuacjach 

awaryjnych  
  Osoby udzielające pomocy powinny posiadać odzieŜ ochronną z materiału naturalnego, rękawice 

ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony dróg oddechowych w razie potrzeby, 
  W przypadku niezamierzonego rozlewu nakazać opuszczenie obszaru działań oczyszczających 

osobom postronnym.  
W przypadku wydostania się mieszaniny do wód powierzchniowych lub podziemnych, ostrzec jej 
uŜytkowników. 

6.2. Środki ostro Ŝności w zakresie ochrony środowiska  
 Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. 

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.  
W przypadku powaŜnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub 
zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz 
organizacje ratownicze. 

6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skaŜenia i słu Ŝące do usuwania 
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skaŜenia  
 Usunąć  wszelkie  potencjalne  źródła  zapłonu. Nie palić   

Zabezpieczyć uszkodzone opakowania. Wietrzyć zagroŜony obszar i unikać wdychania oparów. 
Na drodze przemieszczającej się mieszaniny sypać tamy. Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest 
mechanicznie oraz za pomocą substancji sorbujących (ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).  
Zebraną ze środowiska ciecz umieścić w opakowaniu zastępczym i skierować do zniszczenia.  

6.4. Odniesienia do innych sekcji  
 Ochrony osobiste: sekcja 8 

Metody unieszkodliwienia: sekcja 13. 
 

 

SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie  

 
7.1. Środki ostro Ŝności dotycz ące bezpiecznego post ępowania  
 Zalecenia podczas wy konywania czynno ści z mieszanin ą:  

Nie dopuścić do powstawania i rozprzestrzenianiu się poŜaru. 
Unikać bezpośrednich kontaktów z mieszaniną. 
Unikać wdychania par i aerozoli. 
Zapobiegać wyciekom. 
Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji 

 Stosowa ć przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.   
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas uŜywania produktu. 
Zanieczyszczone ubranie wymienić.  
Dokładnie umyć wodą po uŜyciu. 
Wyprać zanieczyszczoną odzieŜ przed ponownym uŜyciem. 
Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz.  

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodno ści  

 Magazyny muszą być przystosowane do przechowywania substancji chemicznych. 
Pomieszczenia magazynowe muszą być wentylowane, (moŜliwość wytwarzania się mieszanin 
wybuchowych z powietrzem). 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Przechowywać w chłodnym miejscu.  
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.      
Zawsze uŜywać pojemników wykonanych z materiałów analogicznych jak oryginalne opakowania.   
Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostroŜnie, aby nie dopuścić do rozlania.   
Zapoznać się z treścią karty charakterystyki. 
Nie uŜywać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa 

7.3. Szczególne zastosowanie( -a) końcowe  
 Brak danych 
 

 

SEKCJA 8: Kontrola nara Ŝenia/środki ochrony indywidualnej  

 
8.1. Parametry dotycz ące kontroli   
 Krajowe warto ści najwy Ŝszych dopuszczalnych st ęŜeń w środowisku pracy,   

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianą z dnia 
1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 poz.1142) i zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 
poz. 873); 
 SUBSTANCJA  IDENTYFIKATOR NDS 

(mg/m3) 
NDSCh  
(mg/m3) 

NDSP 
(mg/m3) 

--- --- --- --- --- 
 Krajowe dopuszczalne wartości biologiczne: Brak danych 

Substancje zanieczyszczające powietrze nie występują podczas stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem. 

8.2. Kontrola nara Ŝenia  
 Stosowne techniczne środki kontroli  

Wprowadzić zraszanie rozproszoną wodą, gdy występuje moŜliwość pojawienia się wybuchowych 
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stęŜeń gazów, par lub aerozoli pochodzących z  mieszaniny 
 Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy. 
 Indywidualne środki ochrony  
 Ochrona  oczu  lub  twarzy  
 W przypadku zagroŜenia stosować okulary ochronne.  

Okulary ochronne zgodnie z normą PN-EN:166:2005. 
 Ochrona  skóry  
 Ochrona r ąk 

Stosować rękawice ochronne z nitrylu.  
Ochrona  ciała 
Ubrania ochronne ze zwartej tkaniny. Buty ochronne. 

 Ochrona  dróg  odd echowych  
 W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.  

W przypadku zagroŜenia w atmosferze z oparami substancji zawartych w mieszaninie stosować 
niezaleŜne ochrony dróg oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001. 

 Kontrola nara Ŝenia środowiska  
 Brak danych 
 Ogólne wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny.  
 Uwaga:  

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 
2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173).  

 
 

SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne  

 
9.1. Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych  
 Wygląd:  W warunkach normalnych ciecz. 
 pH:  Nie dotyczy. 
 Temperatura wrzenia:  Brak danych. 
 Temperatura zapłonu:  >60 oC 
 Temperatura samozapłonu:  Brak danych. 
 Zakres tworzenia mieszanin 

wybuchowych z powietrzem:   
Brak danych. 

 PręŜność par:  Brak danych. 
 Gęsto ść względna:  <1 g/ml /20oC 

0,97 g/ml /20oC 
 Lepko ść: 46 - 150 cSt 
 Rozpuszczalno ść w wodzie:  Nierozpuszczalny. 
 Rozpuszczalno ść w lipidach:  Brak danych. 
 Temperatura topnienia/ zakres temperatur 

topnienia: 
Brak danych. 

 
 

SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść  

 
10.1. Reaktywno ść  
 W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.  
10.2. Stabilno ść chemiczna  
 W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna. 
10.3. MoŜliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji  
 Nie są znane. 
10.4. Warunki, których nale Ŝy unika ć  
 Brak. 
10.5. Materiały niezgodne  
 Brak. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
 Nie występują w przypadku postępowania zgodnie z przeznaczeniem.  
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

 
11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych  
  Mieszaniny  
 Toksyczno ść ostra : 
 Brak danych. 
 Działanie miejscowe : 
 Drogi nara Ŝenia:   

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. 
 Kontakt ze skór ą:  

MoŜe wystąpić podraŜnienie, zaczerwienienie.    
 Kontakt z oczami : W wyniku kontaktu z cieczą lub jej parami moŜe wystąpić podraŜnienie, 

zaczerwienienie i łzawienie.   
 Drogi oddechowe :  

Wdychanie par wydzielających się z produktu moŜe wywołać podraŜnienie błony śluzowej. 
 Drogi pokarmowe :  

Mogą wystąpić podraŜnienia błon śluzowych przewodu pokarmowego, nudności, wymioty. 
 Opóźnione, bezpo średnie oraz przewlekłe skutki krótko - i długotrwałego nara Ŝenia  
 Mieszanina nie ma działania rakotwórczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczości. 
 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

 
12.1. Toksyczno ść  
 Toksyczno ść ostra dla organizmów wodnych :  

Brak danych. 
Toksyczno ść ostra dla innych organizmów: 
Brak danych. 

12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu  
 Biodegradowalny. 
12.3. Zdolno ść do bioakumulacji  
 Nie ulega bioakumulacji. 
12.4. Mobi lno ść w glebie  
 Wysoka mobilność. Jeśli przedostanie się do gruntu moŜe zanieczyszczać warstwę wodonośną. 
12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB  
 Brak danych. 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami  

 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  
 ZuŜyte opakowania i odpadowy produkt dostarczać do uprawnionych  do ich przerabiania 

przedsiębiorstw.     
 KOD ODPADU 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz.U.62 poz. 628) z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w/s katalogu odpadów (Dz.U.112 poz. 1206).   

 13 02 06 Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
 Kod odpadu opakowania:  
 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 
 15 01 04 Opakowania z metali. 
 

 

SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu  

 
  ADR/RID IMO/IMGD/ IATA-DGR 
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14.1. Numer UN (numer ONZ)  --- --- --- 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN  --- 
14.3. Klasa( -y) zagro Ŝenia w transporcie  --- --- --- 
 Nalepka ostrzegawcza  nr  --- --- --- 
14.4. Grupa pakowania  --- --- --- 
14.5. Zagro Ŝenia dla środowiska  --- --- --- 
14.6. Szczególne środki ostro Ŝności dla u Ŝytkowników  
 Nie dotyczy 
14.7. Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB C  
 Nie dotyczy 
 

 

SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych  

 
15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny  
 Kartę wykonano zgodnie z: 

• Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

• Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  

• Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu 
naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 

• Rozporządzeniem  Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r;  z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r.Nr 63, poz. 
322). 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.02.2010r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z 
ich klasyfikacją i oznakowaniem. (Dz. U. Nr 27 poz. 140). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. Nr 0, poz. 445). 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w 
sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769), ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 
poz.1142), ze zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873), ze zmianą z dnia 29.07.2010r. (Dz.U. Nr 
141, poz. 950),ze zmianą z dnia 29.07.2010 (Dz.U. 141 poz. 950), ze zmianą z dnia 16.12.2011 (Dz.U. 274 
poz. 1621) 

• DYREKTYWAMI KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiające 
pierwszy i drugi wykaz wskaźnikowych wartości dopuszczalnych ryzyka zawodowego, Dyrektywa 2009/161/z 
17.12.2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości naraŜenia zawodowego   

• Ustawą  z  dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628)  oraz  rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206).   

• Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638) ze 
zmianami z dnia 18.12. 2003(Dz.U.11 poz. 97);       

• Klasyfikacją towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami z dnia 2.03.2007, 
06.06.2008  oraz 04.08.2011 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z 
późniejszymi zmianami z dnia 3.11.2008 (Dz.U.203 poz. 1275). 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i 
mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaŜa się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez 
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dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeŜenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr0, poz. 688).  
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) wraz z 

późniejszymi zmianami. 
15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego  
 Dla substancji nie została dokonana ocena bezpieczeństwa chemicznego. 
 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 
Zmiany dokonane w karcie:   
Aktualizacja dotyczy sekcji 1 i  15 – 04.07.2012 
 
Znaczenie zwrotów zagro Ŝenia z sekcji : 3 

- - 
Zalecane ograniczenia w stosowaniu : 
Produkt przeznaczony wyłącznie do uŜytku zawodowego 
Porady szkoleniowe  
Przed uŜyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie cha rakterystyki  
CAS (Chemical Abstracts Service) 
Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniŜej: 
• numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),  
• numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (ELINCS).   
• numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)    
NDS - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
NDSCh - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenie chwilowe 
NDSP - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenie pułapowe 
Numer UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 
ADR - europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,  
IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska 
RID - regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,  
ADN - europejskie porozumienie w spr międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi 
IMDG - międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych 
ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną  
Inne źródła informacji  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database   
ESIS European Chemical Substances Information System 
Oxford University  Chemical  and Other Safety Information 
Inne informacje : 
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką 
przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. 
Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu 
widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako 
gwarancja określonych właściwości.  
UŜytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego uŜywania produktu i to on bierze na siebie 
odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 
Karta charakterystyki została wykonana w Przedsi ębiorstwie EKOS S.C.  
80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (58) 305-37-46, 
www.ekos.gda.pl    e-mail.ekos@ekos.gda.pl  na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawi ającego i 
materiałów z własnej bazy danych.  
Wersja 1  
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsi ębiorstwa  

 
1.1. Identyfikator produktu  
 Nazwa handlowa  OLEJ SPRĘśARKOWY PAG 125  240ml  

Numer katalogowy  699937 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub  mieszaniny oraz zastoso wania 

odradzane  
 Olej spr ęŜarkowy.  
1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki  
 Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o. 

ul. Wołoska 9A 
02-583 Warszawa 
Tel.: +48 22 543 43 00 
Faks: +48 22 543 43 05 

1.4. Numer telefonu alarmowego  
 +48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00 
 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro Ŝeń  

 
2.1. Klasyfikacja mieszaniny  
 Klasyfikacja z godnie z Dyrektyw ą 67/548/EWG, 1999/45/EWG 
 --- 
2.2. Elementy oznakowania  
 Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako stwarza jąca zagro Ŝenie zgodnie z Dyrektyw ą 

67/548/EWG; 1999/45/EWG 
 Symbol i napis ostrzegawczy    
 --- 

 Zwrot wskazuj ący rodzaj zagro Ŝenia  
 --- 

 Zwroty okre ślające warunki bezpiecznego stosowania  
 --- 
2.3. Inne zagro Ŝenia  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

 
3.1. Substancje – Nie dotyczy 
3.2. Mieszaniny  
 Charakter chemiczny: mieszanina polialkilenoglikolomonoalkiloeteru i polialkilenoglikolu oraz 

inhibitora korozji. 
 

Nazwa substancji Identyfikator 
Klasyfikacja  
67/548/EWG 

Klasyfi kacja  
1272/2008 % wag  

 --- --- --- --- 100 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
 Drogi nara Ŝenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt  z oczami. 
 Następstwa wdychania : 
 • Wyprowadzić poszkodowana osobę na świeŜe powietrze. UłoŜyć w wygodnej pozycji. Zapewnić 

ciepło i spokój. 
• W razie potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 

 Następstwa połkni ęcia: 
 • Przepłukać usta wodą, dać do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktować się z lekarzem. Nie 
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wywoływać wymiotów.  Osobie nieprzytomnej nie podawać czegokolwiek do połknięcia. 
• W razie potrzeby przetransportować do szpitala. Choremu zapewnić spokój, leŜenie i  ciepło. 

 Kontakt z oczami : 
 • Usunąć szkła kontaktowe.  

Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15  minut, przy wywiniętych 
powiekach. Co pewien czas nakładać górną na dolną powiekę.  Oczy osłonić kompresem.   

• W razie potrzeby zapewnić pomoc okulisty. 
 Kontakt ze skór ą: 
 • Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty.  

Oczyścić mechanicznie zanieczyszczoną skórę, przemyć duŜą ilością wody a następnie wodą z 
łagodnym mydłem.  

•   W przypadku gdy podraŜnienie skóry nie przemija, skonsultować się z lekarzem dermatologiem. 
4.2. NajwaŜniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara Ŝenia  
 Brak danych. 
4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego 

post ępowania z poszkodowanym  
 W miejscu pracy powinny być dostępne środki umoŜliwiające pierwszą pomoc.   
 

 

SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po Ŝaru  

 
5.1. Środki ga śnicze  
 Odpowiednie środki ga śnicze :  

ditlenek węgla CO2, piana gaśnicza, proszek gaśniczy, mgła wodna 
Niewłaściwe środki ga śnicze: 
Zwarte strumienie wody podawane pod ciśnieniem. 

5.2. Szczególne zagro Ŝenia zwi ązane z substancj ą lub mieszani ną  
 Produkty spalania:    

Podczas spalania tworzą się tlenki i ditlenki węgla i woda.    
Mieszaniny wybuchowe:   
Brak 

5.3. Informacje dla stra Ŝy po Ŝarnej  
 Stosować standardowe metody gaszenia poŜarów chemicznych. 

Pojemniki naraŜone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą i w miarę moŜliwości usunąć z 
zagroŜonego obszaru.  
Unikać wdychania oparów. 
Sprzęt ochronny stra Ŝaków: 
Pełne wyposaŜenie ochronne.  
Aparaty izolujące drogi oddechowe.   

 
 

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
 
6.1. Indywidualne środki ostro Ŝności, wyposa Ŝenie ochronne i procedury w sytuacjach 

awaryjnych  
  Osoby udzielające pomocy powinny posiadać odzieŜ ochronną z materiału naturalnego, rękawice 

ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony dróg oddechowych w razie potrzeby, 
  W przypadku niezamierzonego rozlewu nakazać opuszczenie obszaru działań oczyszczających 

osobom postronnym.  
W przypadku wydostania się mieszaniny do wód powierzchniowych lub podziemnych, ostrzec jej 
uŜytkowników. 

6.2. Środki ostro Ŝności w zakresie ochrony środowiska  
 Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. 

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.  
W przypadku powaŜnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub 
zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz 
organizacje ratownicze. 

6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skaŜenia i słu Ŝące do usuwania 
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skaŜenia  
 Usunąć  wszelkie  potencjalne  źródła  zapłonu. Nie palić   

Zabezpieczyć uszkodzone opakowania. Wietrzyć zagroŜony obszar i unikać wdychania oparów. 
Na drodze przemieszczającej się mieszaniny sypać tamy. Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest 
mechanicznie oraz za pomocą substancji sorbujących (ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).  
Zebraną ze środowiska ciecz umieścić w opakowaniu zastępczym i skierować do zniszczenia.  

6.4. Odniesienia do innych sekcji  
 Ochrony osobiste: sekcja 8 

Metody unieszkodliwienia: sekcja 13. 
 

 

SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie  

 
7.1. Środki ostro Ŝności dotycz ące bezpiecznego post ępowania  
 Zalecenia podczas wy konywania czynno ści z mieszanin ą:  

Nie dopuścić do powstawania i rozprzestrzenianiu się poŜaru. 
Unikać bezpośrednich kontaktów z mieszaniną. 
Unikać wdychania par i aerozoli. 
Zapobiegać wyciekom. 
Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji 

 Stosowa ć przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.   
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas uŜywania produktu. 
Zanieczyszczone ubranie wymienić.  
Dokładnie umyć wodą po uŜyciu. 
Wyprać zanieczyszczoną odzieŜ przed ponownym uŜyciem. 
Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz.  

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodno ści  

 Magazyny muszą być przystosowane do przechowywania substancji chemicznych. 
Pomieszczenia magazynowe muszą być wentylowane, (moŜliwość wytwarzania się mieszanin 
wybuchowych z powietrzem). 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Przechowywać w chłodnym miejscu.  
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.      
Zawsze uŜywać pojemników wykonanych z materiałów analogicznych jak oryginalne opakowania.   
Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostroŜnie, aby nie dopuścić do rozlania.   
Zapoznać się z treścią karty charakterystyki. 
Nie uŜywać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa 

7.3. Szczególne zastosowanie( -a) końcowe  
 Brak danych 
 

 

SEKCJA 8: Kontrola nara Ŝenia/środki ochrony indywidualnej  

 
8.1. Parametry dotycz ące kontroli   
 Krajowe warto ści najwy Ŝszych dopuszczalnych st ęŜeń w środowisku pracy,   

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianą z dnia 
1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 poz.1142) i zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 
poz. 873); 
 SUBSTANCJA  IDENTYFIKATOR NDS 

(mg/m3) 
NDSCh  
(mg/m3) 

NDSP 
(mg/m3) 

--- --- --- --- --- 
 Krajowe dopuszczalne wartości biologiczne: Brak danych 

Substancje zanieczyszczające powietrze nie występują podczas stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem. 

8.2. Kontrola nara Ŝenia  
 Stosowne techniczne środki kontroli  

Wprowadzić zraszanie rozproszoną wodą, gdy występuje moŜliwość pojawienia się wybuchowych 
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stęŜeń gazów, par lub aerozoli pochodzących z  mieszaniny 
 Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy. 
 Indywidualne środki ochrony  
 Ochrona  oczu  lub  twarzy  
 W przypadku zagroŜenia stosować okulary ochronne.  

Okulary ochronne zgodnie z normą PN-EN:166:2005. 
 Ochrona  skóry  
 Ochrona r ąk 

Stosować rękawice ochronne z nitrylu.  
Ochrona  ciała 
Ubrania ochronne ze zwartej tkaniny. Buty ochronne. 

 Ochrona  dróg  od dechowych  
 W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.  

W przypadku zagroŜenia w atmosferze z oparami substancji zawartych w mieszaninie stosować 
niezaleŜne ochrony dróg oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001. 

 Kontrola nara Ŝenia środowiska  
 Brak danych 
 Ogólne wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny.  
 Uwaga:  

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 
2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173).  

 
 

SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne  

 
9.1. Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych  
 Wygląd:  W warunkach normalnych ciecz. 
 pH:  Nie dotyczy. 
 Temperatura wrzenia:  Brak danych. 
 Temperatura zapłonu:  >60 oC 
 Temperatura samozapłonu:  Brak danych. 
 Zakres tworzenia mieszanin 

wybuchowych z powietrzem:   
Brak danych. 

 PręŜność par:  Brak danych. 
 Gęsto ść względna:  <1 g/ml /20oC 

0,97 g/ml /20oC 
 Lepko ść: 46 - 150 cSt 
 Rozpuszczalno ść w wodzie:  Nierozpuszczalny. 
 Rozpuszczalno ść w lipidach:  Brak danych. 
 Temperatura topnienia/ zakres temperatur 

topnienia: 
Brak danych. 

 
 

SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść  

 
10.1. Reaktywno ść  
 W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.  
10.2. Stabilno ść chemiczna  
 W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna. 
10.3. MoŜliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji  
 Nie są znane. 
10.4. Warunki, których nale Ŝy unika ć  
 Brak. 
10.5. Materiały niezgodne  
 Brak. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
 Nie występują w przypadku postępowania zgodnie z przeznaczeniem.  
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

 
11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych  
  Mieszaniny  
 Toksyczno ść ostra : 
 Brak danych. 
 Działanie miejscowe : 
 Drogi nara Ŝenia:   

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. 
 Kontakt ze skór ą:  

MoŜe wystąpić podraŜnienie, zaczerwienienie.    
 Kontakt z oczami : W wyniku kontaktu z cieczą lub jej parami moŜe wystąpić podraŜnienie, 

zaczerwienienie i łzawienie.   
 Drogi oddechowe :  

Wdychanie par wydzielających się z produktu moŜe wywołać podraŜnienie błony śluzowej. 
 Drogi pokarmowe :  

Mogą wystąpić podraŜnienia błon śluzowych przewodu pokarmowego, nudności, wymioty. 
 Opóźnione, bezpo średnie oraz przewlekłe skutki krótko - i długotrwałego nara Ŝenia  
 Mieszanina nie ma działania rakotwórczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczości. 
 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

 
12.1. Toksyczno ść  
 Toksyczno ść ostra dla organizmów wodnych :  

Brak danych. 
Toksyczno ść ostra dla innych organizmów: 
Brak danych. 

12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu  
 Biodegradowalny. 
12.3. Zdolno ść do bioakumulacji  
 Nie ulega bioakumulacji. 
12.4. Mobilno ść w glebie  
 Wysoka mobilność. Jeśli przedostanie się do gruntu moŜe zanieczyszczać warstwę wodonośną. 
12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB  
 Brak danych. 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami  

 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  
 ZuŜyte opakowania i odpadowy produkt dostarczać do uprawnionych  do ich przerabiania 

przedsiębiorstw.     
 KOD ODPADU 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz.U.62 poz. 628) z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w/s katalogu odpadów (Dz.U.112 poz. 1206).   

 13 02 06 Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
 Kod odpadu opakowania:  
 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 
 15 01 04 Opakowania z metali. 
 

 

SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu  

 
  ADR/RID IMO/IMGD/ IATA-DGR 
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14.1. Numer UN (numer ONZ)  --- --- --- 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN  --- 
14.3. Klasa( -y) zagro Ŝenia w transporcie  --- --- --- 
 Nalepka ostrzegawcz a nr  --- --- --- 
14.4. Grupa pakowania  --- --- --- 
14.5. Zagro Ŝenia dla środowiska  --- --- --- 
14.6. Szczególne środki ostro Ŝności dla u Ŝytkowników  
 Nie dotyczy 
14.7. Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB C  
 Nie dotyczy 
 

 

SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych  

 
15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny  
 Kartę wykonano zgodnie z: 

• Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

• Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  

• Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu 
naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 

• Rozporządzeniem  Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r;  z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r.Nr 63, poz. 
322). 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.02.2010r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z 
ich klasyfikacją i oznakowaniem. (Dz. U. Nr 27 poz. 140). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. Nr 0, poz. 445). 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w 
sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769), ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 
poz.1142), ze zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873), ze zmianą z dnia 29.07.2010r. (Dz.U. Nr 
141, poz. 950),ze zmianą z dnia 29.07.2010 (Dz.U. 141 poz. 950), ze zmianą z dnia 16.12.2011 (Dz.U. 274 
poz. 1621) 

• DYREKTYWAMI KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiające 
pierwszy i drugi wykaz wskaźnikowych wartości dopuszczalnych ryzyka zawodowego, Dyrektywa 2009/161/z 
17.12.2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości naraŜenia zawodowego   

• Ustawą  z  dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628)  oraz  rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206).   

• Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638) ze 
zmianami z dnia 18.12. 2003(Dz.U.11 poz. 97);       

• Klasyfikacją towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami z dnia 2.03.2007, 
06.06.2008  oraz 04.08.2011 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z 
późniejszymi zmianami z dnia 3.11.2008 (Dz.U.203 poz. 1275). 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i 
mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaŜa się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez 
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dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeŜenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr0, poz. 688).  
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) wraz z 

późniejszymi zmianami. 
15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego  
 Dla substancji nie została dokonana ocena bezpieczeństwa chemicznego. 
 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 
Zmiany dokonane w karcie:   
Aktualizacja dotyczy sekcji 1 i  15 – 04.07.2012 
 
Znaczenie zwrotów zagro Ŝenia z sekcji : 3 

- - 
Zalecane ograniczenia w stosowaniu : 
Produkt przeznaczony wyłącznie do uŜytku zawodowego 
Porady szkoleniowe  
Przed uŜyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie cha rakterystyki  
CAS (Chemical Abstracts Service) 
Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniŜej: 
• numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),  
• numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (ELINCS).   
• numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)    
NDS - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
NDSCh - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenie chwilowe 
NDSP - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenie pułapowe 
Numer UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 
ADR - europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,  
IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska 
RID - regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,  
ADN - europejskie porozumienie w spr międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi 
IMDG - międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych 
ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną  
Inne źródła informacji  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database   
ESIS European Chemical Substances Information System 
Oxford University  Chemical  and Other Safety Information 
Inne informacje : 
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką 
przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. 
Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu 
widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako 
gwarancja określonych właściwości.  
UŜytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego uŜywania produktu i to on bierze na siebie 
odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 
Karta charakterystyki została wykonana w Przedsi ębiorstwie EKOS S.C.  
80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (58) 305-37-46, 
www.ekos.gda.pl    e-mail.ekos@ekos.gda.pl  na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawi ającego i 
materiałów z własnej bazy danych.  
Wersja 1  
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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ębiorstwa  

 
1.1. Identyfikator produktu  
 Nazwa handlowa :  OLEJ DO USZCZELEK - ZESTAW DO SMAROWANIA  

Numer katalogowy:  699940  
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny ora z zastosowa nia odradzane  
 Profesjonalne – olej smarowy do  samochodów.    
1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki  
 Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o. 

ul. Wołoska 9A 
02-583 Warszawa 
Tel.: +48 22 543 43 00 
Faks: +48 22 543 43 05      

1.4. Numer tele fonu alarmowego  
 +48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00     
  

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro Ŝeń  

 
2.1. Klasyfikacja mieszaniny  
 Mieszanina została zaklasyfikowana jako stwarzaj ąca zagro Ŝenie, zgodnie z Dyrektyw ą 

67/548/EWG, 1999/45/EWG 
 Xn  SZKODLIWY  
 R 65 - Działa szkodliwie; moŜe powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. 
2.2. Elementy oznakowania  
 

 Xn  SZKODLIWY   
 Zwroty okre ślające rodzaj zagro Ŝenia  
 R 65 - Działa szkodliwie; moŜe powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. 
 Zwroty okre ślające warunki bezpiecznego stosowania  
 S 23 - Nie wdychać gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy. 
 S 33 - Zastosować środki ostroŜności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. 
 S 51 -  Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
 S 38 - W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony 

dróg oddechowych. 
 Mieszanina zawiera  
 Destylaty cięŜkie naftenowe, poddane obróbce wodorem (ropa naftowa)  WE: 265-155-0 
2.3. Inne zagro Ŝenia  
 Brak  
 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

 
3.2. Mieszanina  
 Charakter chemiczny:   mieszanina węglowodorów. 
 

Nazwa substancji Identyfikator 
Klasyfikacja  
67/548/EWG 

Klasyfikacja  
1272/2008 % wag  

 Destylaty cięŜkie naftenowe, 
poddane obróbce wodorem 
(ropa naftowa)   

Nr CAS  64742-52-5 
Nr WE  265-155-0 
Nr Ind.  649-465-00-7  

 Xn 
R 65 
NOTA L (<3% DSMO) 

Asp. Tox 1  H304  95 < - < 
100,0 

Objaśnienie: T+= bardzo toksyczny, T= toksyczny, C= Ŝrący, Xn= szkodliwy, Xi= draŜniący, E= wybuchowy, O= utleniający,                                       
F+= skrajnie łatwopalny,  F= wysoce łatwopalny,  N= niebezpieczny dla środowiska                                     
*Pełne znaczenie zwrotów zagroŜenia R i H ujęto w punkcie 16 
Wymienione substancje nie posiadają w chwili obecnej numeru rejestracyjnego, poniewaŜ podlegają przepisom okresu przejściowego 
zgodnie z rozporządzeniem REACH. 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  
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4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
 Drogi nara Ŝenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skór ą, kontakt  z oczami.  
 Następstwa wdychania : 
 � UłoŜyć poszkodowaną osobę w pozycji leŜącej.  

� W przypadku wystąpienia takiej potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 
 Następstwa połkni ęcia: 
 � Przepłukać usta.  Podać 1-2 szklanki wody do wypicia. U osoby przytomnej wywołać wymioty lub 

wykonać płukanie Ŝołądka. 
� Zapewnić spokój, leŜenie i ciepło. W razie potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 

 Kontakt z oczami : 
 � Wyjąć szkła kontaktowe. Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15 

minut, przy wywiniętych powiekach 
� W przypadku konieczności zapewnić pomoc okulisty. 

 Kontakt ze skór ą: 
 � Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Oczyścić mechanicznie zanieczyszczoną skórę, przemyć duŜą 

ilością wody a następnie wodą z łagodnym mydłem.   
� W przypadku takiej potrzeby zasięgnąć porady dermatologa. 

4.2. NajwaŜniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara Ŝenia  
 Nie są znane. 
4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego 

post ępowania z poszkodowanym  
 W miejscu pracy powinny być dostępne środki umoŜliwiające specjalistyczną i natychmiastową 

pomoc. Osoby udzielające pierwszej pomocy powinny posiadać rękawiczki medyczne. 
 

 

SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po Ŝaru  

 
5.1. Środki ga śnicze  
 Odpow iednie środki ga śnicze d o gaszenia po Ŝarów :  

ditlenek węgla CO2, proszki gaśnicze, rozproszona woda. 
Niewłaściwe środki ga śnicze: 
Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącego się produktu.    
Powoduje to rozrzucanie palącej się produktu, a tym samym rozprzestrzenianie ognisk poŜaru. 

5.2. Szczególne zagro Ŝenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą  
 Ciecz wysoce łatwopalna.  

Produkty spalania:    podczas spalania tworzy się tlenek i ditlenek węgla,  woda.    
Mieszaniny wybuchowe:    
W sprzyjających warunkach, pary z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe. 

5.3. Informacje dla stra Ŝy po Ŝarnej  
 Gaszenie po Ŝaru: 

Stosować standardowe metody gaszenia poŜarów chemicznych.   
Pojemniki naraŜone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą.  
Usunąć z zagroŜonego obszaru.  
Opary strącać rozproszonymi strumieniami wody.  
Sprzęt ochronny stra Ŝaków: 
Ubrania odporne na działanie wysokich temperatur.  
NiezaleŜne aparaty izolujące drogi oddechowe.   
Eksplozymetr. 

 
 

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
 
6.1. Indywidualne środki ostro Ŝności, wyposa Ŝenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
  Osoby udzielające pomocy powinny posiadać odzieŜ ochronną z materiału naturalnego, rękawice 

ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony dróg oddechowych w razie potrzeby.  
  W przypadku niezamierzonego rozlewu nakazać opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom 

postronnym.  
W przypadku wydostania się mieszaniny do wód powierzchniowych lub podziemnych, ostrzec jej 
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uŜytkowników. 
6.2. Środki ostro Ŝności w zakresie ochrony środowiska  
 Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. 

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.  
W przypadku powaŜnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub 
zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz 
organizacje ratownicze. 

6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skaŜenia i słu Ŝące do usuwania 
zanieczyszczenia  

 Zabezpieczyć uszkodzone opakowania. 
Wietrzyć zagroŜony obszar i unikać wdychania oparów.  
Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocą substancji sorbujących 
((ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).  
W przypadku wydostania się produktu do wód powierzchniowych, ostrzec jej uŜytkowników.  

6.4. Odniesienia do innych sekcji  
 Ochrony osobiste: sekcja 8 

Metody utylizacji: sekcja 13. 
 

 

SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie  

 
7.1. Środki ostro Ŝności dotycz ące bezpiecznego post ępowania  
 Zalecenia podczas wykonywania czynno ści z substancj ą:  

Zapobiegać tworzeniu się par i aerozoli. 
Zapobiegać wyciekom. 
Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji. 

 Stosowa ć przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.   
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas uŜywania produktu. 
Zanieczyszczone ubranie wymienić.  
Dokładnie umyć wodą po uŜyciu. 
Wyprać zanieczyszczoną odzieŜ przed ponownym uŜyciem. 
Zanieczyszczonej odzieŜy ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. 
Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz.  

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodno ści  

 Pomieszczenia pracy muszą być wentylowane.  
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. 
Przechowywać w chłodnym miejscu.  
Przechowywać z dala od silnych kwasów, silnych zasad, materiałów utleniających.   
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.     
Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostroŜnie, aby nie dopuścić do rozlania.   
Zapoznać się z treścią karty charakterystyki. 
Nie uŜywać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. 

7.3. Szczególne zastosowanie( -a) końcowe  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 8: Kontrola nara Ŝenia/środki ochrony indywidualnej  

 
8.1. Parametry dotycz ące kontroli   
 Krajowe warto ści najwy Ŝszych dopuszczalnych st ęŜeń w środowisku pracy,   

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianą z dnia 
1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 poz.1142) i zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 
poz. 873); 

 SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS 
(mg/m3) 

NDSCh  
(mg/m3) 

NDSP 
(mg/m3) 

 Destylaty cięŜkie naftenowe, Nr CAS  64742-52-5 300 900  
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poddane obróbce wodorem 
(ropa naftowa)   

Nr WE  265-155-0 
Nr Ind.  649-465-00-7  

 Krajowe dopuszczalne wartości biologiczne: Brak danych 
Substancje zanieczyszczające powietrze nie występują podczas stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Raport Bezpieczeństwa Chemicznego: Brak danych 

8.2. Kontrola nara Ŝenia  
 Stosowne techniczne środki kontroli  

Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy 
 Indywidualne środki ochrony ,   
 Ochrona  oczu  lub  twarzy  
 Stosować okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normą PN-EN:166:2005. 
 Ochrona  skóry  
 

 
Ochrona r ąk 
Rękawice ochronne z PCW lub tworzywa witonowego. 
Materiał rękawic dobierać uwzględniając czas przebicia, szybkość przenikania i degradację.  
Zaleca się regularną zmianę rękawic i natychmiastową ich wymianę, w przypadku wystąpienia j 
oznak ich zuŜycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, 
elastyczności, kształcie).  
Stosować krem ochronny na nieosłonięte części ciała. 
Ochrona  ciała 
Ubrania ochronne z powlekanej tkaniny PCW lub witonowej.  
Buty ochronne.    

 Ochrona  dróg  oddechowych  
 W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.  

W przypadku zagroŜenia w atmosferze z oparami substancji stosować niezaleŜne ochrony dróg 
oddechowych. 
Ochrony dróg oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001. 

 Kontrola nara Ŝenia środowiska  
 Brak danych 
 Ogólne wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny . 
 Uwaga: Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z 

21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 
2173). 

 
 

SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne  

 
9.1. Informacje na tem at podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych  
 Wygląd: W warunkach normalnych ciecz. 
 Kolor : Bezbarwna do jasno-Ŝółtej. 
 Zapach :  Charakterystyczny. 
 Warto ść pH:   około 7 
 Gęsto ść:   0,91 g/cm3 
 Gęsto ść par wzgl ędem powietrza :   >5 
 Tempera tura topnienia :   Brak danych. 
 Zakres temperatury wrzenia :   Brak danych. 
 Temperatura zapłonu :   >205oC  
 Temperatura samozapłonu :   >340oC 
 Granice tworzenia mieszanin 

wybuchowych z powietrzem:   
Brak danych. 

 PręŜność par :   <0,001 mm Hg / 20oC  
 Lepko ść: Brak danych. 
 Rozpuszczalno ść w wodzie :   Niewielka. 
 Zawarto ść lotnych zwi ązków Brak danych. 
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organicznych (LZO) : 
 Przewodno ść: Nie dotyczy. 
 

 

SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść  

 
10.1. Reaktywno ść  
 W warunkach normalnych produkt nie jest reaktywny chemicznie.  
10.2. Stabilno ść chemiczna  
 W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania produkt jest chemicznie stabilny. 
10.3. MoŜliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji  
 Nie są znane. 
10.4. Warunki, których nale Ŝy unika ć  
 Unikać kontaktów ze źródłami ciepła, otwartymi płomieniami, silnymi czynnikami utleniającymi, 

silnymi kwasami, silnymi alkaliami. 
Unikać gromadzenia się elektryczności statycznej. 

10.5. Materiały niezgodne  
 Nie dotyczy. 
10.6. Niebezpieczne produkty roz kładu  
 Nie występują w przypadku postępowania zgodnie z przeznaczeniem. 
 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

 
11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych  
 Toksyczno ść ostra;  
 Destylaty ci ęŜkie naftenowe, poddane obróbce wodorem (ropa naftowa) :   

LD50 (doustnie, szczur) < 5 g/kg 
LD50 (skóra, szczur) > 4 ml/kg 
LD50 (inhalacyjnie, szczur) > 3,670 mg/kg/8 godz.  

 Drogi nara Ŝenia:  Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. 
 Działanie miejscowe : 
 Kontakt ze skó rą:  

Powtarzające się naraŜenie moŜe powodować podraŜnienie skóry. 
 Kontakt z oczami :   

MoŜe pojawić się zaczerwienienie i podraŜnienie. 
 Drogi oddechowe :   

Działa szkodliwie; mo Ŝe powodowa ć uszkodzenie płuc w przypadku połkni ęcia. 
MoŜe pojawić się kaszel i łzawienie z oczu, kichanie i skrócenie oddechu.   

 Drogi pokarmowe :  
Następstwami połknięcia są nudności i wymioty.     

 Skutki zdrowotne nara Ŝenia ostrego :  
Brak danych 

 Skutki zdrowotne nara Ŝenia przewlekłego :  
Brak danych 

 Opóźnione, bezpo średni e oraz przewlekłe skutki krótko - i długotrwałego nara Ŝenia  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

 
12.1. Toksyczno ść  
 Toksyczno ść ostra dla organizmów wodnych :  

Dane toksykologiczne poszczególnych składników stwa rzających zagro Ŝenie:  
Destylaty ci ęŜkie naftenowe, poddane obróbce wodorem (ropa naftow a):   
EC50(Daphnia) : 170 mg/l/24 godz. 
LC50(Brachydanio rerio(Zebra fish)) : 10 mg/l/96 godz. 
EC50(Algae) : 10 mg/l/72 godz.  

12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu  
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 Brak danych. 
12.3. Zdol ność do bioakumulacji  
 Brak danych. 
12.4. Mobilno ść w glebie  
 Brak danych. 
12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB  
 Brak danych. 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami  

 
13.1. Metody uniesz kodliwiania odpadów  
 ZuŜyte opakowania przekazać do uprawnionego przedsiębiorstwa.    
 KOD ODPADU 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz.U.62 poz. 628) z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w/s katalogu odpadów (Dz.U.112 poz. 1206).   

 Kod odpadu opakowania : 
 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych. 
 

 

SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu  

 
  ADR/RID IMO/IMGD/ IATA-DGR 
14.1. Numer UN (numer ONZ)  --- --- --- 
14.2. Prawidłowa nazwa p rzewozowa)  --- 
14.3. Klasa( -y) zagro Ŝenia w transporcie  --- --- --- 
 Kod klasyfikacyjny  --- --- --- 
 Nalepka ostrzegawcza nr  --- --- --- 
14.4. Grupa pakowania  --- --- --- 
14.5. Zagro Ŝenia dla środowiska  --- --- --- 
14.6. Szczególne środki ostro Ŝności  dla u Ŝytkowników  
 Nie dotyczy 
14.7. Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB C  
 Nie dotyczy 
  

 

SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych  

 
15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny  
 Kartę wykonano zgodnie z: 

• Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

• Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  

• Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu 
naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 

• Rozporządzeniem  Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r;  z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r.Nr 63, poz. 
322). 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.02.2010r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z 
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ich klasyfikacją i oznakowaniem. (Dz. U. Nr 27 poz. 140). 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. Nr 0, poz. 445). 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w 

sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769), ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 
poz.1142), ze zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873), ze zmianą z dnia 29.07.2010r. (Dz.U. Nr 
141, poz. 950),ze zmianą z dnia 29.07.2010 (Dz.U. 141 poz. 950), ze zmianą z dnia 16.12.2011 (Dz.U. 274 
poz. 1621) 

• DYREKTYWAMI KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiające 
pierwszy i drugi wykaz wskaźnikowych wartości dopuszczalnych ryzyka zawodowego, Dyrektywa 2009/161/z 
17.12.2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości naraŜenia zawodowego   

• Ustawą  z  dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628)  oraz  rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206).   

• Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638) ze 
zmianami z dnia 18.12. 2003(Dz.U.11 poz. 97);       

• Klasyfikacją towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami z dnia 2.03.2007, 
06.06.2008  oraz 04.08.2011 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z 
późniejszymi zmianami z dnia 3.11.2008 (Dz.U.203 poz. 1275). 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i 
mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaŜa się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez 
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeŜenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr0, poz. 688).  

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) wraz z 
późniejszymi zmianami. 

15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 
Zmiany dokonane w karcie:   
Aktualizacja dotyczy sekcji 1 i  15 – 04.07.2012 
 
Znaczenie zwrotów zagro Ŝenia z sekcji : 2 - 3 
R 65 Działa szkodliwie; moŜe powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. 
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe moŜe grozić śmiercią. 
Zalecane ograniczenia w stosowaniu : 
Produkt przeznaczony wyłącznie do uŜytku zawodowego 
Porady szkoleniowe  
Przed uŜyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie cha rakterystyki  
CAS (Chemical Abstracts Service) 
Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniŜej: 
• numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS, OJ 146 A, 
15.06.1990). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X rozpoczynający się od liczby 200-001-8;  
• numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (Elincs). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze 
XXX-XXX-X, rozpoczynający się od 400-010-9;  
• numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (Office for Official 
Publications of the European Communities, 1997, ISBN 92-827-8995-0). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X, 
rozpoczynający się od 500-001-0.  
NDS - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
NDSCh - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenie chwilowe 
NDSP - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenie pułapowe 
Numer UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 
ADR - europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,  
IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska 
RID - regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,  
ADN - europejskie porozumienie w spr międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi 
IMDG - międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych 
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ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną  
Inne źródła informacji  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database   
ESIS European Chemical Substances Information System 
Oxford University  Chemical  and Other Safety Information 
Inne informacje : 
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką 
przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. 
Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu 
widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako 
gwarancja określonych właściwości.  
UŜytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego uŜywania produktu i to on bierze na siebie 
odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 
Karta charakterystyki została wykonana w Przedsi ębiorstwie EKOS S.C.  
80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (58) 305-37-46, 
www.ekos.gda.pl    e-mail.ekos@ekos.gda.pl  
na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia jącego i materiałów z własnej bazy danych.  
Wersja 1 
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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ębiorstwa  

 
1.1. Identyfikator produktu  
 Nazwa handlowa :  OLEJ DO USZCZELEK   

Numer katalogowy:  699941  
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny ora z zastosowania odradzane  
 Prof esjonalne – olej smarowy do  samochodów.    
1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki  
 Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o. 

ul. Wołoska 9A 
02-583 Warszawa 
Tel.: +48 22 543 43 00 
Faks: +48 22 543 43 05      

1.4. Numer telefonu alarmowego  
 +48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00     
  

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro Ŝeń  

 
2.1. Klasyfikacja mieszaniny  
 Mieszanina została zaklasyfikowana jako stwarzaj ąca zagro Ŝenie, zgodnie z Dyrektyw ą 

67/548/EWG, 1999/45/EWG 
 Xn  SZKODLIWY   
 R 65 - Działa szkodliwie; moŜe powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. 
2.2. Elementy oznakowania  
 

 Xn  SZKODLIWY   
 Zwroty okre ślające rodzaj zagro Ŝenia  
 R 65 - Działa szkodliwie; moŜe powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. 
 Zwroty okre ślające warunki bezpiecznego stosowania  
 S 23 - Nie wdychać gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy. 
 S 33 - Zastosować środki ostroŜności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. 
 S 51 -  Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
 S 38 - W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony 

dróg oddechowych. 
 Mieszanina zawiera  
 Destylaty cięŜkie naftenowe, poddane obróbce wodorem (ropa naftowa)  WE: 265-155-0 
2.3. Inne zagro Ŝenia  
 Brak  
 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

 
3.2. Mieszanina  
 Charakter chemiczny:   mieszanina węglowodorów. 
 

Nazwa substancji Identyfikator 
Klasyfikacja  
67/548/EWG 

Klasyfikacja  
1272/2008 % wag  

 Destylaty cięŜkie naftenowe, 
poddane obróbce wodorem 
(ropa naftowa)   

Nr CAS  64742-52-5 
Nr WE  265-155-0 
Nr Ind.  649-465-00-7  

 Xn 
R 65 
NOTA L (<3% DSMO) 

Asp. Tox 1   
H304  

95 < - < 
100,0 

Objaśnienie: T+= bardzo toksyczny, T= toksyczny, C= Ŝrący, Xn= szkodliwy, Xi= draŜniący, E= wybuchowy, O= utleniający,       
F+= skrajnie łatwopalny,  F= wysoce łatwopalny,  N= niebezpieczny dla środowiska                                     
*Pełne znaczenie zwrotów zagroŜenia R i H ujęto w punkcie 16 
Wymienione substancje nie posiadają w chwili obecnej numeru rejestracyjnego, poniewaŜ podlegają przepisom okresu przejściowego 
zgodnie z rozporządzeniem REACH. 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  
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4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
 Drogi nara Ŝenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt z e skór ą, kontakt  z oczami.  
 Następstwa wdychania : 
 � UłoŜyć poszkodowaną osobę w pozycji leŜącej.  

� W przypadku wystąpienia takiej potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 
 Następstwa połkni ęcia: 
 � Przepłukać usta.  Podać 1-2 szklanki wody do wypicia. U osoby przytomnej wywołać wymioty lub 

wykonać płukanie Ŝołądka. 
� Zapewnić spokój, leŜenie i ciepło. W razie potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 

 Kontakt z oczami : 
 � Wyjąć szkła kontaktowe. Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15 

minut, przy wywiniętych powiekach 
� W przypadku konieczności zapewnić pomoc okulisty. 

 Kontakt ze skór ą: 
 � Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Oczyścić mechanicznie zanieczyszczoną skórę, przemyć duŜą 

ilością wody a następnie wodą z łagodnym mydłem.   
� W przypadku takiej potrzeby zasięgnąć porady dermatologa. 

4.2. NajwaŜniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara Ŝenia  
 Nie są znane. 
4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego 

post ępowania z poszkodowanym  
 W miejscu pracy powinny być dostępne środki umoŜliwiające specjalistyczną i natychmiastową 

pomoc. Osoby udzielające pierwszej pomocy powinny posiadać rękawiczki medyczne. 
 

 

SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po Ŝaru  

 
5.1. Środki ga śnicze  
 Odpowiednie środki ga śnic ze do gaszenia po Ŝarów :  

ditlenek węgla CO2, proszki gaśnicze, rozproszona woda. 
Niewłaściwe środki ga śnicze: 
Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącego się produktu.    
Powoduje to rozrzucanie palącej się produktu, a tym samym rozprzestrzenianie ognisk poŜaru. 

5.2. Szczególne zagro Ŝenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą  
 Ciecz wysoce łatwopalna.  

Produkty spalania:    podczas spalania tworzy się tlenek i ditlenek węgla,  woda.    
Mieszaniny wybuchowe:    
W sprzyjających warunkach, pary z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe. 

5.3. Informacje dla stra Ŝy po Ŝarnej  
 Gaszenie po Ŝaru: 

Stosować standardowe metody gaszenia poŜarów chemicznych.   
Pojemniki naraŜone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą.  
Usunąć z zagroŜonego obszaru.  
Opary strącać rozproszonymi strumieniami wody.  
Sprzęt ochronny stra Ŝaków: 
Ubrania odporne na działanie wysokich temperatur.  
NiezaleŜne aparaty izolujące drogi oddechowe.   
Eksplozymetr. 

 
 

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
 
6.1. Indywidualne środki ostro Ŝności, wyposa Ŝenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
  Osoby udzielające pomocy powinny posiadać odzieŜ ochronną z materiału naturalnego, rękawice 

ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony dróg oddechowych w razie potrzeby.  
  W przypadku niezamierzonego rozlewu nakazać opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom 

postronnym.  
W przypadku wydostania się mieszaniny do wód powierzchniowych lub podziemnych, ostrzec jej 
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uŜytkowników. 
6.2. Środki ostro Ŝności w zakresie ochrony środowiska  
 Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. 

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.  
W przypadku powaŜnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub 
zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz 
organizacje ratownicze. 

6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skaŜenia i słu Ŝące do usuwania 
zanieczyszczenia  

 Zabezpieczyć uszkodzone opakowania. 
Wietrzyć zagroŜony obszar i unikać wdychania oparów.  
Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocą substancji sorbujących 
((ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).  
W przypadku wydostania się produktu do wód powierzchniowych, ostrzec jej uŜytkowników.  

6.4. Odniesienia do innych sekcji  
 Ochrony osobiste: sekcja 8 

Metody utylizacji: sekcja 13. 
 

 

SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie  

 
7.1. Środki ostro Ŝności dotycz ące bezpiecznego post ępowania  
 Zalecenia podczas wykon ywania czynno ści z substancj ą:  

Zapobiegać tworzeniu się par i aerozoli. 
Zapobiegać wyciekom. 
Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji. 

 Stosowa ć przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.   
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas uŜywania produktu. 
Zanieczyszczone ubranie wymienić.  
Dokładnie umyć wodą po uŜyciu. 
Wyprać zanieczyszczoną odzieŜ przed ponownym uŜyciem. 
Zanieczyszczonej odzieŜy ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. 
Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz.  

7.2. Warunki bezpiecznego  magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodno ści  

 Pomieszczenia pracy muszą być wentylowane.  
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. 
Przechowywać w chłodnym miejscu.  
Przechowywać z dala od silnych kwasów, silnych zasad, materiałów utleniających.   
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.     
Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostroŜnie, aby nie dopuścić do rozlania.   
Zapoznać się z treścią karty charakterystyki. 
Nie uŜywać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. 

7.3. Szczególne zastosowanie( -a) końcowe  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 8: Kontrola nara Ŝenia/środki ochrony indywidualnej  

 
8.1. Parametry dotycz ące kontroli   
 Krajowe warto ści najwy Ŝszych dopuszczalnych st ęŜeń w środowisku pracy,   

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianą z dnia 
1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 poz.1142) i zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 
poz. 873); 

 SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS 
(mg/m3) 

NDSCh  
(mg/m3) 

NDSP 
(mg/m3) 

 Destylaty cięŜkie naftenowe, Nr CAS  64742-52-5 300 900  
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poddane obróbce wodorem 
(ropa naftowa)   

Nr WE  265-155-0 
Nr Ind.  649-465-00-7  

 Krajowe dopuszczalne wartości biologiczne: Brak danych 
Substancje zanieczyszczające powietrze nie występują podczas stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Raport Bezpieczeństwa Chemicznego: Brak danych 

8.2. Kontrola nara Ŝenia  
 Stosowne techniczne środki kontroli  

Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy 
 Indywidualne środki ochrony,   
 Ochrona  oczu  lub  twarzy  
 Stosować okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normą PN-EN:166:2005. 
 Ochrona  skóry  
 

 
Ochrona r ąk 
Rękawice ochronne z PCW lub tworzywa witonowego. 
Materiał rękawic dobierać uwzględniając czas przebicia, szybkość przenikania i degradację.  
Zaleca się regularną zmianę rękawic i natychmiastową ich wymianę, w przypadku wystąpienia j 
oznak ich zuŜycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, 
elastyczności, kształcie).  
Stosować krem ochronny na nieosłonięte części ciała. 
Ochrona  ciała 
Ubrania ochronne z powlekanej tkaniny PCW lub witonowej.  
Buty ochronne.    

 Ochrona  dróg  oddechowych  
 W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.  

W przypadku zagroŜenia w atmosferze z oparami substancji stosować niezaleŜne ochrony dróg 
oddechowych. 
Ochrony dróg oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001. 

 Kontrola nara Ŝenia środowiska  
 Brak danych 
 Ogólne wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny . 
 Uwaga: Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z 

21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 
2173). 

 
 

SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne  

 
9.1. Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych  
 Wygląd: W warunkach normalnych ciecz. 
 Kolor : Bezbarwna do jasno-Ŝółtej. 
 Zapach :  Charakterystyczny. 
 Warto ść pH:   około 7 
 Gęsto ść:   0,91 g/cm3 
 Gęsto ść par wzgl ędem powietrza :   >5 
 Temperatura topnienia :   Brak danych. 
 Zakres temperatury wrzenia :   Brak danych. 
 Temperatura zapłonu :   >205oC  
 Temperatura samozapłonu :   >340oC 
 Granice tworzenia mieszanin 

wybuchowych z powietrzem:   
Brak danych. 

 PręŜność par :   <0,001 mm Hg / 20oC  
 Lepko ść: Brak danych. 
 Rozpuszczalno ść w wodzie :   Niewielka. 
 Zawarto ść lotnych zwi ązków Brak danych. 
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organicznych (LZO) : 
 Przewodno ść: Nie dotyczy. 
 

 

SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść  

 
10.1. Reaktywno ść  
 W warunkach normalnych produkt nie jest reaktywny chemicznie.  
10.2. Stabilno ść chemiczna  
 W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania produkt jest chemicznie stabilny. 
10.3. MoŜliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji  
 Nie są znane. 
10.4. Warunki, których nale Ŝy unika ć  
 Unikać kontaktów ze źródłami ciepła, otwartymi płomieniami, silnymi czynnikami utleniającymi, 

silnymi kwasami, silnymi alkaliami. 
Unikać gromadzenia się elektryczności statycznej. 

10.5. Materiały niezgodne  
 Nie dotyczy. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
 Nie występują w przypadku postępowania zgodnie z przeznaczeniem. 
 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

 
11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych  
 Toksyczno ść ostra;  
 Destylaty ci ęŜkie naftenowe, poddane obróbce wodorem (ropa naftow a):   

LD50 (doustnie, szczur) < 5 g/kg 
LD50 (skóra, szczur) > 4 ml/kg 
LD50 (inhalacyjnie, szczur) > 3,670 mg/kg/8 godz.  

 Drogi nara Ŝenia:  Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. 
 Działanie miejscowe : 
 Kontakt ze skór ą:  

Powtarzające się naraŜenie moŜe powodować podraŜnienie skóry. 
 Kontakt z oczami :   

MoŜe pojawić się zaczerwienienie i podraŜnienie. 
 Drogi oddechowe :   

Działa szkodliwie; mo Ŝe powodowa ć uszkodzenie płuc w przypadku połkni ęcia. 
MoŜe pojawić się kaszel i łzawienie z oczu, kichanie i skrócenie oddechu.   

 Drogi pokarmowe :  
Następstwami połknięcia są nudności i wymioty.     

 Skutki zdrowotne nara Ŝenia ostrego :  
Brak danych 

 Skutki zdrowotne nara Ŝenia przewlekłego :  
Brak danych 

 Opóźnione, bezpo średnie oraz przewlekłe sk utki krótko - i długotrwałego nara Ŝenia  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

 
12.1. Toksyczno ść  
 Toksyczno ść ostra dla organizmów wodnych :  

Dane toksykologiczne poszczególnych składników stwa rzających zagro Ŝenie:  
Destylaty ci ęŜkie naftenowe, poddane obróbce wodorem (ropa naftow a):   
EC50(Daphnia) : 170 mg/l/24 godz. 
LC50(Brachydanio rerio(Zebra fish)) : 10 mg/l/96 godz. 
EC50(Algae) : 10 mg/l/72 godz.  

12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu  
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 Brak danych. 
12.3. Zdolno ść do bioakumulacj i  
 Brak danych. 
12.4. Mobilno ść w glebie  
 Brak danych. 
12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB  
 Brak danych. 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami  

 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  
 ZuŜyte opakowania przekazać do uprawnionego przedsiębiorstwa.    
 KOD ODPADU 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz.U.62 poz. 628) z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w/s katalogu odpadów (Dz.U.112 poz. 1206).   

 Kod odpadu opakowania : 
 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych. 
 

 

SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu  

 
  ADR/RID IMO/IMGD/ IATA-DGR 
14.1. Numer UN (numer ONZ)  --- --- --- 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa)  --- 
14.3. Klasa( -y) zagro Ŝenia w transporcie  --- --- --- 
 Kod klasyfikacyjny  --- --- --- 
 Nalepka ostrzegawcza nr  --- --- --- 
14.4. Grupa pakowania  --- --- --- 
14.5. Zagro Ŝenia dla środowiska  --- --- --- 
14.6. Szczególne środki ostro Ŝności dla u Ŝytkowników  
 Nie dotyczy 
14.7. Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB C  
 Nie dotyczy 
  

 

SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych  

 
15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska s pecyficzne dla 

substancji lub mieszaniny  
 Kartę wykonano zgodnie z: 

• Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

• Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  

• Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu 
naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 

• Rozporządzeniem  Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r;  z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r.Nr 63, poz. 
322). 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.02.2010r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z 
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ich klasyfikacją i oznakowaniem. (Dz. U. Nr 27 poz. 140). 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. Nr 0, poz. 445). 
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w 

sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769), ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 
poz.1142), ze zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873), ze zmianą z dnia 29.07.2010r. (Dz.U. Nr 
141, poz. 950),ze zmianą z dnia 29.07.2010 (Dz.U. 141 poz. 950), ze zmianą z dnia 16.12.2011 (Dz.U. 274 
poz. 1621) 

• DYREKTYWAMI KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiające 
pierwszy i drugi wykaz wskaźnikowych wartości dopuszczalnych ryzyka zawodowego, Dyrektywa 2009/161/z 
17.12.2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości naraŜenia zawodowego   

• Ustawą  z  dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628)  oraz  rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206).   

• Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638) ze 
zmianami z dnia 18.12. 2003(Dz.U.11 poz. 97);       

• Klasyfikacją towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami z dnia 2.03.2007, 
06.06.2008  oraz 04.08.2011 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z 
późniejszymi zmianami z dnia 3.11.2008 (Dz.U.203 poz. 1275). 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i 
mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaŜa się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez 
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeŜenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr0, poz. 688).  

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) wraz z 
późniejszymi zmianami. 

15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 
Zmiany dokonane w karcie:   
Aktualizacja dotyczy sekcji 1 i  15 – 04.07.2012 
 
Znaczenie zwrotów zagro Ŝenia z sekcji : 2 - 3 
R 65 Działa szkodliwie; moŜe powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. 
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe moŜe grozić śmiercią. 
Zalecane ograniczenia w stosowaniu : 
Produkt przeznaczony wyłącznie do uŜytku zawodowego 
Porady szkoleniowe  
Przed uŜyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie cha rakterystyki  
CAS (Chemical Abstracts Service) 
Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniŜej: 
• numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS, OJ 146 A, 
15.06.1990). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X rozpoczynający się od liczby 200-001-8;  
• numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (Elincs). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze 
XXX-XXX-X, rozpoczynający się od 400-010-9;  
• numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (Office for Official 
Publications of the European Communities, 1997, ISBN 92-827-8995-0). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X, 
rozpoczynający się od 500-001-0.  
NDS - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
NDSCh - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenie chwilowe 
NDSP - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenie pułapowe 
Numer UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 
ADR - europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,  
IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska 
RID - regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,  
ADN - europejskie porozumienie w spr międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi 
IMDG - międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych 
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ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną  
Inne źródła informacji  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database   
ESIS European Chemical Substances Information System 
Oxford University  Chemical  and Other Safety Information 
Inne informacje : 
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką 
przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. 
Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu 
widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako 
gwarancja określonych właściwości.  
UŜytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego uŜywania produktu i to on bierze na siebie 
odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 
Karta charakterystyki została wykonana w Przedsi ębiorstwie EKOS S.C.  
80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (58) 305-37-46, 
www.ekos.gda.pl    e-mail.ekos@ekos.gda.pl  
na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia jącego i materiałów z własnej bazy danych.  
Wersja 1 
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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ębiorstwa  

 
1.1. Identyfikator produktu  
 Nazwa handlowa :  ZESTAW DO POJEDYNVCZEGO DOZOWANIA  

Numer katalogowy:  710064  
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania   
 Profesjonalne – zestaw do poje dynczego dozowaniu . 
1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki  
 Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o. 

ul. Wołoska 9A 
02-583 Warszawa 
Tel.: +48 22 543 43 00 
Faks: +48 22 543 43 05      

1.4. Numer telefonu alarmowego  
 +48 22 543 43 00 w godzi nach od 8 :00 do 15:00     
  

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro Ŝeń P 

 
2.1. Klasyfikacja mieszaniny  
 Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako stwarzaj ąca zagro Ŝenie, zgodnie z Dyrektyw ą 

67/548/EWG, 1999/45/EWG 
2.2. Elementy oznakowania  
 ---   
 Zwro ty okre ślające rodzaj zagro Ŝenia  
 R 67 - Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 
 Zwroty okre ślające warunki bezpiecznego stosowania  
 S 23 - Nie wdychać gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy. 
 S 51 -  Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
 Mieszanina zawiera  
 Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory cięŜkie aromatyczne  [WE: 265-198-5] 
2.3. Inne zagro Ŝenia  
 Brak  
 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

 
3.2. Mieszanina  
 Charakter chemiczny:   mieszanina węglowodorów. 
 

Nazwa substancji Identyfikator 
Klasyfikacja  
67/548/EWG 

Klasyfikacja  
1272/2008 % wag  

 Solwent nafta (ropa 
naftowa), węglowodory 
cięŜkie aromatyczne 

Nr CAS  64742-94-5 
Nr WE  265-198-5 
Nr Ind.  649-424-00-3  

 Xn 
R 65-66-67 
NOTA L (<3% DSMO) 

Asp. Tox 1  H304  
EUH066 
STOT SE 3 H336 

10,0 < - 
< 25,0 

Objaśnienie: T+= bardzo toksyczny, T= toksyczny, C= Ŝrący, Xn= szkodliwy, Xi= draŜniący, E= wybuchowy, O= utleniający,                      
F+= skrajnie łatwopalny,  F= wysoce łatwopalny,  N= niebezpieczny dla środowiska                                     
*Pełne znaczenie zwrotów zagroŜenia R i H ujęto w punkcie 16 
Wymienione substancje nie posiadają w chwili obecnej numeru rejestracyjnego, poniewaŜ podlegają przepisom okresu przejściowego 
zgodnie z rozporządzeniem REACH. 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
 Drogi nara Ŝenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skór ą, kontakt  z oczami.  
 Następstwa wdychania : 
 � UłoŜyć poszkodowaną osobę w pozycji leŜącej.  

� W przypadku wystąpienia takiej potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 
 Następstwa połkni ęcia: 
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 � Przepłukać usta.  Podać 1-2 szklanki wody do wypicia. U osoby przytomnej wywołać wymioty lub 
wykonać płukanie Ŝołądka. 
� Zapewnić spokój, leŜenie i ciepło. W razie potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 

 Kontakt z oczami : 
 � Wyjąć szkła kontaktowe. Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15 

minut, przy wywiniętych powiekach 
� W przypadku konieczności zapewnić pomoc okulisty. 

 Kontakt ze skór ą: 
 � Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Oczyścić mechanicznie zanieczyszczoną skórę, przemyć duŜą 

ilością wody a następnie wodą z łagodnym mydłem.   
� W przypadku takiej potrzeby zasięgnąć porady dermatologa. 

4.2. NajwaŜniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara Ŝenia  
 Nie są znane. 
4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego 

post ępowania z poszkodowanym  
 W miejscu pracy powinny być dostępne środki umoŜliwiające specjalistyczną i natychmiastową 

pomoc. Osoby udzielające pierwszej pomocy powinny posiadać rękawiczki medyczne. 
 

 

SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po Ŝaru  

 
5.1. Środki ga śnicze  
 Odpowiednie środki ga śnicze d o gaszenia po Ŝarów :  

ditlenek węgla CO2, proszki gaśnicze, rozproszona woda. 
Niewłaściwe środki ga śnicze: 
Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącego się produktu.    
Powoduje to rozrzucanie palącej się produktu, a tym samym rozprzestrzenianie ognisk poŜaru. 

5.2. Szczególne zagro Ŝenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą  
 Ciecz wysoce łatwopalna.  

Produkty spalania:    podczas spalania tworzy się tlenek i ditlenek węgla,  woda.    
Mieszaniny wybuchowe:    
W sprzyjających warunkach, pary z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe. 

5.3. Informacje dla stra Ŝy po Ŝarnej  
 Gaszenie po Ŝaru: 

Stosować standardowe metody gaszenia poŜarów chemicznych.   
Pojemniki naraŜone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą.  
Usunąć z zagroŜonego obszaru.  
Opary strącać rozproszonymi strumieniami wody.  
Sprzęt ochronny stra Ŝaków: 
Ubrania odporne na działanie wysokich temperatur.  
NiezaleŜne aparaty izolujące drogi oddechowe.   
Eksplozymetr. 

 
 

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
 
6.1. Indywidualne środki ostro Ŝności, wyposa Ŝenie ochronn e i procedury w sytuacjach awaryjnych  
  Osoby udzielające pomocy powinny posiadać odzieŜ ochronną z materiału naturalnego, rękawice 

ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony dróg oddechowych w razie potrzeby.  
  W przypadku niezamierzonego rozlewu nakazać opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom 

postronnym.  
W przypadku wydostania się mieszaniny do wód powierzchniowych lub podziemnych, ostrzec jej 
uŜytkowników. 

6.2. Środki ostro Ŝności w zakresie ochrony środowiska  
 Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. 

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.  
W przypadku powaŜnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub 
zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz 
organizacje ratownicze. 
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6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skaŜenia i słu Ŝące do usuwania 
zanieczyszczenia  

 Zabezpieczyć uszkodzone opakowania. 
Wietrzyć zagroŜony obszar i unikać wdychania oparów.  
Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocą substancji sorbujących 
((ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).  
W przypadku wydostania się produktu do wód powierzchniowych, ostrzec jej uŜytkowników.  

6.4. Odniesienia do innych sekcji  
 Ochrony osobiste: sekcja 8 

Metody utylizacji: sekcja 13. 
 

 

SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie  

 
7.1. Środki ostro Ŝności dotycz ące bezpiecznego post ępowania  
 Zalecenia podczas wykonywania czynno ści z substancj ą:  

Zapobiegać tworzeniu się par i aerozoli. 
Zapobiegać wyciekom. 
Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji. 

 Stosowa ć przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.   
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas uŜywania produktu. 
Zanieczyszczone ubranie wymienić.  
Dokładnie umyć wodą po uŜyciu. 
Wyprać zanieczyszczoną odzieŜ przed ponownym uŜyciem. 
Zanieczyszczonej odzieŜy ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. 
Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz.  

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodno ści  

 Pomieszczenia pracy muszą być wentylowane.  
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. 
Przechowywać w chłodnym miejscu.  
Przechowywać z dala od silnych kwasów, silnych zasad, materiałów utleniających.   
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.     
Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostroŜnie, aby nie dopuścić do rozlania.   
Zapoznać się z treścią karty charakterystyki. 
Nie uŜywać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. 

7.3. Szczególne zastosowanie( -a) końcowe  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 8: Kontrola nara Ŝenia/środki ochrony indywidualnej  

 
8.1. Parametry dotycz ące kontroli   
 Krajowe warto ści najwy Ŝszych dopuszczalnych st ęŜeń w środowisku pracy,   

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianą z dnia 
1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 poz.1142) i zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 
poz. 873); 

 SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS 
(mg/m3) 

NDSCh  
(mg/m3) 

NDSP 
(mg/m3) 

 Solwent nafta (ropa naftowa), 
węglowodory cięŜkie 
aromatyczne 

Nr CAS  64742-94-5 
Nr WE  265-198-5 
Nr Ind.  649-424-00-3  

300 900  

 Krajowe dopuszczalne wartości biologiczne: Brak danych 
Substancje zanieczyszczające powietrze nie występują podczas stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Raport Bezpieczeństwa Chemicznego: Brak danych 

8.2. Kontrola nara Ŝenia  
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 Stosowne techniczne środki kontroli  
Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy 

 Indywidualne środki ochrony,   
 Ochrona  oczu  lub  twarzy  
 Stosować okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normą PN-EN:166:2005. 
 Ochrona  skóry  
 

 
Ochrona r ąk 
Rękawice ochronne z PCW lub tworzywa witonowego. 
Materiał rękawic dobierać uwzględniając czas przebicia, szybkość przenikania i degradację.  
Zaleca się regularną zmianę rękawic i natychmiastową ich wymianę, w przypadku wystąpienia j 
oznak ich zuŜycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, 
elastyczności, kształcie).  
Stosować krem ochronny na nieosłonięte części ciała. 
Ochrona  ciała 
Ubrania ochronne z powlekanej tkaniny PCW lub witonowej.  
Buty ochronne.    

 Ochrona  dróg  oddechowych  
 W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.  

W przypadku zagroŜenia w atmosferze z oparami substancji stosować niezaleŜne ochrony dróg 
oddechowych. 
Ochrony dróg oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001. 

 Kontrola nara Ŝenia środowiska  
 Brak danych 
 Ogólne wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny . 
 Uwaga:  

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 
2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173). 

 
 

SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne  

 
9.1. Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych  
 Wygląd: W warunkach normalnych ciecz. 
 Kolor : śółta do jasno-brązowej. 
 Zapach :  Aromattyczny. 
 Warto ść pH:   Brak danych. 
 Gęsto ść:   0,97 g/cm3 
 Gęsto ść par wzgl ędem powietrza :   Brak danych. 
 Temperatura topnienia :   Brak danych. 
 Zakres temperatury wrzenia :   od 217oC   
 Temperatura zapłonu :   88oC   
 Temperatura samozapłonu :   >340oC 
 Granice tworzenia mieszanin 

wybuchowych z powietrzem:   
Brak danych. 

 PręŜność par :   <110 kPa [1,10 bar] / 20oC  
 Lepko ść: 52,6 mm2/s/ 40oC 
 Rozpuszczalno ść w wodzie :   Nie rozpuszcza się. 
 Zawarto ść lotny ch zwi ązków 

organicznych (LZO): 
Brak danych. 

 Przewodno ść: Nie dotyczy. 
 

 

SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść  

 
10.1. Reaktywno ść  
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 W warunkach normalnych produkt nie jest reaktywny chemicznie.  
10.2. Stabilno ść chemiczna  
 W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania produkt jest chemicznie stabilny. 
10.3. MoŜliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji  
 Nie są znane. 
10.4. Warunki, których nale Ŝy unika ć  
 Unikać kontaktów ze źródłami ciepła, otwartymi płomieniami, silnymi czynnikami utleniającymi, 

silnymi kwasami, silnymi alkaliami. 
Unikać gromadzenia się elektryczności statycznej. 

10.5. Materiały niezgodne  
 Nie dotyczy. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
 Nie występują w przypadku postępowania zgodnie z przeznaczeniem. 
 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

 
11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych  
 Toksyczno ść ostra;  
 Solwent nafta (ropa naftowa), w ęglowodory ci ęŜkie aromatyczne :   

LD50 (doustnie, szczur) < 5 g/kg 
LD50 (skóra, szczur) > 4 ml/kg.  

 Drogi nara Ŝenia:  Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. 
 Działanie miejscowe : 
 Kontakt ze skór ą:  

Powtarzające się naraŜenie moŜe powodować podraŜnienie skóry. 
 Kontakt z oczami :   

MoŜe pojawić się zaczerwienienie i podraŜnienie. 
 Drogi oddechowe :   

Pary mog ą wywoływa ć uczucie senno ści i zawroty głowy.  
MoŜe pojawić się kaszel i łzawienie z oczu, kichanie i skrócenie oddechu.   

 Drogi pokarmowe :  
Następstwami połknięcia są nudności i wymioty.     

 Skutk i zdrowotne nara Ŝenia ostrego :  
Brak danych 

 Skutki zdrowotne nara Ŝenia przewlekłego :  
Brak danych 

 Opóźnione, bezpo średnie oraz przewlekłe skutki krótko - i długotrwałego nara Ŝenia  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

 
12.1. Toksyczno ść  
 Toksyczno ść ostra dla organizmów wodnych :  

Brak danych.  
12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu  
 Brak danych. 
12.3. Zdolno ść do bioakumulacji  
 Brak danych. 
12.4. Mobilno ść w glebie  
 Brak danych. 
12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB  
 Brak danych. 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami  
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13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  
 ZuŜyte opakowania przekazać do uprawnionego przedsiębiorstwa.    
 KOD ODPADU 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz.U.62 poz. 628) z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w/s katalogu odpadów (Dz.U.112 poz. 1206).   

 Kod odpadu opakowania : 
 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych. 
 

 

SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu  

 
  ADR/RID IMO/IMGD/ IATA-DGR 
14.1. Numer UN (numer ONZ)  --- --- --- 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa)  --- 
14.3. Klasa( -y) zagro Ŝenia w transporcie  --- --- --- 
 Kod klasyfikacyjny  --- --- --- 
 Nalepka ostrzegawcza nr  --- --- --- 
14.4. Grupa pakowania  --- --- --- 
14.5. Zagro Ŝenia dla środowiska  --- --- --- 
14.6. Szczególne środki ostro Ŝności dla u Ŝytkowników  
 Nie dotyczy 
14.7. Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB C  
 Nie dotyczy 
  

 

SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych  

 
15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny  
 

 Kartę wykonano zgodnie z: 
• Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 

zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

• Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  

• Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu 
naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 

• Rozporządzeniem  Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r;  z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r.Nr 63, poz. 
322). 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.02.2010r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z 
ich klasyfikacją i oznakowaniem. (Dz. U. Nr 27 poz. 140). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. Nr 0, poz. 445). 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w 
sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769), ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 
poz.1142), ze zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873), ze zmianą z dnia 29.07.2010r. (Dz.U. Nr 
141, poz. 950),ze zmianą z dnia 29.07.2010 (Dz.U. 141 poz. 950), ze zmianą z dnia 16.12.2011 (Dz.U. 274 
poz. 1621) 

• DYREKTYWAMI KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiające 
pierwszy i drugi wykaz wskaźnikowych wartości dopuszczalnych ryzyka zawodowego, Dyrektywa 2009/161/z 
17.12.2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości naraŜenia zawodowego   
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• Ustawą  z  dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628)  oraz  rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206).   

• Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638) ze 
zmianami z dnia 18.12. 2003(Dz.U.11 poz. 97);       

• Klasyfikacją towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami z dnia 2.03.2007, 
06.06.2008  oraz 04.08.2011 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z 
późniejszymi zmianami z dnia 3.11.2008 (Dz.U.203 poz. 1275). 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i 
mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaŜa się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez 
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeŜenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr0, poz. 688).  

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) wraz z 
późniejszymi zmianami. 

15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 
Zmiany dokonane  w karcie:   

Aktualizacja dotyczy sekcji 1 i  15 – 04.07.2012 
 
Znaczenie zwrotów zagro Ŝenia z sekcji : 2 - 3 
R 65 Działa szkodliwie; moŜe powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. 
R 66 Powtarzające się naraŜenie moŜe powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
R 67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 
H304 Asp. Tox 1  Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe moŜe grozić śmiercią. 
 EUH066  Powtarzające się naraŜenie moŜe powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
H336 STOT SE 3  MoŜe wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.  
Zalecane ograniczenia w stosowaniu : 
Produkt przeznaczony wyłącznie do uŜytku zawodowego 
Porady szkoleniowe  
Przed uŜyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowa nych w karcie charakterystyki  
CAS (Chemical Abstracts Service) 
Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniŜej: 
• numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS, OJ 146 A, 
15.06.1990). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X rozpoczynający się od liczby 200-001-8;  
• numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (Elincs). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze 
XXX-XXX-X, rozpoczynający się od 400-010-9;  
• numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (Office for Official 
Publications of the European Communities, 1997, ISBN 92-827-8995-0). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X, 
rozpoczynający się od 500-001-0.  
NDS - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
NDSCh - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenie chwilowe 
NDSP - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenie pułapowe 
Numer UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 
ADR - europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,  
IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska 
RID - regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,  
ADN - europejskie porozumienie w spr międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi 
IMDG - międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych 
ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną  
Inne źródła informacji  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database   
ESIS European Chemical Substances Information System 
Oxford University  Chemical  and Other Safety Information 
Inne informacje : 
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką 
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przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. 
Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu 
widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako 
gwarancja określonych właściwości.  
UŜytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego uŜywania produktu i to on bierze na siebie 
odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 
Karta charakterystyki została wykonana w Przedsi ębiorstwie EKOS S.C.  
80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (58) 305-37-46, 
www.ekos.gda.pl    e-mail.ekos@ekos.gda.pl  
na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia jącego i materiałów z własnej bazy danych.  
Wersja 1 
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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ębiorstwa  

 
1.1. Identyfikator produktu  
 Nazwa handlowa   KONTRAST UV 6 POJEMNIKÓW 7,5 ML  

Numer katalogowy:  710065  
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania  
 Profesjonalne – pojemniki z kontr astem UV . 
1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki  
 Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o. 

ul. Wołoska 9A 
02-583 Warszawa 
Tel.: +48 22 543 43 00 
Faks: +48 22 543 43 05      

1.4. Numer telefonu alarmowego  
 +48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00     
  

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro żeń  

 
2.1. Klasyfikacja mieszaniny  
 Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako stwarzaj ąca zagro żenie, zgodnie z Dyrektyw ą 

67/548/EWG, 1999/45/EWG 
2.2. Elementy oznakowania  
 ---   
 Zwroty okre ślające rodzaj zagro żenia  
 R 67 - Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 
 Zwroty okre ślające warunki bezpiecznego stosowania  
 S 23 - Nie wdychać gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy. 
 S 51 -  Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
 Mieszanina zawiera  
 Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne  [WE: 265-198-5] 
2.3. Inne zagro żenia  
 Brak  
 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

 
3.2. Mieszanina  
 Charakter chemiczny:   mieszanina węglowodorów. 
 

Nazwa substancji Identyfikator 
Klasyfikacja  
67/548/EWG 

Klasyfikacja  
1272/2008 % wag  

 Solwent nafta (ropa 
naftowa), węglowodory 
ciężkie aromatyczne 

Nr CAS  64742-94-5 
Nr WE  265-198-5 
Nr Ind.  649-424-00-3  

 Xn 
R 65-66-67 
NOTA L (<3% DSMO) 

Asp. Tox 1  H304  
EUH066 
STOT SE 3 H336 

10,0 < - 
< 25,0 

Objaśnienie: T+= bardzo toksyczny, T= toksyczny, C= żrący, Xn= szkodliwy, Xi= drażniący, E= wybuchowy, O= utleniający,                      
F+= skrajnie łatwopalny,  F= wysoce łatwopalny,  N= niebezpieczny dla środowiska                                     
*Pełne znaczenie zwrotów zagrożenia R i H ujęto w punkcie 16 
Wymienione substancje nie posiadają w chwili obecnej numeru rejestracyjnego, ponieważ podlegają przepisom okresu przejściowego 
zgodnie z rozporządzeniem REACH. 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
 Drogi nara żenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skór ą, kontakt  z oczami.  
 Następstwa wdychania : 
 � Ułożyć poszkodowaną osobę w pozycji leżącej.  

� W przypadku wystąpienia takiej potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 
 Następstwa połkni ęcia: 
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 � Przepłukać usta.  Podać 1-2 szklanki wody do wypicia. U osoby przytomnej wywołać wymioty lub 

wykonać płukanie żołądka. 
� Zapewnić spokój, leżenie i ciepło. W razie potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 

 Kontakt z oczami : 
 � Wyjąć szkła kontaktowe. Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15 

minut, przy wywiniętych powiekach 
� W przypadku konieczności zapewnić pomoc okulisty. 

 Kontakt ze skór ą: 
 � Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Oczyścić mechanicznie zanieczyszczoną skórę, przemyć dużą 

ilością wody a następnie wodą z łagodnym mydłem.   
� W przypadku takiej potrzeby zasięgnąć porady dermatologa. 

4.2. Najważniejsze ostre i opó źnione objawy oraz  skutki nara żenia  
 Nie są znane. 
4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego 

post ępowania z poszkodowanym  
 W miejscu pracy powinny być dostępne środki umożliwiające specjalistyczną i natychmiastową 

pomoc. Osoby udzielające pierwszej pomocy powinny posiadać rękawiczki medyczne. 
 

 

SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po żaru  

 
5.1. Środki ga śnicze  
 Odpowiednie środki ga śnicze d o gaszenia po żarów :  

ditlenek węgla CO2, proszki gaśnicze, rozproszona woda. 
Niewłaściwe środki ga śnicze: 
Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącego się produktu.    
Powoduje to rozrzucanie palącej się produktu, a tym samym rozprzestrzenianie ognisk pożaru. 

5.2. Szczególne zagro żenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą  
 Ciecz wysoce łatwopalna.  

Produkty spalania:    podczas spalania tworzy się tlenek i ditlenek węgla,  woda.    
Mieszaniny wybuchowe:    
W sprzyjających warunkach, pary z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe. 

5.3. Informacje dla stra ży po żarnej  
 Gaszenie po żaru: 

Stosować standardowe metody gaszenia pożarów chemicznych.   
Pojemniki narażone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą.  
Usunąć z zagrożonego obszaru.  
Opary strącać rozproszonymi strumieniami wody.  
Sprzęt ochronny stra żaków: 
Ubrania odporne na działanie wysokich temperatur.  
Niezależne aparaty izolujące drogi oddechowe.   
Eksplozymetr. 

 
 

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
 
6.1. Indywidualne środki ostro żności, wyposa żenie ochronne i procedu ry w sytuacjach awaryjnych  
  Osoby udzielające pomocy powinny posiadać odzież ochronną z materiału naturalnego, rękawice 

ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony dróg oddechowych w razie potrzeby.  
  W przypadku niezamierzonego rozlewu nakazać opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom 

postronnym.  
W przypadku wydostania się mieszaniny do wód powierzchniowych lub podziemnych, ostrzec jej 
użytkowników. 

6.2. Środki ostro żności w zakresie ochrony środowiska  
 Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. 

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.  
W przypadku poważnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub 
zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz 
organizacje ratownicze. 
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6.3. Metody i mate riały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skażenia i słu żące do usuwania 

zanieczyszczenia  
 Zabezpieczyć uszkodzone opakowania. 

Wietrzyć zagrożony obszar i unikać wdychania oparów.  
Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocą substancji sorbujących 
((ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).  
W przypadku wydostania się produktu do wód powierzchniowych, ostrzec jej użytkowników.  

6.4. Odniesienia do innych sekcji  
 Ochrony osobiste: sekcja 8 

Metody utylizacji: sekcja 13. 
 

 

SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie  

 
7.1. Środki ostro żności dotycz ące bezpiecznego post ępowania  
 Zalecenia podczas wykonywania czynno ści z substancj ą:  

Zapobiegać tworzeniu się par i aerozoli. 
Zapobiegać wyciekom. 
Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji. 

 Stosowa ć przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.   
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. 
Zanieczyszczone ubranie wymienić.  
Dokładnie umyć wodą po użyciu. 
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. 
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. 
Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz.  

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodno ści  

 Pomieszczenia pracy muszą być wentylowane.  
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. 
Przechowywać w chłodnym miejscu.  
Przechowywać z dala od silnych kwasów, silnych zasad, materiałów utleniających.   
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.     
Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostrożnie, aby nie dopuścić do rozlania.   
Zapoznać się z treścią karty charakterystyki. 
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. 

7.3. Szczególne zastosowanie( -a) końcowe  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 8: Kontrola nara żenia/środki ochrony indywidualnej  

 
8.1. Parametry dotycz ące kontroli   
 Krajowe warto ści najwy ższych dopuszczalnych st ężeń w środowisku pracy,   

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianą z dnia 
1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 poz.1142) i zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 
poz. 873); 

 SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS 
(mg/m3) 

NDSCh  
(mg/m3) 

NDSP 
(mg/m3) 

 Solwent nafta (ropa naftowa), 
węglowodory ciężkie 
aromatyczne 

Nr CAS  64742-94-5 
Nr WE  265-198-5 
Nr Ind.  649-424-00-3  

300 900  

 Krajowe dopuszczalne wartości biologiczne: Brak danych 
Substancje zanieczyszczające powietrze nie występują podczas stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Raport Bezpieczeństwa Chemicznego: Brak danych 

8.2. Kontrola nara żenia  
 Stosowne techniczne środki kontroli  
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Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy 

 Indywidualne środki ochrony,   
 Ochrona  oczu  lub  twarzy  
 Stosować okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normą PN-EN:166:2005. 
 Ochrona  skóry  
 

 
Ochrona r ąk 
Rękawice ochronne z PCW lub tworzywa witonowego. 
Materiał rękawic dobierać uwzględniając czas przebicia, szybkość przenikania i degradację.  
Zaleca się regularną zmianę rękawic i natychmiastową ich wymianę, w przypadku wystąpienia j 
oznak ich zużycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, 
elastyczności, kształcie).  
Stosować krem ochronny na nieosłonięte części ciała. 
Ochrona  ciała 
Ubrania ochronne z powlekanej tkaniny PCW lub witonowej.  
Buty ochronne.    

 Ochrona  dróg  oddechowych  
 W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.  

W przypadku zagrożenia w atmosferze z oparami substancji stosować niezależne ochrony dróg 
oddechowych. 
Ochrony dróg oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001. 

 Kontrola nara żenia środowiska  
 Brak danych 
 Ogólne wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny . 
 Uwaga:  

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 
2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173). 

 
 

SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne  

 
9.1. Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych  
 Wygląd: W warunkach normalnych ciecz. 
 Kolor : Żółta do jasno-brązowej. 
 Zapach :  Aromattyczny. 
 Warto ść pH:   Brak danych. 
 Gęsto ść:   0,97 g/cm3 
 Gęsto ść par wzgl ędem powietrza :   Brak danych. 
 Temperatura topnienia :   Brak danych. 
 Zakres temperatury wrzenia :   od 217oC   
 Temperatura zapłonu :   88oC   
 Temperatura samozapłonu :   >340oC 
 Granice tworzenia mieszanin 

wybuchowych z powietrzem:   
Brak danych. 

 Prężność par :   <110 kPa [1,10 bar] / 20oC  
 Lepko ść: 52,6 mm2/s/ 40oC 
 Rozpuszczalno ść w wodzie :   Nie rozpuszcza się. 
 Zawarto ść lotnych zwi ązków  

organicznych (LZO): 
Brak danych. 

 Przewodno ść: Nie dotyczy. 
 

 

SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść  

 
10.1. Reaktywno ść  
 W warunkach normalnych produkt nie jest reaktywny chemicznie.  
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10.2. Stabilno ść chemiczna  
 W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania produkt jest chemicznie stabilny. 
10.3. Możliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji  
 Nie są znane. 
10.4. Warunki, których nale ży unika ć  
 Unikać kontaktów ze źródłami ciepła, otwartymi płomieniami, silnymi czynnikami utleniającymi, 

silnymi kwasami, silnymi alkaliami. 
Unikać gromadzenia się elektryczności statycznej. 

10.5. Materiały niezgodne  
 Nie dotyczy. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
 Nie występują w przypadku postępowania zgodnie z przeznaczeniem. 
 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

 
11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych  
 Toksyczno ść ostra;  
 Solwent nafta (ropa naftowa), w ęglowodory ci ężkie aromatyczne :   

LD50 (doustnie, szczur) < 5 g/kg 
LD50 (skóra, szczur) > 4 ml/kg.  

 Drogi nara żenia:  Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. 
 Działanie miejscowe : 
 Kontakt ze skór ą:  

Powtarzające się narażenie może powodować podrażnienie skóry. 
 Kontakt z oczami :   

Może pojawić się zaczerwienienie i podrażnienie. 
 Drogi o ddechowe :   

Pary mog ą wywoływa ć uczucie senno ści i zawroty głowy.  
Może pojawić się kaszel i łzawienie z oczu, kichanie i skrócenie oddechu.   

 Drogi pokarmowe :  
Następstwami połknięcia są nudności i wymioty.     

 Skutki zdrowotne nara żenia ostrego :  
Brak danych 

 Skutki zdrowotne nara żenia przewlekłego :  
Brak danych 

 Opóźnione, bezpo średnie oraz przewlekłe skutki krótko - i długotrwałego nara żenia  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

 
12.1. Toksyczno ść  
 Toksyczno ść ostra dla organiz mów wodnych :  

Brak danych.  
12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu  
 Brak danych. 
12.3. Zdolno ść do bioakumulacji  
 Brak danych. 
12.4. Mobilno ść w glebie  
 Brak danych. 
12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB  
 Brak danych. 
12.6. Inne szkodliwe s kutki działania  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami  
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13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  
 Zużyte opakowania przekazać do uprawnionego przedsiębiorstwa.    
 KOD ODPADU 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz.U.62 poz. 628) z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w/s katalogu odpadów (Dz.U.112 poz. 1206).   

 Kod odpadu opakowania : 
 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych. 
 

 

SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu  

 
  ADR/RID IMO/IMGD/ IATA-DGR 
14.1. Numer UN (numer ONZ)  --- --- --- 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa)  --- 
14.3. Klasa( -y) zagro żenia w transporcie  --- --- --- 
 Kod klasyfikacyjny  --- --- --- 
 Nalepka ostrzegawcza nr  --- --- --- 
14.4. Grupa pakowania  --- --- --- 
14.5. Zagro żenia dla środowiska  --- --- --- 
14.6. Szczególne środki ostro żności dla u żytkowników  
 Nie dotyczy 
14.7. Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB C  
 Nie dotyczy 
  

 

SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych  

 
15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny  
 Kartę wykonano zgodnie z: 

• Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

• Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  

• Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu 
naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 

• Rozporządzeniem  Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r;  z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r.Nr 63, poz. 
322). 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.02.2010r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z 
ich klasyfikacją i oznakowaniem. (Dz. U. Nr 27 poz. 140). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. Nr 0, poz. 445). 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769), ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 
poz.1142), ze zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873), ze zmianą z dnia 29.07.2010r. (Dz.U. Nr 
141, poz. 950),ze zmianą z dnia 29.07.2010 (Dz.U. 141 poz. 950), ze zmianą z dnia 16.12.2011 (Dz.U. 274 
poz. 1621) 

• DYREKTYWAMI KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiające 
pierwszy i drugi wykaz wskaźnikowych wartości dopuszczalnych ryzyka zawodowego, Dyrektywa 2009/161/z 
17.12.2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego   

• Ustawą  z  dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628)  oraz  rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206).   

• Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638) ze 
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zmianami z dnia 18.12. 2003(Dz.U.11 poz. 97);       

• Klasyfikacją towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami z dnia 2.03.2007, 
06.06.2008  oraz 04.08.2011 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z 
późniejszymi zmianami z dnia 3.11.2008 (Dz.U.203 poz. 1275). 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i 
mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez 
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr0, poz. 688).  

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) wraz z 
późniejszymi zmianami. 

15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 
Zmiany dokonane w karcie:   
Aktualizacja dotyczy sekcji 1 i  15 – 04.07.2012 
 
Znaczenie zwrotów zagro żenia z sekcji : 2 - 3 
R 65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. 
R 66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
R 67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 
H304 Asp. Tox 1  Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 
 EUH066  Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
H336 STOT SE 3  Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.  
Zalecane ograniczenia w stosowaniu : 
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego 
Porady szkoleniowe  
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie cha rakterystyki  
CAS (Chemical Abstracts Service) 
Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniżej: 
• numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS, OJ 146 A, 
15.06.1990). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X rozpoczynający się od liczby 200-001-8;  
• numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (Elincs). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze 
XXX-XXX-X, rozpoczynający się od 400-010-9;  
• numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (Office for Official 
Publications of the European Communities, 1997, ISBN 92-827-8995-0). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X, 
rozpoczynający się od 500-001-0.  
NDS - najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
NDSCh - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
NDSP - najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 
Numer UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 
ADR - europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,  
IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska 
RID - regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,  
ADN - europejskie porozumienie w spr międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi 
IMDG - międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych 
ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną  
Inne źródła infor macji  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database   
ESIS European Chemical Substances Information System 
Oxford University  Chemical  and Other Safety Information 
Inne informacje : 
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką 
przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. 
Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu 
widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako 
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gwarancja określonych właściwości.  
Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie 
odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 
Karta charakterystyki została wykonana w Przedsi ębiorstwie EKOS S.C.  
80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (58) 305-37-46, 
www.ekos.gda.pl    e-mail.ekos@ekos.gda.pl  
na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia jącego i materiałów z własnej bazy danych.  
Wersja 1 
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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ębiorstwa  

 
1.1. Identyfikator produktu  
 Nazwa handlowa :  ZMYWACZ DO KONTRASTU UV  

Numer katalogowy:  710067  
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny ora z zastosowania odradzane  
 Profesjonalne – zmywacz do kontrastu UV .   
1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki  
 Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o. 

ul. Wołoska 9A 
02-583 Warszawa 
Tel.: +48 22 543 43 00 
Faks: +48 22 543 43 05      

1.4. Numer telefonu alarmowego  
 +48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00     
  

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro Ŝeń  

 
2.1. Klasyfikacja mieszaniny  
 Mieszanina została zaklasyfikowana jako stwarzaj ąca zagro Ŝenie, zgodnie z Dyrektyw ą 

67/548/EWG, 1999/45/EWG 
 XI  DRAśNIĄCY  
 R 36 - Działa draŜniąco na oczy. 
2.2. Elementy oznakowania  
 

 Xi  DRAśNIĄCY  
 Zwroty okre ślające rodzaj zagro Ŝenia  
 R 36 - Działa draŜniąco na oczy. 
 Zwroty okre ślające warunki bezpiecznego stosowania  
 S 26 -  Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 
 S 60 -  Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. 
2.3. Inne zagro Ŝenia  
 Brak  
 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

 
3.2. Mieszanina  
 Charakter chemiczny:   mieszanina węglowodorów. 
 

Nazwa substancji Identyfikator 
Klasyfikacja  
67/548/EWG 

Klasyfikacja  
1272/2008 % wag  

 benzenosulfonowy kwas, 
C10-13-alkilowe pochodne, 
sole sodowe 

Nr CAS  68411-30-3 
Nr WE  270-115-0 
Nr Ind.  ---  

Xn 
R 22-38-41  

Acute Tox. 4  H302 
Skin Irrit. 2     H315 
Eye Dam. 1    H318 

2,5 < - < 
10,0 

 alkohole C12 – 16, 
etiksylowane 

Nr CAS  68551-12-2 
Nr WE  500-221-7 
Nr Ind.  --- 

Xn 
R 22-41 

Acute Tox. 4  H302  
Eye Dam. 1    H318 

2,5 < - < 
10,0 

 (2-metoksymetyloetoksy)pro-
panol 

Nr CAS  34590-94-8 
Nr WE  252-104-2 
Nr Ind.  --- 

---  --- 2,5 < - < 
10,0 

Objaśnienie: T+= bardzo toksyczny, T= toksyczny, C= Ŝrący, Xn= szkodliwy, Xi= draŜniący, E= wybuchowy, O= utleniający,                      
F+= skrajnie łatwopalny,  F= wysoce łatwopalny,  N= niebezpieczny dla środowiska                                     
*Pełne znaczenie zwrotów zagroŜenia R i H ujęto w punkcie 16 
Wymienione substancje nie posiadają w chwili obecnej numeru rejestracyjnego, poniewaŜ podlegają przepisom okresu przejściowego 
zgodnie z rozporządzeniem REACH. 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  
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4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
 Drogi nara Ŝenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skór ą, kontakt  z oczami.  
 Następstwa wdychania : 
 � UłoŜyć poszkodowaną osobę w pozycji leŜącej.  

� W przypadku wystąpienia takiej potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 
 Następstwa połkni ęcia: 
 � Przepłukać usta.  Podać 1-2 szklanki wody do wypicia. U osoby przytomnej wywołać wymioty lub 

wykonać płukanie Ŝołądka. 
� Zapewnić spokój, leŜenie i ciepło. W razie potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 

 Kontakt z oczami : 
 � Wyjąć szkła kontaktowe. Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15 

minut, przy wywiniętych powiekach 
� W przypadku konieczności zapewnić pomoc okulisty. 

 Kontakt ze skór ą: 
 � Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Oczyścić mechanicznie zanieczyszczoną skórę, przemyć duŜą 

ilością wody a następnie wodą z łagodnym mydłem.   
� W przypadku takiej potrzeby zasięgnąć porady dermatologa. 

4.2. NajwaŜniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nar aŜenia  
 Nie są znane. 
4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego 

post ępowania z poszkodowanym  
 W miejscu pracy powinny być dostępne środki umoŜliwiające specjalistyczną i natychmiastową 

pomoc. Osoby udzielające pierwszej pomocy powinny posiadać rękawiczki medyczne. 
 

 

SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po Ŝaru  

 
5.1. Środki ga śnicze  
 Odpowiednie środki ga śnicze d o gaszenia po Ŝarów :  

ditlenek węgla CO2, proszki gaśnicze, rozproszona woda. 
Niewłaściwe środki ga śnicze: 
Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącego się produktu.    
Powoduje to rozrzucanie palącej się produktu, a tym samym rozprzestrzenianie ognisk poŜaru. 

5.2. Szczególne zagro Ŝenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą  
 Ciecz trudno.  

Produkty spalania:    podczas spalania tworzy się tlenek i ditlenek węgla,  woda.    
Mieszaniny wybuchowe:    
Nie dotyczy. 

5.3. Informacje dla stra Ŝy po Ŝarnej  
 Gaszenie po Ŝaru: 

Stosować standardowe metody gaszenia poŜarów chemicznych.   
Pojemniki naraŜone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą.  
Usunąć z zagroŜonego obszaru.  
Opary strącać rozproszonymi strumieniami wody.  
Sprzęt ochronny stra Ŝaków: 
Ubrania odporne na działanie wysokich temperatur.  
NiezaleŜne aparaty izolujące drogi oddechowe.    

 
 

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
 
6.1. Indywidualne środki ostro Ŝności, wyposa Ŝenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
  Osoby udzielające pomocy powinny posiadać odzieŜ ochronną z materiału naturalnego, rękawice 

ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony dróg oddechowych w razie potrzeby.  
  W przypadku niezamierzonego rozlewu nakazać opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom 

postronnym.  
W przypadku wydostania się mieszaniny do wód powierzchniowych lub podziemnych, ostrzec jej 
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uŜytkowników. 
6.2. Środki ostro Ŝności w zakresie ochrony środowiska  
 Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. 

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.  
W przypadku powaŜnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub 
zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz 
organizacje ratownicze. 

6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skaŜenia i słu Ŝące do usuwania 
zanieczyszczenia  

 Zabezpieczyć uszkodzone opakowania. 
Wietrzyć zagroŜony obszar i unikać wdychania oparów.  
Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocą substancji sorbujących 
((ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).  
W przypadku wydostania się produktu do wód powierzchniowych, ostrzec jej uŜytkowników.  

6.4. Odniesienia do innych sekcji  
 Ochrony osobiste: sekcja 8 

Metody utylizacji: sekcja 13. 
 

 

SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie  

 
7.1. Środki ostr oŜności dotycz ące bezpiecznego post ępowania  
 Zalecenia podczas wykonywania czynno ści z substancj ą:  

Zapobiegać tworzeniu się par i aerozoli. 
Zapobiegać wyciekom. 
Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji. 

 Stosowa ć przepisy ogólne przemysłowej higien y pracy.   
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas uŜywania produktu. 
Zanieczyszczone ubranie wymienić.  
Dokładnie umyć wodą po uŜyciu. 
Wyprać zanieczyszczoną odzieŜ przed ponownym uŜyciem. 
Zanieczyszczonej odzieŜy ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. 
Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz.  

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodno ści  

 Pomieszczenia pracy muszą być wentylowane.  
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. 
Przechowywać w chłodnym miejscu.  
Przechowywać z dala od silnych kwasów, silnych zasad, materiałów utleniających.   
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.     
Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostroŜnie, aby nie dopuścić do rozlania.   
Zapoznać się z treścią karty charakterystyki. 
Nie uŜywać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. 

7.3. Szczególne zastosowanie( -a) końcowe  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 8: Kontrola nara Ŝenia/środki ochrony indywidualnej  

 
8.1. Parametry dotycz ące kontroli   
 Krajowe warto ści najwy Ŝszych dopuszczalnych st ęŜeń w środowisku pracy,   

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianą z dnia 
1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 poz.1142) i zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 
poz. 873); 

 SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS 
(mg/m3) 

NDSCh  
(mg/m3) 

NDSP 
(mg/m3) 

 --- --- --- --- --- 
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 Krajowe dopuszczalne wartości biologiczne: Brak danych. 
Substancje zanieczyszczające powietrze nie występują podczas stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Raport Bezpieczeństwa Chemicznego: Brak danych 

8.2. Kontrola nara Ŝenia  
 Stosowne techniczne środki kontroli  

Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy 
 Indywidualne środki ochrony,   
 Ochrona  oczu  lub  twarzy  
 Stosować okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normą PN-EN:166:2005. 
 Ochrona  skóry  
 

 
Ochrona r ąk 
Rękawice ochronne z PCW lub tworzywa witonowego. 
Materiał rękawic dobierać uwzględniając czas przebicia, szybkość przenikania i degradację.  
Zaleca się regularną zmianę rękawic i natychmiastową ich wymianę, w przypadku wystąpienia j 
oznak ich zuŜycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, 
elastyczności, kształcie).  
Stosować krem ochronny na nieosłonięte części ciała. 
Ochrona  ciała 
Ubrania ochronne z powlekanej tkaniny PCW lub witonowej.  
Buty ochronne.    

 Ochrona  dróg  oddechowych  
 W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.  

W przypadku zagroŜenia w atmosferze z oparami substancji stosować niezaleŜne ochrony dróg 
oddechowych. 
Ochrony dróg oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001. 

 Kontrola nara Ŝenia środowiska  
 Brak danych 
 Ogólne wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny . 
 Uwaga:  

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 
2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173). 

 
 

SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne  

 
9.1. Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych  
 Wygląd: W warunkach normalnych ciecz. 
 Kolor : Brak danych. 
 Zapach :  Bez zapachu. 
 Warto ść pH:   >8  
 Gęsto ść:   1,02 g/cm3 
 Gęsto ść par wzgl ędem powietrza :   Brak danych. 
 Początek t empera tury  topnienia :   100oC 
 Zakres temperatury wrzenia :   Brak danych. 
 Temperatura zapłonu :   Brak danych.  
 Temperatura samozapłonu :   Brak danych. 
 Granice tworzenia mieszanin 

wybuchowych z powietrzem:   
Brak danych. 

 PręŜność par :   Brak danych. 
 Lepko ść: Brak danych. 
 Rozpuszczalno ść w wodzie :   Miesza się. 
 Zawarto ść lotnych zwi ązków 

organicznych (LZO): 
Brak danych. 

 Przewodno ść: Nie dotyczy. 
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SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść  

 
10.1. Reaktywno ść  
 W warunkach normalnych produkt nie jest reaktywny chemicznie.  
10.2. Stabilno ść chemiczna  
 W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania produkt jest chemicznie stabilny. 
10.3. MoŜliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji  
 Nie są znane. 
10.4. Warunki, których nale Ŝy unika ć  
 Unikać kontaktów ze źródłami ciepła, otwartymi płomieniami, silnymi czynnikami utleniającymi, 

silnymi kwasami, silnymi alkaliami. 
Unikać gromadzenia się elektryczności statycznej. 

10.5. Materiały niezgodne  
 Nie dotyczy. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
 Nie występują w przypadku postępowania zgodnie z przeznaczeniem. 
 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

 
11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych  
 Toksyczno ść ostra;  
 Brak danych. 
 Drogi nara Ŝenia:  Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. 
 Działanie miejscowe : 
 Kont akt ze skór ą:  

Powtarzające się naraŜenie moŜe powodować podraŜnienie skóry. 
 Kontakt z oczami : 

Działa dra Ŝniąco na oczy.    
MoŜe pojawić się zaczerwienienie i podraŜnienie. 

 Drogi oddechowe :    
MoŜe pojawić się kaszel i łzawienie z oczu, kichanie i skrócenie oddechu.   

 Drogi pokarmowe :  
Następstwami połknięcia są nudności i wymioty.     

 Skutki zdrowotne nara Ŝenia ostrego :  
Brak danych 

 Skutki zdrowotne nara Ŝenia przewlekłego :  
Brak danych 

 Opóźnione, bezpo średnie oraz przewlekłe skutki krótko - i dłu gotrwałego nara Ŝenia  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

 
12.1. Toksyczno ść  
 Toksyczno ść ostra dla organizmów wodnych :  

Brak danych.  
12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu  
 Brak danych. 
12.3. Zdolno ść do bioakumulacji  
 Brak danych. 
12.4. Mobilno ść w glebie  
 Brak danych. 
12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB  
 Brak danych. 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
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 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami  

 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  
 ZuŜyte opakowania przekazać do uprawnionego przedsiębiorstwa.    
 KOD ODPADU 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz.U.62 poz. 628) z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w/s katalogu odpadów (Dz.U.112 poz. 1206).   

 Kod odpadu opakowania : 
 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych. 
 

 

SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu  

 
  ADR/RID IMO/IMGD/ IATA-DGR 
14.1. Numer UN (numer ONZ)  --- --- --- 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa)  --- 
14.3. Klasa( -y) zagro Ŝenia w transporcie  --- --- --- 
 Kod klasyfikacyjny  --- --- --- 
 Nalepka ostrzegawcza nr  --- --- --- 
14.4. Grupa pakowania  --- --- --- 
14.5. Zagro Ŝenia dla środowiska  --- --- --- 
14.6. Szczególne środki ostro Ŝności dla u Ŝytkowników  
 Nie dotyczy 
14.7. Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB C  
 Nie dotyczy 
  

 

SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych  

 
15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dl a 

substancji lub mieszaniny  
 Kartę wykonano zgodnie z: 

• Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

• Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  

• Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu 
naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 

• Rozporządzeniem  Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r;  z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r.Nr 63, poz. 
322). 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.02.2010r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z 
ich klasyfikacją i oznakowaniem. (Dz. U. Nr 27 poz. 140). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. Nr 0, poz. 445). 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w 
sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769), ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 
poz.1142), ze zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873), ze zmianą z dnia 29.07.2010r. (Dz.U. Nr 
141, poz. 950),ze zmianą z dnia 29.07.2010 (Dz.U. 141 poz. 950), ze zmianą z dnia 16.12.2011 (Dz.U. 274 
poz. 1621) 
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• DYREKTYWAMI KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiające 
pierwszy i drugi wykaz wskaźnikowych wartości dopuszczalnych ryzyka zawodowego, Dyrektywa 2009/161/z 
17.12.2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości naraŜenia zawodowego   

• Ustawą  z  dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628)  oraz  rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206).   

• Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638) ze 
zmianami z dnia 18.12. 2003(Dz.U.11 poz. 97);       

• Klasyfikacją towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami z dnia 2.03.2007, 
06.06.2008  oraz 04.08.2011 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z 
późniejszymi zmianami z dnia 3.11.2008 (Dz.U.203 poz. 1275). 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i 
mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaŜa się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez 
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeŜenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr0, poz. 688).  

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) wraz z 
późniejszymi zmianami. 

15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 
Zmiany dokonane w karcie:   
Aktualizacja dotyczy sekcji 1 i  15 – 04.07.2012 
 
Znaczenie zwrotów zagro Ŝenia z sekcji : 2 - 3 
R 22 Działa szkodliwie po połknięciu. 
R 36 Działa draŜniąco na oczy. 
R 38 Działa draŜniąco na skórę. 
R 41 Ryzyko powaŜnego uszkodzenia oczu. 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.   Acute Tox. 4   
H315 Działa draŜniąco na skórę.  Skin Irrit. 2      
H318 Powoduje powaŜne uszkodzenie oczu.   Eye Dam. 1     
H319 Działa draŜniąco na oczy.   Eye Irrit. 2 
Zalecane ograniczenia w stosowaniu : 
Produkt przeznaczony wyłącznie do uŜytku zawodowego 
Porady szkoleniowe  
Przed uŜyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w  karcie charakterystyki  
CAS (Chemical Abstracts Service) 
Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniŜej: 
• numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS, OJ 146 A, 
15.06.1990). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X rozpoczynający się od liczby 200-001-8;  
• numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (Elincs). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze 
XXX-XXX-X, rozpoczynający się od 400-010-9;  
• numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (Office for Official 
Publications of the European Communities, 1997, ISBN 92-827-8995-0). Jest to siedmiocyfrowy numer o strukturze XXX-XXX-X, 
rozpoczynający się od 500-001-0.  
NDS - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
NDSCh - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenie chwilowe 
NDSP - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenie pułapowe 
Numer UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 
ADR - europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,  
IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska 
RID - regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,  
ADN - europejskie porozumienie w spr międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi 
IMDG - międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych 
ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną  
Inne źródła informacji  
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IUCLID International Uniform Chemical Information Database   
ESIS European Chemical Substances Information System 
Oxford University  Chemical  and Other Safety Information 
Inne informacje : 
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką 
przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. 
Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu 
widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako 
gwarancja określonych właściwości.  
UŜytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego uŜywania produktu i to on bierze na siebie 
odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 
Karta charakterystyki została wykonana w Przedsi ębiorstwie EKOS S.C.  
80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (58) 305-37-46, 
www.ekos.gda.pl    e-mail.ekos@ekos.gda.pl  
na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia jącego i materiałów z własnej bazy danych.  
Wersja 1 

 

 
 
 



KARTA CHARAKTERYSTYKI   
Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 2 0.05.2010r.  
710081 - OLEJ DO POMPY PRÓśNIOWEJ STACJI 'CLIM FILL' 0,6 l  

Data wydania: 07.02.2011 Data aktualizacji :  04.07.2012 Strona/stron 1/7 

 

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsi ębiorstwa  

 
1.1. Identyfikator produktu  
 Nazwa handlowa OLEJ DO POMPY PRÓ śNIOWEJ STACJI 'CLIM FILL' 0,6 l  

Numer katalogowy 710081  
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub  miesz aniny oraz zastosowania 

odradzane  
 Olej smarowy do automatycznej skrzyni biegów typu H ydramatic.  
1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki  
 Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o. 

ul. Wołoska 9A 
02-583 Warszawa 
Tel.: +48 22 543 43 00 
Faks: +48 22 543 43 05 

1.4. Numer telefonu alarmowego  
 +48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00 
 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro Ŝeń  

 
2.1. Klasyfikacja mieszaniny  
 Klasyfikacja z godnie z Dyrektyw ą 67/548/EWG, 1999/45/EWG 
 --- 
2.2. Elementy oznakowa nia  
 Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako stwarza jąca zagro Ŝenie zgodnie z Dyrektyw ą 

67/548/EWG; 1999/45/EWG 
 Symbol i napis ostrzegawczy    
 --- 

 Zwrot wskazuj ący rodzaj zagro Ŝenia  
 --- 

 Zwroty okre ślające warunki bezpiecznego stosowania  
 --- 
2.3. Inne zagro Ŝenia  
 ZagroŜenie ślizganiem się po rozlanym na podłoŜu oleju. 
 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

 
3.1. Substancje – Nie dotyczy 
3.2. Mieszanina   
 Charakter chemiczny: wysokorafinowany parafinowy olej mineralny z organicznymi pochodnymi 

siarki i fosforu o właściwościach przeciwzatarciowych, przeciwutleniających i antykorozyjnych, 
obniŜających równieŜ temperaturę krzepnięcia. 

 
Nazwa substancji Identyfikator 

Klasyfikacja  
67/548/EWG 

Klasyfikacja  
1272/2008 % wag  

 --- --- --- --- 100 

 
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
 Drogi nara Ŝenia: drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt  z oczami. 
 Następstwa wdychania : 
 • Wyprowadzić poszkodowana osobę na świeŜe powietrze. UłoŜyć w wygodnej pozycji. Zapewnić 

ciepło i spokój. 
• W razie potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 

 Następstwa połkni ęcia: 
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 • Przepłukać usta wodą, dać do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktować się z lekarzem. Nie 
wywoływać wymiotów.  Osobie nieprzytomnej nie podawać czegokolwiek do połknięcia. 

• W razie potrzeby przetransportować do szpitala. Choremu zapewnić spokój, leŜenie i  ciepło. 
 Kontakt z oczami : 
 • Usunąć szkła kontaktowe.  

Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15  minut, przy wywiniętych 
powiekach. Co pewien czas nakładać górną na dolną powiekę.  Oczy osłonić kompresem.   

• W razie potrzeby zapewnić pomoc okulisty. 
 Kontakt ze skór ą: 
 • Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty.  

Oczyścić mechanicznie zanieczyszczoną skórę, przemyć duŜą ilością wody a następnie wodą z 
łagodnym mydłem.  

•   W przypadku gdy podraŜnienie skóry nie przemija, skonsultować się z lekarzem dermatologiem. 
4.2. NajwaŜniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara Ŝenia  
 Brak danych. 
4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego 

post ępowania z poszkodowanym  
 W miejscu pracy powinny być dostępne środki umoŜliwiające pierwszą pomoc.   
 

 

SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po Ŝaru  

 
5.1. Środki ga śnicze  
 Odpowiednie środki ga śnicze :  

ditlenek węgla CO2, piana gaśnicza, proszek gaśniczy, mgła wodna 
Niewłaściwe środki ga śnicze: 
Zwarte strumienie wody podawane pod ciśnieniem. 

5.2. Szczególne zagro Ŝenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą  
 Produkty spalania:    

Podczas spalania tworzą się tlenki i ditlenki węgla i woda.    
Mieszaniny wybuchowe:   
Brak 

5.3. Informacje dla stra Ŝy po Ŝarnej  
 Stosować standardowe metody gaszenia poŜarów chemicznych. 

Pojemniki naraŜone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą i w miarę moŜliwości usunąć z 
zagroŜonego obszaru.  
Unikać wdychania oparów. 
Sprzęt ochronny stra Ŝaków: 
Pełne wyposaŜenie ochronne.  
Aparaty izolujące drogi oddechowe.   

 
 

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
 
6.1. Indywidualne środki ostro Ŝności, wyposa Ŝenie ochronne i procedury w sytuacjach 

awaryjnych  
  Osoby udzielające pomocy powinny posiadać odzieŜ ochronną z materiału naturalnego, rękawice 

ochronne, szczelne okulary ochronne oraz ochrony dróg oddechowych w razie potrzeby, 
  W przypadku niezamierzonego rozlewu nakazać opuszczenie obszaru działań oczyszczających 

osobom postronnym.  
W przypadku wydostania się mieszaniny do wód powierzchniowych lub podziemnych, ostrzec jej 
uŜytkowników. 

6.2. Środki ostro Ŝności w za kresie ochrony środowiska  
 Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. 

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.  
W przypadku powaŜnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub 
zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz 
organizacje ratownicze. 
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6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skaŜenia i słu Ŝące do usuwania 
skaŜenia  

 Usunąć  wszelkie  potencjalne  źródła  zapłonu. Nie palić   
Zabezpieczyć uszkodzone opakowania. Wietrzyć zagroŜony obszar i unikać wdychania oparów. 
Na drodze przemieszczającej się mieszaniny sypać tamy. Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest 
mechanicznie oraz za pomocą substancji sorbujących (ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).  
Zebraną ze środowiska ciecz umieścić w opakowaniu zastępczym i skierować do zniszczenia.  

6.4. Odniesienia do innych sekcji  
 Ochrony osobiste: sekcja 8 

Metody unieszkodliwienia: sekcja 13. 
 

 

SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie  

 
7.1. Środki ostro Ŝności dotycz ące bezpiecznego post ępowania  
 Zalecenia podczas wy konywania czynno ści z mieszanin ą:  

Nie dopuścić do powstawania i rozprzestrzenianiu się poŜaru. 
Unikać bezpośrednich kontaktów z mieszaniną. 
Unikać wdychania par i aerozoli. 
Zapobiegać wyciekom. 
Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji 

 Stosowa ć przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.   
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas uŜywania produktu. 
Zanieczyszczone ubranie wymienić.  
Dokładnie umyć wodą po uŜyciu. 
Wyprać zanieczyszczoną odzieŜ przed ponownym uŜyciem. 
Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz.  

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodno ści  

 Magazyny muszą być przystosowane do przechowywania substancji chemicznych. 
Pomieszczenia magazynowe muszą być wentylowane, (moŜliwość wytwarzania się mieszanin 
wybuchowych z powietrzem). 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Przechowywać w chłodnym miejscu.  
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.      
Zawsze uŜywać pojemników wykonanych z materiałów analogicznych jak oryginalne opakowania.   
Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostroŜnie, aby nie dopuścić do rozlania.   
Zapoznać się z treścią karty charakterystyki. 
Nie uŜywać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa 

7.3. Szczególne zastosowanie( -a) końcowe  
 Brak danych 
 

 

SEKCJA 8: Kontrola nara Ŝenia/środki ochrony indywidualnej  

 
8.1. Parametry dotycz ące kontroli   
 Krajowe warto ści najwy Ŝszych dopuszczalnych st ęŜeń w środowisku pracy,   

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w sprawie 
najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianą z dnia 
1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 poz.1142) i zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 
poz. 873); 
 SUBSTANCJA  IDENTYFIKATOR NDS 

(mg/m3) 
NDSCh  
(mg/m3) 

NDSP 
(mg/m3) 

Oleje mineralne – faza 
ciekła aerozolu. 

--- 5 10 --- 

 Krajowe dopuszczalne wartości biologiczne: Brak danych 
Substancje zanieczyszczające powietrze nie występują podczas stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem. 

8.2. Kontrola nara Ŝenia  
 Stosowne techniczne środki kontroli  
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Wprowadzić zraszanie rozproszoną wodą, gdy występuje moŜliwość pojawienia się wybuchowych 
stęŜeń gazów, par lub aerozoli pochodzących z  mieszaniny 

 Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy. 
 Indywidualne środki ochrony  
 Ochrona  oczu  lub  twarzy  
 W przypadku zagroŜenia stosować okulary ochronne.  

Okulary ochronne zgodnie z normą PN-EN:166:2005. 
 Ochrona  skóry  
 Ochrona r ąk 

Stosować rękawice ochronne PCV, winylowe.  
Ochrona  ciała 
Ubrania ochronne ze zwartej tkaniny. Buty ochronne. 

 Ochrona  dróg  oddechowych  
 W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.  

W przypadku zagroŜenia w atmosferze z oparami substancji zawartych w mieszaninie stosować 
niezaleŜne ochrony dróg oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001. 

 Kontrola nara Ŝenia środowiska   
 Brak danych 
 Ogólne wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny.  
 Uwaga:  

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 
2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173).  

 
 

SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne  

 
9.1. Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych  
 Wygląd:  W warunkach normalnych przezroczysta, jednorodna 

ciecz. 
 Barwa:  Jasno-brązowa. 
 Zapach:  Charakterystryczny. 
 pH:  Brak danych. 
 Temperatura krzepni ęcia: 226oC 
 Temperatura zapłonu:  Nie jest zapalny. 
 Temperatura samozapłonu:  Brak danych. 
 Zakres tworzenia mieszanin 

wybuchowych z powietrzem:   
Brak danych. 

 PręŜność par:  Brak danych. 
 Gęsto ść względna:  Brak danych. 
 Rozpuszczalno ść w wodzie:  Nie rozpuszczalny. 
 Rozpuszczalno ść w lipidach:  Brak danych. 
 Temperatura topnienia/ zakres temperatur 

topnienia: 
Brak danych. 

 
 

SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść  

 
10.1. Reaktywno ść  
 W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.  
10.2. Stabilno ść chemiczna  
 W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna. 
10.3. MoŜliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji  
 Nie są znane. 
10.4. Warunki, których nale Ŝy unika ć  
 Brak. 
10.5. Materiały niezgodne  
 Brak. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
 Nie występują w przypadku postępowania zgodnie z przeznaczeniem.  
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

 
11.1. Informacje do tycz ące skutków toksykologicznych  
  Mieszaniny  
 Toksyczno ść ostra : 
 LD50(doustnie, szczur) > 2000 mg/kg, 

LD50(skóra, królik) > 2000 mg/kg. 
 Działanie miejscowe : 
 Drogi nara Ŝenia:   

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. 
 Kontakt ze skór ą:  

MoŜe wystąpić podraŜnienie, zaczerwienienie.    
 Kontakt z oczami :  

W wyniku kontaktu z cieczą lub jej parami moŜe wystąpić podraŜnienie, zaczerwienienie i łzawienie.   
 Drogi oddechowe :  

Wdychanie par wydzielających się z produktu moŜe wywołać podraŜnienie błony śluzowej. 
 Drogi pokarmowe :  

Mogą wystąpić podraŜnienia błon śluzowych przewodu pokarmowego, nudności, wymioty. 
 Opóźnione, bezpo średnie oraz przewlekłe skutki krótko - i długotrwałego nara Ŝenia  
 Mieszanina nie ma działania rakotwórczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczości. 
 

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

 
12.1. Toksyczno ść  
 Toksyczno ść ostra dla organizmów wodnych :  

Zawiera od 0,5 do 1,0 % alkiloditiofosforanu cynku. WE 272 028 3. 
Niska toksyczność. 
LC50(ryby) < 1000 mg/l 
EC50(algi) < 1000 mg/l 
Toksyczno ść ostra dla innych organizmów: 
Brak danych. 

12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu  
 Biodegradowalny. 
12.3. Zdolno ść do bioakumulacji  
 Nie ulega bioakumulacji. 
12.4. Mobilno ść w glebie  
 Wysoka mobilność. Jeśli przedostanie się do gruntu moŜe zanieczyszczać warstwę wodonośną. 
12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB  
 Brak danych. 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami  

 
13.1. Metody unies zkodliwiania odpadów  
 ZuŜyte opakowania i odpadowy produkt dostarczać do uprawnionych  do ich przerabiania 

przedsiębiorstw.     
 KOD ODPADU 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz.U.62 poz. 628) z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w/s katalogu odpadów (Dz.U.112 poz. 1206).   

 Kod odpadu opakowania : 
 15 01 02   Opakowania z tworzyw sztucznych. 
 15 01 04 Opakowania z metali. 
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SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu  

 
  ADR/RID IMO/IMGD/ IATA-DGR 
14.1. Numer UN (numer ONZ)  --- --- --- 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN  --- 
14.3. Klasa( -y) zagro Ŝenia w transporcie  --- --- --- 
 Nalepka ostrzegawcza nr  --- --- --- 
14.4. Grupa pakowania  --- --- --- 
14.5. Zagro Ŝenia dla środowiska  --- --- --- 
14.6. Szczególne środki ostro Ŝności dla u Ŝytkowników  
 Nie dotyczy 
14.7. Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IB C  
 Nie dotyczy 
 

 

SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych  

 
15.1. Przepis y prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny  
 Kartę wykonano zgodnie z: 

• Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

• Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  

• Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu 
naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 

• Rozporządzeniem  Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r;  z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r.Nr 63, poz. 
322). 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8.02.2010r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z 
ich klasyfikacją i oznakowaniem. (Dz. U. Nr 27 poz. 140). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. Nr 0, poz. 445). 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w 
sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769), ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 
poz.1142), ze zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873), ze zmianą z dnia 29.07.2010r. (Dz.U. Nr 
141, poz. 950),ze zmianą z dnia 29.07.2010 (Dz.U. 141 poz. 950), ze zmianą z dnia 16.12.2011 (Dz.U. 274 
poz. 1621) 

• DYREKTYWAMI KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiające 
pierwszy i drugi wykaz wskaźnikowych wartości dopuszczalnych ryzyka zawodowego, Dyrektywa 2009/161/z 
17.12.2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości naraŜenia zawodowego   

• Ustawą  z  dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628)  oraz  rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206).   

• Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638) ze 
zmianami z dnia 18.12. 2003(Dz.U.11 poz. 97);       

• Klasyfikacją towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami z dnia 2.03.2007, 
06.06.2008  oraz 04.08.2011 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z 
późniejszymi zmianami z dnia 3.11.2008 (Dz.U.203 poz. 1275). 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
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ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i 

mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaŜa się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez 
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeŜenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr0, poz. 688).  

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) wraz z 
późniejszymi zmianami. 

15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego  
 Dla substancji nie została dokonana ocena bezpieczeństwa chemicznego. 
 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 
Zmiany dokonane w karcie:   
Aktualizacja dotyczy sekcji 1 i  15 – 04.07.2012 
 
Znaczenie zwrotów zagro Ŝenia z sekcji : 2 i 3 

- - 
Zalecane ograniczenia w stosowaniu : 
Produkt przeznaczony wyłącznie do uŜytku zawodowego 
Porady szkoleniowe  
Przed uŜyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charak terystyki  
CAS (Chemical Abstracts Service) 
Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniŜej: 
• numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),  
• numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (ELINCS).   
• numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)    
NDS - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
NDSCh - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenie chwilowe 
NDSP - najwyŜsze dopuszczalne stęŜenie pułapowe 
Numer UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 
ADR - europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,  
IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska 
RID - regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,  
ADN - europejskie porozumienie w spr międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi 
IMDG - międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych 
ICAO - Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną  
Inne źródła informacji  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database   
ESIS European Chemical Substances Information System 
Oxford University  Chemical  and Other Safety Information 
Inne informacje : 
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką 
przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. 
Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu 
widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako 
gwarancja określonych właściwości.  
UŜytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego uŜywania produktu i to on bierze na siebie 
odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 
Karta charakterystyki została wykonana w Przedsi ębiorstwie EKOS S.C.  
80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (58) 305-37-46, 
www.ekos.gda.pl    e-mail.ekos@ekos.gda.pl  
na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia jącego i materiałów z własnej bazy danych.  
Wersja 1  
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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ębiorstwa  

 
1.1. Identyfikator produktu  
 

Nazwa handlowa:  PROTECTIV 35 4L 

Numer katalogowy:  820697 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub  mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane  

 
Profesjonalne i konsumenckie – środek rozmrażający / zapobiegający zamarzaniu. 

1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki  
 Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o. 

ul. Wołoska 9A 
02-583 Warszawa 
tel.: +48 22 543 43 00 
faks: +48 22 543 43 05 

1.4. Numer telefonu alarmowego  
 +48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00 
 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro żeń  

 
2.1. Klasyfikacja mieszaniny  
  
 Klasyfikacja  zgodnie z rozporz ądzeniem 1272/2008/WE (CLP)  
 Mieszanina została zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. 
 Acute Tox. 4 - Toksyczność ostra,, kategoria 4 
 H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. 
 STOT RE 2 - Działanie toksyczne na narządy docelowe – wielokrotne narażenie,, kategoria 2 
 H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. 
  
 Klasyfikacja z godnie z Dyrektyw ą 1999/45/EWG (DPD) 
 Mieszanina została zaklasyfikowana jako niebezpieczna. 
 Xn - SZKODLIWY 
 R 20/21 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. 
  
2.2. Elementy oznakowania  
  
 Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008 

 Hasło ostrzegawcze UWAGA 
 Piktogram  

 GHS08   GHS07    
  
 Zwrot wskazuj ący rodzaj zagro żenia   
 H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
 H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie 

powtarzane. 
  
 Zwroty wskazuj ące środki ostro żności  
 Ogólne  
 P102 Chronić przed dziećmi 
 Zapobieganie  
 P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. 
 Reagowanie  
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 P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się 

z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. 
 P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
 P330 Wypłukać usta. 
 Przechowywanie  
 ---  
 Usuwanie  
 P501 Zawartość / pojemnik usuwać do: składowisk substancji niebezpiecznych. 
  
 Informacje uzupełniaj ące 
 Zawiera etano-1,2-diol (CAS  107-21-1) 
  
2.3. Inne zagro żenia  
 Produkt nie zawiera składników spełniających kryteria PBT lub vPvB.     
 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

 
3.1. Substancje – Nie dotyczy 
3.2. Mieszaniny  
 Charakter chemiczny: mieszanina substancji organicznych i substancji pomocniczych. 
 

Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja 
67/548/EWG   

Klasyfikacja 
1272/2008 

% 
wag  

 
etano-1,2-diol Indeks 603-027-00-1 

CAS  107-21-1 
WE  203-473-3 
Nr rejestr. REACH 
01-2119456816-28-xxxx 

Xn; R22 Acute Tox. 4 
STOT RE 2 

H302 
H373  

25-40 

 
pentahydrat tetraboranu 
disodu 

Indeks 005-011-02-9 
CAS 12179-04-3 
WE  215-540-4 
Nr rejestr. REACH 
01-2119490790-32-xxxx 

Repr. Cat. 2; 
R60-61 
Xi; R36 

Repr. 1B 
Eye Irrit. 2 

H360FD 
H319 

0,5-1 

Pełne znaczenie zwrotów zagrożenia R i H ujęto w sekcji 16 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
 Drogi nara żenia:  

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt  z oczami. 
 Następstwa wdychania:  
 • Wyprowadzić poszkodowana osobę na świeże powietrze. Ułożyć w wygodnej pozycji. Zapewnić 

ciepło i spokój. 
• W razie potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 

 Następstwa połkni ęcia:  
 • Przepłukać usta wodą, dać do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktować się z lekarzem. Nie 

wywoływać wymiotów.  Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do połknięcia. 
• W razie potrzeby przetransportować do szpitala. Choremu zapewnić spokój, leżenie i  ciepło. 

 Kontakt z oczami:  
 • Usunąć szkła kontaktowe.  

Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15 minut, przy wywiniętych 
powiekach. Co pewien czas nakładać górną na dolną powiekę. Oczy osłonić kompresem.   

• W razie potrzeby zapewnić pomoc okulisty. 
 Kontakt ze skór ą: 
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 • Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty.  

Oczyścić zanieczyszczoną skórę, przemyć dużą ilością wody a następnie wodą z łagodnym 
mydłem.  

•   W przypadku gdy podrażnienie skóry nie przemija, skonsultować się z lekarzem dermatologiem. 
4.2. Najważniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia  
 Brak danych. 
4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego 

post ępowania z poszkodowanym  
 W miejscu pracy powinny być dostępne środki umożliwiające pierwszą pomoc.   
 

 

SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po żaru  

 
5.1. Środki ga śnicze  
 Odpowiednie środki ga śnicze:  

ditlenek węgla CO2, proszki gaśnicze, piana gaśnicza, rozproszona woda.. 
Niewłaściwe środki ga śnicze: 
Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącego się produktu. 

5.2. Szczególne zagro żenia zw iązane z substancj ą lub mieszanin ą  
 Produkty spalania:     

Podczas spalania tworzą się toksyczne produkty rozkładu termicznego, tlenek i ditlenek węgla (COx), 
Mieszaniny wybuchowe:    
Nie dotyczy.  

5.3. Informacje dla stra ży po żarnej  
 Stosować standardowe metody gaszenia pożarów chemicznych. 

Pojemniki narażone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą i w miarę możliwości usunąć z 
zagrożonego obszaru.  
Unikać wdychania produktów rozkładu termicznego. 
Sprzęt ochronny stra żaków:  
Pełne wyposażenie ochronne.  
Aparaty izolujące drogi oddechowe.   

 
 

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
 
6.1. Indywidualne środki ostro żności, wyposa żenie ochronne i procedury w sytuacjach 

awaryjnych  
  Osoby udzielające pomocy powinny posiadać odzież ochronną ze zwartej tkaniny, rękawice 

ochronne, szczelne okulary ochronne. 
  W przypadku wydostania się większej ilości mieszaniny, ostrzec jej użytkowników i nakazać 

opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym. 
6.2. Środk i ostro żności w zakresie ochrony środowiska  
 Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. 

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.  
W przypadku poważnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub 
zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz 
organizacje ratownicze. 

6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skażenia i słu żące do usuwania 
skażenia  

 Usunąć  wszelkie  potencjalne  źródła  zapłonu. Nie palić   
Zabezpieczyć uszkodzone opakowania.  
Wietrzyć zagrożony obszar i unikać wdychania oparów. 
Na drodze przemieszczającej się mieszaniny sypać obwałowania.   
Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocą substancji sorbujących 
(ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).  
Zebraną ze środowiska ciecz umieścić w opakowaniu zastępczym i skierować do zniszczenia.  
Oczyszczony obszar zmyć dużą ilością wody. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji  
 Ochrony osobiste: sekcja 8 
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Metody unieszkodliwienia: sekcja 13. 

 
 

SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie  

 
7.1. Środki ostro żności dotycz ące bezpiecznego post ępowania  
 Zalecenia podczas wykonywania czynno ści z mieszanin ą:  

Nie dopuścić do powstawania i rozprzestrzenianiu się pożaru. 
Unikać wdychania oparów i mgły.  
Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. 
Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji 

 Stosowa ć przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.   
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. 
Zanieczyszczone ubranie wymienić.  
Dokładnie umyć ręce wodą po użyciu. 
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. 
Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz.  

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodno ści  

 Pomieszczenia magazynowe muszą być wentylowane. 
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.  
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł zapłonu i ciepła. 
Unikać kontaktu z silnymi utleniaczami i środkami redukującymi, silnymi kwasami lub zasadami. 
Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostrożnie, aby nie dopuścić do rozlania.   
Zapoznać się z treścią karty charakterystyki. 
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa 

7.3. Szczególne zastosowanie( -a) końcowe  
 Brak danych 
 

 

SEKCJA 8: Kontrola nara żenia/środki ochrony indywidualnej  

 
8.1. Parametry dotycz ące kontroli   
 Krajowe warto ści najwy ższych dopuszcza lnych st ężeń w środowisku pracy,   

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy z późniejszymi zmianami. 

 SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR 
NDS 
(mg/m3) 

NDSCh  
(mg/m3) 

NDSP 
(mg/m3) 

etano-1,2-diol Indeks 603-027-00-1 
CAS  107-21-1 
WE  203-473-3 

15 50 --- 

   

 PNEC – przewidywane st ężenie niepowoduj ące zmian w środowisku 

 Wartość normalna w naziemnym przedziale 1,53 mg / kg  
Wartość normalna w świeżej wodzie 10 mg / l  
Wartość normalna dla wody, uwalnianie przerywane 10 mg / l  
Wartość normalna w morskiej wodzie 1 mg / l  
Wartość normalna dla słodkowodnych osadów 20,9 mg / kg  
Normalna wartość STP mikroorganizmów 199,5 mg / l  

 Zdrowie   Pochodny poziom niepowoduj ący zmian  DNEL / DMEL  
 Wpływ na  konsumentów . 
 Droga narażenia ostre lokalne Ostre  

systemowe 
Przewlekłe 
lokalne 

Przewlekłe 
systemowe 

 Wdychanie. - - 7 mg/m3 VND 
 Skóra - - VND 53 mg / kg / 

dobę 
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  Wpływ na  pracowników  
 Droga narażenia ostre lokalne Ostre  

systemowe 
Przewlekłe 
lokalne 

Przewlekłe 
systemowe 

 Wdychanie. - - 35 mg/m3 VND 
 Skóra - - VND 106 mg / kg / 

dobę 
8.2. Kontrola nara żenia  
 Stosowne techniczne środki kontroli  
 Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy. 
 Indywidualne środki ochrony  
 Ochrona  oczu  lub  twarzy  
 W przypadku zagrożenia stosować okulary ochronne.  

Okulary ochronne zgodnie z normą PN-EN:166:2005. 
 Ochrona  skóry  
 

 
Ochrona r ąk 
Stosować rękawice ochronne zgodne z normą EN374:2005. 
Zalecane materiały na rękawice: PCV, neopren, nitryl. 
Materiał rękawic dobierać uwzględniając czas przebicia, szybkość przenikania i degradację.  
Dokładny czas przebicia materiału z którego wykonane są rękawice, powinien być określany przez 
producenta. 
Zaleca się regularną zmianę rękawic i natychmiastową ich wymianę, w przypadku wystąpienia oznak 
ich zużycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, 
elastyczności, kształcie).  
Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieosłonięte części ciała. 
Ochrona  ciała  
Kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom. 
Rodzaj wyposażenia ochronnego musi być dobrany odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznego 
produktu w konkretnym środowisku pracy. 

 Ochrona  dróg  oddechowych  
 W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.  

W przypadku zagrożenia w atmosferze z oparami substancji zawartych w mieszaninie stosować 
niezależne ochrony dróg oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001. 

 Kont rola nara żenia środowiska  
 Nie wprowadzać do kanalizacji i środowiska. 
 Ogólne wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny.  
 Stosować się do dobrych praktyk higieny osobistej. 
 

 

SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne  

 
9.1. Informacje na temat  podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych  
 Wygląd:  W warunkach normalnych ciecz.  
 Barwa:  Zielona/niebieska lub różowa. 
 Zapach:  Charakterystyczny. 
 Próg zapachu:  Brak danych. 
 pH:  7 - 10 
 Temperatura topnienia/krzepni ęcia:  -20oC  
 Początkowa temperatura wrzenia i zakres 

temperatur wrzenia:  
>100oC  

 Temperatura zapłonu:  >125oC  
 Szybko ść parowania:  Brak danych. 
 Palno ść (ciała stałego, gazu);  Brak danych. 
 Górna/dolna granica palno ści lub 

górna/dolna granica wybuchowo ści: 
4,9 – 14,6 % obj. 

 Prężność par:  Brak danych. 
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 Gęsto ść par:  Brak danych. 
 Gęsto ść względna:  1,040 – 1,060 kg/l 
 Rozpuszczalno ść: Rozpuszcza się w wodzie. 
 Współczynnik podziału: n -oktanol/woda:  -1,93 
 Temperatura samozapłonu:  >400oC  
 Temperatura rozkładu:  Brak danych. 
 Lepko ść:  Brak danych 
 Właściwo ści wybuchowe:  Nie dotyczy 
 Właściwo ści utleniaj ące:  Nie dotyczy 
9.2. Inne informacje   
  Brak danych. 

 
 

SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść  

 
10.1. Reaktywno ść  
 W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.  
10.2. Stabilno ść chemiczna  
 W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna. 
10.3. Możliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji  
 Produkt może reagować egzotermicznie w kontakcie z silnymi utleniaczami i środkami redukującymi, 

silnymi kwasami lub zasadami. 
10.4. Warunki, których nale ży unika ć  
 Unikać źródeł zapłonu, wysokich temperatur, źródeł zapłonu. 
10.5. Materiały niezgodne  
 Silne utleniacze, środki redukujące, silne kwasy, silne zasady. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
 Nie występują w przypadku postępowania zgodnie z przeznaczeniem.  
 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

 
11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych  
 Mieszaniny  
 Toksyczno ść ostra  
 Brak dostępnych danych toksykologicznych dotyczących produktu.    

etano-1,2-diol: 
LD50(doustnie) > 300 mg/kg 
LD50(skóra, królik) > 5000 mg/kg 
pentahydrat tetraboranu disodu: 
LD50(doustnie, szczur) : 3305 mg/kg 
LD50(skóra, królik) > 2000 mg/kg 
LC50(inhalacyjnie, szczur) > 2 mg/l 

 Działanie dra żniące 
 Długotrwałe i / lub powtarzające się kontakty z produktem mogą powodować odtłuszczenie skóry 
 Działanie żrące 
 Nie dotyczy. 
 Działanie uczulaj ące 
 Nie dotyczy. 
 Toksyczno ść dla dawki powtarzalnej  
 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. 
 Działanie rakotwórcze, mutagenne lub szkodliwe dla rozrodczo ść. 
 Mieszanina nie ma działania rakotwórczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczości. 
 Drogi nara żenia:    

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. 
 Działanie miejscowe  
 Kontakt z oczami:    

W wyniku kontaktu z cieczą lub jej parami może wystąpić podrażnienie oczu, zaczerwienienie i 
łzawienie.   
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Kontakt ze skór ą:  
Może wystąpić podrażnienie, zaczerwienienie skóry. 
Drogi oddechowe:  
Wdychanie par wydzielających się z produktu może wywołać podrażnienie błony śluzowej. 
Drogi pokarmowe:   
Działa szkodliwie po połknięciu. Mogą wystąpić podrażnienia błon śluzowych przewodu 
pokarmowego, nudności, wymioty. 

 
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

 
12.1. Toksyczno ść  
 Toksyczno ść ostra  

etano-1,2-diol: 
dla ryb:  
LC50 > 100 mg/l / 96 h 
chroniczne NOEC > 100 mg/l  
dla organizmów wodnych:  
chroniczne NOEC (skorupiaki) > 100 mg/l  
dla innych organizmów: brak danych 
pentahydrat tetraboranu disodu: 
dla ryb:  
LC50(Limanda limanda) > 498 mg/l / 96 h 
chroniczne NOEC(Micropterus salmoides) > 19 mg/l  
dla organizmów wodnych:  
chroniczne NOEC (algi: Chlorella pyrenoidosa) > 67 mg/l  
dla innych organizmów: brak danych 

12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu  
 glikol etylenowy: 

łatwo ulega biodegradacji 
etano-1,2-diol: 
szybko ulega biodegradacji 

12.3. Zdolno ść do bioakumulacji  
 glikol etylenowy: 

ma potencjał do bioakumulacji (logKow<1) 
etano-1,2-diol: 
współczynnik podziału: n-oktanol/woda: -1,93 mg/l 
pentahydrat tetraboranu disodu: 
współczynnik podziału: n-oktanol/woda: -1,53 mg/l 

12.4. Mobilno ść w glebie  
 glikol etylenowy: 

bardzo mobilny w glebie 
12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB  
 Produkt nie zawiera składników spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII. 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami  

 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  
 Sposób likwidacji  

Nie składować z odpadkami domowymi. 
Nie wprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych i ścieków. 
Odpady przekazać do zagospodarowania wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne 
uprawnienia. 

 Kod odpadu opakowania:  
 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych. 
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SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu  

 
  ADR/RID IMGD IATA 
14.1. Numer UN (numer ONZ)  --- --- --- 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN  --- 
14.3. Klasa( -y) zagro żenia w transporcie  --- --- --- 
 Nalepka ostrzegawcza nr  --- --- --- 
14.4. Grupa pakowania  --- --- --- 
14.5. Zagro żenia dla środowiska  --- --- --- 
14.6. Szczególne środki ostro żności dla 

użytkowników  
Nie dotyczy 

14.7. Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem 
II do konwencji MARPOL 73/78 i 
kodeksem IBC  

Nie dotyczy 

 
 

SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych  

 
15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny  
 Karta charakterystyki została opracowana na podstaw ie: 

• Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

• Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  [ATP1; ATP2; ATP3) 

• Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r;  z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

• Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322). 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i mieszanin  niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z dnia 25.04.2012, poz. 
445). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji   
chemicznych i ich mieszanin;   (Dz. U. 2012, poz. 1018). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 
poz.1142) i zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873); zmianą z dnia 29.07.2010 (Dz.U 141 poz.950); 
zmianą z dnia 16.12.2011 (Dz.U 274 poz.1621); 

• Ustawa  z  dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).   
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206).   
• Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego 

przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami.    
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z 
późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 

15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego  
 Dla mieszaniny nie została dokonana ocena bezpieczeństwa chemicznego. 
 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 
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Znaczenie zwrotów zagro żenia z sekcji 3.  
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek,jeżeli 

jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie 
stwarzają zagrożenia>. 

H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > 
poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne 
drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.  

R 22 Działa szkodliwie po połknięciu. 
R 36 Działa drażniąco na oczy. 
R 60 Może upośledzać płodność. 
R 61 Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. 
Zalecane ogra niczenia w stosowaniu:  
Brak. 
Porady szkoleniowe  
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie cha rakterystyki  
CAS (Chemical Abstracts Service) 
Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniżej: 
• numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS,   
• numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (Elincs  
• numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers"    
NDS - najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
NDSCh - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
NDSP - najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 
Nr UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 
ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,  
RID - Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,  
IMDG - Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych 
IATA – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 
Inne źródła informacji  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database   
ESIS European Chemical Substances Information System 
ECHA Website  
Inne informac je:  
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką 
przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. 
Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu 
widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako 
gwarancja określonych właściwości.  
Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie 
odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 
Karta charakterystyki została wykonana w Przedsi ębiorstwie EKOS S.C.  
80-266 Gdańsk,   
al. Grunwaldzka 205/209,  
tel/fax: (58) 305-37-46, 
 e-mail.ekos@ekos.gda.pl  
www.ekos.gda.pl     
na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia jącego i materiałów z własnej bazy danych.  
Wersja 1 (CLP)  
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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ębiorstwa  

 
1.1. Identyfikator produktu  
 

Nazwa handlowa: PROTECTIV 40 5L 

Numer katalogowy:  820699 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub  mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane  

 Profesjonalne i konsumenckie – środek rozmrażający / zapobiegający zamarzaniu. 
1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki  
 Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o. 

ul. Wołoska 9A 
02-583 Warszawa 
tel.: +48 22 543 43 00 
faks: +48 22 543 43 05 

1.4. Numer telefonu alarmowego  
 +48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00 
 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro żeń  

 
2.1. Klasyfikacja mieszaniny  
  
 Klasyfikacja  zgodnie z rozporz ądzeniem 1272/2008/WE (CLP)  
 Mieszanina została zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. 
 Acute Tox. 4 - Toksyczność ostra,, kategoria 4 
 H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. 
 STOT RE 2 - Działanie toksyczne na narządy docelowe – wielokrotne narażenie, kategoria 2 
 H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. 
  
 Klasyfikacja z godnie z Dyrektyw ą 1999/45/EWG (DPD) 
 Mieszanina została zaklasyfikowana jako niebezpieczna. 
 Xn - SZKODLIWY 
 R 20/21 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. 
  
2.2. Elementy oznakowania  
  
 Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008 

 Hasło ostrzegawcze UWAGA 
 Piktogram  

 GHS08   GHS07    
  
 Zwrot wskazuj ący rodzaj zagro żenia   
 H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
 H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie 

powtarzane. 
  
 Zwroty wskazuj ące środki ostro żności  
 Ogólne  
 P102 Chronić przed dziećmi 
 Zapobieganie  
 P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. 
 P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. 
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 Reagowanie  
 P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się 

z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. 
 P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
 P330 Wypłukać usta. 
 Przechowywanie  
 ---  
 Usuwanie  
 P501 Zawartość / pojemnik usuwać do: składowisk substancji niebezpiecznych. 
  
 Informacje uzupełniaj ące 
 Zawiera etano-1,2-diol (CAS  107-21-1) 
  
2.3. Inne zagro żenia  
 Produkt nie zawiera składników spełniających kryteria PBT lub vPvB.     
 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

 
3.1. Substancje – Nie dotyczy 
3.2. Mieszaniny  
 Charakter chemiczny: mieszanina substancji organicznych i substancji pomocniczych. 
 

Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja 
67/548/EWG   

Klasyfikacja 
1272/2008 

% wag  

 
etano-1,2-diol Indeks 603-027-00-1 

CAS  107-21-1 
WE  203-473-3 
Nr rejestr. REACH 
01-2119456816-28-xxxx 

Xn; R22 Acute Tox. 4 
STOT RE 2 

H302 
H373  

30 - 50 

Pełne znaczenie zwrotów zagrożenia R i H ujęto w sekcji 16 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
 Drogi nara żenia:  

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt  z oczami. 
 Następstwa wdychania:  
 • Wyprowadzić poszkodowana osobę na świeże powietrze. Ułożyć w wygodnej pozycji. Zapewnić 

ciepło i spokój. 
• W razie potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 

 Następstwa połkni ęcia:  
 • Przepłukać usta wodą, dać do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktować się z lekarzem. Nie 

wywoływać wymiotów.  Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do połknięcia. 
• W razie potrzeby przetransportować do szpitala. Choremu zapewnić spokój, leżenie i  ciepło. 

 Kontakt z oczami:  
 • Usunąć szkła kontaktowe.  

Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15 minut, przy wywiniętych 
powiekach. Co pewien czas nakładać górną na dolną powiekę. Oczy osłonić kompresem.   

• W razie potrzeby zapewnić pomoc okulisty. 
 Kontakt ze skór ą: 
 • Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty.  

Oczyścić zanieczyszczoną skórę, przemyć dużą ilością wody a następnie wodą z łagodnym 
mydłem.  

•   W przypadku gdy podrażnienie skóry nie przemija, skonsultować się z lekarzem dermatologiem. 
4.2. Najważniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia  
 Brak danych. 
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4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego 

post ępowania z poszkodowanym  
 W miejscu pracy powinny być dostępne środki umożliwiające pierwszą pomoc.   
 

 

SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po żaru  

 
5.1. Środki ga śnicze  
 Odpowiednie środki ga śnicze:  

ditlenek węgla CO2, proszki gaśnicze, piana gaśnicza, rozproszona woda.. 
Niewłaściwe środki ga śnicze: 
Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącego się produktu. 

5.2. Szczególne zagro żenia zw iązane z substancj ą lub mieszanin ą  
 Produkty spalania:     

Podczas spalania tworzą się toksyczne produkty rozkładu termicznego, tlenek i ditlenek węgla (COx), 
Mieszaniny wybuchowe:    
Nie dotyczy.  

5.3. Informacje dla stra ży po żarnej  
 Stosować standardowe metody gaszenia pożarów chemicznych. 

Pojemniki narażone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą i w miarę możliwości usunąć z 
zagrożonego obszaru.  
Unikać wdychania produktów rozkładu termicznego. 
Sprzęt ochronny stra żaków:  
Pełne wyposażenie ochronne.  
Aparaty izolujące drogi oddechowe.   

 
 

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
 
6.1. Indywidualne środki ostro żności, wyposa żenie ochronne i procedury w sytuacjach 

awaryjnych  
  Osoby udzielające pomocy powinny posiadać odzież ochronną ze zwartej tkaniny, rękawice 

ochronne, szczelne okulary ochronne. 
  W przypadku wydostania się większej ilości mieszaniny, ostrzec jej użytkowników i nakazać 

opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym. 
6.2. Środk i ostro żności w zakresie ochrony środowiska  
 Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. 

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.  
W przypadku poważnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub 
zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz 
organizacje ratownicze. 

6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skażenia i słu żące do usuwania 
skażenia  

 Usunąć  wszelkie  potencjalne  źródła  zapłonu. Nie palić   
Zabezpieczyć uszkodzone opakowania.  
Wietrzyć zagrożony obszar i unikać wdychania oparów. 
Na drodze przemieszczającej się mieszaniny sypać obwałowania.   
Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocą substancji sorbujących 
(ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).  
Zebraną ze środowiska ciecz umieścić w opakowaniu zastępczym i skierować do zniszczenia.  
Oczyszczony obszar zmyć dużą ilością wody. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji  
 Ochrony osobiste: sekcja 8 

Metody unieszkodliwienia: sekcja 13. 
 

 

SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie  
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7.1. Środki ostro żności dotycz ące bezpiecznego post ępowania  
 Zalecenia podczas wykonywania czynno ści z mieszanin ą:  

Nie dopuścić do powstawania i rozprzestrzenianiu się pożaru. 
Unikać wdychania oparów i mgły.  
Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. 
Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji 

 Stosowa ć przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.   
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. 
Zanieczyszczone ubranie wymienić.  
Dokładnie umyć ręce wodą po użyciu. 
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. 
Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz.  

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodno ści  

 Pomieszczenia magazynowe muszą być wentylowane. 
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.  
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł zapłonu i ciepła. 
Unikać kontaktu z silnymi utleniaczami i środkami redukującymi, silnymi kwasami lub zasadami. 
Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostrożnie, aby nie dopuścić do rozlania.   
Zapoznać się z treścią karty charakterystyki. 
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa 

7.3. Szczególne zastosowanie( -a) końcowe  
 Brak danych 
 

 

SEKCJA 8: Kontrola nara żenia/środki ochrony indywidualnej  

 
8.1. Parametry dotycz ące kontroli   
 Krajowe warto ści najwy ższych dopuszcza lnych st ężeń w środowisku pracy,   

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy z późniejszymi zmianami. 

 SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR 
NDS 
(mg/m3) 

NDSCh  
(mg/m3) 

NDSP 
(mg/m3) 

etano-1,2-diol Indeks 603-027-00-1 
CAS  107-21-1 
WE  203-473-3 

15 50 --- 

   

 PNEC – przewidywane st ężenie niepowoduj ące zmian w środowisku 

 Wartość normalna w naziemnym przedziale 1,53 mg / kg  
Wartość normalna w świeżej wodzie 10 mg / l  
Wartość normalna dla wody, uwalnianie przerywane 10 mg / l  
Wartość normalna w morskiej wodzie 1 mg / l  
Wartość normalna dla słodkowodnych osadów 20,9 mg / kg  
Normalna wartość STP mikroorganizmów 199,5 mg / l  

 Zdrowie   Pochodny poziom niepowoduj ący zmian  DNEL / DMEL  
 Wpływ na  konsumentów . 
 Droga narażenia ostre lokalne Ostre  

systemowe 
Przewlekłe 
lokalne 

Przewlekłe 
systemowe 

 Wdychanie. - - 7 mg/m3 VND 
 Skóra - - VND 53 mg / kg / 

dobę 
  Wpływ na  pracowników  
 Droga narażenia ostre lokalne Ostre  

systemowe 
Przewlekłe 
lokalne 

Przewlekłe 
systemowe 

 Wdychanie. - - 35 mg/m3 VND 
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 Skóra - - VND 106 mg / kg / 

dobę 
8.2. Kontrola nara żenia  
 Stosowne techniczne środki kontroli  
 Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy. 
 Indywidualne środki ochrony  
 Ochrona  oczu  lub  twarzy  
 W przypadku zagrożenia stosować okulary ochronne.  

Okulary ochronne zgodnie z normą PN-EN:166:2005. 
 Ochrona  skóry  
 

 
Ochrona r ąk 
Stosować rękawice ochronne zgodne z normą EN374:2005. 
Zalecane materiały na rękawice: PCV, neopren, nitryl. 
Materiał rękawic dobierać uwzględniając czas przebicia, szybkość przenikania i degradację.  
Dokładny czas przebicia materiału z którego wykonane są rękawice, powinien być określany przez 
producenta. 
Zaleca się regularną zmianę rękawic i natychmiastową ich wymianę, w przypadku wystąpienia oznak 
ich zużycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, 
elastyczności, kształcie).  
Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieosłonięte części ciała. 
Ochrona  ciała  
Kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom. 
Rodzaj wyposażenia ochronnego musi być dobrany odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznego 
produktu w konkretnym środowisku pracy. 

 Ochrona  dróg  oddechowych  
 W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.  

W przypadku zagrożenia w atmosferze z oparami substancji zawartych w mieszaninie stosować 
niezależne ochrony dróg oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001. 

 Kont rola nara żenia środowiska  
 Nie wprowadzać do kanalizacji i środowiska. 
 Ogólne wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny.  
 Stosować się do dobrych praktyk higieny osobistej. 
 

 

SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne  

 
9.1. Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych  
 Wygląd:  W warunkach normalnych ciecz.  
 Barwa:  Zielona/niebieska lub żółta. 
 Zapach:  Charakterystyczny. 
 Próg zapachu:  Brak danych. 
 pH:  7,5 - 10 
 Temperatura topnienia/krzepni ęcia:  -25oC  
 Początkowa temperatura wrzenia i zakres 

temperatur wrzenia:  
>100oC  

 Temperatura zapłonu:  >125oC  
 Szybko ść parowania:  Brak danych. 
 Palno ść (ciała stałego, gazu);  Brak danych. 
 Górna/dolna granica palno ści lub 

górna/dolna granica wybuchowo ści: 
4,9 – 14,6 % obj. 

 Prężność par:  Brak danych. 
 Gęsto ść par:  Brak danych. 
 Gęsto ść względna:  1,040 – 1,060 kg/l 
 Rozpuszczalno ść: Rozpuszcza się w wodzie. 
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 Współczynnik podziału: n -oktanol/woda:  -1,93 
 Temperatura samozapłonu:  >400oC  
 Temperatura rozkładu:  Brak danych. 
 Lepko ść:  Brak danych 
 Właściwo ści wybuchowe:  Nie dotyczy 
 Właściwo ści utleniaj ące:  Nie dotyczy 
9.2. Inne informacje   
  Brak danych. 

 
 

SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść  

 
10.1. Reaktywno ść  
 W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.  
10.2. Stabilno ść chemiczna  
 W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna. 
10.3. Możliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji  
 Produkt może reagować egzotermicznie w kontakcie z silnymi utleniaczami i środkami redukującymi, 

silnymi kwasami lub zasadami. 
10.4. Warunki, których nale ży unika ć  
 Unikać źródeł zapłonu, wysokich temperatur, źródeł zapłonu. 
10.5. Materiały niezgodne  
 Silne utleniacze, środki redukujące, silne kwasy, silne zasady. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
 Nie występują w przypadku postępowania zgodnie z przeznaczeniem.  
 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

 
11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych  
 Mieszaniny  
 Toksyczno ść ostra  
 Brak dostępnych danych toksykologicznych dotyczących produktu.    

etano-1,2-diol: 
LD50(doustnie) > 300 mg/kg 
LD50(skóra, królik) > 5000 mg/kg 

 Działanie dra żniące 
 Długotrwałe i / lub powtarzające się kontakty z produktem mogą powodować odtłuszczenie skóry 
 Działanie żrące 
 Nie dotyczy. 
 Działanie uczulaj ące 
 Nie dotyczy. 
 Toksyczno ść dla dawki powtarzalnej  
 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. 
 Działanie rakotwórcze, mutagenne lub  szkodliwe dla rozrodczo ść. 
 Mieszanina nie ma działania rakotwórczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczości. 
 Drogi nara żenia:    

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. 
 Działanie miejscowe  
 Kontakt z oczami:    

W wyniku kontaktu z cieczą lub jej parami może wystąpić podrażnienie oczu, zaczerwienienie i 
łzawienie.   
Kontakt ze skór ą:  
Może wystąpić podrażnienie, zaczerwienienie skóry. 
Drogi oddechowe:  
Wdychanie par wydzielających się z produktu może wywołać podrażnienie błony śluzowej. 
Drogi pokarmowe:   
Działa szkodliwie po połknięciu. Mogą wystąpić podrażnienia błon śluzowych przewodu 
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pokarmowego, nudności, wymioty. 

 
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

 
12.1. Toksyczno ść  
 Toksyczno ść ostra  

etano-1,2-diol: 
dla ryb:  
LC50 > 100 mg/l / 96 h 
chroniczne NOEC > 100 mg/l  
dla organizmów wodnych:  
chroniczne NOEC (skorupiaki) > 100 mg/l  
dla innych organizmów: brak danych 

12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu  
 glikol etylenowy: 

łatwo ulega biodegradacji 
etano-1,2-diol: 
szybko ulega biodegradacji 

12.3. Zdolno ść do bioakumulacji  
 glikol etylenowy: 

ma potencjał do bioakumulacji (logKow<1) 
etano-1,2-diol: 
współczynnik podziału: n-oktanol/woda: -1,93 mg/l 

12.4. Mobilno ść w glebie  
 glikol etylenowy: 

bardzo mobilny w glebie 
12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB  
 Produkt nie zawiera składników spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII. 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami  

 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów  
 Sposób likwidacji  

Nie składować z odpadkami domowymi. 
Nie wprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych i ścieków. 
Odpady przekazać do zagospodarowania wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne 
uprawnienia. 

 Kod  odpadu opakowania:  
 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych. 
 

 

SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu  

 
  ADR/RID IMGD IATA 
14.1. Numer UN (numer ONZ)  --- --- --- 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN  --- 
14.3. Klasa( -y) zagro żenia w transporc ie --- --- --- 
 Nalepka ostrzegawcza nr  --- --- --- 
14.4. Grupa pakowania  --- --- --- 
14.5. Zagro żenia dla środowiska  --- --- --- 
14.6. Szczególne środki ostro żności dla 

użytkowników  
Nie dotyczy 

14.7. Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem 
II do konwencji MARPOL 73/78 i 

Nie dotyczy 
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kodeksem IBC  

 
 

SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych  

 
15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny  
 Karta charakterystyki została opracowana na podstaw ie: 

• Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

• Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  [ATP1; ATP2; ATP3) 

• Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r;  z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

• Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322). 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i mieszanin  niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z dnia 25.04.2012, poz. 
445). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji   
chemicznych i ich mieszanin;   (Dz. U. 2012, poz. 1018). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 
poz.1142) i zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873); zmianą z dnia 29.07.2010 (Dz.U 141 poz.950); 
zmianą z dnia 16.12.2011 (Dz.U 274 poz.1621); 

• Ustawa  z  dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).   
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206).   
• Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego 

przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami.    
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z 
późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 

15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego  
 Dla mieszaniny nie została dokonana ocena bezpieczeństwa chemicznego. 
 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 

 
Znaczenie zwrotów zagro żenia z sekcji 3.  
R 22 Działa szkodliwie po połknięciu. 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > 

poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne 
drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.  

Zalecane ograniczenia w stosowaniu:  
Brak. 
Porady szkoleniowe  
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie cha rakterystyki  
CAS (Chemical Abstracts Service) 
Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniżej: 
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• numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS,   
• numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (Elincs  
• numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers"    
NDS - najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
NDSCh - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
NDSP - najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 
Nr UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 
ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,  
RID - Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,  
IMDG - Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych 
IATA – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 
Inne źródła informacji  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database   
ESIS European Chemical Substances Information System 
ECHA Website  
Inne informacje:  
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką 
przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. 
Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu 
widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako 
gwarancja określonych właściwości.  
Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie 
odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 
Karta charakterystyki została wykonana w Przedsi ębiorstwie EKOS S.C.  
80-266 Gdańsk,   
al. Grunwaldzka 205/209,  
tel/fax: (58) 305-37-46,  
e-mail.ekos@ekos.gda.pl  
www.ekos.gda.pl     
na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia jącego i materiałów z własnej bazy danych.  
Wersja 1 (CLP)  
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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ębiorstwa  

 
1.1. Identyfikator produktu  
 

Nazwa handlowa: PROTECTIV 50 5L 

Numer katalogowy:  820700 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub  mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane  

 Profesjonalne i konsumenckie – środek rozmrażający / zapobiegający zamarzaniu. 
1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki  
 Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o. 

ul. Wołoska 9A 
02-583 Warszawa 
tel.: +48 22 543 43 00 
faks: +48 22 543 43 05 

1.4. Numer telefonu alarmowego  
 +48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00 
 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro żeń  

 
2.1. Klasyfikacja mieszaniny  
  
 Klasyfikacja  zgodnie z rozporz ądzeniem 1272/2008/WE (CLP)  

Mieszanina została zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. 
 Acute Tox. 4 - Toksyczność ostra, kategoria zagrożeń 4 
 H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. 
 STOT RE 2 - Działanie toksyczne na narządy docelowe – wielokrotne narażenie, kategoria 2 
 H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. 
  
 Klasyfikacja z godnie z Dyrektyw ą 1999/45/EWG (DPD) 

Mieszanina została zaklasyfikowana jako niebezpieczna. 
 Xn - SZKODLIWY 
 R 20/21 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. 
  
2.2. Elementy oznakowania  
  
 Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008 

 Hasło ostrzegawcze UWAGA 
 Piktogram  

 GHS08   GHS07    
  
 Zwrot wskazuj ący rodzaj zagro żenia   
 H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
 H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie 

powtarzane. 
  
 Zwroty wskazuj ące środki ostro żności  
 Ogólne  
 P102 Chronić przed dziećmi 
 Zapobieganie  
 P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. 
 P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. 
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 Reagowanie  
 P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się 

z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. 
 P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
 P330 Wypłukać usta. 
 Przechowywanie  
 ---  
 Usuwanie  
 P501 Zawartość / pojemnik usuwać do: składowisk substancji niebezpiecznych. 
  
 Informacje uzupełniaj ące 
 Zawiera etano-1,2-diol (CAS  107-21-1) 
  
2.3. Inne zagro żenia  
 Produkt nie zawiera składników spełniających kryteria PBT lub vPvB.     
 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

 
3.1. Substancje – Nie dotyczy 
3.2. Mieszaniny  
 Charakter chemiczny: mieszanina substancji organicznych i substancji pomocniczych. 
 

Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja 
67/548/EWG   

Klasyfikacja 
1272/2008 

% wag  

 
etano-1,2-diol Indeks 603-027-00-1 

CAS  107-21-1 
WE  203-473-3 
Nr rejestr. REACH 
01-2119456816-28-xxxx 

Xn; R22 Acute Tox. 4 
STOT RE 2 

H302 
H373  

40 - 60 

Pełne znaczenie zwrotów zagrożenia R i H ujęto w sekcji 16 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
 Drogi nara żenia:  

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt  z oczami. 
 Następstwa wdychania:  
 • Wyprowadzić poszkodowana osobę na świeże powietrze. Ułożyć w wygodnej pozycji. Zapewnić 

ciepło i spokój. 
• W razie potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 

 Następstwa połkni ęcia:  
 • Przepłukać usta wodą, dać do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktować się z lekarzem. Nie 

wywoływać wymiotów.  Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do połknięcia. 
• W razie potrzeby przetransportować do szpitala. Choremu zapewnić spokój, leżenie i  ciepło. 

 Kontakt z oczami:  
 • Usunąć szkła kontaktowe.  

Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15 minut, przy wywiniętych 
powiekach. Co pewien czas nakładać górną na dolną powiekę. Oczy osłonić kompresem.   

• W razie potrzeby zapewnić pomoc okulisty. 
 Kontakt ze skór ą: 
 • Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty.  

Oczyścić zanieczyszczoną skórę, przemyć dużą ilością wody a następnie wodą z łagodnym 
mydłem.  

•   W przypadku gdy podrażnienie skóry nie przemija, skonsultować się z lekarzem dermatologiem. 
4.2. Najważniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia  
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 Brak danych. 
4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego 

post ępowania z poszkodowanym  
 W miejscu pracy powinny być dostępne środki umożliwiające pierwszą pomoc.   
 

 

SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po żaru  

 
5.1. Środki ga śnicze  
 Odpowiednie środki ga śnicze:  

ditlenek węgla CO2, proszki gaśnicze, piana gaśnicza, rozproszona woda.. 
Niewłaściwe środki ga śnicze: 
Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącego się produktu. 

5.2. Szczególne zagro żenia zw iązane z substancj ą lub mieszanin ą  
 Produkty spalania:     

Podczas spalania tworzą się toksyczne produkty rozkładu termicznego, tlenek i ditlenek węgla (COx), 
Mieszaniny wybuchowe:    
Nie dotyczy.  

5.3. Informacje dla stra ży po żarnej  
 Stosować standardowe metody gaszenia pożarów chemicznych. 

Pojemniki narażone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą i w miarę możliwości usunąć z 
zagrożonego obszaru.  
Unikać wdychania produktów rozkładu termicznego. 
Sprzęt ochronny stra żaków:  
Pełne wyposażenie ochronne.  
Aparaty izolujące drogi oddechowe.   

 
 

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
 
6.1. Indywidualne środki ostro żności, wyposa żenie ochronne i procedury w sytuacjach 

awaryjnych  
  Osoby udzielające pomocy powinny posiadać odzież ochronną ze zwartej tkaniny, rękawice 

ochronne, szczelne okulary ochronne. 
  W przypadku wydostania się większej ilości mieszaniny, ostrzec jej użytkowników i nakazać 

opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym. 
6.2. Środk i ostro żności w zakresie ochrony środowiska  
 Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. 

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.  
W przypadku poważnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub 
zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz 
organizacje ratownicze. 

6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skażenia i słu żące do usuwania 
skażenia  

 Usunąć  wszelkie  potencjalne  źródła  zapłonu. Nie palić   
Zabezpieczyć uszkodzone opakowania.  
Wietrzyć zagrożony obszar i unikać wdychania oparów. 
Na drodze przemieszczającej się mieszaniny sypać obwałowania.   
Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocą substancji sorbujących 
(ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).  
Zebraną ze środowiska ciecz umieścić w opakowaniu zastępczym i skierować do zniszczenia.  
Oczyszczony obszar zmyć dużą ilością wody. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji  
 Ochrony osobiste: sekcja 8 

Metody unieszkodliwienia: sekcja 13. 
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SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie  

 
7.1. Środki ostro żności dotycz ące bezpiecznego post ępowania  
 Zalecenia podczas wykonywania czynno ści z mieszanin ą:  

Nie dopuścić do powstawania i rozprzestrzenianiu się pożaru. 
Unikać wdychania oparów i mgły.  
Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. 
Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji 

 Stosowa ć przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.   
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. 
Zanieczyszczone ubranie wymienić.  
Dokładnie umyć ręce wodą po użyciu. 
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. 
Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz.  

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodno ści  

 Pomieszczenia magazynowe muszą być wentylowane. 
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.  
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł zapłonu i ciepła. 
Unikać kontaktu z silnymi utleniaczami i środkami redukującymi, silnymi kwasami lub zasadami. 
Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostrożnie, aby nie dopuścić do rozlania.   
Zapoznać się z treścią karty charakterystyki. 
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa 

7.3. Szczególne zastosowanie( -a) końcowe  
 Brak danych 
 

 

SEKCJA 8: Kontrola nara żenia/środki ochrony indywidualnej  

 
8.1. Parametry dotycz ące kontroli   
 Krajowe warto ści najwy ższych dopuszcza lnych st ężeń w środowisku pracy,   

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy z późniejszymi zmianami. 

 SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR 
NDS 
(mg/m3) 

NDSCh  
(mg/m3) 

NDSP 
(mg/m3) 

etano-1,2-diol Indeks 603-027-00-1 
CAS  107-21-1 
WE  203-473-3 

15 50 --- 

   

 PNEC – przewidywane st ężenie niepowoduj ące zmian w środowisku 

 Wartość normalna w naziemnym przedziale 1,53 mg / kg  
Wartość normalna w świeżej wodzie 10 mg / l  
Wartość normalna dla wody, uwalnianie przerywane 10 mg / l  
Wartość normalna w morskiej wodzie 1 mg / l  
Wartość normalna dla słodkowodnych osadów 20,9 mg / kg  
Normalna wartość STP mikroorganizmów 199,5 mg / l  

 Zdrowie   Pochodny poziom niepowoduj ący zmian  DNEL / DMEL  
 Wpływ na  konsumentów . 
 Droga narażenia ostre lokalne Ostre  

systemowe 
Przewlekłe 
lokalne 

Przewlekłe 
systemowe 

 Wdychanie. - - 7 mg/m3 VND 
 Skóra - - VND 53 mg / kg / 

dobę 
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  Wpływ na  pracowników  
 Droga narażenia ostre lokalne Ostre  

systemowe 
Przewlekłe 
lokalne 

Przewlekłe 
systemowe 

 Wdychanie. - - 35 mg/m3 VND 
 Skóra - - VND 106 mg / kg / 

dobę 
      
8.2. Kontrola nara żenia  
 Stosowne techniczne środki ko ntroli  
 Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy. 
 Indywidualne środki ochrony  
 Ochrona  oczu  lub  twarzy  
 W przypadku zagrożenia stosować okulary ochronne.  

Okulary ochronne zgodnie z normą PN-EN:166:2005. 
 Ochrona  skóry  
 

 
Ochrona r ąk 
Stosować rękawice ochronne zgodne z normą EN374:2005. 
Zalecane materiały na rękawice: PCV, neopren, nitryl. 
Materiał rękawic dobierać uwzględniając czas przebicia, szybkość przenikania i degradację.  
Dokładny czas przebicia materiału z którego wykonane są rękawice, powinien być określany przez 
producenta. 
Zaleca się regularną zmianę rękawic i natychmiastową ich wymianę, w przypadku wystąpienia oznak 
ich zużycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, 
elastyczności, kształcie).  
Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieosłonięte części ciała. 
Ochrona  ciała  
Kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom. 
Rodzaj wyposażenia ochronnego musi być dobrany odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznego 
produktu w konkretnym środowisku pracy. 

 Ochrona  dróg  oddechowych  
 W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.  

W przypadku zagrożenia w atmosferze z oparami substancji zawartych w mieszaninie stosować 
niezależne ochrony dróg oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001. 

 Kontrola nara żenia środowiska  
 Nie wprowadzać do kanalizacji i środowiska. 
 Ogólne wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny.  
 Stosować się do dobrych praktyk higieny osobistej. 
 

 

SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne  

 
9.1. Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych  
 Wygląd:  W warunkach normalnych ciecz.  
 Barwa:  Żółta lub różowa. 
 Zapach:  Charakterystyczny. 
 Próg zapachu:  Brak danych. 
 pH:  7,5 - 10 
 Temperatura topnienia/krzepni ęcia:  -35oC  
 Początkowa temperatura wrzenia i zakres 

temperatur wrzenia:  
>100oC  

 Temperatura zapłonu:  >125oC  
 Szybko ść parowania:  Brak danych. 
 Palno ść (ciała stałego, gazu);  Brak danych. 
 Górna/dolna granica palno ści lub 4,9 – 14,6 % obj. 
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górna/dolna granica wybuchowo ści:  
 Prężność par:  Brak danych. 
 Gęsto ść par:  Brak danych. 
 Gęsto ść względna:  1,050 – 1,070 kg/l 
 Rozpuszczalno ść: Rozpuszcza się w wodzie. 
 Współczynnik podziału: n -oktanol/woda:  -1,93 
 Temperatura samozapłonu:  >400oC  
 Temperatura ro zkładu:  Brak danych. 
 Lepko ść:  Brak danych 
 Właściwo ści wybuchowe:  Nie dotyczy 
 Właściwo ści utleniaj ące:  Nie dotyczy 
9.2. Inne informacje   
  Brak danych. 

 
 

SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść  

 
10.1. Reaktywno ść  
 W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.  
10.2. Stabilno ść chemiczna  
 W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna. 
10.3. Możliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji  
 Produkt może reagować egzotermicznie w kontakcie z silnymi utleniaczami i środkami redukującymi, 

silnymi kwasami lub zasadami. 
10.4. Warunki, których nale ży unika ć  
 Unikać źródeł zapłonu, wysokich temperatur, źródeł zapłonu. 
10.5. Materiały niezgodne  
 Silne utleniacze, środki redukujące, silne kwasy, silne zasady. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
 Nie występują w przypadku postępowania zgodnie z przeznaczeniem.  
 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

 
11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych  
 Mieszaniny  
 Toksyczn ość ostra  
 Brak dostępnych danych toksykologicznych dotyczących produktu.    

etano-1,2-diol: 
LD50(doustnie) > 300 mg/kg 
LD50(skóra, królik) > 5000 mg/kg 

 Działanie dra żniące 
 Długotrwałe i / lub powtarzające się kontakty z produktem mogą powodować odtłuszczenie skóry 
 Działanie żrące 
 Nie dotyczy. 
 Działanie uczulaj ące 
 Nie dotyczy. 
 Toksyczno ść dla dawki powtarzalnej  
 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. 
 Działanie rakotwórcze, mutagenne lub szkodliwe dla rozrodczo ść. 
 Mieszanina nie ma działania rakotwórczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczości. 
 Drogi nara żenia:    

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. 
 Działanie miejscowe  
 Kontakt z oczami:    

W wyniku kontaktu z cieczą lub jej parami może wystąpić podrażnienie oczu, zaczerwienienie i 
łzawienie.   
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Kontakt ze skór ą:  
Może wystąpić podrażnienie, zaczerwienienie skóry. 
Drogi oddechowe:  
Wdychanie par wydzielających się z produktu może wywołać podrażnienie błony śluzowej. 
Drogi pokarmowe:   
Działa szkodliwie po połknięciu. Mogą wystąpić podrażnienia błon śluzowych przewodu 
pokarmowego, nudności, wymioty. 

 
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

 
12.1. Toksyczno ść  
 Toksyczno ść ostra  

etano-1,2-diol: 
dla ryb:  
LC50 > 100 mg/l / 96 h 
chroniczne NOEC > 100 mg/l  
dla organizmów wodnych:  
chroniczne NOEC (skorupiaki) > 100 mg/l  
dla innych organizmów: brak danych 

12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu  
 glikol etylenowy: 

łatwo ulega biodegradacji 
etano-1,2-diol: 
szybko ulega biodegradacji 

12.3. Zdolno ść do bioakumulacji  
 glikol etylenowy: 

ma potencjał do bioakumulacji (logKow<1) 
etano-1,2-diol: 
współczynnik podziału: n-oktanol/woda: -1,93 mg/l 

12.4. Mobilno ść w glebie  
 glikol etylenowy: 

bardzo mobilny w glebie 
12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB  
 Produkt nie zawiera składników spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII. 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami  

 
13.1. Metody unie szkodliwiania odpadów  
 Sposób likwidacji  

Nie składować z odpadkami domowymi. 
Nie wprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych i ścieków. 
Odpady przekazać do zagospodarowania wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne 
uprawnienia. 

 Kod odpadu opa kowania:  
 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych. 
 

 

SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu  

 
  ADR/RID IMGD IATA 
14.1. Numer UN (numer ONZ)  --- --- --- 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN  --- 
14.3. Klasa( -y) zagro żenia w transporcie  --- --- --- 
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 Nalepka ostrzegawcza nr  --- --- --- 
14.4. Grupa pakowania  --- --- --- 
14.5. Zagro żenia dla środowiska  --- --- --- 
14.6. Szczególne środki ostro żności dla 

użytkowników  
Nie dotyczy 

14.7. Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem 
II do konwencji MARPOL 73/78 i 
kodeksem IBC  

Nie dotyczy 

 
 

SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych  

 
15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny  
 Karta charakterystyki została opracowana na podstaw ie: 

• Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

• Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  [ATP1; ATP2; ATP3) 

• Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r;  z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

• Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322). 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i mieszanin  niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z dnia 25.04.2012, poz. 
445). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji   
chemicznych i ich mieszanin;   (Dz. U. 2012, poz. 1018). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 
poz.1142) i zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873); zmianą z dnia 29.07.2010 (Dz.U 141 poz.950); 
zmianą z dnia 16.12.2011 (Dz.U 274 poz.1621); 

• Ustawa  z  dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).   
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206).   
• Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego 

przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami.    
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z 
późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 

15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego  
 Dla mieszaniny nie została dokonana ocena bezpieczeństwa chemicznego. 
 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 

 
Znaczenie zwrotów zagro żenia z sekcji 3.  
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > 

poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne 
drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.  

R 22 Działa szkodliwie po połknięciu. 
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Zalecane ograniczenia w stosowaniu:  
Brak. 
Porady szkoleniowe  
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie cha rakterystyki  
CAS (Chemical Abstracts Service) 
Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniżej: 
• numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS,   
• numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (Elincs  
• numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers"    
NDS - najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
NDSCh - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
NDSP - najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 
Nr UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 
ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,  
RID - Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,  
IMDG - Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych 
IATA – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 
Inne źródła informacji  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database   
ESIS European Chemical Substances Information System 
ECHA Website  
Inne informacje:  
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką 
przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. 
Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu 
widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako 
gwarancja określonych właściwości.  
Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie 
odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 
Karta charakterystyki została wykonana w Przedsi ębiorstwie EKOS S.C.  
80-266 Gdańsk,   
al. Grunwaldzka 205/209,  
tel/fax: (58) 305-37-46,  
e-mail.ekos@ekos.gda.pl  
www.ekos.gda.pl     
na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia jącego i materiałów z własnej bazy danych.  
Wersja 1 (CLP)  
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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ębiorstwa  

 
1.1. Identyfikator produktu  
 

Nazwa handlowa: PROTECTIV 100  1L 

Numer katalogowy:  820734 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub  mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane  

 Profesjonalne i konsumenckie – środek rozmrażający / zapobiegający zamarzaniu. 
1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki  
 Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o. 

ul. Wołoska 9A 
02-583 Warszawa 
tel.: +48 22 543 43 00 
faks: +48 22 543 43 05 

1.4. Numer telefonu alarmowego  
 +48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00 
 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro żeń  

 
2.1. Klasyfikacja mieszaniny  
  
 Klasyfikacja  zgodnie z rozporz ądzeniem 1272/2008/WE (CLP)  
 Mieszanina została zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. 
 Acute Tox. 4 - Toksyczność ostra, kategoria zagrożeń 4 
 H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. 
 STOT RE 2 - Działanie toksyczne na narządy docelowe – wielokrotne narażenie, kategoria 2 
 H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. 
  
 Klasyfikacja z godnie z Dyrektyw ą 1999/45/EWG (DPD) 
 Mieszanina została zaklasyfikowana jako niebezpieczna. 
 Xn - SZKODLIWY 
 R 20/21 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. 
  
2.2. Elementy oznakowania  
  
 Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008 

 Hasło ostrzegawcze UWAGA 
 Piktogram  

 GHS08   GHS07    
  
 Zwrot wskazuj ący rodzaj zagro żenia   
 H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
 H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie 

powtarzane. 
  
 Zwroty wskazuj ące środki ostro żności  
 Ogólne  
 P102 Chronić przed dziećmi 
 Zapobieganie  
 P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. 
 P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. 
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 Reagowanie  
 P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się 

z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. 
 P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
 P330 Wypłukać usta. 
 Przechowywanie  
 ---  
 Usuwanie  
 P501 Zawartość / pojemnik usuwać do: składowisk substancji niebezpiecznych. 
  
 Informacje uzupełniaj ące 
 Zawiera etano-1,2-diol (CAS  107-21-1) 
  
2.3. Inne zagro żenia  
 Produkt nie zawiera składników spełniających kryteria PBT lub vPvB.     
 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

 
3.1. Substancje – Nie dotyczy 
3.2. Mieszaniny  
 Charakter chemiczny: mieszanina substancji organicznych i substancji pomocniczych. 
 

Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja 
67/548/EWG   

Klasyfikacja 
1272/2008 

% wag  

 
etano-1,2-diol Indeks 603-027-00-1 

CAS  107-21-1 
WE  203-473-3 
Nr rejestr. REACH 
01-2119456816-28-xxxx 

Xn; R22 Acute Tox. 4 
STOT RE 2 

H302 
H373  

75 - 99 

Pełne znaczenie zwrotów zagrożenia R i H ujęto w sekcji 16 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
 Drogi nara żenia:  

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt  z oczami. 
 Następstwa wdychania:  
 • Wyprowadzić poszkodowana osobę na świeże powietrze. Ułożyć w wygodnej pozycji. Zapewnić 

ciepło i spokój. 
• W razie potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 

 Następstwa połkni ęcia:  
 • Przepłukać usta wodą, dać do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktować się z lekarzem. Nie 

wywoływać wymiotów.  Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do połknięcia. 
• W razie potrzeby przetransportować do szpitala. Choremu zapewnić spokój, leżenie i  ciepło. 

 Kontakt z oczami:  
 • Usunąć szkła kontaktowe.  

Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15 minut, przy wywiniętych 
powiekach. Co pewien czas nakładać górną na dolną powiekę. Oczy osłonić kompresem.   

• W razie potrzeby zapewnić pomoc okulisty. 
 Kontakt ze skór ą: 
 • Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty.  

Oczyścić zanieczyszczoną skórę, przemyć dużą ilością wody a następnie wodą z łagodnym 
mydłem.  

•   W przypadku gdy podrażnienie skóry nie przemija, skonsultować się z lekarzem dermatologiem. 
4.2. Najważniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia  
 Brak danych. 
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4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego 

post ępowania z poszkodowanym  
 W miejscu pracy powinny być dostępne środki umożliwiające pierwszą pomoc.   
 

 

SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po żaru  

 
5.1. Środki ga śnicze  
 Odpowiednie środki ga śnicze:  

ditlenek węgla CO2, proszki gaśnicze, piana gaśnicza, rozproszona woda.. 
Niewłaściwe środki ga śnicze: 
Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącego się produktu. 

5.2. Szczególne zagro żenia zw iązane z substancj ą lub mieszanin ą  
 Produkty spalania:     

Podczas spalania tworzą się toksyczne produkty rozkładu termicznego, tlenek i ditlenek węgla (COx), 
Mieszaniny wybuchowe:    
Nie dotyczy.  

5.3. Informacje dla stra ży po żarnej  
 Stosować standardowe metody gaszenia pożarów chemicznych. 

Pojemniki narażone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą i w miarę możliwości usunąć z 
zagrożonego obszaru.  
Unikać wdychania produktów rozkładu termicznego. 
Sprzęt ochronny stra żaków:  
Pełne wyposażenie ochronne.  
Aparaty izolujące drogi oddechowe.   

 
 

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
 
6.1. Indywidualne środki ostro żności, wyposa żenie ochronne i procedury w sytuacjach 

awaryjnych  
  Osoby udzielające pomocy powinny posiadać odzież ochronną ze zwartej tkaniny, rękawice 

ochronne, szczelne okulary ochronne. 
  W przypadku wydostania się większej ilości mieszaniny, ostrzec jej użytkowników i nakazać 

opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym. 
6.2. Środk i ostro żności w zakresie ochrony środowiska  
 Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. 

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.  
W przypadku poważnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub 
zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz 
organizacje ratownicze. 

6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skażenia i słu żące do usuwania 
skażenia  

 Usunąć  wszelkie  potencjalne  źródła  zapłonu. Nie palić   
Zabezpieczyć uszkodzone opakowania.  
Wietrzyć zagrożony obszar i unikać wdychania oparów. 
Na drodze przemieszczającej się mieszaniny sypać obwałowania.   
Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocą substancji sorbujących 
(ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).  
Zebraną ze środowiska ciecz umieścić w opakowaniu zastępczym i skierować do zniszczenia.  
Oczyszczony obszar zmyć dużą ilością wody. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji  
 Ochrony osobiste: sekcja 8 

Metody unieszkodliwienia: sekcja 13. 
 

 

SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie  
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7.1. Środki ostro żności dotycz ące bezpiecznego post ępowania  
 Zalecenia podczas wykonywania czynno ści z mieszanin ą:  

Nie dopuścić do powstawania i rozprzestrzenianiu się pożaru. 
Unikać wdychania oparów i mgły.  
Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. 
Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji 

 Stosowa ć przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.   
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. 
Zanieczyszczone ubranie wymienić.  
Dokładnie umyć ręce wodą po użyciu. 
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. 
Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz.  

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodno ści  

 Pomieszczenia magazynowe muszą być wentylowane. 
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.  
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł zapłonu i ciepła. 
Unikać kontaktu z silnymi utleniaczami i środkami redukującymi, silnymi kwasami lub zasadami. 
Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostrożnie, aby nie dopuścić do rozlania.   
Zapoznać się z treścią karty charakterystyki. 
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa 

7.3. Szczególne zastosowanie( -a) końcowe  
 Brak danych 
 

 

SEKCJA 8: Kontrola nara żenia/środki ochrony indywidualnej  

 
8.1. Parametry dotycz ące kontroli   
 Krajowe warto ści najwy ższych dopuszcza lnych st ężeń w środowisku pracy,   

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy z późniejszymi zmianami. 

 SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR 
NDS 
(mg/m3) 

NDSCh  
(mg/m3) 

NDSP 
(mg/m3) 

etano-1,2-diol Indeks 603-027-00-1 
CAS  107-21-1 
WE  203-473-3 

15 50 --- 

   

 PNEC – przewidywane st ężenie niepowoduj ące zmian w środowisku 

 Wartość normalna w naziemnym przedziale 1,53 mg / kg  
Wartość normalna w świeżej wodzie 10 mg / l  
Wartość normalna dla wody, uwalnianie przerywane 10 mg / l  
Wartość normalna w morskiej wodzie 1 mg / l  
Wartość normalna dla słodkowodnych osadów 20,9 mg / kg  
Normalna wartość STP mikroorganizmów 199,5 mg / l  

 Zdrowie   Pochodny poziom niepowoduj ący zmian  DNEL / DMEL  
 Wpływ na  konsumentów . 
 Droga narażenia ostre lokalne Ostre  

systemowe 
Przewlekłe 
lokalne 

Przewlekłe 
systemowe 

 Wdychanie. - - 7 mg/m3 VND 
 Skóra - - VND 53 mg / kg / 

dobę 
  Wpływ na  pracowników  
 Droga narażenia ostre lokalne Ostre  

systemowe 
Przewlekłe 
lokalne 

Przewlekłe 
systemowe 
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 Wdychanie. - - 35 mg/m3 VND 
 Skóra - - VND 106 mg / kg / 

dobę 
      
8.2. Kontrola nara żenia  
 Stosowne techniczne środki kon troli  
 Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy. 
 Indywidualne środki ochrony  
 Ochrona  oczu  lub  twarzy  
 W przypadku zagrożenia stosować okulary ochronne.  

Okulary ochronne zgodnie z normą PN-EN:166:2005. 
 Ochrona  skóry  
 

 
Ochrona r ąk 
Stosować rękawice ochronne zgodne z normą EN374:2005. 
Zalecane materiały na rękawice: PCV, neopren, nitryl. 
Materiał rękawic dobierać uwzględniając czas przebicia, szybkość przenikania i degradację.  
Dokładny czas przebicia materiału z którego wykonane są rękawice, powinien być określany przez 
producenta. 
Zaleca się regularną zmianę rękawic i natychmiastową ich wymianę, w przypadku wystąpienia oznak 
ich zużycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, 
elastyczności, kształcie).  
Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieosłonięte części ciała. 
Ochrona  ciała  
Kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom. 
Rodzaj wyposażenia ochronnego musi być dobrany odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznego 
produktu w konkretnym środowisku pracy. 

 Ochrona  dróg  oddechowych  
 W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.  

W przypadku zagrożenia w atmosferze z oparami substancji zawartych w mieszaninie stosować 
niezależne ochrony dróg oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001. 

 Kontrola nara żenia środowiska  
 Nie wprowadzać do kanalizacji i środowiska. 
 Ogólne wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny.  
 Stosować się do dobrych praktyk higieny osobistej. 
 

 

SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne  

 
9.1. Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych  
 Wygląd:  W warunkach normalnych ciecz.  
 Barwa:  Żółta lub różowa. 
 Zapach:  Charakterystyczny. 
 Próg zapachu:  Brak danych. 
 pH:  7,5 - 10 
 Temperatura topnienia/krzepni ęcia:  -40oC  
 Początkowa temperatura wrzenia i zakres 

temperatur wrzenia:  
>165oC  

 Temperatura zapłonu:  >125oC  
 Szybko ść parowania:  Brak danych. 
 Palno ść (ciała stałego, gazu);  Brak danych. 
 Górna/dolna granica palno ści lub 

górna/dolna granica wybuchowo ści: 
4,9 – 14,6 % obj. 

 Prężność par:  Brak danych. 
 Gęsto ść par:  Brak danych. 
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 Gęsto ść względna:  1,110 – 1,140 kg/l 
 Rozpuszczalno ść: Rozpuszcza się w wodzie. 
 Współczynnik podziału: n -oktanol/woda:  -1,93 
 Temperatura samozapłonu:  >400oC  
 Temperatura ro zkładu:  Brak danych. 
 Lepko ść:  Brak danych 
 Właściwo ści wybuchowe:  Nie dotyczy 
 Właściwo ści utleniaj ące:  Nie dotyczy 
9.2. Inne informacje   
  Brak danych. 

 
 

SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść  

 
10.1. Reaktywno ść  
 W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.  
10.2. Stabilno ść chemiczna  
 W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna. 
10.3. Możliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji  
 Produkt może reagować egzotermicznie w kontakcie z silnymi utleniaczami i środkami redukującymi, 

silnymi kwasami lub zasadami. 
10.4. Warunki, których nale ży unika ć  
 Unikać źródeł zapłonu, wysokich temperatur, źródeł zapłonu. 
10.5. Materiały niezgodne  
 Silne utleniacze, środki redukujące, silne kwasy, silne zasady. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
 Nie występują w przypadku postępowania zgodnie z przeznaczeniem.  
 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

 
11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych  
 Mieszaniny  
 Toksyczn ość ostra  
 Brak dostępnych danych toksykologicznych dotyczących produktu.    

etano-1,2-diol: 
LD50(doustnie) > 300 mg/kg 
LD50(skóra, królik) > 5000 mg/kg 

 Działanie dra żniące 
 Długotrwałe i / lub powtarzające się kontakty z produktem mogą powodować odtłuszczenie skóry 
 Działanie żrące 
 Nie dotyczy. 
 Działanie uczulaj ące 
 Nie dotyczy. 
 Toksyczno ść dla dawki powtarzalnej  
 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. 
 Działanie rakotwórcze, mutagenne lub szkodliwe dla rozrodczo ść. 
 Mieszanina nie ma działania rakotwórczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczości. 
 Drogi nara żenia:    

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. 
 Działanie miejscowe  
 Kontakt z oczami:    

W wyniku kontaktu z cieczą lub jej parami może wystąpić podrażnienie oczu, zaczerwienienie i 
łzawienie.   
Kontakt ze skór ą:  
Może wystąpić podrażnienie, zaczerwienienie skóry. 
Drogi oddechowe:  
Wdychanie par wydzielających się z produktu może wywołać podrażnienie błony śluzowej. 
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Drogi pokarmowe:   
Działa szkodliwie po połknięciu. Mogą wystąpić podrażnienia błon śluzowych przewodu 
pokarmowego, nudności, wymioty. 

 
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

 
12.1. Toksyczno ść  
 Toksyczno ść ostra  

etano-1,2-diol: 
dla ryb:  
LC50 > 100 mg/l / 96 h 
chroniczne NOEC > 100 mg/l  
dla organizmów wodnych:  
chroniczne NOEC (skorupiaki) > 100 mg/l  
dla innych organizmów: brak danych 

12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu  
 glikol etylenowy: 

łatwo ulega biodegradacji 
etano-1,2-diol: 
szybko ulega biodegradacji 

12.3. Zdolno ść do bioakumulacji  
 glikol etylenowy: 

ma potencjał do bioakumulacji (logKow<1) 
etano-1,2-diol: 
współczynnik podziału: n-oktanol/woda: -1,93 mg/l 

12.4. Mobilno ść w glebie  
 glikol etylenowy: 

bardzo mobilny w glebie 
12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB  
 Produkt nie zawiera składników spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII. 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami  

 
13.1. Metody unie szkodliwiania odpadów  
 Sposób likwidacji  

Nie składować z odpadkami domowymi. 
Nie wprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych i ścieków. 
Odpady przekazać do zagospodarowania wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne 
uprawnienia. 

 Kod odpadu opa kowania:  
 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych. 
 

 

SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu  

 
  ADR/RID IMGD IATA 
14.1. Numer UN (numer ONZ)  --- --- --- 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN  --- 
14.3. Klasa( -y) zagro żenia w transporcie  --- --- --- 
 Nalepka ostrzegawcza nr  --- --- --- 
14.4. Grupa pakowania  --- --- --- 
14.5. Zagro żenia dla środowiska  --- --- --- 
14.6. Szczególne środki ostro żności dla 

użytkowników  
Nie dotyczy 
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14.7. Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem 

II do konwencji MARPOL 73/78 i 
kodeksem IBC  

Nie dotyczy 

 
 

SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych  

 
15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny  
 Karta charakterystyki została opracowana na podstaw ie: 

• Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

• Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  [ATP1; ATP2; ATP3) 

• Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r;  z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

• Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322). 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i mieszanin  niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z dnia 25.04.2012, poz. 
445). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji   
chemicznych i ich mieszanin;   (Dz. U. 2012, poz. 1018). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 
poz.1142) i zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873); zmianą z dnia 29.07.2010 (Dz.U 141 poz.950); 
zmianą z dnia 16.12.2011 (Dz.U 274 poz.1621); 

• Ustawa  z  dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).   
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206).   
• Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego 

przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami.    
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z 
późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 

15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego  
 Dla mieszaniny nie została dokonana ocena bezpieczeństwa chemicznego. 
 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 

 
Znaczenie zwrotów zagro żenia z sekcji 3.  
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > 

poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne 
drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.  

R 22 Działa szkodliwie po połknięciu. 
Zalecane ograniczenia w stosowaniu:  
Brak. 
Porady szkoleniowe  
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie cha rakterystyki  
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CAS (Chemical Abstracts Service) 
Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniżej: 
• numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS,   
• numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (Elincs  
• numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers"    
NDS - najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
NDSCh - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
NDSP - najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 
Nr UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 
ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,  
RID - Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,  
IMDG - Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych 
IATA – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 
Inne źródła informacji  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database   
ESIS European Chemical Substances Information System 
ECHA Website  
Inne informacje:  
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką 
przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. 
Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu 
widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako 
gwarancja określonych właściwości.  
Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie 
odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 
Karta charakterystyki została wykonana w Przedsi ębiorstwie EKOS S.C.  
80-266 Gdańsk,   
al. Grunwaldzka 205/209,  
tel/fax: (58) 305-37-46,  
e-mail.ekos@ekos.gda.pl  
www.ekos.gda.pl     
na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia jącego i materiałów z własnej bazy danych.  
Wersja 1 (CLP)  
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SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsi ębiorstwa  

 
1.1. Identyfikator produktu  
 

Nazwa handlowa: PROTECTIV 112  1L 

Numer katalogowy:  820872 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub  mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane  

 Profesjonalne i konsumenckie – środek rozmrażający / zapobiegający zamarzaniu. 
1.3. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki  
 Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o. 

ul. Wołoska 9A 
02-583 Warszawa 
tel.: +48 22 543 43 00 
faks: +48 22 543 43 05 

1.4. Numer telefonu alarmowego  
 +48 22 543 43 00 w godzinach od 8 :00 do 15:00 
 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro żeń  

 
2.1. Klasyfikacja mieszaniny  
  
 Klasyfikacja  zgodnie z rozporz ądzeniem 1272/2008/WE (CLP)  
 Mieszanina została zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. 
 Acute Tox. 4 - Toksyczność ostra, kategoria zagrożeń 4 
 H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. 
 STOT RE 2 - Działanie toksyczne na narządy docelowe – wielokrotne narażenie, kategoria 2 
 H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. 
  
 Klasyfikacja z godnie z Dyrektyw ą 1999/45/EWG (DPD) 
 Mieszanina została zaklasyfikowana jako niebezpieczna. 
 Xn - SZKODLIWY 
 R 20/21 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. 
  
2.2. Elementy oznakowania  
  
 Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008 

 Hasło ostrzegawcze UWAGA 
 Piktogram  

 GHS08   GHS07    
  
 Zwrot wskazuj ący rodzaj zagro żenia   
 H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
 H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie 

powtarzane. 
  
 Zwroty wskazuj ące środki ostro żności  
 Ogólne  
 P102 Chronić przed dziećmi 
 Zapobieganie  
 P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. 
 P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. 
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 Reagowanie  
 P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się 

z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. 
 P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
 P330 Wypłukać usta. 
 Przechowywanie  
 ---  
 Usuwanie  
 P501 Zawartość / pojemnik usuwać do: składowisk substancji niebezpiecznych. 
  
 Informacje uzupełniaj ące 
 Zawiera etano-1,2-diol (CAS  107-21-1) 
  
2.3. Inne zagro żenia  
 Produkt nie zawiera składników spełniających kryteria PBT lub vPvB.     
 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  

 
3.1. Substancje – Nie dotyczy 
3.2. Mieszaniny  
 Charakter chemiczny: mieszanina substancji organicznych i substancji pomocniczych. 
 

Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja 
67/548/EWG   

Klasyfikacja 
1272/2008 

% wag  

 
etano-1,2-diol Indeks 603-027-00-1 

CAS  107-21-1 
WE  203-473-3 
Nr rejestr. REACH 
01-2119456816-28-xxxx 

Xn; R22 Acute Tox. 4 
STOT RE 2 

H302 
H373  

75 - 99 

Pełne znaczenie zwrotów zagrożenia R i H ujęto w sekcji 16 
 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy  

 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy  
 Drogi nara żenia:  

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt  z oczami. 
 Następstwa wdychania:  
 • Wyprowadzić poszkodowana osobę na świeże powietrze. Ułożyć w wygodnej pozycji. Zapewnić 

ciepło i spokój. 
• W razie potrzeby zapewnić  pomoc  lekarską. 

 Następstwa połkni ęcia:  
 • Przepłukać usta wodą, dać do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktować się z lekarzem. Nie 

wywoływać wymiotów.  Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do połknięcia. 
• W razie potrzeby przetransportować do szpitala. Choremu zapewnić spokój, leżenie i  ciepło. 

 Kontakt z oczami:  
 • Usunąć szkła kontaktowe.  

Przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 15 minut, przy wywiniętych 
powiekach. Co pewien czas nakładać górną na dolną powiekę. Oczy osłonić kompresem.   

• W razie potrzeby zapewnić pomoc okulisty. 
 Kontakt ze skór ą: 
 • Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty.  

Oczyścić zanieczyszczoną skórę, przemyć dużą ilością wody a następnie wodą z łagodnym 
mydłem.  

•   W przypadku gdy podrażnienie skóry nie przemija, skonsultować się z lekarzem dermatologiem. 
4.2. Najważniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia  
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 Brak danych. 
4.3. Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego 

post ępowania z poszkodowanym  
 W miejscu pracy powinny być dostępne środki umożliwiające pierwszą pomoc.   
 

 

SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po żaru  

 
5.1. Środki ga śnicze  
 Odpowiednie środki ga śnicze:  

ditlenek węgla CO2, proszki gaśnicze, piana gaśnicza, rozproszona woda.. 
Niewłaściwe środki ga śnicze: 
Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącego się produktu. 

5.2. Szczególne zagro żenia zw iązane z substancj ą lub mieszanin ą  
 Produkty spalania:     

Podczas spalania tworzą się toksyczne produkty rozkładu termicznego, tlenek i ditlenek węgla (COx), 
Mieszaniny wybuchowe:    
Nie dotyczy.  

5.3. Informacje dla stra ży po żarnej  
 Stosować standardowe metody gaszenia pożarów chemicznych. 

Pojemniki narażone na działanie wysokiej temperatury chłodzić wodą i w miarę możliwości usunąć z 
zagrożonego obszaru.  
Unikać wdychania produktów rozkładu termicznego. 
Sprzęt ochronny stra żaków:  
Pełne wyposażenie ochronne.  
Aparaty izolujące drogi oddechowe.   

 
 

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
 
6.1. Indywidualne środki ostro żności, wyposa żenie ochronne i procedury w sytuacjach 

awaryjnych  
  Osoby udzielające pomocy powinny posiadać odzież ochronną ze zwartej tkaniny, rękawice 

ochronne, szczelne okulary ochronne. 
  W przypadku wydostania się większej ilości mieszaniny, ostrzec jej użytkowników i nakazać 

opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym. 
6.2. Środk i ostro żności w zakresie ochrony środowiska  
 Nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. 

Zabezpieczyć studzienki ściekowe.  
W przypadku poważnego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub 
zanieczyszczenia gruntu, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz 
organizacje ratownicze. 

6.3. Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skażenia i słu żące do usuwania 
skażenia  

 Usunąć  wszelkie  potencjalne  źródła  zapłonu. Nie palić   
Zabezpieczyć uszkodzone opakowania.  
Wietrzyć zagrożony obszar i unikać wdychania oparów. 
Na drodze przemieszczającej się mieszaniny sypać obwałowania.   
Zbieranie rozlanej cieczy dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocą substancji sorbujących 
(ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).  
Zebraną ze środowiska ciecz umieścić w opakowaniu zastępczym i skierować do zniszczenia.  
Oczyszczony obszar zmyć dużą ilością wody. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji  
 Ochrony osobiste: sekcja 8 

Metody unieszkodliwienia: sekcja 13. 
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SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga zynowanie  

 
7.1. Środki ostro żności dotycz ące bezpiecznego post ępowania  
 Zalecenia podczas wykonywania czynno ści z mieszanin ą:  

Nie dopuścić do powstawania i rozprzestrzenianiu się pożaru. 
Unikać wdychania oparów i mgły.  
Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. 
Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji 

 Stosowa ć przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.   
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. 
Zanieczyszczone ubranie wymienić.  
Dokładnie umyć ręce wodą po użyciu. 
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. 
Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz.  

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodno ści  

 Pomieszczenia magazynowe muszą być wentylowane. 
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.  
Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł zapłonu i ciepła. 
Unikać kontaktu z silnymi utleniaczami i środkami redukującymi, silnymi kwasami lub zasadami. 
Z pojemnikami otwartymi manipulować bardzo ostrożnie, aby nie dopuścić do rozlania.   
Zapoznać się z treścią karty charakterystyki. 
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa 

7.3. Szczególne zastosowanie( -a) końcowe  
 Brak danych 
 

 

SEKCJA 8: Kontrola nara żenia/środki ochrony indywidualnej  

 
8.1. Parametry dotycz ące kontroli   
 Krajowe warto ści najwy ższych dopuszcza lnych st ężeń w środowisku pracy,   

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy z późniejszymi zmianami. 

 SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR 
NDS 
(mg/m3) 

NDSCh  
(mg/m3) 

NDSP 
(mg/m3) 

etano-1,2-diol Indeks 603-027-00-1 
CAS  107-21-1 
WE  203-473-3 

15 50 --- 

   

 PNEC – przewidywane st ężenie niepowoduj ące zmian w środowisku 

 Wartość normalna w naziemnym przedziale 1,53 mg / kg  
Wartość normalna w świeżej wodzie 10 mg / l  
Wartość normalna dla wody, uwalnianie przerywane 10 mg / l  
Wartość normalna w morskiej wodzie 1 mg / l  
Wartość normalna dla słodkowodnych osadów 20,9 mg / kg  
Normalna wartość STP mikroorganizmów 199,5 mg / l  

 Zdrowie   Pochodny poziom niepowoduj ący zmian  DNEL / DMEL  
 Wpływ na  konsumentów . 
 Droga narażenia ostre lokalne Ostre  

systemowe 
Przewlekłe 
lokalne 

Przewlekłe 
systemowe 

 Wdychanie. - - 7 mg/m3 VND 
 Skóra - - VND 53 mg / kg / 

dobę 
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  Wpływ na  pracowników  
 Droga narażenia ostre lokalne Ostre  

systemowe 
Przewlekłe 
lokalne 

Przewlekłe 
systemowe 

 Wdychanie. - - 35 mg/m3 VND 
 Skóra - - VND 106 mg / kg / 

dobę 
      
8.2. Kontrola nara żenia  
 Stosowne techniczne środki kon troli  
 Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy. 
 Indywidualne środki ochrony  
 Ochrona  oczu  lub  twarzy  
 W przypadku zagrożenia stosować okulary ochronne.  

Okulary ochronne zgodnie z normą PN-EN:166:2005. 
 Ochrona  skóry  
 

 
Ochrona r ąk 
Stosować rękawice ochronne zgodne z normą EN374:2005. 
Zalecane materiały na rękawice: PCV, neopren, nitryl. 
Materiał rękawic dobierać uwzględniając czas przebicia, szybkość przenikania i degradację.  
Dokładny czas przebicia materiału z którego wykonane są rękawice, powinien być określany przez 
producenta. 
Zaleca się regularną zmianę rękawic i natychmiastową ich wymianę, w przypadku wystąpienia oznak 
ich zużycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, 
elastyczności, kształcie).  
Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieosłonięte części ciała. 
Ochrona  ciała  
Kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom. 
Rodzaj wyposażenia ochronnego musi być dobrany odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznego 
produktu w konkretnym środowisku pracy. 

 Ochrona  dróg  oddechowych  
 W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.  

W przypadku zagrożenia w atmosferze z oparami substancji zawartych w mieszaninie stosować 
niezależne ochrony dróg oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001. 

 Kontrola nara żenia środowiska  
 Nie wprowadzać do kanalizacji i środowiska. 
 Ogólne wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny.  
 Stosować się do dobrych praktyk higieny osobistej. 
 

 

SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne  

 
9.1. Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych  
 Wygląd:  W warunkach normalnych ciecz.  
 Barwa:  Żółta lub różowa. 
 Zapach:  Charakterystyczny. 
 Próg zapachu:  Brak danych. 
 pH:  7,5 - 10 
 Temperatura topnienia/krzepni ęcia:  -40oC  
 Początkowa temperatura wrzenia i zakres 

temperatur wrzenia:  
>165oC  

 Temperatura zapłonu:  >125oC  
 Szybko ść parowania:  Brak danych. 
 Palno ść (ciała stałego, gazu);  Brak danych. 
 Górna/dolna granica palno ści lub 4,9 – 14,6 % obj. 
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górna/dolna granica wybuchowo ści:  
 Prężność par:  Brak danych. 
 Gęsto ść par:  Brak danych. 
 Gęsto ść względna:  1,110 – 1,140 kg/l 
 Rozpuszczalno ść: Rozpuszcza się w wodzie. 
 Współczynnik podziału: n -oktanol/woda:  -1,93 
 Temperatura samozapłonu:  >400oC  
 Temperatura ro zkładu:  Brak danych. 
 Lepko ść:  Brak danych 
 Właściwo ści wybuchowe:  Nie dotyczy 
 Właściwo ści utleniaj ące:  Nie dotyczy 
9.2. Inne informacje   
  Brak danych. 

 
 

SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść  

 
10.1. Reaktywno ść  
 W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.  
10.2. Stabilno ść chemiczna  
 W warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna. 
10.3. Możliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji  
 Produkt może reagować egzotermicznie w kontakcie z silnymi utleniaczami i środkami redukującymi, 

silnymi kwasami lub zasadami. 
10.4. Warunki, których nale ży unika ć  
 Unikać źródeł zapłonu, wysokich temperatur, źródeł zapłonu. 
10.5. Materiały niezgodne  
 Silne utleniacze, środki redukujące, silne kwasy, silne zasady. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu  
 Nie występują w przypadku postępowania zgodnie z przeznaczeniem.  
 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  

 
11.1. Informacje dotycz ące skutków toksykologicznych  
 Mieszaniny  
 Toksyczn ość ostra  
 Brak dostępnych danych toksykologicznych dotyczących produktu.    

etano-1,2-diol: 
LD50(doustnie) > 300 mg/kg 
LD50(skóra, królik) > 5000 mg/kg 

 Działanie dra żniące 
 Długotrwałe i / lub powtarzające się kontakty z produktem mogą powodować odtłuszczenie skóry 
 Działanie żrące 
 Nie dotyczy. 
 Działanie uczulaj ące 
 Nie dotyczy. 
 Toksyczno ść dla dawki powtarzalnej  
 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. 
 Działanie rakotwórcze, mutagenne lub szkodliwe dla rozrodczo ść. 
 Mieszanina nie ma działania rakotwórczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczości. 
 Drogi nara żenia:    

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. 
 Działanie miejscowe  
 Kontakt z oczami:    

W wyniku kontaktu z cieczą lub jej parami może wystąpić podrażnienie oczu, zaczerwienienie i 
łzawienie.   



KARTA CHARAKTERYSTYKI   
Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r.  

820872 - PROTECTIV 112  1L 
Data wydania: 17.01.2014 Data aktualizacji:   Strona/stron 7/9 

 

 

Kontakt ze skór ą:  
Może wystąpić podrażnienie, zaczerwienienie skóry. 
Drogi oddechowe:  
Wdychanie par wydzielających się z produktu może wywołać podrażnienie błony śluzowej. 
Drogi pokarmowe:   
Działa szkodliwie po połknięciu. Mogą wystąpić podrażnienia błon śluzowych przewodu 
pokarmowego, nudności, wymioty. 

 
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  

 
12.1. Toksyczno ść  
 Toksyczno ść ostra  

etano-1,2-diol: 
dla ryb:  
LC50 > 100 mg/l / 96 h 
chroniczne NOEC > 100 mg/l  
dla organizmów wodnych:  
chroniczne NOEC (skorupiaki) > 100 mg/l  
dla innych organizmów: brak danych 

12.2. Trwało ść i zdolno ść do rozkładu  
 glikol etylenowy: 

łatwo ulega biodegradacji 
etano-1,2-diol: 
szybko ulega biodegradacji 

12.3. Zdolno ść do bioakumulacji  
 glikol etylenowy: 

ma potencjał do bioakumulacji (logKow<1) 
etano-1,2-diol: 
współczynnik podziału: n-oktanol/woda: -1,93 mg/l 

12.4. Mobilno ść w glebie  
 glikol etylenowy: 

bardzo mobilny w glebie 
12.5. Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB  
 Produkt nie zawiera składników spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII. 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania  
 Brak danych. 
 

 

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami  

 
13.1. Metody unie szkodliwiania odpadów  
 Sposób likwidacji  

Nie składować z odpadkami domowymi. 
Nie wprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych i ścieków. 
Odpady przekazać do zagospodarowania wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne 
uprawnienia. 

 Kod odpadu opa kowania:  
 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych. 
 

 

SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu  

 
  ADR/RID IMGD IATA 
14.1. Numer UN (numer ONZ)  --- --- --- 
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN  --- 
14.3. Klasa( -y) zagro żenia w transporcie  --- --- --- 
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 Nalepka ostrzegawcza nr  --- --- --- 
14.4. Grupa pakowania  --- --- --- 
14.5. Zagro żenia dla środowiska  --- --- --- 
14.6. Szczególne środki ostro żności dla 

użytkowników  
Nie dotyczy 

14.7. Transport luzem zgodnie z zał ącznikiem 
II do konwencji MARPOL 73/78 i 
kodeksem IBC  

Nie dotyczy 

 
 

SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych  

 
15.1. Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny  
 Karta charakterystyki została opracowana na podstaw ie: 

• Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 

• Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  [ATP1; ATP2; ATP3) 

• Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r;  z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

• Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322). 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i mieszanin  niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z dnia 25.04.2012, poz. 
445). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji   
chemicznych i ich mieszanin;   (Dz. U. 2012, poz. 1018). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833)  w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy ze zmianą z dnia 1.10.2005r. (Dz.U. 212 poz.1769) ze zmianą z dnia 30.09.2007r. (Dz.U 161 
poz.1142) i zmianą z dnia 16.06.2009r. (Dz.U. 105 poz. 873); zmianą z dnia 29.07.2010 (Dz.U 141 poz.950); 
zmianą z dnia 16.12.2011 (Dz.U 274 poz.1621); 

• Ustawa  z  dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).   
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206).   
• Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego 

przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami.    
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z 
późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 

15.2. Ocena bezpiecze ństwa chemicznego  
 Dla mieszaniny nie została dokonana ocena bezpieczeństwa chemicznego. 
 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 

 
Znaczenie zwrotów zagro żenia z sekcji 3.  
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > 

poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne 
drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.  

R 22 Działa szkodliwie po połknięciu. 
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Zalecane ograniczenia w stosowaniu:  
Brak. 
Porady szkoleniowe  
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie cha rakterystyki  
CAS (Chemical Abstracts Service) 
Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniżej: 
• numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS,   
• numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (Elincs  
• numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers"    
NDS - najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
NDSCh - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
NDSP - najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 
Nr UN - Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) 
ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,  
RID - Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,  
IMDG - Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych 
IATA – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 
Inne źródła informacji  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database   
ESIS European Chemical Substances Information System 
ECHA Website  
Inne informacje:  
Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką 
przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. 
Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, mają za zadanie opisanie produktu z punktu 
widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie powinny być rozumiane jako 
gwarancja określonych właściwości.  
Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie 
odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. 
Karta charakterystyki została wykonana w Przedsi ębiorstwie EKOS S.C.  
80-266 Gdańsk,   
al. Grunwaldzka 205/209,  
tel/fax: (58) 305-37-46,  
e-mail.ekos@ekos.gda.pl  
www.ekos.gda.pl     
na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawia jącego i materiałów z własnej bazy danych.  
Wersja 1 (CLP)  

 


