1. Nazwa materiatu lub preparatu oraz nazwa firmy

Dane produktu

Karta charakterystyki produktu

Nazwa handlowa:

Akumulatory kwasowo-otowiowe napetnione rozcienczonym kwasem siarkowym

Dane producenta:

Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co. KGaA

Am Leineufer 51
D-30419 Hannover

Osoba kontaktowa:

Pan dr Lesch — Director Health Safety and Environment, T3

Telefon: +49-511-975-2690
Telefaks: +49-511-975-2696
Alarmowy numer telefonu: +49-511-975-2680
E-mail: axel.lesch@jci.com

2. Sktad oraz informacje o sktadnikach

Nr EINECS Nr CAS Nazwa Zawartos¢ | Klasyfikacja zagrozen
[% wagi]"

231-100-4 7439-92-1 Stopy ofowiu ~ 32 - -

231-100-4 7439-92-1 Masa czynna ~32 T? — moze wplywaé
(tlenek akumulatorowy i pasta negatywnie na rozwoj
akumulatorowa) dziecka u kobiet w cigzy

R 61-20/22-33-62-52/53°

231-639-5 7664-93-9 Kwas siarkowy” ~29 C — powoduje oparzenia

R 35
- - Obudowa akumulatora ~7

(tworzywo sztuczne)®

1. Zawarto$¢ moze sie zmienia¢

2. Ze wzgledu na mozliwe dziatanie szkodliwe na dziecko w fonie matki, zwigzki ofowiu sg
zaliczane do kategorii 1 jako substancje dziatajgce szkodliwie na rozrodczo$¢. Z uwagi na to,
Ze kategoria ta nie posiada wiasnego symbolu zagrozenia, zwigzki te nalezy oznakowac
symbolem czaszki. Zwigzki otowiu nie sg sklasyfikowane jako ,toksyczne”.

3. Sklasyfikowanie zwigzkéw ofowiu jako niebezpiecznych dla Srodowiska (R50/53) wynika z
badan rozpuszczalnych zwigzkéw ofowiu (np. octan ofowiu) przeprowadzonych w latach
osiemdziesigtych. Trudno rozpuszczalne zwigzki otowiu, jak np. tlenek akumulatorowy, nie
byty wéwczas badane. Badania te wykonano w latach 2001 i 2005. Z raportéw wynika, ze
tlenek akumulatorowy nie jest niebezpieczny dla Srodowiska wg kryteriow opisanych w R50,
R50/53 oraz R51/53. Ogdine sklasyfikowanie zwigzkéw otowiu jako niebezpiecznych dla
Srodowiska nie ma zastosowania w odniesieniu do tlenku akumulatorowego (patrz takze
rozdziat 12).

4. Gestosc¢ elektrolitu moze by¢ zmienna w zaleznosci od stopnia natadowania akumulatora.

5. Skfad tworzywa sztucznego moze by¢ zmienny w zaleznosci od wymagan klienta.
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3. Identyfikacja zagrozen

Brak zagrozen w przypadku uzytkowania sprawnego akumulatora, zgodnie z instrukcjg obstugi.
Ponizsze informacje podawane sg dla elektrolitu akumulatorowego i ofowiu na wypadek sytuaciji, ktére
moga pojawi¢ sie w czasie produkcji, po peknieciu pojemnika lub w ekstremalnych warunkach
temperaturowych, np. w czasie pozaru.

Akumulatory otowiowe:

- zawierajg rozcienczony kwas siarkowy, ktéry moze powodowaé powazne oparzenia

- podczas tadowania dochodzi do powstawania wodoru i tlenu w postaci gazowej, ktére w pewnych
warunkach mogg tworzy¢é mieszanine wybuchowa

W zwigzku z powyzszym, akumulatory sg oznakowane nastepujacymi symbolami zagrozenia:

Symbole zagrozenia* majg nastepujgce znaczenie:

1) Zakaz palenia, zakaz uzywania
1 p 3 otwartego ognia, chroni¢ przed
iskrami
2) W czasie wymiany akumulatora

zaktadac¢ okulary ochronne
3) Przechowywaé w miejscu
niedostepnym dla dzieci

» a 4.) Akumulator zawiera zrgcy kwas

@ siarkowy
5) Postepowacé zgodnie z instrukcjami
obstugi
4 5 6 6.) Zawiera wybuchowg mieszanine
gazéw

Z uwagi na mozliwos¢ naelektryzowania nie wolno przeciera¢ akumulatoréw na sucho, lecz zawsze
nalezy uzywacé wilgotnych Sciereczek.
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4. Pierwsza pomoc

Informacja istotna wytgcznie w przypadku uszkodzenia akumulatora, skutkujgcego bezposrednim
kontaktem z jego elementami wewnetrznymi.

Kwas siarkowy:
kontakt ze skérg Przemy¢ woda, zdjgc¢ i uprac zanieczyszczong odziez.

wdychanie oparow kwasu *)  Opusci¢ miejsce wystepowania oparow, wyjs¢ na Swieze powietrze.
kontakt z oczami *) Ptukac kilka minut pod biezgcg wodg.

Spozycie *) Natychmiast wypi¢ duzg ilo$¢ wody, przyjg¢ doustnie wegiel aktywny,
nie wywotywac¢ wymiotow.

*) Zasiegna¢ porady lekarza

Kratka olowiowa i masa czynna:
kontakt ze skoérg Przemy¢ wodag z mydtem.

wdychanie oparow zwigzkéw oftowiu *) Opusci¢ miejsce wystepowania oparéw, wyjs¢ na
Swieze powietrze.

kontakt z oczami *) Ptukac kilka minut pod biezgcg woda.
potkniecie *) Przeptukac¢ usta woda.

*) Zasiegna¢ porady lekarza

5. Postepowanie w przypadku pozaru

Odpowiednie srodki gasnicze: CO2, proszek gasniczy i woda

Specjalne wyposazenie ochronne: w przypadku wiekszych ilosci sktadowanych akumulatoréw -
okulary ochronne, sprzet do ochrony drég oddechowych,
sprzet chronigcy przed dziataniem kwasu, odziez odporna na
dziatanie kwasu (patrz takze rozdziat 8)

6. Postepowanie w razie uwolnienia do srodowiska
Metody oczyszczenia / zbierania

Stosowac srodki ochrony osobistej.

W przypadku rozlania kwasu zastosowaé czynnik wigzacy, np. piasek.

Neutralizacja przy uzyciu sody amoniakalnej (weglan sodu) lub wapna palonego (tlenek wapnia). Nie
dopusci¢ do przedostania sie substancji do kanalizaciji, gleby oraz zbiornikéw wodnych.

7. Postepowanie i sktadowanie

Sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, w temperaturze powyzej zera. Natadowane akumulatory
nie zamarzajg w temperaturze do -50° stopni; chroni¢ przed zwarciem.

Sktadowanie wiekszych ilosci akumulatoréw nalezy uzgodni¢ z lokalnymi wtadzami odpowiedzialnymi
za ochrone wad (informacji na temat sktadowania mozna zasiegng¢ w Johnson Controls Autobatterie
GmbH).

W przypadku koniecznosci tadowania akumulatoréw w pomieszczeniach magazynowych, nalezy
bezwzglednie przestrzegac instrukcji obstugi
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8. Ograniczenie i kontrola narazenia oraz srodki ochrony indywidualnej

8.1 W przypadku prawidtowego postepowania nie wystepuije ryzyko kontaktu z kratkg otowiowg oraz

masg czynna.

8.2 W przypadku uszkodzenia obudowy oraz przy bezposrednim kontakcie z elementami

wewnetrznymi zawierajgcymi ofow:

Symbol zagrozenia T

Zwroty R R-61
R-20/22

R-33

R-62
R-52/53

Zwroty S S-52

S-45

S-60
S-61

Dziata szkodliwie na rozrodczoscé.

Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki.

Dziatanie szkodliwie dla drég oddechowych. Dziatanie
szkodliwe przy potknieciu.

Niebezpieczehstwo nagromadzenia szkodliwych substancji w
organizmie.

Mozliwe ryzyko uposledzenia ptodnosci.

Dziata szkodliwie na organizmy wodne. Moze powodowac
dlugo utrzymujace sie, niekorzystne zmiany w srodowisku
wodnym.

Nie zaleca sie nanoszenia na duze ptaszczyzny wewnatrz
pomieszczen.

W przypadku awarii lub jezeli Zle sie poczujesz, niezwtocznie
zasiegnij porady lekarza — jezeli to mozliwe, pokaz lekarzowi
etykiete.

Produkt i opakowanie utylizowac¢ jako odpad niebezpieczny.
Unika¢ zanieczyszczenie srodowiska. Postepowaé zgodnie z
instrukcja lub kartg charakterystyki.
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8.3 Mozliwos¢ wystgpienia narazenia na kontakt z kwasem siarkowym i oparami kwasu podczas
napetniania i fadowania akumulatora

Stezenie graniczne w powietrzu, w miejscu pracy:
0,05 mg kwasu siarkowego/m?
w odniesieniu do frakcji wdychanej

Stezenie graniczne jest ustalane dla catego kraju.

Symbol zagrozenia C Srodek zrgcy
Zwroty R R-35 Powoduje powazne oparzenia.
Zwroty S S-2 Chroni¢ przed dzieémi
S-16 Nie przechowywac¢ w poblizu zrédet ognia — nie pali¢
tytoniu.
S-26 Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig
wody i zasiegnaé¢ porady lekarza.
S-45 W przypadku awarii lub jezeli Zle si¢ poczujesz, niezwtocznie

zasiegnij porady lekarza — jezeli to mozliwe, pokaz etykiete.
Srodki ochrony indywidualnej:
Ta informacja jest istotna wytgcznie w przypadku uszkodzenia akumulatora skutkujgcego
bezposrednim kontaktem z jego elementami wewnetrznymi.
Ochrona oczu: okulary ochronne podczas napetniania lub tadowania akumulatora
Zalecana ochrona rgk w przypadku kontaktu z elementami wewnetrznymi:

Materiat wykonania rekawic: kauczuk nitrylowy
Grubos¢ warstwy: 0,11 mm

Stosowane rekawice ochronne muszg spetnia¢ wymagania dyrektywy UE 89/686/EWG oraz
powigzanej z nig normy EN 274.
Ochrona skéry: nosi¢ odziez ochronng z widkien sztucznych

Ochrona stép: nosi¢ obuwie odporne na dziatanie kwasow

Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co. KGaA
Karta informacyjna — bezpieczne postepowanie z akumulatorami otowiowymi
Wydanie 01 z dnia 01.08.2012 / Strona 5z 9



9. Wiasciwosci fizykochemiczne

Otow Kwas siarkowy (30-38,5%)
Wyglad Wyglad

Stan skupienia: staty Stan skupienia: ciekty
Kolor: szary Kolor: bezbarwny

Zapach: bezwonny Zapach: bezwonny

Dane istotne dla bezpieczenstwa

Wartos¢ pH (przy 25°C)
7 — 8 (przy 100 mg/l wody) 0,3 (przy 49 g/l wody)

Temperatura krzepniecia:
327 °C -35--60 °C

Temperatura wrzenia:
1740 °C ok. 108 — 148 °C

Rozpuszczalnosé w wodzie (25 °C):
niska (0,15 mg/l) catkowita

Gestosc¢ (20 °C):
11,35 g/cm?® 1,2-1,3g/cm?

Cisnienie pary (20 °C):
- 14,6 mbar

- Kratka ofowiowa i masa czynna sg stabo rozpuszczalne w wodzie.
- Otoéw rozpuszcza sie w srodowisku zasadowym lub kwasnym.

10. Stabilnosé¢ i reaktywnos¢ kwasu siarkowego (30 — 38,5%)

- Ciecz zraca, niepalna

- Rozkiad termiczny przy 338 °C

- Powoduje rozktad materiatéw organicznych, np. tektury, drewna, tkanin
- Wchodzi w reakcje z metalami, tworzgc wodér

- Silnie reaguje ze zwigzkami alkalicznymi

11. Informacje toksykologiczne

- Kratka otowiowa i masa czynna
Spozycie moze by¢ szkodliwe dla uktadu krwiono$nego, nerwowego oraz nerek. Zwigzki otowiu sg
uwazane za dziatajgce szkodliwie na rozrodczosc.
Toksyczno$¢ ostra: LD50 (doustnie) 2140 mg/kg
LC50 (wziewnie) 510 mg/m3/2 godz.

- Kwas siarkowy
Ma dziatanie silnie zrgce w kontakcie ze skoérg i btonami Sluzowymi. Wdychanie oparéw moze dziata¢

szkodliwie na drogi oddechowe.
Uwaga: powyzsze informacje nie odnoszg sie do gotowego produktu, lecz do jego sktadnikow
uwolnionych wskutek uszkodzenia produktu.
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12. Informacje ekologiczne
Ta informacja jest istotna wytgcznie w przypadku uszkodzenia akumulatora skutkujgcego
bezposrednim kontaktem z jego elementami wewnetrznymi.

- Otéw i jego zwigzki nieorganiczne

Charakteryzujg sie stabg rozpuszczalnoscig w wodzie. Otéw rozpuszcza sie w srodowisku kwasnym
lub zasadowym. W celu pozbycia sie otowiu z wody, nalezy zapewni¢ oczyszczanie
chemiczne/fizyczne. Scieki zawierajgce otéw nie mogg byé usuwane bez wczeéniejszego
oczyszczenia.

Substancja majgca szkodliwy wptyw na wode w klasa zagrozenia wody: 1
rozumieniu ustawy o gospodarce wodnej : (niskie zagrozenie)

- Kwas siarkowy
Nie dopusci¢ do przedostania sie substancji do kanalizacji. Kwas nalezy zneutralizowa¢ wapnem lub

sodg. Mozliwe szkody ekologiczne wskutek zmiany pH.

Substancja majgca szkodliwy wptyw na wode w klasa zagrozenia wody: 1
rozumieniu ustawy o gospodarce wodnej (niskie zagrozenie)

13. Postepowanie z odpadami

Firma Johnson Controls Autobatterie GmbH& Co. KGaA przyjmuje zuzyte akumulatory, zbierane
przez punkty handlowe, jednostki samorzgdowe oraz zaktady komercyjne odpowiedzialne za
gospodarowanie odpadami. Akumulatory sg poddawane recyklingowi w hutach i w postaci otowiu
wtérnego ponownie trafiajg do produkciji.

W tym celu firma Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co. KGaA stworzyta wtasny system zbidrki
akumulatoréw.

http://www.johnsoncontrols.de/content/de/de/products/power_solutions/recycling/ecoste
psl.html

Zuzyte akumulatory otowiowe stanowig odpad podlegajgcy specjalnemu nadzorowi i sg
zaklasyfikowane do ponownego wykorzystania (Europejski Katalog Odpadéw 160601*). Podlegajg
one przepisom dyrektywy 157/91/EWG oraz krajowym przepisom w zakresie ponownego
przetworzenia akumulatoréw. W zwigzku z powyzszym akumulatory sg oznakowane symbolem
zwrotu/ recyklingu oraz przekreslonym piktogramem pojemnika na odpady (patrz takze rozdziat 15
Oznakowanie). Zuzyte akumulatory otowiowe mogg by¢ zwracane przez klientéw w punktach
handlowych oraz w jednostkach samorzadowych odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami
(miasta i powiaty).

Zuzytych akumulatoréw otowiowych nie wolno miesza¢ z innymi akumulatorami, aby nie utrudniac
procesu recyklingu.

Pod zadnym pozorem nie wolno dopuszczaé do niefachowego oprdzniania akumulatoréw z elektrolitu
(rozciehczonego kwasu siarkowego). Proces ten moze zosta¢ przeprowadzony wytgcznie przez
wyspecjalizowane zaktady.
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14. Informacje o transporcie

Transport lgdowy

Transport lgdowy (ADR/RID)

Nr UN:
Klasa ADR/RID:
Nazwa przewozowa:

UN 2794

klasa 8

Akumulatory kwasowe, ogniwa
elektryczne

niesklasyfikowana

produkt zrgcy

Nowe akumulatory sg
wylgczone z przepiséw
ADR/RID (zastosowanie ma
przepis szczegdlny 598 a)

Grupa pakowania:
Oznakowanie;
ADR/RID:

Przepis szczegdlny 598:

Nastepujgce akumulatory nie podlegajg przepisom ADR:
akumulatory nowe, jezeli

® Sg one zabezpieczone przed zsunieciem sie, przewréceniem i
uszkodzeniem;

® S3 one umieszczone w urzgdzeniach transportowych, chyba ze
sg odpowiednio spietrzone np. na paletach;

¢ nie majg na zewnetrznych powierzchniach sladéw substancji
alkalicznych lub kwasowych oraz sg zabezpieczone przed
zwarciem.

Transport morski

Transport morski (kod IMDG)

Nr UN:
Klasa:
Nazwa przewozowa:

UN 2794

klasa 8

Akumulatory kwasowe, ogniwa
elektryczne

Grupa pakowania: niesklasyfikowana

EmS: F-A, S-B

Oznakowanie: produkt zrgcy
Transport lotniczy Transport lotniczy (IATA-DGR)

Nr UN: UN 2794

Klasa ADR/RID: klasa 8

Nazwa przewozowa: Akumulatory kwasowe, ogniwa
elektryczne
niesklasyfikowana

produkt zrgcy

Grupa pakowania:
Oznakowanie:
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15. Oznakowanie

Zgodnie z ustawg w sprawie akumulatoréw z dnia 25.06.2009 — ostatnio zmieniong 24.02.2012, wraz
z zatgcznikiem, akumulatory otowiowe muszg by¢ oznakowane piktogramem przekreslonego
pojemnika na odpady oraz znajdujgcym sie pod nim chemicznym symbolem otowiu (Pb). Dodatkowo
muszg by¢ opatrzone symbolem zwrotu/recyklingu ISO.

X

Pb

€5

Prezentacja oznakowania:

Podmiotem odpowiedzialnym za umieszczenie odpowiedniego oznakowania jest producent
akumulatoréw. Dodatkowym wymogiem jest informacja dla konsumenta/uzytkownika zawierajgca
objasnienie oznaczeh. Podmiotami odpowiedzialnymi za te informacje sg producent oraz dystrybutor
akumulatoréw podlegajgcych obowigzkowemu oznakowaniu (opakowanie, instrukcja techniczna,
prospekty).

16. Inne informacje
Informacje zawarte powyzej sg oparte na aktualnym stanie posiadanej przez nas wiedzy i nie stanowig
one gwarancji wkasciwosci produktu. Odbiorca produktu jest zobowigzany przestrzegac istniejgcych
ustaw oraz przepiséw.
Informacje o firmie Johnson Controls:
http://www.johnsoncontrols.com/

Informacje systemie zbidrki akumulatoréw przez firme Johnson Controls:

http://www.johnsoncontrols.de/content/de/de/products/power_solutions/recycling/ecostepsl1.html
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