Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006

Robert Bosch GmbH . BOSCH

Data aktualizacji: 23.08.2019 Wersjanr: 1,2
AGM-Batterie (absorbent glass mat) mit absorbierter, verdiinnter Schwefelsaure
00377-0088

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
AGM-Batterie (absorbent glass mat) mit absorbierter, verdiinnter Schwefelsaure

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
Akumulator.

Uwaga: Niniejszy produkt jest wyrobem (artykutem) i jako taki zgodnie z przepisami nie wymaga wystawienia
karty charakterystyki. Niniejsza karta charakterystyki zostata wystawiona dobrowolnie i zawiera informacje
dotyczgce wyrobu takie jak bezpieczne uzytkowanie, przeznaczenie i ochrona srodowiska.

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: Robert Bosch GmbH
Automotive Aftermarket
Skrytka pocztowa: 41 09 60
D-76227 Karlsruhe
Telefon: +49 721-942-0
Wydziat Odpowiedzialny: Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki: sds@gbk-ingelheim.de
1.4. Numer telefonu MIEDZYNARODOWY: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)
alarmowego: Emergency-Telephone-Number: 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Kategorie zagrozenia:

Toksyczno$c¢ ostra: Acute Tox. 4

Toksycznos¢ ostra: Acute Tox. 4

Dziatanie zrace/draznigce na skore: Skin Corr. 1A

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Eye Dam. 1

Dziatanie szkodliwe na rozrodczosé¢: Repr. 1A

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe - powtarzane narazenie: STOT RE 1
Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego: Aquatic Chronic 1

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

Dziata szkodliwie po potknieciu.

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnosé. Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki.
Powoduje uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie.
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Uwaga: Niniejszy produkt jest wyrobem (artykutem) i jako taki zgodnie z przepisami nie wymaga wystawienia
karty charakterystyki. Niniejsza karta charakterystyki zostata wystawiona dobrowolnie i zawiera informacje
dotyczgce wyrobu takie jak bezpieczne uzytkowanie, przeznaczenie i ochrona $rodowiska.

2.2. Elementy oznakowania

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Niebezpieczne sktadniki, ktére musza by¢ wymienione na etykiecie

otéw

kwas siarkowy(VI) ... %

Stezenie wchionietego, rozcienczonego kwasu siarkowego rézni sie w zaleznosci od stanu natadowania
akumulatora.

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
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Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H302+H332 Dziata szkodliwie po potknieciu lub w nastepstwie wdychania.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H360 Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos$c¢ lub na dziecko w fonie matki.

H372 Powoduje uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P101 W razie koniecznosci zasiegnigcia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete.
P202 Nie uzywac przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa.
P260 Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P263 Unika¢ kontaktu w czasie cigzy i podczas karmienia piersig.

P264 Doktadnie umyé¢ rece po uzyciu.

P273 Unika¢ uwolnienia do Srodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptuka¢ usta. NIE wywotywaé wymiotéw.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjg¢ catg
zanieczyszczong odziez. Sptukaé skoére pod strumieniem wody lub prysznicem.

P363 Woypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjac¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunagé. Nadal ptukac.

P308+P313 W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P405 Przechowywaé pod zamknieciem.
P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwac do do przedsiebiorstwa utylizacji odpadéw zgodnie z

przepisami miejscowymi / narodowymi.
Informacje dodatkowe

Nie istnieje zadne niebezpieczenstwo, jezeli zostang zachowane odpowiednie srodki ostroznosci w
uzytkowaniu i sktadowaniu produktu.

2.3. Inne zagrozenia
Nie ma niebezpieczenstwa, jesli akumulator jest nienaruszony i jesli przestrzega sie instrukcji obstugi.

Akumulatory AGM (Absorbent Glass Mat) majg dwie istotne cechy:

- zawierajg one wchioniety, rozcienczony kwas siarkowy, ktéry przy kontakcie moze spowodowac¢ powazne
oparzenia.

- W trakcie procesu fadowania powstaje gazowy wodor i tlen, ktére w pewnych warunkach mogg tworzy¢
mieszanine wybuchows.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna
Akumulator (Otéw)

Stezenie wchionietego, rozcienczonego kwasu siarkowego rézni sie w zaleznosci od stanu natadowania
akumulatora.
Skitad obudowy z tworzywa sztucznego moze sie rézni¢ w zaleznosci od réznych wymagan klienta.
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Sktadniki niebezpieczne

Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢
Nr WE [Nr Index [Nr REACH
Klasyfikacja GHS

7439-92-1 Pasta akumulatorowa z zawartoscig otowiu ~32 %
231-100-4 | [01-2119513221-59
Repr. 1A, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, STOT RE 1, Aquatic Chronic 1; H360Df H332 H302 H372
H410

7439-92-1 otéw w postaci proszku [czgstki wielkosci < 1 mm] ~32 %
231-100-4 |082-013-00-1 |01-2119513221-59
Repr. 1A, Lact., STOT RE 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H360FD H362 H372 H400 H410

7664-93-9 kwas siarkowy(VI) ... % ~29 %
231-639-5 | 016-020-00-8 |01 -2119458838-20
Skin Corr. 1A; H314
Plastmasas konteiners ~7 %

I I

Wydzwigk zdan H i EUH: patrz sekcja 16.

Informacja uzupetniajgca
Przy uzytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem, ze wzgledu na budowe ogniwa, nie dochodzi do uwalniania
niebezpiecznych substancji znajdujgcych sie w ogniwie.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkéw pierwszej pomocy

Wskazéwki ogélne

Nastepujgce srodki pierwszej pomocy sg wymagane jezeli dojdzie do narazenia na substancje wydostajgce sie
z wnetrza baterii po uszkodzeniu opakowania zewnetrznego.

Sprawne, nienaruszone, i zamkniete ogniwa nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia.

W przypadku wdychania

Wochtoniety, rozcieniczony kwas siarkowy:
- Zapewni¢ doptyw swiezego powietrza.

- Zasiegna¢ porady lekarskiej.

Pasta otowiowa:

- Zapewni¢ doptyw swiezego powietrza.

- Zasiegna¢ porady lekarskiej.

W przypadku kontaktu ze skérg

Wochtoniety, rozcienczony kwas siarkowy:

- Przeptukac duzj iloscig wody.

- Zabrudzone, przesigkniete produktem ubranie nalezy natychmiast zdjgc.
- Zasiegna¢ porady lekarskiej.

Pasta otowiowa:

- Natychmiast zmy¢ duzg iloscig wody z mydtem.

- Zasiegna¢ porady lekarskiej.

W przypadku kontaktu z oczami

Wochtoniety, rozcienczony kwas siarkowy:

- Oczy nalezy natychmiast ptukaé duzg iloscig wody przez minimum 15 minut, réwniez pod powiekami.
- Zaleca sie opieke lekarza okulisty.

Pasta otowiowa:
- Oczy nalezy natychmiast ptukaé duzg iloscig wody przez minimum 15 minut, réwniez pod powiekami.
- Zaleca sie opieke lekarza okulisty.
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W przypadku potkniecia

Wochtoniety, rozciericzony kwas siarkowy:

- Pi¢ duze ilosci wody.

- Nie wywotywa¢ wymiotéw.

- Podanie wegla aktywnego.

- Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

Pasta otowiowa:

- Wyptuka¢ usta.

- Zasiegna¢ porady lekarskiej.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Nie istniejg zadne informacije.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeqélnego postepowania z

poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

woda, Dwutlenek wegla (CO2), Proszki gasnicze.

Niewtasciwe srodki gasnicze

Nie istniejg zadne informacje.

5.2. Szczeqdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Nie istniejg zadne informacje.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Ubranie ochronne: Szczelnie przylegajgce okulary ochronne (EN 166). Stosowac¢ indywidualne $rodki ochrony drog
oddechowych. odziez ochrona odporna na dziatanie kwaséw.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Stosowac osobistg odziez ochronna.
Unika¢ kontaktu produktu ze skoérg, oczami i ubraniem.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji/ wéd powierzchniowych/ wéd gruntowych.

6.3. Metody i materiatly zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Zebraé przy pomocy materiatu wigzgcego ciecze (np. piasek)

Neutralizacja za pomoca: Weglan sodu.

Rozsypany produkt zebra¢ mechanicznie i przekaza¢ jako odpad do usuniecia w odpowiednich pojemnikach.
Odpady nalezy usuwacé zgodnie z przepisami lokalnymi/ krajowymi.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Informacje odnosnie bezpiecznego uzytkowania produktu patrz rozdziat 7.
Informacje odnosnie srodkéw ochrony osobistej patrz rozdziat 8.
Informacje odnosnie utylizacji patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia si¢ z substancja

Nalezy unikac¢ zwarcia na ogniwie. Unika¢ uszkodzenia mechanicznego ogniwa. Nie otwieraé i nie demontowac.
Nalezy Scisle przestrzega¢ instrukcji uzytkowania produktu.

Informacja uzupetniajgca

Nie czy$ci¢ akumulatora suchg Scierka, ale tylko wilgotna.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezqodnosci
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Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Przechowywac¢ w chtodnym, zadaszonym miejscu.

Natadowane akumulatory kwasowo-otowiowe nie zamarzajg do -50°C.
Zalecana temperatura sktadowania: temperatura pokojowa

Inne informacje o warunkach przechowywania
Podjgc¢ ustalenia z lokalnymi wtadzami wodnymi w sprawie magazynowania wiekszych ilosci.
Jezeli baterie muszg by¢ przechowywane w magazynach, konieczne jest przestrzeganie instrukcji obstugi.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Akumulator.
Uwaga: ten produkt jest wyrobem (artykutem).

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m3  wh/cm3| Kategoria
7664-93-9 Kwas siarkowy(VI) - frakcja torakalna - NDSCh (15 min)
0,05 NDS (8 h)
7439-92-1 Otow - NDSCh (15 min)
0,05 NDS (8 h)
Biologiczne wartosci graniczne
Nr CAS Nazwa chemiczna Parametr(y) Wartos¢ Badany materiat Czas pobrania
graniczna probki
Ofdw i jego zwigzki Otéow 50 pg/100 |krwi
ml

Inne informacje dotyczace dopuszczalnych wartosci narazenia

Przy prawidtowym obchodzeniu sie z nimi, brak narazenia na dziatanie otowiu i pasty akumulatorowej z zawartoscig
otowiu.

8.2. Kontrola narazenia

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

W przypadku wycieku elektrolitu:

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje i / lub wyciag w pomieszczeniach roboczych.

Stosowac osobistg odziez ochronna.

Unika¢ kontaktu produktu ze skéra, oczami i ubraniem.

Unika¢ wdychania dyméw i gazow.

Ochrona oczu lub twarzy

W przypadku wycieku elektrolitu:

Szczelnie przylegajgce okulary ochronne (EN 166). (wymagane takze w trakcie fadowania)

Ochrona rak
W przypadku wycieku elektrolitu:
Rekawice z nitrylu. Zalecana grubo$¢ materiatu: 0,11 mm. czas penetracji: > 480 Minuty.

Ochrona skoéry

W przypadku wycieku elektrolitu:

odziez ochrona odporna na dziatanie kwasow

Ochrona drég oddechowych

W przypadku wycieku elektrolitu:

Przy niewystarczajgcej wentylacji stosowac sprzet ochrony drég oddechowych
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: Ciecz (1), staty (2)

Kolor: Bezbarwny (1), Szary (2)
Zapach: Bezwonny (1), Bezwonny (2)
pH (przy 25 °C): 0,3(1), 7-8 (2)

Zmiana stanu

Temperatura topnienia: -35--60 (1), 327 (2) °C
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres 108-144 (1), 1740 (2) °C
temperatur wrzenia:
Temperatura zaptonu: niepalny (1)+(2) °C
Wiasciwosci wybuchowe
niewybuchowy (1)+(2)

Preznos¢ par: (przy 20 °C) 14,6(1), - (2) hPa
Gestos¢ wzgledna (przy 20 °C): 1,2-1,3 (1), 11,35 (2) g/cm?
Rozpuszczalno$¢ w wodzie: (przy 25 Mischbar (1), 0,15 mg/l (2) g/L
°C)

9.2. Inne informacje
(1) Kwas siarkowy (30 - 38,5%)
(2) Otéw

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos

(2]

10.1. Reaktywnos¢

Wochtoniety, rozcienczony kwas siarkowy:

W reakcji z metalami wydziela sie wodor.

Niebezpieczenstwo powstawania wybuchowych mieszanek wodoru/powietrza przy sktadowaniu w zamknietych
pomieszczeniach.

Niszczy materiaty organiczne, takie jak karton, drewno, tekstylia.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Wchtoniety, rozcienczony kwas siarkowy:
Temperatura rozktadu: 338 °C.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Wochtoniety, rozcienczony kwas siarkowy:
W reakcji z metalami wydziela sie wodér. Opary produktu tworza eksplodujace mieszaniny z powietrzem..

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Nie istniejg zadne informacje.

10.5. Materialy niezqodne
Wochtoniety, rozciericzony kwas siarkowy:
Gwattowne reakcje z alkaliami.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Produkt nie ulega rozktadowi przy przechowywaniu i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie

Pasta otowiowa:

Nieorganiczne zwigzki otowiu sg wchtaniane powoli przez spozycie lub wdychanie i sg stabo wchtaniane przez skére. Po
spozyciu otéw jest powoli wydalany, wiec gromadzi sie w organizmie przez dtugi czas.
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Toksycznos¢ ostra

Dziata szkodliwie po potknieciu.

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Kwas siarkowy:

Kwas siarkowy natychmiast rozktada sie na jony wodoru i siarczanu. Jony wodoru sg odpowiedzialne za lokalng
toksycznosc¢ kwasu siarkowego (podraznienie i dziatanie zrace).

LD50 (doustnie, szczur): 2140 mg/kg (podobnie jak OECD 401)

CL50/wziewna/szczur: 375 mg/m3 (OECD 403)

LD50 (skéra): Brak danych

Pasta otowiowa:

W przypadku stabo rozpuszczalnych nieorganicznych zwigzkéw ofowiu stwierdzono ogélnie stosunkowo niskg toksycznos¢
ostrg po spozyciu, w kontakcie ze skorg i podczas wdychania.

LD50 (doustnie, szczur): > 2000 mg/kg

LD50 (skéra, szczur): > 2000mg/kg

CL50/wziewna/szczur: > 5 mg/mt (4h)

ETAmix obliczony
ATE (droga pokarmowa) 1562,5 mg/kg; ATE (droga oddechowa aerozol) 4,687 mg/l

Dziatanie draznigce i zrace

Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Kwas siarkowy:

Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Substancja wymieniona w wykazie Dyrektywa 67/548/EWG zatgcznik |

Pasta otowiowa:

Skéra: Badania podobnych, stabo rozpuszczalnych, nieorganicznych zwigzkéw otowiu wykazaty, Zze nie sg one zrgce ani
draznigce dla skory krolikow.

Oczy: Badania nad tlenkiem otowiu i podobnymi trudno rozpuszczalnymi nieorganicznymi zwigzkami otowiu wykazaty, ze
nie sg zrace ani draznigce dla oczu krolikdw.

Drogi oddechowe: W dtugotrwatych badaniach inhalacyjnych z tlenkiem otowiu nie stwierdzono zadnych objawoéw
podraznienia drég oddechowych.

Dziatanie uczulajgce

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Kwas siarkowy:

Niesklasyfikowany.

Pasta otowiowa:

Nie ma dowoddw na to, ze stabo rozpuszczalne nieorganiczne zwigzki otowiu powodujg uczulenie drég oddechowych lub
skory.

Rakotwérczos$é, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé

Wersja nr: 1,2 PL Wydrukowano dnia: 10.12.2019 Strona 7z 13

This Safety Data Sheet corresponds to the criteria of www.compliance-footprint.com d




Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006

Robert Bosch GmbH . BOSCH

Data aktualizacji: 23.08.2019 Wersjanr: 1,2
AGM-Batterie (absorbent glass mat) mit absorbierter, verdiinnter Schwefelsaure
00377-0088

Moze dziata¢ szkodliwie na ptodno$¢. Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki. (otow w postaci proszku [czgstki
wielkosci < 1 mm])

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotwérczosé: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Kwas siarkowy:

Dziatanie rakotworcze: Niesklasyfikowany.

Mutagennos¢: Niesklasyfikowany.

Toksycznos$¢ dla reprodukgji: wziewna, krolik, mysz: NOAEL 19,3 mg/m3 (OECD 414); Niesklasyfikowany.

Pasta otowiowa:

Dziatanie rakotworcze: Badania epidemiologiczne pracownikdw narazonych na nieorganiczne zwigzki otowiu wykazaty
ograniczony zwigzek z rakiem zotgdka. Doprowadzito to do zaklasyfikowania IARC jako rakotwérczego (grupa 2A).
Mutagennos$¢: Ustalenia dotyczgce genotoksycznych skutkdw wysoce rozpuszczalnych nieorganicznych zwigzkéw otowiu
sg sprzeczne; liczne badania wskazujg zaréwno na skutki pozytywne, jak i negatywne. Reakcje wydajg sie by¢ wywotane
przez mechanizmy posrednie, gtéwnie przy bardzo wysokich stezeniach, fizjologicznie nieistotnych.

Toksycznos$¢ dla reprodukgji: Wysokie narazenie na nieorganiczne zwigzki otowiu moze mie¢ niekorzystny wptyw na
ptodnosé mezczyzn i kobiet, w tym niekorzystny wptyw na jako$¢ plemnikéw. Prenatalna ekspozycja na nieorganiczne
zwigzki otowiu jest rowniez zwigzana z niekorzystnym wptywem na rozwdj neuropsychologiczny u dzieci.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Kwas siarkowy:

Niesklasyfikowany.

Pasta otowiowa:
W przypadku stabo rozpuszczalnych nieorganicznych zwigzkéw ofowiu stwierdzono ogdlnie stosunkowo niskg
toksycznosc¢ ostrg po spozyciu, w kontakcie ze skorg i podczas wdychania.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane

Powoduje uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie. (Pasta akumulatorowa z zawartoscig
otowiu; otéw w postaci proszku [czastki wielkosci < 1 mm])

Kwas siarkowy:

wziewna, szczur, NOAEL: 0,3 mg/m3 powietrze (OECD 412); Niesklasyfikowany.

Pasta otowiowa:

Nieorganiczne zwigzki otowiu sg toksynami kumulacyjnymi i mogg by¢ wchtaniane do organizmu poprzez spozycie lub
wdychanie.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Kwas siarkowy:

Niesklasyfikowany.

Pasta ofowiowa:
Niesklasyfikowany.

Informacje uzyskane na podstawie doswiadczen zebranych w praktyce.

Inne obserwacje
Przy prawidtowym postugiwaniu sie produktem i przestrzeganiu ogdlnie obowigzujgcych przepiséw higieny nie sg znane
przypadki szkodliwego dziatania na zdrowie.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢
Kwas siarkowy:
Substancja ta nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna dla $srodowiska wodnego.

Toksyczno$c¢ dla wéd

ryba, Lepomis macrochirus, LC50 (96h) > 16 - < 28 mg/I

Bezkregowce wodne, Daphnia magna, LC50 (48h) > 100 mg/l (OECD 202)

algi (Stopa wzrostu), Desmodesmus subspicatus, EC50 (72h) > 100 mg/I (OECD 201)
ryba, Jordanella floridae, NOEC (65d) 0,025 mg/I

Bezkregowce wodne, Tanytarsus dissimilis, NOEC 0,15 mg/I
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Osad czynny, NOEC (37d) ok. 26 g/l

Pasta otowiowa:
Substancja ta nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna dla srodowiska wodnego.

Toksycznos$c¢ dla wéd

Toksycznos¢ dla ryb: LC50 (96h) > 100 mg/I
Toksycznos$¢ dla skorupiakéw: EC50 (48h) > 100 mg/I
toksycznos¢ alg: CI50 (72h) > 10 mgl/l

12.2. Trwatos$é i zdolnos¢ do rozktadu

Kwas siarkowy:

Biodegradowalnosé¢

Nie jest biologicznie degradowalny Kwas siarkowy jest silnym kwasem mineralnym (pKa = 1,92), ktéry (w istotnych dla
Ssrodowiska warunkach pH) tatwo ulega dysocjacji na wode, tworzac jony wodoru i siarczanu i jest catkowicie mieszalny z
wodg. Jony wodoru reagujg z (OH) i sa neutralizowane z jednoczesnym tworzeniem wody. Jony siarczanowe sg
absorbowane przez rézne rodzaje mineratdw obecnych w srodowisku.

Rozpad chemiczny

Hydroliza

Kwas siarkowy jest silnym kwasem mineralnym (pKa = 1,92), ktéry (w istotnych dla srodowiska warunkach pH) fatwo
ulega dysocjacji na wode, tworzac jony wodoru i siarczanu i jest catkowicie mieszalny z wodg. W zwigzku z tym we
wszystkich istotnych dla sSrodowiska stezeniach substancja wystepuje jako wszechobecny anion siarczanowy i kation
hydroniowy, ktory reaguje z jonami wodorotlenkowymi z wytworzeniem wody.

Przemiana fotochemiczna
Przemiana fotochemiczna nie wystepuje.

Pasta otowiowa:

Nie istniejg zadne informacje.

12.3. Zdolnosé¢ do bioakumulaciji

Kwas siarkowy:

Kwas siarkowy jest silnym kwasem mineralnym (pKa = 1,92), ktéry (w istotnych dla srodowiska warunkach pH) tatwo
ulega dysocjacji na wode, tworzgc jony wodoru i siarczanu i jest catkowicie mieszalny z wodg. Uzyskane w ten sposob
jony wodoru i siarczanu sg naturalnie obecne w wodzie/osadzie, a bioakumulacja tych jondw nie jest spodziewana.

Pasta otowiowa:

Otéw nieorganiczny jest uwazany za bioakumulacyjny w srodowisku i moze gromadzi¢ sie w roslinach i zwierzetach
wodnych i lagdowych.

Czynnika biokoncentracji (BCF), woda stodka: 4,553 I/kg (Masa mokra).

Czynnika biokoncentracji (BCF), gleba : 0,39 kg/kg (Masa sucha).

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Kwas siarkowy:

Kwas siarkowy jest silnym kwasem mineralnym (pKa = 1,92), ktéry (w istotnych dla srodowiska warunkach pH)
tatwo ulega dysocjacji na wode, tworzgc jony wodoru i siarczanu i jest catkowicie mieszalny z wodg. Uzyskane
w ten sposob jony wodoru i siarczanu sg naturalnie obecne w wodzie/osadach. Jony wodoru majg wptyw na
lokalne pH i sg potencjalnie mobilne.

Pasta otowiowa:

Produkt ten zawiera stabo rozpuszczalne nieorganiczne zwigzki otowiu, ktdre powinny by¢ wchtaniane przez
gleby i osady. Oczekuje sie jedynie niskiej mobilnosci.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Kwas siarkowy:

Kwas siarkowy nie jest substancjg PBT ani vPvB.

Pasta otowiowa:
Kryteria PBT i vPvB zawarte w zatgczniku Xl do rozporzadzenia REACH nie majg zastosowania do substancji
nieorganicznych.
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12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Kwas siarkowy:

Produkt jest staby niebezpieczny dla wody (na podstawie klasyfikacji Republiki Federalnej Niemiec: Verwaltungsvorschrift
wassergefahrdende Stoffe — VwVwS).

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia
Punkty sprzedazy, producenci i importerzy akumulatoréw odbierajg zuzyte akumulatory i przekazujg je do hut
przetwarzajgcych otéw z odzysku.

Kod odpadoéw - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
160601 ODPADY NIEUJETE W INNYCH GRUPACH W WYKAZIE; baterie i akumulatory; baterie i akumulatory
otowiowe; odpady niebezpieczne

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)
14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 2800
Akumulatory, mokre, bezobstugowe

14.2. Prawidiowa nazwa
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 8
transporcie:

14.4. Grupa pakowania: -

Etykiety:

Kod klasyfikaciji: C11
Postanowienia specjalne: 238 295 598
llos¢ ograniczona (LQ): 1L
Udostepniona ilosé: EO
Kategorie transportu: 3

Numer zagrozenia: 80

Kod ograniczen przejazdu przez E

tunele:
Inne istotne informacje (Transport ladowy)

Akumulatory AGM sg akumulatorami szczelnymi (przepis specjalny 238) i sg wytgczone ze wszystkich

przepiséw ADR / RID, jezeli sg zabezpieczone przed zwarciami.
Transport wodny srédladowy (ADN)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 2800

14.2. Prawidtowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 8

transporcie:
14.4. Grupa pakowania: -

Akumulatory, mokre, bezobstugowe

Etykiety:
N 8
Kod klasyfikacji: c11
Postanowienia specjalne: 238 295 598
llo$¢ ograniczona (LQ): 1L
Udostepniona ilosé: EO
Wersja nr: 1,2 PL
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Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 2800

14.2. Prawidiowa nazwa BATTERIES, WET, NON-SPILLABLE
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 8

transporcie:
14.4. Grupa pakowania: -

Etykiety:

Postanowienia specjalne:
llo$¢ ograniczona (LQ):
Udostepniona ilos¢:
EmS:

Inne istotne informacje (Transport morski)
Akumulatory AGM to akumulatory z ochrong przeciwwyciekowg (przepis szczegolny 238) i wytagczone sg ze
wszystkich kodow IMDG, jezeli sg zabezpieczone przed zwarciem.

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN (numer ONZ): UN 2800

14.2. Prawidiowa nazwa BATTERIES, WET, NON-SPILLABLE
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 8

transporcie:
14.4. Grupa pakowania: -

Etykiety:

Postanowienia specjalne: A48 A67 A164 A183

llo$¢ ograniczona (LQ) (transp.lotniczy Forbidden

pasazerski):

Passenger LQ: Forbidden

Udostepniona ilos¢: EO

IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy pasazerski): 872
IATA-Maksymalna ilo$¢ (transp.lotniczy pasazerski): No limit
IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy towarowy): 872
IATA-Maksymalna ilos¢ (transp.lotniczy towarowy): No limit

Inne istotne informacje (Transport lotniczy)
Akumulatory AGM sg akumulatorami szczelnymi (przepis specjalny A67) i sg wytagczone ze wszystkich
przepiséw IATA DGR, jezeli sg zabezpieczone przed zwarciami.

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: nie

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
W celu unikniecia zagrozen dla zdrowia ludzi i Srodowiska, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg uzycia.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Transport odbywa sie wytgcznie w atestowanych i odpowiednich do tego celu opakowaniach.

Informacja uzupetniajgca
Nie jest towarem niebezpiecznym w swietle przepiséw transportowych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych
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15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji
lub mieszaniny

Informacje dotyczace przepiséw UE

Dopuszczenia (REACH, zatgczniku XIV):

Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy, SVHC (REACH, artykut 59):
Pasta akumulatorowa z zawartoscig otowiu; otow w postaci proszku [czgstki wielkosci < 1 mm]

Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):

Whis 30: Pasta akumulatorowa z zawartoscig otowiu; otéw w postaci proszku [czgstki wielkosci < 1 mm]

Informacja uzupetniajaca

Zgodnie z dyrektywg dotyczacg akumulatoréw i przepisami krajowymi akumulatory otowiowo-kwasowe nalezy oznaczy¢
przekreslonym pojemnikiem na kétkach (z symbolem chemicznym otowiu Pb ponizej) i symbolem recyklingu 1SO.
Przepisy narodowe

Informacja uzupetniajgca

Uwaga: Niniejszy produkt jest wyrobem (artykutem) i jako taki zgodnie z przepisami nie wymaga wystawienia karty
charakterystyki. Niniejsza karta charakterystyki zostata wystawiona dobrowolnie i zawiera informacje dotyczace wyrobu
takie jak bezpieczne uzytkowanie, przeznaczenie i ochrona $rodowiska.

Uwaga: ten produkt jest produktem (artykutem) i dlatego klasyfikacja do klasy zagrozenia dla wody wedtug AwSV nie jest
wymagana przez prawo. Informacja odnoszg sie do komponentu kwasu siarkowego.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany

Dokonano zmian w sekgc;ji: -

Skréty i akronimy

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i peiny opis)

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H302+H332 Dziata szkodliwie po potknieciu lub w nastepstwie wdychania.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H360 Moze dziata¢ szkodliwie na ptodno$c¢ lub na dziecko w fonie matki.
H360Df Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki. Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na
ptodnosc¢.
H360FD Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnosé. Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki.
H362 Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersia.
H372 Powoduje uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie.
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H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Informacja uzupetniajgca

Informacje zawarte w sekcjach 4 do 8 i 10 do 12 nie odnoszg sie bezposrednio do prawidtowego uzytkowania i
stosowania produktu (patrz informacja odnos$nie uzytkowania produktu), jedynie dotyczg dziatan, ktére nalezy podjg¢ w
przypadkach uwolnienia sie wiekszych ilosci produktu podczas wypadkoéw lub nieprawidtowosci. Informacje zawarte w
niniejszej karcie charakterystyki opisujg wytgcznie wymagania odnosnie zachowania bezpieczenstwa w odniesieniu do
produktu i opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy. Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie
przedstawiajg gwarancji wiasciwosci opisanego produktu w mys| prawnych przepiséw gwarancyjnych. n.a. - nie
dotyczy, n.b. - nieokreslony

(Informacje dotyczace niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)

Wersja nr: 1,2 PL Wydrukowano dnia: 10.12.2019 Strona 13z 13

This Safety Data Sheet corresponds to the criteria of www.compliance-footprint.com d




