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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i ide  ntyfikacja spoétki/przedsi ebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa:
SMAR DO HAMULCOW TARCZOWYCH

Nazwa Oryginalna: Textar Metal-free continuous lubricant for disc brakes
Numer produktu: 81000400

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Mineralny olej smarowy do stosowania w wysokich temperaturach.

1.3. Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki

TMD-PL Mirostaw Przymuszata

ul Wroctawska 8 — 10

55-002-Dobrzykowice

tel. 0048 71 347 93 08

e-mail osoby odpowiedzialnej za karty charakterystyki: k.gawel@tmdfriction.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego

Ogoblnopolski telefon alarmowy 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja z godnie z Rozporz gdzeniem 1272/2008 (CLP)
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.

2.2. Elementy oznakowania

Hasto ostrzegawcze brak
Piktogram brak
Zwrot y wskazuj gce rodzaj zagro zenia
brak

Zwroty ws kazujace srodki ostro zno$ci
Zapobieganie

brak

Reagowanie

brak

Przechowywanie

brak

Usuwanie

brak

Informacje uzupelniaj gce
brak

2.3. Inne zagro zenia
Produkt nie zawiera sktadnikow spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB.
Chodzenie po rozlanym produkcie stwarza ryzyko poslizgniecia sie.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszanina
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Charakter chemiczny: Smar na bazie olejéw mineralnych.
0,
Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja 1272/2008 v(fag

Petne znaczenie zwrotéw zagrozenia H ujeto w punkcie 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

4.2.

4.3.

Opis srodkoéw pierwszej pomocy

Drogi nara zenia:

Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skdra, kontakt z oczami.

Nastepstwa wdychania:

Wyprowadzi¢ poszkodowana osobe na swieze powietrze. Utozy¢ w wygodnej pozycji. Zapewnic
ciepto i spokadj.

* W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Nastepstwa potkni ecia:

» Przeplukaé¢ usta woda, da¢ do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktowa¢ sie z lekarzem. Nie
wywotywaé wymiotéw. Osobie nieprzytomnej nie podawaé czegokolwiek do potkniecia.

* W razie potrzeby przetransportowaé¢ do szpitala. Choremu zapewni¢ spokdj, lezenie i ciepto.

Kontakt z oczami:

* Usung¢ szkia kontaktowe.
Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 15 minut, przy wywinietych
powiekach. Co pewien czas naktada¢ gérng na dolng powieke. Oczy ostoni¢ kompresem.

» W razie potrzeby zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skor a:

* Zdjgé zanieczyszczone ubranie i buty.
Oczysci¢ zanieczyszczong skoére, przemyé duzg iloscig wody a nastepnie wodg z tagodnym
mydtem.

e W przypadku gdy podraznienie skory nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.

Najwazniej sze ostre i opéd znione objawy oraz skutki nara zenia

Brak danych.

Wskazania dotycz ace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czegoblnego

post epowania z poszkodowanym

W miejscu pracy powinny by¢ dostepne srodki umozliwiajgce pierwszg pomoc przedlekarska.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki ga $nicze

Odpowiednie s$rodki ga $nicze:

ditlenek wegla CO,, piana gasnicza, proszek gasniczy, mgta wodna

Niewta sciwe $rodki ga $nicze:

Zwarte strumienie wody podawane pod cisnieniem.

Szczegoblne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub mieszanin g

Produkty spalania:

Podczas spalania tworzg sie toksyczne produkty rozktadu termicznego, tlenek i ditlenek wegla, tlenki
siarki i inne produkty niepetnego spalania.

Mieszaniny wybuchowe:

Brak

Informacje dla stra zy po zarnej

Stosowa¢ standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.

Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usung¢ z
zagrozonego obszaru.

Unika¢ wdychania oparow.
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Chodzenie po rozlanym produkcie stwarza ryzyko poslizgniecia sie.
Sprz et ochronny stra zakow:

Petne wyposazenie ochronne.

Aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indyw idualne srodki ostro znos$ci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Stosowac¢ odpowiednie wyposazenie ochronne przed przystgpieniem do czynno$ci zwigzanymi z
uszkodzonymi pojemnikami lub uwolnionym produktem. Oddali¢ osoby nie wyposazone w ochrony
osobiste.

Unika¢ kontaktu z oczami, skérg i ubraniem.

Indywidualne $rodki ostroznosci: Patrz Sekcja 8.

W przypadku wydostania sie wiekszej ilosci mieszaniny, ostrzec jej uzytkownikéw i nakazacé
opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym.

6.2.  Srodki ostro znosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe.

W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego Iub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wiadze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze.

6.3. Metody i materialy zapobiegaj ace rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zace do usuwania
skazenia
Usungé¢ wszelkie potencjalne zrodta zaptonu. Nie pali¢
Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania
Zbieranie zrzuconej pasty dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocg materiatéw sorbujgcych
(ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).

Strefa zrzutu moze byc¢ $liska.
Zebrang ze $rodowiska mase umieéci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowac do zniszczenia.

6.4. QOdniesienia do innych sekcji
Ochrony osobiste: sekcja 8
Metody unieszkodliwienia: sekcja 13.

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

7.1.  Srodki ostro znosci dotycz ace bezpiecznego post epowania
Zalecenia podczas wykonywania czynno  $ci z mieszanin 3:
Nie dopusci¢ do powstawania i rozprzestrzenianiu sie pozaru.
Unika¢ wdychania oparow.
Unika¢ kontaktu z oczami, skdrg i ubraniem.
Zapobiegac¢ przedostawaniu sie do kanalizacji.
Stosowa € przepisy ogoélne przemystowej higieny pracy.
Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
Zanieczyszczone ubranie wymienié.
Doktadnie umy¢ rece wodg po uzyciu.
Wyprac¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, + agcznie z informacjami dotycz gcymi wszelkich
wzajemnych niezgodno Sci
Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ wentylowane.
Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.
Przechowywac¢ w chtodnym miejscu.
Chronic¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet ciepta.
Unika¢ kontaktu z silnymi kwasami, czynnikami utleniajgcymi.
Zawsze uzywac pojemnikéw wykonanych z materiatéw analogicznych jak oryginalne opakowania.
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7.3.

Z pojemnikami otwartymi manipulowaé bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.
Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Nie uzywaé przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa.
SzczegOlne zastosowanie( -a) koncowe

Brak danych.

SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1.

8.2.

Parametry dotycz ace kontroli

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 817)
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy.

SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS NDSCh NDSP
(mg/m?®) (mg/m?®) (mg/m?®)
Oleje mineralne wysokorafinowane z [-] 5

wytgczeniem cieczy obrébkowych
- frakcja wdychalna

Kontrola nara zenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Pomieszczenia magazynowe i stanowiska pracy muszg by¢ wydajnie wentylowane, aby utrzymac
stezenie par w powietrzu ponizej ich wartosci dopuszczalnych.

Indywidualne $rodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

W przypadku zagrozenia stosowac okulary ochronne.

Okulary ochronne zgodnie z normg PN-EN:166:2005.

Ochrona skéry

Ochrona r ak

Rekawice ochronne odporne na dziatanie weglowodoréw zgodne z wymaganiami normy EN374.
Odpowiednie materiaty do kontaktu krétkoterminowego

(zalecenie: minimalny indeks ochronny 2, odpowiednio> 30 minut - czas przenikania wg EN 374):
Polichloropren (CR;> = 1 mm grubosci) lub kauczuk naturalny (NR;> = 1 mm grubosci).

Odpowiednie materiaty do pracy w diuzszym okresie czasu, w bezposrednim kontakcie

(zalecane: wskaznik ochronny 6, odpowiadajgcy> 480 minut czasu przenikania wg EN 374):
Polichloropren (CR;> = 1 mm grubosci) lub kauczuk naturalny (NR;> =1 mm grubo$¢).

Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych
réznych u réznych producentéw.

Nalezy pamietaé, ze w praktyce zywotno$¢ rekawic ochronnych odpornych chemicznie moze by¢
znacznie krétszy od czasu przenikania ustalonego wg EN 374, w wyniku dziatania wielu czynnikéw
wptywajacych na ich zywotnos¢ (np temperatura).

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystgpienia oznak
ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglgdzie (kolorze,
elastycznosci, ksztalcie).

Stosowac¢ krem ochronny na nieostoniete czesci ciata.

Materiat rekawic dobiera¢ uwzgledniajgc czas przebicia, szybko$¢ przenikania i degradacje.

Ochrona ciata

Kompletne ubranie zabezpieczajgce przeciwko chemikaliom, Rodzaj wyposazenia ochronnego musi
by¢ dobrane odpowiednio do stezenia i ilo$ci niebezpiecznej substancji w konkretnym srodowisku
pracy.

Ochrona drog oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

W przypadku zagrozenia w atmosferze z oparami substancji zawartych w mieszaninie stosowac
niezalezne ochrony drég oddechowych z filtrami zgodnie PN-EN 149:2001.

Kontrola nara zenia srodowiska

Nie wprowadza¢ do kanalizacji i wéd gruntowych.
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Ogolne wskazéwk i dotycz gce bezpiecze nstwa i higieny.
Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobistej.

SEKCJA 9: Wia $ciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1.

9.2.

Informacje na temat podstawowych wka  §ciwo $ci fizycznych i chemicznych

Wygl ad:
Barwa:
Zapach:

Prég zapachu:
pH:

Ciato potstaly o postaci pasty.
Brazowawa.
Charakterystyczny.

Brak danych.

Brak danych.

Temperatura topnienia/krzepni  ecia: Brak danych.

Pocz gtkowa temperatura wrzenia i zakres Brak danych.

temperatur wrzenia:

Temperatura zaptonu: >220°C (tygiel zamkniety)
Szybko $¢€ parowania: Brak danych.

Palno $¢ (ciata statego, gazu): Brak danych.
Gérna/dolna granica palno sci lub Brak danych.

go6rna/dolna granica wybuchowo  $ci:

Preznos$¢ par:
Gesto $¢ par:

Brak danych.
Brak danych.

Gesto $¢é wzgl edna: 0,90 g/ml (15°C)

Rozpuszczalno $é: Praktycznie nierozpuszczalny w wodzie.
Wspotczynnik podziatu: n  -oktanol/woda: Brak danych.

Temperatura samozaptonu: >250°C

Temperatura rozktadu: Brak danych.

Lepko $é¢: 500 - 1.300 mPa.s

(lepkosciomierz ~ Brookfield'a; LVT, 25°C;
szybkosci obrotéw: 30 min-1; Wrzeciono nr: 3)

Wiasciwo $ci wybuchowe: Nie dotyczy.
Wiasciwo $ci utleniaj ace: Nie dotyczy.

Inne informacje

Zawarto $¢ ciat statych: 6 %

SEKCJA 10: Stabilno $¢ i reaktywno s$¢é

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktyw nosé

W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.

Stabilno $¢é chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.
Mozliwo $¢€ wyst epowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane.

Warunki, ktérych nale zy unika ¢

Chronié przed mrozem, cieptem i $wiattem stonecznym.

Materiaty niezgodne

Unika¢ kontaktu z silnymi kwasami, czynnikami utleniajgcymi.
Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotycz ace skutkéw toksykologicznych
Toksyczno $¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Dziatanie zrace/draznigce na skor e

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie dra znigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulaj ace na drogi oddechowe lub s koére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotworczo $¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczo $¢é

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narz ady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narz gdy docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagro zenie spowodowane aspiracj a

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Mieszanina nie ma dziatania rakotworczego, mutagennego lub szkodliwego dla rozrodczosci.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toksyczno $¢

Toksyczno $¢€ ostra

dla ryb: brak danych

dla organizmoéw wodnych: brak danych

dla innych organizméw: brak danych

Trwato $¢ i zdolno $¢ do rozkiadu

Brak danych.

Zdolno $¢ do bioakumulacji

Brak danych.

Mobilno §¢é w glebie

Brak danych.

Wyniki oceny wia $ciwo $ci PBT i vPvB

Nie przeprowadzono oceny PBT/VPvB, poniewaz nie jest wymagana ocena bezpieczenstwa
chemicznego.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie dopusci¢ do wprowadzenia nierozcienczonych lub duzych ilosci produktu do wéd gruntowych,
wod powierzchniowych badz do kanalizacji

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

13.1.

Metody u nieszkodliwiania odpadéw

Zuzyte opakowania sg przekazywane do uprawnionego przedsiebiorstwa celem unieszkodliwiania lub
powtérnego wykorzystania.

Nie usuwac¢ do kanalizacji.

Nie sktadowac¢ z odpadami komunalnymi.

Kod odpadu

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014
poz.1923).

Kod odpadu musi byé nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zaleznos$ci od branzy
miejsca uzytkowania.

Kod odpadu opakowania:

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

1501 04 Opakowania z metali
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SEKCJA 14: Informacje dotycz gce transportu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Numer UN

ADR, IMDG, IATA Nie dotyczy.
Prawid towa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy.
ADR

IMDG

IATA

Klasa(-y) zagro zenia w transporcie Nie dotyczy.
ADR

Klasa

Kod klasyfikacyjny
Nalepka

IMDG

Klasa

Nalepka

IATA

Klasa

Nalepka

Grupa pakowania Nie dotyczy.
ADR, IMDG, IATA

Zagro zenia dla srodowiska Nie dotyczy.
Zanieczyszczenia morskie

Szczegodlne srodki ostro znosci dla u zytkownikow Nie dotyczy.
EMS

Numer rozpoznawczy zagrozenia

Transport luzem zgodnie z za tgcznikiem Il do konwencji Nie dotyczy.
MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Transport/Dalsze informacje

ADR

llosci ograniczone (LQ)

Kategoria transportowa

Kod zakazu przewozu przez tunele

UN "Model Regulation”

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepiséw prawnych

15.1.

Przepisy prawne dotycz ace bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstaw ie:

* Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agenciji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisiji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

* Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006. [ATP1, ATP2, ATP3, ATP4, ATP5, ATP6]

* Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (zastepuje rozporzadzenie WE 453/2015)

« Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322) z pézniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6.06.2014r. w sprawie najwyzszych
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dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz.U. 2014 poz.
817)

e Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923).

» Klasyfikacja towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejska dotyczacg miedzynarodowego przewozu
drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z p6zniejszymi zmianami.

« Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej
z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z pdzniejszymi
zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

15.2. Ocena bezpiecze nstwa chemicznego
Brak danych.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zalecane ograniczenia w stosowaniu:

Brak.

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki

Wyjas$nienie skro tow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyk i

Nr CAS (Chemical Abstracts Service)

Nr WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

(EINECS) - numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym,
(ELINCS). numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych,

(NLP) - numer w wykazie substancji chemicznych "No-longer polymers" .

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych,

RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA — Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

Inne zrédta informac;ji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website Baza zarejestrowanych substancji zgodnie z REACH

Inne informacje:

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien byé przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg
przemystowg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny byé rozumiane
jako gwarancja okreslonych wiasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnosé¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata wykonana

w Przedsigbiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 205/209,

tel.: 58 305 37 46, e-mail.ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl
na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawiajgcego i materiatéw z wiasnej bazy danych.




