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Zgodna z REACH [1, 453/2010]
Sekcja 1. [JIDENTYFIKACJA MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

Identyfikator produktu Textar DOT 4

Istotne zastosowania Ptyn hamulcowy.

Nie stosowéa w systemach hydraulicznych, w ktorych zalegasgbsowanie ptynow
zawierajcych oleje mineralne.

B oznaczenie aktualizacji — zmiany informaciji

Zastosowania odradzane

DOSTAWCA KARTY
. TMD-PL Mirostaw Przymuszata
Informacje teleadresowe o ysrawicielstwo TMD Friction GmbH w Polsce tel. (71) 347-93-08
55-002 Dobrzykowice; ul. Wroctawska 8-10 | m.przymuszala@tmdfrictionservices.p

Pogotowie Wodoaggowo- Tel. alarmowy

Telefony alarmowe Pogotowie Ratunkowe Strdazarna Kanalizacyjne
e — /S —
innych miastach Polski Pogotowie Energet CzneStanowisko Koordynaciji Odgn' rt:r(r; te %/czyntym aDun owe] -
zamieszczono w punkcie 9 gety Ratownictwa (Wroctaw) zlar ©s r()xrocg\:v‘- yspozytor
16 .

) 991 (71) 368-22-36 \ (71) 789-01-65

Sekcja 2. [JJIDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN |

Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z [3, 4]

| Xi | R36 | Dziata draniaco na oczy. |

Oznakowanie opakowiezgodnie z [17, 4]:

Znaki ostrzegawcze:
Xi Produkt draniacy

Zwroty R | R 36 | Dziata dranigco na oczy. \

Zwroty S S2 Chront przed dziémi.
Zanieczyszczone oczy przeényatychmiast dig iloscig wody i zastggna¢ porady

S 26 lekarza.
S 46 W razie potkngcia niezwtocznie zagjnij porady lekarza - pokasopakowanie lub
etykiet.

S 60 Produkt i opakowanie usuinjako odpad niebezpieczny.

Klasyfikack zgodnie z [4] koniecznod dnia 1 czerwca 2015 r. zamieszczono w sekcji 16

| Sekcja 3. [ SKLAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH |

Mieszanina eterow poliglikoli, estrow boranowychkreglikoli, poliglikoli i dodatkéw zapobiegagych korozji
i utlenianiu.

2-(2-(2-butoksyetoksy)etoksy)etanol; TEGBE; etenotautylowy glikolu
trojetylenowego; glikol butoksytrietylenowy
Substancja zarejestrowana na dz®0.11.2010 r.
y <20%
Xi; R 41
S(2-) 26-39-46
CLP: H318

CAS: 143-22-6
EC: 205-592-6
Indeks: 603-183-00-
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2,2 -oksybisetanol; glikol dietylenowy
CAS: 111-46-6 Substancja zarejestrowana na dz®0.11.2010 r.
EC: 203-872-2 Xn; R 22 <25%
Indeks: 603-140-00-6 S (2-)46
CLP: H302
2-(2-metoksyetoel;sy)etanol; eter monometylowy glikdletylenowego; 3,6-
. dioksaheptan-1-ol
E(A;\Szé;lgggg) Supstancja zarejestrowana na diz0.11.2010 r. <50
Indeks: 603-107-00-6 A1 R 63
S(2-)36/37
CLP: H361d***

Didentyfikator substancji zmieniony wobec oczy\jstenytki w polskiej wersjiezykowej ESIS;
2 zastosowanie substanciji nie jesta®jograniczeniem wynikagym z zajcznika XVII rozporgdzenia [1].
Klasyfikacja substancji zgodnie z przepisami rozpadzenia [4].

Sekcja 4. I SRODKI PIERWSZEJ POMOCY |

Zalecenia ogolneStosowé ogoélne zasady udzielania pierwszej pomocy. W pdip awarii, lub jeeli Zle sic
poczujesz - zasnij porady lekarza.

Wskazania dotycace natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnegoposkpowania z
poszkodowanym:W przypadku potknicia niezwtocznie zapewiipomoc lekarsk

Po wdychaniu:

Objawy ostre/op&nione/skutki: Aerozole mog wywotat podranienia btonsluzowych drég oddechowych z
objawami: drapanie w gardle, kaszel, béle gtowyklaice piersiowe;j.

Poskpowanie: W razie podejrzenia zatrucia inhalacyjnego ewalaioposzkodowanego mavieze powietrze
i zapewnt ciepto. Jéli objawy nie ustpuja lub stan poszkodowanego pogarszawezwa pomoc lekarsk

Kontakt ze skora:

Objawy ostre/op&nione/skutki: Ciecz made wywota tagodne podraienie skory. Diugotrwaty lub
powtarzajcy sk kontakt ze ské@ moze powodowd odttuszczenie i wysuszenie skory, prowgmz do
dermatozy ze ziycia. Skltadniki mieszaniny przenilkaprzez skag i btony sluzowe, co mee wywotywa
szkodliwy wptyw na krew i organy wewtrzne.

Poskpowanie: Zdja¢ zanieczyszczone ¢xi odziezy. Wchtanigd preparat z powierzchni skorygaznikiem
papierowym lub czciwem bawetnianym, po czym dokladnie zinyods z mydiem. Wysuszone miejsca,
na doktadnie umytej skorze, posmaréwaemem pigjgnacyjnym. W przypadku przechajacych se
dolegliwasci zasegna¢ porady lekarza dermatologa.

Kontakt z oczami:

Objawy ostre/op&nione/skutki: Rozpryski cieczy i aerozol dziajgjdraznigco, wywotupc przemijagce
uszkodzenie (zaczerwienienie, fzawienie).

Poskpowanie: Przemywa przez kilka minut dig iloscig biezacej wody, przy szeroko rozwartych powiekach
(w razie potrzeby usud szkla kontaktowe). 3B dolegliwosci nie ustépuja - zaségmaé porady lekarza
okulisty.

Po potknieciu:

Objawy ostre/op&nione/skutki: Nie jest znane dla produktu jako takiego. W piegmszrzedzie mana
oczekiwa& podranienia btonsluzowych ukladu pokarmowego i reakcji w postaciubblzucha, nudriai,
wymiotéw, biegunki. Wchioricie duwej dawki mae prowadzi do dysfunkcji nerek, zaburize
oddechowych, utraty przytomsm i $mierci.

Poskpowanie: W razie potkngcia natychmiast wyptulkausta wod. Niezwtocznie zapewnhipomoc lekarsk
Poszkodowanego uniigi¢ w bezpiecznym miejscu - zapewriepto i spokdj. Nie wywotywawymiotow.
Nie pozostawié poszkodowanego bez opieki.

Sekcja5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU |

Zalecanesrodki gasnicze: Stosowa: dwutlenek wgla, proszki génicze. W przypadku wkszego zagrzenia
ogniem stosow@apiany odporne na alkohol i mgietkvodrg (prady rozproszone).

Nieodpowiedniesrodki gasnicze: Pelny strumié wody.

Szczegdlne zagrenia ze strony produktow spalania i wydzielajcych se gazow:Podczas paru powstaj
produkty pirolizy i niepetnego spalania. Wdychapieduktow rozktadu miee powodowa powazne skutki
zdrowotne.
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Specjalne wyposaenie ochronne straakéw: Wyposaenie straakoéw dostosowado lokalnych warunkow
akcji ganiczej, zalecane jest petne wypasaie bojowe z aparatami oddechowymi.
Inne informacje: Pojemniki w strefie zagémnej chtodzt wods.

Sekcja 6. l POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NI EZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

Odniesienie do innych sekcjiSzczego6towe informacje zamieszczonevssekcji 7 i 8.

Indywidualne srodki ostroznosci i wyposaenie ochronne:Uniemazliwi ¢ dostp osob postronnych. Unika
bezpdredniego kontaktu z preparatem.

Procedury w sytuacjach awaryjnych: Stosownie do iléci uwolnionego produktu i warunkéw technicznych
budynku - rozway¢ ewakuacg} z budynku osob nie zaamgavanych w akcji ratowniczej. W przypadku
przedostania sido rzek, przewodéw kanalizacyjnych lub wodggciwych, powiadondi odpowiednie wia-
dze (Inspekcja Ochror§rodowiska, Pastwowa Stra Pazarna, Przedsbiorstwo Wodno - Kanalizacyjne).

Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuszczado zanieczyszczania wéd powierzchnio-
wych (gruntowych) oraz gruntu. Zapobiégazedostaniu gizanieczyszczedo kanalizacji.

Metody i materialy zapobiegapce rozprzestrzenianiu s¢ skazenia i stuzace do usuwania skzenia: W
przypadku wycieku absorbowaciecz materialem chionnym np. piaskiem, wermilemit ziema
okrzemkows. Zebr& sorbent i grunt - uméei¢c w zamykanym i oznakowanym pojemniku w celu dalszeg
usunkcia. Postpowanie z odpadami - pkt 13. Nie splukiwaieczy wod. Nie wywaé zadnych
rozpuszczalnikow. Pozostatw na powierzchni utwardzonej zebraoktadnie czyciwem, a nasgp-nie
zmywa wodg z detergentem.

[ Sekcja7. JJPOSTEPOWANIE Z MIESZANINA | JEJ MAGAZYNOWANIE |

Poskpowanie z preparatem:Przestrzegaogoélnych zasad bezpiedstwa i higieny pracy [5]. Podczas pracy
nie jes¢ i nie pi. Nie wdycha aerozoli. Uniké kontaktu z oczami i ze skgrSktadniki preparatu przenikaj
przez skog i btony sluzowe. Wywac srodkdéw ochrony osobistej wymienionych w sekcji 8.

Magazynowanie: Zabezpiecz§ przed dostpem osbéb nieuprawnionych. Magazynéwa suchym miejscu.
Magazynowa na utwardzonej powierzchni. Pojemniki przechow§wszczelnie zamknie. Po uayciu
pojemniki dokfadnie zamkig. Przechowywé& w przeznaczonych do tego, oryginalnych pojemnikach
Zadba, by etykiety byly dobrze widoczne. Zadbdy etykiety byly dobrze widoczne [19]. Pomiesziee
magazynowe powinno spehldia wymagania przepisOw w zakresie magazynowania antjst
niebezpiecznych, w szczegokeorozporadzenia [18, 19].

Szczegolne zastosowanidlie okresla sk.

| Sekcja 8. JJJKONTROLA NARA ZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Parametry kontroli [6]:

= 2,2'-oksydietanol (aerozol): wastoNDS 10 mg/rﬁ wartagci NDSCh, NDSP nie okséone,

=  2-(2-metoksyetoksy)etanol: wastoNDS 50 mg/m, wartdici NDSCh, NDSP nie okgtone.

Inne zastosowane w preparacie substancje nigwinRjplsce okrdonych wartéci NDS, NDSCh, NDSP.
Zalecenia dotycace procedury monitoringu zawartaci sktadnikéw niebezpiecznych w powietrzu —
metodyka pomiaréw [7]:

Do czasu ustanowienia Polskiej Normy zaleea si

M. Politowicz, Glikol dietylenowy, Podstawy i Metp@DcenySrodowiska Pracy 1997, ii7, str. 51.
W. Wesotowski, M. Kucharska, 2-(2-Metoksyetoksyhetla— metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny
Srodowiska Pracy 2005, nr 43), 2005.

Kontrola narazenia:

Zalecenia w zakresiesrodkow inzynieryjnych: Zapewné tatwy dosgp do tryskawek do ptukania oczu.
Zapewné odpowiedri wentylacg pomieszcze i stanowisk pracy na ogolnych zasadach dla pracesé
przemystowych.

Ogolne zalecenia higieniczneMy¢ rece przed kada przerws i po zaka@czeniu pracy. Stosowarodki piekg-
nacji skory, aby nie dogui¢ do jej wysuszenia — krem pighacyjny naktadawytacznie na czygtpowierz-
chnig skory. Unik& kontaktu ze skari oczami. Nie wdych&a oparéw i aerozoli. Kobiety brzemienne
odsuna¢ od pracy narzjacej na kontakt z mieszanin

Ochrona drog oddechowychW normalnych warunkach stosowania produktu - w gsagzeniach wiaiwie
wentylowanych - niegswymagane.
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Ochrona rak: Stosowa rekawice ochronne (np. z kauczuku butylowego lubytitvego, Vitonu, PVC). Nie
przekraczé dopuszczalnego czasu beggaliniego kontaktuckawic z mieszanin

Ochrona oczu: Zaktad& okulary ochronne z ostonami bocznymi, zabezpigceaprzed rozpryskami cieczy.

Ochrona ciala: Zaleca s} zaktad& odziez robocz z bawelny (tekstylia syntetyczne — tylko pod wdiiem
sprawdzeniaze wykazuy odpornd¢ na kontakt z mieszaripn W przypadku zwikszonego ryzyka
zanieczyszczenia skory lub odaje stosowa fartuchy i obuwie ochronne.

Sekcja 9. JJWLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE |

Post& ciecz
B od bezbarwnej do bursztynowdtej (dopuszcza sidodatek
arwa . . . )
pigmentéw nadagych inrg barwe produktu)
Zapach tagodny, stabo wyczuwalny
Temperatura wrzenia > 260
Temperatura zaptonu > 160
Temperatura krzepggia <-50°C
Preznos¢ par 20°C <2 Pa
Gestas¢ w 20°C ok. 1,04 — 1,09 g/cin
Rozpuszczaln@ w wodzie w petni mieszagiz wody
Odczyn pH 7-10,5
Wspotczynnik podziatu woda/oktanol <20
Zawartg¢ LZO 0,0
Lepkasé¢ 5-10cSt

| Sekcja 10. JlISTABILNO $€ | REAKTYWNO $E

Reaktywnasé: Produkt nie jest reaktywny w normalnych warunkatisowania.

Stabilnos¢ chemiczna:Produkt stabilny w zalecanych warunkach przechoanjavi stosowania.

Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcjiSilne utleniacze magwywotywac reakcje niebezpieczne.

Warunki, ktérych nale zy unikaé: Nie okrela sk.

Materiaty niezgodne: Silne utleniacze.

Niebezpieczne produkty rozpaduW przypadku pgaru — produkty pirolizy, aldehydy (w tym formaldel)y
kwasy organiczne, dwutlenekegla, tlenek wgla, dymy.

| Sekcja 11. JINFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |

Toksyczna¢ ostra:

DLso (Mg/kg) DLso (mg/kg) CLso (mg/dn)

(doustnie szczur) | (podanie na skér-krolik) | (inhalacyjnie 4 godziny — szczur)
eter monobutylowy glikolu 5170 > 2 000 >1,67*
trojetylenowego
glikol dietylenowy 12 565 11 890 44-46
eter monometylowy glikolu > 4 000 6 450 > 1.06*
dietylenowego

* ekspozycja 8-mio godzinna na opary wehiu odpowiadajcym parze nasyconej w temp. 2D

DNEL:
2-(2-metoksyetoksy)etanol Ekspozycja zawodowa: diugotrwate nazaie - wdychanie 2 mg/n

Dziatanie na oczy Ciecz i aerozol dziatajdraznigco, wywotupc przemijajce uszkodzenie (zaczerwienienie,
lzawienie).

Dziatanie na skog: Ciecz mae wywota tagodne podraienie skory. Diugotrwaty lub powtarzaly sk kon-
takt ze sk&g moze powodowad odttuszczenie i wysuszenie skory, prowgdzdo dermatozy ze zycia.
Sktadniki mieszaniny przenikaprzez skég i btony sluzowe, co mee wywotywa szkodliwy wptyw
na krew i organy wewrzne. Dlazadnego ze sktadnikéw nie stwierdzono uczgego dziatania na skear
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Dziatanie w wyniku wdychania oparéw / aerozoli:Aerozole mog wywotat podranienia btonsluzowych
drog oddechowych z objawami: drapanie w gardlezdéda®ole glowy i w klatce piersiowej. Diadnego ze
sktadnikéw nie stwierdzono uczudaggo dziatania na drogi oddechowe.

Dziatanie po spayciu: Nie jest znane dla produktu jako takiego. W pizywn rzdzie mana oczekiwa
podranienia btonsluzowych uktadu pokarmowego i reakcji w postacibidtzucha, nudrsai, wymiotow,
biegunki. Wchtongcie duwej dawki mae prowadz do dysfunkcji nerek, zaburz@ddechowych, utraty
przytomndci i Smierci.

Informacje dodatkowe: Wg informacji U.S. National Library of Medicine rata stosowéleczenie objawowe jak przy
zatruciach etanolem i glikolami.

Sekcja 12. JJINFORMACJE EKOLOGICZNE |

Toksycznas¢ ostra:

CLsc (mg/l) (96 godzin) | CEsq (mg/l) (48 godzin) CLse (mg/l) (72 godziny)
eter monobutylowy glikolu B . .
tr6jetylenowego 197 — 4 600 (ryby) > 500 (rozwielitka) > 500 (algi)
glikol dietylenowy 500 - 5 000 (ryby) 8 400 (rozwika) | 100 -2 700 (algi - 7 dni)
eter monometylowy glikolu . :
dietylenowego > 100 (ryby) 1 192 (rozwielitka) > 10 000 (baktegrie

Zapobiegé przedostawaniu siproduktu do wéd powierzchniowych, gruntowych, gietiemi oraz do sieci
wodochgowej i kanalizacyjnej. W petni mieszg g wod;.

PNEC:
woda stodka 10 mg/l;
. . woda morska 1 mgll,
glikol dietylenowy osady (wody stodkie) 20,9 mg/kg;
gleba 1,53 mg/kg

Trwato$é i zdolnosé do rozktadu:
= glikol dietylenowy: fotoliza w atmosferze16,2 godz.; biodegradacjasnodowisku wodnym i glebowym
- okoto 40 - 80 % w agu miesaca; biodegradacja przez komunalny osad czynny 9% ciggu 25 dni;

Zdolnosé¢ do bioakumulacji: Nie wykazuje.

Mobilno$¢ w glebie: Rozprzestrzenia siw glebie (ziemi) i migruje w wodach gruntowych.

Ocena wiaciwosci PBT / vPvB: Nie dotyczy.

Inne szkodliwe skutki dziatania: Nie g znane.

Odniesienie do sekcjilnformacje dotyczce wymaga prawnych w zakresie dopuszczalnegazekia
sciekdéw, gleby i ziemi w sekcji 15.

Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI |

Przestrzegaustawy o odpadach [10]. Odpady przekgamafesjonalnemu odbiorcy [10]. Klasyfikacj
odpadow zawieragych preparat oraz opakowaniowych przeprowadgodnie z ustagvo odpadach, stosownie
do warunkow wystpujacych w zaktadzie zytkownika.

Zaleca st [11]: * odpad niebezpieczny.

16 01 13*Plyny hamulcowe.

[l Metody unieszkodliwiania [10]: Zalecaggirocesy R1, R2, D10.

Mozliwos¢ sktadowania na sktadowisku odpaddéw[12]: Nie mbg sktadowane.

Zaleca s, dla odpaddw, ktére powstgpodczas zytkowania preparatu:

15 01 10* - opakowania zawiegag pozostakxi substancji niebezpiecznych.

15 02 02* - sorbenty, materialy filtracyjne, tkayido wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczutestancjami
niebezpiecznymi.

W zakresie pogpowania z odpadami opakowaniowymi przestrzggaepisow ustawy [14].

Istnieje maliwos¢ zmiany klasyfikacji odpadéw na podatnie baddpadow [13].

Sekcja 14. I INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja ADR [15, 16]:
Nie podlega klasyfikacji.
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Zagrozenia dlasrodowiska: Nie.
Szczegolndrodki ostroznosci dla uzytkownikow: Nie okrela sk.

[ Sekcja 15. JJINFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Przepisy prawne dotycace bezpieczistwa: Patrz sekcja 7 i 8.

Przepisy prawne dotycace zdrowia: Patrz sekcja 7 i 8.

Przepisy prawne dotycace ochronysrodowiska: Patrz sekcja 7, 12 oraz peey:
Dopuszczalne wartéci wskaznikdw zanieczyszczé w sciekach przemystowych wprowadzanych do
urzadzen kanalizacyjnych [8]:
BZTs, ChZTe, — mg/l - wartdgci wskanikéw ustala zarmdzapcy oczyszczalmisciekow.
Dopuszczalne sizenia gazow i par w casci powietrznej urzadzen kanalizacyjnych: Nie dotyczy
sktadnikéw produktu.
Dopuszczalne wartéci wskaznikow zanieczyszczé gleby i ziemi [9]: Nie dotyczy.

Ocena bezpieczisstwa chemicznegoRaport bezpieczstwa nie zostat spogdzony przez wytwore
mieszaniny.

Przywotane przepisy prawne

[1] Rozporadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiegady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejefifrac
oceny, udzielania zezwdlel stosowanych ogranicaew zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Eurcbej
Agencji Chemikaliéw, zmienigge dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylge rozporadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowaiedyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE cspmstowanie(Dziennik Urzdowy L 136, 29/05/20073
pdzniejszymi sprostowaniami i zmianami, m. in. RozadezeniemKomisji (WE) NR 987/2008 z dnia 8 fdeiernika
2008 r. zmieniajce zdgczniki IV i V do rozporadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu EuropejskieBady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwblestosowanych ogranicaev zakresie chemikaliow (REACHDziennik Urzdowy L
268, 09/10/2008)w szczegolnéci Rozporadzeniem (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 201@eiennik Urzdowy L
133, 31/05/2010).

[2] Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach wzeych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322)

[3] Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 wiga 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasytikasubstancji
chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012, poz. 018

[4] Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 12008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfjka
oznakowania i pakowania substancji i mieszaninenmhce i uchylajce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (Tekst mp@y znaczenie dla EO@yraz Rozporadzenie Komisji (WE)
nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostoseeeujdo posipu naukowo-technicznego rozpetdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia lisdgia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowanaakowania
substancji i mieszanin (Tekst mey znaczenie dla EO&X)raz Rozporadzenie Komisji (WE) Nr 286/2011 z dnia
10 marca 2011 r. dostosowcg do posipu naukowo-technicznego rozpgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) Nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakoweahpakowania substancji i mieszanin (Tekst #dgjZnaczenie
Dla EOG) oraz Rozporadzenie Komisji (WE) Nr 618/2012 z dnia 10 lipca 204. dostosowuce do posipu
naukowo-technicznego rozpadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (We) Nr 12008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszaninsftekajcy znaczenie Dla EOG).

[5] Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polit@potecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawigszgnia
jednolitego tekstu rozpogdzenia ministra Pracy i Polityki Socjalnej sprawigdlnych przepisow bezpieadstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) zzpigjszymi zmianami (2007:49.330; 2008:108.690).

[6] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drdi8 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnycjzest
czynnikow szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) wraz azporadzeniami
zmieniagcymi Ministra Gospodarki i Pracy (2005: Dz. U. Nr2Z poz. 1769) oraz Ministra Pracy i Polityki Spizteej
(2007: Dz. U. Nr 161, poz. 1142; 2009: Dz. U. N61poz. 873; 2010: Dz. U. Nr 141, poz. 950; 2012: D. Nr 274,
poz. 1621).

[7] Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. pvasvie bada i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia wsrodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

[8] Rozporadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 200&vrsprawie sposobu realizacji obaakéw dostawcow
sciekébw przemystowych oraz warunkéw wprowadzasiekoéw do urzdzer kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz.
964).

[9] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 wrzeia 2002 w sprawie standardow jékbgleby oraz standardéw
jakasci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359).

[10] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D62, poz. 628 z pgdiejszymi zmianami).

[11] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wriaia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. M2 1poz.
1206).
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[12] Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrie 2005 r. w sprawie kryteriéw oraz procedur dapus
czania odpadéw do skladowania na skladowisku odpadénego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553) wraz z
rozporzdzeniami zmieniajcymi (2006: Dz. U. Nr 38, poz. 264; 2007: Dz. U.N1, poz. 832).

[13] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkévktorych uznaje gj ze odpady
nie g niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347).

[14] Ustawa z dnia 27 maja 2001r. o opakowaniach i cdga@pakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 zrpéjszymi
Zmianami).

[15] Ustawa z dnia 28 gdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towardw eigtiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671).

[16] Oswiadczenie Rzdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawiedai@) w zycie zmian do zaktznikéw A i B do Umowy
europejskiej dotycrej medzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpieh (ADR), sporzdzonej w
Genewie dnia 30 wrZaia 1957 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 641).

[17] Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 w. sprawie oznakowania opakofvasubstancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraktdiych mieszanin (Dz. U. 2012, poz. 445).

[18] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye (Dz. U. nr 109, poz. 719).

[19] Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2010 rsprawie sposobu oznakowania miejsc, rygaiv
oraz pojemnikow i zbiornikdw s#acych do przechowywania lub zawiegeych substancje niebezpieczne lub preparaty
niebezpieczne (Dz. U. Nr 125, poz. 851).

| Sekcja 16. INNE INFORMACJE |

Zakres aktualizacji: karta poddana aktualizacjiakresie okréenia zawartéci substancji 2-(2-(2-butoksy-
etoksy)etoksy)etanol” orapoddana peinej aktualizacji ze wedii na dostosowanie do rozpguzenia REACH
435/2010. Aktualizowane informacje wyréono znakienf]. W zakresie klasyfikacji i oznakowania korzysta
sie art. 31 REACH.

Powyzsze informacjegopracowane w oparciu o bigy stan wiedzy i dotyezproduktu w postaci, w jakiej

jest stosowany. Dane dotyce tego produktu przedstawiono w celu uwdgienia wymogow bezpiecistwa,

a nie zagwarantowania jego szczegolnychsewaosci.

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu niagjdunj sic pod kontrod producenta, odpowiedzialfioza
bezpieczne stosowanie produktu, a w szczeddirzoprzestrzeganie przepisow prawa, spadazpkownika.
Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowama podstawie karty charakterystyki w wersji
niemieckogzycznej dostawcy z dnia 08.08.2008 r., informagjrdpean Chemicals Bureau, The International
Uniform Chemical Information Database (IUCLID); EBHRegistered Data Dossiers; High Boiling Ethylene
Glklycol Ethers Category, SIDS Initial AssessmerdpBt For SIAM 15, 2002; Guidance on Assessment
Factors to Derive z DNEL, ECETOC Technical RepotftIN0, 2010; U.S. National Library of Medicine -
Hazardous Substances Data Bank (HSDB) oraz cfzojtych w Polsce przepiséw dotyexch substancji i
preparatdw chemicznych, przez figm'OIKOS" sp. z 0.0. we Wroctawiu, ul. tokietka 9/6871-311-66-18;
www.oikoslab.pl

Dodatkowe informacje o zagraeniach (opis oznacagédo pkt 2 i 3):

R 22 Dziata szkodliwie po potkggiu.

R 41 Ryzyko powznego uszkodzenia oczu.

R 63 Mazliwe ryzyko szkodliwego dziatania na dziecko w iematki.

S 26 Zanieczyszczone oczy przeénmatychmiast diy iloscig wody i zas¢gng¢ porady lekarza.
S 36/37 Nosi odpowiedri odziez ochronn i odpowiednie ¢kawice ochronne.

S 39 Nosi¢ okulary lub ochrogtwarzy

H318 Powoduje powame uszkodzenie oczu.

H302 Dziata szkodliwie po potketiu.

H361d** Podejrzewa sj ze dziata szkodliwie na ptodéolub na dziecko w tonie matki.

INFORMACJA O GSRODKACH TOKSYKOLOGICZNYCH:
ponizsze dane majcharakter informacyjny - w interesieyikownika lezy regularne sprawdzanie aktuadnbinformacji o
najblizszym érodku toksykologicznym
GDANSK - (058) 349 28 31; KRAKOW - (012) 683 11 34, 20583 13 00; LUBLIN - (081) 740 89 83; L GD (042)
657 99 00; POZNK - (061) 847 69 46; RZESZOW - (017) 866 44 09; SQSNEC - (032) 266 11 45; TARNOW -
(014) 629 95 88; WARSZAWA - (022) 619 66 54, (082p 08 97; WROCLAW - (071) 343 30 08

Cigg dalszy na str. 8/8
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Klasyfikacja zgodnie z [4] konieczna od dnia 1 gz 2015 r.

> | H319

Dziata draniaco na oczy.

Uwaga

O

Rodzaj zagrazenia

| H319 | Dziata draniaco na oczy.

Srodki ostroznosci

Zapobieganie P264
P280 Stosowarekawice ochronne i ochrgroczu.
Reagowanie W PRZYPADKU DOSTANIA SE DO OCZU: Ostranie ptuk& woda przez kilka
P305+P351 . . . T ,
+P338 rr;mkut: Wyja¢ soczewki kontaktowe, jeli sa i mozna je tatwo usuge. Nadal
ptukac.
W przypadku utrzymywaniagdziatania draniagcego na oczy: Zasymd
P337+ P313porady/zgtosi si¢c pod opiek lekarza.
P301+ P330 W PRZYPADKU POLKNECIA: wyptuka® usta. NIE wywotywa wymiotow.
+ P331 | Natychmiast skontaktowasic z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.
P310
\';razrﬁghowy' P235 Przechowywapojemnik szczelnie zamkgty.
Usuwanie P501 Zawartag¢ / pojemnik usuwajako odpady niebezpieczne.




