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Zgodna z REACH [1, 453/2010]
Data wydania 18.11.2011r. Wydanie 1. wergja polska Data aktualizacji nie dotyczy

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

Identyfikator produktu CERA TEC®
Istotne zastosowania Smar wysokotemperaturowy.
Zastosowania odradzane  Nie okrela sk.

DOSTAWCA KARTY
TMD-PL Mirostaw Przymuszata ] a2,
Przedstawicielstwo TMD Friction Services w Polsce tel. (0-71) 347-93-08
55-002 Dobrzykowice; ul. Wroctawska 8-10 m.przymuszala@tmdfrictionservices.pl

Informacje teleadresowe

Pogotowie Ratunkowe  Str@aarna Pogotowie Wodoagowo-  Tel. alarmowy
Kanalizacyjne
999 998 994 112

Telefony alarmowe Centrum Medycyny Ratunkow
- Oddziat Ostrych Zatiu-
Dyspozytor (Wroctaw)

991 71-368-22-36 71-789-01-65

Stanowisko Koordynacji

Pogotowie Energetyczne Ratownictwa (Wroctaw)

| 2. IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN |

Klasyfikacja zgodnie z [3, 4, 17]
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpiaczn

Oznakowanie opakowiezgodnie z [4, 17]:
Karta charakterystyki dogina nazadanie uytkownika prowadgcego dziataln&t gospodarcg
Znaki ostrzegawcze: Nie map zastosowania.

Zwroty R Nie map zastosowania. |
Zwroty S Nie map zastosowania. |

Oznakowanie opakowiazgodnie z [4]:

Rodzaj zagrazenia: Nie ma zastosowania.
Srodki ostroznosci

Zapobieganie Nie ma zastosowania.
Reagowanie Nie ma zastosowania.
Przechowywanie Nie ma zastosowania.
Usuwanie Nie ma zastosowania.

| 3. SKLAD /INFORMACJA O SKLADNIKACH |

Dyspersja azotku boru i dodatkow w wysokorafinowargleju mineralnym. Produkt daytku zawodowego.

Informacja dobrowolna

CAS: 10043-11-5 | azotek boru
WE: 233-136-8 substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna - zroty R/ Snie okreslone
CAS: nie okréla si olej wysokorafinowany; destylaty poddane obrébcelavem (ropa naftowa) )
' substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna - zroty R/ Snie okreslone
D substancja nie wymieniona w rozporzgdzeniu [4] , substancja notyfikowana w European Chemical Substances System;,

Klasyfikacja substancji zgodnie z przepisami rozporzgdzenia [4] .

| 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Zalecenia ogolneStosowé ogoélne zasady udzielania pierwszej pomocy.

Wskazania dotycace natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnegmstepowania z
poszkodowanym:Nie map zastosowania.

Po wdychaniu:
Objawy ostre/op@&nione/skutki: Nie wydzielay si¢ szkodliwe opary. Wdychanie aerozoli seovywota
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podranienia drég oddechowych.

Poskpowanie: Ewakuowa poszkodowanego riavieze powietrze. J4i dolegliwosci nie us¢puja —

zastgna¢ porady lekarza.
Kontakt ze skora:

Objawy ostre/op&nione/skutki: Diugotrwatly lub powtarzary sk kontakt mae powodowa utrat natu-
ralnego nattuszczenia skory i jej wysuszenie, pozaee do dermatozy ze zycia.

Poskpowanie: Delikatnie wytrzé powierzchng skory ecznikiem papierowym lub czgiwem bawetnia-
nym, po czym doktadnie zniywoda z mydiem. Nie aywa¢ zadnych rozpuszczalnikow. Wysuszone
miejsca, na doktadnie umytej skdrze, posmarokvamem pigjgnacyjnym. Jéi dolegliwosci nie
uskpuja - zaségna¢ porady lekarza

Kontakt z oczami:

Objawy ostre/op@&nione/skutki: Zatarcie oczu zanieczyszczorgka moze wywota podranienia oczu —
uczucie pieczenie, zaczerwienienie, zawienie.

Poskpowanie: Przemywa woda lub roztworem soli fizjologicznej, przy szerokaveartych powiekach
(w razie potrzeby usuayd szkta kontaktowe). 3k dolegliwosci nie usgpuja - zasegna¢ porady lekarza
okulisty.

Po potknieciu:

Objawy ostre/op@&nione/skutki: Moga wystapi¢ nudndci, wymioty, béle brzucha, biegunka.

Poskpowanie: W razie potkngcia natychmiast wyptukausta wod. Nie wywotywa wymiotéw. Nie
pozostawia poszkodowanego bez opieki. Zapesvpdomoc lekarsk

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU |

Zalecanesrodki gasnicze: Produkt nie jest klasyfikowany jako tatwopalny. \zypadku zaptonu w wysokiej
temperaturze stosowaditlenek vegla, proszki génicze, piany genicze.

Nieodpowiedniesrodki gasnicze: Petny strumi& wody, mogcy powodowa rozpryski gogcej ptoracej
cieczy.

Szczegdlne zagrienia: Podczas paru powstaj produkty pirolizy i niepetnego spalania. Wdychanie
produktéw rozktadu mige powodowé powane skutki zdrowotne.

Informacje dla strazy pozarnej: Zaleca si petne wyposzenie bojowe z aparatami oddechowymi. Pojemniki
w trefie zagraonej chtodzt wods.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

Odniesienie do innych sekcjiSzczegbtowe informacje zamieszczonevssekcji 7 i 8.

Indywidualne srodki ostroznosci i wyposazenie ochronne:Stosowa srodki ochrony indywidualnej wymie-
nione w sekgciji 8.

Procedury w sytuacjach awaryjnych: W przypadku przedostaniagio rzek, przewodoéw kanalizacyjnych lub
systemow wodoagowych, powiadondi odpowiednie wiadze (Inspekcja Ochra$rpdowiska, Pastwowa
Straz Pararna, Przedgbiorstwo Wodno - Kanalizacyjne).

Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska: Nie dopuszczado zanieczyszczania wod powierzchnio-
wych (gruntowych) oraz gruntu. Zapobiégazedostaniu sido kanalizaciji.

Metody i materiaty zapobiegapce rozprzestrzenianiu s skazenia i stuzace do usuwania skzenia: W
przypadku wycieku absorbowaiecz niepalnym materiatem chtonnym np. piaskieermikulitem, ziemi
okrzemkow. Zebra& past, sorbent i grunt - uméei¢ w zamykanym i oznakowany pojemniku w celu
dalszego usustia. Postpowanie z odpadami - sekcja 13. Nie sptuliwieeczy wod. Nie uzywaé zadnych
rozpuszczalnikow. Pozostat na powierzchni utwardzonej doktadnie zbéecaysciwem, a nagpnie
zmywa wodg z detergentem.

7. POSTEPOWANIE Z MIESZANINA | JEJ MAGAZYNOWANIE |

Poskpowanie z preparatem:Przestrzegaogolnych zasad bezpiedatwa i higieny pracy [5]. Podczas pracy
nie jes¢ i nie pi. Nie wdycha aerozoli.Unikat kontaktu z oczami i ze skprUzywac srodkow ochrony
osobistej wymienionych w sekgciji 8.

Magazynowanie:Zabezpiecz§ przed dostpem osob nieuprawnionych. Magazynéwasuchym miejscu.
Magazynowa na utwardzonej powierzchni. Wyeliminoévarddta zaptonu. Chrotiprzedzrodtami ciepta



KARTA CHARAKTERYSTYKI

CERA TEC \ Srona 3/6

i bezpdrednim promieniowaniem stonecznym. Pojemniki prosgywat szczelnie zamkgte. Po ayciu
pojemniki doktadnie zamlg¢. Przechowywaw oryginalnych pojemnikach.
Szczegolne zastosowanidlie okresla sk.

8. KONTROLA NARA ZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |

Parametry kontroli [6]: tylko w przypadku powstawania aerozoli w trakd@sswania:

= oleje mineralne (faza ciekta aerozolu): NDS 5 nigiRDSCh 10 mg/rh) NDSP nie okréona,

Zalecenia dotycace procedury monitoringu zawartaci sktadnikéw niebezpiecznych w powietrzu —

metodyka pomiarow [7]:

PN-Z-04108-6:2006 Ochrona czy&topowietrza - Badania zawast olejow - Cz$¢ 6: Oznaczanie oleju

mineralnego (faza ciekta aerozolu) na stanowiskaahy metod spektrometrii absorpcyjnej
w nadfiolecie.

PN-88/Z-04108.04 Ochrona czystbpowietrza. Badania zawaét olejow. Oznaczanie fazy ciektej olejow

mineralnych na stanowiskach pracy metsgdektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni.

Kontrola narazenia:

Zalecenia w zakresigrodkow inzynieryjnych: Wentylacja na ogoéinych zasadach dla obiektow pratony
wych.

Ogolne zalecenia higieniczneMy¢ rgce przed kada przerwy i po zaka@czeniu pracy. Zalecagsuzywanie
kremow pie¢gnacyjnych, zapobieggych wysuszeniu skory - krem aplikoéwarytacznie na doktadnie
oczyszczog skor. Unikat kontaktu ze skari oczami. Nie wdychaaerozoli.

Ochrona drég oddechowychW normalnych warunkach stosowania produktu giengmagane.

Ochrona rak: Stosowa olejoodpornegkawice ochronne. Nie przekra€zaopuszczalnego czasu
bezpdredniego kontaktuekawic z preparatem.

Ochrona oczu: Zaktad& okulary ochronne z ostonami bocznymi, zabezpigcegprzed rozpryskami.

Ochrona ciata: Zaleca s} zaktad& odziez robocz z bawetny (tekstylia syntetyczne — tylko pod waiem
sprawdzeniaze wykazug odpornd¢ na kontakt z produktem).W przypadku zkszonego ryzyka zanie-
czyszczenia odziy, stosowa fartuchy ochronne.

9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE |

Post& pasta

Barwa bazowawy

Zapach charakterystyczny, tagodny
Temperatura wrzenia nie okle sk

Temperatura zaptonu nie okle sk

Preznos¢ par (20°C) nie ma zastosowania
Gestasé 0,9 g/cnd

Rozpuszczalrigd w wodzie nie mieszagsiz wody
ZawartG¢ ciat statych 6 %

Zawartg¢ LZO 0,0 %

10. STABILNO SC | REAKTYWNOSC |

Reaktywnas¢: Produkt stabilny w zalecanych warunkach przechoavyai stosowania.

Stabilnos¢ chemiczna:Produkt stabilny w zalecanych warunkach przechoavya i stosowania.

Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcjiKontakt z silnymi utleniaczami nmie wywota reakcje
niebezpieczne, w tym zapton, z wydzieleniem szkegth gazow.

Warunki, ktorych nale zy unika¢: Kontakt z otwartym ogniem lub silnie pogrzanymi perzchniami.

Materiaty niezgodne: Silne utleniacze.

Niebezpieczne produkty rozpaduPodczas paaru powstaj: tlenek wegla, produkty pirolizy, dymy.

Ciggdalszy na str. 4
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11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |

Toksycznas¢ ostra: brak informaciji o dziataniu produktu — badania lojéy wykonane; dla sktadnikéw:

DLso (Mg/kg) DLso (Mg/kg) CLso (mg/dnr)
(doustnie szczur) (podanie na skér-krolik) (inhalacyjnie 4 godziny — szczur
azotek boru > 2000 > 5000 -
olej bazowy > 5000 >5 000 2,18 — powy4

Dziatanie na oczy Zatarcie oczu zanieczyszczorka i aerozole mogwywotat podranienia oczu — uczucie
pieczenie, zaczerwienienie, {zawienie.

Dziatanie na skog: Diugotrwaty lub powtarzafry sk kontakt mae powodowa utrat: naturalnego nattusz-
czenia skory i jej wysuszenie, prowade do dermatozy ze zycia.

Dziatanie w wyniku wdychania oparéw:Nie wydzielaj sie szkodliwe opary. Wdychanie aerozoli ,eo
wywota¢ podranienia drég oddechowych.

Dziatanie po spayciu: Nie jest znane dla produktu jako takiego. Megystpi¢ nudndci, wymioty, bole
brzucha, biegunka. Produkt nierozpuszczalny w sokidkowym.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |

Toksycznd¢ dla sktadnikow (brak informacji ekotoksykologicziyo dziataniu produktu — badania nie
byly wykonane)* substancja nie miesza z < wod; - badania w emulsji wodnej;
CLsc (mg/l) (96 godzin) CEso (mg/l) (48 godzin) CL50 (mg/l) (72 godziny)
olej bazowy > 5 000 (ryby) > 10 000 (rozwielitka) 1000 (algi; 96h)

Zapobiegé przedostawaniu siproduktu do sieci kanalizacyjnéjie rozpuszcza siw wodzie.

Trwato$é¢ i zdolnosé do rozktadu:

= olej bazowy: wglowodory w fazie gazowej podatne na foteliz;, ponizej 1 dnia w korzystnych
warunkach (silna zal@os¢ od zawartéci rodnikow hydroksylowych) — ze waglu na nisk lotnas¢ nie
Znaczenia w samooczyszczagiadowiska; biodegradacja przez osad czynny w wacimlaerobowych od
6 % w cihgu 28 dni do 51 % w ggu 21 dni.

Zdolnos¢ do bioakumulacji: Nie wystpuje.

Mobilno $¢ w glebie: Niska.

Ocena witaciwosci PBT / vPvB: Skladniki nie § wymienione na ficie kandydackiej.

Inne szkodliwe skutki dziatania: Nie g znane.

Odniesienie do sekcjiinformacje dotyczce wymaga prawnych w zakresie dopuszczalnegazekéa
sciekdéw, gleby i ziemi w sekcji 15.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI |

Przestrzegaustawy o odpadach [10]. Odpady przekgzafesjonalnemu odbiorcy [10]. Klasyfikac]
odpaddw zawieragych preparat oraz opakowaniowych przeprow@adgodnie z ustagvo odpadach, stosownie
do warunkow wysipujacych w zaktadzie xytkownika.

Zaleca st [11]:

12 01 07*Odpadowe oleje mineralne niezawigcag chlorowcow (z wylczeniem emulsji i roztworow).
Nalezy stosowa sie do zasad pogbowania z olejami odpadowymi [18].

Metody unieszkodliwiania [10]: Zalecagegprocesy R4, R9, D10.

Mozliwos¢ sktadowania na sktadowisku odpaddéw[12]: Nie mbg sktadowane.

Zaleca s, dla odpaddw, ktére powstgpodczas zytkowania preparatu — ze wedu na zawart& oleju
bazowego:

15 01 10* - opakowania zawiegap pozostakri substancji niebezpiecznych.

15 02 02* - sorbenty, materialy filtracyjne, tkayido wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczutestancjami
niebezpiecznymi.

Istnieje maliwos¢ zmiany klasyfikacji odpadéw na podatnie badapaddow [13].

W zakresie pogpowania z odpadami opakowaniowymi przestrézggaepisoéw ustawy [14].

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja ADR [15, 16]: Nie podlega klasyfikaciji.
Zagrozenia dlasrodowiska: Nie.
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Szczegolndrodki ostroznosci dla uzytkownikow: Nie okrela sk.
Transport luzem: Nie dotyczy.

| 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Przepisy prawne dotycace bezpieczistwa: Patrz sekcja 7 i 8.

Przepisy prawne dotycace zdrowia: Patrz sekcja 7 i 8.

Przepisy prawne dotycace ochronysrodowiska: Patrz sekcja 7, 12, 13 oraz pisji

Dopuszczalne wartéci wskaznikow zanieczyszczé w sciekach przemystowych wprowadzanych do
urzadzen kanalizacyjnych [8]:

BZTs, ChZTc,,— mg/l - wartgci wskaznikdéw ustala zarglzapcy oczyszczalmisciekdw.

Substancje ropopochodnel5 mg/l.  Substancje ekstradng sé eterem naftowym — 100 mg/l.
Dopuszczalne sfzenia gazéw i par w cgsci powietrznej urzadzen kanalizacyjnych: Nie dotyczy.
Dopuszczalne wartéci wskaznikéw zanieczyszczé gleby i ziemi [9]:

Oleje mineralne: 30 mg/kg s.m. (grupa A) 3000 rggkm. (grupa C, gbokas¢ od 0 do 2 m).

Ocena bezpiecaestwa chemicznegoNie wykonano oceny bezpied=twa chemicznego — karta nie zawiera
zakcznikow.

Przywotane przepisy prawne

[1] Rozporadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiggady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejefifrac
oceny, udzielania zezwale stosowanych ograniczev zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Eurche)
Agencji Chemikaliow, zmienigge dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylaje rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwuaidyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE aspmstowani€Dzennik Urzedowy L 136, 29/05/2007) z
pézniejszymi sprostowaniami i zmianami, m. in. RozadzeniemKomisji (WE) NR 987/2008 z dnia 8 gdziernika
2008 r. zmieniajce zdgczniki IV i V do rozporadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiggady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwlestosowanych ogranicaev zakresie chemikaliow (REACHPZennik Urzedowy L
268, 09/10/2008); w szczegOdlnéci Rozporadzeniem (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 20 0@ziennik Urzedowy L
133, 31/05/2010).

[2] Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach wzeych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63 poz. 322).

[3] Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wiea 2007 r. zmienige rozporzdzenie w sprawie kryteridw i sposobu
klasyfikacji substanciji i preparatow chemicznychz(J. Nr 174, poz. 1222) oraz rozpgizenie zmieniace z dnia 5
marca 2009 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 353).

[4] Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 120@8 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfjka
oznakowania i pakowania substancji i mieszaningniagce i uchylajce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniapce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (Tekst mey znaczenie dla EOGDzennik Urzedowy L 353/1,
31/12/2008) oraz Rozporadzeniem Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierp2@®9 r. dostosowsge do pospu
naukowo-technicznego rozpadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 12008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowanias@abcji i mieszanin (Tekst mgy znaczenie dla EOGPzennik
Urzedowy L 235/1, 5/9/2009). Wraz z (uznane za uchylone) Rozpor zgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r.

w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140).

[5] Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Politgkiotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawleszgnia
jednolitego tekstu rozpogdzenia ministra Pracy i Polityki Socjalnej sprawgdlnych przepisow bezpieamtwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) zzpiejszymi zmianami (2007:49.330; 2008:108.690).

[6] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z diagrudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnyebhest
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia svodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) wranzporzdzeniami
zmieniagcymi Ministra Gospodarki i Pracy (2005: Dz. U. NrZ poz. 1769) oraz Ministra Pracy i Polityki Spzzteej
(2007: Dz. U. Nr 161, poz. 1142; 2009: Dz. U. Nb1poz. 873; 2010: Dz. U. Nr 141, poz. 950).

[7] Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.pwasvie bada i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla
zdrowia wsrodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

[8] Rozporadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006/1sprawie sposobu realizacji obawkow dostawcéw
sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzawiakow do uradzea kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz.
964).

[9] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 wrZeia 2002 w sprawie standardéw jakbgleby oraz standardéw
jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359).

[10] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DANK62, poz. 628 z phiejszymi zmianami).

[11] Rozporadzenie MinistréSrodowiska z dnia 27 wraia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. N2,1poz.
1206).

[12] Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wirza 2005 r. w sprawie kryteriéw oraz procedur dapus
czania odpadow do sktadowania na sktadowisku odpatihmego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553) wraz z
rozporzdzeniami zmieniajcymi (2006: Dz. U. Nr. 38, poz. 264; 2007: Dz. U.121, poz. 832).
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[13] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéwtorych uznaje gj ze odpady
nie g niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347).

[14] Ustawa z dnia 27 maja 2001r. o opakowaniach i cagadpakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 zmeéjszymi
Zmianami).

[15] Ustawa z dnia 28 pdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towaroéw egliecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671).
[16] Oswiadczenie Rgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawieseiej wzycie zmian do zakznikéw A i B do Umowy
europejskiej dotyceej medzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpigth (ADR), sporgdzonej w
Genewie dnia 30 wraia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 162) wraz ze smwastniem b¢du (2010: Dz. U. Nr 63, poz.

395).
[17] Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. vaspe oznakowania opakowaubstanciji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oielgdrych preparatow chemicznych (Dz. U. nr 53,.pt89).
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16. INNE INFORMACJE |

Powyzsze informacjegopracowane w oparciu o bigy stan wiedzy i dotyezproduktu w postaci, w jakiej
jest stosowany. Dane dotyce tego produktu przedstawiono w celu uwdgienia wymogow bezpiecistwa,
a nie zagwarantowania jego szczegolnychiewaosci.

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nigjdunj sic pod kontrod producenta, odpowiedzialfioza
bezpieczne stosowanie produktu, a w szczedbirzoprzestrzeganie przepisoéw prawa, spadazpgkawnika.
Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowsmaodstawie kart charakterystyki producenta z Ghia
stycznia 2008 r., informacji European Chemicalsdaur, The International Uniform Chemical Information
Database (IUCLID); International Chemical Safetyd;aJ).S. National Library of Medicine - Hazardous
Substances Data Bank (HSDB); http://www.npi.gosabstances/boron/index.html oraz obgruiacych w
Polsce przepiséw dotygeych substancji i preparatéw chemicznych, przewfirOIKOS" sp. z 0.0. we
Wroctawiu, ul. Lokietka 9/6a, 071-311-66-18; wwvkoslab.pl



